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D 7500

Vorziige
in Konstruktion und Ausriistung des 25 PS Acker-Bulldog D 7500

3 Fahrgeschwindigkeiten vorwirts.

Leichtes Kuppeln und schnelles Schalten durch Einhebel-
kupplung.

Groke Wendigkeit, dadurch geringes Vorgewende; vor-
teilhaft fur Bearbeitung kleiner Flachen.

Gut gefederter Sil (Spiralfederung).
Auspuff mit besonderer Gerauschdimpfung (Schallfinger).
Groker Brennstoffbehilter fiir 55 Liter Schwerdl.

Bequeme Hebelanordnung: Einhebelkupplung mit Fuhbe-
tatigung, Gashebel rechts seitlich der Steuerséule,
Handbremse links vom Fiihrersit.

Leichte Zuginglichkeit zum Getriebe.

Riemenscheibenantrieb mit Leerlauf,
rechts, Auspuff links angeordnet.

Anhdngevorrichtung: untere fir Gerite.
obere fir Wagen.

Riemenscheibe

Sonderausriistung:
Ackerluftbereifung, Zapfwelle, verlingerte Ackeranhingevorrichtung,
Anbaumihbalken (nur bei Ackerluftbereifung)

Technische Einzelheiten

Motor-Bauart: Liegender Einzylinder-Zweitakt-Mitteldruck-
motor, ohne Ventile, ohne Vergaser, mit Umlauf-
schmierung fir den Motor und Prekschmierung
aller tbrigen Teile des Schleppers, Wasserumlaut-
kiihlung mit auswechselbaren Elementen, Dreibacken-
kupplung, Kugelschaltung mit sicherer Verriegelung.

Betriebsstoffbehilter-Inhalt: Brennstoff 55 Liter
Schmierdl 5 Liter
Kihlwasser . 26 Liter

Yerbrauch: Brennstoff etwa 240 g je PS/Std.
Schmierdl etwa 1,25 kg je Arbeitstag.

Héchstleistung iilfer 1Stunde . . . . . 25 PS Bremsen: 1 Getriebe-Handbremse, feststellbar.
Normale Dauerleistung . . . . . . . 20 PS " ; ; s
i Riemenscheibe: 540 mm @&, 150 mm breit, rechtsseitig.
Zylinderbohrung : 170 mm Ao
Kolbenhub 210 'mm Fahrgeschwindigkeiten:
Hubraum 4,7 Liter Eisenrdder mit 31 eingesunkenen Greifern
Drehzahl 850 U/min 1. Gang 3,1 km/Std.
Leerlauf-Drehzahl L~ 300 U/min 2. Gang 4,2 km/Std.
Brennstoff: Deutsches Gasol, Braunkohlenteerdl, Gasél, 3. Gang 5,9 km/Std.
Dieseldl, Paraffinél, Pflanzend! usw. Riackwértsgang 4,2 km/Std.
MaBe und Gewichte
Grofte Lange 2735 mm Hohe des Anhédngebligels tiber Boden 435 mm
Grokte Breite 1570 mm Wendekreishalbmesser . . . . . . . 3,6 m
Grohte Hohe 2015 mm Hinterradfelgendurchmesser 1060 mm
Achsabstand 1685 mm . felgenbreite 300 mm
Bodenfreiheit e . 290 mm Vorderradfelgendurchmesser 740 mm
Spurweite von Radmitte zu Radmitte - felgenbreite . . . . . . . 125 mm
vorn 2L mms b S et o e S 08 Anzahl der Stollengreifer je Rad . . . . 20 St.
hinfen™ . 07, T e L5 12250 mm Gewicht betriebsfertig . . . . . etwa 2200 kg
Arbeitsleistungen
Art Anzahl der | Leistung | Brennstoff-
iy °1 in 10 Stunden | verbrauch
der Arbeit  Pflugkérper  in Morgen | in kg/Mrg.
bis | etwa
| |
Tiefpfligen 2 } 8 | 4-5
Saatpfliigen 2 | 10-mn 4—45
Schélen 4 | 1822 2,23
Kultivieren ‘ 25—35 1-14 '
Eggen und
Walzen ‘ - ‘ 40—50 1—1,4
Méhen ‘ 40 -
(Anbau-
méhbalken)
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Abbildungen, Make und Gewichte anndhernd und unverbindlich.



