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NOUVEAU MOTEUR A HUILE LOURDE
VERITABLE DIESEL A 4 TEMPS - Soupapes en téte

Type C.D.24
&

MODERNE - COMPACTE - SIMPLE

2 Cylindres

1000 tours 14 Cv.

- ROBUSTE - ECONOMIQUE

S PEC

CARTER en fonte de forte sechion venu d'une
seule pidce avec la chemise d'eau du eylindre.

CHEMISE DE CYLINDRE en [onte cenkrifugde
& grain trés fin extra dur, de section uniforme;
facilement démonltable.

PISTON en alliage d'aluminium spécial, canfar-
me & lo spécification du Ministére de ['Air
Anglais; muni de 4 segments,

TETE DE CYLINDRE équipée avec soupapss
en téte commandées par culbuteurs et compor-
tant la chambre de combustion Lister brevetée,

CHAMBRE DE COMBUSTION (brevet Lister)
assurant le démarrage certain & froid & la main,
par la seule manceuvre de lo maonivelle,
sons besoin de cardouche, lampe, allumoge
électrique ou oulre arifice. Par la simple
mancsuvre d'un levier, lo chambre principale
esl mise en communication, ou vice versg, avec
une chombre auxilicire, medifiont ainsi le taux
de compression, soit pour le démarroge
{haute compression), soit pour la marche
continue (compression normole),

ARBRE A CAMES, piéce de forge rigide
rectifiee avec cames prisent dans lo masse,
YILEBREQUIN n acier de frés houte résistance,
repondant cux spécifications des Lloyds et du
Bureau Véritas,

BIELLE forgée en acier de haoute qudlité au
carbone, munie d'un coussinet de pied et de
téte: de bielle, en bronze phosphoreux, ce
dermier garni de régule.

POMPE A COMBUSTIBLE ET INJECTEUR,
fabrication "' Bosch ™,

REGULATEUR frés sensible, du type centrifuge
agissant directement sur la pompe & injechion
& course constante ; de ce fait lo quantité de
combushible injecté estréglée par le régulateur
qui fonctionne sur le systéme by-poss,
GRAISSAGE scus pression par pompe noyes.
& toutes les parties du moteur, souf oux cous-
sinets de pieds de bielle et d'arbre & comes
qul sont graissés par barbokage.

CATIONS

CONSOMMATION, HUILE DE GRAISSAGE :
1 gr. & par CV el par heure & pleine charge
HUILE COMBUSTIBLE : (Gosoll) 200 gr. par
CV et par heure & pleine charge.

FILTRE A AIR irés efficace logé dans le cache-
culbuteurs continuellement imprégné  d'huile
assurant ainsi un fillrage absclu de |'oir aspiré,

EQUIPEMENT GEMNERAL. Les moteurs ' Diesel
Lister ” sont toujours livés complets en ordre
de maorche avec tous accessoires, ¥ compris
bas & eau de refroidissement et tuyauterie, boe
& combustible et tuyauterie, pot d'échappement
monté sur coude directement sur le moteur,
jeu de clés, poulie daloque, instruction
d'entretien et de conduite.

Consommant 200 Grammes d'Huile Lourde ot 1 Gramme 1'2 d'Huile de Graissage, la Force
Motrice revient @ environ O fr. 15 au cheval heure, soit 8 & 7 fois moins cher que I'dlectricité




.fous les Moteurs Véritables DIESEL LISTER (& injection forcee)

Démarrent réellement & freid directement sur I'huile lourde sans prépa-
rotion préalable, sans artifice, mais par la seule manceuvre de la manivelle.
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IMPORTANT. - Mous recommandons porticuliérement d'opporter une trés grande attention au caleul
de rapport des diamétres des poulies, Nous pouvons livrer ovec nos moteurs n'importe quel diamétre.
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Tuyﬂurene d'e eau, Diométre ; 33 % x 42 5.
Tuyauterie d'échoppement, Diamétre : 50 % x &0 =,

SYSTEME DE DEMARRAGE
(BREVET LISTER)

SIMPLICITE

Pas de Magnéto - Pas de Bougie
Pas de Carburateur - Pas d'Essence

SECURITE

Pas de Boule Chaude - Pas d'Artifice
Pas de Chauffage - Pas de Cartouche

MOTEURS RUSTON-HORNSBY ET LISTER, S. A. 47, RUE SERVAN. PARIS-11°

Téligraphe : RUSTDH-85-PARIS Téléph. : FOQ. 2658 o1 26.59

Tous les moteurs LISTER DIESEL fonctionnent avec n'importe quel gaz-cil de gualité courante d'une densité de 0,89 et
d'un pouveir calcrifique de 10.000. Yu la cansommation insignifiante d'huile de graissage, employez toujours de I'huile de
17 gualité de marques cBeées et connues.
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