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Monsieur et Cher Client,

Vous étes désormais en possession d’un
moteur diesel Perkins; nous sommes heureux
et flattés que vous l'ayez choisi, mais nous
tenons 4 ce qu’il vous assure un long et fidele
usage.

Votre « Perkins » est le résultat d’une fabri-
cation utilisant les procédés les plus modernes
d’usinage, de controle, de mise au point et
d’essais au banc, le tout allié 4 une longue
expérience du Diesel. Il est ainsi construit
pour durer et vous donner toute satisfaction :
permettez-nous sculement de vous rappeler
que toute mécanique requiert un peu de soin.
L’objet de ce manuel est de vous conseiller
de facon précise sur l'entretien rationnel de
votre moteur. N’attendez pas d’étre en dif-
ficulté pour le consulter : lisez-le dés main-
tenant et ne négligez aucun de ses conseils.
Vous connaitrez mieux votre « Perkins » et
vous pourrez en tirer le maximum, tout en
P'utilisant de fagcon permanente.

Nous mettons 4 votre disposition notre réseau
d’agents agréés et notre service apres-vente :
n’hésitez pas a les consulter, ils sont compé-
tents et bien équipés; ils vous permettront

d’avoir toujours un moteur bien réglé, donc
en fin de compte économique et agréable a
mener.

NOTA : Lors d'une commande de piéces
détachées, ou d’'une demande de renseigne-
ments, veuillez toujours indiquer le numéro
du moteur qui se trouve sur le bossage arriere
du tunnel d’arbre 4 cames, c6té dynamo,
pour les moteurs 6 PF 288 et 6 PF 305; sur
le bloc-cylindres, a 'avant, coté de la bride
d’eau sur les moteurs 3.144 ct 3.152 ct 4
Parriere du bloc-cylindres, au-dessus du filtre
a carburant pour les moteurs 4.192 et 4.203.

Pour moteur 6PF 288 : 6E 1000 R et
numéros 4 la suite.

Pour moteur 6 PF 305 : 6 M 1000 FR et
numdéros a la suite. :
Pour moteur 4.192 : 4 E 1000 I'R et numéros
a la suite.

Pour moteur 4.203 : 4 M 1000 FR et numéros
a la suite.

Pour moteur 3.144 : 3 E 1000 I'R et numéros
a la suite.

Pour moteur 3.152 : 3 M 1000 I'R et numéros
a la suite.



Pour votre sécurité, n'utilisez que
des piéces détachées d'origine Perkins

Caractéristigques techniques

3144 | 3.152 : 4192 4.203 6 PF 288 6 PF 305
Nombre de cylindres ............. 3 3 4 4 8 5
AlEsabs (MM s et i 889 914 88,9 91,4 88,9 91,4
COUFSE (T cpiecoiomrsie s s e 127 127 127 127 127 127
Cylindrée (litres) v...ooovvenn. .. 2,360 | 2,600 3,150 3,330 4,730 5,000
Ordre d'injection .......oovvuvnis 123 2 1,342 40 1,5,3,6,2,4 1,5,3,6,2,4
Rapport volumétrique ............. 16,5 174 16,5 17,4 16,5 17,4
Avance d'injection (9) .....ovvnn... 184 22 (suivant application) 20 24 4 96
Pompe d'injection C.AV. .......... | avec régulateur mécanique avec régulateur mécanigue ou hydraulique
iy eTal b = e (e e e ORI PRBEl e o0 o P s R S 1 s =il 11:10110) 35191 0 N L S
Injecteurs:(prassion: d'ULILSAtONY ... | .o memmimesimmsmic sl o s o 125 KEETNE R o S e e aas /e S se et
Contenance du carter d'huile (litres). 7 , |J 6 10 & 16 suivant carter
e e T e O e D R e i s 12 volts négatif & 1a Masse . ...vennrvnneinmenennnnnn,




Préparation du moteuy avant mise en route

@ Vérifier le niveau d'eau dans le radiateur (il est conseillé d'ajou-
ter de I'huile soluble dans le circuit, soit 1/16 de litre).

® Vérifier le niveau d'huile au moyen de la jauge. L'huile ne
doit jamais étre au-dessous du trait de repére inférieur et doit
atteindre le repére supérieur lorsqu'on refait le plein.

® S'assurer qu'il y a suffisamment de gas-oil dans le réservoir.
@ Verifier le niveau d'huile dans le filtre & air.

® Vérifier que la batterie est bien chargée et que tous les
contacts sont bien serres.

Purge de la conalisation de combustible

® Cetfte opération n'est nécessaire gus pour la premigre mise
en route, ou si le moteur n'a pas tourne depuis quelque temps,
ou lors d'un nettoyage du filtre & combustible.

=
r___c

10 Desserrer d'un demi-tour & un tour la vis de purge A, main-
tenir le contre écrou avec une deuxieme cle.

2o Desserrer d'un demi-tour & un tour la vis de purge B se trou-
vant sur le corps de pompe.

30 Desserrer la vis de banjo C de clapet du filtre a combustible,

40 Manceuvrer le levier de la pompe d'alimentation jusgu'a ce
que le gas-oil sorte exempt de bulles d'air (commande en pleine
accelération).

L &

8¢ Resserrer dans l'ordre suivant, en continuant de faire couler
le gas-oil;

a) la vis de banjo C,

b) la vis B,

c) la vis A.

80 Purger les tuyauteries d'injecteurs en desserrant parliellement
les raccords supérieurs et actionner le démarreur guelques
secondes, puis lorsque le gas-oil coule, resserrer.

7% Le moteur est prét pour le démarrage.

Mise en voute du moteur

PAR TEMPS NORMAL

Mettre le contact et vérifier si les voyants de contréle s'allument.
— Repousser la commande de stop.

— Accélérer au maximum.

— Actionner la commande de démarreur,

— Des les premiéres explosions, lacher la commande de demarreur,
— Si le moteur ne démarre pas, recommencer |'opération,

— Si aprés la troisieme tentative, le moteur ne démarre pas,

rechercher la cause.

PAR TEMPS FROID

10 Quyrir le robinet situ¢ au-dessus de la cuve a niveau constant,
si elle en comporte un.

90 Mettre le contact chauffage pendant 15 a 20 secondes.

3¢ Tout en maintenant le contact chauffage, actionner le démar-
reur en appuyant a fond sur la pédale d'accéléerateur,

4° Si |le moteur n'a pas démarré aprés 20 secondes de rotation
du démarreur, relacher la commande de démarreur; maintenir
le contact chauffage pendant 10 secondes et recommencer ['opé-
ration 3° ci-dessus.

NOTA : a) Au cas ol l'on ferait fonctionner le thermostart sans
s'étre assuré au préalable que l'arrivée de gas-oil est ouverte,
on risguerait de griller la résistance du thermostart. b) Attendre
que le pignon de démarreur soit complétement arréte avant
d'actionner & nouveau la commande. ¢) Laisser le moteur tourner
a vitesse moyenne pendant quelques minutes avant son utilisation,



Reégles a observer

PENDANT LA MARCHE

@ Surveiller les appareils de contréle. La température de I'eau
de refroidissement doit étre comprise entre 80° et 90 °C. Ne jamais
laisser tourner le moteur si I'eau se met & boulllir, Arréter le moteur
et en rechercher la cause.

® Ne pas laisser tourner le moteur sans son filtre & air.
® Surveiller la pression d'huile.

@ S'il y a un voyant rouge de contréle de la pression d'huile,
ne pas laisser tourner le moteur si ce voyant s'allume pendant
la marche a la vitesse d'utilisation.

® S'il y a un manomeétre de pression d'huile, la pression indiquée
doit &tre comprise entre 1,5 et 4,5 kg/em*.

ARRET DU MOTEUR

@ Tirer sur la commande de stop jusqu'a l'arrét complet du
moteur,

® Si le moteur a fonctionné longtemps a pleine charge, ne
I'arréter qu'apres l'avoir laissé tourner au ralenti 2 a 3 minutes,

APRES L'ARRET DU MOTEUR

@ Si pendant la marche, des anomalies ont été constatées, y
remédier immédiatement.

ENTRETIEN

Le moteur sera tenu propre,
ce qui permettra de remarquer
immeédiatement touie fuite
d'huile ou de gas-oil,

_ Pendant les 25 a 50 premigres heures, ou de 1.000 & 1,500 km
de fonctionnement du moteur, l'utiliser & 50 % de sa charge el
ne pas 'emballer a vide.

— |l est nécessaire, aprés 25 &4 50 heures, ou 1.000 a 1.500 km
de fonctionnement, de faire effectuer par I'agent revendeur les
vérifications suivantes:

10 Vidanger le carter d'huile et le remplir d’huile neuye apres
avoir changé la cartouche du filtre & huile.

90 Vérifier le serrage de la boulonnerie, resserrer les ecrous de
culasse: moteur chaud, couple de serrage 7,7 & 83 m.kg.

30 Régler le jeu des soupapes (0,26 mm moteur chaud),
40 Veérifier 'arrivée d'huile aux culbuteurs.
50 Vérifier qu'il n'y a pas de fuite d'huile.

go Vérifier qu'il n'y a pas de fuite d'eau dans le systeme de refrol-
dissement et vérifier également le niveau d'eau dans le radiateur.

70 Vérifier la tension de la courroie de ventilateur.

g0 Veérifier le serrage des colliers des durites enire le filtre a air
et le moteur.

go Vérifier qu'il n'y a pas de fuite de gas-oil aux tuyauteries d'ali-
mentation de la pompe.

100 Vérifier le ralenti.
110 Faire un essal pour verifier le rendement du moteur.

REMARQUE: Pour les opérations périodiques d'entrétien. se
reporter aux pages 17 a 19,

vidange de l'huile de carter

_ Le bouchon de vidange se trouve au fond du carter d'huile.

— Aprés vidange, faire le plein avec une huile détergente recom-
mandée (voir tableau & la fin du livret),



Nettoyvage du fFiltre a aiv et du préfiitre a air

— Ne pas meélanger deux huiles de margues ou de types differents.

— Aprés remplissage, vérifier gue le niveau d'huile atteint le

trait supérieur de la jauge.

— Démonter le filtre a air.

— Vider I'huile, nettoyer la
cuve et I'élément filtrant
au gas-oil propre, I'égout-
ter et I'essuyer. Puis
refaire le niveau d'huile
jusgu'au trait repére de
la cuve. Ne pas dépasser
ce niveau (méme huile
que celle du moteur).

— Remonter le filtre a air
sur le moteur en serrant
convenahlement le collier
de fixation.

Elerment
filFrant

Recommandations speéciales
pPoOuUF¥ moissonneuses-batteuses
et engins de travaux publics

Nettoyage du préfiltre & air:

Pour nettoyer le préfiltre a
air, retirer la cuve transpa-
rente lorsque le niveau des
poussiéres atteint le ftrait
repére. [

ATTENTION | NE JAMAIS
METTRE D'HUILE NI
D'EAU DANS CETTE
CUVE PREVUE POUR
RECEVOIR LES
POUSSIERES

Niveau maximurm
des poussieres

[

)

Nettoyage du filtre a air:

Déposer la cuve inférieure
contenant I'huile, puis la
partie intermédiaire
contenant les éléments
filtrants.

Nettoyer au gas-oil pro-

prelacuveet leséléments,

Remplir la cuve jusqu'au
niveau indique avec de
I'huile moteur SAE 20
détergente,

Replacer les éléments
filtrants. dans leur loge-
ment aprés les avoir
egoutiés, puis reposer la
cuve d'huile et s'assurer
du parfait assemblage.
Changer les joints si
nécessaire.

Eviter de bosseler le

corps du filtre et de serrer
exagérement les éléments.

Elément filtrant
superieur —_

Element filtrant
inferieur

Niveau dhuile

Entretien du filtre a combustible

PREFILTRE A COMBUSTIBLE

Ce préfiltre est muni d'une cuve en verre qu'il faut vider lorsgue
I'on constate la présence d'eau et de sédiments. Bien centrer
la cuve au remontage. Surveiller la tenue du joint.

FILTRE A ELEMENT PAPIER

La cartouche sera changée de la fagon sujvante:

Dévisser |'écrou se trouvant au centre du support.

Retirer la cartouche et nettoyer la partie infériceure du filtre.

Jeter la cartouche usagée.

Avant de remettre la cartouche neuve, vérifier |'état des joints
de la cuve et les changer si nécessaire,

S'assurer qu'il n'y a aucune fuite.

11



— Purger le systéme d'alimentation comme indiquée précédemment
(sauf paragraphe 6, pages 6 et 7).

NOTA: S'assurer régulierement qu'il n'y a pas de fuite aux rac-
cords ni aux canalisations de combustible.

. "

A .
AT

2

o

Changement de la cartouche
du Filtre a huile

— Retirer la vis qui maintient la cuve du filtre.
— Sortir la cuve et la cartouche,
— Netloyer le corps et la cuve,

— Remonter une cartouche neuve, puis la cuve, aprés avoir vérifié
les joints. Les changer si nécessaire,

— Aprés quelques minutes de fonctionnement, vérifier 4 nouveau
le niveau d'huile.

— Aprés quelques heures de fonctionnement, s'assurer qu'il n'y
a pas de fuite d'huile,

(AR Q

[

Pompe a injection

Elle ne nécessite aucun entretien. La rupture des plombs entraine
le retrait de la garantie. Toutes les reparations devront étre faites
par un specialiste agréé du réseau du fabricant de la pompe.

Entretien des ensembles porte-injecteur
injecteur

Le remplacement d'un injecteur seul (sans son porte-injecteur)
ainsi gue son nettoyage ne peuvent étre effectuds que par un
spécialiste. Il est donc utile de posséder un ensemble porte-
injecteur injecteur taré.

Pour effectuer le remplacement de cet ensemble, on procédera
comme suit:

— Commencer par netloyer trés soigneusement 'emplacement
des injecteurs sur la culasse.

13



— Déposer compléetement le tuyau d'alimentation haute pression.

— Desserrer les écrous de fixation de la bride et retirer I'ensemble
porte-injecteur injecteur.

— Au remontage de l'ensemble neuf ou vérifié, utiliser une ron-
delle de cuivre rouge neuve et s'assurer de |la parfaite propretg
du siege.

— Remonter I'ensemble en ayant soin de ne pas choquer le nez
d'injecteur.

— Resserrer uniformément les deux écrous de fixation en s'assu-
rant que le porte-injecteur est bien centre.

— Remonter le tuyau d'alimentation haute pression,

Courroie de ventilateur

Pratiguement, la courroie de ventilateur doit étre énergiquement
tendue, sous peine de détérioration rapide. Théoriquement, la
tension devrait étre d'environ 17 kg uniformément répartie.

Combustibie

N'utiliser .que du gas-oil propre,
Ne pas stocker le gas-oil dans un recipient galvanise.
Filirer le combustible avant de le verser dans le réservoir.

Ne jamais soutirer le combustible d'un fot gui vient d'étre mani-
pulé.

De préférence faire décanter avant utilisation le gas-oil dans
une cuve inclinee.

Pompe a vide

Elle ne nécessite aucun entretien. Elle sera révisée a 80.000 km
(ou aprés 2,000 heures de fonctionnement).

Protection contre le gel

Lorsque la température ambiante est inférieure a 0°, le systeme
de refroidissement doit étre vidangé ou rempli d'anti-gel suivant
les prescriptions du fournisseur.

S'il n'est pas fait usage d'un anti-gel, vidanger le bloc-cylindres
a I'aide du robinet qui se trouve du cété de la pompe d'injection.
Pour le radiateur, le robinet se trouve & la partie inférieure. Pour
éviter qu'il ne reste de l'eau dans le circuit de refroidissement,
aprés la vidange, faire lourner le moteur quelques instants au
ralenti, tout en laissant les robinets de vidange ouverts.

Recommandations en cas d’'avrét prolongé
du moteuvur
Dans le cas du stockage du moteur pendant une période de

plusieurs mois aprés ulilisation, il est conseille de prendre les
précautions ci-dessous:

10 Vidanger le réservoir & gas-oil, le filire a4 gas-oil et le préfiltre
a gas-oil s'il y a lieu.

20 Remplir partiellement le réservoir a combustible avec de ['huile
Shell S 33-31 et purger l'installation, pour permetire la mise en
route du moteur avec cette huile de protection.

3¢ Faire tourner le moteur jusqu'a ce gu'il soit chaud (pendant
une période maximum de 15 mn). Arréter, Vidanger ['huile du
carter d'huile.

40 Vidanger le radiateur et le bloc-cylindres.
5o Nettoyer la tuyauterie du reniflard.

G2 Changer la cartouche du filtre a huile et remplir le carter d'huile
jusqu'au niveau indigué, soit avec de I'huile neuve, soit de pré-
férence avec une huile de protection.

70 Retirer les injecteurs et verser un peu d'huile moteur ou de
préférence de 'huile de protection dans les cylindres.

8o Faire tourner le moteur a la main ou au démarreur deux ou
trois tours.

90 Remonter les injecteurs,

100 Retirer le filtre a air et toute la tuyauterie d'admission se
trouvant entre le filtre et le collecteur.

Boucher soigneusement |'orifice d'admission sur le moteur avec
du papier adhesif.

15



110 Retirer la tuyauterie d'échappement et boucher I'ouverture
du collecteur avec du papier adhésif,

12° Boucher l'orifice du reniflard avec du papier adhésif.

13> Débrancher la batterie et faire la charge compléte ; la confier
au concessionnaire pour qu'il la maintienne en charge.

Remise en état aprés stockage

10 Si le carter d'huile a été rempli d'un liquide de protection,
il faut le vidanger, puis le remplir d'huile moteur avant de remettre
en marche,

20 Avec certaines huiles de protection, il est nécessaire de vidan-
ger le réservoir a combustible ; avec I'huile Shell S 33-31, la vidange
est inutile: le gas-oil peut y &tre ajouté,

3> Demonter les ensembles porte-injecteur injecteur. Faire tourner
a la main ou au démarreur 5 ou 6 tours pour évacuer I'huile de
protection qui a été mise dans les cylindres.

4> Remonter les ensembles porte-injecteur injecteur,

On peut alors procéder au démarrage aprés avoir purgé le cir-
cuit d'alimentation de gas-oil, comme indiqué page 6.

PERIODICITE D'ENTRETIEN

Véhicules

TOUS LES JOURS

— Vérifier le niveau d'eau dans le radiateur.
— Vérifier le niveau d'huile dans le carter moteur,

TOUS LES 3.000 km

— Faire la vidange du carter d'huile moteur et refaire le plein
jusqu'au trait supérieur de la jauge.

— Nettoyer le filtre & air.

— Veérifier le niveau d'eau de la batterie et nettoyer les cosses.

TOUS LES 9.000 km

— Changer la cartouche du filtre a huile,
— Vérifier la tension de la courroie de la dynamo.
— Lubrifier les paliers de la dynamo.

TOUS LES 18.000 km

— Changer la cartouche du filtre & combustible.
— Nettoyer le tamis de la pompe d'alimentation.
— Nettoyer la crépine du carter moteur (lorsqu'elle est démontable).

— Vérifier le graissage des culbuteurs et régler les jeux (0,25 mm
moteur chaud).

TOUS LES 36.000 km

— Faire vérifier et nettoyer les injecteurs,

— Vidanger et rincer le radiateur et le remplir d'eau.
— Brosser et souffler les ailettes du radiateur.

— Vidanger et nettoyer le réservoir & combustible.

17



Tracteurs agricoles

18

TOUS LES JOURS

— Veérifier le niveau d'eau dans le radiateur,
— Vérifier le niveau d’hulle dans le carter moteur.

NOTA: Nettoyer le fillre a air en cas d'ulilisation en atmbsphére
trés chargés en poussiére,

TOUTES LES 50 HEURES

— Nettoyer le filtre a alr (conditions d'utilisation normale).

TOUTES LES 100 HEURES

— Faire |la vidange du carter d'huile moteur.
— Faire le niveau d'eau de la batterie et nettoyer les cosses,

TOUTES LES 200 HEURES

— Changer la cartouche du filtre a huile.

— Lubrifier les paliers de la dynamo.

— Verifier la tension de la courroie de la dynamo,
— Brosser et souffler les ailettes du radiateur.

— Vérifier le graissage des culbuteurs et régler les jeux (0,25 mm
moteur chaud).

TOUTES LES 600 HEURES

— Changer la cartouche du filtre a combustible.

— Faire vérifier et nettoyer les injecteurs.

— Vidanger et nettoyer |le réservoir & combustible.

— Vidanger et rincer le radiateur et le remplir d'eau.

Nettoyer lacrépine du carter d'huile (lorsgu’elle est démontable).

Moissonneuses-batteuses,
engins de travaux publics
et groupes industriels

TOUS LES JOURS

— Vérifier le niveau d'eau dans le radiateur.
— Nettoyer le filtre a air.
— Nettoyer le préfiltre a air.

— Enlever les impuretés importantes qui pourraient colmater la
toile nylon du préfiltre a air.

— Brosser el souffler les allettes du radiateur,
— Verifier le niveau d'huile dans le carter moteur.

TOUTES LES 50 HEURES

— Faire la vidange du carter d'huile.

— Vérifier le niveau d'eau de la batterie et nettoyer les cosses,
— Vérifier la tension de la courroie de la dynamo.

— Lubrifier les paliers de la dynamo.

TOUTES LES 150 HEURES

— Changer la cartouche du filtre a huile.
— Changer la cartouche du filire & combustible.

TOUTES LES 300 HEURES

— Faire verifier et netioyer les injecteurs.

— Vérifier le graissage des culbuteurs et régler les jeux (0,25 mm
moteur chaud),

— Vidanger le radiateur, le rincer et le remplir d'eau.
— Vidanger et nettoyer le réservoir & combustible.
— Nettoyerla crépine du carter d'huile (lorsqu’elle est démaontable).

19
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