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ENTRETIEN ET REGLAGES

Lampe de plaque de police (Fig. 97)

1 - Déposer la vis et déposer le couvercle.
2 - Déposer I'ampoule de sa douille.

3 - Monter une ampoule neuve puis remonter le couvercle et serrer
la vis.

Lampe de phare de travail (Fig. 94-95)

1 - Desserrer les deux vis et retirer le verre.
2 - Déposer I'ampoule et en remonter une neuve.
3 - Réassembler le phare dans |'ordre inverse.

REMPLACEMENT DES FUSIBLES

Toujours remplacer un fusible par un fusible de méme capacité.

Eclairage (Fig. 98)

Les fusibles placés dans une boite a fusibles (2 Fig. 6) protégent les
circuits d’éclairage. Chaque fusible protege un circuit différent comme
indiqué ci-dessous :

CODE:15.A STOP - 10A

PHARE: 156 A CLIGNOTANTS : 10 A

FEU LATERAL: 10 A INSTRUMENTS : 10 A
FEU LATERAL: 10 A PHARE DE TRAVAIL: 15 A

Pour remplacer un fusible, déposer la plaque puis le boitier de fusible
et dévisser le fusible fondu.

Sous la boite a fusible se trouvent deux fusibles
- Phares de travail 20 A
- Commandes d'enclenchement de pont avant et de « gamma 2 » 10 A
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ENTRETIEN ET REGLAGES

Ventilateur,‘essuie—glace et lampe cabine (Fig. 99)

Quatre fusibles sont placés derriére la lampe de cabine.

Le fusible en ligne protége la lampe intérieure (3 A) et les autres fusi-
bles protégent le circuit de ventilateur et d’essuie-glace (25 et 20 A).

Un quatriéme fusible (5 A) protége le circuit radio/montre quand il
est monté.

Pour atteindre les fusibles, dévisser et tirer vers soi I'ensemble plafonnier.

Pour remplacer le fusible en ligne, maintenir une extrémité du porte-
fusibles et tourner |'autre extrémité puis retirer le fusible.

Avertisseur (Fig. 100)

Le circuit de l'avertisseur est protégé par un fusible (8 A) en ligne
prés de |'avertisseur dans le nez du tracteur. Pour remplacer le fusible

maintenir une extrémité du porte-fusible, pousser et tourner |'autre.

extrémité puis retirer le fusible.

Allume-cigare (en option pour certains pays)

Le circuit allume-cigare est protégé par un fusible en ligne de 10 A.
Pour le remplacer, déposer le cendrier.

Feux de détresse

Le circuit des feux de détresse est protégé par un fusible de 15 A.
Pour le remplacer, déposer le garant supérieur de tableau de bord.
Lampes témoins

Le circuit des lampes témoins est protégé par un fusible de 1,25 A.
Pour le remplacer, déposer le garant supérieur de tableau de bord.
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SCHEMA ELECTRIQUE (CABLAGE MOTEUR)

- Solénoide Ether

- Alternateur

- Interrupteur automatique
d’air conditionné

- Moteur ventilateur

- Interrupteur ventilateur

- Commande arrét fixe

- Moteur d’essuie-glace

- Interrupteur d’essuie glace

- Boite de fusibles

- Plafonnier

- Jauge a carburant

- Circuit d'eau

- Testeur

- Vers commutateur d’éclairage

- Vers contacteur feu de
brouillard arriere

- Contacteur - blocage de
différentiel

Q - Contacteur - basse pression

R - Allume cigare

S - Contacteur pression -

embrayage prise de force

T - Jonction faisceau, éclairage

U

\Y

ST ECTEOTNG

arriére
- Dépressiometre
- Démarreur

W - Compresseur air condition-

né

X - Fusible

Y -Sonde thermométrique

Z - Prise pression d'huile
moteur

A 1 - Indicateur niveau d’eau
B 1 - Vers faisceau éclairage
C 1 - Lampes témoins
A " - Huile basse pression -
rouge
B ' - Blocage de différentiel -
orange
C ' - Feu de brouillard arriére -
jaune
D ' - Pression huile moteur -
rouge
E ' - Filtre a air moteur -
rouge
F ' - Niveau d’eau - rouge
G ' - Frein de parking - orange
H '’ - Huile embrayage prise
de force - orange
J ' - Phare de route - bleu
K’ - Filtre huile hydraulique -
rouge
L * - Pression huile boite
de vitesses - rouge
M’ - Alternateur - rouge
D 1-Jauge a carburant/ther-
mostat d’eau
E 1 - Rondelle Rep. Vert
F 1 - Rondelle Rep. Marron
G 1 - Contacteur de frein de
parking
H 1 - Rondelle Rep. Jaune
| 1 - Contacteur démarrage
K 1 - Contacteur Ether
L 1 - Relais
M1 - Relais
N 1 - Contacteur de sécurité
O 1 - Boite de fusibles
P 1 - Batteries 95 A chacune
Q1 -Prise de pression d'huile
boite de vitesses
R 1 - Contacteur colmatage
filtre hydraulique
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MOTEUR - CODE DES COULEURS

1 - Marron
2 - Marron
3 - Marron
4 - Marron
5 - Marron
6 - Violet - embouts blancs
7 - Violet
8 - Blanc - embouts noirs
9 - Orange
10 - Bleu clair
11 - Marron
12 - Vert clair
13 - Violet
14 - Noir
15 - Noir
16 - Orange - embouts noirs
17 - Jaune
18 - Gris
20 - Blanc
21 - Bleu
22 - Rose
23 - Vert clair
24 - Noir
25 -Vert foncé
26 - Noir
27 - Rouge - embouts blancs
28 - Orange
29 - Violet
30 - Violet
31 - Marron
32 - Rouge - embouts blancs
33 - Orange
34 - Violet
35 - Orange
36 - Blanc
37 - Jaune
38 - Noir
39 - Vert
40 - Blanc
41 - Rouge
42 - Rouge
43 - Noir
44 - Blanc

45 - Vert

46 - Blanc

47 - Jaune

48 - Gris

49 - Rose

50 - Gris

51 - Bleu clair

52 - Bleu

53 - Violet

54 - Orange

55 - Jaune

56 - Blanc - embouts noirs
57 - Blanc

58 - Noir

59 - Marron

60 - Marron

61 - Rouge - embouts blancs
62 - Rouge - embouts rouges
63 - Marron

64 - Orange-embouts noirs
65 - Gris

66 - Orange

67 - Marron

68 - Vert clair

69 - Vert foncé

70 - Rouge - embouts noirs
71 - Rouge - embouts blancs
72 - Rouge - embouts blancs
73 - Marron

74 - Orange - embouts blancs
75 - Rouge - embouts noirs
76 - Noir

77 - Violet

78 - Bleu foncé

79 - Jaune

80 - Gris

81 - Rouge

82 - Blanc

83 - Bleu clair

84 - Bleu foncé

85 - Marron clair

86 - Aluminium

89 - Noir

90 - Rouge embouts blancs
91 - Vert clair
92 - Jaune
93 - Noir
94 - Rouge - embouts blancs
95 - Rouge
96 - Rouge
97 - Rouge
98 - Violet
99 - Rouge
100 - Rouge
101 - Rouge
102 - Bleu foncé
103 - Rouge
104 - Rose
105 - Bleu clair
106 - Rouge
107 - Rouge
108 - Gris
109 - Blanc
110 - Aluminium
111 - Jaune
112 - Noir
113 - Noir
114 - Orange
115 - Rouge
116 - Noir
117 - Vert clair
118 - Vert foncé
119 - Rouge
120 - Rouge
121 - Marron clair
122 - Rouge
123 - Noir
124 - Gris
125 - Bleu foncé
126 - Blanc
127 - Bleu foncé
128 - Roude - embouts noirs
129 - Rouge - embouts blancs
130 - Gris
131 - Bleu foncé
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SCHEMA ELECTRIQUE

Commande de pont avant et de Gamma 2

Code de couleurs

1 - Rouge - embouts noirs
2 - Rouge - embouts blancs
3 - Blanc
4 - Bleu foncé
5 - Orange
6 - Rouge
7 - Rouge - embouts rouges
8 - Rouge
9 - Rouge - embouts noirs
10 - Vert
11 -Jaune
12 - Rouge - embouts noirs
13 - Rouge - embouts noirs
14 - Noir
15 - Noir
16 - Noir
17 - Noir
18 - Orange
19 - Rouge - embouts noirs

A - Electrovanne de commande de
pont avant

B - Electrovanne de commande de
Gamma 2

C - Interrupteur

D - Contacteur - Gamma 2

E - Contacteur - Pont avant

F -Fil rouge a commutateur
d’éclairage

G -Fil rouge- Embouts noir a

borne 1 du contacteur de
démarrage

H - Fil bleu foncé a jonction cloison
vers démarreur

- Contacteur Ether

J - Fil gris a jonction cloison vers
solénoide Ether

K - Boite a fusibles
L - Relais

M - Fusible

N - Fusibles

O -Vers commande de relevage
électronique

P -Jonction a faisceau principal
tableau de bord (fil blanc vers
connecteur aux lampes
témoin.)
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SCHEMA ELECTRIQUE

Code des couleurs

1 - Marron - embouts noirs
2 - Rouge
3 - Rouge
4 - Rouge - embouts rouges
5 - Rouge - embouts noirs
6 - Rouge - embouts noirs
7 - Rouge - embouts rouges
8 - Rouge
9 -'Rouge

10 - Rouge

11 - Rouge

(ECLAIRAGE)

63 - Blanc

64 - Blanc

65 - Violet

66 - Violet

67 - Violet

68 - Rouge

69 - Vert foncé
70 - Marron - embouts marrons
71 - Marron
72 - Marron
73 - Marron

12 - Rouge
13 - Rouge
14 - Rouge
15 - Rouge
16 - Rouge
17 - Rouge

- embouts rouges
- embouts rouges
- embouts noirs
- embouts noirs
- embouts noirs
- embouts rouges

74 - Marron
75 - Marron
76 - Marron
77 - Rose
78 - Rose
79 - Marron

18 - Rouge

19 - Rouge

20 - Rouge

21 - Rouge

22 - Noir

23 - Noir

24 - Noir

25 - Noir

26 - Vert

27 - Vert

28 - Vert

29 - Vert

30 - Vert

31 -Jaune

32 - Jaune

33 - Jaune

34 - Jaune

35 - Jaune

36 - Jaune

37 - Jaune

38 - Noir

39 - Noir

40 - Marron

41 - Gris

42 - Gris

43 - Gris

44 - Rouge - embouts noirs
45 - Rouge

46 - Rouge - embouts noirs
47 -

48 - Noir

49 - Noir

50 - Rouge

51 - Aluminium
52 - Aluminium
53 - Aluminium
54 - Noir

55 - Aluminium
56 - Aluminium
57 - Violet

58 - Blanc - embouts violets
59 - Blanc

60 - Blanc

61 - Blanc

62 - Blanc

80 - Rose
81 - Rose
82 - Rose
83 - Rose
84 - Blanc
85 - Vert foncé
86 - Marron - embouts marrons
87 - Rose
88 - Blanc - embouts blancs
89 - Noir
90 - Blanc - embouts bleus
91 - Noir
92 - Bleu - embouts rouges
93 - Noir :
94 - Noir
95 - Blanc - embouts bleus
96 - Blanc - embouts noirs
97 - Violet - embouts gris
98 - Violet - embouts gris
99 - Violet - embouts gris
100 - Noir
101 - Noir
102 - Noir
103 - Blanc - embouts noirs
104 - Bleu - embouts violets
105 - Bleu - embouts violets
106 - Bleu
107 - Noir
108 - Bleu - embouts violets
109 - Bleu
110 - Noir
111 - Noir
112 - Noir
113 - Marron - embouts bleus
114 - Marron - embouts noirs
115 -Bleu
116 - Bleu
117 - Bleu
118 - Noir
119 - Noir
120 - Blanc - embouts noirs
121 - Noir
122 - Blanc - embouts noirs
123 - Vert foncé
124 - Rouge
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SCHEMA ELECTRIQUE (CABLAGE ECLAIRAGE)

A - Phare avant droit

B - Clignotant avant droit

C - Feu de position droit

D - Témoins de clignotant

- Jauge a carburant/Thermometre d’eau
- Contacteur feu brouillard arriére

- Jonction a faisceau moteur

- Commutateur clignotant - éclairage - avertisseur
- Jauge a carburant

- Feu rouge/ stop arriere droit

- Clignotant arriére droit

- Avertisseur

- Phare travail avant droit

- Témoin feu arriére brouillard

- Témoin phare avant

- Contacteur de stop

- Centrale clignotant

- Contacteur de démarrage

- Boite a fusibles

- Phare de travail arriere droit

- Eclaireur plaque de police

- Phare de travail arriere gauche

- Prise de courant |

- Feu de brouillard arriere

- Clignotant arriere gauche

- Feu rouge stop arriere gauche

1 - Fusibles

1 - Contacteur feux de détresse

1 - Contacteur phare de travail arriere
1 - Contacteur feu tournant ou panneau D
1 - Contacteur phares de travail avant
1 - Compteur horaire

1 - Feu tournant ou panneau D

1 - Phare travail avant gauche

1 - Phare avant gauche

- Clignotant avant gauche

- Feu de position avant gauche
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ENTRETIEN ET REGLAGES

MANIPULATION ET STOCKAGE
DU COMBUSTIBLE

Propreté

Prendre le plus grand soin pour conserver le combustible propre.
1 - Ne jamais utiliser de récipients galvanisés.

2 - Ne jamais nettoyer |'intérieur des récipients ou autres piéces avec
des chiffons pelucheux.

3 - La contenance des citernes de stockage ne doit pas étre trop impor-
tante : 10 00O litres environ.

4 - (Fig. 101) - La citerne doit étre placée sous un abri et sur un berceau
de hauteur suffisante pour pouvoir effectuer le remplissage par gra-
vité. La citerne doit comporter un trou d’homme pour procéder
au nettoyage. Le robinet doit se trouver a 75 mm environ au-
dessus du fond pour permettre le dépdt de |'eau et des boues.
Il doit comporter un tamis amovible. La citerne doit étre inclinée
vers l'arriére (c6té bouchon de vidange) suivant une pente d'envi-
ron 4 cm par metre. -

5-(Fig. 102) - Les fGts de combustible doivent étre stockés a |'abri
pour éviter les entrées d’eau, sur un berceau légérement incliné.
Les f(ts ne doivent pas étre stockés trop longtemps avant ['emploi.

6 - Les fOts utilisés a I'extérieur doivent étre soigneusement fermés
pour éviter |'introduction d’eau.

7 - Laisser reposer le combustible dans la citerne ou dans les fits pen-
dant 24 heures avant I'utilisation aprés entretien ou remplissage.

CONSEILS POUR L’UTILISATION
DU COMBUSTIBLE PAR TEMPS FROID

Le combustible pour moteur Diesel s'épaissit avec le froid et peut pro-

voquer des difficultés de fonctionnement.

- Un stockage du combustible enterré est préférable. A défaut placer
la citerne dans un endroit protégé du froid, du vent et de 'lhumidité.

- Lorsqu’on fait le plein de la citerne, laisser écouler les 5 premiers

litres dans un bidon avant de remplir le réservoir. Verser ensuite le
contenu du bidon dans la citerne
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ENTRETIEN ET REGLAGES

- Calorifuger les tuyauteries au cas ou elles seraient aériennes.

- Dans tous les cas, veiller a ce que les tuyauteries soient courtes et
congues de fagon a pouvoir étre démontées facilement en cas de
nécessite.

- ET SURTOUT, ne stocker que la qualité « hiver » pendant toute la
saison froide.

- Le combustible d'hiver livré en France permet de démarrer et de rou-
ler sans problémes par des températures comprises entre — 4°C et
— e

- Lorsqu’un refroidissement brutal est annoncé, a titre exceptionnel et
pendant une période aussi courte que possible, on peut abaisser
encore de quelques degrés la température limite permettant le fonc-
tionnement satisfaisant du moteur, en incorporant au gas-oil de
I"Actifluid BP (maximum 30%), de l'essence ordinaire (maximum
15%) (a I'exclusion du Super) ou du pétrole lampant dont les qualités
lubrifiantes sont meilleures (maximum 30%). -

En cas d’'incorporation d’essence, il est préférable, pour des raisons

de sécurité d’introduire dans le réservoir I'essence avant le combusti-

ble Diesel.

Cet ajout, pour étre pleinement efficace, doit étre effectué avant la

chute brutale de température.

- Apres avoir démarré, maintenir pendant quelques minutes une
vitesse tres modérée. Cette précaution permettra une mise en tempé-
rature du gas-oil et évitera les pertes de puissance qui peuvent surve-
nir dans le cas d'une mise en vitesse trop rapide.

- Nettoyer fréequemment le bol de décantation du filtre & combustible
du tracteur. -

- Ne pas remplacer I'élément du filtre a combustible par une trémie
percée de trous.

- Par contre, il est prudent de prévoir un filtre et un préfiltre de rechan-
ge. En cas d'immobilisation, un remplacement permet en effet de
repartir dans la plupart des cas.

REMISAGE

Si un tracteur doit rester inutilisé pendant longtemps, certaines mesu-
res de précaution doivent étre prises pour sa protection.

Consulter votre Concessionnaire ou Agent a ce sujet.



ACCESSOIRES ET
EQUIPEMENTS

(FRANCE)

- Masses annulaires de 60 kg pour roues acier AV. et AR.
- Prise de force frontale : 1 000 tr/mn.

- Relevage frontal catégorie Il a crochets automatiques et accumula-
teurs a azote.

- Chape d’attelage arriére réglable,

- Pieces d'attelage AR. catégorie |ll.

- Barre supérieure d’attelage automatique « de luxe » a accrochage
rapide.

- Phare tournant orange.
- Siege pour passager.

- Arbre de prise de force AR. 540 tr/mn, livré non monte.
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ACCESSOIRES

ARBRE DE PRISE DE FORCE 540 tr/mn (Fig. 103)

L'arbre de prise de force 540 tr/mn est livré non monté avec | outil-
service nécessaire a sa mise en place.

L'outil-service (Fig. 104) comprend un immobilisateur d'écrou 1, une
clé 2 et la broche contenue dans la boite a outils 3.

Pour remplacer I'arbre de prise de force 1 000 tr/mn par |'arbre
540 tr/mn, procéder comme suit :

- Placer I'immobilisateur d’écrou.

- Monter la clé sur l'arbre, les cannelures correspondant aux cannelu-
res de |'arbre.

- Verrouiller Ia clé sur 'arbre.

- A I'aide de la broche, tourner la clé de QUATRE TOURS COMPLETS
dans le sens des aiguilles d'une montre pour dévisser |'écrou
(Fig. 105)

- A I'aide d’un marteau, frapper un coup sec sur la broche (Fig. 106).
- Déposer la clé et I'immobilisateur d"écrou.

- Dévisser complétement |'écrou et le déposer.

- Déposer I'arbre de prise de force 1 000 tr/mn.

- Monter I'arbre de prise de force 540 tr/mn a fond de cannelures.

- Monter |'écrou.

ATTENTION. - Visser I'écrou de HUIT TOURS COMPLETS A LA
MAIN avant de le bloquer a I'aide de la clé.
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ACCESSOIRES

CHAPE D'ATTELAGE ARRIERE REGLABLE

Elle se régle en hauteur en coulissant le long d'une « échelle » perfo-
rée, solidaire de la partie postérieure du carter central (Fig. 107).
Charge maximum verticale 2 000 kg

longitudinale 8 100 kg

PRISE DE FORCE AVANT

La prise de force avant se fixe sous le support d’essieu avant. L'engre-
nage de cette prise de force est entrainé par la poulie de vilebrequin
moteur au moyen d'un embrayage multidisque et réduit la vitesse a
1 000 tr/mn sur un arbre de sortie @ 21 cannelures 35 mm, pour
un régime moteur de 1 882 tr/mn. Cet arbre est dirige vers |'avant
au-dessus de l'axe d’oscillation de l'essieu avant. Vu de l'avant, il
tourne dans le sens des aiguilles d’'une montre.

ATTELAGE FRONTAL (Fig. 108).

SIEGE POUR PASSAGER (Fig. 109).
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INDEX ALPHABETIQUE

Accélérateur 21-25
Accessoires 113
Allume-cigares 27
Alternateur 8-94
- Ampoules 8-99
Arrét du moteur 34
Attelage trois points 51
Batteries 8-94
Blocage de différentiel 11-42
Boite & outils 32
Cabine 86
Capacités 13-
Chauffage et climatisation 27-40-84
Circuit d'injection 7-68
Circuit hydraulique 10-77
Commande de chauffage 28-40
Commande quatre roues motrices 19
Commutateur de clignotants 20
Commutateur d’éclairage 20
Commutateur de ventilateur 28
Compte-tours 5
Conduite 41
Consignes de sécurité 3
Contacteur de démarrage 21
Contacteur de feux de détresse 12
Controle d'effort 48
Controle de position 48
Déflecteurs 28
Dégivreurs 28
Démarrage 36
Dimensions et poids 13
Direction 12-45
Distributeurs auxiliaires 10-51
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INDEX ALPHABETIQUE

Embrayage

Entretien et réglages
Equipement électrique
Essieu avant
Essui-glace

Fenétre arriéere
Fenétre latérale
Filtre a air

Freins
Frein de remorque
Frein de stationnement

Fusibles

Graissage
Guide d’entretien

Hydraulique
Hydraulique auxiliaire

Jauge a combustible

Lave-glace
Gamma 2

Levier inverseur
Levier de vitesses
Lubrifiants

Manette d’'accélération

Manipulation et stockage du combustible

Mise en route
Moteur

Numéros de série

Pédale d'accélération

Pédale de blocage de différentiel

Pédale d'embrayage
Pédales de frein

Phares

9-82
o9
8-94
10-80
28

31
1
8-70

11-82
11-41
11

101

63
60

10-45-77
10-51

20

28-86
20
25
27
61

21
114
36
7-66

25
25-42
25
25

20-96
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INDEX ALPHABETIQUE

Phare de travail
Plafonnier
Pneumatiques
Pont avant
Prise de courant
Prise de force

Refroidissement

Relevage

Remisage

Remplacement des ampoules
Remplacement des fusibles
Rodage

Roues

Schéma électrique
Siege
Systeme d'alimentation

Température de I'air conditionné
Thermometre
Tirette d'arrét d’injection

Transmission
Utilisation

Vitesse de garantie
Vitesses d'avancement
Voies

Voyants

Imp. Servant-Crouzet 65173 - 4-82
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17

28
12-88
10-80
31-96
9-27-42
1t

75
11-45
116
99
101
58
12-90

104
31
7-68

27-40
18
21

9-77
39

b
14
13-90
21-99
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