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SYSTEME DE REFROIDISSEMENT

GEMNERALITES -

Les éléments et |la disposition générale du systéme de refraoidissement sont
du type classique ; iI5 sont illustrés a la figure 1.

La circulation de |'eau est assurée par une pompe du type centrifuge., Le
systéme comporte un thermostat dont |'ouverture est réglée & 82° C. 1|
permet au moteur d'atteindre rapidement sa température de travail en iso=
lant |le circuit du radiateur, i x

Le bouchon de radiateur est du type a pression ; il maintient une pression
de 0, 700 kg,/cm2 dans le circuit.

RADIATEUR = (3A/1)

Dépose,/Remise en place -

I - Dévisser les trois écrous et retirer le tuyau d'échappement avec |le
silencieux, :

- Figure 2 - Retirer |le capot et les panneaux latéraux.

3 - Retirer le bouchon de radiateur et vidanger |e circuit de refroidisse-
ment. )
4 ~ Débrancher la durite du filtre a air,
5 = Débrancher |les durites du radiateur,
& - Retirer |es 4 vis et dégager la partie supérieure de la calandre,
7 = Retirer |les vis et dégager du radiateur le support du filtre & alr et
des réfrigéerants.
- Retirer les deux vis et dégager la partie inférieure de la calandre,
- Retirer les huit vis et dégager le déflecteur du radiateur,
10 - Retirer les quatre vis du support de radiateur. Lever le radiateur
avec son support.
11 = Retirer les vis et dégager le radiateur de son support.
12 = Pour le remontage inverser |'ordre des opératicns ci-avant,
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THERMOSTAT - (3A/2) -

Dépose — Remise en place -

y = Retirer le bouchon de radiateur et vidanger le circuit de refroi-

dissement.

2 - Retirer la durite du carter de thermostat - (1 fig, 4).

3 = Retirer les deux vis de fixation du carter,

4 = Décaller et retirer le carter. Dégager |e thermostat.

5 - Pour le remontage, inverser |'ordre des opérations ci-avant,

Contréle du thermostat — (3A/3) a -

1T - Déposer |le thermostat comme indiqué précédemment,

2 - Quvrir délicatement le clapet du thermostat et introduire dans |'ou=-
verture une cale d'épaisseur de 0, 05 mm.

3 - Plonger le thermostat en le maintenant par la cale d'épaisseur, dans
un récipient partieliement rempli d'eau.

4 - Chauffer |'eau progressivement st conirdler la température a inter-
valles freguents.

5 = Noter la température & laguelle la cale d'épaisseur est |ibérée par
I'ouverture du thermostat.

8 - Si la température ne correspond pas a celle indiguée dans le chapi-

tre "CARACTERISTIQUES!", remplacer le thermostat.

POMPE A EAU - (3A/4)

Dépose et remise en place =

Déposer le radiateur comme décrit au chapitre 3A/1.

._.
!

- Retirer les durites du systéme de chauffage.

- Retirer les durites du radiateur.

= (fig. 5) - Dévisser les quatre vis de fixation de la pompe.
Dégager |la courroie de la poulie et du ventilateur,

Retirer la pompe avec le ventilateur,

= hon o W
I

Pour le remontage, inverser l'ordre des gpérations ci-avant en

prenant soin de remplacer le joint.
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NOTA — Lors du remontage, il sera nécessaire de régler la tension de la
courroie de ventilateur. La tension est correcte lorsque |'on
obtient une fléche de 19 mm en appuyant sur |la courroie a4 mi=

distance entre |es poulies de vilebrequin et d'alternateur,

DEMONTAGE - (3A/5) -

1 - Déposer la pompe comme décrit ci-avant.

- (fig. 8) - Retirer les écrous et séparer les corps 1 et 2,

- Retirer les vis et séparer |le ventilateur de |la poulie.

Retirer |'écrou de poulie,

- [(fig. 7) - Retirer la poulie & |'aide de |'extracteur MF, 155,

- (fig. 8) - A I'aide des outils MF, 200 et 200-4, chasser l'ensemble
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arbre - turbine du corps.
7 - Retirer le joint et la turbine de 'arbre.
8 - (fig. 6) - Retirer le circlip-(3) du corps,
9 - Chasser les roulements et |'entretoise du corps.

10 - Retirer le déflecteur, le joint et la rondelle de retenue,

BEMONTAGE - (3A/6) -

Avant de procéder au remontage, nettoyer et vérifier soigneusement toutes
les pigces. Eliminer les pigces usées ou endommagées,
1 - Disposer sur larbre la rondelle de retenue, le joint et le déflecteur,
2 - Monter un roulement sur 'arbre et le presser contre le déflecteur,
NOTA - Le cdté protégé du roulement doit &tre face au déflecteur, S'assu-
rer que le déflecteur soit positionné correctement. |l ne doit pas
contacter la cage Intérieure du roulement.
3 - Mettre |'entretoise en place et disposer le roulement externe,
4 - Garnir de graisse |'espace entre |es deux roulements, Presser
I'ensembie arbre-roulement dans |e corps de pormpe,
5 - Metire en place le circlip de retenue,
5] - Mettre en place une garniture dlétanchéitd neuve en disposant la
face graphitée contre la turbine.
7 - Disposer la clavette et presser |a poulie sur [larbre,

- Dispeser un écrou neuf et bloquer & 8 - 8, 5 kg/m.

[os]

9 - Disposer et presser |a turbine sur I'arbre de fagon 2 obtenir un
jeu entre turbine et corps de pompe de Q0,30 - 0, 80 mm.

10 - Assembler les deux corps de pompe en disposant un joint neuf,

11 - Remonter |'entretoise et le ventilateur

12 - Remettre en place [a pompe sur le moteur,



















