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SYSTEME D!'INJECTION

FILTRE A AIR

GENERALITES -

La figure 1 représente la dispasition du circuit & carburant du MF, 50 B.

A partir du réservoir, le carburant arrive & la pompe d'alimentation qui
le transmet sous faible pression & la pompe a Injection, en passant par
les filtres,

La pompe & injection envoie le carburant aux injecteurs sous forte pres=-
sion. Le carburant qui n'est pas absorbé par les injecteurs revient au
réservoir via le filtre secondaire. De cette fagon, lorsque |le moteur tour-
rne, le circudit se trouve adtomatiquement purgé,

Si 'on intervient sur les organes du circuit, respecter une propreté
absolue,

FILTRE A AIR -

Généralités -

Le filtre & air, de type sec, a double £/éments, est situé sous le capot,
a |'avant du moteur. Les impuretés accumulés dans |le corps de filtre sont
évacuées grace a un clapet de décharge situé sur le couvercle,

Lors de toute intervention sur le filtre & air, prendre soin de vérifier -

avec attention le bon état des joints, des durites, Vérifier également le
serrage des colliers de durite, des vis du collecteur d'admission.

Dépose et Remise en place — (38B/1)

1 - Retirer la grille de calandre.

- Déposer le capot.

- Retirer |a durite du filtre.

Retirer |a tubulure de |!'indicateur de colmatage.

= Retirer les vis de fixation et déposer le filtre.

LET© (R ~ S PV -+
I

Remonter en inversant |lordre des opérations ci-avant.
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DEMONTAGE — NETTOYAGE — REMONTAGE - (3B8/2) -

1 - {fig. 2) - Desserrer |'écrou moleté, retirer la barrette de fixa-

tion (1) et sortir |1élément principal (2).

2 - Desserrer |'écrou (3), retirer |la rondelle et |'élément de securite
(4).

3., - . Nettoyer |'élément principal selon I'une ou |'autre des méthodes
ci-apres :

A) Air comprimé -

_ Souifler |'élément (de lintérieur vers llextérieur) & I'aide
dlun jet d'air comprimé, Maintenir la buse d'air & une dis-
tance raisonnable de [_'élérnent_. La pression d'air ne doit
pas excéder 7 kg/cma2.

B) Lavage -

— Tremper 1'41ément principal pendant 15 minutes dans de |'eau
tiade additionnée d'un détergent doux.

- Rincer |'élément Jusqu'a obtention d'une sau claire (me pas
utiliser dleau sous pression}.

- Laisser sécher |'élément a I'air libre,

{Me pas utiliser |!air comprime pour cette opération).

- Ingzerire le nombre de nettoyages sur |'élément {me pas
dépasser & nettoyages).
C) Apras nettovage et quelle que scit |la méthode utilisée, contrdler
['état du filtre en plagant une source |umineuse & |'intérieur,
En regardant de l'extériecur, s'assurer gue le papier ne soit
pas perforé ou décollé sur |a périphérie.
4 - Remettre en place |'élément de sécurité,
5 - Remanter |'élément orincipal en veillant au bon &tat des joints. MNe
jamais remonter un élément humide.
(2] - Remettre |lindicateur de colmatage & z€éro en appuyant sur la
partie cacutchoutée,
Y - Evacuer |les impuretés accumulées dans le clapet de décharge,
ATTEMNTION =
-~ Ne procéder au nettoyage de |'élement principal que lorsque
I'indicateur le siznale. -
- Remplacer |'élément principal aprés & nettoyages ou annulfement.

- Ne jamais nettoyer |!'élément de sécurité mais le remplacer aprés

3 nettoyages de |'&lément principal.
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Ne jamais remonter un élément humide,

Lors de chaque nettoyage, contrdler I'état des joints, des durites, le
serrage des colliers et des vis du collecteur d'admission.

Contrdler périodiquement le bon fonctionnement de l'indicateur de

colmatage,

RESERVOIR A CARBURANT - (3B/3)

Dépose et Femise en place -

(o ST S S

Déposer le capot.

Débrancher les tuyauterdes de retour et d'alimentation aprés avoir
fermé le robinet,

Débrancher la tuyauterie du thermostart,

DéSrancher le fil de la jauge & carburant.

Retirer les écrous de fixation des supports et sortir le réservair,

Remonter en inversant |'ordre des opérations ci-avant,

JALIGE A CARBUR ANT - (38/4)

Dépose et Remise en place =

th B W o

Déboser le capot.

Débrancher le fil d'alimentation,
Retirer les 5 vis de fixation.
Decoller la jauge et le joint,

Lors du rementage, remplacer le joint.

POMPE D!AL IMENTATION - (38/5)

Dépose - Remise en place -

1

o kW

Fermer |le robinet d'atimentation.
Debrancher la tuyauterie d'alimentation.
Débrancher |a tuyauterie de refoulement,
Desserrer les écrous de fixation.
Décoller et extraire la pompe des goujons.

Lors du remontage, remplacer le joint.
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DEMONTAGE - (3B8/6)

O o oW

REMONTAGE - (38/7) -

Déposer la pompe comme décrit zu chapitre 3B8/5.

Faire des repéres sur les corps de pompe afin de faciliter le
remontage.

Retirer |les six vis et séparer les deux corps de pompe,
Dégrafer et retirer le diaphragme puis |le ressort.

Chasser |'axe st retirer |e levier de commande.

Chasser la goupille, retirer le lavier d'amorgage, le joint et le
ressort,

Extraire les clapets et leurs joints.

Nettoyer et vérifier soigneusement tous |es composants.

Metire en place les clapets avec des joints neufs,

Freiner les clapets a |'aide d'un coup de pointeau,

Disposer la membrane =t son couvercle sur le corps.

Remeattre en place le lavier de commande ; freiner l'axe de part et
dlautre,

Disposer le ressort du diaphragme.

Disposer |le diaphragme sur le ressort.

Appuyer sur le diaphragme. S'assurer que |a languette de la rondelle
de protection se trouve bien du c&té du levier d'amorcage. Agrafer
la tige du diaphragme sur le levier de commande.

Remonter le levier d'amorcage avec le joint, le ressort.

Assembler les deux corps a l'aide des 6 Vis. Ne pas les serrer a ce
stade,

Appuyer sur le levier de commande de fagen & amener |e diaphragme
en bout de course, Dans cette position, serrer les vis diagonalement.
Aprés assemblage, la membrane doft affleurer le corps de pompe,

Si ce n'est pas le cas, c<ela indigue un montage défectusux.

ESSAIS -

Si |'an suspecte une défaillance de la pompe dlalimentation, il est préféra-

ble de la tester au banc d'essai. L'essai manuel ne peut reproduire les

conditions dans lesguelles certains défauts peuvent apparaitre, a moins gue

la défaillance soit grave.




FILTRE PRIMAIRE - {38/9) -

Echange de ['&lément — (flg. &) —

I = MNettover soigneusement |lextérieur du filtre,
- Retirer les vis de purge (1) er (2).

Retirer la vis d'assemblage (3).

F oW o
1

- Retirer la cuve (4) et rebuter 1'élément (5),

Rincer la cuve avee du fuel propre,

wn
I

= Remplacer les joints de téte &t de cuve.
Metire en place un £/ément neuf. Disposer la vis dlassemblage et
" bloguer.
7 - Purger le circuit comme indiqu_é au chapitre 38/17,

DEPOSE- REMISE EN PLACE - (38/10) -

1 = Deéconecter |les tuyauteries d'entrée et de sortie.
2 = Retirer les deux vis de fixation du filtre,
3 - Remonter en inversant l'ordre des opérations ci-avant - Purger le

circuit:

FILTRE SECONDAIRE - {(3/8 11)

Echange de |!élément -

Procéder comme indigué au chapitre 38/9).

Dépose - Remise en place - (38/2)

Procéder comme indigué au chapitre 38/10)

POMPE A INJECTION =

Dépose — Remise en place - (3B/13) -

1 - Tourner |le moteur juéqu'é ce que |le piston du cylindre N® 1 soit au
Point Mort Haut (temps de compression). Dans cette position, le
repére T.D.C. du volant-moteur se trouvera au centre de |lorifice
de visite du carter.

2 - Déposer les tuyauteries dlinjecteurs - Obturer les orifices & |laide
de bouchons en plastigue,

3 - Déposer les tuyauteries d'alimentation.

- Deébrancher |la tringlerie dlaccélération et la commande d'arrét,
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12 -

Déposer |le tube de remplissage d'huile.

Déposer |e couvercle de visite afin d'accéder au pignon de la pompe
a injection.

Retirer les trois vis fixant le pignon au moyeu de pompe. Prendre
garde 3 ne pas laisser tomber de vis dans le carter de distribution,
{fig. 8) — Noter |la position des repéres du carter et de la pompe &
injection.

Retirer les trois vis et rondelles ; dégager la pompe du carter de
distribution,

Prendre scin de ne pas tourner le moteur lorsque |la pompe st
déposege.

Remonter en inversant |'ordre des opérations ci-avant, Veérifier que
le pion du pignon soit bien en blace et que les repéres (fig. 8) sont
alignés. Prendre soin de remplacer tous les joints.

Purger le circuit comme décrit au chapitre 3B/17.

VERIFICATION DU CALAGE - (3B/14) -

NOTA =

Les plombs de |a pompe & injection ne peuvent &tre enlevés que par
Une personne audtorisee,

BEstirer |le bouchon de l'orifice de visite du carter de volant-moteur,
Tourner le vilebrequin afin d'amener le piston du cylindre N® 1 au
Point Mort Haut {temps compression). Dans cette position, le repére
T.D.C. du volant-moteur doit se trouver au centre de |'orifice de
visite.

Tourmer le vilebrequin de 90° en sens inverse de la rotation normale.
Tourner & aouveal lentement le vilebrequin dans le sens normal de
rotation jusgu'ad ce que |le repére 22° B.T.D.C. (zz° avant P.M. H.)

sait au centre de |lorifice de visite.

NOTA =

Si I'on tourne le vilsbrequin en arriére puis & nouveau en avant,
clest pour &liminer le jeu de denture des pignens de distribution,
Retirer le couvercle de visite de |a pompe & Injection,

(fig. 9} - Le vilebrequin étant positionné comme indiqué 3 llalinga (4)
ia ligne du repére 'C' du rotor de pompe doit &tre alignée avec l'ex-
trémité carrée du circlip. Si ce n'est pas le cas, procéder comme

suit ¢
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7 = Desserrer les écrous de fixation de la pompe & injection, Tourner la
il pompe dans le sens requis afin d'aligner le repére "C" et |lextrémits
- carrée du circlip.

8 - Serrer |les écrous de fixation de la pompe et contrdler & nouveau
I'alignement du repére et du circlip,

9 - Remettre en place le couvercle de visite et plomber la pompe.

10 = Purger le circuit avant de mettre |le moteur en marche.

INJECTEURS -

Dépose — Remise en place - (38/15)

1 = Débrancher les tuyauternies haute pression et la tubulure de retour
des injecteurs.

2 - Desserrer progressivement et retirer les édcrous de fixation des
injecteurs.

3 - Dégager avec précaution les injecteurs de |a culasse.

4 = Remonter en inversant |'ordre des opérations de |la dépose, en prenant
soin de remplacer |les rondelles d'étanchéité en cuivre et de serrer
les écrous de fixation progressivement,

CONTRCOLE - (38/18)

Si l'lon ne dispose pas d'outillage de contréle, tester |es injecteurs de la

fagon suivante :

1 = Mettre |le moteur au ralenti aprés ['aveir fait chauffer pendant quelques
instants.

2 - Desserrer guelque peu, a tour de réle, les tuyauteries haute pression
de facon & "court circuiter! chague injecteur, ’

3 = Llinjecteur défectueux est généralement celul qui affecte le moins |e
fonctionnement du moteur,

4 = Lorsgue |'on détecte un injecteur défectueux, il est recommandé de |es
déposer teus pour contrdle ou échange.

PURGE DU CIRCUIT - (38/17)

Purger le circuit chaque fois que |'on intervient sur un des éléments du

systéme d!injection, Ce systeme fonctionne grace & |lincempressibilité du

combustible et de ce fait la présence d'air dans le circuit peut rendre |le
moteur inopérant.
I
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Purger le c¢ircuit comme suit :

1 - (fig. 10) - Retirer le bouchon (1) du filtre primaire et actionner e
levier d'amorcgage (2} de |la pampe d'alimentation jusgu'a ce que le
combustible s!'écoule exempt de bulles d'air.

- Remettre en place |le bouchon.
- Desserrer la vis de purge du filtre secondaire et purger jusqu'a ce
que le carburant sl'écoule sans air. Resserrer la vis de purge,

4 - (fig. 11) = Purger |la pompe a injection de la méme fagon en desser-
rant les vis de purge (1) et (2],

5 = Desserrer |es raccords dlinjecteurs 1 et 4 ou 2 &t 3. Mettre la com-
mande dlaccélération en position "accélération maxi' et actionner le

démarreur jusqu'd ce gue le carburant s'écoule sans air des tuyaute—

ries dlinjecteurs.
5 - Resserrer les tuyauteries d'injecteurs et faire démarrer |e mateur,

\érifier le serrage de tous les raccords du circuit,

RESERVOIR DU THERMOSTART - (38/18)

Le dispositif d'aide au démarrage est alimenté par le réservoir principal,

COMMANDE D'ARRET - (38/19)

Ce dispositif est illusire sur la figure 12,

PEDALE D'ACCELERATION — (Transmission standard) - (38/20)

Dépose - Remise en place -

\oir |a disposition des arganes sur |la figure 13.

REGLAGE - (38/21)

j - (fig. 14) - Régler la course de la tringlerie (& I'aide de I'écrou (1)
afin dlobtenir |laccélération maxi.

2 = En position d'accélération maxi, le levier de pédale doit contacter

le carter afin dléviter une déformation de la tringlerie.

ACCELERATELR A MAIN - (Transmission standard)

Dépose - Remise en place — (38/22)

“Vair |la dispo.: .. 'on des organes sur la fig. 15.

ST, & 3
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NOTA -
Lors du remontage, veiller a placer les rondelles BELLEVILL E comme indi-

qué sur |la figure 16.

Regiage - (38/23) -

(figure 17) = La pédale d'accélération étant appuyse a fond, régler
la position du levier (1) afin de placer la lumiere de la tringle en
butée sur |'axe, Dans cette position, régler |e levier de |'accélé-

rateur & main a |‘thorizontale,

PECALES DIACCELERATION - (Transmission résersomatic) -

Dépose - Remise en place = (38/24) -

Voir la disposition des organes sur |a figure 18,

REGLAGE - (38/25) -

Voir la disposition des organes sur |la figure 19,

1 - Le secteur étant en position de ralenti, régler la manette d'accélé-
ration en position horizontale.

z - Brancher la manette au secteur ; amener le levier au régime maxi-
mum. Tenir le levier contre |la pompe d'injection, puis régler a
nouveau la butée de régime maxi ; monter la tige d'accélération en
fonction de ce réglage,

3 = Ramener |la manege au ralenti et fixer le ressort de rappel. Mainte-
nir la commande au ralentl ; régler la vis de ralenti et bloguer
l'écrou. Fixer le ressort de commande d'accélération sans tension
exagérdée,

4 = Régler le levier d'arrét carburant de la pompe a injection en posi=
tion fonctionnement du moteur ; visser le cable dans le pivot pour
cbtenir la tension, puis serrer la vis.

5 - Placer |es deux pédales a niveau ; régler les écrous de fagon & ame=
ner le |levier qui sert 3 enclencher la transmission au point neutre, -
Serrer (e8s écrous situds sur le sdlecteur.

6 - Serrer le contre=écrou situé€ dans |'étrier en sens normal d'horloge
pour tendre |'ensemble des ressorts, Regler cette tension de fagon

& obtenir un mouvement synchronisé des organes d'articulation.

Serrer les contre-écrous de |'étrier,

=11 =
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ACCELERATEUR A MAIN — (Transmission Réversomatic) -

Dépose - Remise en place = (38/26) -

Vair la disposition des organes sur la figure 20,
NOTA =
Lors du remontage, prendre soin de disposer |les rondelles BELLEVILLE

comme indiqué sur la figure 21.
REGLAGE - (38/27)

| - (figure 22) - Le secteur (1) étant placé en position de ralenti, bran-

cher |la commande (2).

2 - Dans cette pesition, placer la mentte de |'accelérateur a main hori-
zantalement aprés avoir desserré la vis du levier de renvei. Reblo-

quer la vis.
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