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ECLAIRAGE

LEGENDE DE LA FIGURE 2 -

| - Phare avant G. 16 = Commutateur

2 - Feux position avant G, 17 - Contacteur clignotants

3 - Clignotant avant G, . 18 = Commutateur

4 - Phare avant D, 19 —= Commutateur feux position
5 - Clignotant avant D, 20 - Commutateur projecteurs
5] - Feux positicn avant D. 21 - Contacteur démarreur

7 - Boite a fusibles 22 - Contacteur clignotants

8 - Fusible de 8 A, 23 = Caontacteur avertisseur |lumineus
] = Contacteur de stops 24 - Fusible 10 A,

10 = Centrale clignotante 25 - Clignotant arrigre G,

1M - Centrale clignotante’ 26 = Feux arriere G, et stops
12 - Eclairage tableau de bord 27 - Prise de courant

13 - Eclairage tableau de bord 28 = Feux arriére D, et stops
14 = Ampéremetre 29 - Clignatants arriére D.

15 - Commutateur

LEGENDE DE LA FIGURE 3 - (Cabine) -

1 - Multi-conmnecteur 4 -~ Eclairage intérieur
2 - Projecteurs awvant 5 = Essuie-glace arriére
3 - Essuie-glace avant 6 - Projecteurs arriére

CODES COLILEURS DES FILS -

R - Rouge 2 - Noir Noo- Marron
W o= Blanc Y - Jaune B - Vialet
G - \ert u - Bleu LG - Vertclair
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| Organe [Nombre wWatts

Fhares 2 35=-36 W,
Projecteurs 4 36 W (simple contact)
Tableau’de bord 2 2 W

Eclairage cabine 1 18w

Feux position 2 5 W

Clignotants 4 21W

Feux arrigrs 2 5 W

Flague minéraloegiaue 1 (+] W

ATTENTION =

Avant dlinterveni,r sur le circuit électrique, toujours débrancher

la batterie.
FPHARES -
Dépose — Remise en place = (48/1) -
1 = ({figure 4) - Desserrer llécrou (1) ot dégager la tige du collier de

réflecteur.

2 -~ Retirer I'ensemble collier/réflecteur (2) et (3).

3 - Dévisser |le porte-ampoule (4) en pressant.

4 - Débrancher les fils du porte-ampoule.

5 - Dévisser |'écrou (8) et retirer le phare.

6§ - Retirer [lampoule puis extraire |les 5 agrafes ot séparer |e réflecteur
(3), le joint [#), la glace (2) du caollier (5).

7 - Remonter en inversant l'oerdre des opérations cli-avant,

PROJECTELRS -

Ddpose — Remise en place = (4B/2)

1 = (figure 8) = Retirer les vis et rondelles (1) ; séparer |e boitier (2) du

réflecteur (3).

2 - Retirer en dévissant le contacteur (4],

3 = Retirer le fil (5) du contacteur.

4 = Extraire I'ampoule, (8).

Remonter en inversant ilordre des operations ci-avant,

(5]
|
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ECLAIRAGE DU TAELEALU DE BAORD -

Dépose — Remise en place - (4B/3) -

1 = |(figure 7) = Retirer les deux wis (1) et extraire l'ensemble (2) avec |a
glace (3).

- Retirer [Tampoule et déconnecter |e cabie (4).

Retirer les écrous et rondelles (5) et (8).

- Retirer |'ensemble du tableau de bord.

oW o
I

- Remonter en inversant ltordre des opérations du démontage,

FEUX LATERALIX AVANT -

Dépose = Remise en place = (48/4)

=S {figur-e B) - Retirer les quatre vis (1) et extraire llensemble,

- Dévisser les vis (2) et déposer la glace (3).

- Retirer 'ampoule (4),

Dévisser les 2 écrous et rondelles (5) et (6) ; dégager 1'ensemble (7).

- Séparer le support de lampe (7) du connecteur (8).

L L P I
I

- HRemonter en inversant |lerdre des opérations ci—-avant.

CLIGNOTANTS AVANT -

Dépose - Remise en place - (4B/5) =

(Figure 9) - Procéder comme indiqué au chapitre 28/4),

FEUX ARRIERE -

Dépose - Remise &n place - (48/8) -

1 - figure 10) - Retirer les vis et écrous (1) =t (2). Déposer la plaque
compléte avec les feux.,

- [(figure 11} - Retirer les 2 vis (1) et la glace (2).

- Déposer |'ampoule {3).

- Retirer les 2 vis, &crous =2t rondelles (4).

- Séparer le porte—ampoule (5) du support (6).

- Dégager la cosse (7) de la douille.

b R + LN ¥ R S VIS |

- Rementer en inversant la procédure du démontage.




CLIGNOTANTS ARRIERE -

Dépose — Remise en place = (48/7) =

{(Figure 12) - Procéder comme indiqué au chapitre précédent,

FEUX DE PLAQUE MINERALOGIQUE =

Dépose - Remise en place - (48/8) -

1 = [figure 13) — Retirer la vis (1), le couvercie (2), la rondelle et |a
glace (3},

2 - Retirer les ampoules {4) et déconnecter les cables (5),

3 - Desserrer les écrous (6) at retirer Ia-praque minéralogigue.

4 - Dévisser les écrous (7) et séparer le support de lampe de la plague.

5 - Remonter =n inversant les opérations ci-avant.

FELIX DE STOP -

Réglage -
La pédale &tant en butée (1), régler le suppert (2) de fagon & obtenir une

cote "AY de ; 4,7 -~ 5,5 mm,

CONTACTEUR DE CLIGNOTANTS -

Voir détail figure 15.

CONTACTEUR ECLAIRAGE -

\Voir détail figures 16 = 17.
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