“Hth H 1
¥ — |
o ¥ : m ehiasd > v
B o + e e e T . 4 . H 23 t s ae . "m » . aiat 2
- 4t - = 1T T T * i s 4,
=@ - m 8w 15 rt LITIIT i . Hit + A Taig
BRAE ReNE = X i g = e 18w o
: R i } : at = + piid
- = - H HTH 4 1 e = u - L {-} 5= Ty - 1Hie . H =
. i T ¢ ] a 1 Tt . T 1 T X
: e . : i3 SiE : EEI : i
-7, ) . .
M i b= B ' - -
T SRR jiEmi
1 ' . 133 aoscaban: 39ty eng spun mesiaia zall 3, . A '
SIariasli ] s t ! s ST . e ‘
1 81 T 7 I e in 141 .
. L ¥ 1 v 4 T+ -
3 . megunnn a0y e HH & T
o, ¥, k e B s aygappe 1 m - “ T x -
. = > Y HH {east It - ] e
7 : 9,359 ¥ vems = = | 23 . o
; m\/ ] s ezizas it TR HHE . i tass -~
- d “ n t - = o -3 -4 w- el < X
NN CEHE R : : i e i ’
e . . - = ‘g T
- 11 . +
: T . ¥ R 3 HH ; T 4
3 e u i @
_ - = HNiEs Tt it : : 3
S : 1 £ ESScEsY: { =) H Rae ﬂ F
. ’ e - . -
! 3 - = H
; = -l <ai : e
: o™ i i R SR p ¥
M By - e Tt it T
. ‘ 4 IR
~3 g : THH : s el
| 4 IR e g
P SR H T oy - 1 4+ 1
ﬂu,u. - ssisit T g i H H iieas :
. » 45 3T
: . . l 0
. b rH . 3
. J- = l.lh:n- sguiisw it - - }
$ e MR , @©
- . — H + x .
oo " ﬁm il  uan g 4 haa s 11 I
“W H b= o L L I81 “_ - b . 4
& - H ’
T w w AT o F
=N M H ix ' =
I ) smsesnaginsn 1 aRazay H -
3 : - me L1 hu. | *
: it H ]
'm-lg — b 1 "o !u
- 1 :
|~ . 1 T H b
¥ i BaEatal H
H » a sy
~_| - e as = AN e
T
. . b & v
a l.....vn. ~ i 1 + 1 T
b = et = L+ Bva 44 o
- RS T SE £ . e e 8 3 T AR H AR 3
Eiefraas i sfatatnithiatiliase isafal 3 {H i i i - HHEEH 3 + e
: raiiilmases H 3 3 H - — i : : =
= i -+ H = . - . L
1 & stais iSaisvmaace - HH i e =a un yu
: - - TasEieies e 1 EK a n#.r au & £ . -u
1 = 1 . — 2 .
+ - i 1 _..n1.. gupne - T -+ - T uges 1 _.u = EH
u " _“ . eamisid ] 1 sex = = . TR - u1
8 4 - - #-H- . § i
H : it 2 T FH t H H _m.u 18 u t
L + T H -
N Aeaniaii asafl ies 33ii6 FH R H RS : It i H HH
¥ . '
1 T H =g 2 griniie . Hre . a8 e H g
> ssia : . ] Fagizie R B g1 R rf r !
- I -+ LE ad L L - -
9 . we -4 e 4w amE =8 nﬂn - .._ aeem 4 - -~
) =233 1 : =1 = i
~— H H 1 n 14 s L e 8 v
L H T Lo . H
) T S T 2 T i i R
e T 3 s
<t 1 .m ==z £ - 21 5 : ¥ . i aiEats
© H seim Taatint : - 222as ae : Hit CHTE il 1
4 | =TT - '~ Ly
~— 50 3oL ssas . HE ] i m " = LI T -
H T . x : Peuunn niiznieas § 2 : 2z e
¥ - i H = H x5
: & 22 HIE nL Tt s HIHt R a3 ans wen i Hi L3 FER g i 18 2
TEHITH H ] 9sv H i i / ]
4 n : R T e =aiss 2 aris i3
H t [ " Ly i da2: 1 : AHT i ranatl
e n e
i
2 SsrasaEsaaNite . ¥ i ans;
['= 1 - e *
| I —————— T S i oy = o A 4 M e




DA

s

Qe A -

P ] P




Chapitre

Chapitre

Chapitre

CHAPITRE

CHAPITRE

CHAPITRE

CHAPITRE

SOMMATIRE

I - CARACTERISTIQUES =-mme=e=meme-eoemcc—mameae———n
II - COMMANDES ET INSTRUMENTS DE CONTROLE =e--me---
III - MISE EN ROUTE ET CONDUITE DU TRACTEUR --n===-
W] = RODAGE: =t====m== === = 5= = = == = = i = = i imisiie = = =
V = ENTRETIEN =mme-ce-e-e-caee—ccecmamcem—o—maommnn

- TABLEAU DES HUILES ------cccememmmce-ee—cce==-
VI - REGLAGES m=m----m-mmc-amacccacmmccmmmmmccmene

- SCHEMA ELECTRIQUE

- TABLEAU DES PANNES

VII - TONDEUSE ROTATIVE

Page 2 -

11

15

16
20

2]
27

28

31




Page 3 -
°g Page 4 -

CHAPITRE I

- ContaCt €006 0080000800000 0DSRCEC00000CO0CO0CO0BOC0sGCEES A Clé( sur leS tracteurs équipés

1 A ’ B
CARACTERISTIQUES ? un demarreur: la clé actionne
_______________________________ également le démarreur)

- DAMATTAZE evesesesecscsnssssssssssssssssssss Par lanceur a main ou par
démarreur électrique.
Possibilité de mise en route & la main des moteurs équipés de
démarreur.

MOTEUR

- Marque £ 000000000000 000060600000600000000O0BGCELIDLTS Lombardini

- MOdBLE wussesesevssessnssassasasanannaensess LA 300 | TRANSMISSION
= CYCle cevevecssscscccccosonscscsscsssnansses 4 LEMPS ! Boite de vitesses . . . . + « + + + « s+ « « A3 rapports AV et | AR
- Nombre de cylindres ceeesesscssscecesscsaces 1 VITESSES D'AVANCEMENT - accélérateur_entre_3/4 et maximum
I VETEET AR RR S —— L. e e 18
-~ COUFSE cosseunsosossssssssssossssnsosssnasesea HOMM Gamme lente lére vit. 2 km/h 3éme vit. 5,6 km/h
- Cylindrée ...;.............................. 300 cm3 2eme vit. 3,6 km/h Marche AR 2,8 km/h
- PUisSSANCe ....iivierernoansstsssonesersosenss 5,9 kw (8 ch)
- Régimes du moteur ROUES
- Ralenti seueecesvssecrovasesncscnsenness 1300 & 1450 tr/mn - Pneus
- Maximum & vide suseeessoscscssccccsscsss 3500 3 3550 tr/mn = AVANL cosssessescsssscsssocscsscsssscsssss 15 X 6,00 - 6

- Arriére 000000 000006006000060006008 000060008 18 X 8.50 - 8
REFROIDISSEMENT

Pression de gonflage

"T e.l..l...l.l.l.lIII.II.....-l.III.l..I‘I 3 i é ]
yp a air forcé = AVANteseecccssse 15 X 6400 = 6 seeseses 0,85 4 1,12 bars ( kg/cm2)

ALTMENTATION - Arridre seeeeess 18 X 8.50 = 8 sesueses 0,55 & 0,85 bars ( kg/cm2)

VOie CRCEE R R Avant seo0nseeo00000P OO 0363 m

Type L L I L R I A o B A O A A par graVité

- Carburateur ..eseescesasssossssssnssasssssss A flotteur Arriere .iceeeeeesces. 0,61 m

N

- Filtre 4 essSence .eveess sur le carburateur.

Rayon de braquage ( au centre des pneus ex-
térieurs avant )..eessees 3,05 m
- Filtre @ Qir seeessevsssncsnessnssssssssnsss S€C avec cartouche

FREIN
ALLUMAGE .
-Type AR EE R NN I A B A R N R R R R R RN B B R B B Adlsque |
-Type " 80 &8 &0 0008 S SN S S eSS E RS S SRS T SR Par VOlant magnétique
- Bougie .... Bosch W 95 T! - Marelli CW 150 N - Champion L 90 KLG F 50 CONTENANCES
- Ecartement des électrodes de la bougie .es.. 0, 8mm = Reservoir d'eSSeNCE ceevecsoessscnssnsassess 3,8 litres ‘
- Ecartement des vis du rupteur R I I S I A 0,6mm . - Carter d'huile du MOLEUY snsossssesssasssenae 0’56 1itre

i - BOite de vitesses R R R A A A 0595 1itre

EQUIPEMENT ELECTRIQUE

Uniquement sur les modéles i démarreur électrique DIMENSTIONS
' - Tension ceessescscesscccasossssscesssssssacsss 12 Volts - Empattement seceecesssssascsscecsssssssosssess 1,04 m
- Batterie .iseecessccsscersscessscsssaessssass Une batterie 12v 24amp H - Longueur hOors tOUL sesessesssnssccssscessess 1,40 m
- Recharge ceesesesssssescenssscssesasenensess Par alternateur incorporé au volant - Largeur hors tOUL sesesscessscsscssssosssces 0,82 m

Hauteur du vOlant secessccscscsssssssscsesss 0,93 m
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POIDS APPROXIMATIF AVEC TONDEUSE

Tracteur avec démarrage manuel s..eesessesses 190 kg

Tracteur avec démarreur électrique evesess... 205 kg

TONDEUSE

Type....l........‘....'..l....ll‘.l....l....I ROtative

Largeur de COUPE susssessvsesasssssssscesnssse 0,86 m

Nombre de ]-ames Se s e s NEs I RARSE SR BRERRERERBEEEESR 2 - Calées é 90°
Entrainement sesesesssseccessscccccscssssssss Par courroie trapézoTdale

Hauteur de Coupe ©06 000000000 0000000000000000080 38 mm é 76 mm

PEMENTS

EQUI

Réducteur de vitesse.

Dispositif de débrayage A commande & main pour certains instruments
entrainés par prise de force, tondeuse, chasse neige etc.... ( en équipe-
ment standard )

Jeu de 4 enjoliveurs chromés ( en accessoire )
Jeu de chaines d'adhérence pour les roues arriére ( en accessoire )

Eclairage(en accessoire) - Pour tracteurs & démarreur électrique

INSTRUMENTS

M.F.

- Tondeuse rotative & 2 couteaux , MF 710
- Lame de nivellement

- Chasse neige

Agréés

Barre de coupe frontale,

Rouleau,

- Balais ramasse gazon

- Remorque 500 kg.

Tondeuse hélicotdale
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CHAPITRE 1II

COMMANDES ET INSTRUMENTS DE CONTROLE

NUMEROS DE SERIE

Le numéro de série du tracteur est inscrit sur une plaque rivée sur le coté
gauche du capot sous le tableau de bord 1 fig. 1.

Le numéro de série du moteur est inscrit & l'arridre du moteur sous la batterie
(2 figure 1)

CLE DE CONTACT 1fig.2.

La clé de contact est située en bas, & gauche du tableau de bord, Pour établir
le contact, tourner la clé vers la droite, Pour arré@ter le moteur, couper le
contact en ramenant la clé en position verticale,

Lorsqu'on a tourné la clé vers la droite, il est possible de mettre en route
le moteur, soit a l'aide de la poignée du lanceur du coté gauche du mo-

teur sur les tracteurs & démarrage manuel, soit en tournant la clé a fond
vers la droite sur les tracteurs 3 démarreur électrique, ce qui actionne le
démarreur,

Rellcher la clé dés que le moteur démarre, celle-ci revient automatiquement
a la position de contact,

MANETTE DE STARTER ( Choke )

La manette 2 fig.2 est située & droite du volant de direction. Pousser la
manette vers l'avant "ON" pour mettre en service le starter,

Lorsque le moteur est & sa tempétrature normale de fonctionnement, la manette
doit toujours 8tre tirée vers l'arridre ( starter coupé ) position "OFF"

MANETTE D'ACCELERATION ( Throttle )

La manette d'accélération 3 fig. 2 se trouve a droite de la manette de
starter.,

Pour augmenter le régime moteur, pousser la manette vers 1l'avant : position
de régime maximum ( Full ),

La position arriére ( Idle ) correspond au régime de ralenti,
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AMPEREMETRE 4 fig, 2
( tracteurs a démarreur électrique )
Le débit de l'alternateur est fonction de la charge de la batterie,

Si la batterie a été déchargée au démarrage, le débit de l'alternateur sera
élevé au départ puis diminuera progressivement au fur et & mesure que la
batterie se rechargera. C'est ainsi que , au travail, avec une batterie
bien chargée, l'aiguille de l'ampéremétre peut avoisiner le zéro.

ALLUME CIGARE 5 fig. 2 ( Tracteur & démarreur électrique )

L'allume cigare 5 fig,2 est située sur le tableau de bord sous la manette
de starter,

'
Pousser l'élément dans son logement pour faire chauffer la resistance.
Lorsque celle-ci est chaude, 1'élément se remet automatiquement en position
de repos. Remettre en place 1'élément aprés usage.

PEDALE DE FREIN ET D'EMBRAYAGE

La pédale 6 fig. 2 s située du cdté gauche du tracteur, devant le repose
pied, actionne & la fois le débrayage et le frein,

Lorsque la pédale est relachée, la transmission est embrayée. Lorsqu'elle
est a4 moitié enfoncée, la transmission est débrayée., Si l'on appuie d'avan-
tage sur la pédale, la transmission reste débrayée et le frein commence 2
agir.

LEVIER DE RELEVAGE DES OUTILS

Le levier de relevage des outils portés 1 fig. 3 est situé du coté gauche
du tracteur, Il est facilement accessible du sidge du conducteur.

Il permet de régler la profondeur de l'outil dans le sol, de le relever
pour le transport, ou de relever et d'abaisser la tondeuse.

Pour déplacer le levier, appuyer sur le bouton i son extrémité, Lorsqu'on
pousse le levier vers l'avant, l'outil porté descend, Lorsqu'on le tire
vers l'arriérell‘outil se reléave,

Pour maintenir l'outil dans une des poditions intermédiaire, il suffit de
reldcher le bouton lorsqu'on a trouvé la position désirée,

[}
En pl?cant le levier & fond vers l'avant l'outil se trouve en position flot-
i . .
tante ., Il peut alors suivre le relief du sol.

VERROU DE CAPOT

Le capot peut &8tre basculé vers l'avant aprés avoir dégagé le verrou. Pour
cela, pousser le bouton 2 fig, 3 vers la gauche et le faire glisser vers
le bas dans 1l'encoche,

Fig.1 - 1 - n° de série du tracteur
2 - n° de série du moteur

Fig.2 -

1 = Clé de contact

2 = Manette de starter

3 - Manette d'accéléra-
tion

4 - Ampéremétre

5 = Allume cigare

6 - Pédale de frein et
d'embrayage

7 - Commutateur de
clignotant

8 — Témoin de cligno-
tant.

Fig.3-

1 - Levier de relevage
des instruments

2 - Verrou de capot

3 - Levier de commande
d'entrainement des
outils

4 - Levier de change-
ment de vitesses
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CHAPITRE III

| MISE EN ROUTE ET CONDUITE DU TRACTEUR

-

2 — Robinet d'essence

3 - Poulie pour mise en
route 3 la main

4 — Reniflard du moteur

VERIFICATIONS PRELIMINAIRES

- Vérifier le niveau d'huile du carter moteur. La jauge d'huile se trouve
du coté gauche du moteur (fig. 8). Rétablir le niveau si nécessaire. Ne
pas dépasser le repdre maximum,

- Vérifier le niveau d'huile de la boite de vitesses.
- S'assurer que les ailettes de refroidissement du moteur sont propres.

- S'assurer qu'il n'y ait pas de dépots d'eau ou de sédiment dans l'essence.
. 4 . 2 .
Si necessaire déposer et nettoyer la crépine

- S'assurer que le robinet d'essence est ouvert (fléche vers le bas)

- Vérifier que les crochets de verrouillage du siége sont bien en place.

MISE EN ROUTE DU MOTEUR

- Placer le levier de changement de vitesse au point mort et le levier de
commande d'entrainement des outils en position débrayée

Fig.8 -

1 — Jauge d'huile du moteur
| - Placer la manette d'accélérateur au 1/4 de sa course environ. ‘
- Déplacer légérement la manette de starter vers l'avant

- TRACTEUR A DEMARREUR ELECTRIQUE

Appuyer sur la pédale de frein et d'embrayage et tourner & fond la clé de
contact vers la droite,

Relacher la clé dés que le moteur démarre,

Fig,10- Mise en route

IMPORTANT : Ne pas actionner le démarreur plus de 30 secondes consécutives (demarrage manuel)

pour éviter de faire chauffer les bobinages.

Si le moteur ne démarre pas immédiatement)attendre quelques minutes avant
d'actionner de nouveau le démarreur.,

NOTE - Les tracteurs i démarrage électrique comportent sur le
une noulie avec un cran nermettant la mise en route a la main si nécessaire
Egrouler une cordelette de 3 3 4 tours autour de la poulie de facon que celle
Cl tourne dans le sens de la fléche. Ne pas enrouler la corde autour de la main

TRACTEURS A DEMARRAGE MANUEL -

volant moteur

Sur les tracteurs 3 démarrage manuel, tourner la clé de contact i fond vers
la droite et tirer vivement sur la poignée (fig.l0)La laisser revenir en
place avant de la tirer de nouveau.

ATTENTION - Ne pas enrouler la corde autour de la main et toujours se servir de
la poignée.

Lorsque le moteur démarre, régler la position de la manette de starter de fagon
que le moteur tourne réguliérement.

Figure 9 - Fig.11- Robinet d'essence
Filtre a4 combustible
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CHAPITRE IV

RODAGE

-

La période de rodage nécessite quelques précautions particuliéres résumées
ci-aprés.
INSTRUCTIONS DE RODAGE -

Avant le démarrage

- Vérifier le niveau de l'huile dans le carter, 1'huile ne doit pas
dépasser le niveau "maxi" de la jauge. S'assurer que le tracteur
est sur une surface plane et horizontale et que la jauge a été
vissée 2 fond.

APRES LES 2 PREMIERES HEURES DE TRAVAIL

- Changer 1'huile du carter moteur

- Vérification du niveau d'huile
Le niveau d'huile du carter moteur ne doit pas dépasser le repére "MAXIMUM'
de la jauge,Fig.8. Pour vérifier le niveau d'huile, placer le tracteur
sur un sol horizontal et engagerla jauge & fond dans le tube de remplis-
sage, aprés l'avoir essuyée afin de définir le niveau exact.

- Verser l'huile lentement afin de ne pas dépasser le repére "MAXIMUN"

- 8i par erreur on avait dépassé le repére "MAXI" il serait nécessaire
de vidanger une partie de l'huile,

TOUTES LES CINQ HEURES -

- Vérifier le niveau d'huile toutes les cing heures de marche au cours des
25 premiéres heures de fonctinnnement, et compléter si nécessaire,

APRES LES 10 PREMIERES HEURES DE TRAVAIL -

Contacter votre vendeur agréé PARCS et JARDINS, pour qu'il procéde aux
vérifications suivantes & titre gratuit

- Changement de l'huile moteur.

- Vidange de 1'huile dans l'ensemble boite et pont

- Vérification du variateur, du frein et des courroies

- Controle de la pression des pneus

- Controle du niveau d'électrolyte dans la batterie (le cas échéant)

- Controle du serrage des écrous et boulons.

- Reglage du moteur

Les fournitures, lubrifiants et frais de déplacement sont & la charge
du client.

DURANT LES 50 PREMIERES HEURES DE FONCTIONNEMENT -

Eviter de faire peiner le tracteur ou de le faire travailler & plein régime.
Toutefois il est bon d'utiliser le tracteur & pleine charge de temps en temps
pendant 5 4 10 minutes. Utiliser de préférence le rapport inférieur lorsque
le moteur travaille trop dur.
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CHAPITRE V

—_—

ENTRETIEN

- -

/ CHAQUE JOUR /

MOTEUR

- Vérifier le niveau d'huile du carter moteur & l'aide de la jauge fig.8.

Le niveau d'huile du carter moteur ne doit pas dépasser le repére ''MAXI"

Pour vérifier lg niveﬁu d'huile, glacer le tractqur gur un sol horizontal
et enfoncer la jauge 3 fond dans le tube,apres 1 avolr essuyee

afin de définir le niveau exact. Faire le plein par le tube de jauge.
REFROIDISSEMENT

- S'assurer que les ailettes de refroidissement du moteur sont propres
et dégagées (fig,12)

- Vérifier que la grille d'aspiration d'air n'est pas obstruée

NOTE - Si 1l'on dispose d'air comprimé, souffler en sens inverse du courant

d'air normal, entre les ailetges, pour chasser l'herbe et la poussiére,
Eventuellement nettoyer les ailettes d 1'essence (moteur froid)

IMPORTANT - Si les ailettes sont colmatées, le moteur risque de chauffer
exagérément et d'8tre sérieusement endommagé,

GRAISSAGE
Garnir les graisseurs suivants

- Roulement de roue avant ( 1 de chaque coté ) 1 fig,13
- Essieu avant ( 3 graisseurs ) 2 et 3 fig.13,

/ TOUTES LES 25 HEURES DE TRAVAIL /

MOTEUR

- Vidanger l'huile du moteur
Le bouchon de vidange se trouve sous le tracteur en avant de l'essieu avant
a 1'extrémité d'un tube coudé 9 fig. 13.

- Nettoyer le bouchon et le remettre en place, Refaire le plein par le tube
de la jauge d'huile avec une huile de qualité et de viscosité indiquée
dans le tableau page 20Attendre que ]1'huile soit descendue dans le
carter avant de vérifier le niveau.

La quantité d'huile nécessaire pour faire le plein est de 0,56 litre
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ALIMENTATION

Nettoyer ou changer 1'élément du filtre a air ( fig.14 ) toutes les 25
heures de travail, plus souvent en conditions poussiéreuses

Taper légérement 1'élément sur une surface plate pour faire tomber la pous-
siére, Essuyer le corps du filtre avant de le remettre en place,

TRANSMISSION

vérifier le niveau d'huile de la boite de vitesses

Déposer le bouchon de niveau 7 fig.13. Si 1'huile ne s'écoule pas, ajouter
de 1'huile EP 90 ( voir tableau page20 ) par le trou du bouchon de niveau
jusqu'a ce qu'elle s'écoule au dehors de la boite.

GRAISSAGE

- Garnir les graisseurs suivants
- Pivot de poulie folle d'embrayage de traction 1 graisseur 6 fig.13
- Pivot d'embrayage de commande des outils 1 graisseur 5 fig.13
- Pivot de prise de force 1 graisseur 4 fig.13

- Huiler ( huile moteur ) les piéces en mouvement telles que les tringleries
de relevage ou d'embrayage des outils, la tringlerie de commande de débrayage
et de frein etc,..

BATTERIE

- Vérifier le niveau de l'électrolyte de la batterie, Le niveau doit se
trouver légérement au dessus de la plaque. Le rétablir si nécessaire avec
de l'eau distillée, Ne pas remplir avec excés.

PNEUMATIQUES

- Vérifier la pression des pneumatiques

Avant 15 X 6,00 - 16 0,85
18 X 8,50 - 16 0,55

1,12 bars ( kg/cm2)

a
a 0,85 bars ( kg/cm2)

/ TOUTES LES 100 HEURES /

- Changer l'huile de la boite de vitesses
Dévisser le bouchon de vidange 8 fig, 13 de préférence lorsque le tracteur
a travaillé et que lthuile est chaude,

Nettoyer le bouchon, le remettre en place et le serrer,

Faire le plein par le bouchon de niveau 6 fig.13 jusqu'a ce que l'huile
arrive au ras de l'orifice., Nettoyer et remettre en place le bouchon
de niveau.
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IMPORTANT - Ne pas dépasser le niveau indiqué, Le tracteur doit &tre placé

sur un sol horizontal lors du remplissage, Laisser s'écouler
l'excédent d'huile avant de remettre en place le bouchon de
niveau,

TOUS LES ANS OU TOUTES LES 500 HEURES -

- Nettoyer le reniflard du moteur, débrancher le tuyau de caoutchouc

et

laver 1'élément filtrant au pétrole,voir figure 8.

- Vérifier le niveau de graisse des boitiers de commande de tondeuse
Ils doivent €tre remplis aux 3/4 de graisse (voir tableau page 20)

NOTE - Ne pas changer la graisse, si ce n'est lors d'une réparation.

/REMISAGE DU TRACTEUR /

Au cas ou le tracteur devrait rester inutilisé pendant un temps assez long,
procéder aux opérations suivantes

1
2

Garer le tracteur dans un local sec et abrité

Déposer la bougie. Introduire une cuiller & soupe d'huile moteur,

_Nettoyer les électrodes et régler leur écartement 40,8 mm. Remonter

la bougie. Faire tourner le moteur de deux ou trois tours sans bran-
cher le fil de bougie,

Déposer le robinet d'essence et nettoyer le reservoir. Nettoyer la
crépine sur le carburateur, figure 9.

Vidanger l'essence restant dans le carburateur en dévissant
un gicleur figure 15.

Remettre en place le robinet sur le reservoir et rebrancher le tuyau
d'essence et revisser le gicleur.

Sur les tracteurs a démarreur électrique, déposer la batterie, nettoyer
les bornes et les enduire d'une fine couche de vaseline.

Stocker la batterie dans un local frais et la maintenir bien chargée,
Ne pas la poser directement sur le sol,

5 - Effectuer la vidange du carter moteur (i chaud) et faire le

plein d'huile neuve.

REMISE EN SERVIGE DU TRACTEUR

1

~N o BN

Remettre en place la batterie propre et bien chargée
( tracteurs & demarreur électrique ), Placer les capuchons en caoutchouc
sur les bornes

Nettoyer ou remplacer 1'élément du filtre 3 air

Vérifier le niveau d'huile du moteur

Vérifier le niveau d'huile de la boite de vitesses

Régler la tension de la courroie, si necessaire , comme indiqué page 22
Vérifier la pression des pneus

Sortir le tracteur et mettre en route le moteur Le 1aissgr tourner
au ralenti 5 & 10 minutes et régler le carburateur , si nécessaire ,

comme indiqué page 21

lubrifiants

Massey-Ferguson S.A.

préconise

des p';giﬁ?tg M@b"

ci-dessous

tracteur MF 8 Super
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moteur 20 w-40

boite de vitesses

MOBILUBE HD 80/90

différentiel

boitier de tondeuse

MOBILGREASE SUPER

graissage général

été commme hiver ¢

CES PRODUITS ASSURERONT LA LUBRIFICATION CORRECTE

/,f’”'““\\\ DE VOTRE TRACTEUR .
ILS SONT FABRIQUES ET DISTRIBUES PAR
1
L] a ]
(% Mobil Oil Francaise
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CHAPITRE VI

REGLAGES

Les indications ci-aprés ne concernent que les principaux réglages demandant
3 8tre vérifiés périodiquement ou ceux faciles 3 effectuer par l'utilisateur
quand il sont nécessaires.,

/ GARBURATEUR /[

4
Le carburateur est réglé en usine et, en conditions normales, ne necessite
pas de réglage, Figure 15.

Si possible vérifier les régimes moteur & 1'aide d'un compte tours.
RALENTI - Le régime de ralenti doit &tre compris entre 1600 et 2100 tr/mn
I1 est commandé par deux vis sur le carburateur.

La vis A est une vis de richesse du mélange air / essence en vissant

le mélange s'appauvrit, il s'enrichit en vissant.

La vis B est la vis de régime minimum, on augmente le régime en vissant
cette vis.

Tourner la vis A jusqu'id ce que le moteur s'emballe, puis la dévisser
et arréter juste lorsque le régime commence i baisser.

Régime maximum -

Le régime maximum est réglé en usine et n'a pas lieu d'@tre modifi@
Toutefois si une intervention était nécessaire, le régime peut étre
modifié en agissant sur les deux vis de butée du boitier de commande
du régulateur A figure ci-contre

Le cable d'accélération est muni d'une vis tendeur B permettant
d'éliminer le jeu pour obtenir une réponse immédiate du moteur lors
de 1'accélération.

Nettoyage du carburateur déposer les deux gicleurs et les souffler

-

i 1'air comprimé.
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/ EMBRAYAGE - FREIN /

La pédale agit successivement sur le débrayage, puis sur le frein. Pour
obtenir un fonctionnement correct, il est nécessaire de régler soigneusement
l'ensemble,

/
Pour s'assurer qu'un réglage est necessaire, conduire le tracteur sur chaque

rapport de vitesse et observer les réactionsde l'embrayage, du frein et de
la transmission,

Si le tracteur démarre, s'arrdte et accélére en douceur ( moteur & faible
2 . . . / . 2
régime ) la tringlerie ne nécessite pas de réglage.

Si il est nécessaire de régler, opérer de la facon suivante :
Basculer le siége aprés avoir dégagé les deux loquets de verrouillage,

a ) REGLAGE DU DEBRAYAGE

En position embrayée, la distance entre le bord supérieur de la poulie folle
d'embrayage A fig.17 et le bord supérieur du bati, doit &tre de 125 mm
comme illustré,

Si nécessaire, déplacer verticalement la poulie guide B dans la lumidre
du support aprés avoir desserré l'écrou de blocage de son axe. Resserrer
cet écrou lorsqu'on a obtenu la cote de 125mm

S'lassurer que la tringle de commande de frein fig.16 n'est pas sous tension,

b ) REGLAGE DU FREIN

Le frein doit commencer & serrer lorsque la transmission est complétement
débrayée, Il doit y avoir une petite partie de la course de la pédale

ol la transmission est débrayée et ol le frein ne serre pas encore,
(Tracteur en roue libre)

Desserrer le contre écrou et tourner le tendeur (fig.16) situé du cbté
gauche du tracteur en avant de l'essieu arriére, pour allonger ou rac-
courcir la tringle de commande du frein., Resserrer le contre écrou lorsqu'on
a obtenu le réglage correct,
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/ COMMANDE D'ENTRAINEMENT DES OUTILS /

La courroie de commande des instruments est tendue par un ressort. I% n'est
nécessaire d'effectuer un réglage que lorsque la courroie est tres

usée

Modifier la position de la bague d'appui du ressort fig.17.

Desserrer la vis et placer la bague de fagon qu'il y ait une distance de
12,7mm entre celle-ci et le reteneur de ressort.

5i cette distance ne peut &tre conservée par suite d'une usure excessive
de la courroie se traduisant par un glissement important remplacer la

courroie,
Figure 15 -
/ GUIDES DE COURROIE DE TRANSMISSION / A - Vis de régime de ralenti
B - Vis de richesse de ralenti
Les courroies de frein de transmission sont maintenues dans les ¢ - G?cleur\de ralenFl
gorges de la poulie par des fils d'acier qui doivent &tre réglés D - Filtre a combustible
de fagon qu'il y ait une distance de 1,6mm entre chaque fil B - P?plllon de ft?rter i
et le dos de la courroie (en position embrayée). F - Gicleur de régime max1i

Fig.,16- Tendeur de frein
Ce réglage permet, lors du débrayage, d'arréter rapidement le q

mouvement de la courroie.

]| RETENEUR

ALLUMAGE
BOUGIE

Pour obtenir un bon rendement du moteur il est conseillé,toutes les 3CO heures
de marche de la déposer, la nettoyer et régler l'écartement des électrodes & 0,8mm

Si la bougie est brulée, la changer. .
Toutes les 500 heures remplacer la bougie.

RUPTEUR

BUTEE DE
RESSORT

L'écartement des vis du rupteur est réglé en usine & 0,6mm,régler le jeu toutes
les 300 heures en placant le piston au PMH i

J/ PINGEMENT DES ROUES AVANT /

Pour vérifier le pincement, mesurer la distance entre les roues avant en 1 Fig.17-Réglage de l'embrayage et de la commande des instruments J
fig.19 et en 3. La longueur 1 doit 8tre inférieure de 3,2 m & la>longueur 4
3 et la longueur de filet des deux rotules (2) doit &tre la m@me, i _ﬁ - 1

Au cas contraire, desserrer les 4 contre écrous ( deux sur chaque barre . ‘% y
de direction ) et tourner les barres dans un sens ou dans l'autre pour | l _ :
obtenir le réglage correct aprés avoir dégagé l'une des deux rotules de [ \-_:Ehé Ty A8
chaque barre, g{

S'assurer aprés réglage, que les deux barres de direction ont la m&me ; » s
longueur. Remettre en place les barres, puis resserrer les contre écrous, | I~

Fig.18- Bougie Fig.19- Pincement
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GAMMES DE VITESSES LENTES ET RAPIDES -

Lorsque la grande poulie de 1'ensemble de poulie double intermédiaire
est placée vers le centre du tracteur, on obtient la gamme de vitesses
rapides. %

Lorsque la petite poulie est placée vers le centre du tracteur on obtient
la gamme des vitesses lentes.

La gamme rapide correspond aux vitesses d'avancement normalement
nécessaire pour la tondeuse alors que la gamme lente convient gour
l'utilisation du chasse neige ou de la tondeuse en conditions ifficiles.

Le changement de vitesse du tracteur s'opére de la fagon suivante :
1 - Déposer le capotage droit du tracteur

2 - Desserrer les boulons de fixation du guide de courroie et retirer )
le guide 1, i

3 - Mettre le frein de stationnement en position serrée. .

4 - Déposer la courroie trapézoidale primaire de 1'ensemble de poulie
folle intermédiaire. '

5 - Déposer la courroie trapézoidale secondaire de 1'ensemble de poulie
folle intermédiaire.

6 - Déposer l'ensemble de poulie, le retourner et le remonter (fig.22)

/7 - Remonter toutes les piéces dans 1'ordre inverse, régler les fils
guide de courroie perpendiculairement 3 la courroie et & une
distance de 1,6mm

NOTE - | -.,
Le haut de la poulie folle doit &tre & 123,8mm au dessus du chassic |
quand la pédale est 4 fond de course. S'assurer du serrage du tirant

quand le réglage est termind.

A -fetorr. kLl k1o NITSOMISH

20 RRolE _
coo e sy Notuve L LW 50

Dippislt INEN *

<5 AVANT

Fig. 20 Poulie intermédiaire Fig, 21 Poulie intermédiaire
gamme rapide gamme lente
1 Guides de courroies

Fig. 22 Vis de fixation - poulie intermédiaire

Poulie

Courroie trapézoidale e
intermédiaire

Pouli i
ulle sur boite gecondaire

de vitesses

R Poulie
Courroie trapézoidale MOteur
pPrimaire

Courroie trapézoidale
Guides de primaire

: courroies Ecartement des guides
Courroie trapézoldale de courroies |,6mm en
secondaire POSITION VITESSES LENTES position embrayée
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Fig. 24 SCHEMA ELECTRIQUE

/ TABLEAU DES PANNES /

I = |
| Avertisseur LE MOTEUR N'EST PAS ENTRAINE : |
= Feu arrigre D 1 - Batterie déchargée |
E e L_-_] 2 - Branchements sur la batterie défectueux
. VgrtJaune Prise 3 - Fusible fondu .
Rouge I | 4 - Démarreur ou lanceur a main défectueux
‘5 » l 5 - Cablage ou contacteurs en mauvais état.
4Bk
= | EE:' LE MOTEUR EST ENTRAINE MAIS NE DEMARRE PAS
( Mauvais allumage )
—_— Commutateur Feu arriére 1 - Bougie en mauvais état ou écartement des électrodes incorrect
d'éclairage e | 2 - Fil de bougie débranché ou a la masse |
P |
ALTERNATEUR rose D;ﬁg;g; LE MOTEUR EST ENTRAINE MAIS NE DEMARRE PAS
INCORPORE = ( Mauvaise carburation ) |
E' Il 1 - Le starter n'est pas utilisé lorsque le moteur est froid
- < ' 2 - Le starter est fermé ou le filtre & air est colmaté
A 2 3 - Le robinet d'essence est fermé
. { 4 - Le reservoir e?t Vid(_a ‘
ol " < 5 - Le trou d'entrée d'air du bouchon d'essence est obstrué
il AMPEREMETRE 6 - Filtre 3 essence ou tuyauterie bouchée |]
. _— iggggg;ggﬁ - » 3 7 - Orifices de carburation réduits. / ‘ i
g UE . _8 - Vis pointeau du carburateur mal réglées |
rouge 9 . Prise d'air dans la pipe d'admission :
ﬂ ' - Fuites aux soupapes -
|
|
] 0 T D—ihl- é‘l‘léﬁ ’ MANQUE DE PUISSANGE
DEMARREUR W 1 - Filtre & air encrassé ou prise d'air entre le carburateur et le moteur
LANCEUR de,:,% FUSIBLE 2 - Tuyauterie d'essence ou filtre bouché
noir DEMARREUR |® 20 Amp 3 - Carburateur sale ou mal réglé |
ail} 4 - Bougie défectueuse ou mauvais écartement des électrodes
rouge 5 - Mauvais fonctionnement du régulateur de régime tl
—BATTERIE * 6 - Echappement obstrué |
k I
|
|
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RATES EN CHARGE

1 - Bougie défectueuse ou mauvais écartement des électrodes

2 - Fil de bougie en mauvais état

3 - Manque d'essence.

LE MOTEUR NE TOURNE PAS AU RALENTI

1 - Mauvais réglage du carburateur

2 - Orifices du carburateur bouchés

3 - Prise d'air entre le carburateur et le moteur

4 - Bougie défectueuse ou mauvais &cartement des électrodes

LE MOTEUR CHAUFFE

1 - Filtre a air, gaine de ventilation ou ailettes de refroidissement sales
2 - Mélange air-essence trop pauvre

3 - Tamis d'essence bouché

L RSN ey
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CHAPITRE VII

Fig.25- Numéro de série de la tondeuse
TONDEUSE ROTATIVE 710

S E e e —m - - e

NUMERO DE SERIE DE LA TONDEUSE

Le numéro de série de la tondeuse est indiqué sur le capot 4 1'avant gauche
fig.20

MONTAGE DE LA TONDEUSE

1 - Disposer toutes les piéces sur un sol propre 3 proximité du tracteur

2 - Placer 1la plaque de montage fig., 22derridre le pare-choc avant duy
tracteur en passant lesg pions dans les trous.
La fixer avec la plaque 6 (fig.21) en vissant celle-ci avec les écrous
et rondelles derridre la plaque

Fig.2 6- Tondeuse

- Corps de la tondeuse
- Patte de relevage

1
2 2, s
3 - Tirant supérieur
bielle de relevage du tracteur et la patte de la tondeuse (2fig.21) 4 - Tirants
5
6

3 - Glisser la tondeuse sous le tracteur par le c5té droit(fig.23). Monter
la courroie d'entrainement sur les poulies du tracteur et de la tondeuse

- Plaque de montage
- Plaque de serrage

[ 5 - Fixer les tirants supérieurs de la tondeuse 3 fig.21 sur les supports
[‘ droit et gauche du tracteur a l'aide deg épingles,

6 - Relever légérement la tondeuse a 1l'aide du levier du tracteur, Fixer
les chapes des tirants avant sur les pattes de 1la tondeuse 3 l'aide
(| d'axes et d'épingles

« Pl . . . . P4
I 7 - 8i necessaire, régler l'horizontalité de 1la tondeuse comme indiqué
ci-apreés,

DEPOSE DE LA TONDEUSE

Procéder dans 1'ordre inverse du montage,

REGLAGE DE LA TONDEUSE

Pour changer de hauteur de coupe, déposer les écrous et les boulons des supports de
rouleau arriédre (£ig.24). Placer les bras support du rouleau & la position ‘
désirée et les fixer i l'aide des boulons. S'assurer que le rouleau est
réglé a la m@me hauteur 3 chaque extrémité, '
Si l'on change 1la position du rouleau, il est nécessaire de régler les
tirants pour conserver 1'horizontalité de 1a tondeuse,

| Lorsqu'une tondeuse est bien réglée, le rouleau avant ne tombe pas sur le gol

méme si la hauteur de coupe est minimum,

Fig,27- Fixation de la plaque de montage
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Pour régler, desserrer le contre-écrou fig.25 et serrer ou desserrer

1] rd » - rd
| l'écrou de réglage ., Resserrer ensuite le contre-écrou lorsque la tondeuse
| est horizontale.

REMPLACEMENT DE LA COURROIE DE COMMANDE DE TONDEUSE

DEPOSE

1 - Déposer les circlips & chaque extrémité de l'arbre d'entrainement des
[ boitiers fig,.26.

2 - Faire coulisser les deux manchons vers le centre de l'arbre., Retirer
l'arbre et sortir la courroie

MISE EN PLACE DE LA COURROIE

Les lames de tondeuse doivent &tre calées correctement avant de remettre
! en place l'arbre d'entrainement.
Fig, 28 Montage du corps |

de la tondeuse i 1 - Placer la courroie sur la poulie d'entrainement de la tondeuse
1 - Patte de fixation | 2 - Placer les deux lames perpendiculaires l'une & l'autre ( une des lames ,
1 . 2 N
2 -~ Plaque de montage i doit &tre toufnee vers l'avant du tracteur tandis que l'autre est tour- {
3 - Plaque de serrage ) née vers le coté ), Les lames sont alors calées correctement.

3 - Placer les rondelles pleines en feutre dans les manchons, placer l'ar-
bre de commande entre les boitiers et faire coulisser les manchons
pour les amener au ras des boitiers,

4 - S'assurer que les lames sont bien perpendiculaires entre elles et fixer

. 3 les manchons en placant un circlip derriére chacun des manchons.
Fig. 29 Réglage du rouleau

arriere { 5 - Faire tourner les lames de deux tours complets pour s'assurer que le
E calage n'a pas été changé. Si les lames ne viennent en contact entre
elles dans aucune position, le calage est correct,

REMPLACEMENT DES LAMES pig,27

1 - Entourer la lame d'un épais chiffon pour éviter les blessures et tenir
! la lame solidement.

2 - Dévisser l'écrou, retirer la rondelle grower et sortir la lame de son
. arbre

' POUR REMETTRE LA LAME EN PLACE

1 - Positionner la lame de facon que les axes de cisaillement de la col-
| Fig. 30 Réglage des tirants lerette d'entrainement soient engagés dans la lame.

avant
2 - Mettre en place la rondelle grower et l'écrou

NOTE - Si une des lames doit &tre remplacée, il est necessaire de remplacer
également l'autre de fagon & ne pas déséquilibrer la tondeuse.
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/ CONSEILS D'UTILISATION DE LA TONDEUSE /

1 - Le trait noir placé sur le cdté droit de la tondeuse indique le passage
extérieur de llextrémité de la lame de droite, Si possible, effectuer 1la
coupe avec le cBté gauche de la tondeuse contre la zone non coupée ce
qui permet de passer plus prés des arbres, des arbustes ou autres
obstacles.

92 - En conditions mnormales, effectuer la coupe en sens inverse des aiguilles
d'une montre de fagon & rejeter l'herbe coupée du coté droit de la
| tondeuse fig.28

Cependant, si l'herbe est courte ou si 1'on désire la mettre en andain
on peut se déplacer dans le sens des aiguilles d'une montre (fig.29)

de facon & rejeter l'herbe coupée sur la zone & couper ou elle est
rassemblée et plus facile a ramasser,

3 - Avant de commencer a Couper, vérifier 1'état du terrain, Retirer toutes
les branches, les os, les pierres ou autres objets qui pourraient endom-
| mager les lames de la tondeuse

Fig. 31 Remplacement de la courroie
de tondeuse

1 - Courroie :
- lie d'entrainement - . ! . . . .
§ ;ZEC;EHS 4 - Si l'herbe est exceptionnellement haute, on obtiendra de meilleurs
4 _ Arbre cannelé résultats en réglant la tondeuse pour couper en un premier passage
5 - Circlips Fig. 32 Dépose de la lame . plus haut que la hauteur normale puis en effectuant un second passage
" - erdelﬁes feutre en coupant & la hauteur désirée
- Ron

5 - Lors de travail dans des espaces restreints, conserver le régime normal
du moteur et de la tondeuse mais engager un rapport de vitesse lent
de facon & ne pas avoir de difficulté pour contourner les arbres,
les buissons ou autres obstacles.

Lorsque le terrain le permet et qu'on a une longue ligne droite, engager
le rapport de vitesse le plus rapide et avancer le plus vite possible
; en fonction des conditions. i

e I

Massey-Ferguson aura, a tout moment, la faculté d'apporter aux Matériels Agricoles Massey-Ferguson toutes les
modifications qu'elle considérerait comme une amélioration ou un changement désirable, sans obligation pour
elle d'appliquer ces modifications aux matériels précédemment livrés et en cours de livraison ou en commande.

Fig. 33 Herbe haute Fig. 34 Herbe courte

OMNIPLAN - 9-74




