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CARACTERISTIQUES
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1A-3
M-F 350, 355 ET 360 CARACTERISTIQUES

Dispositif de démarrage .. .... Thermostart CAV

FIRIE @I 1vieiiei ettt Sec adouble élément avec témoin de colmatage.
Eléments principal et de sécurité amovibles
ou Filtre a baind’huile.

Pré-filtre @ @i .....cooviiviiiiiiie e s Type acuve, monté surle capot

Circuit Electrique

TENSION teeeiiiitiie ettt cr ettt are et ae e b e b b et e saeeasereas 12 volt, négatif ala masse

Batterie .... ... Une, 420 ampéres démarrage a froid
DIBIMAITEU -+ vve vttt ettt ettt e st sbeesiaastaebaans 1,8 ou 2,2 kW, pignon enclenché par solenoide,

dispositif de sécurité actionné par le levier
sélecteur de gamme et le levier de PDF.

ARBINALEUL ..cvviiiiciiiir ittt sttt e e sre e rre e sabe s stee e sreeesnnes 45Ah
Dimensions des ampoules
PRAIES .ottt 45/40W
Feux de position AV .... ...BW
Feux de position AV . ...5W
ClIgNOotaNTs ...c.eiiiieiiiie e 21W
Feux stop 21W
Eclaireur de plaque ..... ...5W
Eclaireurs de cadrans ..2CP
Lampes-témoin
BAEHE ..cvieiiieicciii e 3W
TOULES I8S QUITES ...vviviiiicee e 2W
Plafonnier .........ccccoeevevieiiinns ..5W

Eclaireurs de commutateurs . L 1,2W

Prise de courant de remorque .. ... A7 broches
Ventilateur de Cabing .......ccoccocvvviiviiiiiceee e Ventilateur & 2 vitesses aspirant 'air par
unfiltre
Freins
FreinS de route .....oooiiiii e Freins a 3 disques & bain d’huile, a commande
hydraulique, actionnés simultanément ou
indépendamment.
Frein de stationnement ...t Agit surles deux roues arriere en méme
temps, indépendamment des freins de route.
Freins de remOrQUE ......eevevicvis et Hydrauliques, commandeés par les pédales de
frein du tracteur.
Embrayage
TYIE ettt et e et e Double ou simple 309 x 354 mm (12 x 10in)
. .Garnitures organigues.
Transmissions
BOTE & 8 VILESSES ..oovvviieeeiiiviiee et cenice e rees et e e Huit vitesses avant et deux marche arriére,
obtenues par la combinaison d'une boite a quatre
vitesses avant et une marche arriére doublées par
un réducteur épicycloidal.
BOItE A 12 VILESSES ...iiveieerieiireeeiiiie et esiieenenraciee e s esbesssstessraes e Douze vitesses avant et quatre marche arriére
synchronisées obtenues en utilisant une boite a trois vitesses
avant et une marche arriére, avec les deuxiéme et
troisiéme rapports synchronisés, en combinaison
avec une gamme haute/basse a sélection manuelle
synchronisée et une gamme haute/basse
épicycloidale.
Boite & INVerseur MECANIGUE .......c.coveieimiiiiiiiiieieasse e (6x6)
REAUCHON fINGAIE ...oovvviiiiee e Couple conigue et réduction épicycloidale
donnant un rapport total de 3,75:1
Direction
Type ... Direction assistée hydrostatique Orbitrol.

Pompe Pompe auxiliaire montée sur le moteur avec

diviseur de débit ou pompe & engrenages avec réservoir.
PINCEMEBNT vttt 0-5 mm (0-%/,4 in)
Tours du volant de butée abutée:
2 roues motrices
4 roues motrices .
Volant de dIFECHON ...vvivieerieiiieee ettt
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1A-4
M-F 350, 355 ET 360 CARACTERISTIQUES

Essieu avant (2 roues motrices)
TYDE ittt s En trois sections & bras extérieurs télescopiques
fixés par deux boulons

Angle de carrossage
M-F 850 ittt 3°30’
M-F 355, BB0 ..iiveiriiiiiiiiecire ettt 5°
Angle de chasse
M=F 850 ottt 4°56'
M-F 355, 380 .viiiiiiiiiiiiiiieiecie ettt 4°56'

Garde au sol, mesurée entre 'axe du tracteur et I'axe du moyeu avant
MEF B850 ittt Faible 179 mm (7 in) Standard 231 mm (9in)
M-F 355, 360 Faible 179 mm (7 in) Standard 231 mm (9in)
Haut 289 mm (11in)

Capacité de charge statique maxi. .........cccecvviiiiiiiii e, 2605 kg (57501b)
Angle de bragquage MaXi. .......cccovvvviiiiiiiaiiniii 55°

Pont avant (4 roues motrices)

Type de commande 4RM ......cocviiiiiiiii Commande latérale a enclenchement mécanique,
avec ou sans différentiel autodébloquant

Angle de braquage MmaXi. ........ccoceiviiiei e 50° (Butée réglable 40° et 50°)

Garde au sol mesurée entre 'axe du tracteur et 'axe

AU MOYEBU AVANT L.iiiiiiiiii ettt 217 mm(8,5in)

Capacité de charge statique MaXi. ........ccoocoveeiiirireiiiieiicice e 3923 kg (8660 Ib)

Pont arriere

Capacité de charge statique maxXi. ......ccccoevveeviieiiereiiieeiie s, 4537 kg (100151b)

Réglages de Voie

Nota: Les valeurs de largeur de voie en millimétres sont exactes, mais les conversions impériales sont arrondies au pouce le plus pres.

Voie Avant (2 roues motrices)

Faible dégagement ..o 1207-1817 mm (48-72in)
Dégagement standard .........cccccciiiiiiici e 1228-1838 mm (48-721in)
Haut dégagement .........oocvveivieiiiie e 1280-1890 mm (50-74 in)
Voie Avant (4 roues motrices) pneus 8,3-24
VOB SEBDAIE ...ioiiiiiie ettt 1346-1706 mm (52-68 in) (Huit reglages)
VOIIE SOUTE ..ottt se st 1485 ou 1565 mm (58 ou 62 in) (Deux réglages)
Voie arriere
ROUES BN ACIET ...vviiiiiiiiiiiiiiie ettt ee e s e e enai e 1430-2130mm (56-84 in)
Roues en fonte, & réglage manuel ..., 1400-2220 mm (56-88in)
RoUES PAVT 8N TONEE ...ovvviiviei it 1400-2110 mm (56-84 in)
Systeme Hydraulique
POMPE A FBIBVAGE .....veiivirieiie vt Pompe a cadres a quatre cylindres entrainée

par 'extrémité avant de 'arbre de PDF.
Alimente en huile sous pression le vérin de
relevage et les 4 prises d'huile extérieures.

Débit maxi. de lapompe

Pompe StaNAArd .......ocociriiiiiiiieie e 17 litre/min (3,7 gal/min) (4,5 US gal/min)

Pompe a débit élevé

(M-F 355, 360 sUlemMEeNt) .....coooviiiiiiiiiiiie e 28 litre/min (6,2 gal/min) (7.4 US gal/min)
Pression MaXi. ..vee et 221-231 bar (3200 - 3350 Ibf/in?)
Puissance disponible

PomMpPe StaNAard ..o 6,3ch (4,7 kw)

Pompe a débit élevé
(M-F 355, 360 seulement)
Filtration

10,4ch(7,8kW)
Crépine lavable de 140 microns
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1A-5
M-F 350, 355 ET 360 CARACTERISTIQUES

Pompe Auxiliaire
Deébit A'NUIIE ......cvviiiiiciicicc e 3£ litre/min (7,7 gal/min) (9,2 US gal/min)
Pression ... 175 bar (2500 Ibf/sq in)
Puissance disponible ..........c.ccccivviveiiiiieeeie e 11,8¢h (8,8 kW)
FIration ..ooviiioie et Crépine lavable de 140 microns sur I'aspiration
et filtre vissé a cartouche de 20 microns coté sortie
Pompes combinées
Débit d’huile
Pompe standard ..o 52 litre/min (11.4 gal/min) (13.7 US gal/min)
Pompe a débit élevé
(M-F 355, 380 SEUIBMENT) .....iovivieiceceeeceeeeee e 63 litre/min (13,9 gal/min) (16,6 US gal/min)
PIESSION oottt 221-231 bar {3200-3350 Ibf/in2
Puissance disponible
Pompe Standard ............cccovivieeieeiee e 13,3¢ch(3,9kW)
Pompe a débit élevé
(M-F 355, 360 seulement) .........cccvevveveeerieiiceee e 21,2¢ch(15,8kW)
Valve SEIBCTICE ...oooviiviiiiiiii e Une valve pour débit externe avec
verrouillage de I'attelage
Ensemble attelage
Attelage trois POINS ...c..vviriieice e Rotules interchangeables Catégcrie 1 et 2
Capacité de relevage
auxrotules, barres
inférieures NOMzONtAlES ..........cccoiiiviiiiecii e 2145kg (47301b)
Contenances
HUIIE MOLEUN “..iiicii e 6,8litre (1,50 gal) (1,8 US gal)
Réservoir a combustible 68litre (15 gal) (18 US gal)

Circuit de refroidissement
Huile de transmission/hydraulique/de direction/réductions finales

9,8litre (2,15 gal) (2,58 US gal)

SANS ENIEL0ISE ..o.vviviieiiiciieiiet et 47 4litre (10,9 gal) (12,5 US gal)
AVEC BNTEIOISE ...ioiiiiiiiiee et s 43,4litre (9,5 gal) (11,5 US gal)

Direction assistée

(Pompe de direction SeUlemMeNnt ...........ccoovevieiniiiiiceccceeeee 0,7 litre (1,23 pt) (0,7 US qt)

Pont avant 4RM Slitre (9 pt) (QUS pt)

Réductions finales de pont avant 4RM (chagque cbte) 1.4litre (2V2pt) (272 US pt)

Rayons de braquage

2 roues motrices

AVEC ENTBLOISE ..ivcvviiriiiiei et 6866 mm (22 ft6in)
sans entretoise ... .. 6423mm21ft1in)

4 ROUES MOIMICES ..viiiieiiiiieiie it ettt et ete e 7866 mm (25ft9in)

Prise de Force

PDF AIirECIE .vvvviiiiiiiiiieee e Vitesse proportionnelle au régime moteur
enclenchée par un levier situé & gauche du
siege du conducteur.

PDF Indépendante ............ccooviiiiiiiiciiiiiii s PDF Indépendante proportionnelle au régime moteur
enclenchée au moyen d'un levier situé a gauche du
siége du conducteur. L'embrayage de PDF
Indépendante est un embrayage multidisques abain d’huile.

Commande

PDF directe ....ccccovcvvivrieivrienns Mécanique

PDF Indépendante Hydraulique

Rapport de PDF Proportionnelle du Régime Moteur

REDPOM ..ttt 13.816:1

Vitesses

POMPE StANAAIA ....c..vevciieici e 540 tr/min a 1789 tr/min moteur

540 tr/min a 1893 tr/min moteur
1000 tr/min a 1900 tr/min moteur

Pompe a débit élevé

Vitesses Proportionnelles a I’Avancement
Avancement pour chaque tour de I'arbre de PDF

292 mm(11,50in)
277 mm(10,90in)
292 mm(11,50in)
...283mm(11,14in)
317mm(12,48in)
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1A-6
M-F 350, 355 ET 360 CARACTERISTIQUES

Arbre de Prise de Force

TYPE ottt Six cannelures (540 tr/min), 21 cannelures
(1000 tr/min), diametre 35 mm (1,38in),
avec gorge annulaire pour fixation des
accouplements de PDF.

L’arbre de PDF tourne en sens horaire en marche
avant et en sens inverse horaire en marche
arriere.
4
1
A
A
B
\ER
E
TL230
Dimensions Légende du croquis
Hauteur hors tout
A ATEChAPPEMENT .....oeiiiiei e 1653 mm (65in)
B Auvolant de direction (position inclinaison haute) ........................ 2362 mm (931in)
C  Au béti de sécurité (arceau 2 montants) 2421 mm(95in)
(arceau 4 montants) ... 2485 mm (98in)
Autoit de CabiNe ....cc..ccvveiiiiiiii e 2356 mm (93in)
D Largeur hors tout (voie minimum) .......cco.oooivroeeeiseeeeeeoeee 1871 mm (74in)
E  Longueurhors tout
(avec entretoise) 3396 mm (134 in)
(sans entretoise) 3246 mm (128in)
F  Empattement
(2 roues motrices avec entretoiSe) .............ccooeeveveeeeeceeenn 2083 mm (82in)
(2 roues motrices sans entretoise) ... .. 1933mm (76 in)
(4 TOUES MORNCES) ..eovivveiiieieiecee e 2177 mm (86in)
Garde au sol
G Sous bofte de VItESSES ......ooveviiieeiiies oo 401 mm (16in)
H  Sous baite de transfert 4ARM ...........ccccocooooeeooiiooieeeoeoe 382mm (15in)
| Sous bati de barre de traction ........c.cocccociiniiiiiiic 286 mm (11in)
J  Sous essieu avant (2 roues motrices) ... 602 mm (24 in)
K Sous différentiel de pont avant ..........ccoooeeovvvevecviennn, 302mm (12in)

Nota : Ces dimensions sont pour un tracteur équipé de pneus avant 7.50-16 et arriére 14.9-28, au réglage de voie minimum.
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1A-07
M-F 365, 375, 383, 390 ET 398 CARACTERISTIQUES

Caractéristiques Techniques des Tracteurs M-F 365, 375, 383, 390, 398 1A-02
Moteur
MEIQUE ..ot Diesel Perkins suivant spécification M-F
[ o = SO U PR RURORTRY 4temps, ainjection directe, refroidissement a
eau
M-F B85, B75 ..ottt s A4.236
M-F 383,390 ..ottt A4.248S
M-F B8 e e e AT4.236 - Suralimenté
Cylindres 4
COUISE .ottt et ra sttt e be e eesbersans e 127mm(5in)
Alésage
M-F 365, 375, B398 ..cooiiiieiiiieieciee e 98,4mm (3,875in)
M-F 383, 390 101 mm(3,975in)
Cylindrée:
M-F 365, 375, B398 ..covvriiirieririieinreeriiareeseesises it 3,86 litre (236 in3)
M-F 383,390 ..oiiiiieieieireiirieete et 4,07 litre (248in3)
(U ol To= 11 o] o NSO U OSSR UUPSUURORI Filtre extérieur, a débit intégral a cartouche
SOUPBPES ...viciviieiiiiei i s En téte, commandées par culbuteurs
Refroidissement
YDttt e et sr e e b b e e re e e eaae e i Controlé par thermostat avec circulation assistée

par pompe centrifuge. Ventilateur a 4 ou 6 pales
entrainé par une ou deux courroies a partirde la
poulie de vilebrequin.

Circuit d’alimentation

Pompe d’alimentation ...........cccouviviniiinci et Aamorgage manuel
Filtre &8 combustible .. Filtre CAV avec bols décanteurs transparents
Pompe d'INJECHON ....vviiiviiiiie ettt CAV rotative (DPA) avec régulateur mécanique

INJECIBUIS ittt et Injecteurs et porte-injecteurs CAV

Série M-F 300 Emission 2



1A-8

M-F 365, 375, 383, 390 ET 398 CARACTERISTIQUES

Dispositif de démarrage

Filtre & air

Pré-filtre & air

Freins
De route

Frein de stationnement

Freins de remorque

Embrayage
M-F 365, 375,

Transmission

Bolte a 8 vitesses ..

Boite Muiti-Power

Réduction Finale ...

.................................................................... Thermostart CAV
Sec, adouble élément avec témoin de colmatage.

Eléments principal et de sécurité amovibles, ou
Filtre & bain d’huile.

.................................................................................... Type a cuve, monté sur le capot.

A quatre disques a bain d’huile, a commande

hydrauligue, actionnés simultanément ou
indépendamment.

..................................................................... Agit surles deux roues arriere en méme temps,

indépendamment des freins de route.
............................................................................ Hydrauliques, commandés par les pédales de frein
dutracteur.

383,890 ..o

Pont arriére type “A”

M-F 365, 375,

383,390 ..ot

Pont arriere type “B"

M-F 390, 398

Direction

Série M-F 300

Embrayage double 309 mm (12 in) ou Simple 309 mm
(12in)

Embrayage simple 330 mm (13in) Gamitures

frittées.

Huit vitesses avant et deux marche arriére
obtenues par la combinaison d’une boite a quatre
vitesses avant et une marche arriere, doublées par
un réducteur épicycloidal.

Douze vitesses avant et quatre marche arriére
obtenues en utilisant une boite a trois vitesses
avant et une marche arriére, avec les

deuxieme et troisiéme rapports synchronisés,

en combinaison avec une gamme haute/basse a
sélection manuelle synchronisée et une gamme
haute/basse épicycloidale.

Cette boite a 12 vitesses avant et 4 marche

arriere, obtenues par la combinaison d'une boite &
trois vitesse avant et une marche arriere, d'un
réducteur épicycloidal et d'un train de pignons &
rapport élevé en prise constante commandés par un
embrayage hydraulique.

Couple conique et réductions épicycloidales dans
les moyeux donnant un rapport total de :

Assistée hydrostatique Orbitrol

Pompe a engrenages avec réservoir montée surle
moteur ou Pompe auxiliaire avec diviseur de débit
montée sur le moteur

Pompe auxiliaire avec diviseur de débit

montée surle moteur.
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1A-9
M-F 365, 375, 383, 390 ET 398 CARACTERISTIQUES

PINCEMENE it 0-5mm (0-%/45in)
Tours du volant, butée abutée

2 TOUES MOLTCES .evvieeeiciieiteeeeiiree e s sietaresnn e e s eieraasassbreeeesnannaees 3,6

4 roues motrices

M-F 365, 375, 383, 830 ..eccvvreiiiiiiireciieesireecie e sre e aaesrnes s 4,1

M=F BO8 oo eaaa e 4,3
Volant de AIr€CHON ..v.vvviiiiiiiiii e Inclinable

Essieu avant (2 roues motrices)

[ 1= PR URURRSRITOOY Entrois sections avec bras extérieurs
télescopiques, fixés par trois boulons.

ANGIE dE CAITOSSAGE ...covviiniiiiiiiiiiie it 4°30°

ANGIE B ChBSSE ....ocvviiiiiii e 0°

Angle de braquage MaximUM .......ccveeererieiiir e cenee e erieee s 52°

Capacité de charge statique maxi.

M-F 365, 375, 383, 390 3459 kg (7627 Ib)
MeF B8 e 4357 kg (9607 Ib)
Equipement 4 roues motrices
TP ettt ettt ettt b e ettt e saae e Commande latérale a enclenchement mécanique, avec
. ou sans différentiel autodébloquant
Angle de braguage MaXi. .......c.cocceeiiriiiiiee 50° (Butée réglable donnant des angles de
braquage de 40° et 50°).
Capacité de charge statique maxi.
M=F 365, 375, 883 ..eeiereiceiierinrcnrinieie et 3923 kg (8660 1b)
M-F 390, 898 ..ottt 4904 kg (10825 Ib)
Pont arriére
Capacité de charge statique maxi.
TYPE A oottt 4537 kg (10015 1b)
TYPE B ettt 5445 kg (120191b)
Réglages de Voie

Nota: Les valeurs de réglage de voie en millimeétres sont exactes, mais les conversions impériales sont arrondies au pouce le plus prés.
Voie avant (2 roues motrices)

TYPE A e e 1247-1857 mm{50-74in)

Type B 1365-1975 mm (54-781n)

Interligne (M-F 383 seulement) 1829-2439 mm (72-96in)
Voie avant (4 roues motrices)

VOIIBS SEPAMNES ...eivvvieiiiiciiice ettt e Huit réglages
VOIlBS SOUABS ..cvvviiiiiii ettt Deux réglages
Voie arriere (Roues en acier)
TYDE A oot e 1430-2130 mm (56-84 in)
TYOE B oot 15630-2230 mm (60-88in)
Voie arriére (Roues en fonte)
TYDE A e 1400-2220 mm (66-88in)
TYPE B i 1410-2120mm (56-84in)
Voie arriére (Roues PAVT)
TYPB A e 1400-2110mm (56-84 in)
TYPE B oot 1520-2430 mm (60-96in)
Circuit Electrique
Tension 12 volt, négatif alamasse

Batterie Deux, 420 Ampéres ou une, 540 Ampéres démarrage a froid
DEMAITEUL ..ttt a e ca e 2,2 kW pignon enclenché par solenoide. Dispositif

de sécurité actionné par le levier sélecteur de

gamme et le levier PDF.
Y = g8 = L= G U T PP PO PPP PP PIUPPPP O 45 Ah

Nota: Pont type A, standard, monté sur tracteurs M-F 365, 375, 383 et 390. Type B, renforcé, monté sur tracteurs M-F 390 et 398.
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1A-10

M-F 365, 375, 383, 390 ET 398 CARACTERISTIQUES

Ampoules
PRArES ..ooiiiiiiiii it 45/40W
Feux de POSHION AV .........ccccoviiviieeiececee e 5W
Feux de POSIION AV .........oiiiiiieie e 5W
ClIGNOTANTS ..iiiiie et 21W
FEUX STOPD .oiiiiicie e 21W
Eclaireur de plague ..........ccooviiiiiiii 5W
Eclaireurs de Cadrans .........cccccoieeeiiiiin e 2CP
Lampes-témoin
Batterie ........c.ocvv.
Toutes les autres ...
Plafonnier ...ooovi e
Eclaireurs de commutateurs ........cccccvivviiiiinic e 1,2W
Prise de courant de remorque 7 Broches
Ventilateur de cabine ......cccoooiiiiiiiiiici e Ventilateur a deux vitesses aspirant I'air par un
filtre
Systéme Hydraulique
POMPE de releVage .......covveeiiiiiiieeciceee et Pompe a cadres a quatre cylindres entrainée par

I'extrémité avant de I'arbre de PDF. Alimente en
huile sous pression le vérin de relevage et les 4
prises d’huile extérieures

Débit maxi. de lapompe

POMPE StANAAIG ..o 16,7 litre/min (3-7 Imp gal/min)
4,40 US gal/min)
Pompe @ débit 8leVe .........oooiiiiiiie e, 27,6 litre/min (6,08 Imp gal/min)
(7,3US gal/min)
Pression maxi. de 1a POMIPE .........oc.oiiiiiiie oo 221-231 bar (3200-3350 Ibf/in?)
Puissance disponible
Faible débit ... 6,3cv (4,7 Kw)
Débit élevé ... 10,2 cv (7,60 Kw)
FIRFAHION .o Crépine lavable de 140 microns
Pompe auxiliaire
Débit a 2000 tr/min
Débitd'huile ..o 36 litres/min (7-9 gal/min) 9-4 US gal/min)
PrESSION o 175 bar (2500 Ibf/in2)
Puissance disponiDIe ............c.oovoeveciiieeeieeee e, 12,2.¢ch (8,09 Kw)
FItration ..o Crépine lavable de 140 microns sur I'aspiration et
filtre vissé a cartouche de 20 microns coté sortie
Pompes combineées
Débitd’huile
Deébit standard .......ccooiiceiiiiii e 52,6 litre/min (11-6 gal/min) (13-9 US gal/min)
DEDIt EIBVE ...viiiiiiicc 63,6 litre/min (14 gal/min) (16.8 US gal/min)
PreSSION ...t 214bar (3100 Ibf/in2)
Puissance disponible
Débit standard ..........ccocvoiii e 13,6 cv (10,14 Kw)
DEDIt EleVE ..ot 21,5¢cv(16,03Kw)
ValVE SBIECIICE ....veiviviiiiceiciie e Une valve pour débit externe avec

verrouillage de I'attelage.

Attelage trois points

Barres inférieures
M-F 365, 375 ....cociiiiiiiiccecee e .... Rotules interchangeables Catégorie 1 et 2
M-F 365, 375, 383, 390, 398 .... Crochets Catégorie 2
M-F 3758898 ... Rotules fixes Catégorie 2
M-F 375, 383, 890 ..eoovioiriiitieieiecee e Extémités pivotantes Catégorie 2
M-F 398 .o Extrémités télescopiques Catégorie 2
Série M-F 300
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1A-11

M-F 365, 375, 383, 390

ET 398 CARACTERISTIQUES

Capacité de relevage aux extrémités

des barres inférieures, barres horizontales:
Rotules interchangeables
Cat1et2
Rotules interchangeables
avec 1 vérin d’assistance
Crochets Cat. 2 ...
Crochets avec 1 vérin
d’assistance
Crochets avec 2 vérins
Q' ASSISTANCE 1oviiimiieciie et
Extrémités pivotantes
Extrémités télescopiques

Contenances
Huile moteur
M-F 365, 3675, 383, 390
MF B8 oottt e
Réservoir a combustible - Standard
- Hiline
Circuit de refroidissement
M-F 365, 375, 383, 390
MEF B8 it
Huile de transmission/hydraulique/de direction/réductions finales
Avec entretoise y
Sans entretoise
Direction assistée
(Pompe de direction seulement)
M-F 365, 375, 383, 390
Moyeu arriére
M-F 380, 398 (pont service intensif seulement)
Pont avant 4RM
M-F 365, 375, 383, 39C
MoF B8 oottt
Réductions épicyloidales de pont avant 4RM
M-F 365, 375 (Chagque COE) ...ccocvveeeiiieiiecii e
M-F 383, 390, 398 (chaque cbte)

Rayons de braquage
2 roues motrices
Avec entretoise
M-F 365, 375, 383, 390
M-F 398
Sans entretoise
M-F 365, 375, 383, 390
M-F 398
4 roues motrices
M-F 365, 375, 383, 390
M-F 398

Prise de Force
PDF directe

PDF Indépendante

Commande
PDF directe
M-F 365, 375, 383, 390
PDF Indépendante
M-F 365, 375, 383 et 398
PDF proportionnelle al’avancement
Ratio

Série M-F 300

2145 kg (47301b)

2529kg (6576 Ib)
2586 kg (5702 Ib)

3059 kg (6745 Ib)

3678kg (74481b)

... 2454 kg (54111b)

2498 kg (5508 b)

7,5litre (12,5Imp pt) (7,92 US qt)
7,7litre(15Imppt) (8,1 US qt)

... 108 litre (24 gal) (28,5 US gal)

126 litre (28 gal) (33 US gal)

15,1 litre (3,32 Imp gal) (3,98 US gal)
15,5 litre (3,41 Imp gal) (4,09 US gal)

47,4 litre (10,4 Imp gal) (12,5 US gal)
43,4litre (9,5 Impgal) (11,5 US gal)
1,2litre (2,1 Imppt) (1,27 US qt)
2,9litre (5,1 Imp pt) (3,06 US gt)

5,8litre (10Imp pt) (10US pt)
6,5litre (11 Imppt) (11 USpt)

1,4litre (212Imp pt) (272 US pt)
1,8litre (3Imp pt) (3US pt)

7502 mm (295in)

7605 mm (299 1in)

7067 mm (278in)

7155 mm (281in)

8518mm (334 in)
9391 mm (369in)

Vitesse proportionnelle au régime moteur

enclenchée par un levier situé d gauche du

siége du conducteur.

PDF Indépendante proportionnelle au régime moteur
enclenchée au moyen d’un levier situé a gauche du

siége du conducteur. L’embrayage de PDF

Indépendante est un embrayage multidisques & bain d'huile.

Mécanique
Hydraulique

13,816:1
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M-F 365, 375, 383, 390 ET 398 CARACTERISTIQUES

Rapport de PDF Proportionnelle au Régime Moteur 0,84:1

Vitesses

Pompe StANTAId ......ocoviiiiiiivei e 540 tr/min & 1789 tr/min moteur
Pompe a débit élevé .... 540 tr/min & 1893 tr/min moteur
.......................................................................................................... 1000 tr/min a 1900 tr/min moteur

Vitesses Proportionnelles al’Avancement
Avancement pour chaque tour de I'arbre de PDF

13.6-38 336 mm(13,231n)
16.9-30 .. 316mm(12,44in)
16.9-34 ...339mm (13,35in)
16.9-38 (

..318mm(12,52in)

327 mm (12,87 in)
350mm (13,78in)
328mm(12,92in)

TP ittt e Six cannelures (540 tr/min), 21 cannelures
(1000 tr/min), diameétre 35 mm (1,38 in),
avec gorge annulaire pour fixation des
accouplements de PDF.
L’arbre de PDF tourne en sens horaire en marche
avant et en sens inverse horaire en marche
arri‘ere,

Série M-F 300
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M-F 365, 375, 383, 390 ET 398 CARACTERISTIQUES

4
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E
TL230
Dimensions Générales Légende du croquis
Hauteur hors tout
A Al'échappement
M-F 365 2390 — Standard ..........ccccoovvviiiininiii 2,496 m(8ft2in)
M-F 398 -— Standard 2,545m (8ft4in)
HIliNg vvvveeeeeee 2,630m (8ft8in)
B Auuvolant de direction (position inclinaison haute)
M-F 3858398 ..oiiiiiiiiiicne e 1,791 m(5ft11in)
C  Aubfidesécurite
M-F 365 a (arceau 2 montants) .........cccoeeeiiiiiiiiii 2,524 m(8ft 3in)
M-F 365 a 398 (arceau 4 montants) 2,588m(8ft6in)
Autoit de cabine
M-F 365 3 398 — Standard .......c.ccccooivevivcionicniiiie 2,494 m(8ft2in)
NG oo e 2,610mBft7in)
D  Largeur horstout (voie minimum)
M-F 385 A 390 .ooiiiiiieiiiiie ettt 1,871m(Bft2in)
MAF B8 oo 1,973(6ft6in)
E  Longeur horstout
(avec entretoise)
MEF BB5 et 3,397 m(11ft2in)
M-F375 s L. 3,710m(12ft2in)
M-F383aM-F398 .......ocoeovvirnns TP U U URUPN 3,761 m(12ft4in)
(sans entretoise)
MImF BB5 oottt 3,246 m(10ft8in)
M-F375 oo 3,560m (11 ft8in)
M-F 383 a M-F 388 3,611 m(11f10in)
F  Empattement M-F 3654398
(2 roues motrices avec entretoise) ... 2,286m (7 ft6in)
(2 roues motrices sans entretoise) ... 2,136m (7 1)
(4 YOUBS MOMTCES) wvovvririairiiiirreise e 2,350m (7 ft 8in)
Garde au sol M-F 36510 398
G SouSe DOt dE VItESSES .oocuvviiiiiiiniieeiii e 504 mm (201in)
H  Sous boit de transfert 4RM ... 485mm (19in)
| Souse béti de barre de traction ... 389mm(15in)
J  Sous essieu avant (2 roues motrices) .. ... 705mm (28in)
K Sous différentiel de pont avant ... 405mm (16in)
Nota: Ces dimensions sont pour un tracteur équipéde pneus avnt 7.50 x 16 et arriere 14.9-28, au réglage de voie minimum.
Série M-F 300 Emission 2
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M-F 399 CARACTERISTIQUES

1A-03

Caractéristiques Techniques des Tracteurs M-F 399

Moteur

MAIQUE ...t Diesel Perkins suivant spécification M-F

Type ..... .... 4temps, ainjection directe, refroidissement aeau
Modele ..... ... AB.354

Cylindres .. ...6

COUMSE .ttt et ns 127 mm(5in)

AIBSAGE ...ttt 98,4 mm (3,875in)

Cylindrée ..... .... 5,80litre (354 in3

LUBFfICALION Lovviiiiiit it Filtre extérieur, & débit intégral a cartouche
SOUPAPES ..ottt e Entéte, commandées par culbuteurs
Refroidissement

TYPE it Controéle par thermostat avec circulation assistée

par pompe centrifuge. Ventilateur a 4 ou 6 pales
Entraine parune ou deux courroies a partir de la
poulile de vilebrequin.

Circuit d’alimentation

Pompe d'alimentation .........cccoiviiioiii e, Aammorgage manuel

Filtre a combustible ...... .... Filtre CAV avec bols décanteurs transparents
Pompe d'INJECHON ......coviiiiiiiiie e .... CAV rotative (DPA) avec régulateur mé canique
INJECIEUIS ... e, .... Injecteurs et porte-injecteurs CAV

Dispositif de démarrage .... Thermostart CAV

Filtreaair ..., P PP PRPPPO Sec, a double élément avec témoinde colmatage.

Eléments principal et de sécurité amovibles, ou
Filtre a bain d'huile.

Pré-fitre @ air ..o Type acuve, monté sur le capot.

Freins

DB IOULE ..ot A quatre disques a bain d’huile, a commande
hydraulique, actionnés simultanément ou
indépendamment.

Frein de stationnement ... Agit surles deux roues arriére en méme temps,
indépendamment des freins de route.

Freins de remorque ..o Hydrauliques, commandeés par les pédales de frein
dutracteur.

Série M-F 300
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M-F 399 CARACTERISTIQUES

Embrayage

YD i Emorayage simple 330 mm (13 in) Garnitures
frittées.

Transmission

BOME @ 12 VIESSES ..vveviieiciiicreceee et Douze vitesses avant et quatre marche arriére
synchronisées obtenues en utilisant une boite a trois vitesses
avant et une marche arriére, avec les
deuxiéme et troisieme rapports synchronisés,
en combinaison avec une gamme haute/basse &
sélection manuelle synchronisée et une gamme
haute/basse épicycloidale.

REQUCHON FINAIE .......eoiiiiviiieet ettt Couple conique et réductions épicycloidales dans
les moyeux donnant un rapport total de :

PONE AIMIEIE ..ot 4,8:1

Direction

TYPE oottt ettt ettt Assistée hydrostatique Orbitrol

POMPE oot Pompe auxiliaire tandem avec diviseur de
débit montée sur le moteur.

PINCEMENT ..ot 0-5 mm (0-3/4¢in)

Tours duvolant, butée a butée

2 FOUES MOLMCES w.eivviiviiiiiciiiriie ittt e eae b e 3,6
4 roues motrices .... ... 4,3
Volant de direction ........cccccceveiiiiiiiiccccceee e ...Inclinable

Essieu avant (2 roues motrices)

TYPE ettt et et eb e antt et e e ees En trois sections avec bras extérieurs
télescopiques, fixés par trois boulons.
ANGIE A CAITOSSAGE ..o vivvevveiiiieriierisieeteeeeetee e sie s sae e s eaeeveens 4°30°
ANgle de ChasSe .........ccviiiiiriiiie e e o°
Angle de braquage maximum
2 roues motriCes .......oocveeveenn. .. 52°

Capacité de charge statique maxi. 4357 kg (9607 Ib)

Equipement 4 roues motrices

TP ettt ettt erb s ereeane s Commande latérale & enclenchement mécanique, avec
ou sans différentiel autodébloquant

Angle de braquage MmaXi. .......ccccoviveivnimiiii s 50° (Butee réglable donnant des angles de
braguage de 40° et 50°).
Capacité de charge statique Maxi. .....c.cveeeveeiiiieeiiiiniieee e 4909 kg (10825 1b)
Pont arriére
Capacité de charge statique maxi. ......cc.ooveceiinvnncecii e 4904 kg (10825 Ib)
Réglages de Voie
Nota: Les valeurs de réglage de voie en millimétres sont axactes, mais les conversions impériales sont arrondies au pouce le plus pres.
Voie avant (2 roues MOLHCES) ........cceoiviiiiiiiiiiiii i 1365-1975mm (54-781in)
Voie avant (4 roures motrices
VOIIES SEPAIES ......viiviiviiiieieiie et Huit réglages
VOIleS SOUABS ....oooviiiiiiieiiic e .... Deuxréglages '
Voie arriere (Roues en acier) ... .... 15630-2230 mm (60-88 in)
Voie arriére (RoUes en fonte) .........ocoviiivieiiiiiieicinccee e 1410-2120mm (60-82 in)
Voie arriere (Roues en PAVT) ... Gamme double

Série M-F 300 Emission 2
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M-F 399 CARACTERISTIQUES

Circuit Electrique
TENSION ..ottt ettt ebe bt ettt 12 volt, négatif alamasse
Batterie ... ... Deux, 420 Ampéres démarrage a froid
DEMAITEUN ..ottt 2,2 KW pignon enclenché par solenoide. Dispositif de sécurité actionné
par le levier sélecteur de gamme et le levier PDF.
gamme.
ARBIMALIEUN ..ot 45 Ah
Ampoules .
Phares ......ccoocovvvnenen. 45/40 W
Feux de position AV ... 5W
Feux de position AR ..o 5W
ClIgNOLaNTS ..ot 21w
Feux stop L 21TW
Eclaireur de plagque ..........ccocviveiiiiiiiicecs e 5W
Eclaireurs de cadrans ........c.ccoocvuiiiiiieiieee e 2CP
Lampes-témoin
Batterie ..ot 3w
TOUtES 185 AULIES .o L 2W
Plafonnier ........cccocoovvvinnnn. ..5W
Eclaireurs de commutateurs ... 12w
Prise de courant de remorque ........ .. 7 Broches
Ventilateur de CabINE .......c..cviiviiiiiiiccecee oo Ventilateur a deux vitesses aspirant I'air par un
filtre
Systéme Hydraulique
Pompe de relevage ..o Pompe a cadres a quatre cylindres entrainée par
I'extrémité avant de I'arbre de PDF. Alimente en
huile sous pression le vérin de relevage et les 4
prises d’huile extérieures
Débit maximum
Pompe & débit levé ..., 27 ,6litre/min (6,08 Imp gal/min)

(7,3 US gal/min)

Pression maxi. de la pompe 221-231 bar (3200-3350 bf/in?)
Puissance disponible

DEDIt EIBVE ..o 10,2 cv (7,60 Kw)

Filtration Crépine lavable de 140 microns
Pompe auxiliaire
Débit & 2000 tr/min
DEbUt A'hUIIE ..o 36 litres/min (7.9 gal/min) (9.5 US gal/min)
PIESSION .oviveee e 175 bar (2506 Ibf/in2)
Puissance disponible ............c.ccovvviioiiii e 12,2 ¢ch (9,09 Kw)
FIRFAHION ..o Crépine lavable de 140 microns surI'aspiration et
filtre vissé a cartouche de 20 microns coté sortie
Pompes combineées
Deébit d'huile
DEDIt BlEVE ... 63,6 litre/min (14 gal/min) (16-8 US gal/min)
Pression 175 bar (2500 Ibt/in?)
Puissance disponible
DEDIt BleVe ... 21,5¢cv(16,03Kw)
ValVe SEIBCITICE .....o.vvviiiiice e Une valve pour débit externe avec

. . verrouillage de I'attelage.
Attelage trois points
Barres INfErieures ..........c.ovveiiivieeiie e, Crochets Catégorie 2 4 capacité élevée
Rotules fixes Catégorie 2 a capacité élevée
Extrémités télescopiques Catégorie 2
Capacité de relevage aux extrémités
des barres inférieures, barres horizontales:
Crochets/Rotules fixes a
capacité élevée avec 2
VEIINS d'a@SSIStANCE ......veoviiviieeceeie oo, 3678kg(74481b)
Extrémités télescopiques 2498 kg (6508 Ib)

Série M-F 300

Emission 2



1A-17
M-F 399 CARACTERISTIQUES

Contenances

Huile Moteur 15,4 litre (3,3 gal) (4,06 US gal)
Réservoir a combustible 126 litre (24 gal) (28,5 US gal)

Circuit de refroidissment 20,1 litre (28 gal) (33 US gal)
Huile de transmission/hydraulique/de direction/réductions finales
AVEC BNEFELOISE ...ivveiiiiiieriie it e 47 4litre (10,4 Imp gal} (12,5 US gal)
Moyeu arriere
ATIntérieur du PONT ... 2,9lire (5,1 Imp pt) (3,06 US Y
Pontavant 4RM ..o 6,5 litre (14 gal) (1-7 US gal) (5,3 US qt)
Réductions épicyloidales de pont avant 4RM (chaque c6té) ............... 1,8 litre (3-2 Imp pt) (3-2 US pt)
Rayons de braguage
2 roues motrices
AVEC BNITBLOISE ...eiiveeiiriicieieinreeeriiesee e s e e scaresireaseraessbaessaneessnen 8429 mm (27 ft 7 in)
4 roues motrices 9409 mm (30t 9in)
Prise de Force
PDF INAEPENAANTE ......eeieiiiciieecieeccree et essane s eeeire e PDF Indépendante proportionnelle au régime
moteur enclenchée au moyen d'un levier situé
agauche du siége du conducteur. {'embrayage
de PDF Indépendante est un embrayage
muitidisques a bain d’huile.
Commande
PDF INAERENAANEE ...oovvveiiiiiiiie it Hydraulique
Vitesses
Pompe a débit €leVe ........cooviiiiiiii 540 tr/min & 1893 tr/min moteur
1000 tr/min & 1900 tr/min moteur
Arbre de Prise de Force
Y ettt Six cannelures (540 tr/min), 21 cannelures

(100 tr/min), diamétre 35 mm (1,38in), avec
gorge annulaire pour fixation des
accouplements de PDF. L'arbre de PDF tourne
en sens horaire en marche avanteten sens
inverse horaire en marche arriere.

Série M-F 300 Emission 2
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M-F 399 CARACTERISTIQUES
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Dimensions Générales Légende du croquis
Hauteur hors tout
A Al'échappement — Standard ..o, 2,585m(8ft6in)
HIING ..o 2,630(8ft8in)
B Auvolant de direction (position inclinaison haute) ..............cccc.c.... 1,862m(6ft1in)
C  Aubéti de sécurité (arceau 2 montants) ......c.cccevvveviciieeniiiiienn 2,524 m(8ft3in)
(arceau 4 montants) ... ..2,588m (8ft6in)
Au toit de cabine — Standard ..o 2,565 (8 ft5in)
HIlING i 2,610m(8ft7in)
D Largeur hors tout (voie minimum) ..., 1,973m (6 ft6in)
E  Longueurhorstout
(AVEC ENIELOISE) .oeivivivieiieiiiie e 4,051 m(13t3in)
F  Empattement
(2 roues motrices avec entretoise) ......c..ocevvviiiiiiin e, 2,576 m(8ft5in)
(4 roUES MOLTCES) toiiviiiiiiiiiiie i 3,080m (10t 1in)
Garde au sol
G SOoUS DOME B VIHESSES ...vvvvieieiiiiiieeiir e 504 mm (20in)
H Sousboitedetransfert 4ARM ..........cc.coviiiiiiiiiiieeieee e 485mm (19in)
| Sous bati de barre de traction ... 389mm (15in)
J  Sous essieu avant (2 roues motrices) 705 mm (28 in)
K Sous différentiel de pont avant ...........cccccvvicioniinnicnniiine e 405mm (16in)

Nota : Ces dimensions sont pour un tracteur équipé de pneus avant 7.50 x 16 et arriére 14.9-28, au réglage de voie minimum.

Série M-F 300 Emission 2
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INGREDIENTS

Ingrédients

1B-01

Les produits chimiques et d'étanchéité suivants, mentionnés dans ce Manuel d’Atelier sont disponibles auprés du Service Central Pieces de

Rechange Massey-Ferguson.
Désignation

Hylomar
Pate ajoint et d’étanchéité

Hylosil

Mastic a base de caoutchouc au
silicone, servant pour joindre
lemétal, le verre, les céramiques
etlamajorité des plastiques.
Peut étre utilisé pour remplacer
les joints enliége, enfeutre, en
papier et en caoutchouc

MF Freinage

Loctite 222 - pour freinage
aforce limitée defilets,
permettant un démontage facile
des pieces.

MF Freinage et Scellement
Loctite 542 - Evite le desserrage
de petites pieces par suite de
vibrations. Assure une étanchéité
parfaite sur filetages de
tuyauteries résistant aux

liquides et aux gaz.

MF Freinage Filet

Loctite 270 - version a haute
résistance de Freinage et
Scellement pour pieces plus grosses
ne nécessitant que des démontages
peu fréquents. Résistance élevée
aux fluides et gaz industriels.

MF Arrétoir

Loctite 601 - pour arrét résistant
de pieces a ajustage serré.
Destiné a maintenir les pieces
aajustage doux ou renforcer
celles a ajustage ala presse -
arbres, bagues, poulies, etc.

MF Joint Instantané

Loctite 515 - Forme un joint
résistant et souple étanche au gaz,
al'eauetal’huilejusqu'a

200°C et résistant au
rétrécissement, au craquelage, au
déchirement et a la détente.

MF Solvant Superclean

Produit universel pour élimination
de graisse et de saleté.

Seérie M-F 300

Quantité

100g Tube
280 g Aérosol

110g Tube
300 ml Cartouche

10ml

10mi

10mi

10ml

6 ml

50ml

Aérosol

Référence

1861117
1861152

1861108
1861151

3405 380M1

3405350 M3

3405352 M3

3405 387 M1

3405354 M2

3405 355 M3

3406 359 M3

Emission 2
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INGREDIENTS

Désignation

MF Super Colle Xtra

Assure une liaison instantanée
entre métaux, plastiques,
caoutchoucs et céramiques.

MF Superflex Mastic

Mastic transparent, résistant,
souple et étanche al'eau pour
métal, caoutchouc, verre et
plastiques.

MF Dégrippant

Dégrippant efficace ausages
multiples pour disperser
’humidité et faciliter le
démontage de piéces.

MF Détergent pour Filtres a Air
Détergent en poudre spécialement
formulé pour le nettoyage des
éléments defiltre a air.

MF Antigel

Abase d’ethyléne-glycol
assurant une protection jusqu'a
-33°C. Convient pour tous les
types de moteurs, y compris ceux
avec culasse en aluminium.

MF Liquide de Freins (Vert)
Spécialement mis au point pour
circuits de freinage nécessitant
unliquide a base minérale.

MF Joint instantaré

Loctite 518 forme un joint

solide et souple. Pas de retrait,
fissure, déchirure ou détérioration.

Série M-F 300

Quantité

39
20g

50mi

Aérosol

800g

1litre
Slitre
25litre
205 litre

Q.5litre

65 mitube

Référence

3405422 M1
3405 395 M1

3405357 M3

3405376 M3

3405 394 M1

1894 799 M1
1891780 M1
1891781 M1
1891782M1

3405 389 M1

3405 396 M1
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OUTILS SPECIAUX

Tracteurs Série M-F 300 - Outils Spéciaux 1B-02
Essieu Avant et Direction

Outil No. Désignation

MS62A Outil de montage de joints toriques et joints Kin

MS 63 QOutil de montage de ressorts _

MF 263 Extracteur de bagues d’essieu avant et de direction (outil de base)
MF 263-2 Adaptateur de dépose/repose de bague de direction. Diam. 1,5in
MF263-3 Adaptateur de dépose/repose de bague de direction. Diam. 1,875in
MF 263-5 Adaptateur de dépose/repose de bague de direction. Diam 1,75in
MF 264 Alésoir de bague de direction (outil de base)

MF 264-1 Alésoir et pilote Diam. 1,5in

MF 264-2 Alésoir et pilote Diam. 1,875in

MF 264-8 Alésoir et pilote Diam 1,75in

MF 444 Outil de dépose d'axe pivot d'essieu avant

MF 454 Outil de dépose/repose de chapeau d'extrémité de vérin de direction
MF451A Outil de dépose d'axe pivot de pont avvant 4RM

MS 550 Poignée universelle

MF471 Compresseur a ressort Hydralock

Embrayage

MF 159B Canon de centrage de disques d'embrayage.

MF215 Cale de réglage d’'embrayage.

MF 314 Jauge de réglage de hauteur du pivot de doigt 12 in.

MF 407 Jauge de réglage de hauteur du pivot de doigt 13 in.

MF 446 Jauge de réglage de hauteur du pivot de doigt 13 in.

Boite de Vitesses

MF218A Outil pour repose de boitier de roulement avant de PDF.

MF 2558 Outil de pose de joint d’étanchéité d'arbre d’entrée de PDF.

MF 256A Outil de pose de joint d'étanchéité d'arbre d’entrée principal du Multi-power
MF315A Outil de dépose/repose de roulements a aiguilles d'arbre d’entrée de PDF
MF 331 Outil de dépose de joint d’étanchéité d'arbre d’entrée.

MF 414 Axe de centrage pour synchroniseur.

MF 415 Outil d'assemtiage de synchroniseur.

MF 421 Outil de montage de joint d’étanchéité et roulement d’arbre d'entrée.
MF 422 Outil de dépose de joint d'étanchéité et roulement d’arbre d’entrée.
KMF 1004 Manchon protecteur de joint d'étanchéité d'arbre d'entrée.

Pont Arriére

MF 245D Outil de réglage de précharge des roulements du différientiel.

MF 245D-1 Regle.

MS 5585 Extracteur réglable (outil de base).

MF 555-2A Outil de dépose de roulement droit de différentiel.

MF 265A Outil de dépose de porte-planétaire épicycloidal.

MF267A Jauge de précharge de roulements de moyeu épicycloidal.

MF 366 Pions pour dépose et repose de roues PAVT.

FT 4062A Jauge de précharge de roulements.

MF 467 Protecteur de joint de tige d'expandeur de frein

Prise de Force

MF 168 Outil de dépose et repose de joint d'étanchéité d’arbre de PDF.
MF195C Outil de dépose/repose de roulement (outil de base).

MF 195-58B Outil de dépose/repose de roulement a aiguilles de PDF.

MF 195-68B Outil de dépose/repose de roulement a aiguilles et bague de PDF & deux vitesses.
MF 364 Outil de pose de joint d'étanchéité d'arbre de PDF.

Systeme Hydraulique

MF 163 Clé pour écrou de retenue de ressort.

MF 272 Butée de réglage du bras de poussée.

MF273 Outil pour réglage de controle d’effort.

MF 333 Jauge pour tige de contrdle d’effort.

Série M-F 300 Emission 2
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OUTILS SPECIAUX

Outil No.
MF 355
MF 349
MF 350
MF 351
MF 352
MF 353
MF 354

MF 356C
MF 418
MF 453
MF 445
MF 455
MF 3001
MF 3002
MF 3003

Moteur
PD1D
PD1D-1A
PD1C-4
PD1C-6
No 8
PD41B
MS 678
PD67B-1
PD 140
PD 140-3
PD 145C
PD 1508
PD150-1B
PD 150-7B
PD 1558
PD 155-1
PD 159
PD 162A
PD 633A
MF 200-26A
PD6118B
PD6118-3
PD6118-4
370
PD170
PD170-1
PD170-2
PD170-3
PD170-4
PD170-5
PD170-6

Equipement Electrique
MF 3004

Série M-F 300

Désignation

Jeu pour révision de pompe hydrauliqu.e, comportant:
Outilamater les sieges de soupape.
Outil de pose de circlip de clapet.
Outil de dépose de bouchon de clapet.
Outil de compression du ressort de clapet.
Guide de joint torique de distributeur de commande.
Outil de pose de corps de distributeur de commande.

Calibre de réglage de contrble d’effort et de position.

Outil de dépose/repose de couvercle de relevage.

Outil pour pose de joint d'étanchéité de piston de vérin hydraulique 93 mm.
Calibre pour bras de relevage - Intermix.

Capsule d’essai de clapet de décharge.

Jeu d’essai de pression.

Jeu d’essai de débit.

Débitmetre

Outil pour pose/dépose des guides de soupape.

Adaptateur pour dépose des guides de soupape.

Butée pour outil de pose/dépose des guides de soupape.

Butée pour outil de pose/dépose des guides de soupape.

Sangle a segments.

Comparateur pour contrdle de hauteur de pistons et soupapes.
Jauge pour réglage de distribution.

Adaptateur pour jauge de réglage de distribution.

Outil de dépose/repose de bague d'arbre & cames et collier de butée de pompe d'alimentation.
Adaptateur pour dépose de collier de butée de pompe d'alimentation
Outilde montage de joint d’étanchéité arriére de vilebrequin.

Outil de dépose/repose de chemises de cylindres.

Adaptateurs pour outil de dépose/repose de chemises de cylindres.
Adaptateurs pour outil de dépose/repose de chemises de cylindres.
Extracteur.

Boulons adaptateurs pour extracteur.

Outil de centrage de couvercle de distribution.

Outil de centrage de couvercle de distribution.

Outil de centrage de couvercle de distribution.

Jeu pour révision de pompe aeau.

Outil de compression de ressorts de soupapes.

Adaptateur pour outil de compression de ressorts de soupapes.
Adaptateur pour outil de compression de ressorts de soupapes.
Base conigue

Outil de montage de joint d'étanchéité avant de vilebrequin (outil de base)
Outil de montage de joint d’étanchéité avant de vilebrequin (outil de base)
Adaptateur - moteurs 6 cylindres

Adaptateur - moteurs 6 cylindres

Outil de repose - moteurs A6.3544

Outil de repose - moteurs AD3.152

Outil de repose - moteurs A4.236, 248

Dispositif d'essai de tableau de bord

Emission 1
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COUPLES DE SERRAGE

Couples de Serrage (Guide Général) 1B-03

Se reporter aux tableaux des “Normes de Couples de Serrage” lors du serrage de toutes fixations POUR LESQUELLES UN COUPLE DE
SERRAGE SPECIFIQUE N'EST PAS INDIQUE.

Fixations Impériales
Normes de Couples de Serrage en Nm (lbf ft)
*Dim. **Acier SAEQualité 5 SAE Qualite 8
Boulon Doux (1808.8,BSS) (IS0 10.9BSV)
en Sous
Pouces Qualité **Joint **** Joint ***Joint ****Joint
5 Non-Rigide Rigide Non-Rigide Rigide
1/4in 6-8 9-12 11-15 13-18 16-22
(4-6) (7-9) (8-11) (10-13) (12-16)
5/16in 12-16 18-24 22-30 25-34 31-43
(9-12) (13-18) (16-22) (18-25) (23-32)
3/8in 22-30 31-42 39-53 44-60 55-75
(16-22) (23-31) (29-39) (32-44) (41-55)
7/16in 35-47 51-69 64-86 72-96 90-120
(26-35) (38-51) (47-63) (63-71) (66-89)
1/2in 54-72 104-80 100-130 140-110 140-180
(40-53) (77-59) (74-96) (103-81) (103-133)
5/8in 110-140 160-210 200-260 220-300 280-370
(81-103) (118-155) (148-192) (162-221) (207-273)
3/4in 190-250 280-370 350-460 390-530 490-660
(140-184) (207-273) (258-339) (287-391) (361-487)
7/8in 310-410 450-610 560-760 640-850 800-1060
(228-302) (332-450) (413-561) (472-672) (590-782)
1in 460-620 670-900 840-1120 960-1280 1200-1600
(839-457) (494-664) (620-826) (708-944) (885-1180)

*NOTA: Ladimension indiguée est le diamétre de la queue - pas fa largeur de la téte.

**NOTA: Prendre les valeurs de couple pour boulons en acier doux SAE Qualité 5 lorsqu’on utilise des écrous soudés ou autres écrous de
force limitée.

**NOTA: Ultiliser ces valeurs siune des conditions suivantes existe :

Possibilité d'endommagement des membres reliés de 'ensemble.

2 Utilisation de joints épais et/ou comprimables entre les membres.

3 Surfaces d’appuinon-usinées, non-plates pour tétes de boulon (ou écrous).
4 Plans dejoint non-plats ou non-paralléles.

—

***NOTA: Utiliser ces valeurs lorsque TOUTES les conditions suivantes existent :
1 Aucune possibilité d'endommagement des membres reliés de I'ensemble.
2 liestsouhaitable d'utiliser cette force de serrage plus élevée pour éviter le desserrage.
3 Lesfilets ne sont pas lubrifiés avant montage.
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COUPLES DE SERRAGE

Couples de Serrage (Guide Général) 1B-03
Fixations Métriques
Normes de Couples de Serrage en Nm (lbf ft)
*Dim. **Acier SAE Qualité 5 SAE Qualité 8
Boulon Doux (IS0 8.8,BSYS) (1SO10.9BSV)
Métrie sous
que Qualité ***Joint *** Joint ***Joint **** Joint
5 Non-Rigide Rigide Non-Rigide Rigide
M6 4-5 8-11 10-14 12-16 14-20
(3-4) (6-8) (7-10) 9-12) (10-15)
M8 10-13 20-28 25-35 29-37 36-46
(7-10) (15-21) (18-26) (21-27) (27-34)
M10 19-25 40-56 50-70 57-77 72-96
(14-18) (30-41) (37-52) (42-57) (53-71)
M12 33-43 72-96 90-120 100-130 120-160
(24-32) (63-71) (66-89) (74-96) (89-118)
M16 84-110 160-210 200-260 240-320 300-400
(62-81) (118-155) (148-192) (177-236) (221-295)
M20 160-210 340-450 420-560 480-640 600-800
(118-155) (251-332) (310-413) (354-472) (443-590)
*NOTA: Ladimensionindiquée est le diamétre de la queue - pas lalargeur de la téte.
**NOTA: Prendre les valeurs de couple pour boulons en acier doux SAE Qualité 5 lorsqu’on utilise des écrous soudés ou autres écrous de
force limitée.
***NOTA: Utiliser ces valeurs si une des conditions suivantes existe :
1 Possibilité d’endommagement des membres reliés de I'ensemble.
2 Utilisation de joints épais et/ou comprimables entre les membres.
3 Surfaces d’appui non-usinées, non-plates pour tétes de boulon (ou écrous).
4 Plans de joint non-plats ou non-paraliéles.
= NOTA: Utiliser ces valeurs lorsque TOUTES les conditions suivantes existent :

1 Aucune possibilité d'endommagement des membres reliés de 'ensemble.
2 llest souhaitable d'utiliser cette force de serrage plus élevée pour éviter le desserrage.
3 Lesfilets ne sont pas lubrifiés avant montage.

Emission 1
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REMISAGE DU TRACTEUR

Remisage du tracteur

1B-04

Généralités

Avant de remiser un tracteur, procéder aux opérations suivantes
pour le maintenir en bon état jusgu'a la prochaine utilisation.
Nettoyer le tracteur a fond, en faisant particulierement attention aux
points de graissage et d’appoint d’huile. Remiser le tracteur dans un
endroit sec, plat, abrité des intempéries et a I'écart du bétail, avec
bonne issue de secours pour les cas d’incendie. Sil'on doit remiser
le tracteur a I'extérieur, il faut le placer sur un terrain plat, abrité par
un batiment ou un mur, et le couvrir complétement avec une bache
solide.

Pneus

1. Releverle tracteur avec un cric et poser des cales de bois sous
les essieux pour décharger complétement les pneus.

2. Gonflerles pneus un peu au-dessus de la pression normale et
marquer cette pression ala craie sur le coté des pneus. Ne pas
laisser les pneus exposés au soleil.

3. Siles pneus lestés ne sont pas remplis de chiorure de calcium,
les dégonfler, évacuer |'eau et regonfler al'air.

4. Silesroues sont munies de masses d’alourdissement, les
enlever, les nettoyer et repeindre toute surface métallique
dénudée puis remettre en place.

Systeme de relevage hydraulique

1. Veérifier et rétablir le niveau d’huile de transmission dans le
carter de pont jusqu’au repére supérieur sur lajauge du
couvercle delacommande de réponse.

2. Alaide du circuit hydraulique du tracteur, la commande de
réponse étant réglée sur RAPIDE, relever et abaisser I'attelage
plusieurs fois.

3. Engager la PDF pendant un moment pour obtenir un
maximum de circulation d'huile de transmission autour du
logement central.

4. Relever!l'attelage a la position TRANSPORT et soutenir les
deux bras de relevage dans cette position avec des supports
debois.

5. Laisserles deux leviers du secteur de commande en position
TRANSPORT, c'est-a-dire le levier de controle d'effort
(extérieur) au-dela de la position HAUTE et le levier de
commande intérieur Position sur TRANSPORT. NE PAS
DEPLACER les leviers du secteur de commande de ces
positions.

Direction
1. Enlever éventuellement le bouchon de remplissage du réservoir
et faire I'appoint avec une huile approuvée jusqu'ala base de
Iorifice de remplissage. Remettre le bouchon.
2. Nettoyer et graisser les vérins de direction.

Moteur
1. Vidanger le carter moteur, a chaud si possible.
2. Changerl'élémentfiltrant.
3. Remplirle carter moteur avec une qualité d'huile approuvée.
4. Fermer hermétiquement le reniflard, les tuyaux d'échappement
et defiltre a air avec un ruban adhésif aprés avoir fait tourner
le moteur.

5. Nettoyerlefiltre dair sec.
6. Nettoyerlefiltre & air de type a bain d'huile.

Circuit de refroidissement
1. Vidanger le radiateur et le bloc-cylidnres, a chaud si possible, et
laisser les robinets en position ouverte.
2. Placerle bouchon du robinet du radiateur sur son goulot de
remplissage.

Série M-F 300

Circuit d’alimentation

1. Nettoyer la cuvette dufiltre & combustible, changer les
éléments et vidanger le réservorir.

2. Ajouter un produit anti-rouille, remplir le réservoir et purger
tout air du circuit.

3. Fairetourner le moteur a vitesse moyenne pendant 15 minutes
pour faire circuler le combustible & travers les pompes
d'alimentation et d’injection, lesfiltres, les tuyauteries et les
injecteurs.

4. Remplir completement le réservoir pour empécher la
condensation de se former sur la partie vide du réservoir, ce
qui pourrait provoquer la formation de rouille et la
contamination du combustible par'eau. Silarouille n'est pas
éliminée a temps, elle peut finalement boucher le filtre.

5. Enleverlesinjecteurs et pulvériser environ 18cc (1,32 pt)
d’huile moteur dans I'alésage de chaque cylindre. Reposer les
injecteurs avec de nouveaux joints et donner lentement un tour
complet au vilebrequin. Ne pas purger le circuit de
combustible.

6. Lubrifier la tringlerie de command de la pédale et de lamanette
d'accélération.

Embrayage

Enfoncer la pédale d’embrayage & fond et la maintenir avec un étrier
ouune cale de bois. Les disques de friction de I'embrayage (principal
et PDF) ne pourront ainsi pas se coller au volant ni aux plateaux de
pression.

Batterie

1. Retirerlabatterie du tracteur. )

2. Vérifier le niveau d’électrolyte et le rétablir sinécessaire.

3. Nettoyer le dessus de la batterie et enduire les bornes avec de
lavaseline.

4. Charger afond la batterie a partir d’une source extérieure.

5. Recharger de laméme maniére tous les mois durant la période
de remisage et faire rétablir le niveau d’électrolyte si nécessaire.

6. Stockerlabatterie dans un endroit propre, sec et non

poussiéreux mais pas directerment sur une surface de béton
oumeétallique. Ne pas I'exposer au gel.

Alternateur et démarreur
1. Enduire les bornes de I'alternateur avec de la vaseline.

2. Enduireles bornes du démarreur et du solénoide avec de la
vaseline.

Tolerie, pieces moulées dénudées et piéces
métalliques brillantes
1. Nettoyer au papier abrasif toutes les piéces moulées et/ou
télerie présentant de la rouille, des éraflures ou des parties
dénudeées et les repeindre. Les coloris appropriés sont
disponibles pour tous les tracteurs M-F.
2. Nettoyer et/ou dégraisser les piéces et surfaces métalliques
brillantes et appliquer des produits de protection au pistolet
Ou au pinceau.

Emission 2



1B-9

REMISAGE DU TRACTEUR

Cabine

1. Viderle réservoir dulave-glace.

2. Retirer et mettre al’abri de la lumiére le balai d’essuie-glace.

3. Retireretranger les rétroviseurs, livérer et lubrifier toutes les
charniéres et dispositifs de blocage.

4. Fermerles vitres latérales et arriére de la cabine.

5. Laveral’eau et au savon et sécher I'intérieur et I'extérieur du
pare-brise et des vitres latérales et arriere de la cabine.

6. Couvrirle pare-brise et les vitres latérales et arriére.

7. Verrouiller laporte de la cabine et noter le numéro dela clé.
Mettre la clé en un lieu connu pour les cas d'incendie.

PREPARATION DU TRACTEUR AVANT LA
REMISE EN SERVICE
Cabine

1. Retirerles baches et laver le pare-brise et les vitres latérales et
arriere de la cabine.

2. Remettre en place le balai d’essuie-glace.
3. Remettre enplace les rétroviseurs.
4. Poserle réservoir du lave-glace de pare-brise.

Tolerie et pieces métalliques brillantes
1. Enleverie produit de protection des parties métalliques
brillantes et de la télerie.

2. Laverlatdlerie.

Alternateur et démarreur
1. Enleverlavaseline des bornes de I'alternateur.
2. Enleverlavaseline des bornes du démarreur et du solénoide.

Batterie
1. Veérifier que labatterie est bien chargée. Ne pas vérifier la
concentration de I'électrolyte aussitot apres avoir ajouté de
I'eau distillée.

2. \Vérifierle niveau de I'électrolyte.

3. Nettoyer le dessus de la batterie et garnir les bornes avec de la
vaseline.

4. Remettre labatterie sur le tracteur.

Embrayage
Enlever le support ou la cale de la tringlerie de la pédale
d’embrayage.

Circuit d’alimentation
1. Vérifier le niveau du réservoir a combustible. Rechercher toute
fuite éventuelle et en éliminer la cause.
2. Purger le circuit d’alimentation.

Circuit de refroidissement

1. Fermerles robinets sur le bloc-cylindres et le radiateur.

2. Rempilirlentement le circuit de refroidissement avec de I'eau
de pluie ou de 'eau douce propre.

3. Enhiver, remettre de la solution antigel dans le circuit.

4. Rechercher toutes fuites éventuelies sur les raccords et joints.

5. Aprés avoir fait tourner le moteur pendant quinze minutes (voir
‘Mise en march du moteur’), laisser refroidir le radiateur, vérifier
le niveau du liquide de refroidissement et faire I'appoint si
nécessaire.

Moteur
1. Enleverle ruban adhésif fermant le reniflard et les tuyaux
d’échappement et de filtre a air.
2. Vérifier le niveau d’huile du moteur, rechercher toute fuite
éventuelle et en éliminer la cause.

Série M-F 300

Direction
1. Vérifier le niveau du réservoir d’huile de direction, rechercher
toute fuite éventuelle et en éliminer la cause.
2. Dégraisser les vérins de direction et les tenir propre et secs.

Systéme de relevage hydraulique
1. Vérifierle niveau d’huile de transmission du carter de pont,
rechercher toute fuite éventuelle et en éliminer la cause.
2. Retirerles deux supports en bois des bras de relevage.

Pneus
1. Veérifier la pression des pneus, rechercher toute fuite éventuelle
eten éliminer lacause.
2. Réglerlapression des pneus, relester comme précédemment
et regonfler sinécessaire.
3. Releverles essieux avec un cric et enlever les cales de bois.

Jauge de combustible et lampes-témoin
Tourner la clé de contact a la position ‘+' et vérifier que la jauge
commence a enregistrer et que toutes les lampes-témoin
s'allument. Rechercher tout mauvais fonctionnement éventuel et en
éliminer la cause.

Mise en marche du moteur

1. Mettrele moteur en marche et le faire tourner a faible régime.

2. Verifier quele compteur de vitesse et la jauge de combustible
fonctionnent et que toutes les lampes-témoin s'éteignent.
Rechercher tout mauvais fonctionnement éventuel eten
éliminer la cause.

3. Laisser tournerle moteur en marche pendant 15 minutes au
maximum et vérifier le bon fonctionnement de tout le systéme.
Rechercher tout mauvais fonctionnement éventuel et en
éliminer la cause.

Essai sur route
1. Essayerletracteur sur route en vérifiant tous les systémes,
électrique, hydraulique et mécanique.
2. Essayerlesfreins etles régler sinécessaire.
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PROTECTION DU TRACTEUR CONTRE LA PENETRATION

D’EAU

Généralités

Avant de travailler dans I'eau, par exemple riziéres ou zones
inondées, il faut faire certaines modifications pour protéger le
tracteur contre la pénétration d’eau.

L’idéal serait de n'utiliser que des tracteurs a freins a disques car il
est difficile d'assurer I'efficacité des freins a tambour a une
profondeur d’eau dépassant 60 cm (24 in).

En outre, deux opérations d'entretien supplémentaires sont
nécessaires.

Ensemble démarreur et solénoide

Retirer I'ensemble démarreur et solénoide.

Nettoyer soigneusement I'extérieur de I'ensemble.
Obturer I'extrémité d'entrainement.

Boucher toutes les ouvertures surl'ensemble démarreur et
solénoide avec un mastic étanche approprig.

5. Appliquerune épaisse couche de graisse sur les bornes du

demarreur et du solénoide et véerifier I'obturation de I'extrémité
d’entrainement.

6. Pulvériser un produit hydrofuge sur I'extérieur de I'ensemble
démarreur et solénoide.

7. Remonter|'ensemble surle moteur.

8. Raccorderau faisceau de cablage.

hwn -

Batterie

Nettoyer le dessus de la batterie et gamir les bormes avec de la
vaseline.

Moteur
Tuyau du reniflard du moteur
Remarque: Le tuyau du reniflard du moteur est d’une longueur
critique et, aprés modification, il peut étre plus long mais JAMAIS
plus court. Une fois remonté, il doit étre dirigé vers le bas sans
coudes nirestrictions pouvant retenir le liquide ou des impuretés.
1. Raccourcirle tuyau de reniflard existant d’environ 200 mm (8in)
2. Attacherun morceau de tuyau en caoutchouc d’'une longueur
de 225 mm au tuyau de reniflard raccourci.
3. Acheminer le tuyau de caoutchouc vers I'avant du moteur et le
fixer al’un des boulons du carter de distribution avec une pince
appropriee.
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Jauge d’huile moteur
1. Retirer lajauge d’huile et laranger dans la bolte a outils.
2. Poserun bouchon conique sur le tube de lajauge.

Transmission
Orifice de vidange du carter d’embrayage
1. Rebuterlagoupille fendue sur'orifice de vidange du carter
d'embrayage.
2. ElargirI'orifice de vidange, le tarauder et poser un bouchon a
VIS.

Joint du couvercle du carter d’embrayage
1. Déposer les quatre boulons et le couvercle situés sous le carter
d’embrayage.
2. Remettre le couvercle sur le carter avec le joint (référence 180
481 M1) et les quatre boulons d’origine.

Chapeau d’arbre de PDF
1. Enleverle chapeau de PDF.
2. Graisserles deux filetages.
3. Reposerle chapeau de PDF et le visser a fond.

Jauge du carter de pont

1. Surle couvercle de contréle de réponse, retirer lajauge du
carter de pont et laranger dans la bo te a outils.

2. Poser un bouchon de cacutchouc conique sur e couvercle de
controle de réponse.

Entretien supplémentaire
Toutes les 10 heures ou tous les jours

Garnir tous les points de graissage avec une graisse approuvee
jusqu’a ce qu'elle déborde des joints ou des arbres.

Toutes les 50 heures ou toutes les semaines

1. Retirerle carter d'embrayage et le bouchon de vidange pour
évacuer toute eau présente et reposer le bouchon.

2. Veérifier gue le tuyau du reniflard du moteur n’est pas bouché.
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POINTS DE MONTAGE DU TRACTEUR

Points de montage du tracteur 1B-06
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Tracteurs M-F 350, 355 et 360

Com»

©CEeNOOAOLN =

. 75,00mm

5,00mm
1380,00 mm avec entretoise

. 1230,00 mm sans entretoise

2389,00 mm avec entretoise

2239,00 mm sans entretoise
101,60mm
60,45mm
39,65mm
111,25mm
190,50 mm
130,00 mm
114,30 mm

. 1981,60 mm avec entretoise

. 1831,60 mm sans entretoise

4 trous % in - 11 UNC passants

Btrous %8in - 11 UNC x profondeur 32 mm
2 trous % in - 11 UNC x profondeur 23 mm
2trous %in - 11 UNC x profondeur 30 mm

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

m

215,90 mm
57,15mm
184,15mm
19,05 mm
152,40mm
42,88 mm
85,73mm
76,20mm
1345,20 mm avec entretoise
1195,20 sans entretoise
92,07 mm
101,60mm
431,80mm
74,20mm
125,40 mm

3trous %sin - 11 UNC x profondeur 35 mm
4 trous %8in- 11 UNC x profondeur 31 mm
4trous&in - 11 UNC x profondeur 28 mm
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POINTS DE MONTAGE DU TRACTEUR

24
PLAN INVERSE 21 -
TL1081

Tracteurs M-F 365 a 399

1. 95,00mm 12. 9.65mm

2. 7500mm 13. 215,80mm

3. 46,00mm 14. 57,15mm

4. 2155,00mm avec entretoise 15. 19,05 mm

4. 2005,00 mm sans entretoise 16. 184,15mm

4. 2412,00 mm tracteur M-F 399 17.00152,40mm

5. 1380,00 mm avec entretoise 18. 42,88 mm

5. 1230,00 mm sans entretoise 19. 85,73mm

6. 403,00mm 20. 76,20mm

7. 130,00mm 21. 1345,20 mm avec entretoise

8. 101,60mm 21.01195,00 mm sans entretoise

9. 101,60mm 22. 101,60mm
10. 60,45 mm 23. 92,07 mm
11, 111,25mm 25. 431,80mm
A, 4trous¥in-11UNC x profondeur 32 mm E. 4trous%in-11 UNC passants
B. 8trous¥%ain- 10 UNC x profondeur 32 mm F.  4trous%sin- 11 UNC x profondeur 31 mm
C. 2trous¥%in-11UNC x profondeur 23 mm G. 4trous%in-10UNC x profondeur 28 mm
D. 6trous¥sin- 11 UNC x profondeur 32 mm
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2A-1
SEPARATION DES ENSEMBLES -
TRACTERUS A MARCHEPIEDS

SEPARATION DES ENSEMBLES -
TRACTERUS A MARCHEPIEDS

Chapitre 2 - Section A

Table des Matieres

OpérationNo. Description Page No.
— Caractéristiques 1
2A-01 Entre I’essieu avant et le moteur

- Tracteurs 3 cylindres 2
2A-02 Entre I’essieu avant et le moteur

- Tracteurs 4 &6 cylindres 3
2A-03 Entre le moteur et la boite de vitesses 4
2A-04 Entre la boite de vitesses et le carter de pont 5
Caractéristiques
Jeu axial du tube de cisaillement .........occcveveeiiviiie e, 0,4a2,5mm(0,015-0,100in)
Couples de Serrage
Boulons de fixation de support d'essieu
avant (tracteurs 3 CYlINAres) .....cvvviiiieviiiir i 280 Nm (207 Ibfft)
Boulons de fixation de support d'essieu
avant (tracteurs 4 & 6 CYIINAIES) ......coveiiieiiiciiecie e 280 Nm (207 Ibfft)
Boulons de fixation moteur/B.V. ......c.ccoovvviiiiiinee e 75Nm (55 Ibfft)
Boulons de fixation B.V./entretoise .............coovveiininiinnciiiniis 105 Nm (75 Ibf ft)
Carter d’entretoise/carter de pont ......coovvvveviiiiiiveceiee e 105 Nm (75 Ibfft)

Série M-F 300 Emission 1



2A-2

SEPARATION DES ENSEMBLES -

TRACTERUS A MARCHPIEDS

Désaccouplement du Tracteur Entre ’Essieu
Avant et le Moteur (Tracteurs avec Moteur a3
Cylindres)

Procédure de Désaccouplement

2A-01

Démontage
1. Serrerlefrein de stationnement du tracteur, placer des cales
pour bloguer les roues arriere et déposer les masses avant si
monteées.

Déposerle capot, la grille de calandre et les panneaux latéraux.
Déposer le bouchon de radiateur et vidanger le circuit de
refroidissement par le robinet de vidange sur le radiateur et le
bouchon surle bloc moteur.

Débrancher le cable négatif(-) de la batterie.

Débrancher le cable positif (+) de la batterie et le dégager de
fagon ace qu'ilreste avec le moteur.

Deébrancher le faisceau électrique et le dégager de fagon a ce
qu'il reste sur le dessus du moteur.

Sinécessaire, vidanger le réservoir a combustible.
Débrancher et obturer les tuyauteries d’alimentation et de
retour de combustible.

Déposerles deux membres de soutien latéraux du réservoir a
combustible et retirer le réservoir enle soulevant.

10. Débrancher les flexibles supérieur et inférieur du radiateur.

Débrancher le flexible entre le filtre a air et le collecteur
d’admission.

Débrancher la tuyauterie au turbocompresseur simonte.
Débrancher les flexibles au(x) vérin(s) de direction assistée.
Débrancher I'arbre de transmission 4RM, simonté, a
I'extrémité pont.

Placer des cales en bois dur entre le support et le corps
d'essieu avant, de chaque c6té, pour empécher al’ensemble
de pivoter autour de I'essieu.

Soutenir 'ensemble nez al'aide d’un palan et d'une chaine.
Soutenir le tracteur sous le carter moteur a I'aide d'un cric
convenable.

. Déposerles boulons et écrous fixant le support d'essieu avant
surle moteur.

Faire avancer soigneusement I'ensemble essieu avant et palan
pour I'écarter du moteur.

A

Attention: Prendre soin de maintenir ’ensemble essieu
avant en position verticale une fois qu’il a été séparé du moteur,
sinon il pourrait se renverser et provoquer des blessures.

13.
14.
15.

16.

17.
18.

20.

Remontage

21. Inverserles procédures 1a 19 sauf:
a. Serrerles boulons et écrous de fixation de I'essieu avant au

11. Débrancher les tuyauteries d'alimentation et de retour
hydrauliques dufiltre et du radiateur d’huile. cguple de ?80 Nm (297 Ibf ft}. ' o .
b. Vérifierle niveau d'huile du réservoir de direction assistée,
simonté.
0,
= _
8 i 7 NM
o B = ¢
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—_ ! = P YA = ~
i u%r \
. — 7 1 o
| o TV F
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2A-3

SEPARATION DES ENSEMBLES -

TRACTERUS A MARCHPIEDS

Désaccouplement du Tracteur Entre PEssieu
Avant etle Moteur. (Tracteurs avec Moteurs a
4 et 6 Cylindres)

Procédure de Désaccouplement 2A-02

Démontage

1. Serrerle frein de stationnement du tracteur, placer des cales
pour bloguer les roues arriere et déposer les masses avant si
montées.

2. Déposerle bouchon de radiateur et vidanger le circuit de
refroidissement par le robinet de vidange sur le radiateur et du
bouchon de vidange sur le bloc moteur.

3. Déposerle capot, le filtre a air et I'échappement.

4. Déposerlagrille de calandre et les panneaux latéraux avant.

5. Débrancherlesfils des phares, del’avertisseur et du réservoira
combustible.

6. Débrancher les tuyauteries du vérin de direction assistée.

7. Débrancher I'arbre de transmission a I'extrémité pont sur les
tracterus a 4RM.

8. Débrancherles tuyauteries d'alimentation et de retour
hydrauliques du radiateur d’huile.

9. Vérifier le niveau de combustible dans le réservoir, débrancher
les tuyauteries d’alimentation et de retour et les obturer avec
des bouchons en bois pour empécher la perte de combustible
sile réservoir est plus qu’'a moitié rempli.

10. Débrancherles flexibles supérieur et inférieur du radiateur.

11. Débrancher le tube de graissage de 'axe pivot d’essieu avant.

12. Placerdes cales enbois dur entre le support et le corps
d'essieu avant, de chague c6té, pour empécher al’'ensemble
de pivoter autour de I'essieu.

13. Soutenirle tracteur sous le carter moteur a I'aide d'un cric
convenable.

14. Soutenirl’ensembie nez al’aide d'un palan et d’une chaine.

15. Déposerlesboulons et écrous fixant le support d’essieu sur le
moteur.

16. Eloigner soigneusement I'ensemble roues avant du moteur, sur
les roues avant et soutenu par le palan.

A

Attention: Prendre soin de maintenir I'ensemble essieu
avant en position verticale une fois qu’il a été retiré du
moteur, sinon il pourrait se renverser et provoquer des
blessures.

Remontage

17. Inverserles procédures 1 a 16 sauf:
a. Serrerles boulons et écrous de fixation du support d’essieu
sur le moteur au couple de 280 Nm (207 Ibf ft).
b. Vérifier le niveau d’huile de pompe de direction assistée, si
montée.

Série M-F 300
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2A-4

SEPARATION DES ENSEMBLES -
TRACTERUS A MARCHEPIEDS

Désaccouplement du Tracteur Entre le
Moteur et la Boite de Vitesses

Procédure de Désaccouplement 2A-03

Outils Spéciaux:
Ensemble de désaccouplement MS 2700B
Douille Hexagonale de 10 mm A/F

Démontage

1. Serrerle frein de stationnement du tracteur et placer des cales
pour bloguer les roues arriere.

2. Débrancher le cable négatif (-) de la batterie sur les tracteurs 3
cylindres et des deux batteries sur les tracteurs 4 et 6 cylindres.

3. Débrancherle cable de batterie positif (+) du solenoide du
démarreur.

4. Débrancher le faisceau électrique au niveau du bloc
connecteur.

5. Débrancherle cable d'accélérateur an niveau de lapompe
d'injection de combustible et déposer le bloc connecteur des
cébles de manette et de pédale d’accelérération de son
support.
niveau de la pompe d'injection.

7. Débrancher toutes les tuyauteries hydrauliques allant de
I'avant al’arriére du tracteur.

8. Débrancher des flexibles hydrauliques du vérin de direction
assistée. Obturerles embouts et les repérer pour le remontage.

9. Débrancher'arbre de transmission au niveau du pont sur les
tracteurs 4RM.

10. Débrancherles tuyauteries du distributeur de direction
assistée. Obturer les embouts et les repérer pour le remontage.

11. Placerdes cales en bois dur entre le support et le corps
d’essieu avant, de chaque cété, pour empécher a l'ensemble
de pivoter autour de 'essieu.

12. Assembler 'ensemble de désaccouplement MS 2700B et le
placer sous le tracteur, en positionnant le chariot sous le carter
moteur et le support fixe sous la boite de vitesses.

13. Déposerles boulons et les écrous fixant le moteur sur le carter
de boite de vitesses.

14. Dégagerle moteur etl'essieu avant vers I'avant.

Remontage

15. Alignerle moteur avec la boite de vitesses; utiliser deux pions
de centrage pour faciliter cet alignement. Ceux-ci doivent
avoir une longueur d'environ 100mm (4in) x M12.

16. Faire tourner le volant moteur et en méme temps pousser le
moteur etl'essieu avant vers la transmission.

En faisant tourner le volant moteur, aligner les cannelures
dudisque d'embrayage avec I'arbre d'entrée de boite de
vitesses et de PDF. Continuer a pousser et & tourner jusqu’a
ce que les flasques du moteur viennent en contact.

Nota: Ne pas forcer et ne pas monter ou serrer aucun des
boulons jusqu’a ce que les deux flasques soient en contact, car
ceci pourrait endommager sérieusement la transmission et
’embrayage.

17. Monter une partie des boulons, retirer les pions de centrage si
utilisés, puis monter les autres boulons et les écrous et les
serrer au couple de 75 Nm (55 Ibf ft).

18. Inverserlesprocédures1att.

19. Réglerlatringlerie d'embrayage, voir opération 6A-01.

20. Vérifier le niveau d’huile de la pompe de direction assistée si
monteée.

21. Veérifier le niveau du réfrigérant si une cabine est montée.

22. Remonter la plaque couvercle de levier de vitesses simontée.

Série M-F 300
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2A-5

SEPARATION DES ENSEMBLES -
TRACTERUS A MARCHEPIEDS

Désaccouplement du Tracteur Entre la Boite
de Vitesses et le Carter de Pont

Procédure de Désaccouplement 2A-04

Outils Spéciaux:
Ensemble de désaccouplement MS 27008

Démontage
Nota: Cette procédure est pour la dépose de ’entretoise de
transmission, la boite de transfert 4RM ou le carter de pont. Elle
doit servir de guide. Le nombre d’organes déposés du tracteur
dépendra de ses spécifications et de la réparation a effectuer.
1. Serrerle frein de stationnement et placer des cales pour
bloquerles roues arriére.
2. Débrancher le cable négatif (-) de la/les batterie(s).
3. Débrancherles cables positifs (+) et les deux batteries sur
tracteurs avec moteurs a4 ou 6 cylindres.
4. Vidanger!'huile de transmission par les bouchons de vidange.
5. Déposerlaplaque-couvercle de baoite de vitesses et les deux
marchepieds et coffres de batterie, en débranchant la pédale
d’accelération.
6. Débrancherles tuyauteries hydrauliques du coté gauche, si
montées.
7. Débrancher/'arbre de transmission 4RM, si monté.

10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

Débrancher le levier d'enclenchement de pont avant, simonté.
Débrancher les fils du commutateur d'indicateur de pont avant,
simonté.

Débrancher les tuyauteries de frein et vidanger le circuit.
Débrancher le faisceau électrique au niveau des blocs
connecteurs sous la console du coté droit.

Débrancher les fils de I'interrupteur de démarrage de sécurité.
Débrancher la tuyauterie d'alimentation d’huile hydraulique sur
le coté droit du tracteur.

Déposer I'ensemble filtre d'aspiration hydraulique.

Placer des cales en bois dur entre le support et le corps
d’essieu avant, de chaque céte, pour empécher al’ensemble
de pivoter autour del'essieu.

Assembler I'ensemble de désaccouplement MS 2700B et le
placer sous le tracteur, en positionnant le chariot sous la boite
de vitesses s'il faut intervenir sur la partie arriere du tracteur, ou
sous le moteur sila boite de vitesses doit étre déposée. Placer
le support fixe sous la partie qui ne doit pas étre déposée.
Retirer les boulons et écrous autour du carter de transmission
ou del'entretoise, en fonction de I'enseble devant étre déposé
ouréparé.

Séparer le tracteur, en éloignant soit la partie avant vers I'avant
oula partie arriére vers I'arriére.

Série M-F 300
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2A-6

SEPARATION DES ENSEMBLES -

TRACTERUS A MARCHPIEDS

Dépose de la Boite de Vitesses

19. Deébrancherlatige de commande d’embrayage du levier
d’embrayage.

20. Debrancher et obturer les tuyauteries hydrauliques du dispositif
dedirection. Les repérer pour le remontage.

21. Débrancherle cable d'accélérateur au niveau de la pompe
d'injection et déposer le bloc connecteur de cables de son
support.

22. Débrancherle cable de tirette d’arrét de combustible de la
pompe d’injection.

23. Débrancher le faisceau électrique & I'avant du tracteur, au
niveau des blocs connecteurs.

24. Déposerles boulons fixant la console du tableau de bord sur le
dessus dela boite de vitesses.

25. RetirerI’'ensemble tableau de bord en le soulevant.

26. Soutenir le poids de la boite de vitesses al'aide d’un palan.

27. Déposerles boulons autour de la cloche du carter moteur et
déposer la boite de vitesses.

Dépose du Carter de Pont

19. Déposerle levier de commande de valve sélectrice.

20. Déposer e levier de commande de pont avant.

21. Débrancherlelevier de commande de PDF.

22, Débrancher les tiges de commande de contrdle d’effort et de
position.

23. Déposerle patin de pédale de blocage de différentiel.

24, Débrancher les tiges de commande hydrauliques auxiliaires &
I'extrémité distributeur.

25. Débrancherlatige de commande de contréle de réponse.

26. Débrancherlatige de commande de valve sélectrice.

27. Débrancherle faisceau électrique des feux surles ailes.

28. Débrancher les fils du commutateur de blocage de différentie!.

29. Debrancherles deux cables de frein de stationnement au
niveau des dispositifs de commande des freins.

30. Débrancherles tuyauteries d’alimentation et de retour
hydrauliques du distributeur de commande auxiliaire.

31. Déposerles boulons de fixation du distributeur de commande
auxiliaire et I'ensemble distributuer.

32. Déposer les ailes gauche et droite.

33. Retirerl'ensemble panneau de siége avec le sidgge et toutes les
commandes.

llestalors possible d'accéder au carter de pont, aux essieux,
au couple conique, alaprise de force et au systéme de
relevage hydraulique.

Remontage
Boite de Vitesses
Inverser les procédures 14 27.

Carter de Pont
Inverser les procédures 1 a33.

Géneralités

34. Lorsduréaccouplement du tracteur, observer les points
suivants.

35. Monterdes joints neufs entre la boite de vitesses/I'entretoise/le
carterde pont.

Série M-F 300

36. Silagoupille fendue a été retirée du tube de cisaillement, la
remonter dans le trou central des cing trous.

37. Emmancher I'arbre de commande arriére dans le manchon
d'accouplement gamme haute/basse épicycloidale, avec le
levier de gamme haute/basse en gamme basse et le levier de
vitesses principal en troisieme vitesse.

38. Monterle tube de cisaillement sur le pignon avec les trous
autour du tube vers'avant.

39. Déposer le couvercle et le levier sélecteur de PDF gauche du
carterde pont.

40. Monterdeux pions de centrage dans les cotés supérieurs
gauche et droit du flasque de transmission, et les utiliser pour
soutenir un joint sec neuf.

41. Pousser lamoitié arriére du tracteur pour I'engager dans la
boite de vitesses, en alignant simultanément les cannelures du
tube de cisaillement avec les cannelures du pignon d’attaque
du pont arriere, et les cannelures du pignon de commande de
lapompe hydraulique avec I'arbre de commande de PDF
avantdanslaB.V. Le tube de cisaillement peut étre aligné en
regardant par 'ouverture du levier de PDF dans le carter de
pont. L'alignement de la commande de pompe hydraulique est
facilité en faisant tourner le volant. Pour ce faire, retirer le
bouchon asix pans creux dans le c6té gauche du carter
d’embrayage.

42. Al'aide d'unlevier convenabile, faire tourner le volant, aligner
les pions de centrage sur la transmission avec les trous
correspondants dans le carter de pont. Continuer a faire
tourner le volant et a pousser jusqu'a ce que les deux flasques
viennent en contact.

Nota: Ne pas monter ou serrer aucun des boulons jusqu’a
ce que les deux flasques soient en contact, car ceci pourrait
endommager sérieusement la PDF et les organes de
commande principaux. Pour faciliter le remontage, les flasques
de I'entretoise et de la transmission doivent étre alignés le
plus précisément possible.

43. fixer les deux flasques avec un écrou et un boulon de chaque
coté.

44. Pousser letube de cisaillement en avant {ce qui poussera
I"'arbre de commande arriére contre un ressort). Continuer
apousser jusgu’a ce que le ressort soit entierement comprimé
puis mesurer la distance entre le tube de cisaillement et le collier
de verrouillage. Cette dimension doit étre de 0,44 2,5mm
(0,015a0,100in).

45. Silejeuaxial n'est pas dans les limites spécifiées, déposerla
goupille fendue et la repositionner plus vers I'avant du tube de
cisaillernent sila dimension est trop petite.

46. Déposerles pions de centrage, monter les boulons et écrous
defixation des flasques de B.V. et d'entretoise etles serrer au
couple de 105 Nm (75 Ibf ft), en commengant par le boulon
supérieur central et en travaillant en sens horaire (tracteur vu de
I"arriere). Faire deux tours autour du flasque.
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2B-1
SEPARATION DES ENSEMBLES - TRACTERUS A CABINE

SEPARATION DES ENSEMBLES - TRACTERUS A CABINE

Chapitre 2 - Section B

Table des Matieres

OpérationNo. Description Page No.
— Caractéristiques 1
2B-01 Entre I’essieu avant et le moteur

- Tracteurs 3 cylindres 2
2B-02 Entre I'essieu avant et le moteur

Tracteurs 4 &6 cylindres 3
2B-03 Entre le moteur et la boite de vitesses 4
2B-04 Entre la boite de vitesses et I’entretoise 5
2B-05 Entre le carter de pont et I'entretoise 6
Caractéristiques
Jeu axial du tube de cisaillement ..........cccoovevviiiniii e, 0,442,5mm(0,015-0,1001n)
Couples de Serrage
Boulons de fixation de support d'essieu
avant (tracteurs 3 CyliNAres) ... 280 Nm (207 Ibfft)
Boulons de fixation de support d’essieu
avant (tracteurs 4 & 6 CyliNdres) .......cccovvevvvrverieii e 280 Nm (207 Ibfft)
Boulons de fixation moteur/B.V. .........ccocoviiiiiniiiniinienc 75Nm (55 Ibfft)
Boulons de fixation B.V./entretoise .........cccccovivveeiiiiriineece e 105 Nm (75 Ibf ft)
Carter d'entretoise/carter de pont .......cccoovvevieiiiiiiiiec e 105 Nm (75 Ibf ft)
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2B-2

SEPARATION DES ENSEMBLES - TRACTERUS A CABINE

Désaccouplement du Tracteur Entre I’Essieu
Avant et le Moteur (Tracteurs avec Moteur a3
Cylindres)

Procédure de Désaccouplement

2B-01

Démontage

1.

10.

11,

12.

Serrer le frein de stationnement du tracteur, placer des cales
pour bloguer les roues arriere et déposer les masses avant si
montées.

Déposerle capot, la grille de calandre et les panneaux latéraux.

Déposer le bouchon de radiateur et vidanger le circuit de
refroidissement par le robinet de vidange sur le radiateur et le
bouchon surle bloc moteur.

Débrancher le cable négatif (-) de la batterie.

Deébrancher le cable positif (+) de la batterie et le dégager de
fagon ace qu'il reste avec le moteur.

Débrancherle faisceau électrique et le dégager de fagon ace
qu'ilreste sur le dessus du moteur.

Déposer le réservoir a combustible.

Déposer les deux membres de soutien latéraux du réservoir a
combustible.

Débrancher les flexibles supérieur et inférieur du radiateur.

Débrancher les tuyauteries d'alimentation et de retour
hydrauliques du filtre et du radiateur d’huile simontés.

Débrancherle flexible entre le filtre & air et le collecteur
d’admission.

Débrancher la tuyauterie au turbocompresseur simonté.

13.
14.

16.
17.

18.

19.

Débrancher les flexibles au(x) vérin(s) de direction assistée.
Débrancher I'arbre de transmission 4RM, simonté, a
I'extrémité pont.

. Placer des cales en bois dur entre le support et le corps

d'essieu avant, de chaque cdté, pour empécher al’ensemble
de pivoter autour de 'essieu.

SoutenirI'ensemble nez a I'aide d'un palan et d'une chaine.
Soutenir le tracteur sous le carter moteur al'aide d’un cric
convenable.

Déposer les boulons et écrous fixant le support d’essieu avant
surle moteur.

Ecarter soigneusement I'ensemble roues, essieu avant et palan
du moteur.

A

Attention: Prendre soin de maintenir ’'ensemble essieu

avant en position verticale une fois qu'il a été séparé du
moteur, sinon il pourrait se renverser et provoquer des
blessures.

Remontage
20. Inverserles procédures 1 a 19 sauf:

a. Serrerlesboulons et écrous de fixation de I'essieu avant au
couple de 280 Nm (207 Ibf ft).

b. Vérifier le niveau d’huile du réservoir de direction assistée,
simonté.
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2B-3

SEPARATION DES ENSEMBLES - TRACTERUS A CABINE

Désaccouplement du Tracteur Entre I’Essieu
Avant et le Moteur. (Tracteurs avec Moteurs a
4 et 6 Cylindres)

Procédure de Désaccouplement 2B-02

Démontage

1. Serrer le frein de stationnement du tracteur, placer des cales
pour bloquer les roues arriere et déposer les masses avant si
montées.

2. Déposerle bouchon de radiateur et vidanger le circuit de
refroidissement par le robinet de vidange sur le radiateur et du
bouchon de vidange sur le bloc moteur.

3. Déposerle capot, le filtre & air et I'échappement.

4. Déposerlagrille de calandre et les panneaux latéraux avant.

5. Débrancher les fils des phares, de I'avertisseur et du réservoir
acombustible.

6. Débrancher les tuyauteries du vérin de direction assistée.

7. Débrancher!'arbre de transmission a I’extrémité pont sur les
tracterus a4RM.

8. Débrancherles tuyauteries d'alimentation et de retour
hydrauliques du radiateur d'huile.

9. Vérifierle niveau de combustible dans le réservoir, débrancher
les tuyaux d’alimentation et de retour et les obturer avec des
bouchons en bois pour empécher la perte de combustible sile
réservoir est plus qu’a moitié rempli.

10. Débrancherlesflexibles supérieur et inférieur du radiateur.

11.
12.

14.
15.

16.

Débrancher le tube de graissage de |'axe pivot d’essieu avant.
Placer des cales en bois dur entre le support et le corps
d’essieu avant, de chaque cété, pour empécher al’ensemble
de pivoter autour de I'essieu.

Soutenir le tracteur sous le carter moteur a I'aide d’un cric
convenable.

Soutenir'ensemble nez al'aide d'un palan et d'une chaine.
Déposer les boulons et écrous fixant le support d'essieu sur le
moteur.

Eloigner soigneusement I'ensemble roues avant du moteur, sur
les roues avant et soutenu par le palan.

Attention: Prendre soin de maintenir ’ensemble essieu

avant en position verticale une fois qu’il a été retiré du
moteur, sinon il pourrait se renverser et provoquer des
blessures.

Remontage

17.

Inverserles procédures 1 216 sauf:

a. Serrerles boulons et écrous de fixation du support d’essieu
sur le moteur au couple de 280 Nm (207 Ibf ft).

b. Vérifierle niveau d’huile de pompe de direction assistée, si
montée.

TL717
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2B-4

SEPARATION DES ENSEMBLES - TRACTERUS A CABINE

Désaccouplement du Tracteur Entre le
Moteur et la Boite de Vitesses

Procédure de Désaccouplement

2B-03

Outils Spéciaux:
Ensemble de désaccouplement MS 2700B
Douille Hexagonale de 10 mm A/F

Démontage

1.

2.

10.

11.

12.

Serrer le frein de stationnement du tracteur et placer des cales
pour bloquer les roues arriere.

Débrancher le cable négatif (-) de la batterie sur les tracteurs 3
cylindres et des deux batteries surles tracteurs 4 et 6 cylindres.
Débrancher le cable de batterie positif (+) du solenoide du
démarreur.

. Débrancher le faisceau électrique au niveau du bloc

connecteur,

Débrancher le cable d’accélérateur au niveau de lapompe
d'injection de combustible et déposer le bloc connecteur des
cébles de manette et de pédale d’accélération de son support.
Débrancher le cable de la tirette d’arrét de combustible au
niveau de la pompe d'injection.

Débrancher toutes les tuyauteries hydrauliques allant de I'avant
al'arriére du tracteur.

Débrancher des flexibles hydrauliques du vérin de direction
assistée. Obturer les embouts et les repérer pour le remontage.
Débrancher les flexibles de chauffage de cabine, simontées,

et les obturer pour empécher la perte de réfrigérant.
Débrancher'arbre de transmission au niveau du pont surles
tracteurs 4RM.

Débrancher les tuyauteries du distributeur de direction
assistée. Obturer les embouts et les repérer pour le remontage.
Placer des cales en bois dur entre le support et le corps
d'essieu, de chaque coté, pour empécher & 'ensemble avant
de pivoter autour de I'essieu.

13. Assembler|'ensemble de désaccouplement MS 2700B et le
placer sous le tracteur, en positionnant le chariot sous le carter
moteur et le support fixe sous la boite de vitesses.

14. Déposerlaplaque couvercle et le soufflet du levier de vitesses.

15. Déposerles boulons et les écrous fixant le moteur sur le carter
de boite de vitesses. Utiliser une douille de 10 mm pour défaire
lavis a six pans creux fixant la partie centrale supérieure de la
B.V.

16. Dégagerle moteur et 'essieu avant vers I'avant.

Remontage

17. Alignerle moteur avec la boite de vitesses; utiliser deux pions
de centrage pour faciliter cet alignement. Ceux-ci doivent avoir
une longueur d’environ 100mm (4 in) x M12.

18. Faire toumner le volant moteur et en méme temps pousser le

moteur etl'essieu avant vers la transmission.

Enfaisant tourner le volant moteur, aligner les cannelures du
disque d'embrayage avec 'arbre d'entrée de boite de vitesses
etde PDF. Continuer a pousser et a tourner jusqu'a ce que les
flasques du moteur viennent en contact.

Nota: Ne pas forcer et ne pas monter ou serrer aucun des

boulons jusqu’a ce que les deux flasques soient en contact, car
ceci pourrait endommager sérieusement la transmission et
'embrayage.

19.

20.
21.
22.

23.

Monter une partie des boulons, retirer les pions de centrage si
utilisés, puis monter les autres boulons et les écrous et les
serrer au couple de 75 Nm (55 Ibf ft).

Inverserles procédures 1a12.

Réglerla tringlerie d’embrayage, voir opération 6A-01.
Vérifier le niveau d'huile de la pompe de direction assistée si
montée.

Verifier le niveau du réfrigérant si une cabine est montée.

TL718 |
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2B-5

SEPARATION DES ENSEMBLES - TRACTERUS A CABINE

Désaccouplement du Tracteur entre la Boite
de Vitesses et I’Entretoise ou la Boite de
Transfert 4RM

Procédure de Désaccouplement 2B-04

Outils Spéciaux:
Ensemble de désaccouplement MS 2700B

Démontage

Nota: Cette procédure est pour la dépose de la boite de
vitesses, I'entretoise ou la boite de transfert 4RM.
1. Suivre la procédure de désaccouplement dans la section
2B-03,alinéas1a12.
2. Déposer le tapis et les plagues de plancher de cabine.
Débrancher la tringlerie d’embrayage.

Débrancher le tuyau de remplissage d'huile de boite de
vitesses.

Déposer le couvercle de levier de vitesses, avec les leviers.
Déposer la tourelle de levier de vitesses.

Débrancher les fils de 'interrupteur de démarrage de sécurité.
VidangerI'huile de transmission.

Débrancher les flexibles de chauffage simontées et les obturer
pour empécher la perte de réfrigérant.

10. Soutenirla cabine des deux cotés avec une béquille de support
de cabine ou une chandelle haute.

11. Déposerles deux supports avant de cabine.

12. Débrancher les deux cables de masse de batterie de la boite de
vitesses.

Iy

© ®NOOO

13. Débrancherles fils du commutateur d’indicateur de pont avant,
simonté.

14. Déposer le levier d’enclenchement de pont avant, simonté.

15. Déposertous colliers qui empécheraient a la bofte de vitesses
de se déplacer enavant.

16. Détacherle faisceau électrique.

17. Déposerlatuyauterie d’alimentation d’huile et le boitier de
filtre du c6té droit du carter de transmission.

18. Assembler|’ensemble de désaccouplement MS 2700B etle
placer sous le tracteur en positionnant le chariot sous la boite
de vitesses et le support fixe sous le carter de pont.

19. Déposerles boulons et les écrous autour de la boite de
vitesses/|'entretoise/le carter de pont suivant I'endroit ou I'on
désire séparer le tracteur.

20. Ecarter’essieu avant, le moteur et la boite de vitesses vers
I'avant.

21. Rebuterlejoint.

22. Déposerla goupille fendue du tube de cisaillement seulement
si absolument nécessaire.

23. L'entretoise de boite de vitesses peut étre déposée du moteur
suivant besoin.

Remontage

24. Silagoupille fendue a été déposée du tube de cisaillement, la
remonter au centre des cing paires de trous.

25. EmmancherI’arbre de commande arriere dans le manchon
d'accouplement gamme haute/basse épicycloidale oudansle
manchon de boite de transfert 4RM.

Série M-F 300
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2B-6

SEPARATION DES ENSEMBLES - TRACTERUS A CABINE

26. Placerlelevier de gamme haute/basse en gamme basse et le
levier de vitesses principal en troisiéme vitesse.

27. Déposer le dispositif de commande de frein droit et le couvercle
latéral droit, voir opération 8B-01.

28. Monterle tube de cisaillement sur le pignon avec les trous
autour du tube vers 'avant.

29. Monter deux pions de centrage sur I'entretoise ou la boite de
vitesses pour faciliter le remontage.

30. Pousser|'essieu avant, le moteur et la transmission vers le
carter de pont, en alignant les pions de centrage sur I'entretoise
avec les trous correspondants dans le carter de pont. Faire
tourner le moteur pour aligner les cannelures et continuer a
pousser jusqu’a ce que les deux flasques viennent en contact.
Nota: Ne pas monter ou serrer aucun des boulons jusqu’a

ce que les deux flasques soient en contact, car ceci pourrait

endommager sérieusement les organes de commande
principaux et de la PDF. Pour faciliter le remontage, les flasques
de I’entretoise et du carter de pont doivent étre alignés le plus
précisément possible.

31. Fixerles deux flasques avec un écrou et un boulon de chaque
coté.

32. Pousser le tube de cisaillement en avant (ce qui poussera
I"arbre de commande arriére contre un ressort). Continuer &
pousser jusqu’a ce gue le ressort soit entidrement comprimé et
mesurer la distance entre le tube de cisaillement et le collier de
verrouillage. Cette dimension doit étre de 0,4 42,5 mm
(0,015a0,100in).

33. Silejeuaxialn’est pas dans les limites spécifiées, déposerla
goupille fendue et la repositionner plus vers I'avant du tube de
cisaillement siladimension est trop grande, ou plus vers
I'arriere du tube sila dimension est trop petite.

34. Déposer les pions de centrage, monter les écrous et les
boulons et les serrer au couple de 105 Nm (75 ft Ibf) en
commengant parle boulon supérieur central et en travaillant en
sens horaire (tracteur vu de I'arrigre). Faire deux tours autour du
flasque.

35. Remonter le couvercle latéral de contréle de réponse.

36. Inverserles procédures 1416 sauf:
a. Réglerlatringlerie d’embrayage, voir opération 6A-01,
b. Vérifier le niveau d’huile de lapompe de direction assistée
simontée.
c. Veérifier le niveau du circuit de refroidissement si un appareil
de chauffage est monté.

Série M-F 300

Désaccouplement du Tracteur Entre le Carter
d’Entretoise ou le Boitier de Transfert 4RM et
le Carter de Pont, en Retirant le Carter de Pont
et le Pont Vers L’arriére

Procédure de Désaccouplement

Outils Spéciaux:
Ensemeble de Désaccouplement MS 27008

2B-05

Démontage
Nota: Assurer que les roues arriére sont réglées a une

largeur de voie large. Sinon, retourner les roues pour que laface

convexe du voile soit orientée vers I'extérieur.

1. Vidanger I'huile de transmission par les bouchons de vidange.

2. Débrancher la tige de commande de contréle de réponse.

3. Débrancher latige de commande de la valve sélectrice du
couvercle latéral droit.

4. Débrancher les tiges de commande des distributeurs
hydrauliques auxiliaires au niveau du distributeur.

5. Débrancher les deux cables de frein de stationnement et
déposer le support de cable de frein droit pour permettre de
dégager la tuyauterie de frein.

6. Débrancher les deux tuyauteries de freins, en récupérant le
liquide dans un récipient convenable.

7. Deébrancher les tiges de commande de contréle de position et
d’effort du couvercle de relevage.

8. Débrancherlatringlerie de contrdle de position externe.

9. Déposer le patin de pédale du blocage de différentiel.

10. Déposer le levier de commande de valve sélectrice.

11. Déposerlelevier de PDF.

12. Débrancher la tige de commande du boitier de nivellement.

13. Débrancher les tuyauteries hydrauliques sur le coté gauche de
la transmission.

14. Débrancher latuyauterie d'alimentation a la pompe hydraulique
sur le coté droit.

15. Débrancher le faisceau électrique et détacher suivant besoin.

16. Débrancherles fils au commutateur de blocage de différentiel.

17. Déposer les tapis et plaques de plancher de cabine.

18. Placerune béquille support de cabine sous la cabine, de
chaque c6té, juste devant les roues arriere.

19. Déposerle boulon central des deux fixations de cabine arriére.

20. Souleverl'arriere de la cabine d’environ 50 mm (2 in).

21. Placerdes cales en bois durentre le support et le corps
d’essieu avant, de chaque c6té, pour empécher al'ensemble
avant de pivoter autour de I'essieu.

22. Assembler!’ensemble MS 2700B, et le placer sous le tracteur
en positionnant le chariot sous le carter de pont et le support
fixe sous laboite de vitesses.

23. Déposerles boulons et les écrous fixant le carter de pont sur
I'entretoise ou la boite de transfert.

24. Retirerle pont arriere et le carter de pont vers I'arriere.

25. Rebuterlejoint.

26. Déposer lagoupille fendue du tube de cisaillement seulement
si absolument nécessaire.
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2B-7

SEPARATION DES ENSEMBLES - TRACTERUS A CABINE

Remontage

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Silagoupille fendue a été déposée du tube de cisaillement, la
remonter au centre des cing paires de trous.
Emmancher'arbre de commande arriére dans le manchon de
gamme haute/basse épicycloidale ou dans le manchon de
boite de transfert 4RM.

Placer le levier sélecteur de gamme en gamme basse et le levier
de vitesses principal en troisiéme vitesse.

Déposer le dispositif de commande de freins droit et le
couvercle latéral droit, voir opération 88-01.

Monter le tube de cisaillement sur le pignon avec les trous
autour du tube vers I'avant.

Monter les deux pions de centrage sur I'entretoise ou la boite
de vitesses pour faciliter le remontage.

Pousser le carter de pont vers le moteur et la transmission, en
alignant les pions de centrage dans I'entretoise avec les trous
correspondants dans le carter de pont. Faire tourner le moteur
pour aligner les cannelures et continuer a pousser jusqu’ace
que les deux flasques viennent en contact.

Nota: Ne pas monter ou serrer aucun des boulons jusqu’a

ce que les deux flasques soient en contact, car ceci pourrait
endommager sérieusement la PDF et les organes de
commande principaux. Pour faciliter le remontage, les flasques
de I'entretoise et du carter de pont doivent étre alignés le

plus précisément possible.

34.

35.

36.

37.

38.
39.

Fixer les deux flasques avec un écrou et un boulon de chague
céte.

Pousser le tube de cisaillement en avant (ce qui poussera
I'arbre de commande arriére contre un ressort). Continuer &
pousser jusqu'a ce que le ressort soit entierement comprimé
puis mesurer la distance entre le tube de cisaillement et le
collier de verrouillage. Cette distance doit étre de 0,4 82,5 mm
(0,01520,100in).

Silejeu axial n'est pas dans les limites spécifiées, déposer la
goupille fendue et la repositionner plus vers I'avant du tube de
cisaillement sila dimension est trop grande, ou plus vers
Iarriere du tube sila dimension est trop petite.

Déposer les pions de centrage, monter les écrous et les
boulons, et les serrer au couple de 105 Nm (75 Ibfft) en
commengant par le boulon supérieur central et en travaillent en
sens horaire (tracteur vu de I'arriére). Faire deux tours autour
duflasque.

Remonter le couvercle latéral de contrble de réponse.
Inverser les procédures 1 221 sauf:

a. Réglerlatringlerie d’'embrayage, voir opération 6A-01.

b. Vérifier le niveau d’huile de pompe de direction assistée, si
montée.

c. Vérifierle niveau du circuit de refroidissement si un appareil
de chauffage est monté.

Série M-F 300
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3A-1
DONNEES DES MOTEURS

DONNEES DES MOTEURS

Chapitre 3 - Section A

Table des Matiéres

Chapitre No. Description Page No.
3A-01 Tracteur M-F 350, Moteur AD3.152 2
3A-02 Tracteur M-F 355, Moteur AT3.1524 4
3A-03 Tracteur M-F 360, Moteur AT3.1524 7
3A-04 Tracteur M-F 365, Moteur A4.236 10
3A-05 Tracteur M-F 375, Moteur A4.236 12
3A-06 Tracteur M-F 383, Moteur A4.248S 15
3A-07 Tracteur M-F 390, Moteur A4.248S 17
3A-08 Tracteur M-F 398, Moteur AT4.236 20
3A-09 Tracteur M-F 399, Moteur A6.3544 23
Préface

Cette section du Manuel d’Atelier indique les caractéristiques techniques des versions agricoles des moteurs diesel Perkins montés sur les
tracteurs Massey-Ferguson Série 300.
Pour les caractéristiques techniques complétes et les détails concernant la réparation et la révision de cette gamme de moteurs, se reporter au
Manuel d’Atelier des moteurs diesel Massey-Ferguson. Publication No. 1856 563 M1.

Série M-F 300 Emission 2



3A-2
DONNEES DES MOTEURS M-F 350

MOTEUR DU TRACTEUR M-F 350 3A-01
Caractéristiques Techniques

MOd&IE ...vveris SN AD3.152S

AIBSAGE vttt 91,4mm(3,6in)

COUSE .ottt ate e re et are s 127 mm(5in)

CYIINAIEE ..oiiii s 2,5litres (152 cuin)
Nombre de CYliNAres ... 3
Ordre d'allUMage .......oociiiiiiiiiiecc et 1,2,3
TauUX A COMPIESSION .iiiviiiiiieiieie ettt a et a e e e e s saeesaaaseans 16:1
Code de fabrication ..ot CE31160
Puissances + 5% PS HP KW
* Puissance au volant
moteura
2250 H/MIN 1ttt A7 i, 4B i 34,6
* Puissance a la PDF au régime nominal du moteur ..........ccccoceernene. 42 i A1 30.9
* Couple maxi. @ 1300 t/MIN ..ot 171 Nm (126 Ibf ft)
* Suivant Norme DIN 70020
Régimes Moteur
Ralenti ..., 750tr/minx 25

NOMINAL L.t eer s 2250tr/min

MaXI @ VIAE ..ot 2470 tr/min
Pompe d’Injection
MAIGUE ...ttt CAV
Type DPA
Code de pompe
SSMANAAN Lo 2643B133CW/6/2470
SIS0 e CW50L/300/6/2470
Rotation de 1a POMPE ......coviviiiiiie e Sens horaire
Lettre repére de calage du GIrclip ......cooooviieioiiieceeeeeecee E
Lettre sortie du cylindre NO.1 ..o w
Angle de calage du moteur au PMH .............. L 27°
Angle de marquage de la pompe d'ieCtioN ...........ccoovvirieireceee, 35°
Calage statique avant PMH .................ooooiiiiiiececeeeeee e, 16°
Déplacement du PISTON .......c.c.oviiier oo 3,15mm (0,124 in)
Injecteurs
Pression de travail ...........ccooiiiiiiioiii e 177 bar (175 Atm) (2570 Ibf/in2)
Pression initiale, injecteurs neufs 192 bar (190 Atm) (2790 Ibf/in2)
Code d'identification ...........cceciviiiiiii e EE
Jeu aux Culbuteurs Afroid Achaud
AGIMISSION .eiiviiiii e et 0,3mm(0,012in) 0,25mm (0,010in)
EChappement ...t 0,3mm{0,012in) 0,25mm(0,010in)
Guides de Soupape
Dépassement par rapport ala face d’appui du ressort
Admission et EChappement ...........c.ocooiiioiieeeeeeeeeeeee e 14,73-15,09 mm (0,580-0, 0,594 in)
Soupapes
Angle de face d’appui de SOUPAPE ..........occovivieiiiiieeeee e 35°
Angle de siege de SOUPEPE ......cccuocviiicieiiiiis i 36°
Retrait de Soupape
AdMISSION & NBUT ...t 1,32-1,63mm (0,052-0,064 in)
Echappement aneuf ... 1,60-1,92 mm (0,063-0,075 in)
Admission en service (maxi.) ......... ... 2,33mm (0,092)
Echappement en Service (Maxi.) «.........coveveioeieieoeeeeeeeeeeeeeee 2,16 mm (0,085)

Siéges rapportés de soupapes ... Peuvent étre montés sur admission et échappement
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3A-3
DONNEES DES MOTEURS M-F 350

Ressorts de SOUPAPES ..o Ressorts doubles montés sur I'admission et 'échappement.
Monter avec la spire amortisseuse orientée vers la culasse.

Chemises de Cylindres

YD ettt ettt Sec

MELIEIE .oeiiit ettt Fonte

EMPIacement .....occooiiiiiiie e Collerette

Usure maximum ..0,18 mm (0,007 in)

AJUSTAGE (BN SEIVICE) ...vvviviieieiiierieseces ettt De transition + 0,025 mm (0,001 in)

Distance entre collerette de chemise et face du bloc cylindres ............ +0,70mm (0,004 in)

Dépassement du pare-feu au-dessus de la face du bloc cylindres ...... +0,10mm (0,004 in)

Pistons

ASSEMDIAGE .eivriviiiiiiie e e Monter avec la cavité cdté pompe a combustible du moteur

AXE 1ot .. Entiérement flottant
Hauteur du piston par rapport & la face du bloc cylindres  ................... + 0,08 mm (0,003 in)
-0,25mm (0,010in)
Disposition des Segments
NO 1 & COMPIESSION ...ecveiieiiiieeeis ettt e ee e Conique, semi-incrusté, a face chromée
Quverture ........ccuoo..... ..0,3-0,74 mm (0,012-0,0301in)
NO 2 de COMPIESSION ...vvieiieeicieeieieiee et Aface conique
OUVEIUIE ..ttt et e e e e neean 0,2-0,64 mm (0,008-0,025in)
NO B RACIBUL .evv ettt Feuilleté, aressort
OUVEIIUIE ..ottt sttt sttt et 0,25-0,76 mm (0,010-0,0301n)
Bielles
Bague de pied de bielle sous-dimensionée ...........cooccovivvveereecvrennann. 0,25mm(0,010in)
0,51 mm(0,020in)
0,76 mm (0,030in)
Diam. de bague de téte de bielle .........ccoovvvverieicciiece 31,76-31,79mm (1,2505-1,2515in)
Vilebrequin
Dimensions de rectification ............c.ccoveciiieiiie e 0,25mm (0,010in)
0,51 mm (0,020in)
0,76 mm (0,030in)
Nombre de paliers prinCipauX ...........ccovvvviiiiiiiiiiiie e 4
Méthode de tremPe ...ceiveveiiic e Trempé par induction
JEU AXIAl ..o 0,05-0,38 mm (0,002-0,015in)
Tarage du Clapet de Décharge
Pression de fonctionnement .........cccccooeiiiinee e 3,5-4,1 bar (60-60 Ibf/in?)
Pression d'huile minimumM ..o 2,0bar (301bf/in?)
Circuit de Refroidissement
Fléche de courroie de ventilateur ...........coovvveiiiiiiiiiiice e 19mm(0,75in)
Thermostat
QUANEEE ..o 1
TYDE et Dérivation
Température d’ouverture (NOMINAIE) .........coocveviiiiiiiiiiiiin 82°C (180°F)
Contenances
Circuit de refroidissement .. 9,8litre (2,2 gal) (2,6 US gal)
Carer MOTBUN ..ot 6,8litre (1,5 gal) (1,8 US gal)
Couples de Serrage
Culasse (A froid) .....coocvvriieiiii i 100 Nm (75 Ibf ft)
BIBIHE oottt e 81 Nm (60 Ibf ft)
Paliers PriNGIDAUX ..c..cvrrierriiiiieeeiee st 150 Nm (110 Ibf ft)
VOIANE MOBUF .ot 100Nm (74 Ibf ft)
Poulie de VIlebrequIn ........ooveiiiiiiiiii i 250Nm (1101bfft)
Pignon d’arbre & CAMES .........ccoiviiiiiiiiiii i 28Nm (21 Ibf ft)
PiQNON d€ MENVOI ......ouieieieetiinit it 68 Nm (50 Ibf ft)
ECrous/vis liNJECEUIS ....ccvvvviiiiiiiiiiiii e 16Nm (12 bf ft)
Plague d’'appui U MOEUN ........civiiiiiiiie 61 Nm (45 Ibfft)
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3A-4
DONNEES DES MOTEURS M-F 355

MOTEUR DU TRACTEUR M-F 355 3A-02

Caractéristiques Techniques
MOEBIE ..o AT3.1524 Suralimenté
Alésage .. ..91,4mm(3,6in)

Course ...... 127 mm (5in)
Cylindrée ................... ...2,5litres (152 cuin)
Nombre de cylindres .. .3 )
Ordre d'allumage ....... 1,2,3
Taux de compression ... .. 161
Code de fabrication ..........ccccoiiiiiiiiiie e CN31187
Puissances = 5%
* Puissance au volant
moteura
2250 t/MIN (it
* Puissance a la PDF au régime nominal du moteur .
* Couple maxi. & 1500 tr/Min .....oc.ocoviriiiieiieececeeeee e 186 Nm (137 Ibf ft)
* Suivant Norme DIN 70020 Jusqu'auno. de sériede moteur A partir du no. de série de moteur
3 U796441pP U796442P on.
Régimes Moteur
Ralenti ... e 750 tr/min £ 25 750 tr/min + 25
NOMINEAL ..o 2o tr/min 2250 tr/min
Maxi. @VIAE ... e, 2370 tr/min 2470 tr/min
Pompe d’Injection
MEFGUE ..ottt CAV CAV
TYPE oo e DPA DPA
Code de pompe
=StaNAAr o, 2643B131BW/6/2370 2643B135DW/5/2470
SIS0 e e, BW55L/900/6/2370 DW541/1100/5/2470
Rotation dela pompe ..., Sens horaire Sens horaire
Lettre repere de calage du circlip . E E
Lettre sortie du cylindre No. 1 ..., W W
Angle de calage du moteur au PMH ..............ocooviei, . 27° 26V2°
Angle de marquage de la pompe d'injection .... .. 35° 35°

Calage statique avant PMH .............ccocce . . 16° 17°

Déplacement du PIStON ......co.ooiiii e 3,15mm (0,124 in) 3,56 mm (0,1401in)
Injecteur

Pression de travail ... 213 bar (210 Atm) (3087 Ibf/in2)
Pression initiale, injecteurs neufs . 213 bar (210 Atm) (3087 Ibf/in2)
Code d'identification ..ot HX
Turbocompresseur

MEFGUE ..ot Holset

TYPE o e HID

Pression MaXi, ..o e 0,5 bar (7 Ibf/in2)

AU TEGIME MOBUN ...ttt 2250 tr/min

Jeu aux Culbuteurs Afroid Achaud
AMISSION Lo 0,2mm (0,008 in) 0,2mm {0,008in)
EChappement ... 0,3mm(0,012in) 0,3mm(0,012in)
Guides de Soupapes

Dépassement par rapport a la face d’appui du ressort

AAMISSION ottt 9,19-9,65 mm (0,362-0,376in)

Echappement 14,73-15,09 mm (0,580-0,594 in)

Soupapes

Angle de face d'appui de SOUPAPE ..........c.oovveiviieieieieeeeeee et 35°

Angle de SiEge de SOUPEPE .......o.vcviiieiiiiiiceeci e 36°

Série M-F 300 Emission 2



3A-5
DONNESS DES MOTEURS M-F 355

Retrait de Soupape

AMISSION A NBUF ...oviiiiiiicicceee e 1,32-1,63 mm (0,052-0,064 in)

Echappement NeUf .........cooccoiiiiiiiicie e 1,60-1,92 mm(0,063-0,075in)

AdmISSION €N SEIVICE (MAXIL) .eviovvevrrieeiiiieice et ree s 2,26 mm (0,089)

Echappement en Service (Maxi.) «.....coocoviriiiviiinicnninenenene s 2,16mm (0,085)

Siéges rapportés de Soupapes ..., Peuvent &tre montés sur admission et échappement
Ressorts de Soupapes ..., Ressorts doubles montés sur 'admission et 'échappement.

Monter avec la spire amortisseuse orientée vers la culasse.

Chemises de Cylindres

[ o= S U PR ST UUPOUURPUIIRt Sec
Matiere .. ... Fonte
Emplacement .. ... Paralléle

USUIE MAXI. +eveiriieiiiereiiiererireeniieesireeeiesebreesaeseraesnteaessreesneeessssaesassens 0,18 mm (0,007 in)
AJUSTAGE (BN SEIVICE) .vvviiieciieiiie ettt Interférence et réalésage
Dépassement du pare-feu au-dessus de la face du bloc cylindres ...... +0,05mm (0,002 in)

—0,10mm (0,004 in)
Pistons
Assemblage Monter avec la cavité coté pompe a combustible du moteur
AAXE oottt ... Entigrement flottant
Hauteur du piston par rapport a la face du bloc cylindres + 0,03 mm (0,0012in)

—-0,17 mm (0,0065 in)
Disposition des Segments
NO 1 d& COMPIESSION ....vveiiieeiieciiie et ae e Conigue, semi-incrusté, a face chromée
OUVEIIUIE ...iiiie ettt ettt e e e e e e ettt s ee e er s 0,3-0,74 mm (0,012-0,0301in)
NO 2 de COMPIESSION ...oioiviiiieiiiiee e Aface conique
Ouverture ... 0,2-0,64 mm (0,008-0,025in)
NO B TACIBUN 1o Feuilleté, aressort
OUVBIIUIS viiiiiiiiiii et e st e e e e e e e ebir e 0,25-0,76 mm (0,010-0,030in)
Bielles
Bague de pied de bielle sous-dimensionnée ...........cccccevvieieiiinennnn, 0,25mm (0,0101in)

0,51 mm (0,020in)

0,76 mm (0,030in)
Diam. de bague de téte de biglle ........ccoceeiiiiiiiiinci 31,76-31,79mm (1,2505-1,2515in)
Vilebrequin
Dimensions de rectification ..o 0,25mm (0,010in)

0,51 mm(0,020in)

...0,76 mm (0,030in)

Nombre de paliers PrinCiPaUX ........c.c.oovviriiriiieiiini s 4
MELhOdE A trEIMPE ....vvivereeiiiciieiee e s Téniférée
JOU BXIL oottt e e 0,05-0,38 mm {0,002-0,015in)

Tarage du Clapet de Décharge
Pression de fonctionnement ... 3,5-4,5 bar (50-65 Ibf/in?)
Pression d’huile minimUM ... 2,0 bar (30 Ibf/in2)

Circuit de Refroidissement

Fleche de courroie de ventilateur ...........occcvvvvcivicn i 19mm (0,75in)
Thermostat

QUANEEE . ittt 1

Type ... Dérivation

Température d’ouverture (NOMINale) ..o 82°C (180°F)
Contenances

Circuit de refroidissement ....9,8litre (2,2 gal) (2,6 US gal)
CaMEI MOLEUI ..o.veiiiiiieere et 6,8iltre (1,5gal) (1,8 US gal)
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3A-6

DONNEES DES MOTEURS M-F 355

Couples de Serrage

CUlasse (A Troid) .....oovvveeiieiiiie e 100 Nm (75 Ibf ft)
Bielles .....oovvrveviennne .... 81 Nm (60 Ibf ft)
Paliers principaux ... ... 160Nm (110 Ibf ft)
Volant moteur ............ ... T00NmM (74 Ibf ft)
Poulie de vilebrequin ...........c.ocov i 250 Nm (110 Ibf t)
PIgnon d’arre @ CAMES ......iiiceiiiiiiie ettt er e ere s 28Nm (21 Ibf ft)
Pignon de renvoi .... B8Nm (60 Ibf ft)
Ecrous/vis d'iNfBCBUNS ........cciviiiiiiini i 16 Nm (12 Ibf ft)
Boulons banjo des jets de refroidissement des pistons ..........cccceveveee. 27 Nm (20 Ibf ft)

Plaque d’appui AU MOTEUN ........coviviiiiiiiiiie e 61 Nm (45 Ibf ft)
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DONNEES DES MOTEURS M-F 360

MOTEUR DU TRACTEUR M-F 360 3A-03
Caractéristiques Techniques
MOGEIE ...oviiiiii it AT3.1524 Suralimenté
AIBSAE ....vieiiiieeiie et 91,4mm(3,6in)
Course 127 mm(5in)
CYINAIEE ..o 2,5litres (152 cuin)
Nombre de eyliNAres ..o 3 :
Order d'allumage ......... .1,2,3
Taux de compression .. ..15,5:1
Code de fabriCation ..o CN31185
Puissances *+ 5% PS HP KW
* Puissance au volant

moteura

2280 /MM ettt e B8 e Y AP 42,7
* Puissance a la PDF au régime nominal du moteur ..........cccoeevevinae 52 i 51 v 38,2
* Couple maxi. @ 1500 tr/MIN .....ccoeviiiiiiiieeiiecce e 202 Nm (149 Ibf ft)
* Suivant Norme DIN 70020
Régimes Moteur
RaIBNE ..o e 7501r/min £ 25
Nominal 2250 tr/min
MaXI. BVIE ooeviiieiii e 2470tr/min
Pompe d’Injection
Marque .... CAV
YD ettt DPA
Codede pompe

SStANAATA oo 2643B132DW/5/2470
80 DW611/1100/5/2470

Rotation de 1a pompe .....ocoioiiiiiiiii Sens horaire

Lettre repére de calague du Circlip ..o E
Lettre sortie du cylindre NO.T ... W

Angle de calage du moteur au PMH ..., 26,5°
Angle de marquage de la pompe d'injection ...........ccccocvviniieeninnenn. 35°
Calage statique avant PMH ..o 17°
Déplacement U PISTON .......ooviviiiiiiice e 3,56 mm (0,140 in)
Injecteurs
Pressionde travail ..........ccccoiiiiiiiii e 213 bar (210 Atm)(3087 Ibf/in2)
Pression initiale, INJecteurs NeUfs ..o 213 bar (210 Atm)(3087 Ibf/in2)
Code didentification .........cccvviieivciii e HX
Turbocompresseur
MEAIGUE ..ot Holset
TV oottt et nns e HID
PreSSION MEXI. .veiovirieieeiiree e ciie s siieee e esnnessine s e sneeassaeaennea s 0,5bar (7 1bf/in2 )
AU FEGIME MOLBUN ...ttt 2250 tr/min
Jeu aux Culbuteurs Afroid Achaud
AMISSION +eiiiiiiiit ittt 0,2mm (0,008 in) 0,2mm (0,008 in)
EChappemENt ......cccioiiiiiii i 0,3mm(0,012in) 0,3mm(0,012)
Guides de Soupapes '
Dépassement par rapport a la face d’appui du ressort
AGMUSSION oo ieviieeieie i e st sttt sae s s e e 9,19-9,55 mm (0,362-0,376 in)
EChAPPEMENT ....vevioiiiieicie et 14,73-15,09 mm (0,580-0,594 in)
Soupapes
Admission
Angle de face d’appui de soupape 35°
Angle de Siege de SOUPAPE ......vovvviiiviiiieisiee e 36°
Echappement
Angle de face d'appui de soupape ...
Angle de Si@ge de SOUPAPE ....civveveierieeriirrsineenisss
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3A-8

DONNEES DES MOTEURS M-F 360

Retrait de Soupape
ADMISSION A NBUT ..o 1,32-1,63 mm (0,052-0,064 in)
Echappement aneuf ... 1,60-1,92 mm(0,063-0,075in)
Admission en service (maxi.) .... ... 2,26 mm (0,089)
Echappement en service (Maxi.) .....ccveeviviiieein i 2,16 mm (0,085)
Sieges rapportés de SOUPaPES ..., Montés sur soupape d'échappement seulement
Peut &tre monié sur les soupapes d’admission
Ressorts de SOUPAPES ..o Ressorts doubles montés sur 'admission et I'échappement.

Monter avec la spire amortisseuse orientée vers la culasse.
Chemises de Cylindres

Type ... Sec
Matiére .. Fonte
Emplacement ... Paraliéle
USUIE MEXI. oeiiiiiiiiiiiiaiie ettt 0,18 mm (0,007 in)
Ajustage (en service) ........... ...... e Interférence et réalésage
Dépassement du pare-feu au-dessus de la face du bloc cylindres ... +0,05,,{0,002in)
~0,10mm (0,004 in)
Pistons
ASSEMDIAGE ...ttt Monter avec la cavité coté pompe & combustible du moteur
AAXE o e Entierement flottant
Hauteur du piston par rapport a la face du bloc cylindres ................... -+ 0,03mm (0,0012in)
-0,17mm (0,0085in)
Disposition des Segments
NO 1. de COMPIESSION ..ovviviiiiiieeeee e, Conique, semi-incrusté, aface chromée
OUVEIIUIE ..o 0,3-0,74mm (0,012-0,030in)
No 2 de compression . .. Aface conigue
OUVEBIIUIE .ottt 0,2-0,64 mm (0,008-0,025in)
NO B RECIBUN .o Feuilleté, aressort
Quverture .................. B ST ROTRRTROSRIN 0,25-0,76 mm (0,010-0,030in)
Bielles
Bague de pied de bielic sous-dimensionée .........oocceeiviiiei 0,25mm (0,010in)
0,51 mm (0,0201in)
0,76 mm (0,0301in)
Diam. de bague de téte debielle ..., 31,76-31,79mm (1,2505-1,2515in)
Vilebrequin
Dimensions de rectificalion .......c..coccoeiiiiiiiiic e 0,25mm (0,010in)
0,51 mm(0,020in)
0,76 mm (0,030in)
Nombre de paliers PrinCIDAUX ........ccocrivii oo 4
Méthode de trempe Téniféré
Jeuaxial ... 0,05-0,38 mm (0,002-0,015in)
Tarage du Clapet de Décharge
Pression de fonctionnement .........c.cccooovviioiiieee e 3,5-4,5 bar (50-65 Ibf/in2)
Pression d'huile MinimuUm ..o 2,0 bar (30 Ibf/in2)
Circuit de Refroidissement
Fleche de courroie de ventilateur ..............c.oovooveeooeeeee e 19mm (0,75in)
Thermostat
QUANTITE ... 1
TYPE i . Dérivation
Température d'ouverture (Nominale) 82°C (180°F)
Contenances
Circuit de refroidissement ... 9,8litre (2,2 gal) (2,6 US gal)

Carter moteur

...6,8litre(1,5gal) (1,8 US gal)
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3A-9

DONNEES DES MOTEURS M-F 360

Couples de Serrage

CUlasse (A fTOId) vvoveerieerireiriice et etee e s 100 Nm (75 Ibf ft)
BIEIE ..vv.vivviveerereeiei ettt et b e 81 Nm (60 Ibf ft)
Paliers PrNGCIDAUX .....covervriieieireeineeereeeeniiesisneiees s essanees 150 Nm (110 Ibfft)
Volant moteur .......... ... 100Nm (74 Ibf ft)
Poulie de vilebrequin .............. ... 250Nm (110 Ibfft)
Pignon d'arbre a cames ......... ... 28Nm (21 Ibfft)
Pignon de renvoi ............. ... 688 Nm (50 Ibf ft)

Ecrous/Vis d'INJECLBUIS ...c..eeevveiiriiiiicnisc e 16 Nm (12 Ibfft)
Boulons banjo des jets de refroidissement des pistons ...........cceevvee. 27 Nm (20 Ibfft)
Plaque d’appui dU MOLBUY ......ccveererieereieni e 61 Nm (45 Ibf ft)

Amérique du Nord seulement

Les moteurs des tracteurs construits jusqu'a décembre 1986 sont
équipés avec AT3.1524 suivant Liste de construction no. CN31187.
Pompe a combustible suivant code ISO BW55L/900/6/2370.
Sieéges de soupapes d’admission et d’échappement 35° avec
sieéges rapportés.

Les moteurs des tracteurs construits jusqu’a décembre 1986 sont
équipés avec AT3.1524 suivant liste de construction no. CN31185.
Pompe a combustible suivant code ISO DW61L/1100/5/2470.
Soupapes d’admission 35°, soupapes d'échappement 45° avec
siéges rapportés.

Série M-F 300
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3A-10
DONNEES DES MOTEURS M-F 365

MOTEUR DU TRACTEUR M-F 365 3A-04

Caractéristiques Techniques
Modéle ... .

AIBSAGE ....oe ittt 98,4 mm (3,875in)
COUSE .ttt ettt ettt e st aarae s 127mm{5in)

CyliNdrée ....ocoovieiiiiie e 3,86 litres (236 cuin)
Nombre de CYHNArES ......occcooiiii e 4 :
Ordre d'allumage ........cooovviiiiiiiii s 1,3,4,2
Taux de COMPIESSION .....cciiiiiiiiiiie e 16:1
Code de fabriCation ... LD31190
Puissances = 5% PS HP KW
* Puissance au volan
moteur a
2200 /MM Lottt 62 i BT s 45,6
* Puissance a la PDF au régime nominal du moteur ..o 56 i 55 e 41,2
* Couple maxi. @ 1400 tr/Min .....cccooiiiieiiiii e 243 Nm (179 Ibfft)
* Suivant Norme DIN 70020
Régimes Moteur
Ralenti ..., e e 750 tr/min £ 25
NOMINGAL ..o 2200 tr/min
MaXEL A VIAE it 2420 tr/min

Pompe d’Injeciion

MEFQUE ... CAV
YD e e DPA
Code de pompe
S StANTAM Lo, 38313L5/2/2420

SIS0 e L.S49L/900/2/2420
Rotation de 1a pompPe ........ccocoiiiiiiiie e Sens horaire
Lettre repere de calage du CIrClip ......o..ocooveieeeeo oo C

Lettre sortie du cylindre No. T oo W
Angle de calage du moteur au PMH ...........ooooiiiiioe 284,5°
Angle de marquage de la pompe d'INJeCtion ..........ccoveeveeiivecrecieie 296°

Calage statique avant PMH ... 23°

Déplacement du PISTON .........cccoiiiiiiiiiiiiiiie e 6,45 mm (0,254 in)

Injecteurs

Pression de travail ... 171 bar (170 Atm) (2466 Ibf/in2)

Pression initiale, injecieurs NEUS .........cccccovivieiiiiiiiicccc 177 bar (175 Atm) (2583 Ibf/in2)

Code d'identification .......c.ccccoviiiiiiiiii e FY

Jeu aux Culbuteurs Afroid Achaud

AAMISSION ...ttt 0,3mm(0,012in) 0,25 mm (0,0101n)

Echappement 0,3mm(0,012in) 0,26 mm (0,010in)

Guides de Soupapes

Dépassement par rapport & la face d’appui du ressort

AAMISSION ..ttt 15,09 mm (0,594 in)

EChappement ... 15,09 mm (0,594)

Soupapes

Angle de face d'appui de SOUDPEDE .....cc.ccoviviiiioeieeeeeeeeeeeeee 45°

Angle de siGge de SOUDEPE .......ccciiiiieiiiioiiiectisee e e 46°

Retrait de Soupape

AAMISSION @ NEUS ..ot 0,89-1,14mm (0,035-0,045in)

E-chappement a neuf ........... ... 1,19-1,45mm (0,047-0,057 in)

AJMISSION N SEIVICE (MAXI.) 1..eoiviveiiiiiiie et eeeee e 1,55 mm (0,061 in)

Echappement en Service (Maxi.) ..o, 1,865mm (0,073in)

Sieges rapportés de soupapes ... Peuvent tre montés sur admission et échappement

Ressorts de Soupapes ..., Ressorts doubles montés sur I'admission et I'échappement.
Monter avec la spire amortisseuse orientée vers la culasse.
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3A-11
DONNEES DES MOTEURS M-F 365

Chemises de Cylindres

YD oottt et e e baeeaaie s Sec
Matiere .......cooeveeens ... Fonte
Emplacement ... Collerette
Usure maxi. .....cccee.. ...0,20mm(0,008in)
AJUSTAGE (BN SEIVICE) ..vvvierivierreiivesctrs ettt De transition g 0,025 mm (0,001 in)
Distance entre colletette de chemise et face du bloc cylindres ............ =+ 0,05 mm (0,002 in)
.......................................................................................................... —-0,10mm (0,004 in)
Dépassement du pare-feu au-dessus de la face du bloc cylindres ...... + 0,66 mm (0,026 in)

—0,94mm (0,037 in)
Pistons
ASSEMDIAGE 1ot s Monter avec la cavité coté pompe a combustible du moteur
AXE oo e ... Entiérement flottant

. +0,41mm(0,016in)
-0,61 mm (0,024 in)

Hauteur du piston par rapport a.la face du bloc cylindres ..

Disposition des Segments

NO 1 dE COMPIESSION ....vieiiiiieiiiiiieeie et Rapporté, chromé

OUVEIIUIE .1iiiiiii et ee e s ee e cnr e ear s e nre e e sasaeennnessabea s sabreabneenneeas 0,41-0,86 mm (0,016-0,034 in)
NO 2 dE COMPIESSION ..vviiiiiieeiiriiiitii e creieectee e iber s ste e esrteessereesbeeaas Enfonte, a épaulement interne
Ouverture ........c.cccvenneee ...0,30-0,76 mm (0,012-0,0301in)

No 3 de compression . ... Enfonte, & épaulement interme

Ouverture ...... ...0,30-0,76 mm (0,012-0,0301in)
No 4 racleur ... ...Chromeé, aressort
Quverture ...... ...0,30-0,43mm(0,012-0,017 in)
No 5 racleur ... ... Maxigroove
OUVETIUIE ..eiieveiiiie et e et e et crhee e ste e sve e s abe e e baeaenseessbreeestneeneas 0,30-0,76 mm (0,012-0,030in)
Bielles
Bague de pied de bielle sous-dimensionée ............cccccvvvviiiniinnenns 0,25nn(0,010in)
0,51 mm{(0,020in)
0,76 mm (0,030in)
Diam. de bague de téte de bielle ........cccccovvieeiiiinici 34,93-34,96 mm (1,3757-1,3765in)
Vilebrequin
Dimensions de rectification ..........ccoocceveriiiviiciiinc 0,25mm (0,010in)
0,51 mm(0,020in)
0,76 mm (0,0301in)
Nombre de paliers prinCIPaUX ........oovevveveriiiniiiii e 5
MEhode de tremMPE ...cocvvieee e Trempé parinduction
JEU AXIAL oot 0,10-0,38 mm (0,004-0,015in)
Tarage du Clapet de Décharge
Pression de fonctionNement ...t s 3,5-4,1 bar (50-60 Ibf/in2)
Pression d’huile mMinimuUM ... 2,0 bar (30 Ibf/in2)
Circuit de Refroidissement
Fleche de courroie de ventilateur ..., 19mm (0,75in)
Thermostat
Quantité 2
TYDE ot ... Dérivation
Température d’ouverture (NOMINAIG) ..........ooviviiiiiniie 82°C (180°F)
Contenances
Circuit de refroidiSSEMENT ..vvviiiiiiirie e 15,1 litre (3,32 gal) (3,98 US gal)
CAMEI MNOLEUD .ttt e v bt e e et e et e e e e s re s e s nir e e saaares 7,5litre (12,5 pt) (7,92 US qt)
Couples de Serrage
CUIBSSE ...eivieiiiiieiiirisiee ettt ettt st 136 Nm (100 Ibf ft)
Bielle .......co..... e .... 129Nm (95 Ibfft)
Paliers PriNCIDAUX ....evveirieiiriiei ettt b re s 244 Nm (180 Ibf ft)
VOIANE MOTBUL ...viiiiiiii ettt 100Nm (74 bt ft)
Poulie de vilebrequin ...... .... 390Nm (285 Ibf ft)
Pignon d'arbre @ Cames ........coceveeviiiiiii 60 Nm (50 Ibf ft)
PigNon de renNVoi ........cccocviiiiiiiii 40 Nm (30 Ibfft)
Ecrous/vis d'injecteurs ... ... 1T6Nm (12 Ibf ft)
EQUIIDIEUT ottt 49 Nm (36 Ibf ft)
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3A-12
DONNEES DES MOTEURS M-F 375

MOTEUR DU TRACTEUR M-F 375 : 3A-05

Caractéristiques Techniques
MOGBIE ... A4.236

Alésage .... ... 98,4mm(3,875in)

COUISE ..ttt ettt e et s et te e e e e st s e e eaees 127 mm(5in)

CYIINAIEE .iiviiiiceie et 3,86 litres (236 cu in)

NomMbre de CYINAreS ........ooociviviiiiiece e 4

Order d’allUMAgE .......cveiiieieieieeee st s ens 1,3,4,2

Taux de compression .. 16:1

Code de fabriCation ..........ccccvieverciiiiiiiie e LD31140

Puissances + 5% PS HP KW

* Puissance au volant Jusgu’au no. de série du moteur U209015P
moteur a
2200 H7/MIN et

* Puissance a la PDF au régime nominal du moteur

* Couple maxi. @ T400 tr/MiN ...cccoieririerriinin e (197 Ibf ft)

* Puissance au volant Apartir du no. de série de moteur U209016P on.
moteur & 2200 tr/MIN ..o s A N 70 e 52

* Puissance ala PDF au régime nominal
AU MOLBUF ottt et er ettt 64 i B3 i 47

* Couple maxi. a 1400 tr/min
* Suivant Norme DIN 70020

268 Nm (198 Ibf ft)

Jusqu'auno. de sériede moteur  tA partir du no. de série de moteur
Régimes Moteur No. U209015P U209016P on.
Ralenti ..o . .. 7501t/min £ 25 750tr/min 25

Nominal .......ccovveriiiiiinnnn <. 2200 tr/min 2200 tr/min
MaXI. AVIAE ..ot 2420tr/min 2310tr/min
Pompe d’Injection
MEIGUE .ottt CAV CAV
TYPE ittt DPA DPA
Code de pompe
SSHANAAIT .o 38377L.S/2/2420 2643C278L5/3/2310
SO e LS571L/900/2/2420 L.S571L/900/3/2310
Rotation de la pompe ................... .... Sens horaire Sens horaire
Lettre repeére de calage du GiClip .....oovovvvevivveieien. ...C C
Lettre sortie du cylindre No. 1 ..o, W W
Angle de calage du moteur au PMH .............. ... 284,5° 284,5°
Angle de marquage de la pompe d'IN[BCHON ......o..cvviieeiiveeeiien. 296° 296°
Calage statique avant PMH ..............cccoe .23 23°
Déplacement du PISTON .......ooiiioiicii e, 6,45 mm (0,254 in) 6,35 mm (0-250in)
Injecteurs
Pression de travail ...........ccoviiiciiiiieie e 171 bar (170 Atm) (2466 (bf/in2)
Pression initial, iINJecteurs NeUS ..........cc.o.ooviviieiiiieeeee e, 177 bar (175 Atm) :2583 [bf/in2)
Code d'identification .........c.ccocvoiivieireiiiccce e FY
Jeu aux Culbuteurs Afroid Achaud
AAMISSION 1ot 0,3mm (0,012in) 0,25mm (0,0101in)
Echappement 0,3mm(0,012in) 0,256mm(0,010in)
Guides de Soupapes
Dépassement par rapport aface d'appui du ressort
AAMISSION ..ttt 15,09 mm (0-594 in)
EChappement ... 15,09 mm (0-594)

1 Correspondant aux nos. de série de tracteurs:
M-F 375-2RM a partir du no. V49006 construit le 4 janvier 1988
M-F 375-4RM a partir du no. \/_49002 construit le 4 janvier 1988
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3A-13
DONNEES DES MOTEURS M-F 375

Soupapes

Angle de face d’appui de SOUPEPE ......coovvvvvieeiiece e 45°

Angle de SIEge de SOUPAPE ...vcivvvviiriieriieeieeecereeeeeeee e 46°

Retrait de Soupape

AAMISSION ANBUF .eeviiiiiie e 0,89-1,14mm (0,035-0,045in)

Echappement a neuf ......... ... 1,19-1,45 mm (0,047-0,057 in)

Admission en service (maxi.) ... ... 1,55mm(0,061in)

Echappement en Sernvice (MaXi.) ......ocoveeiveeeiieeieieiieeeciee e eveeesieees 1,85mm (0,073in)

Sieéges rapportés de SoUPapes ..., Peuvent &tre montés sur admission et échappement
Ressorts de soupapes e Ressorts doubles montés surl'admission et I'échappement.

Monter avec la spire amortisseuse orientée vers la culasse.
Chemises de Cylindres

TP et e Sec
MBEHEIE ..eoviiiiiie e Fonte
Emplacement .. ... Collerette
USUIE MAXIE. +vieeiiiieeitie ettt sttt ettt ee s e 0,20mm (0,008in)
AJUSTAGE (BN SEIVICE) ..evviiiiviiiiieie e es e sn e nae s e e e De transition + 0,025 mm (0,001 in)
Distance entre colletette de chemise et face du bloc cylindres ............ + 0,05 mm (0,002 in)
—0,10mm (0,004 in)
Dépassement du pare-feu au-dessus de la face du bloc cylindres ...... + 0,66 mm (0,026 in)
~0,94 mm (0,037 in)
Pistons
ASSEMDIAGE ..ottt Monter avec la cavité c6té pompe a combustible du moteur
AAXE o Entiérement flottant
Hauteur du piston par rapport a la face du bloc cylindres ................... -+ 0,41 mm (0,0161in)

—0,61mm (0,024 in)

Disposition des Segments

NO 1 08 COMPIESSION .vvviiivieeiiiieciii ettt eaba e erea e Rapporté, chromé

Ouverture ...0,41-0,86 mm (0,016-0,034 in)
NO 2 A€ COMPIESSION ...iviiiiieiiiieeeiee et ea e Enfonte, a épaulement interne
@ TN o (¥ < PP TORUP 0,30-0,76 mm (0,012-0,0301in)

No 3 de compression ... Enfonte, a épaulement interne

Quverture ..........c.oeee. ... 0,30-0,76 mm (0,012-0,030in)
No 4 racleur .. ... Chromé, aressort
OQUVEBTIUIE ittt ...0,30-0,43mm(0,012-0,017 in)
NO S raCleur ......oocoiviiiiiiiiicinec ... Maxigroove
OUVEIUIE ..ottt ettt e e st e et e s es 0,30-0,76 mm (0,012-0,0301n)
Bielles
Bague de pied de bielle sous-dimensionée ... 0,25mm (0,010in)

0,51 mm(0,020in)

0,76 mm (0,0301in)
Diam. de bague de tétedebielle ..............ccooiiiiii 34,93-34,96 mm (1,3757-1,3765in)
Vilebrequin
Dimensions de rectification .........ccccoiiiiiiiieii 0,25mm(0,010in)

0,51 mm (0,0201in)

0,76 mm (0,030in)
Nombre de paliers prinCipauX ........cccoiiiiiii 5
MEthode de tremMPE ......coiiiiiiitc Trempé par induction
JEU AXIAL .ottt 0,10-0,38 mm (0,004-0,015in)

Tarage du Clapet de Décharge
Pression de fonctionnement 3,5-4,1 bar (50-60 Ibf/in2)
Pression d’huile MInimum ..o 2,0 bar (30 1bf/in2)

Circuit de Refroidissement

Fleche de courroie de ventilateur .............ccceovvviviiiiin 19mm(0,75in)
Thermostat

QUANTEE ettt ee et e ettt sen st enir e 1

TYPE ot ... Dérivation

Température d’ouverture (Nominale) 82°C (180°F)
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3A-14

DONNEES DES MOTEURS M-F 375

Contenances

Circuit de refroidiSSEMENt .........cooccvviiiiiiviieiciie e 15,1 litre (3,32 gal) (3,98 US gal)
@71 (1 2 1Te ] (=10 O SO OO URPPRRT 7,56litre(12,5pt) (7,92 US qt)
Couples de Serrage

CUIBSS ..ot et 136 Nm (100 Ibf ft)

Bielle ...cccooviiiiiii ... 129 Nm (95 Ibfft)

Paliers prinCipaux .......c.cccovoviviiveciiiienn. ..-244 Nm (180 Ibf ft)

Volant moteur .......... ... TOONmM (74 Ibfft)

Poulie de vilebrequin ... 390 Nm (285 Ibf ft)

Pignon d'arbre ACames .......c.ooeeoiiiiiiiicce e ... BONm (50 Ibf ft)

Pignon de renvoi ............. ... 40Nm (30 Ibf ft)

Ecrous/vis d'iNJECIEUIS ........ovviiiiiiiccce e, 16 Nm (12 Ibf ft)

EQUIIDIEUr ... 49 Nm (36 Ibfft)
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3A-15
DONNEES DES MOTEURS M-F 383

MOTEUR DU TRACTEUR M-F 383 3A-06
Caractéristiques Techniques
MOGEBIE ...ttt A4.248S
Alésage .. ... 101 mm(3,975in)
COUISE .viiieiiiiiiee et ee ettt e et e e st e e et te e s e e abtt e e e e sabeeeaernbereeenrreeesees 127mm(5in)
CYHNAIEE .ovviiiiicecie ettt eas e ae e s 4,07 litres (248 cuin)
Nombre de cylindres .4
Order d'allumage ....c.occvvieiiiiie e e 1,3,4,2
Taux de COMPIESSION ...cooviiiieiriiie e e 16:1
Code de fabrication ..........ccviiiiiiiii e LF31141
Puissances + 5% PS HP KW
* Puissance au volant
moteur a
2200 t/MUN et

* Puissance a la PDF au régime nominal du moteur
* Suivant Norme DIN 70020

* Suivant Norme DIN 70020

Régimes Moteur A
RAIBNL ..ot 750tr/min£ 25
.. 2200 tr/min
2380tr/min

Pompe d’Injection
MAIQUE ...ttt ettt e CAV
VP ettt e eveereeenn DPA
Codede pompe

S StANAAD ..o 38367XS/8/2380

SISO e XS59L/800/8/2380
Rotation de 12 pOmMPe .....ccovveoiiiiiice Sens horaire
Lettre repere de calage du CIrClD ........ooovvvvveeiiiiiiicceec e C
Lettre sortie du cylindre NO.T ..o w
Angle de calage dumoteur auPMH ... 281°
Angle de marquage de la pompe d'injection .........ccccccceiniiienivenieenns 293°
Calage statique avant PMH ..o 24°
Déplacement du PISTON ......oovviiiiciiiiiiii e 6,98 mm (0,2751n)
Injecteurs
Pression de travail ........eeooeeieiieoieeee et 171 bar (170 Atm) (2466 Ibf/in2)
Pression initiale, injecteurs neufs ... .. 177 bar (175 Atm) (2583 Ibf/in2)
Code d'identification ..........ccccceriiniic FW
Jeu aux Culbuteurs Afroid Achaud
AGIMISSION .1iiviiiiiitt ittt ettt ettt et e e e e etreneeas 0,3mm (0,012in) 0,25mm (0,010in)
EChappement .........coviiiii 0,3mm(0,012in) 0,25mm (0,010in)
Guides de Soupapes
Dépassement par rapport ala face d’appui du ressort
AGMUSSION . oveeiiiitiie ettt ettt e e e 15,09 mm (0-594 in)
EChappemEnt ..o 15,09 mm (0-594 in)
Soupapes
Angle de face d'appui de SOUPaPe .......ccoeveiiieniiiiic e 45°
Angle de SIEge de SOUPAPE .....cooiiviiiiriiicienr e 46°
Retrait de Soupape
AQMISSION A NEUE .ot 0,89-1,14 mm (0,035-0,045in)
Echappement A NEUF ...a.c.oveiiiiiiiii e 1,19-1,45mm (0,047-0,057 in)
AdMISSION €N SerVICe (MaXi.) ....cccovvvvriiiriiiiiiiiiii e 1,55mm (0,061 in)
Echappement en ServiCe (Maxi.) ....c.covvriirriiiiiiniiese e 1,85mm (0,073in)
Siéges rapportés de soupapes ... Peuvent tre montés sur admission et échappement
Ressorts de soupapes ..., Ressorts doubles montés sur I'admission et I'échappement.

Monter avec la spire amortisseuse orientée vers la culasse.
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DONNEES DES MOTEURS M-F 383

Chemises de Cylindres

TV ettt et ea et Sec

Matiere ............ .... Fonte
Emplacement .. ... Collerette

USUIS MAXIL +evvirieeeiiiirieeeiiee e et ceitee e et e e e e e e iarae e s s earaae s ...0,20mm {0,008 in)

AJUSTAGE (BN SEIVICE) ...evviiiiiiieiieiieec e e ... Detransition = 0,025 mm (0,001 in)
Distance entre colletette de chemise et face du bloc cylindres ............ + 0,05 mm(0,002in)
—0,10mm (0,004 in)
Dépassement du pare-feu au-dessus de la face du bloc cylindres ...... + 0,66 mm {0,026 in)
—0,94 mm (0,037 in)
Pistons
ASSEMDBIAGE ....oiiiiiiii s Monter avec la cavité coté pompe a combustible du moteur
AXE i ... Entierement flottant
Hauteur du piston par rapport a la face du bloc cylindres  ................... + 0,08 mm (0,003 in)
~0,25mm (0,010in)
Disposition des Segments
NO 1 de COMPIESSION .....ovieeiieiiite ettt EnMolybdéne aface bombée avec face supérieure
aépaulement interne et a chanfrein externe
OUVEBIIUIE 1.t e e e 0,41-0,86 mm (0,016-0,034in)
NO 2 de COMPIESSION ........ccoiiiiiiiiiiiiciniie e Enfonte aface conique avec face supérieure a épaulement
interme et face inférieure a chanfrein exteme
OUVBIUIE ...ttt 0,41-0,86 mm (0,016-0,034 in)
No 3 racleur ... Chromé aressort
OUVEBIUIE ittt eeee et e et ee e e e e 0,41-0,86 mm (0,016-0,034in)
Bielles :
Bague de pied de bielle sous-dimensionée ............c....cocoveeveveeeenn, 0,25mm (0,010in)
0,51 mm(0,0201in)
0,76 mm (0,0301in)
Diam. de bague de téte de bielle ............cocoocooveivviciieiiecee e, 34,93-34,96 mm (1,3757-1,37651n)
Vilebrequin
Dimensions de rectification ...............ccooeeeiviiiiii e 0,25 mm (0,0101in)
0,51 mm (0,0201in)
0,76 mm (0,030in)
Nombre de paliers principaux 5
Méthode de trempe .........cccoeceiiiviiicieicic, Téniféré
JBU AXIAL .. 0,10-0,38 mm (0,004-0,0151in)

Tarage du Clapet de Décharge

Pression de fonctionnement ... 3,5-4,5 bar (50-65 Ibf/in2)
Pression d’huile minimum ..o, 2,0bar (30 Ibf/in?)

Circuit de Refroidissement

Fléche de courroie de ventilateur ............c.ovevevveeeeeeseeeeeeeeeeeen 19mm(0,75in)
Thermostat

QUANLIEE .o 1

TYPE oot .. Dérivation

Tempeérature d’ouverture (NOMINGIE) ..........c.covvveveereemreeersiereeeeeiin, 82°C (180°F)
Contenances

Circuit de refroldiSSEMENt .......ccccoviviiiiiiiiice s 15,1litre (3,32 gal) (3,98 US gal)
Carter MOTBUI ...vviiieiicci et e e 7,5litre (12,5 pt) (7,92 US gt)
Couples de Serrage

CUIBSSE ..viiiiii e, 136 Nm (100 Ibf ft)

BIBHIE ...ttt 129 Nm (85 Ibf ft)

Paliers PrinCIDAUX .........ccovriiiiiiiiiiie et 244 Nm (180 Ibf ft)

Volant moteur .......... 100Nm (74 Ibf ft)

Poulie de vilebrequin ...... 390 Nm (285 Ibf ft)

Pignon d'arbre a cames . .. B0 Nm (50 Ibf ft)

PIgNoN de renvoi ..........ooviiiiiiiiicc e 40 Nm (30 Ibf ft)

ECrous/Vis d'INJECIEUrS ...........ccccoiiiiiiiiiiiiis e, 16 Nm (12 Ibfft)

EQUIIDIEUr ..o, 49 Nm (36 Ibfft)
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