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5A—12

EMBRAYAGE SIMPLE

L'embrayage & simple disque est constitué par un plateau
a friction de 305 mm (12 in) entrainant l'arbre d’entrée
principal de la transmission (véhicule) et par une plaque
comportant un moyeu cannelé ol s'engage l|arbre
d'entrée des pompes hydrauliques et de prise de force.

Cela permet de désolidariser I'entrainement de la trans-
mission principale sans interrompre |'entrainement des
pompes hydrauliques et de l'arbre de prise de force.

Lorsque I'entrainement de la transmissicn wvéhicule est
arrétée, on peut toujours utiliser les accessoires hydrau-
liques (relevage et autres fonctions auxiliaires).

Fonctionnement

Le disque d'embrayage (14) est appliqué contre le volant
par la plaque de pression (13). Le déplacement de la
petite plague de pression s'obtient gréace a 3 leviers
de débrayage (7) qui pivotent sur la plaque du carter
~d'embrayage (9). Le déplacement des leviers de
débrayage qui s'exercent contre la pression de 12 res-
sorts a4 boudins (16) déplacent la plaque & pression (13)
vers l'arrigre et dégagent le disque a friction (14). Les
leviers de débrayage (7) sont actionnés par une butée de
débrayage (3) qui est elle-méme déplacée par la pédale
d'embrayage.

LEGENDES DE LA FIGURE 1.

1. Ressorts de butée (2) 9. Couvercle d’embrayage
2. Boitier de butée a billes  10. Ecrous
3. Butée & billes 11. Plaque de prise
de force

4. Epingles-ressort

anti-vibrations 12. Biellettes de liaison
5. Vis de butée des doigts  13. Plateau d'embrayage
6. Epingle 14. Disque d’embrayage
7. Doigts (3) 15. Rondelle
8. Axes 16. Ressorts hélicoidaux

Emission 1
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5A—13

EMBRAYAGE SIMPLE

—
DIAGNOSTIC
Symptome Cause Reméde
Défaut de débrayage Huile ou graisse sur le disque d'embrayage | Mettre un nouveau plateau a friction
Mauvais réglage de la pédale ou déréglage | Régler la garde et la tringlerie de la pédale
d’embrayage
Plateau d'embrayage détérioré sur le car- | Changer la piéce défectueuse
ter d'embrayage
Moyeu du disque d'embrayage grippé sur | Nettoyer les cannelures et les enduire
I'arbre cannelé légérement de Mobilgrease Super ou
Molykote « G »
Disque d'embrayage déformé Monter un disque neuf
Garnitures du disque brisées
Corps étrangers dans I'embrayage Dégager I'embrayage du volant et le net-
toyer avec un chiffon sec et air comprimé.
s Vérifier que les piéces mobiles sont libres
Patinage de I'embrayage Huile ou graisse sur le disque d’embrayage | Monter un nouveau disque
Manque de pression des ressorts Monter un nouveau jeu de ressorts de
! pression
| ' Grippage du mécanisme de la pédale | Dégager les bagues (NOTA : Dans le car-
- d'embrayage I'empéchant de revenir jus- |ter de la transmission, les bagues de
qu'a la butée I'arbre d'embrayage sont autolubrifiantes.
On ne doit y mettre ni huile ni graisse)
Mauvais réglage de la pédale empéchant | Rectifier le réglage de la pédale
iun embrayage complet
- Usure des garnitures de I'embrayage Monter un nouveau disque d’embrayage
—
e
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5A—14

EMBRAYAGE SIMPLE

ENSEMBLE D'EMBRAYAGE — DISQUE D’EMBRAYAGE
Dépose et repose 5A—05—14

QOutillage spécial : Centreur d'embrayage MF.159A

Jauge de réglage de hauteur des
doigts MF.314.

ATTENTION : On doit observer avec soin l'ordre des
opérations suivantes car la pression des ressorts peut
provoguer la projection du couvercle du carter d'em-
brayage si la pression n'est pas enlevée lentement ni
régulierement.

Dépose

1. Séparer le tractcur entre le moteur et la transmission
(chapitre 4A).

2. Monter 3 vis de montage de 1/4 UNC X 54 mm
(2 1/8 in) dans les 3 taraudages eéquidistants du
couvercle d'embrayage.

3. Desserrer progressivement les 6 vis avec leurs ron-
delles et les déposer.

4. Dégager I'ensemble d'embrayage du volant. Le disque
vehicule restera séparé de I'ensemble de I'embrayage.
Repose

5. Lubrifier légérement les cannelures du disque d'em-
brayage avec de la Mobilgrease Super ou Molykote
« G o,

6. Monter le disque sur le volant.

7. Mettre en place I'ensemble embrayage sur le volant.

8. Avec [l'outii MF.159A, centrer I'ensemble d'em-
brayage et le disque d'embrayage.

9. Remonter les 6 vis avec leurs rondelles.

10. Ratirer les 3 vis de montage, puis 'outil MF.159A.

11. Avec l'outil MF.314, vérifier le réglage de chacune
des 3 vis des doigts. L'extrémité bombée de la vis
de réglage du doigt de débrayage doit affleurer la
jauge. Régler les vis de réglage et bloguer les
contre-écrous.

12. Réassembler le moteur & la moitié arriére du tracteur
(chapitre 4A).

13. Régler la garde de I'embrayage ;
opération 5A—06—15.

Emission 1
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5A—15

PEDALE D’EMBRAYAGE

Reéglage 5A—02—05

1.

Engager une broche dans l'orifice perpendiculaire
de l'axe de la pédale et faire tourner l'axe jusqu'a
sentir la résistance du début d'embrayage.

2. Desserrer le boulon.

3. Veérifier la distance entre le bras et le point du carter

de transmission sur lequel ce bras vient en contact.
Cette distance doit étre de 4,8 mm.

. Resserrer le boulon.

. Revérifier le jeu.

Pedale type FRANCE

pe
4
5
P
—
1z
2
3
;/_V

Engager une broche dans l'orifice perpendiculaire
de l'axe de la pédale et faire tourner l'axe jusqu'a
sentir la résistance du début d'embrayage.

. Desserrer le boulon et régler la dimension B.

. Serrer le contre-écrou et vérifier de nouveau la

dimension B.
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MF 235, 245 et 255

MF 260, 265, 275 et 285

MF 260, 265, 275 et 285
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5A—16

EMBRAYAGE SIMPLE

ENSEMBLE D’EMBRAYAGE
Entretien 5A—07—16

Outillage spécial : Centreur d'embrayage MF.150A
lauge de réglage de hauteur des
doigts MF.314

Presse hydraulique ou presseur
MAMU.
Dépose

1. Enlever I'ensemble de I'embrayage ;
opération 5A—11—14.

2. Mettre l'ensemble d'embrayage sous une presse
hydrauliqgue et placer une piéce convenable ou, si
disponible, utiliser un plateau presseur (outil-service
MAMU et MAMU-2).

3. Presser suffisamment pour pouvoir facilement enlever
les 3 vis de montage 1/4 in.

. Retirer les épingles de fixation.
. Retirer les axes de doigts.
. Retirer les ressorts et les doigts.

~N o

. Désaccoupler les doigts de débrayage des biellettes
de liaison.

8. Relacher lentement la pression de la presse de
maniére a décomprimer les ressorts.

9. Dégager l'ensemble du couvercle d'embrayage.

10. Dégager les 12 ressorts et les rondelles en fibre.
11. Retirer les biellettes de liaison.

12, Déposer les 3 boulons et les écrous.

13. Déposer le plateau d'embrayage.

Vérification

Sur tous les éléments, rechercher les traces d'usure, de
rayure, de crique, de déformation ou de surchauffe.

Veérifier que les ressorts hélicoidaux donnent les pres-
sions et tensions normales indiquées dans la section
spécification. Si le volant d'inertie est rayé, il est pos-
sible de le rectifier par paliers de 0,254 mm (0,010 in),
avec un maximum de rectification de 1,00 mm (0,040 in).

On doit rectifier de la méme quantité le rebord sur
lequel le couvercle d'embrayage est boulonné afin de
conserver la distance a partir de la surface de l'em-
brayage. Cette vaieur doit étre 39,75 a 39,62 mm (1,565
a 1,560 in).

ATTENTION : On ne doit en aucun cas rectifier le disque
car cela modifierait gravement les caractéristiques de
dissipation de chaleur.

Repose

14. Reprendre les opérations 1 & 13 dans lordre
inverse, sauf :

a) Monter un disque d'embrayage et 12 rondelles
en fibre neufs.

b} Revérifier le réglage de l'embrayage; opération
5A—06—15.

Emission 1
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5A—17

BUTEE D'EMBRAYAGE
Dépose et repose " 5A—08—17

Dépose

1.

2.
3.
4.

Séparer le tracteur entre le moteur et la transmission
(chapitre 4A).

Dégager les 2 ressorts.
Enlever l'ensemble boitier et butée a billes.

Séparer la butée a billes de son boitier.

Repose
5. Reprendre les opérations 1 a 4 dans l'ordre inverse,

sauf :

a) Enfoncer & force une nouvelle butée dans son
boitier.

b) Lubrifier légérement les cannelures des arbres
ainsi que lintérieur du boitier avec de la Mobil-
grease Spéciale ou Molykote « G ».

c) Revérifier le réglage de l'embrayage; opération
5A—06—15.
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BOITE 8 VITESSES

BOITE DE TRANSMISSION A 8 VITESSES

Chapitre 5 — Section B
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5B—02

BOITE 8 VITESSES

GENERALITES

La transmission comporte quatre vitesses et une marche
arriere qui sont doublées par un réducteur épicycloidal.
Ainsi huit vitesses en avant et deux en marche arriére
sont obtenues.

Les pignons de cet ensemble sont a taille droite et les
changements de rapport de vitesses s'effectuent au
moyen de pignons baladeurs qui se déplacent axialement
sur des arbres cannelés.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Voir les figures 1, 2 et 3.

BOITE DE VITESSES

Le moteur entraine un embrayage a double disque.
L'embrayage entraine les arbres primaires par l'interme-
diaire de disques & moyeu cannelé.

L'arbre primaire creux de PTO (14) comporte & sa partie
arriére un pignon denté.

L'arbre primaire véhicule qui tourne & Iintérieur de
I'arbre primaire de PTO comporte également un pignon
4 sa partie arriére. L'arbre se termine par un épaulement
qui vient se loger dans un roulement a aiguilles (20),
logé lui-madme dans la partie avant de l'arbre secon-
daire (63).

Arbre intermédiaire et arbre de PTO

L'arbre de PTO (14) commande le pignon (100) cons-
tamment en prise et assemblé par cannelures sur
I'arbre (82) de sortie de PTO.

L'arbre primaire véhicule (17) commande le pignon (102)
constamment en prise, lequel est assemblé par canne-
lures sur l'arbre intermédiaire creux (85).

L'arbre intermédiaire est un arbre creux cannelé a ses
deux extrémités.

Dans une partie non cannelée de cet arbre est taillé
un pignon qui correspond a la premiére vitesse de
|'arbre intermédiaire. Cet arbre est supporté par deux
roulements & billes monté dans les parois de fonderie du
carter de boite.

Trois pignons (103), (105) et (106) sont montés sur les
cannelures de l'arbre intermédiaire. Ces pignons pro-
duisent les 3°, 4° et 2° vitesses respectivement.

Aucun des trois pignons montés sur cet arbre ne posséde
la liberté de se déplacer axialement. lls restent maintenus
dans leur position par circlips, autre pignon ou cage de
roulement.

Arbre secondaire véhicule

L'arbre secondaire est cannelé extérieurement pour
recevoir les trois pignons baladeurs.

Emission 1

Dans la partie arriére de l'arbre secondaire sont taillées
des cannelures sur lesquelles sera monté le coupleur de
réducteur.

A la partie avant est monté un roulement & aiguilles.
Les pignons (93), (97) et (98) sont les pignons baladeurs
sur l'arbre secondaire qui permettent d’obtenir respecti-
vement la 3% la 1™, la 2° et la 4° vitesses.

Les pignons baladeurs sur l'arbre secondaire, lequel
comporte une gorge, sont commandés par des four-
chettes (34), (38) et (42). Ces fourchettes sclidaires de
rails ou tiges de sélection sont entrainées par le levier
de changement de vitesses.

Pignon double de marche arriére

La marche arriére est obtenue par un pignon double
(113). Ce pignon est constamment en prise avec le
pignon (105) de quatriéme sur l'arbre intermédiaire.

Le pignon (97) de premiére vitesse sur l'arbre secon-
daire est déplacé en prise ou hors de prise avec le
pignon double de marche arriére.

Ce pignon double de renvoi, en agissant entre l'arbre
intermediaire et l'arbre de sortie véhicule, inverse le
sens de rotation de ce dernier et, par conséguent, des
rcues arriéres du tracteur.

Réducteur épicycloidal

Les quatre vitesses avant et la marche AR se trouvent
doublées par I'emploi d'un réducteur épicycloidal monté
sur la partie arriére de la boite de vitesses.

Le réducteur comporte une couronne dentée (66) a
I'intérieur de laquelle se trouvent trois pignons satellites
montés sur un porte-satellites (70). Les satellites sont
commandés par la partie cannelée de I'arbre secondaire
véhicule (63) faisant fonction de planétaire.

Lorsque l'arbre secondaire est en rotation, les satellites
sont entrainés et, comme ils se trouvent en contact avec
la couronne fixée sur le carter de boite, il s'ensuit que
c'est le porte-satellites qui est obligé de tourner. La
vitesse de rotation est ainsi réduite dans le rapport 4 a 1.

Pour transmettre le mouvement du réducteur épicycloidal,
un coupleur (81), maintenu fou sur l'arbre secondaire
mais entrainé par le porte-satellites, transmet le mou-
vement. Le coupleur étant soit directement engagé sur
I'arbre secondaire véhicule on obtient la gamme haute,
soit engagé dans le porte-satellites (70) on obtient la
gamme basse.

Le déplacement du levier de réducteur en gamme haute
ou basse imprime le mouvement au rail ou & sa four-
chette (50) du coupleur (81) en prise ou hors de prise
avec l'extrémité de l'arbre secondaire (63) ou avec le
porte-satellites (70).

Entre les deux positions, haute et basse, se trouve un
point mort ol le coupleur est dégagé de l'arbre secon-
daire et du porte-satellites.
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BOITE 8 VITESSES
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5B—04
BOITE 8 VITESSES

Fig. 3 %
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5B—05

LEGENDE DES FIGURES 1, 2 et 3

. Butée d'embrayage

. Manchon de rappel

. Vis pointeau

. Fourchette d'embrayage

. Ressorts de rappel de la butée d'embrayage
Vis de fixation du boitier des arbres primaires
. Bague d'étanchéité
Roulement & aiguilles

. Boitier des arbres primaires
10. Circlip

11. Joint torique

12. Roulement a bille

13. Circlip

14. Arbre primaire creux de PTO
15. Bague d'étanchéité

16. Rondelle de friction

17. Arbre primaire véhicule

18. Rondelle de butée

19. Rondelle

20. Roulement a aiguilles

21. Rondelle

22. Vis

23. Couvercle

24. Joint torique

25, Circlip

26. Circlip

27. Rondelle d'appui

28. Roulement

29. Boitier de roulement

30. Joint

31. Vis pointeau du chien de sélection de 3°
32. Chien de 2° et 4°

33. Vis pointeau

34. Fourchette de 2° et 4°

35. Vis pointeau

36. Chien de 3°

37. Vis pointeau

38. Fourchette de 3°

39. Vis pointeau

40. Chien de 1™ et M. AR

41. Vis pointeau

42. Fourchette de 1™ M. AR
43. Vis pointeau

44. Chien d'engagement

45. Tige de 2° - 4°

46. Tige de 3°

47. Tige de 1™ M. AR

48. Tige de réducteur

49. Vis pointeau

50. Fourchette de réducteur

51. Plaque de butée

52. Plaque sans échancrure

53. Billes de verrouillage

54. Axe de verrouillage

55. Porte-billes

56. Vis de fixation du mécanisme de verrouillage
57. Ressorts

©o~NOohsWN =
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. Bonhomme de sécurité

. Circlip

. Roulement

. Circlip

. Circlip

. Arbre secondaire - véhicule ou arbre de sortie
. Cale

. Plagque d'appui

. Couronne dentée du réducteur

. Pion de centrage

. Rondelle d’appui

. Circlip

. Porte-satellites

. Pion de centrage

. Plaque de friction

. Roulement a aiguilles

. Satellite

. Entretoise

. Roulement a aiguilles

. Plague de friction

. Rondelle d'appui

. Plaque couvercle

. Vis de fixation du réducteur sur la boite
. Coupleur

. Arbre de sortie de PTO

. Roulement a aiguilles

. Roulement

. Arbre intermédiaire creux

. Roulement

. Circlip

. Circlip

. Axe

. Plagque

. Rondelle frein

. Vis

. Pignon de 3° (arbre de sortie)

. Circlip

. Boulement central

. Circlip

. Pignon de 1™ (arbre de sortie)

. Pignon double de 2°, 4° (arbre de sortie}
. Jonc

. Pignon de PTO (arbre de sortie PTO)
. Circlip

. Pignon d’entrainement (arbre intermédiaire)
. Pignon de 3° (arbre intermédiaire)
. Circlip

. Pignon de 4° (arbre intermédiaire)
. Pignon de 2° (arbre intermédiaire)
. Rondelle d'appui

. Rondelle

. Roulement a aiguilles

. Entretoise

. Roulement a aiguilles

. Rondelle

. Pignon double de M. AR

. Rondelle d'appui

. Entretoise
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5B—06

BOITE 8 VITESSES

MECANISME DE SELECTION
Dépose et repose 5B—01—06

Outillage spécial : Ensemble chariot de désaccouplement
270

Dépose
NOTA : Prendre garde aux arétes vives du pourtour du
carter de boite de vitesses, il se peut qu'il y -en ait.

1. Couper le tracteur entre le carter entretoise et le
carter de pont. Déposer la boite de vitesses (cha-
pitre 3A).

2. Déposer le couvercle de boites de vitesses et le
joint ainsi que l'entretoise et le joint.

3. Défreiner toutes les vis pointeau et les débloquer.

4. Déposer les deux vis de fixation du support de
verrouillage et simultanément retirer en bloc, le
support, la contre-plaque et les deux billes en les
soulevant.

5. Déposer les ressorts et les bonhommes de sécurité.

6. Déposer les vis pointeau.

7. Déposer la tige de 2° - 4° en la faisant glisser vers
I'arriére.

NOTA : En déposant les axes de sélecteur, retenir les

chiens d'engagement.

8. Déposer les vis pointeau.

9. Déposer la tige de 1™ M. AR en la faisant glisser
vers l'arriére.

10. Déposer la vis pointeau.

11. Faire tourner de 180° la tige de 3°.

12. Déposer la vis pointeau de la fourchette de 3°.

13. Déposer la tige de 3° en la faisant glisser par
I'arriére.

14. Faire glisser vers l'arriere la tige de réducteur et
déposer le coupleur.

15. Faire tourner de 90° la tige de réducteur.

16. Déposer la vis pointeau.

17. Déposer la tige en la faisant glisser vers l'arriére.

18. Déposer les fourchettes de la boite de vitesses.

Repose
19. Reprendre les opérations 1 4 18 dans l'ordre inverse,
sauf :

a) Avant remontage, mettre quelques gouttes d'huile
sur les tiges sélectrices.

b) Serrer les vis de fixation du mécanisme de ver-
rouillage au couple de 4,7 daNm (35 Ib-ft).

c) A la fin du remontage, mettre tous les chiens
d'engagement en position de point mort.

Emission 1
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5B—07

REDUCTEUR EPICYCLOIDAL
(Boite normale ou renforcée)

Dépose et repose 5B—02—07

Outillage spécial : Ensemble chariot de désaccouplement
270.

Dépose

1. Couper le tracteur entre le carter entretoise et le
carter de pont et déposer la boite de vitesses
(chapitre 3A).

. Défreiner la vis pcinteau.

Déposer la vis pointeau.

Déposer la fourchette de réducteur et le coupleur.

. Déposer les vis de fixation du réducteur.

o n b wN

. Déposer l'ensemble du réducteur.

Repose

7. Reprendre les opérations 1 & 6 dans |'ordre inverse,
sauf :

a) S'assurer avant remontage que les rondelles de
butée avant et arriere sont bien a leur place.

b) S'assurer que les pions de centrage sont bien
introduits dans les trous correspondants du carter
de boite de vitesses.

c) Placer la plague comportant un champ en biais
dans le coin inférieur gauche pour boites ren-
forcées et dans le coin inférieur droit pour les
boites normales.

d

)

Placer la vis sans rondelle frein dans [l'angle
correspondant au champ en biais de la plaque.

e) Serrer progressivement et également les boulens
de fixation & un couple de 4,2 daNm (35 Ib-ft).

REDUCTEUR EPICYCLOIDAL POUR BOITE
DE VITESSES NORMALE

Entretien 5B—03—07
Qutillage spécial : voir opération 5B—02—07.

Dépose

1. Déposer le réducteur de la boite de vitesses; opé-
ration 5B—02—07.

2. Déposer la plagque couvercle.

3. Déposer la rondelle de butée arriére.

4. Déposer le porte-satellite.

5. Déposer la rondelle de butée AV.

6. Déposer la cale d'épaisseur.

7. Déposer la plaque AV.

8. Si nécessaire, déposer les pions de centrage de la
couronne.
NOTA : Le boitier des satellites n'étant pas répa-
rable, le remplacer en cas de défaut.

Repose

9. Reprendre les opérations 1 & 8 dans I'ordre inverse,
sauf :
a) On doit placer la plaque AV et la plaque cou-
vercle de sorte que les rainures de graissage se
trouvent du cbté porte-satellites.

b) Toujours mettre des cales d'épaisseur de la méme
valeur coté boite.
¢) Pour faciliter le montage des rondelles de butée

AV et AR sur le porte-satellites, les enduire de
petroleum jelly (et non de graisse).
S'assurer que les languettes des rondelles de

butée se placent dans les encoches du porte-
satellite.
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5B—08

BOITE 8 VITESSES

REDUCTEUR EPICYCLOIDAL POUR BOITE RENFORCEE
Entretien 5B—04—08

Outillage spécial : voir opération 5B—02—07.
Dépose

1. Déposer le réducteur de la boite de vitesses ; opé-
ration 5B—02—07.

2. Déposer la plaque AR.

3. Déposer la rondelle de butée AR.

4. Déposer le porte-satellite du réducteur.

5. Déposer la rondelle de butée AV.

6. Déposer la cale d'épaisseur.

7. Déposer la plaque AV.

8. Si nécessaire, déposer les pions de la couronne du
réducteur.

9. Déposer le jonc de fixation extérieur.

10. Chascer doucement au maillet ou a la presse les
3 axes de satellites vers I'AV.

11. Déposer les satellites.

12. Déposer les deux roulements a aiguilles séparés par
I'entretoise.

13. Déposer les plaques de friction.

Repose

14. Reprendre les opérations 1 a 13 dans |'ordre inverse,
sauf :
a) Pour reposer les roulements & aiguilles, il est

conseillé d'utiliser du pétroleum jelly (et non de
la graisse). Ne pas cublier I'entretoise entre les
deux roulements a aiguilles ; chaque ensemble est
constitué de 27 aiguilles.

b

Pt

On doit placer la plaque AV et la plague AR
de sorte que les rainures de graissage se trou-
vent coté porte-satellites.

c) Toujours mettre des cales de la méme épaisseur
que celles d'origine.

d

~—

Pour faciliter le montage des plaques de butée
AV et AR sur le porte-satellites, les enduire de
pétroleum jelly (et non de graisse). S'assurer que
les languettes des rondelles de butée sont pla-
cées dans les encoches du porte-satellites.

MECANISME DE DEBRAYAGE

Dépose et repose 5B—05—08

Outillage spécial : Ensemble de désaccouplement 270.

Dépose

1. Séparer le tracteur entre le moteur et la boite de
vitesses (chapitre 3A).

2. Déposer les 2 ressorts.

3. Faire glisser hors du carter d'entrée la butée d'em-
brayage et son boitier.

4. Défreiner la vis pointeau et la déposer.

5. Déposer les 2 axes.

6. Déposer la fourchette de débrayage.

7. Chasser a la presse la butée d'embrayage hors de
son boitier.

Repose

8. Reprendre les opérations 1 & 7 dans l'ordre inverse,
saufl :

a) Graisser légérement les cannelures de l'arbre
c'entrée et l'alésage du boitier de butée d'em-
brayage avec de la graisse spéciale Mobilgrease
Super.

b} S'assurer que les vis pointeau sont bien en regard
ce leur logement sur les axes.

Emission 1
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5B—09

BOITIER DE RETENUE DES ARBRES PRIMAIRES

Dépose et repose

Qutillage spécial :

5B—06—09

Ensemble de désaccouplement 270
MF.177 Protecteur pour bague « SPY »
d'arbres primaires

MF.255B Outil pour pose de la bague
« SPY » AV sur boitier des arbres
primaires

MF.331 QOutil de pose de la bague
« SPY » entre les arbres primaires
MF.315 Qutil de dépose et de repose
du roulement & aiguilles du boitier de
retenue des arbres primaires.

Dépose

1. Déposer le mécanisme de débrayage ; opération
5B—05—08.

2. Déposer la vis, I'écrou et la rondelle « Grower ».

3. Déposer le levier.

4. Déposer la clavette.

5. Repousser l'arbre complet avec les pédales du coté
droit de la boite de vitesses.

6. Déposer les 6 vis.

7. Déposer le boitier de retenue des arbres primaires
avec l'arbre de P.d.F.

8. Déposer le circlip intérieur.

9. Chasser vers I'AR I'arbre complet de P.d.F. et les
roulements.

10. Si nécessaire, déposer le circlip.

11. Si nécessaire, chasser le roulement & la presse.

12. Déposer le joint « SPY ».
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13. Déposer le joint « SPY ».

14. Avec l'outil MF.315, déposer le roulement & aiguilles.

15. Déposer le joint torique (boitier de retenue des
arbres primaires).

Repose

16. Mettre un nouveau joint torique (étanchéité entre le

17.
18.

19.

20.
21.

22,
23.
24,
25.
26.

27.

boitier et le carter de la boite de vitesses).

Avec I'outil MF.315, reposer le roulement & aiguilles.

Avec l'outil MF.331, reposer un joint neuf, la lévre

du joint regardant l'outil.

Remonter le roulement, la protection orientée vers

la denture.

Remontar le circlip (vérifier sa bonne position).

Remonter I'arbre primaire de prise de force dans le

boitier de retenue.

Remonter le circlip (vérifier sa bonne position).

Placer I'adapteur a céne sur ['outil MF.255B.

Placer le joint sur le cone de l'adapteur, les lévres

du joint regardant l'extérieur de I'outil.

Placer I'outil sur l'arbre d'entrée de prise de force

et mettre le joint en place. Retirer I'outil.

Placer l'outil MF.177 sur les cannelures de l'arbre

primaire véhicule.

Reprendre les opératicns 1 a 7 dans l'ordre inverse,

sauf :

a) Mettre du pétroleum jelly (et non de la graisse)
pour lubrifier tous les joints et le roulement a
aiguilles, pour le remontage.

b} Enduire légérement les filets des vis avec I'enduit
d'étanchéité recommandé (Loctite 241) pour le
remontage et serrer ces vis au couple cde 60 Nm
(45 Ib-ft).
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5B—10
BOITE 8 VITESSES

BOITIER DE ROULEMENT AV DE PRISE DE FORCE

Dépose et repose 5B—07—10

Qutillage spécial : Ensemble chariot de désaccouplement
270

MF.218A Qutil pour poser le beitier
de roulement AV de prise de force
sur la boite de vitesses

Adapteur MF.218A-2.

Dépose
1. Couper le tracteur entre le moteur et la boite de
vitesses (chapitre 3A).

2. Déposer l'arbre transversal de frein ; opération
5B—06—09, paragraphes 2 a 5.

3. Sur les tracteurs avec P.D.F.l., déposer le tube et
ensuite (sur tous les autres modéles), enlever les
4 vis avec les rondelles.

4. Déposer le couvercle.
5. Déposer le circlip extérieur et la rondelle.

6. Visser progressivement 2 vis 6 pans de 3/8 UNC
x 75 mm (3 in) dans le boitier du roulement.

NOTA : Ces 2 vis font normalement partie de I'outil
MF.218A.

7. Déposer le boitier.
8. Déposer le circlip.
9. A la presse, chasser le roulement.

10. Mettre au rebut le joint torique.
11. Mettre au rebut le joint plat.

Repose
12. Reprendre les opérations 8 a 11 dans l'ordre inverse,
sauf :

a) Monter un joint torique, un joint plat et un circlip
neufs.

b) Enduire le joint plat d'enduit d'étanchéité conseillé
(Pate HYLOMAR ou Perfect Seal).

13. Avec les outils MF.218A et MF.218A-2, remonter
I'ensemble boitier et roulement sur I'extrémité AV de
I'arbre de sortie de prise de force, en s'assurant
que les cannelures de l'arbre s'adaptent dans celles
du pignon qui est en prise constante avec l'arbre
primaire de prise de force.

14. Monter une rondelle et un circlip neufs.

15. Reprendre les opérations 1 & 4 dans l'ordre inverse,
sauf :

a) Enduire légérement les filets des vis de fixation
de I'enduit d'étanchéité conseillé (Loctite 241).

b) Serrer les vis au couple de 6 daNm (45 Ib-ft).

ST
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5B—11
BOITE 8 VITESSES

ARBRE PRIMAIRE VEHICULE

Dépose et repose 5B—08—11
270.

Outillage spécial : Ensemble chariot de désaccouplement
Fourreau protecteur MF 177,

Qutil pour dépose et repose du boitier
de roulement de P, de F MF 218-4.

Adaptateur MF 218 A-2.

Dépose

1. Séparer le tracteur entre le carter entretoise et le
carter de pont (chapitre 3A).

2. Déposer le boitier de retenue des arbres primaires
de P.d.F.; opération 5B—06—09.

3. Déposer le roulement AV de l'arbre de sortie de
prise de force ; opération 5B—07—10.

4. Retirer vers I'AR I'arbre d'entrainement de prise de
force pour permettre au pignon constamment engréné
de prise de force de tomber dans le fond de la
boite de vitesses.

5. Déposer l'arbre primaire véhicule complet avec les
2 rondelles entretoise.

6. Déposer les rondelles entretoise.

Repose

7. Reprendre les opérations 1 a 6 dans I'ordre inverse,
sauf :

S'assurer que la rondelle entretoise, avec rainures
de graissage se trouve & I'AR de I'arbre primaire
véhicule, les rainures de graissage orientées vers
I'AR de la boite de vitesses; s’assurer qu'elle est
légérement huilée.

PIGNON DE TROISIEME (arbre de sortie véhicule)

Dépose et repose 5B—09—11
Qutillage spécial : voir opération 5B—08—11.

Dépose

1. Déposer le mécanisme de sélection ; opération
5B—01—06.

2. Déposer le réducteur épicycloidal ; opération
5B—02—07.

3. Déposer l'arbre primaire wvéhicule ; opération
5B—08—11.

4. Avec un maillet et un jet en bronze, chasser vers
I'’AR I'arbre de scrtie jusqu'a ce que les roulements
soient hors de leur logement.

5. Déposer le pignon de 3° vitesse.

Repose

6. Reprendre les opérations 1 a 5.
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5B—12
BOITE 8 VITESSES

ARBRE DE SORTIE VEHICULE
PIGNON DE 1 ET DE MARCHE ARRIERE,
PIGNON DE 2* ET DE 4°

Dépose et repose 5B—10—12
QOutillage spécial : voir opération 5B—08—11 et
Presse manuelle MF.200
Adapteur MF.200-25.

Dépose

1. Déposer le pignon de 3° vitesse ; opération
5B—09—11.

2. Chasser vers I'AR l'arbre de sortie, de sorte que le

roulement central soit hors de son logement de la
toile centrale.

3. Déposer le roulement a aiguilles et les deux ron-
delles de butée.

4. Déposer le circlip.

5. Chasser vers I'AR l'arbre de sortie tout en laissant
glisser le roulement vers I'AV.

6. Glisser le circlip vers I'AV aprés l'avoir sorti de sa
gorge puis, de la suivante, et chasser l'arbre de
sortie vers I'AR jusqu'a possibilité de déposer le
roulement et le circlip.

7. Déposer l'arbre de sortie par I'AR de la boite de
vitesses.

8. Déposer le pignon de 1 et de M. AR.
9. Déposer le pignon de 2° et de 4°.
10. Déposer le circlip.

11. Avec les outils MF.200 et MF.200-25, déposer le
roulement de I'AVANT de l'arbre de sortie.

12. Déposer le circlip.

Repose
13. Reprendre les opérations 8 a 12.
14. Placer le roulement central dans son logement.

15. Introduire l'arbre de sortie par l'alésage AR de la
boite de vitesses et engager les pignons de 2° - 4°
et de 1™ M. AR.

16. Remonter le circlip.
17. Engager l'arbre de sortie dans le roulement central.
18. Remonter le circlip.

19. Remonter le roulement & aiguilles et les rondelles de
butée.

NOTA : S'assurer que tous les circlips sont bien
placés dans leurs gorges.

20. Remonter le pignon de 3° vitesse ; opération
5B—09—11.
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5B—13

ARBRE INTERMEDIAIRE ET PIGNONS,
ARBRE ET PIGNON DE PRISE DE FORCE

Dépose et repose 5B—11—13

QOutillage spécial : voir opération 5B—08—11 et
Presse manuelle MF.200
Adapteur MF.200-25.

Dépose

1. Déposer l'arbre de sortie et les pignons; opération
5B—10—12.

2. Déposer le roulement AV de l'arbre de sortie de
prise de force ; opération 5B—07—10.

3. Déposer 'arbre de sortie de prise de force sur I'AR
de la boite de vitesses.

4. Déposer le pignon qui est en prise constante.

5. Déposer le jonc intérieur (si nécessaire).

6. Déposer le circlip AR de l'arbre intermédiaire.

7. Au maillet, repousser l'arbre intermédiaire vers I'AV.
8. Déposer le roulement.
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9. Déposer le circlip de sa gorge et le faire glisser
vers I'AV jusqu'a la partie de Il'arbre qui n'est pas
cannelée.

10. Déposer le circlip.

11. Chasser au maillet et vers I'AR, I'arbre intermédiaire
équipé du roulement central.

12. Déposer le pignon qui est en prise constante.

13. Déposer le pignon de 3° vitesse.

14. Chasser l'arbre intermédiaire vers I'AV pour le sortir
de la boite de vitesses.

15. Déposer le pignon de 2° vitesse.

16. Déposer le pignon de 4° vitesse.

17. Déposer le circlip.

18. Avec les outils MF.200 et MF.200-25, chasser le rou-
lement de I'extrémité avant de |'arbre intermédiaire.

Repose

19. Reprendre les opérations 1 & 18 dans I'ordre inverse,
sauf :
S'assurer que tous les circlips sont bien placés dans
leurs gorges.
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5B—14

BOITE 8 VITESSES

PIGNON DOUBLE DE RENVOI DE MARCHE ARRIERE

Dépose et repose 5B—12—14
Qutillage spécial : voir opération 5B—08—11 et

Faux arbre de montage en acier doux
L:55mm; & :25 mm (2 3/16 x 1 in)
ou MFN 800 K.

Dépose

L.

Méposer I'arbre de sortie et les pignons ; opération
5B—10—12, paragraphes 1 & 9.

. Défreiner la vis en rabattant la languette de la ron-

delle frein.

. Déposer la vis et la plaquette de maintien.
. Faire glisser le faux axe de I'AV vers I'AR en chas-

sant ainsi l'axe du pignon de renvoi de M. AR. On
empéche donc les aiguilles de tomber dans le fond
du carter de boite de vitesses.

. Déposer le pignon double de renvoi de M. AR avec

toutes les piéces et le faux-arbre.

. Déposer le faux-arbre du pignon et placer I'ensemble

des piéces sur un établi propre.

Repose

7.

16.

Monter I'entretoise dans le pignon double de renvoi
de marche arriére.

. Remonter le premier jeu d'aiguilles. Chaque ensem-

ble est constitué de 28 aiguilles.

NOTA : Enduire les aiguilles de pétroleum jelly (et
non de graisse) pour en faciliter le remontage.

. Remonter la rondelle.
10.

11.
12.
13.
14.

Remonter la rondelle d'appui.
Remonter le 2° jeu d'aiguilles.
Remonter la rondelle.

Remonter la rondelle d’appui.

Engager le faux-arbre dans les aiguilles du pignon
double de renvoi de marche arriére.

. Engager le faux-arbre a l'extrémité arriére du pignon

double de renvoi de M. AR.
Reprendre les opérations 1 a 5 dans l'ordre inverse.
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5B—15

DEMONTAGE ET REVISION COMPLETE
DE LA BOITE DE VITESSES

REMONTAGE 5B—13—15
Outillage spécial : MF.177 Protecteur de la bague d'étan-
chéité de |'arbre primaire véhicule
MF.200 Presse a vis.
MF.200-25 Adapteur
MF.218A Qutil pour reposer le boitier
de roulement AV de P.d.F.
MF.218A-2 Adapteur
MF.265B OQutil de pose de bague
d'étanchéité AV sur le boitier des
arbres primaires
MF.331 Qutil de repose de la bague
d'étanchéité dans l'arbre primaire de
prise de force
MF.315 Outil de dépose et de repose
de roulement & rouleaux du boitier de
retenue des arbres primaires
Presse hydraulique 50 tonnes (variante
de MF.200)
Faux-arbre {ou MFN 800 K) en acier
doux.de 55 x 25 mm (2 3/16 in x 1 in)
de diamétre.

Démontage
1. Déposer le mécanisme de sélection ; opération
5B—01—086.

2. Déposer le réducteur épicycloidal de la boite de
vitesses ; opération 5B—02—07.

3. Démonter le réducteur épicycloidal ; opérations
5B—03—07 ou 5B—04—08.

4. Déposer le mécanisme de débrayage; opération
5B—05—08.

5. Déposer et démonter le boitier de retenue des arbres
primaires ; opération 5B—07—10.

7. Déposer l'arbre primaire véhicule ; opération
5B—08—11.

8. Déposer le pignon de 3° (arbre de sortie) ; opération
5B—09—11.
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9. Déposer l'arbre de sortie, le pignon de 1™ et de
marche AR, et le pignon de seconde et de 4°; opé-
ration 5B—10—12.

10. Déposer I'arbre intermédiaire et les pignons et I'arbre
et le pignon de prise de force ; opération 5B—11—13.

11. Déposer le pignon double de renvoi de marche AR ;
opération 5B—12—14,

Vérification
Aprés démontage complet de la boite de vitesses,

contrdler I'absence de limaille ou copeaux et rechercher
sur tous les éléments, les traces de rayures ou d'usure.

Contrdler particuliérement les dentures, les roulements,
les rouleaux ou les aiguilles, les fourchettes de sélection
des vitesses ainsi que les cannelures d'arbres qui peu-
vent s'user par suite de mouvement de translation des
pignons.

Nettoyer tous les roulements dans du White Spirit pro-
pre, les sécher & I'air comprimé, rechercher les traces
d’usure ou de rayure sur la circonférence extérieure et
les mesurer pour s'assurer qu'ils s'adaptent aux alésages
du boitier de transmission. Le jeu maximum acceptable
est de 0,033 mm (0,0013 in). Si le jeu entre le roulement
et l'alésage dépasse cette valeur, on peut utiliser du
Loctite 270 pour remonter les roulements dans la boite
de transmission. Aprés vérification, lubrifier les roule-
ments avec de ['huile de transmission.

Tout élément usé ou détérioré doit étre changé; de
méme, on doit monter un jeu complet de joints neufs,
de joints toriques et une nouvelle plaquette-frein rabattu.

Remontage

12. Reprendre les opérations 1 a 11 dans I'ordre inverse,
sauf :
a) N'utiliser que du pétroleum jelly pour le remon-
tage, et non de la graisse.
b) S'assurer que tous les circlips sont bien placés
dans leur gorge.

c¢) Huiler légérement toutes les bagues, les roule-
ments et les cannelures avant le remontage.
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5B—16

BOITE 8 VITESSES

LEVIER DE SELECTION DES VITESSES

Dépose et repose 5B—14—16

Dépose

1.

~N O U h

8.
9.
10.
1t
12

Déposer I'ensemble du boitier de direction (chapi-
tre 3A).

. Déposer les supports de marchepied du couvercle

de boite de vitesses.

. Déposer les vis fixant le couvercle au carter de

transmission.

. Déposer le couvercle.

. Déposer et jeter le joint.

. Placer le couvercle sur un étau.

. Appuyer sur les rondelles retenant le ressort et les

faire glisser sur le coté pour les déposer. Ceci
détendra le ressort.

ATTENTION : Retenir le ressort en démontant les
rondelles pour éviter a celui-ci de causer des
dammages lors de la détente.

Déposer le ressort.

Déposer la boule du levier de sélection des vitesses.
Déposer I'écrou.

Déposer le cache-poussiére.

Déposer la goupille.

13. Déposer le levier de sélection des vitesses.
Repose
14, Inverser les opérations 1 & 13.

LEVIER DE SELECTION DU REDUCTEUR

Déposc et repose 5B—15—16
Dépose

1. Déposer la boule du levier.

2. Déposer I'écrou.

3. Déposer le cache-poussiére.

4. Déposer la goupille.

5. Déposer le levier du réducteur.

6. Déposer le joint.

Repose

7. Inverser les opérations 1 a 6.

Emission 1

10

11

12

Publication 1 646 249 M1






5C—01

Opération N°

5C—01—06

5C—02—07
5C—03—07
5C—04—08
5C—05—08
5C—06—09
5C—07—10
5C—08—11
oW
5C—10—13
5C—11—14
5C—12—15

5C—13—16

5C—14—17
5C—15—18

5C—16—18
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5C—02

BOITE DE TRANSMISSION MULTI-POWER

GENERALITES

Figures 1 et 2

La transmission Multi-Power permet d'obtenir douze
vitesses AV et quatre AR grace a une combinaison de
la transmission standard, d'une paire de pignons cons-
tamment en prise de gamme basse (moteur 59 A ou
109 et récepteur 121), d'une roue libre & crabots (120),
d'une seconde paire de pignons en prise constante de
gamme haute (moteur 107 et récepteur 118) et dun
embrayage multidisques actionné hydrauliquement (93).

En faisant passer I'embrayage de I'état repos a ['état
travail, on obtient une vitesse intermeédiaire pour chaque
vitesse de la boite. L'embrayage de « M.P.» dont
I'alimentation est assurée par |'étage basse pression de
la pompe hydraulique auxiliaire est commandé par un
distributeur comportant un clapet régulateur et est
actionné par un systéme de levier et tringlerie logés
dans le compartiment AV de la boite de vitesses.

Le pignon moteur (107) de gamme haute monté avec une
bague de friction tourne librement sur l'arbre primaire
véhicule (59 ou 59A) a coté du pignon moteur de gamme
basse (109 ou 59A). La partie AV du pignon (107)
cannelée, s'engage dans les cannelures des disques
frittés (103) de l'embrayage. Les disques (102 et 103),
le piston (101) et les ressorts (104) de rappel sont
maintenus dans le boitier d'embrayage (98) par la plaque
de retenue (105) et le circlip (106). Dans le boitier
d’embrayage (98) lié en rotation par des cannelures avec
I'arbre primaire véhicule (59 ou 59A) s'introduisent trois
disques (102) cannelés extérieurement et intercalés avec
les trois premiers (103). Le pignon-cloche récepteur
(118) de gamme haute est solidaire de l'arbre intermé-
diaire, en rotation par des cannelures et en translation
par un épaulement et un circlip. Le pignon récepteur
de gamme basse monté avec une bague de friction est
libre en rotation sur l'arbre intermédiaire. Un crabot (120)
monté entre les deux pignons coulisse sur les canne-
lures inclinées de l'arbre intermédiaire (89). Un ressort
(119) applique le crabot (120) contre le pignon récep-
teur {121) provoquant ainsi I'engrénement de leurs dents
et par conséquent assure la transmission de mouvement
entre l'arbre primaire véhicule et I'arbre intermédiaire.

Emission 1

Le distributeur monté sur le boitier des arbres primaires,
regoit I'huile de la pompe hydraulique par une tuyauterie
et en assure le transfert vers I'embrayage (98) ou vers
le carter, suivant la position de son tiroir. Lorsque le
levier de « M.P.» est en position gamme haute, I'huile
circule par des canaux aménagés dans le boitier (9),
les arbres primaires {15 et 59 ou 59A) et le boitier
d'embrayage (98) pour aboutir au piston. Si le levier
est en position gamme basse, 'huile retourne au carter
par l'intermédiaire du distributeur. Le levier de com-
mande de « M.P. » est monté sur le tableau de bord et
une tringlerie le relie au tiroir du distributeur. On peut
donc passer de la gamme haute a la gamme basse et
inversement lorsque le tracteur est au travail et sans
intervenir sur les leviers de vitesses et de réducteur qui
sont identiques & ceux de la transmission huit vitesses.

FONCTIONNEMENT DU MULTI-POWER

Gamme haute

La manette de « Multi-Power » placée en position haute
commande, par l'intermédiaire du distributeur, {'em-
brayage hydraulique. Ainsi, le pignon (107) devenu soli-
daire du boitier d'embrayage (98), entrainé lui-méme par
I'arbre primaire véhicule (59 ou 59A) entraine a son tour
le pignon-cloche (118) solidaire par cannelures droites,
de l'arbre intermédiaire (89), qu'il entraine.

Mais le pignon (109), entrainé également par [|'arbre
primaire véhicule (59 ou 59A) entraine le pignon (121),
libre en rotation sur l'arbre intermédiaire (89). Par diffé-
rence de vitesses circonférentielles, le pignon-cloche
(118) tournant plus vite que le pignon (121), le crabot
mobile (120) se dégage sur ses cannelures inclinées du
pignon {121) en comprimant trés légérement le ressort
(119).

Gamme basse

La manette de « M.P.» placée en position basse inter-
rompt le fonctionnement de I'embrayage hydraulique.
Les pignons (107) et {118) devenant inactifs, le crabot
mobile (120) se solidarise du pignon a crabot (121) par
action du ressort (119) et par inertie, entrainant l'arbre
intermédiaire (89).
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5C—04

BOITE DE TRANSMISSION MULTI-POWER

Emission 1
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5C—05

Légende des Figures 1, 2, 3 et 4

owmhAwn =

29.
30.
. loint torigue du couvercle
32
. Circlip
34.
35.

31

. Butée d'embrayage

. Manchon de rappel

. Vis pointeau

. Fourchette d'embrayage

. Ressort de rappel de la butée d'embrayage

Vis de fixation du boitier de retenue des arbres
primaires
Bague d'étanchéité

. Roulement a aiguilles
. Boitier de retenue des arbres primaires
. Joint torique du boitier de retenue des arbres

primaires
. Segment d'étanchéité
. Circlip
. Roulement de l'arbre primaire de P. de F.
. Circlip

. Arbre primaire de P. de F.

. Bague d'étanchéité

. Joint torique

. Tiroirs du distributeur

. Boitier du distributeur de Multi-Power

. Bille de verrouillage de gamme

. Ressort de maintien de bille

. Vis

. Vis de fixation du distributeur de Multi-Power
. Ressort de régulation

. Clapet-bille

. Tiroir régulateur

. Ressort de tarage

. Vis avec sa rondelle calibrée déterminant le tarage

du ressort
Vis de fixation du couvercle
Couvercle du palier

Circlip
Rondelle de butée

Roulement & billes AV de l'arbre secondaire de
P. de F.

. Boitier de roulement

. Joint d'étanchéité du boitier

. Vis pointeau

. Chien de 2° - 3°

. Fourchette de 2° - 3°

. Vis pointeau

. Vis pointeau

. Chien de 1™ - M. AR

. Vis pointeau

. Fourchette de 1™ - M. AR

. Vis pointeau

. Chien du réducteur

. Tige de 2° - 3°

. Tige de 1™ - M. AR

. Tige de réducteur

. Vis pointeau

. Fourchette du réducteur

. Plague support de I'axe de verrouillage
. Axe de verrouillage

. Vis de fixation du mécanisme de verrouillage
. Ressort de bonhomme

. Bonhomme de sélection

. Segment d'étanchéité

. Arbre primaire véhicule (pas sur le tracteur MF. 245)

59A. Arbre primaire véhicule (seulement sur le tracteur

60.

61.
62.
63.
64.
65.

MF. 245)

Ressort de séparation de I'arbre primaire véhicule
et de l'arbre de sortie

Siége du ressort

Roulement a aiguilles

Circlip

Roulement & billes arriére d'arbre de sortie

Circlip

Publication 1 646 243 M1
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66. Circlip

67. Arbre de sortie

68. Plaque d'appui AV du réducteur

69. Cale d'épaisseur

70. Pion de centrage

71. Couronne de réducteur

72. Rondelle d'appui

73. Circlip

74. Porte-satellite

75. Pion de centrage

76. Plaque de friction

77. Roulement & aiguilles

78. Satellites

79. Entretoise

80. Roulement & aiguilles

81. Plaque de friction

82. Rondelle de butée de porte-satellite

83. Plaqgue AR du réducteur

84. Vis de fixation du réducteur sur la boite

85. Coupleur de réducteur

86. Arbre secondaire de P. de F.

87. Roulement a aiguilles AR d'arbre secondaire de
P. de F.

88. Roulement a billes AV d'arbre intermédiaire

89. Arbre intermédiaire

90. Roulement a billes AR d'arbre secondaire

91. Circlip

92. Circlip

93. Axe

94. Plaque

95. Rondelle frein

96. Vis

97. Rondelle de butée bimétal

98. Boitier d’embrayage de Multi-Power

99. Segment d'étanchéité

100. Segment d'étanchéité

101. Piston

102. Trois disques comportant chacun six oreilles

103. Trois disques « frittés »

104, Ressorts

105. Plague de retenue des disques

106. Circlip

107. Pignon d'embrayage

108. Rondelle de friction (n'existe pas sur le tracteur
MF. 245)

109. Pignon moteur d'arbre primaire véhicule (n’existe
pas sur le tracteur MF. 245)

110. Rondelle entretoise a linguet

111. Circlip

112. Roulement AV d'arbre de sortie ( a billes)

113. Pignon de 1" (arbre de sortie)

114. Pignon double de seconde et 3° (arbre de sortie)

115. Circlip

116. Pignon de P. de F.

117. Circlip d'arrét du pignon-cloche

118. Pignon-cloche

119. Ressort de crabot

120. Crabot mobile

121. Pignon a crabot

122. Rondelle de butée

123. Circlip d'arrét du pignon de 3°

124. Pignon de 3° (arbre intermédiaire)

125. Pignon de seconde (arbre intermédiaire)

126. Rondelle d'appui

127. Rendelle

128. Roulement & aiguilles

129. Entretoise

130. Roulement & aiguilles

131. Rondelle

132. Pignon double de denvoi de M. AR

133. Rondelle d'appui

134. Entretoise

135. Carter de boite de vitesses

136. Tuyauterie de Multi-Power

137. Support de guignol de renvoi de commande de M.P.

Emission 1



5C—06

BOITE DE TRANSMISSION MULTI-POWER

MECANISME DE SELECTION
Dépose et repose 5C—01—06
Outillage spécial : Ensemble de désaccouplement 270.

Dépose

NOTA : Prendre garde aux arétes vives du pourtour du
sommet du carter de boite de vitesses, il se peut qu'il
y en ait.

1. Couper le tracteur entre la boite de vitesses et le
carter entretoise {chapitre 3A).

2. Déposer le couvercle et le joint de la boite de
vitesses.

3. Dégager les fils de freinage des vis pointeau.

4. Déposer les vis, la plaque support de Taxe de
verrouillage.

5. Déposer les ressorts et les bonhemmes de sélection.
6. Déposer les vis pointeau.

7. En la faisant glisser vers I'AR, déposer la tige de
sélection de 2° - 3°,

NOTA : En déposant les tiges de sélection, retenir les
chiens d'engagement

8. Déposer les vis pointeau.

9. En la faisant glisser par I'arriére, déposer la tige de
1* - M. AR.

10. Faire glisser vers l'arriéere la tige de réducteur et
déposer le coupleur.

11. Tourner la tige de réducteur de 90°.
12. Déposer la vis pointeau.
13. Sortir la tige par I'AR du carter.

14. Déposer les fourchettes de la boite de vitesses.

Repose

15. Reprendre les opérations 1 & 14 dans |'ordre inverse,

sauf :

a) Mettre quelques gouttes d'huile sur les tiges de
sélection avant le remontage.

h) Serrer les vis de fixation du mécanisme de ver-
rouillage & un couple de 4,7 daNm (35 Ib-ft).

¢c) A la fin du remcntage, mettre tous les chiens
d'engagement en position de point mort.

Emission 1
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5C—07

REDUCTEUR EPICYCLOIDAL
(Boite normale ou renforcée)

5C—02—07

Qutillage spécial : Ensemble de désaccouplement 270.

Dépose et repose

Dépose

1. Couper le tracteur entre la boite de vitesses et le
carter entretoise (chapitre 3A).

Défreiner la vis pointeau.
Déposer la vis pointeau.
Déposer la fourchette de réducteur et le coupleur.

Déposer les vis de fixation du réducteur.

@O s N

Déposer I'ensemble du réducteur.

Repose

7. Reprendre les opérations 1 & 6 dans l'ordre inverse,
sauf :

a) S'assurer que l'on a bien placé les rondelles de
butée AV et AR avant le remontage.

b) S'assurer que les pions de centrage sont bien
introduits dans les trous correspondants du carter
de la boite de vitesses.

c) Placer la plaque comportant un champ en biais
dans le coin inférieur gauche pour les boites
renforcées et dans le coin inférieur droit pour
les boites normales.

Placer la vis sans rondelle-frein dans l'angle cor-

respondant au champ en biais de la plaque.

e) Serrer progressivement et également les boulons
de fixation au couple de 4,7 daNm (35 Ib-ft).

d

~—

REDUCTEUR EPICYCLOIDAL POUR BOITE

DE VITESSES NORMALE

Entretien 5C—03—07
Outillage spécial : voir opération 5C—02—07.

Dépose

1. Déposer le réducteur de la boite de vitesses; opé-
ration 5C—02—07.

Déposer la plaque de couvercle.
Déposer la rondelle de butée arriére.
Déposer le porte-satellite.

. Déposer la rondelle de butée AV.

. Déposer la cale d'épaisseur.

Déposer la plaque avant.

I A R N

Si nécessaire, déposer les pions de centrage de la
couronne.

NOTA : Le boitier des satellites n’étant pas réparable,
le remplacer.

Repose

9. Reprendre les opérations 1 a 8 dans l'ordre inverse,
sauf :

a) On doit placer les plaques couvercle AV et AR
de sorte que les rainures de graissage se trou-
vent du codté porte-satellites.

Toujours mettre des cales d'épaisseur de méme

cote, coté boite.

c) Pour faciliter le montage des rondelles de butée
AV et AR sur le porte-satellites, les enduire de
pétraleum jelly (et non de graisse). S'assurer que
les languettes des rondelles de butée se placent
bien dans les encoches du porte-satellites.

=3
=
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5C—08

BOITE DE TRANSMISSION MULTI-POWER

REDUCTEUR EPiCYCLOIDAL POUR BOITE

DE VITESSES RENFORCEE

Entretien 5C—04—08
Qutillage spécial : voir opération 5C—02—07.

Dépose

1. Déposer le réducteur de la boite de vitesses; opé-
ration 5C—02—07.

. Déposer la plaque AR.

Déposer la rondelle de butée AR.

. Déposer le porte-satellites du réducteur.
a rondelle de butée AV.

a cale d'épaisseur.

. Déposer

. Déposer

. Déposer la plague AV.

@ N oA W N

. Si nécessaire, déposer les pions de centrage de la
couronne du réducteur.

0

. Déposer le circlip extérieur.

10. Chasser doucement au maillet ou a la presse les
trois axes de satellite vers I'AV.

11. Déposer les satellites.

12. Déposer les deux roulements a aiguilles séparés par
I'entretoise.

13. Déposer les plaques de friction de chaque pignon.

Repose

14. Reprendre les opérations 1 a 13 dans l'ordre inverse,
sauf :

a) |l sera plus facile de maintenir les roulements a
aiguilles dans les pignons pour le remontage si
on les enduit de pétroleum jelly (et non de
graisse).

b) S’assurer que les languettes des rondelles de
butée se placent dans les encoches du porte-
satellites.

c) Toujours remettre des cales d'épaisseur égales a

celles déposées.

Pour faciliter le montage des plaques de butée
avant et arriére sur le porte-satellites, les enduire
de pétroleum jelly (et non de graisse). S'assurer
que les languettes des rondelles de butée sont
placées dans les encoches du porte-satellites.

d

~—

MECANISME DE DEBRAYAGE
Dépose et repose 5C—05—08

Outillage spécial : Ensemble de désaccouplement 270.

Dépose

1. Séparer le tracteur entre le moteur et la boite de
vitesses (chapitre 3A).

2. Déposer les 2 ressorts.

3. Faire glisser hors de son carter d'entrée, la butée
d'embrayage et son boitier.

4. Défreiner la vis pointeau et la déposer.

5. Déposer les 2 axes.

6. Déposer la fourchette de débrayage.

7. Chasser a la presse la butée d'embrayage hors de
son boitier.

Repose

8. Reprendre les opérations 1 a 7 dans l'ordre inverse,
sauf :

a) Lubrifier légérement les cannelures de [larbre
d'entrée et l'alésage du boitier de butée d'em-
brayage avec de la graisse spéciale Mobhilgrease
Super.

b) S'assurer que la vis pointeau est bien en regard
de son logement sur ['axe.

Emission 1
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5C—09

BOITE DE TRANSMISSION MULTI-POWER

BOITIER DE RETENUE DES ARBRES PRIMAIRES

Entretien

5C—06—09

Outillage spécial : Ensemble de désaccouplement 270.

Protecteur de la bague d'étanchéité
de l'arbre primaire MF.177

Outil de pose de bague d'étanchéité
avant sur le boitier des arbres pri-
maires MF.255B

Qutil de pose de la bague d'étan-
chéité entre les arbres primaires sur
boite M.P. MF.256A

Qutil de dépose et de repose du rou-
lement a aiguilles du boitier de rete-
nue des arbres primaires MF.315.

Dépose

1.

[=2] bW

- O W W~

13.
14,
. Pousser l'arbre de prise de force complet avec le

16.

17.

18.
. Déposer la bague d'étanchéité.
20.
2%
22.

Déposer le mécanisme de débrayage ;
5C—05—08.

opération

. Déposer la vis, I'écrou et la rondelle frein.
. Dépcser le levier.

. Déposer la clavette.

. Extraire

I'arbre complet avec les pédales par la
droite de la boite de vitesses.

. Débrancher la tringlerie de Multi-Power sur le haut

du carter de boite de vitesses.

. Déposer la vis supérieure droite.

. Déposer la tringlerie de Multi-Power et la rondelle.
. Débrancher la tuyauterie.

. Déposer les 3 autres vis.

. Déposer le boitier complet, avec I'arbre primaire de

prise de force.

. Déposer les 4 vis « Allen » qui fixent le distributeur

sur le boitier.
Déposer le distributeur et le joint.
Déposer le circlip intérieur de boitier.

roulement, vers I'AR pour le sortir du boitier.
Dégrafer et déposer les deux segments d'étanchéité.
Si nécessaire, déposer le circlip et chasser le rou-
lement vers I'AV de l'arbre.

Déposer le circlip.

Avec l'outil MF.315, déposer le roulement & aiguilles.
Déposer la bague d'étanchéité.

Déposer le joint torique (boitier de retenue des
arbres primaires). Contréler I'état de surface de
I'arbre primaire de prise de force et l'alésage du
boitier, en particulier la gorge du joint torique et
celles des segments d'étanchéité. Si l'une quelcon-

Publication 1646 249 M1

que des piéces ci-dessus accuse des signes d'usure
ou de détérioration, il faut les remplacer. Contréler
(et remplacer, si nécessaire, les roulements a billes
ou a aiguilles s'ils sont usés).

Lubrifier tous les joints neufs avec de la vaseline
(et non de la graisse), pour la repose.

Repose

23. Monter un nouveau joint torique (boitier de retenue).
24. Avec l'outil MF.315, remonter le roulement a aiguilles.
25. Avec l'outil MF.256A, mettre un joint neuf, le pied

26.
27:

28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.
42.
43.

du joint regardant ['outil.

Remonter le circlip sur I'arbre.

Remonter le roulement, la protection regardant les
dents du pignon.

Remonter le circlip (vérifier qu'il soit bien en place).
Monter 2 segments d'étanchéité neufs en fonte sur
I'arbre primaire de prise de force et s'assurer qu'ils
sont bien agrafés, puis lubrifier l'arbre avec de
I'huile de transmission propre.

Remonter soigneusement l'arbre d'entrée de prise
de force et le roulement dans le carter d'entrée, en
s'assurant que |'on n'abime pas les segments d'étan-
chéité en fonte.

Remettre en place le circlip dans le boitier de retenue
(vérifier qu'il est bien en place).

Mettre I'adapteur a céne sur I'outil MF.255B.

Mettre un nouveau joint sur le céne et sur l'outil,
le pied du joint regardant l'extérieur de I'outil, et
déposer le cone.

Mettre I'outil sur l'arbre de prise de force et, avec
un maillet, mettre le joint en place.

Remonter le distributeur et un joint neuf (monté a
sec) et serrer également les vis « Allen ».

Monter 2 segments d'étanchéité neufs en fonte sur
I'arbre primaire véhicule.

Mettre l'outil MF.177 sur les cannelures de l'arbre
primaire véhicule.

Remonter soigneusement le boitier de retenue, puis
déposer I'outil MF.177.

Rementer la rondelle et la tringlerie de Multi-Power,
en s'assurant que le mécanisme de commande se
place dans la fente du tiroir.

Enduire légérement les filets des vis de [I'enduit
d'étanchéité conseille (Loctite 241), les remonter et
les serrer au couple de 6 daNm (45 Ib-ft).
Remonter la tuyauterie.

Remonter la tringlerie extérieure de Multi-Power.
Remonter le mécanisme de débrayage ; opération
5C—05—08.

Emission 1



5C—10

BOITE DE TRANSMISSION MULTI-POWER

ARBRE PRIMAIRE VEHICULE

Dépose et repose 5C—07—10
Qutillage spécial : Voir opération 5C—06—09.

Dépose

1.

Déposer 'arbre de sortie véhicule et les pignons ;
opération 5C—09—12.

. Déposer le boitier de retenue des arbres primaires

et l'arbre d'entrée de prise de force ; opération
5C—06—09, de 1 & 7.

3. Déposer la rondelle entretoise a linguet.

0 o N O

. Dépcser le pignon moteur (pas sur le tracteur
MF 245).

. Déposer la rondelle de friction (pas sur le tracteur
MF 245).

. Déposer la rondelle de butée.
. Déposer le roulement a aiguilles.
. Déposer le ressort et son siége.

. Chasser l'arbre AR pour l'extraire de la boite de

vitesses (sauf sur le tracteur MF 245).

. Chasser I'arbre AR pour ['extraire de la boite de

vitesses (pour le tracteur MF 245 seulement).

. Dégrafer et déposer les segments d'étanchéité en

fonte. Contrdler l'alésage de I'arbre primaire de
prise de force et contréler les gorges des segments
d'étanchéité et remplacer I'arbre si I'on constate une
usure excessive des rayures ou d'autres défauts ;
voir opération 5C—06—09, procédures 8 a 31.

Repose

12.

Monter 2 segments d'étanchéité neufs en fonte sur
I'arbre primaire véhicule et s'assurer qu'ils sont bien
agrafés. Lubrifier I'arbre avec de I'huile de trans-
mission neuve.

. Reprendre les opérations 3 a 10 dans l'ordre inverse,

sauf :

S'assurer que la rondelle entretoise & linguet est
montée sur le coté convexe regardant I'embrayage de
Multi-Power et que le linguet est bien mis en place.

. Remonter le boitier de retenue et I'arbre primaire de

prise de force ; opération 5C—06—09, paragraphes
33 & 39.

. Remonter I'arbre de sortie et les pignons ; opération

5C—09—12.

Emission 1
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5C—11

BOITIER DE ROULEMENT AV DE PRISE DE FORCE

Depose et repose

5C—08—11

Outillage spécial : Ensemble de désaccouplement 270

Qutil pour reposer le boitier de rou-
lement AV de I'arbre de prise de force
sur la boite de vitesses MF.218A
Adapteur MF.218A-2.

Presse manuelle MF.200

Dépose

5

Couper le tracteur entre le moteur et la boite de
vitesses (chapitre 3A).

2. Déposer l'axe de commande de l'embrayage; opé-
ration 5C—05—08, paragraphes 4 a 7.

3. Déposer l'axe transversal de frein ; opération
5C—06—09, paragraphes 2 & 5.

4, Déposer les 4 vis.

5. Déposer le couvercle.

6. Déposer le circlip extérieur et la rondelle.

7. Visser 2 vis de 3/8 UNC X 75 mm (3 in) dans le
boitier du roulement et les serrer également.

8. Déposer le boitier.

9. Déposer le circlip.

10. A la presse, chasser le roulement.

11. Déposer et mettre au rebut le joint torique.

12. Déposer et mettre au rebut le joint plat.

Repose

13. Reprendre les opérations 8 a 11 dans I'ordre inverse,
sauf :

a) Placer un joint torique, un joint et un circlip neufs.
b) Enduire le joint avec I'enduit d'étanchéité conseillé
(HYLOMAR).

14. Avec les outils MF.218A et MF.218A-2, remonter
I'ensemble roulement et boitier sur I'extrémité AV de
I'arbre secondaire de prise de force, en s’assurant
que les cannelures de I'arbre s'engagent dans celles
du pignon en prise constante avec celui de l'arbre
primaire de P. de F.

15. Monter la rondelle et un nouveau circlip.

16. Reprendre les opérations 1 & 4 dans l'ordre inverse,
sauf :

a) Enduire légérement les filets des vis de fixation

avec |'enduit d'étanchéité conseillé (Loctite 241).
b) Serrer les vis au couple de 6 daNm (45 Ib-ft).
Légende Fig. 13

1. Vis MF.218A/1

2. Rondelle plate

3. Ecrou MF.218Af2 (3/4™)

4. Entretoise MF.218A/2

5. Vis 3/8" UNC (2)

6. Arbre intermédiaire de P.T.O.
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5C—12

BOITE DE TRANSMISSION MULTI-POWER

ARBRE DE SORTIE VEHICULE, PIGNON DE PREMIERE
ET MARCHE ARRIERE ET DE SECONDE ET TROISIEME

Dépose et repose

5C—09—12

Qutillage spécial : Ensemble de désaccouplement 270

Presse manuelle MF.200
Adapteur MF.200-25.

Dépose

1. Déposer le mécanisme de sélection ; opeéeration
5C—01—06.

2. Déposer le réducteur épicycloidal de la boite ; ope-

- ® U

ration 5C—02—07.

. Tirer vers I'AR l'arbre de sortie pour dégager le

roulement AV de I'arbre de sortie de la toile centrale
de la boite de vitesses.

. Déposer le circlip.
. Déposer le roulement AV de l'arbre de sortie.
. Sortir I'arbre principal par I'AR de la boite de vitesses.

. Déposer le pignon de premiére et de marche arriére.

Emission 1

8. Déposer le pignon de seconde et de troisieme.

11.

. Si nécessaire, déposer le circlip.

. Si nécessaire, chasser a la presse le roulement de

I'extrémité AV de l'arbre de sortie grace aux outils
MF.200 et MF.200-25.

Si nécessaire, déposer le circlip.

Repose

12

Reprendre les opérations 1 & 11 dans l'ordre inverse,
sauf :

S'assurer que tous les circlips sont bien placés dans
leur gorge.
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5C—13

ARBRE INTERMEDIAIRE ET PIGNONS,
ARBRE ET PIGNONS DE PRISE DE FORCE

Dépose et repose 5C—10—13

Qutillage spécial : voir opération 5C—06—09 et
5C—08—11 et
Presse manuelle MF.200
Adapteur MF.200-25.

Dépose

1. Déposer l'arbre de sortie et les pignons; opération
5C—09—12.

2. Déposer l'arbre primaire véhicule ;
5C—07—10.

3. Déposer le boitier de roulement AV de l'arbre de
prise de force ; opération 5C—08—11.

. Déposer l'arbre secondaire de prise de force par
I'AR de la boite de vitesses.

. Déposer le pignon.

. Déposer le circlip intérieur (si nécessaire).

. Déposer le circlip AR de l'arbre intermédiaire.

. Chasser vers I'AV l'arbre intermédiaire.

. Déposer le roulement.

. Dégager le circlip de sa gorge et le faire glisser
vers I'AV sur la partie de I'arbre non cannelée.

11. Déposer le circlip AV de I'arbre intermédiaire.

12. Replacer le roulement AV dans la toile centrale et,

avec un maillet, chasser I'arbre intermédiaire.
13. Déposer le pignon de gamme haute de ['arbre
intermédiaire.

opération

-

(=R eI BN e ) B |

14. Déposer le ressort.

15. Déposer le crabot mobile.

16. Déposer le pignon d'entrainement de gamme basse
de l'arbre intermédiaire.

17. Déposer la rondelle de butée.

18. Placer le roulement AV dans la toile centrale et sortir
doucement vers I'AV I'arbre intermédiaire.

BOITE DE TRANSMISSION MULTI-POWER

19. Déposer de la boite de vitesses le pignon de
seconde.

20. Déposer de la boite de vitesses le pignon de troi-
siéme.

21. Si nécessaire, déposer le circlip.

22. Chasser & la presse le roulement de l'extrémité AV
de l'arbre intermédiaire en utilisant les outils MF.200
et MF.200-25.

Examen

Rechercher sur tous les éléments des traces d'usure ou
de détérioration, et, en cas de défaut, remplacer ces
éléments.

Contréler le ressort du crabot mobile qui doit avoir une
longueur libre de 47,5 mm (1,75 in) une longueur en
compression de 16,5 mm (0,65 in) lorsqu’on lui applique
une charge maximum de 10,2 kg (22,5 Ib). Si ces cotes
ne sont pas vérifiées, le changer. Au remontage de
I'arbre intermédiaire, monter une rondelle de bhutée et
des circlips neufs, lubrifier toutes les pidéces avec de
I'huile de boite de vitesses propre.

Repose

23. Reprendre les opérations 19 & 22 dans I'ordre inverse.

24. Remonter ['arbre intermédiaire, en engageant en
méme temps les pignons de troisieme et de seconde
sur les cannelures, pousser suffisamment vers I'AR
I'arbre intermédiaire pour permettre de monter les
divers éléments sur ['extrémité AV.

25. Reprendre les opérations 11 a 17 dans I'ordre inverse.

26. Pousser vers I'AV l'arbre intermédiaire et vers I'AR
les pignons de secconde et de troisiéme, suffisamment
pour permettre de monter correctement le circlip.

27. Remonter le roulement dans la boite de vitesses.

28. Chasser vers I'AR l'arbre intermédiaire (en le placant
correctement dans le roulement) suffisamment pour
permettre de bien replacer le circlip.

29. Reprendre les opérations 1 & 6 dans |'ordre inverse.

(G s
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5C—14

BOITE DE TRANSMISSION MULTI-POWER

PIGNON DOUBLE DE RENVOI DE MARCHE ARRIERE

Dépose et repose 5C—11—14

Outillage spécial : voir opération 5C—09—12 et faux axe
de montage en acier doux de
55 X 25 mm de diamétre
(2 3/16 x 1 in)

Dépose

1. Déposer I'arbre de sortie et les pignons ; opération
5C—09—12, paragraphes 1 a 8.

2. Déposer la languette de la rondelle-frein.
3. Déposer la vis et la plaquette de positionnement.

4. Glisser le faux-axe de montage de |'axe de pignon
de marche arriégre de I'AV vers I'AR. Pour repousser
I'axe du pignon de marche arriére afin d'éviter que
les roulements & aiguilles tombent dans le carter
de boite de vitesses.

5. Déposer le pignon double de renvoi libre en rotation,
complet avec toutes les piéces et le faux-axe de
montage.

6. Déposer le faux-axe de montage du pignon et poser
toutes les piéces sur une surface de travail propre.
Repose

7. Monter I'entretoise dans le pignon double de renvoi
de marche arriére.

8. Remonter le premier jeu d'aiguilles, chacun étant
constitué de 28 aiguilles.

NOTA : Enduire les rouleaux de vaseline (et non de
graisse) pour faciliter le remontage.

9. Remonter la rondelle.
10. Remonter la rondelle d'appui.
11. Remonter le 2° jeu d'aiguilles.
12. Remonter la rondelle.

14. Faire glisser le faux-axe de montage dans les aiguil-
les a l'intérieur du pignon.

15. Insérer l'entretoise sur le faux-axe de montage, sur
I'extrémité arriére du pignon.

16. Reprendre les opérations 1 & 5 dans |'ordre inverse.

Emission 1
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5C—15

EMBRAYAGE DE MULTI-POWER

Entretien 5C—12—15
Qutillage spécial : voir opération 5C—07—10.

Dépose
1. Déposer l'arbre primaire véhicule ; opération
5C—07—10.

2. Déposer I'embrayage « M.P. » de la boite de vitesses.

3. Déposer le pignon moteur de gamme haute.

4. Repousser vers le bas la plaque de retenue des
disques.

5. Déposer le circlip.

6. Déposer la plaque de retenue des disques.

7. Déposer les 3 disques frittés et les 3 disques inter-
mediaires.

8. Déposer les 6 ressorts.

9. Déposer le piston.

10. Déposer le segment du piston.

11. Déposer le segment d’étanchéité.

Examen

Vérifier I'état de tous les éléments, rechercher les traces
d'usure, de détérioration, de déformation ou de sur-
chauffe. Contréler les dimensions suivantes des disques
frittés :

épaisseur : 241 a 259 mm (0,095 a 0,102 in),

déformation maximum possible : 2,92 mm (0,15 in),

profondeur de la rainure de graissage: 038 a

0,63 mm (0,015 & 0,025 in).
Vérifier les disques intermédiaires :

épaisseur : 1,67 a 1,75 mm (0,66 a 0,69 in),

creux maximum : 0,25 mm (0,10 in),

déformation maximum possible : 2,21 mm (0,088 in).
Vérifier les 6 ressorts a boudin :

longueur libre : 17,8 mm (0,70 in),

en compression : 12,7 mm (0,05 in),

charge en compression: de 2,98 a 3,64 kg (657 a

8,03 Ib).
Tous les éléments dont les dimensions ne correspon-
draient pas aux valeurs ci-dessus devront étre changés
mais on doit remplacer les disques frittés et les disques
intermédiaires sous forme de jeu complet, c'est-a-dire
que si un disque fritté est usé, il faut monter alors
3 disques frittés neufs ET 3 disques intermédiaires neufs.

Repose

12. Monter un segment d'étanchéité neuf.

13. Monter un nouveau segment sur le piston.

14. Avec 2 petits tournevis, comprimer le segment de
piston, remonter le piston et s'assurer que son seg-
ment n'est pas détérioré.

15. Monter un disque intermédiaire sur le carter d'em-
brayage, les pattes du disque intermédiaire placées
dans les cannelures se trouvant immédiatement a
droite des 6 trous du carter.

16. Monter les 6 ressorts en les plagant sur les pattes
de la premiére plaque intermédiaire.

17. Remonter les 3 disques frittés et les 2 disques
intermédiaires alternativement, en plagant les pattes
de chaque disque intermédiaire a une cannelure
plus & droite par rapport & la plaque intermédiaire
précédente.

NOTA : Les ressorts ne doivent étre en contact qu’avec

le premier disque intermédiaire.

18. Remonter la plague de retenue.

19. Remonter le circlip et s'assurer qu'il est bien en
place dans sa gorge.

20. Remonter le pignon moteur de gamme haute, en
alignant les cannelures sur les disques frittés.

21. Remonter |I'embrayage dans la boite de vitesses.

22. Remonter I'arbre primaire véhicule ; opération
5C—07—10.

23. Essayer le systéme Multi-Power (chapitre 7).
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5C—16

BOITE DE TRANSMISSION MULTI-POWER

DISTRIBUTEUR DE MULTI-POWER
5C—13—16
Outillage spécial : voir opération 5C—06—09.

Entretien

Dépose

1. Déposer le distributeur de Multi-Power selon les
indications de |'opération 5C—06—08, procédures
1409

. Déposer le bouchon.

. Déposer le ressort.

. Déposer la bille.

. Déposer le tiroir.

. Mettre au rebut le joint torique.

. Déposer le bouchon.

L ~N ;A wWwoN

. Déposer la rondelle.

Emission 1

9. Déposer le ressort.
10. Déposer le tiroir.

11. Déposer le ressort.
12. Déposer la petite bille.

Repose

NOTA : S'assurer de la parfaite propreté de toutes les
piéces et les lubrifier avec de l'huile vierge de trans-
mission.

13. Reprendre les opérations 8 & 12 dans |'ordre inverse.

14. Remonter le bouchon et le serrer au couple de
2,7 daNm (20 Ib-ft).

15. Monter un joint torique neuf sur le tiroir.
16. Reprendre les opérations 1 a 5 dans l'ordre inverse.

17. Essayer le systéme de Multi-Power (chapitre 7).
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5C—17

DEMONTAGE ET REVISION COMPLETE DE LA BOITE
DE VITESSES MULTI-POWER. REMONTAGE

5C—14—17
Outillage spécial : MF.177 Protecteur de la bague d'étan-
chéité d'arbre primaire véhicule
MF.200 Presse manuelle
MF.200-25 Adapteur
MF.218A Outil pour reposer le boitier

de roulement AV d'arbre secondaire
de P. de F. sur boite de vitesses

MF.218A-2 Adapteur

MF.255B Outil de pose de la bague
d'étanchéité AV sur boitier des arbres
primaires

MF.256A Outil de pose de la bague
d'étanchéité entre les deux arbres
primaires sur boite M.P.

MF.270 Ensemble de désaccouplement

MF.315 Outil de dépose et de repose
du roulement a aiguilles du boitier de
retenue des arbres primaires

Presse hydraulique V.L. Churchill de
50 tonnes (en remplacement de MF.
200)

Faux-axe de montage en acier doux
de 55 X 25 mm de diamétre (2 3/16
de in X 1 in).
Dépose
1. Déposer le mécanisme de sélection ; opération
5C—01—06.

2. Déposer le réducteur épicycleoidal de boite de vites-
ses ; opération 5C—02—07.

3. Démonter le réducteur épicycloidal ; opération
5C—03—07 ou 5C—04—08.

4. Déposer le mécanisme de débrayage ;
5C—05—08.

5. Déposer et démonter le boitier de retenue des arbres
primaires et I'arbre primaire de prise de force ; opé-
ration 5C—06—09.

6. Déposer l'arbre de sortie et les pignons ; opération
5C—09—12.

7. Déposer I'arbre primaire véhicule ; opération
5C—07—10.

8. Déposer le boitier AV d'arbre secondaire de prise
de force; opération 5C—08—11.

9. Déposer l'arbre intermédiaire et les pignons et
I'arbre de prise de force et les pignons ; opération
5C—10—13.

10. Déposer le pignon double de renvoi de marche
arriére ; opération 5C—11—14,

opération

11. Entretien de l'embrayage de Multi-Power ; opération
5C—12—15.

12. Entretien du distributeur de Multi-Power ; opération
5C—13—186.
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Examen

Aprés démontage de la transmission, rechercher sur tous
les éléments, des rayures, des traces d'usure ou des
copeaux. Faire particuliérement attention aux dentures,
aux roulements a aiguilles, aux fourchettes de change-
ment de vitesses, également aux cannelures d'arbres qui
peuvent s'user par suite du glissement des pignons.

Il faut nettoyer tous les roulements dans du White-
Spirit propre, les sécher a I'air comprimé, rechercher les
traces d'usure ou de rayure sur la circonférence exté-
rieure et mesurer pour savoir s'ils s'adaptent bien dans
leur logement usiné dans le carter de boite de vitesses.

Le jeu maximum acceptable est de 0,033 mm (0,0013 in).

Si le jeu entre le roulement et l'alésage dépasse cette
valeur, on peut utiliser I'enduit d'étanchéité conseillé
(Loctite 241) pour remonter les roulements dans le car-
ter de boite de vitesses. Aprés inspection, lubrifier les
roulements avec de I'huile de boite de vitesses.

Tout élément usé ou détérioré, doit étre remplacé. De
méme, on doit monter un jeu complet de joints neufs,
de joints toriques neufs et une nouvelle plaquette, frein
rabattu.

Repose

13. Reprendre les opérations 1 4 12 dans I'ordre inverse,

sauf :

a) N'utiliser que de la vaseline pour le remontage,
et non de la graisse.

-'b) S'assurer que tous les circlips sont bien placés
dans leur gorge.

¢} Huiler légérement toutes les bagues, les roule-
ments et les cannelures avant le remontage.

d) Essayer le systéeme Multi-Power (chapitre 7).
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5C—18

BOITE DE TRANSMISSION MULTI-POWER

LEVIER DE SELECTION DES VITESSES

Dépose et repose 5C—15—18

Dépose

1.

o

~N O O«

Déposer l'ensemble du boitier de direction (cha-
pitre 3A).

. Déposer les supports de marchepied du couvercle

de boite de vitesses.

. Déposer les vis fixant le couvercle au carter de

transmission.

. Déposer le couvercle.

Déposer et jeter le joint.

. Placer le couvercle sur un étau.

. Appuyer sur les rondelles retenant le ressort, les

faire glisser sur le c6te pour les déposer. Ceci
détendra les ressorts.

ATTENTION : Retenir le ressort en démontant les
rondelles pour éviter a celui-ci de causer des
dommages lors de la détente.

8. Déposer le ressort.

9. Déposer la boule du levier de sélection des vitesses.
10. Déposer |'écrou.

11. Déposer le cache-poussiére.

12. Déposer la goupille.

13. Déposer le levier de vitesses.

Repose

14, Inverser les opérations 1 & 13.

LEVIER DE REDUCTEUR

Dépose et repose 5C—16—18

. Déposer la boule du levier.

. Déposer |'écrou.

Déposer le cache-poussiére.
Déposer la goupille.

Déposer le levier.

. Déposer le joint.

Repose

T

Inverser les opérations 1 a 6.

Emission 1
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5D—01

BOIJTE 8 VITESSES MKII

BOITE DE TRANSMISSION A 8 VITESSES MKIl « CONSTANT MESH -

Opération N°

5D—01—06

5D0—02—07
5D0—03—07

5D0—04—08
50—05—09

5D—06—10

5D—07—11

5D—08—11

5D—09—12

5D—10—13

5D—11—14

5D—12—15

50—13—16
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5D—02

BOITE 8 VITESSES MKII

GENERALITES

La transmission comporte quatre vitesses et une marche
arriere qui sont doublées par un réducteur épicycloidal.

Ainsi huit vitesses en avant et deux en marche arriére
sont obtenues.

Les pignons de cet ensemble sont & denture droite, et
sont congus pour évoluer en prise constante, excepté le
pignon de 17 qui a une denture hélicoidale. Les chan-
gements de rapports de vitesses s'effectuent au moyen
de crabots, excepté le pignon de seconde qui se déplace
sur l'arbre cannelé.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Voir les figures 1, 2 et 3.

BOITE DE VITESSES

Le moteur entraine un embrayage & double disqgue.

L'embrayage entraine les arbres primaires par linter-
médiaire de disques a moyeu cannelé.

L'arbre primaire creux de PTO (14) comporte a sa partie
arriére un pignon denteé.

L'arbre primaire véhicule qui tourne a lintérieur de
I'arbre primaire de PTO comporte également un pignon
a sa partie arriéere. L'arbre se termine par un épaulement
qui vient se loger dans un roulement & aiguilles (20),
logé lui-méme dans la partie avant de l'arbre secon-
daire (62).

Arbre intermédiaire et arbre de PTO

L'arbre de PTO (14) commande le pignon (109) cons-
tamment en prise et assemblé par cannelures sur
I'arbre (82) de sortie de PTO.

L'arbre primaire véhicule (17) commande le pignon (111)
constamment en prise. lequel est assemblé par canne-
lures sur l'arbre intermédiaire creux (85).

L'arbre intermédiaire est un arbre creux cannelé a ses
deux extrémités.

Dans une partie non cannelée de cet arbre est taillé
un pignon qui correspond a la premiére vitesse de l'arbre
intermédiaire. Cet arbre est supporté par deux roule-
ments & billes montés dans les parois de fonderie du
carter cle boite.

Trois pignons (112), (114) et (115) sont montés sur les
cannelures de l'arbre intermédiaire. Ces pignons produi-
sent les 2°, 4° et 3° vitesses respectivement.

Aucun des trois pignons montés sur cet arbre ne pos-
séde la liberté de se déplacer axialement. lls restent
maintenus dans leur position par circlips, autre pignon
cu cage de roulement.

Arbre secondaire véhicule

L'arbre véhicule (62) a 31 cennelures extérieures. A sa
partie arriére est taillé un pignon et & l'avant un alésage
recevant |'épaulement de l'arbre primaire véhicule. Il est
supporté par un roulement (95) logé dans le carter et
une hutée dans le flasque arriére du carter de trans-
mission.

Cing jeux de pignons sont montés sur l'arbre secondaire
qui sont en prise constante avec les pignons de l'arbre
intermédiaire et sont dans I'crdre suivant, en partant de
I'avant : seconde (46 dents) (93), premiére (42 dents) (97),
marche arrigre (44 dents) (100), quatrieme (36 dents)
(106) et troisieme (41 dents) (105).

Les pignons de l'arbre secondaire sont montés sur des
manchons qui se déplacent sur les cannelures de l'arbre
secondaire. Le crabot (99, 103) qui est cannelé sur
I'arbre secondaire permet de choisir les vitesses. Ce
crabot glisse sur le rail pour s'engager dans les dents
du pignon, ce qui a pour effet de solidariser le volant
sur l'arbre. Les crabots servent a la sélection des 1'%,
4% et 3° vitesses AR alors que la seconde est acticnnée
par une fourchette faisant glisser le pignon sur l'arbre
secondaire véhicule.

Pignon double de marche arriére
Le pignon double (122) a respectivement 14/21 dents.

Le pignon & 21 dents est en prise constante avec le
pignon de 4° (114) de l'arbre intermédiaire. Le pignon
a4 14 dents est en prise constante avec le pignon de
marche arriégre (100) sur |'arbre secondaire véhicule.

L'engagement du pignon de marche arriére se fait par
l'intermédiaire d'un crabot (99), s'engageant avec le
pignon de marche arriére (100) sur I'arbre véhicule. Ce
pignon agissant comme un pignon fou entre le pignon
fou entre le pignon intermédiaire et l'arbre véhicule,
inverse la rotation de l'arbre véhicule, du réducteur et
de l'arbre final.

Réducteur épicycloidal

Les guatre vitesses avant et la marche AR se trouvent
doublées par I'emploi d'un réducteur épicycloidal monté
sur la partie arrigre de la boite de vitesses.

Le réducteur comporte une couronne dentée (66) a
I'intérieur de laquelle se trouvent trois pignons satellites
montés sur un porte-satellites (70). Les satellites sont
commandés par la partie cannelée de l'arbre secondaire
véhicule (62) faisant fonction de planétaire.

Lorsque l'arbre secondaire est en rotation, les satellites
sont entrainés et, comme ils se trouvent en contact
avec la couronne fixée sur le carter de boite, il s'ensuit
que c'est le porte-satellites qui est obligé de tourner.

La vitesse de rotation est ainsi réduite dans le rapport
4 a1

Pour transmettre le mouvement du réducteur épicycloidal,
un coupleur (81), maintenu fou sur l'arbre secondaire
mais entrainé par le porte-satellites, transmet de mou-
vement. Le coupleur étant soit directement engagé sur
I'arbre secondaire véhicule on obtient la gamme haute,
soit engageé dans le porte-satellites (70) on obtient la
gamme basse.

Le déplacement du levier de réducteur en gamme haute
ou basse imprime le mouvement au rail ou a sa four-
chette (50) du ccupleur (81) en prise ou hors de prise
avec l'extrémité de l'arbre secondaire (62) ou avec le
porte-satellites (70).

Entre les deux positions, haute et basse, se trouve un
point mort ou le coupleur est dégagé de l'arbre secon-
daire et du porte-satellites.
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