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COMMANDES ET INSTRUMENTS DE CONTROLE

Légende figure 1

1 — Manette d’accélérateur & main

2 — Interrupteur de feux de détresse

3 — Commutateur d'éclairage et bouton d’avertisseur
4 — Pédale d'accélérateur

5 — Levier de commande de réducteur

6 — Pédales de freins.

7 — Commande de réponse

8 — Secteur hydraulique

9 — Pédale de blocage de différentiel

10 — Pédale d'embrayage

11 — Levier de commande de prise de force
12 — Levier de frein de stationnement

13 — Levier de changement de vitesses
14 — Tirette d'arrét du moteur

15 — Contacteur de démarrage

16 — Commande des clignotants

17 — Jauge de combustible

18 — Thermometre

19 — Ensemble de lampes témoin

20 — Compte-tours

TABLEAU DE BORD

Jauge a carburant (17 fig. 1)

La jauge de carburant indique la quantité de carburant restant
dans le réservoir. ‘

Thermometre (18 fig. 1)

Le thermomeétre indique la température du liquide de refroidis-
sement du moteur. La zone verte délimite la température nor-
male d'utilisation.

Commutateur de clignotants (16 fig. 1)

Le commutateur de clignotants a trois positions :
— au milieu = fermé _

— a gauche = clignotants c6té gauche -

— a droite = clignotants c6té droit.

Quand on utilise les clignotants du tracteur seul, les trois
témoins sur le tableau de bord s’allumeront une fois et ensuite
seul le témoin gauche continuera a fonctionner quel que soit
le c6té commands. :
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COMMANDES ET INSTRUMENTS DE CONTROLE

Quand une remorgue est attelée, deux témoins s'allument et
trois avec deux remorques. Les lampes témoin indiquent que
les clignotants fonctionnent correctement.

Voyant de charge (19 fig. 1)

Le voyant de la charge s'allume lorsque la clé de contact est a
la position « contact ». Le voyant doit s'éteindre lorsque le
moteur est en marche et la clé revient a la position « contact ».

Le voyant s'allumera alors que la clé de contact est mise sur la
position d'arrét et que le moteur tourne,

Si le voyant s’allume alors que la clé est a la position contact
et que le moteur tourne, arréter immédiatement le moteur et
rechercher la panne.

Voyant de pression d'huile (19 fig. 1)

Le voyant de pression d'huile du moteur s'allume lorsque la
clé de contact est placée a la position contact.

Le voyant doit s'éteindre au démarrage du moteur et rester
éteint a tous les régimes.

Si le voyant s'allume alors que le moteur est en marche, arréter
celui-ci immédiatement et rechercher la cause du manque de
pression.

Lampe témoin de colmatage du filtre a air (19 fig. 1)

La lampe témoin s'allume lorsqu'il est nécessaire de nettoyer
de filtre a air - voir page 66.

Lampe témoin de phare (19 fig. 1)

La lampe s’allume lorsqu'on utilise les phares de route.

Compte-tours (20 fig. 1)

Le compte-tours indique le régime du moteur en tours par
minute.

Le compteur rectangulaire au centre bas du cadran indique le
nombre d’heures d'utilisation ramenées a l'équivalent d'un tra-
vail continu & un régime moteur de 1500 tr/mn. (Voir les
tableaux des vitesses pages 18 et 19).
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COMMANDES ET INSTRUMENTS DE CONTROLE

Manette d’accélération (1 fig. 1)

Déplacer la manette vers le bas pour augmenter le régime du
moteur.

Interrupteur de feux de détresse (2 fig. 1)

Pour actionner simultanément les quatre feux clignotants, tirer
cet interrupteur.

CONSOLE INFERIEURE

Levier de réducteur (5 fig. 1)

Le levier de réducteur est utilisé afin de choisir le rapport
de réducteur de la boite de vitesses.

La boule du levier comporte des lettres L-S-H correspondant
aux positions respectives bas, démarrage (point mort) et haut.

Le levier doit étre placé a la position intermédiaire (S) au mo-
ment du démarrage.

Levier de changement de vitesse (13 fig. 1)

Le diagramme des vitesses est gravé sur la boule du levier (3
vitesses AV et une marche AR pour les boites Multi-Power et
4 vitesses AV et une marche AR pour les boites 8 vitesses).

Le levier de vitesses est utilisé avec le levier de réducteur afin
de sélectionner la vitesse choisie.

Commutateur d’éclairage (3 fig. 1 et fig 2)

Le commutateur d'éclairage a quatre positions (tourner dans
le sens des aiguilles d'une montre) :

1 — Fermé

2 — Feux de position, feux arriére et éclairage des instru-
ments

3 — Feux de position, feux arriere, éclairage des instruments
et feux de croisement

4 — Feux de position, feux arriére, éclairage des instruments

et feux de route.

Lorsque les feux de route sont allumés, un indicateur (19 fig. 1)
s'allume sur le tableau de bord.

Le phare de travail est commuté par un interrupteur séparé.

Commande d'avertisseur (fig. 2)
Pour actionner ['avertisseur, pousser le bouton.
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COMMANDES ET INSTRUMENTS DE CONTROLE

Tirette d’arrét d’injection (14 fig. 1)

Pour arréter le moteur, tirer le bouton complétement, pour redé-
marrer repousser le bouton.

Contacteur de démarrage (15 fig. 1 et fig. 3)

Le contacteur a quatre positions :

1 — Fermé

2 — Contact - position normale de fonctionnement du moteur,
elle permet en outre l'utilisation des circuits électriques,
le moteur & |'arrét.

3 — Pré-chauffage - utilisation du thermostart par temps froid
4 — Demarrage

Pour plus de détails, voir pages 38 et 39.

COMMANDES COTE GAUCHE

Péedale d’embrayage (fig. 4)

Sur les tracteurs équipés de prise de force a embrayage méca-
nique, la pédale d'embrayage a deux courses distinctes :

— Le premiére course, limitée par un accroissement de la
résistance de la pédale, débraye la transmission.

— La deuxiéme course débraye la pompe hydraulique et |'arbre
de prise de force.
Frein de stationnement (fig. 4)

Le frein de stationnement agit sur les roues arriere. Pour cela,
appuyer a fond sur les pédales de frein et tirer le levier.

Pour relacher le frein, appuyer sur les pédales de frein, appuyer
sur le bouton au-dessus du levier et abaisser celui-ci.

Levier de prise de force (fig. 5)

Pour engager la prise de force, appuyer a fond sur la péedale
d’embrayage, lever le levier et le tirer vers ['arriere. Pour désen-
gager la prise de force, appuyer a fond sur la pédale d'em-
brayage et ramener le levier a la position centrale neutre
et relacher le levier.
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COMMANDES ET INSTRUMENTS DE CONTROLE

COMMANDES COTE DROIT

Pédales de frein (fig. 6)

Les deux pédales de frein peuvent étre utilisées, soit inde-
pendantes l'une de l'autre, soit réunies par l'intermeédiaire d'un
VErrou.

Pour utiliser les pédales indépendantes, dégager le verrou.

La pédale intérieure agira sur la-roue AR gauche et la pédale
extérieure sur la roue AR droite.

Accélérateur au pied (fig. 6)

L'utilisation de l'accélérateur au pied augmente momentanément
le régime réglé par la manette d'accélération.

Sur route, seul l'accélérateur au pied doit étre utilisé et la
manette d'accélération doit étre ramenée a la position la plus
haute (ralenti) pour bénéficier du frein moteur.

Commande de réponse (fig. 7)
La commande de réponse peut occuper plusieurs positions
afin de régler la vitesse de descente des instruments attelés.

Pour plus de détails, voir pages 45 a 51.

Blocage du différentiel (fig. 7)
Voir page 43.

Secteurs de commande de relevage (fig. 8)

Voir pages 45 a 51.

Réglage du siege (fig. 9)

Pour régler la suspension du siége, tourner le boulon de régla-
ge (1) dans le sens des aiguilles d'une montre pour durcir
la suspension et dans le sens inverse pour |'adoucir.

Pour régler le siege en hauteur, libérer le levier de blocage (2)
et avancer ou reculer le siege a la position désirée.

Rebloquer le levier,

Pour basculer le siege, lever l'arriere du siege pour le désen-
gager des glissieres sur le bloc suspension, puis basculer le
siege en avant afin qu'il repose sur le volant.
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COMMANDES ET INSTRUMENTS DE CONTROLE

Prise de courant (fig. 10)

Avant d'utiliser la prise de courant, s'assurer que celle-ci est
correctement branchée.

POINTS D’ENTRETIEN

Grille de calandre (fig. 11)

Pour déposer la grille, tirer le levier et la soulever.

Bouchon de radiateur (fig. 12)

Pour déposer le bouchon de radiateur, appuyer & fond sur celui-
ci et le tourner dans le sens inverse des aiguille d’'une montre.

Si le moteur est chaud, dévisser lentement le bouchon avant
de le déposer afin de faire baisser la pression.

Orifice de remplissage du moteur en huile (1 fig. 13)

Pour déposer le bouchon, appuyer sur celui-ci et le tourner dans
le sens inverse des aiguilles d’'une montre,

Jauge de niveau d’huile moteur (2 fig. 13)

Orifice de remplissage de la transmission (fig. 14) -
Pour remplir ou vérifier le niveau de la transmission, dévisser
le bouchon de remplissage.

Jauge de niveau d’huile de la transmission (fig. 15)

Orifice de remplissage du réservoir a carburant (fig. 12)

Pour déposer le bouchon, appuyer sur celui-ci et le tourner dans
le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Boite a outils (fig. 16)

La boite a outils avec couvercle a charniéres est située sur le
coté intérieur de 'aile, dans la partie inférieure,
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RODAGE
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RODAGE

RODAGE

La période de rodage nécessite quelques précautions particu-
lieres, résumées ci-apres.

1

L'expérience a montré que [utilisation du tracteur au
cours des 50 premigres heures peut avoir une importance
sur le rendement et la durée du moteur.

Le tracteur neuf doit effectuer un travail qui charge le
moteur le plus prés possible de sa puissance maximum.

Utiliser un rapport de vitesse lent pour tirer de lourdes
charges.

Au cours du rodage, vérifier fréquemment le serrage de
tous les boulons, vis et ecrous.

Pour obtenir une longue durée de I'embrayage, avoir soin
de roder soigneusement les plateaux de friction.

Au cours des 15 premiéres heures d'utilisation du trac-
teur, embrayer et débrayer fréquemment mais avec pré-
caution. Au cours des 50 premiéres heures, surveiller la
garde de la pédale d’embrayage et régler des que celle-
ci diminue.

Ne pas oublier de faire effectuer les vérifications gratuites
comprenant les vidanges et les remplacements des filtres.
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MISE EN ROUTE

AVANT DEMARRAGE ..
DEMARRAGE NORMAL

DEMARRAGE PAR TEMPS FROID
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MISE EN ROUTE

AVANT DEMARRAGE

Vérifier le niveau d’eau du radiateur, le niveau d'huile du moteur
et le niveau de combustible du réservoir.

Ne pas tenter de mettre le moteur en route sans étre assis
au poste de conduite.

S'assurer que le frein de stationnement est serré.

Vérifier que la tirette d'arrét de la pompe est repoussée et le
robinet du réservoir ouvert.

Avant la mise en marche du moteur, s'assurer que la manette
de commande de la prise de force est au point neutre et gque
les commandes sur les instruments desservis par le systeme
hydraulique sont fermées.

Actionner le levier de la pompe d’alimentation si le tracteur
est resté longtemps a l'arrét pour amorcer le systéeme d'injec-
tion.

Amener le levier de réducteur au point mort pour mettre en
~circuit l'interrupteur de sécurite.
DEMARRAGE NORMAL

1 — Amener la manette d’accélération sur la position « plein
régime ».

9 — Débrayer & fond,

3 — Tourner la clé de contact dans le sens des aiguilles d'une
montre pour actionner le démarreur. Lorsque le moteur
démarre, laisser la clé revenir a la position de contact.

4 — Ramener la manette d'accélération a une position de
ralenti rapide (environ 1200 tr/mn).

NOTE. — Si le moteur ne démarre pas, purger le systeme d’alj-
mentation, comme indiqué page 65 et 66. Si le moteur ne dé-
marre toujours pas, consulter votre Concessionnaire ou Agent.

POUR ARRETER LE MOTEUR, TIRER A FOND SUR LA TIRETTE
D'ARRET.

Lorsque le moteur est arrété, ramener la clé de la position
«contact » a la position « arrét ».
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