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TRACTEUR MF 825 STANDARD

UN TRACTEUR DE TRADITION MASSEY-FERGUSON

Comme ses illustres ainés, les TEA, TEF, FF 30, 835 et 865, dont
30 ans aprés l'invention du Systéme FERGUSON, prés de
2 miliions d'exemplaires sont chaque jour utilisés a travers le
monde, le tracteur MASSEY-FERGUSON 825 reste entiérement
pénétré des mémes principes qui ont révolutionné la motoculture.

Cette continuité dans la technique, dans la conception de I'atte-
lage, dans les fonctions de I'hydraulique et dans la parfaite
adaptation de ['outil au tracteur, est la preuve de la supériorité
de ce systeme partout copié, mais jamais égalé.

Nous en rappellerons, une fois de plus, les principes fondamen-
taux, véritables « commandements » de la motoculture moderne -

® Tracteur et outil incorporés dans une seule UNITE DE
TRAVAIL. Instrument totalement porté.

® Rapport puissance-poids élevé évitant tout gaspillage d’énergie
par déplacement d'un poids mort inutile.

® Adhérence proportionnelle a 'effort de traction.
® Controle automatique de la profondeur de travail.

* Attelage 3 peints permettant 'adaptation de la plupart des
outils en une minute.

® Sécurité contre le cabrage.

® Gamme d’outils et d’accessoires spécialement étudiés pour le
tracteur.
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UN TRACTEUR BIEN EQUILIBRE, STABLE

L’équilibre, qualité essentielle pour un tracteur, est la premiére
impression qui se dégage du 825.

Equilibre doans les proportions :

C'est un tracteur bien « ramassé », d’'un dégagement au sol trés
satisfaisant. Sa largeur et sa longueur sont suffisantes pour
assurer une parfaite stabilité, tandis que son empattement
réduit permet d’obtenir un court rayon de braquage.

Equilibre dans la rvépartition du poids :

Alourdissement judicieux de |'essieu arriére pour assurer la meil-
leure adkérence sans nuire & la stabilité de 'essieu avant et o)

I'efficacité de la direction.

Equilibre dynamique :

Par la géométrie exacte de 'attelage, ce fameux attelage 3 points
qui récupere au maximum les forces développées par I'outil dans
le sol pour les reporter efficacement sur le tracteur sans le

déséquilibrer.

UN TRACTEUR D'UNE VIGUEUR EXCEPTIONNELLE

Puissance du moteur...

Un moteur PERKINS, la marque de renommée mondiale -

— Puissant par son importante cylindrée.

— Souple par ses 4 cylindres.

— Nerveux par sa pompe rotative & régulateur mécanique.
— « Accrocheur » par son couple maximum a 1.200 tr/mn.

Un moteur avec des chevaux en réserve, toujours prét a donner
un « coup de collier ».
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-.. Adhérence remaarquable

— 62 % du poids sur 'essieu arriere.

— Plus le report de charge automatique di au systéme

FERGUSON.

— La présence de réductions finales épicycloidales, véritables
freins de différentiel a action permanente.

Tels sont les facteurs qui contribuent a donner au tracteur 825
une puissance et une adhérence remarquables, étonnantes méme,
une vigueur exceptionnelle mise a profit dans les plus durs
travaux.

En monosoc il peut labourer les terres les plus lourdes, en bisoc
il accéde aux conditions moyennes, en trisoc méme il effectue
sans difficulté les facons de recroisement.
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COMPLEY ...

Le tracteur 825 offre tout ce qu'attend I'utilisateur d'un tracteur
moderne.

Depuis :

Le blocage de différentiel permettant de franchir les passages
difficiles.

La prise de force indépendante pour la meilleure utilisation
des outils entrainés.

La prise de force proportionnelle a 'avancement, si utile pour
les semis, épandages, plantations ou repiquages.

La prise de force ventrale qui simplifie considérablement.la
transmission de la faucheuse et libére totalement "arriére du
tracteur.

Une gamme étendue de vitesses, 8 vitesses avant, dont
4 synchronisées, 2 marches arriére, grace auxquelles il est
toujours possible d'utiliser le moteur & son meilleur
rendement.

De nombreux points de fixation d’accessoires et d’outils fron-
taux ou entre-roues.

Les voies variables sur les 2 essieux.

De nombreuses possibilités d’attelage : 6 dispositifs d'atte-
lage, dont 2 en équipement standard.

Un compteur combiné donnant des renseignements complets.

Jusqu'aux

Prises d’huile pour la commande des équipements hydrau-
liques extérieurs,
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...DES TECHNIQUES INNOVEES

Les techniques propres aux tracteurs MASSEY-FERGUSON ont
encore été améliorées et d'autres innovées

— Manceuvres complétes de I'hydraulique par une seule
manefte.

— Indépendance du contréle de réponse.

— Nouveau contréle de sensibilité de la réaction.

— Blocage de I'attelage en position de transport.

— Refroidissement contrélé par thermostat de I"huile du systeme
B hydraulique et de la transmission.

— Freins spéciaux en « V » simples et efficaces.

— Prise d’air frontale admettant au moteur de I'air propre et
frais.
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UN TRACTEUR CONFORTAEBLE

Tout a été mis en ceuvre pour assurer au conducteur du trac-
teur 825, confort et sécurité d’utilisation : accédant facilement
a son siége, bien assis, il a & sa portée toutes les commandes,
une vue compléte sur un tableau de bord attrayant, une excel-
lente visibilité sur son travail : ainsi il pourra, de longues heures,
conduire sans fatigue.

---AGREABLE A CONDUIRE ---MANIABLE

Un faible empattement, une répartition judicieuse des poids, la
facilité d'utilisation des freins indépendants, une grande sou-
plesse de direction, font du 825 un tracteur particuliérement
souple et maniable,

... D'UTILISATION FACILE

— En toute saison, le tracteur 825 démarre a I'aide d'une simple
clé de contact.

— Avec une seule manette, le conducteur reléve et abaisse
I'outil, en détermine la profondeur de travail ou la hauteur
par rapport au sol, actionne les équipements hydrauliques
extérieurs.

Il ' n'a pas a contréler constamment le travail de I"outil,
I"automatisme du systéme s’en charge pour lui.

— Avec 2 leviers seulement il détermine son choix entre
10 rapports de vitesses.

— Avec un seul levier il obtient 'un des deux systémes de prise
de force.

— Depuis son siége il regle I'aplomb des outils avec une simple
manivelle.

— La disposition des pédales est pratique.

— Le rappel de la pédale de blocage de différentiel est auto-
matique.

Le 825 est bien le tracteur qui peut étre mis entre toutes les
mains,
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UNE MECANIQUE SIMPLE, ROBUSTYTE,
D'ENTRETIEN AISE

Le tracteur 825 a été étudié avec le souci de simplicité et de
solidité qui caractérise les tracteurs MASSEY-FERGUSON.

—— Une construction monobloc.

— Des pieces largement dimensionnées.

— Des organes bien concus et faciles d’acceés.

— Des points de lubrification accessibles et en nombre réduit.
— Une seule huile pour toute la transmission et I’hydraulique.

— Un systéme hydraulique parfaitement intégré et cependant
démontable en un seul ensemble et en quelques minutes.

— Une seule clé pour les réglages essentiels.
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UN TRACTEUR DE RENDEMENT INEGALE. ..

— Un rapport puissance-poids élevé

— Une adhérence qui s'ajuste automatiquement en fonction de
I'effort de traction & développer

— Un choix correct de la vitesse de travail
— Des changements d’outils sans perte de temps.
— Des déplacements rapides

— Enfin, un moteur moderne & taux de compression élevé, doté
d’un dispositif de chambres de combustion eprouvé, et d'un
systeme d'injection de grande précision,

sont toutes des qualités qui concourent au rendement excep-
tionnel du tracteur 825, & sa consommiation réduite.

Consommer de I'énergie pour le travail effectif de I'outil et non
pour trainer du poids mort inutile, ni tasser la terre, a toujours
été un critere de base du systéme FERGUSON.

UN TRACTEUR VERITABLE PORTE-OUTILS ...

En une minute, n’importe quel outil & attelage 3 points s'adapte
au tracteur 825 pour constituer un véritable outil motorisé. C'est
le principe de base du systéeme FERGUSON.

Mais I'étude a été poussée jusqu’a pouvoir monter en méme
temps sur le tracteur : chargeur frontal, faucheuse latérale,
remorque semi-portée, 3 outils essentiels en agriculture !

Sans géne d’ailleurs pour I'utilisation des outils 3 points, car
aprés dételage de la remorque, I’attelage automatique peut
rester a demeure sur le tracteur !

Pendant les périodes les plus intenses d'utilisation, le conducteur
pourra passer d'un outil a I'autre sans perdre de temps dans les
démontages.

Faucher, charger, transporter les fourrages ne demanderont
d'autres opérations que la mise en marche, la conduite et les
manceuvres du tracteur. Labourer, cultiver, charger et épandre
du fumier, en pleine période de fenaison. ne posera plus aucun
prableme.
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--. ENTOURE

DE LA GAMME LA PLUS COMPLETE

La continuité dans la technique MASSEY-FERGUSON donne au
tracteur 825 la possibilité d'utiliser la majorité des outils équi-
pant les anciens TEA, TEF, FF 30 et le MF 835.

Grace a son 825, l'agriculteur pourra bénéficier de la gamme
d’outils la plus compléte, la mieux étudiée et la plus moderne
actuellement sur le marché.

Mieux encore, cette gamme a été élargie par le lancement de
nouveaux outils, spécialement étudiés pour le tracteur 825 et
convenant a ses possibilités propres : chargeur frontal, faucheuse
latérale, charrues réversibles & retournement mécanique, pulvé-
riseur tandem 20 disques, tiller a 9 dents espacées de 20 cm, etc.

=




TRACTEUR MF 825 STANDARD

' UN TRACTEUR S’ADAPTANT A TOUS LES TRAVAUX

Doté d’un moteur diesel puissant, au couple bien situé, et d’une
transmission a 8 vitesses avant convenablement étagées, profi-
tant des avantages conférés par le systéme FERGUSON et, dans
certaines conditions, des ressources du blocage de différentiel
ou des freins indépendants, lourd ou léger a volonté, le trac-
teur 825 peut effectuer toute la gamme des travaux agricoles
dans les conditions les plus variées et avec le meilleur rendement :

— Il peut effectuer les travaux superficiels & grande vitesse,
sans tasser la terre.

~— Ou, au contraire, entrainer sans difficulté les engins de semis
et de plantation et les houes rotatives qui exigent une faible
vitesse d’avancement.




.
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— En monosoc, il peut labourer en profondeur les terres les plus
lourdes.

— Bien que concu pour les outils portés, il peut étre facilement
alourdi pour la traction du vieux matériel trainé que I'on
rencontre encore souvent dans les exploitations.

En fait, 6 systéemes d’attelage, 2 en équipement standard et
4 disponibles en accessoire offrent toutes possibilités d'utili-
sation d'outils portés, semi-portés et trainés.

Enfin, grace a sa boite synchronisée, le 825 peut remorquer sur
tous terrains et sur route les remorques semi-portées ou trainées
avec la possibilité de monter ou de rétrograder les vitesses en
marche.
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LE TRACTEUR DE PLEIN EMPLOI...

Le tracteur 825, véritable porte-outils, muni d'une puissante
centrale hydraulique et entouré d'une gamme compléte d'instru-
ments, répond pleinement, de par sa polyvalence et ses facultés
extrémes d’adaptation, a tous les besoins sans cesse en évolution
de I'Agriculture.

Dans les grands domaines betteraviers ou céréaliers, comme dans
les plus petites fermes de polyculture ou d'élevage, en plaine
comme en montagne, tous les Agriculteurs trouveront dans le 825
un tracteur a tout faire, robuste et sobre, que 'on peut mettre
entre toutes les mains, d’une lignée classique gage de sécurité,
mais aussi un tracteur absolument complet renfermant en ses
carters les solutions les plus nouvelles de la technique moderne.

---SATISFAISANT A TOUS LES BESOINS
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Systeme hydrauvligue

perfectionneée

Fruit de la longue expérience des ingénieurs de
la Compagnie MASSEY-FERGUSON, le systéme
hydraulique du tracteur 825 réunit tous les avan-
tages progressivement acquis depuis les anciens
TE 20 et FF 30 et avec les nouveaux 835 et 865.

Cest-a-dire :

Relevage et transport des outils.

Contréle d’effort stabilisant automatiquement &
la valeur choisie I'effort de traction, donc la pro-
fondeur de travail des outils dans le sol.

Contréle de position permettant de maintenir
Fattelage 3 points & une hauteur déterminée.

Contréle de réponse réglant automatiquement &
la valeur désirée la vitesse de descente des instru-
ments quels que soient leur poids et la tempéra-
ture ambiante.

Commande des circuits hydrauliques
extérieurs.

Il présente aussi de nouveaux perfectionnements
qui le placent, une fois de plus, & lavant-garde
de la technique.

Tous les organes sont logés dans le
couvercle du carter de transmission et leur
ensemble peut étre démonté rapidement. Vue intérieure de I'ensemble de i'hydraulique démonté,
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Une seule manette de contrdle est utilisée. En
effet, la simplicité du dispositif de commande des
valves et sa compacité ont permis de grouper sur
un méme secteur les commandes de contréle
d'effort, de position et des circuits hydrauliques
extérieurs.

Le contréle de réponse et le nouveau
contrdle de sensibilité de la réaction sont
indépendants de la manette principale.

Le ressort de réaction est du type & lame,
qui lui confére, en méme temps que le double
effet, une grande sensibilité.

Un verrou de relevage permet de bloquer
l'attelage 3 points en position haute et assure
ainsi le transport des outils lourds sans fatigue
inutile du systéme hydraulique.

Le refroidissement de I'huile contrblé par
thermostat assure une température constante de
fonctionnement.

La double filtration de I'huile, & laspiration
et av refoulement, protége tous les organes.
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Moteur Diesel
souple et pulissant

Le moteur Diesel, équipant le tracteur Massey-
Ferguson 825, est le Perkins 4-A-107, 4 tenps,
4 cylindres, du type a chambre de précombustion.
Pour une cylindrée de 1.753 cm®, son taux de
compression volumétrique est de 20 & 1.

La courbe de couple présente son maximum &
1.200 tr/mn, autorisant ainsi un effort soutenu aux
bas régimes et un « bon accrochage » en condi-
tions difficiles.

La nouvelle chambre de combustion brevetée
a été spécialement congue en fonction de la eylin-
drée unitaire. Sa disposition particuliere & linté-
rieur de la culasse o permis le montage de
pistons & téte plate et assure une répartition uni-
forme de la chaleur.

Vue en coupe de la culasse et du systéme
de combustion PERKINS « H ».

Systeme d'injection
perfectionne

Une pompe d’injection rotative permet un
parfait synchronisme de I'injection. Elle est munie
d'un régulateur mécanique intégré de haute
sensibilité.
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Protection efficace
du moteur

Tout a été mis en ceuvre pour une protection par-
faite du moteur contre les impuretés.

La nouvelle position brevetée de la prise
d’air, située au-dessus de la calandre, crée une
entrée d’air frais peu chargé en poussidre, et
conduit & un filtre & bain d’huile de grande
capacité, facilement accessible et démontable
pour l'entretien.

= BT EER

Uhuile, aspirée & travers une crépine par une
pompe & engrenages, est refoulée sous pression
vers les différents organes du moteur, aprés avoir
été purifiée dans un filtre & cartouche interchan-
geable, situé sur le cbté gauche du moreur.
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A sa sortie du réservoir, le combustible est pré-
filtré dans un bol de décantation; une pomps
d'alimentation @ membrane lo refoule alors vers
lu pompe d'injection en passant dans un filére &
cartouche de grande surface, également inter-
changeable.

Systéme automatigue
de réchauffage

Le systtme automatique de réchauffage, assurant
le démarrage par tous les temps, est monté sur
fe collecteur d'admission d’air. Il est aliments par
un réservoir auxiliaire en charge indépendant du
réservoir principal et directement actionné par le
contacteur de démarrage.

Sécurité
pouyr Ile déemarra ge

Le démarreur n'est mis en circuit et ne peut fonc-
tionner que lorsque le levier du réducteur est au
peoint neutre. Ce levier commande un interrup-
teur de sécurité qui contréle le circuit du
contacteur.

Le lancement du moteur est effectué au moyen
d’un seul contacteur & 4 positions :

D : Démarrage.

O : Arrét,

T : Réchauffage.

DT: Réchauffage et démarrage.

Un ressort raméne toujours le contacteur & la posi-
tion « O »: Arrét.

MF 825 STANDARD
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Transmission :
a 8 vitesses

conivenablentent *3
etagees

La boite de vitesses posséde 2 gammes de

4 vitesses avant et 1 vitesse arriére. Cette combi-

naison donne, pour le tracteur 825, 8 vitesses ‘
avant et 2 vitesses arrigre échelonnées de i
0,8 km/h, en 1™ au régime de 1.000 tr/mn, a

17 km/h, en 8" au régime de 2.000 tr/mn.

L'accélérateur au pied (livré sur demande), en

donnant la possibilité d’augmenter le régime du

moteur. jusqu’a 2.400 tr/mn, permet une vitesse

de déplacement maximum de 21,6 km/h.

Les changements de vitesse se font & laide de

2 leviers situés sur la partie avant du carter du

K/ n -
relevage hydraulique -
P2 3 4 5 & 7 8 9 1000 1B KK L P | T L B
i L THgT / — le levier court sélectionne la gamme haute ou
8 T Tl e e ; , .
| ; (.;ﬁ\ ,/.;‘5 (/.mﬁ /.]C;( wf basse des vitesses;
timag Niten) Naimi) \peing Yy : — le levier long sélectionne l'un des 4 rapports

. avant ou la marche arriére.
La grille des vitesses est figurée sur une plaque
nettement visible, située devant les leviers sur |e
carter d’embrayage.

RAPIDES

Le schéma ci-contre fait apparaitre le large
recouvrement des vitesses obtenu d'un rapport &
l'autre avec la variation compléte de régime.
Depuis les vitesses lentes, nécessaires & la traction
de houes rofatives, des planteuses, jusqu’aux
vitesses maximum de déplacement sur route, Iutili-
sateur aura toujours la possibilité de déterminer
| T : } la vitesse d’avancement la mieux adaptée au
' : travail & exécuter, au régime moteur le plus
économique.

Les 2 vitesses de marche arriere permettent
d'évoluer soit rapidement pour les manceuvres en
bout de raie ou avec un chargeur, soit au
coniraire lentement pour effectuer les manceuvres
délicates et faciliter l'attelage des outils.

LENTES

— oW

Vitesses synchronisées

Les pignons de 3" et 4", toujours en prise, sont
accouplés par un synchronisateur. De ce fait,
les changements de vitesses suivants sont syn-
chronisés :

— de 1" ou 2" en 3" ou 4%

— de 3¢ en 4%

— de 4 en 3

Ceci aussi bien en gamme basse qu’en gamme
haute.
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La synchronisation de ces vitesses assure une par-
faite adaptation du tracteur pour les remorquages
dans les conditions les plus difficiles : les démar-
rages en cotes et en tout-terrain seront facilités
et la réfrogradation possible en marche avant
les descentes dangereuses.

Réductions finales|
epicycloidales

La transmission du mouvement aux roues est effec-
tuée par l'intermédiaire de réducteurs épicycloi-
daux largement dimensionnés, & trois satellites,
dont le rapport est de 8, 1 & 1. Cette disposition
soulage considérablement I'effort sur Iensemble
de la transmission et favorise Fadhérence.

Vue d’un réducteur épicycloidal démonté

Blocage
de differentiel

les demi-arbres du différentiel peuvent étre
rendus solidaires par crabotage & laide d’une
pédale placée du coté droit du carter de
transmission.

Il suffit au conducteur d’appuyer avec le pied sur
cette pédale pour franchir les passages difficiles.
Quand les conditions redeviennent normales, il
n‘a qu'a refirer son pied, le retour du crabot de
la pédale s'effectuant alors automatiquement par
un ressort de rappel.
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Embrayvage dowuble

L'embrayage double du tracteur 825 est fres
largement dimensionné puisqu’il est identique &
ceux des tracteurs MF 835 et 865, seule la pres-
sion sur les disques a été diminuée et adaptée &
la puissance du moteur :

-— un disque de 11" entraine la fransmission
d‘avancement;

— un disque de 9 entraine la pompe hydrau-
lique et la prise de force.

Prise de force,
pompe hydrauvlique
indéependantes

le déplacement de la pédale jusqu'au milieu de
sa course débraye la transmission et arrédte Favan-
cement du tracteur, la pompe hydraulique et |a
prise de force continuant & fonctionner (prise de
force indépendante).

Le déplacement de la pédale & fond de course
débraye Ia transmission, la prise de force et la
pompe hydraulique.

La prise de force indépendante est particulie-
rement utile pour lutilisation de faucheuses,

ramasseuses-presses, récolteuses de  fourrage.

Lindépendance de la pompe hydraulique facilite -
l'emploi dechargeurs frontaux et reduit les temps

morts au cours des manceuyres.

Double commande
de la prise de force
arviere

La sortie arriere de I‘arbre de prise de force
aboutit au bas et au centre du carter de boite
dz vitesses. L'extrémité cannelée de l'arbre est au
standard 1 3/8”, & cannelures et posséde une
gorge annulaire permettant la fixation des accou-
plements autematiques.




Une seule manette permet, de la position neutre,
d’enclencher cet arbre sur la transmission moteur
ou sur la transmission avancement.

Prise de force moteur

La prise de force moteur est proportionnelle & la
vitesse du moteur dans le rapport de 0,2857, soit
540 tr/mn pour 1.890 tr/mn au moteur. Ainsi &
la vitesse normalisée de prise de force, le moteur
peut étre utilisé & sa puissance maximum, ce qui
consfitue un avantage incontestable, pour un
tracteur de cette catégorie.

Prise de fFforce
proportionnelie
a I'avancement

Enclenché sur cette prise de force, l'arbre effectue
une rotation de un four pour un avancement de
46 cm (avec pneus 9-28). Cette prise de mouve-
ment est parficulierement  intéressante  pour
I'entrainement de machines dont le travail est
directement fonction de la surface couverte:
semoirs, distributeurs  d'engrais, pulvérisateurs
basse pression pour hormones, planteuses, efc.

Prise de ¥Fforce

ventrale
(pour faucheuse)

L'extrémité avant de l'arbre de prise de force est
munie de cannelures destinées & recevoir un
pignon de commande pour faucheuse. Ce pignon
commande l'arbre de prise de force ventrale logé
dans un boitier rapporté sous le carter de boite
de vitesses.

Cette prise de force ventrale simplifie considéra-
blement la commande de la faucheuse et libére
complétement l‘arriére du tracteur.

On obtient un régime de 1.057 tr/mn pour
2.000 tr/mn au moteur.

TRACTEUR MF 825 STANDARD
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Nouvveaux freins

Le tracteur 825 est muni d'un nouveau systeme
de freins Timken en V, trés simples, faciles &
régler, et dont Vefficacité est aqussi bonne en
morche avant qu’en marche arrigre. Ces freins
sont enfermés dans les trompettes et sont ainsi &
I'abri de I'eau et des impuretés.

Frein cété droit démonté.
Vue de la poulie de freinage
a Vintérieur de la trompette.

Les pédales de frein droit et gauche sont réunies
du cété droit du tracteur et le conducteur peut
les utiliser séparément ou ensemble svivant qu'il
veut freiner une ssule roue dans le cas d’un virage
court en tourniére par exemple, ou quiil veut
freiner les deux roues en méme temps pour arréter
ou ralentir le tracteur.

Un petit loquet solidaire de |a pédale gauche
peut étre basculé pour jumeler les pédales dans
le cas d'utilisation du tracteur sur route et pour e
stationnement.

Pour le stationnement, les freins peuvent étre
maintenus  bloqués & l'aide d'une crémaillere
rabattable & la main, L‘avantage de ce dispositif
est que lon ne peut libérer le tracteur en
appuyant malencontreusement sur Jes pédales.

-



Deux systéemes
d'attelage en
equipement standard

attelage 3 points

Vatielage 3 points, inventé et mis au point par
Harry FERGUSON, et qui a révolutionné la moto-
culture, est maintenu sur le tracteur 825 dans sa
conception d’origine, celle que l'on a toujours
connue sur TE 20, FF 30, 835 et 865.

Sa géométrie a été étudiée de telle sorte que les
points de rencontre des barres se trouvent en tra-
vail & une position assurant une bonne pénétra-
tion des instruments et le maximum de report de
charge sur l'essieu arriére, tout en conservant
suffisamment de poids & l'avant pour permettre
une direction souple et sire.

Rappelons que l'attelage 3 points assure :

— l'utilisation rationnelle du systéme hydraulique
pour fous les outils portés;

~— la fixation intégrale de la plupart des outils
en une minute par un seul utilisateur;

— la sécurité contre le cabrage.

Barre de traction a trous

Le tracteur 825 est livré avec la barre de traction
classique & trous, spécialement concue pour 'uti-
lisation d'outils trainés, et qui présente 9 trous
permettant un réglage latéral de 43 cm.

Grace a un systéme spécial de percage des hau-
bans, elle peut étre réglée en hauteur de 0,29 m
a 0,61 m (avec pneus 9-28), suivant 10 positions
fixes évitant tout desserrage. : l

Quatre systéemes
d'attelage
en ddccessoirves

Liviés en supplément des systémes d’attelage
standard, ces accessoires permettent [utilisation
rationnelle de tout matériel trainé ou semi-porté,
actionné ou non par la prise de force.

Une chape de refoulement, qui se fixe sur le
porte-masses, permet la traction en marche
arriére,

(Voir Bulletin des Accessoires.)

— TRACTEUR MF 825
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Nombreux points
de fixation
d'instruments

et d’'accessoires

Les flancs et la base des carters et trompettes

ainsi que le support avant présentent de nom- 1
breux points de fixation d'outils et d'accessoires :
faucheuse latérale, chargeur frontal, attelage
avtomatique ou barre de traction, stabilisateurs,
crochet de pont, support de masses avant, ete.
Par la disposition judicieuse de ces points de fixa-
tion, tous ces outils ou accessoires peuvent étre
moniés et utilisés ensemble sur le tracteur.

Ces deux vues illustrent fes points de fixation sous
le carter de transmission et le support avant,

Les vues générales du moteur illustrent également les
nombreux points de fixation sur les flancs du support
avant.

Essieuv avant
coulissant

L'essieu avant, du méme type que celui du trac-
teur 865, est constitué d'une poutre d'acier, &
lintérieur de laquelle coulissent les supports de
fusées permettant les changements de voies.

Le parallélisme des roues avant est facilement
rattrapé par coulissement des barres d’accouple-
ment présentant un repére pour chague position
de voie.
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Poste de conduite
Ffonctionnel

Tous les organes de commande sont directement
accessibles du poste de conduite et le conducteur
peut intervenir instantanément sur le fonctionne-
ment du tracteur,

Tableau cde bord
complet

Le tableau de bord est d’un aspect attrayant, tous
les instruments sont placés de telle sorte que le
contréle soit instantané.

— Contacteur de démarrage.

— Ampéremeétre. ;

— Manomeétre de pression d’huile.

— Tirette d’arrét de la pompe & injection.
— Commutateur d’éclairage et avertisseur.
— Thermométre.

— Manette de régulateur.

— Compteur combiné.

Ce compteur est la combinaison d'un tachymeétre,
d’un  indicateur de vitesse, d'un totalisateur
d’heures de fonctionnement.

Il indique :

— la vitesse d’avancement du tracteur en km/h
pour chacyne des combinaisons de boite de
vitesses choisie;

— la vitesse de rotation du moteur en tr/mn;

— le régime moteur pour la vitesse de rotation
normalisée de la prise de force (correspondant
a un régime moteur de 1.890 tr/mn);

— le régime moteur pour la vitesse dutilisation
de la poulie (correspondant & un régime
moteur de 2.000 tr/mn);

— e nombre total d'heures de fonctionnement
(correspondant & un régime moteur de

1.500 tr/mn).

Ce compteur est trés précis et ses indications trés
utiles pour les travaux de plantations et de traite-
ments, pour [a mise en service de machines
actionnées par la prise de force ou la poulie, et
pour l'entretien du tracteur bien entendu.
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Grille de calandre
amovible

Cette grille démontable, par un simple bouton
mollete, facilite l'accés aux radiateurs et au filire
a air et rend plus aisé leur entretien.

Réalisée en téle perforée, elle empéche le pas-
sage des grosses impuretés et évite ainsi le colma-
tage des faisceaux des radiateurs.

Capot largement
rabattable

Le capot s'cuvre simplement & l'aide d'une poi-
gnée et découvre complétement le réservoir, le
radiateur et la batterie.

L'ensemble dz la carrosserie peut d'ailleurs étre
retiré en moins de cing minutes (7 vis & démonter)
si I'on veut avoir un accés complet & l'avant du
tracteur.

Réeservoir
de grande capacite

Le réservoir de combustible de 45,5 litres de capa-
cité assure au tracteur 825 une autonomie de
marche dépassant largement une journée
compléte de travail, méme pour les travaux les
plus durs.
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Confort du conducteuwr

Le siege du iracteur 825, pourvu d'un coussin et
d‘un dossier en caoutchouc mousse, offre le meil-
leur confort au conducteur :

— il peut étre ajusté @ sa corpulence;

— il peut étre repoussé vers l'arriere pour faci-
liter la conduite debout;

— enfin, en cas de stationnement sous la pluie,
il paut étre basculé de facon que son coussin
soii toujours a l'abri.

Le tracteur 825 est également pourvu de marche-
pieds antidérapants et de repose-pieds qui
permettent au conducteur de choisir la position
la plus convenable pour conduire de longues
heures sans fatigue.
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Fonctions Le systtme hydraulique du tracteur 825 o été
étudié suivant les principes fondamentaux du
systtme FERGUSON : linstrument incorporé dans
une véritable unité de travail est contrélé
automatiquement par sa propre réaction dans le
“sol ou suivant sa position par rapport au tracteur.

i Les possibilités de ce systéme hydraulique sont les
N suivantes :

1° le relevage des outils;

2" le contréle d'effort qui stabilise automati-
quement & la valeur choisie 'effort de traction,
donc la profondeur de travail des outils dans
le sol;

3" le contréle de position qui permet de main-
tenir I'attelage 3 points & une hauteur déterminée;

4" le contréle de réponse qui régle automati-
quement & la valeur désirée la vitesse de descente
et de pénétration de l'instrument quels que soient
son poids et la température ambiante;

5" le contréle de sensibilité de réaction qui
régle la vitesse de réaction des outils dans le sol:

6" la commande des circuits hydrauliques
extéricurs,




Circwit hydrauvligue

BRAS DE RELEYAGE
o
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Avant d’expliquer le fonciionnement du systéme
hydraulique, nous étudierons les différentes parties
du cireuit depuis I'aspiration de I'huile jusqu’a son
arrivée au cylindre et son retour au carter.

CRfPlNEﬁD‘ASPIRATION.

La .crépine d'aspiration d'huile est située dans le
fond du compartiment arrigre de la boite de
vitesses. Elle tamise I'huile SAE10W 30 de la
boite de vitesses et retient les particules supé-
rieures & 150 microns, protégeant ainsi la pompe
contre les grosses impuretés.

L'huile passe ensuite dans un tube solidaire du
carter de boitz de vitesses raccordé par un joint
stanche avec la tubulure d'entrée de la pompe
logée dans le couvercle de la boite. Cette dispo-
sition permet un démontage aisé de Vensemble
complet de relevage sans la géne de piéces
penétrant dans la boite de vitesses.

Le démoniage de la crépine se fait en refirant
ia plague couvercle de prise de force arriére.




POMPE HYDRAULIQUE.

La pompe employée est une pompe & engrenages
@ rattrapage automatique de jeu.

Montée sur le carter de relevage par deux
boulans, et centrée par deux bagues, la pompe
ast commandée par un pignon engrenant direc-
femant sur un pignon spécial calé sur Varbre
d'entrée de prise de force.

ie rapport de multiplication est de 1,21 scit pour
2.000 tr/mn au moteur : 2.420 tr/mn & la pompe.

FILTRE A HUILE.

La pompe aspire l'huile par la crépine et la
refoule sous pression vers le bloc distributeur en
la faisant passer par un filire situé au-dessus du
carter de relevage et derrigre les leviers de
changement de vitesses.

L'huile est filtrée & 10 microns, ce qui empéche
tout gommage cou grippage des valves de
commande.

Un chapeau muni d’'une prise de pression est fixé
sur la partie supérieure du filtre, Cetie prise peut
étre utilisée pour |z branchement de circuits
hydrauliques extérieurs nécessitant lisolement du
circuit principal.

Signalons cu’en cas de coimatage de la cartouche
du filtre, Iz débit d'huile est directement détourné
vers les valves sans passzr par le filtre,

DISTRIBUTEUR.

Le distributeur intégré au cylindre de relevage est
constifué par une valve szcondaire, un clapet
anti-retour, une valve principale, une' valve de
régulation de débit et un boisseau de réglage de
descente,
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Les valves principale et szcondaire sont action-
nées par la manette du secizur de commande.

Le fonctionnement de ces valves est détaillé dans
le chapitre suivani.

LIMITEUR DE PRESSION,

Le limiteur de pression est fixé sur la pompe.
Il est taré & 140 kg/cm® et similaire & calui
employé sur le tracieur 835,

VERIN.

Le cylindre en fonte étanciie est fixé par 3 gouvjons
sur le cartar de relevage. La réaction de la force
agissant sur le piston est encaissée par une vis
solidaire du cylindre et venant s'appuyer sur une
épaisse nervure du carter.

Le pision est muni d'un joint U en caoutchouce
spécial.

RETOUR ET REFROIDISSEMENT.

Lz retour au cartsr se fait par ua orifice situé &
la partie supériceure du couvercle des valves.

Lorsque I'huile atteint une température de 66° C
un thermostat détourne le circuit de retour d'huile
vers un refroidisseur situé & l'avant du radiateur
d’ecu. LUhuile ainsi refroidie retourne ensuite dans
la boite de vitesses par des canalisations longeant
le bati et traversant la cloche d’embrayage.

Ce dispositif permet de maintenir 'huile & une
température maximum de 70” C dans les condi-
tions les plus séveres, ef 'emploi du systéme de
relevage dans les meilleures conditions.
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Commandes du systeme hydraulique

Le distributeur du systéme hydraulique peut étre
actionné soit volontairement & laide de la
manette du secteur de contréle et des bou-
tons de contréle de réponse et de sensibilité
de réaction, soit automatiquement par la came
de l'arbre de relevage ou par la réaction de
Foutil dans le sol agissant par lintermédiaire du
ressort de contréle. '

SECTEUR DE CONTROLE,

Une seule manette se déplacant sur le secteur de
contréle :

— commande la descente et le relevage de
Foutil;

— regle la position en hauteur de [outil
(contréle de position) dans la partie arriére
du secteur;

— régle I'effort de traction, c’esi-a-dire la pro-
fondeur de travail, dans la partie avant du
secteur;

— contréle le fonctionnement des équipe-
ments hydrauliques extérieurs, dans la
partie centrale du secteur.

Le secteur présente deux encoches correspondant
aux positions de iransport et porte clairement les
indications d’utilisation.

Deux butées mobiles, fixées par des boutons
moletés, permettent de retrouver facilement les
positions déterminées apreés manceuvre de la
manette pour le relevage des outils.

la butée de contréle d’effort présente un
curseur de réglage en regard duquel il suffit
d’amener la manette. La manette peut étre alors
légérement déplacée en avant ou en arriére de
ce repére pour compenser les irrégularités possi-
bles de profondeur dues aux ‘changements de
texture du sol.
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BOUTON DE REGLAGE DE REPONSE.

Le réglage de réponse des outils est obtenu en
agissant sur un bouton placé au-dessus du carter
du systéme hydraulique & portée de main gauche
du conducteur. Il présente un pefit secteur gradué
portant les indications L et R qui correspondent
aux valeurs minimum et maximum de vitesse de
réponse, c'est-d-dire & la réponse lente et
rapide,

MF 825 STANDARD

BOUTON DE SENSIBILITE DE REACTION.

Le contréle de sensibilité de réaction est obtenu en
agissant sur un bouton placé sur le ¢6té droit du
carter du systéme hydraulique & portée de main
droite du conducieur. Les réactions lentes sont
obtenues en tournant ce bouton & droite, et les
réactions rapides en le tournant & gaouche; la

_course de ce bouion est limitée par une butée.

Lorsque l'outil travaille dans le sol, sa réoction & l'effort de traction est fransmise
au ressort de contréle par Finfermédiaire de la barre supérieure d'atfelage.




dalancie

Barre

supér!em

Ressort de conirdle

[ AUCUN EFFORT SUR LA BARRE
D'ATTELAGE SUPERIEURE

i[ﬁ Plongeur

Ressort de contrdle

BARRE D'ATTELAGE SUPLRIEURE
EN COMPRESSION

Kff Plongeur

BARRE IYATTELAGE

SUPERIEURE EN TENSION
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RESSORT DE CONTROLE.

Le ressort de contrdle est fixé & l‘arriére du carter
du relevage. Il est relié & lo barre supérieure
d'attelage par un basculeur muni de deux trous
pour recevoir la barre de poussée. En placant la
barre de poussée au trou supérieur, la ssnsibilité
du contrdle d'effort est plus grande car la fleche
du ressort se trouve augmentée pour un méme
effort sur la barre. '

Cette posifion est recommandée pour l'utilisation
d’outils donnant une faible réaction et nécessitant
un réglage de profondeur précis.

le ressort de controle est a double effet,
c'est-a-dire qu'il peut réagir aussi bien & un effort
de compression qu’d une diminution de l'effort de
fension sur la barre supérieure d’attelage. Sa
compression ou sa détente fransmettent les varia-
tions d'effort au systéme hydraulique qui effec-
tue automatiquement la correction de profon-
deur nécessaire. les outils lourds, qui exercent
une tfension importante sur la barre supérieure
d‘atielage, demeurent ainsi sous le contrdle du
systéme hydraulique, méme en ftravail léger &
faible profondeur, sans quil  soif nécessaire
d'utiliser un ressort compensateur du poids de
Ioutil.

La barre de poussée étant au trou supérieur, le
contréle d'effort agit dans les limites de force
suivantes sur la barre de poussée :

~— de 700 kg en traction a 1.975 kg en
compression,

La barre de poussée étant au trou inférieur, le
contréle d'effort agit dans les limites suivantes .

— de 975 kg en traction & 2.740 kg en
compression. .
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VUE D’'ENSEMBLE
DU MECANISME HYDRAULIQUE

A - Balancier — B - Ressort de contréle — C - Plongeur du ressort de contréle — D - Came de contréle de position —

E - Arbre de relevage — F - Bras de relevage — G - Verrou — H - Came de refoulement de la valve secondaire — | - Balan-

cier de ccmmonde de volve secondaire — | - Bouton de réglage de réponse — K - Valve secondaire — L - Came a profil

agigu de commande des équipements hydrouliques extérieurs — M - Valve principale — N - Bloe vérin - Distributeur — -

O - Bouton de régloge de sensibilité de réaction — P - Ressort de rappel du doigt de controle d'effort — Q . Butée de

dsigt de contréle d'effcrt — R - Doigt de controle d’effort — S - Ressort de rappel de doigt de controle de position —
T - Tringle — U - Doigt de contréle de position — V - Manette de contréle.

W) -
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Meéecanisme intéerieur de commmande

du distributeur

L'arbre de la manette de contréle du systéme
hydraulique est solidaire d'un double-excentrique
sur lequel pivetent dsux doigts de commande de
la valve principale du distributeur :

te doigt de contréle de position, qui prend
appui par un-galet sur la came d2 larbre de
relevage, sous l'action d'un ressort de rappel.

le doigt de contréle d’effort, qui vient en
appui contre un galet d2 la tige de liaison du
contrdle d'effort, sous l'action également d'un
ressort de rappel.

La maneite de contréle du systéme hydraulique est
également solidaire .d'une came a profil aigu
qui parmet d'actionner directement la  valve
sscondaire pour le contrdle des équipements
hydrauligues extérieurs. '

Enfin, sur l‘arbre de la manette de coniréle du
systéme hydrauvlique, tourillonne une came en
forme de secteur reliée & l'arbre de relevage;
son réle est de mettre hors circuit la valve
secondaire pendant le fonctionnement en position
ou en effort du systéme hydraulique.

FONCTIONNEMENT

Le systéme hydraulique du tracteur 825
fonctionne suivant le principe de I'équilibre
des pressions. : e

Le débit d’huile continu de:la pompe est
controlé a I'échappement par la valve prin-
cipale du distributeur.

Cette valve, placée sur les circuits d’admission
au vérin et de refour au carter, préssnte une
gorge périphérique de forme tronconique,

Le déplacement de la valve fait varier la position
de cette gorge par rapport & l‘admission et au
retour, et son usinage est concu pour quiil y ait
possibilité de communication entre I'admission el
{e retour. ’

Supposans que la position de la valve soit telle
quiil y ait précisément communication entre
'admission et le retour: le débit d'huile continu
de la pompe doit alors passer & travers la section
de retour et la pression de l'huile dans le sysiéme
dépendra de la surface offerte par cette section.

Cette pression s'opposera constamment & la
contre-pression créée dans le vérin par le poids
de loutil et les forces naturelles mises en jeu
dans le sol.

Si le déplacement de la valve est tel (vers
l'extérieur du distributeur) gqu'il tende & fermer
le retour, c'est-a-dire & diminver la section
du passage de l'huile, la pression augmentera
dans le systéme. Elle tendra vers le maximum
quand le retour sera complétement fermé
(pression maximum 140 kg/em’).

Si le déplacement de la valve est tel (vers Finté-
rieur du distributeur) quiil tende & ouvrir davan-
tage le retour, c’est-d-dire & augmenter la section
de passage de 'huile, la pression diminuera dans
le systéme. Elle tendra vers le minimum quand
le retour sera complétement ouvert (pression
résiduelle de fonctionnement 0,2 kg/cm® environ).

— Si la pression dans le systéme dépasse la
contre-pression, l'huile est admise dans le
vérin et outil monte.

Si la pression dans le systéme est inférieure
a la contre-pression, I'huile s'écoule du vérin
et l'outil descend.

Si la pression dans le systéeme équilibre la
contre-pression, il n'y a aucun échange d’huile
avec le vérin, et l'outil se stabilise & une
hauteur déterminée.
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CONTROLE D'EFFORT

le systéme devenant infirieure & la

contre-pression due au poids do

Descente de l'outil

le carter.
Le débit continu de la pompe passe
directement au retour & travers la

valve principale (L).

Supposons qu’un outil soit attelé au tracteur et
que l'on abaisse la manette vers lavant dans
ia zone de « Contréle d'effort » du secteur: le
centre (X) de l'excentrique se déplace dans le
sens des aiguilles d’une montre, autour de l'axe
de lo manette. De ce fait, le doigt de contréle
d’effort (N) tourillonnant sur cet excentrique, prend
appui, sous l'action de son ressort de rappel, sur
la valve principale (L) et Ila repousse en
échappement.

Le vérin commence & se vider et Iinstrument peut
descendre.

Lorsque, par l'avancement, il pénétre dans le sol,
I'eftort de traction engendre une poussée sur la
barre supérieure d'attelage, qui engendre elle-
méme une fleche du ressort, et, par suite, un
déplacement du balancier (A). Le plongeur (D)
fixé sur cettz piece se déplace et rappelle le
doigt (N) par l'intermédiaire du galet (G). De ce
foit, la valve princioale tend & sortir de son loge-
ment sous [‘action de son ressort intérieur jusqu'a
trouver sa position d'équilibre. (Suvite page 39.)

L'ouverture de la volve principale

(L) est telle que lo preszion dens

I'eutil, T'huile s’éccule du vérin vers

38

L'utilisateur abaisse la monette dans lo zone de contrale
d'effort jusqu'a trouver la profondeur de travail désirce.
Il amene alors le curseur en foce de la manette ot bloque

lo butée a l'mide du bouton moleté.
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L'ouverture de la valve principale est
telle que la pression dans le sys-

CONTROLE D'EFFORT téme équilibre lo contre-pression

due au poids de l'outil, il n'y a
aucun échange d'huile entre la

— . T " pompe et lo vérin, ni entre le vérin
Stabilisation de ['outil ot o retour
& une profondeur déterminée Le dibit continu de lo pompe passe
§ directement ou retour & fravers la
valve principale (L).

A cette position, le vérin arréte de se vider et
Foutil de pénétrer dans le sol. L'outil est alors
porté en travail par le tracteur.

Cet équilibre sera atteint plus ou moins rapide-
ment selon la position initiale du doigt (N) fixée
par le déplacement de la manette.

A chaque position de la manette correspond donc
une course déterminée du galet (G) nécessaire &
ramener la valve principale en position d'équi-
libre; course qui correspond elle-méme & une
fleche déterminée du ressort de contréle.

Nous pouvons dire :

Pour une condition définie de sol, a chague
position de la manette de commande corres-
pond un effort de traction de I'instrument et
de la une profondeur de travail déterminée.
Signalons que le galet (T) est placé & I'extrémité
d‘un balancier qui sert également de guide & la
tringle (D) de contréle d'effort. Ce balancier

n'établit aucune licison entre le conirdle d'effort :\ partir du réglage déterminé, d:ut:liicteur peut déplacer
& la manette dans un sens ou ns l'autre pour corriger
et la valve secondaire (K). la profondeur de travail, &

e 0P we
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CONTROLE D'EFFORT

I'échoppement la pression dans le

systeme devient supérieure & la

Remontée de l‘outil
par augmentation de ['effort

poste complatement lorsque la valve

ost fermés -

Si a une position déterminée de la manette, dans
la zone de controle d’effort, l'effort de traction
augmente, par exemple lorsque linstrument
pénétre dans une butte, la fleche du ressort (B)
augmente; le doigt (N) pivote et la valve prin-
cipale (L) se déplace de la position d'équilibre
vers la position de fermeture. De ce fait, la pres-
sion d'huile augmente dans le vérin et remonte
linstrument jusqu’a ce que l'effort de traction
atteigne sa valeur initiale : la valve retrouve alors
sa position d'équilibre et Iinstrument se trouve
stabilisé (cas illustré ci-dessus).

Si l'effort de traction diminue, par exemple
lorsque le tracteur passe sur une butte, cest le
processus inverse qui se déroule; la poussée dimi-
nuant, le ressort se détend et raméne vers
Farriere le galet (G); pivotant sous l‘action de
son ressorf de rappel, le doigt (N) repousse alors
la valve de la position d'équilibre vers l'échappe-
ment, De ce fait, la pression de I'huile diminue
dans le vérin et linstrument, par son poids et sa

Par le déploacement de la valve
principale (L) de lo pesition

d'equilibre vers la {ermeture de

contre-pression due au peoids de
l'autil; Fhuile débitée por la pompe

posse progressivement au vérin [elle
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cas illuatre ci-dessus).

force propre de pénétration, s‘enfonce jusqu’a ce
que l'effort de traction retrouve sa valeur initiale;
la valve retrouve alors sa position d'équilibre el
l'instrument se trouve stabilisé.

Nous pouvons dire :

Pour une position déterminée de la manette
de contréle, I'effort de traction, donc la pro-
fondeur de travail, demeure constant quelles
que soient les irrégularités du sol.

REMARQUES : Pour éviter de compliquer I"explication
du contréle d'effort & la page précédente, il n'a pas
été tenu compte de l'influence de la tension initiale
due au poids de I'outil dans le sol sur le ressort de
contréle donc sur la position initiole du galet (G)
La variation possible de cette - position initiale du
galet (G), en fonction des conditions, ne change en
rien les principes énoncés car c'est le déplacement
effectif de ce galet pour amener la valve en position
d'équilibre qui détermine la valeur de ['effort de
traction donc de la profondeur.

Seule varie lu course de la manette (F) en fonction
de la tension initiale sur le ressort de contréle, ce
qui est sans importance sur la méthode d'utilisation
du contréle d‘effort.
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k
Usuvertura do la valve placipale f‘-‘?"
CONTROLE DE POSITION () est 122 que la prezsisn deas vjm/

le systéme devenant infirioure a la

contre-pression due au poids de
Descen*e de I'Ouﬁl I'oui!, Vhuile s'écoule du vérin vers
) = cacter.
Le golit continu de la pompe passe

dir. .ter 2nt cu retour ¢ heavers la

vaive pancipale (L)

L'instrument étant en position haute, abaissons
vers l'arriére la manette dans la zone de contréle
de position en un point déterminé du secteur.

Le déplacement de la manetie entraine le dépla-
cement du centre (Y) de I'excentrique dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre. Le doigt (P)
articulé sur cet excentrique prenant appui par son
ressort de rappel sur la came (E' repousse la valve
principale dans son logement et l'améne en
échappement. (Suite page 42.)

L'utilisateur abaisse la manette dans la rone de contréle
de position jusqu'é trouver la haouteur de travail . désirée.
Il amene alors la butée contre lo manette et la fixe

a l'side du bouton moleté.




S

L'cuverture de lo valve principale est

CONTROLE DE POSITION teile que la pression dans le sys-

téeme équilibre la contre-pression

duv au poids de l'outil, il n'y a

Stabilisation de l'outil

6 hauteur déferminée et le retour.

pompe et le vérin, ni entre le vérin

Le débit continu do la pompe passe

direclement au retour @ travers la

aucun échange d'huile entre la

valve principale (L).

Le vérin se vide et les bras de relevage, en
descendant, entrainent la came (E). La rotation
de cette came fait pivoter le doigt (P). Sous
Faction de son ressort intérieur, la valve princi-
pale sort de son logement et se déplace vers sa
position d’équilibre, position a laquelle la hauteur
de linstrument se trouvera stabilisée.

La valve principale étant en position d’équilibre,
a chaque position de la manette dans la zone
de contrdle de position du secteur correspond une
position du centre (Y) de l'excentrique, et de la
une position déterminée de la came (E) et des
bras de relevage.
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La came (E) a été étudiée de telle sorte que les
déplacements angulaires de l‘arbre de relevage
soient directement proportionnels ¢ ceux de la
manette de contréle.

N.B. - Il est évident que le centre (X) du doigt
de contréle d'effort se déplace en méme temps
que le centre (Y) du doigt de contrdle de position.
Leurs mouvements sont tels que lorsqu’un doigt
aftaque la valve principale, I'autre s’en éloigne.
A la position « haute », correspondant & la com-
mande des circuits extérieurs, les deux poussoirs
de cames de commande sont sur un méme plan.
Lorsque la manette se déplace dans la zone de
contrle de position du secteur, le doigt de
contrdle d’effort (N), en s‘abaissant, vient buter
sur I‘axe (M); le fonctionnement du contréle de
position ne peut donc étre perturbé par la
came (N, de contréle d'effort rappelée par son
ressort.




principale (L} de la position

CONTROLE DE POSITION

I'échappement la pression dans le

systéme devient supérieure o la

Montée de l'outil

l'outil ; 'huile débitée par la pompe
passe progressivement au vérin (elle

passe completement lorsque lo valve

est fermée

L'instrument étant & une position de travail détfer-
minée, remontons la manette vers la position de
transport.

Le déplacement de la manette entraine le dépla-
cement du centre (Y) de |'excentrique dans le sens

TRACTEUR MF 825 STANDARD

Par le déplacement de la valve

d'équilibre vers lo fermeture de

contre-pression due au poids de

. caos illustré ci-dessus).

S i J,

des aiguilles d’une montre; le doigt (P) articulé sur
cet excentrique, prenant appui par son ressort de
rappel sur la came (E), se dégage de la valve
principale qui se déplace, sous l'action de son
propre ressort, de sa position d'équilibre vers la
fermeture de I'échappement. La pression augmente
dans le vérin et l'outil monte.




Contrdle de position

empéche le retour.

Pour remonter [outil, travaillant en controle de position,
o so position haute moximum, |Insuﬂ'|f de remonter la
manctte dans l'encoche arricre du secteur,

TRACTEUR MF 825 STANDARD

pOS!TION DE TRANSPORT La valve secondaire (K) étant ou-[

verte le débit d'huile continu de la

pompe passe directement au carter.

Le volume d'huile contenu dans le
vérin ne peut s'écouler puisque la
valve principele (L) est fermée o

I'échappement ; et que la bille (J)
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C'est volontairement que nous n’avons pas parlé
de la valve secondaire (K) lors du fonctionnement
des systemes de contréle d'effort et de position.
Il est évident que cefte valve est toujours fermée
lors du fonctionnement de ces deux systémes.
Cependant, lorsque la manette de commande se
trouve dans l'une des deux encoches de position
« Transport » du secteur de contréle, la valve
secondaire est ouverte :

En effet,"lors du relevage d’un instrument, I'arbre
entraine dans son mouvement la came (H) par
I'intermédiaire de la tringle (D).

Lorsque le bras de poussée (C) est prés de toucher
le fond du carter de relevage, la came (H)
atteint une position telle que la valve secondaire
(K) se trouve libérée et se met en position d’ouver-
ture sous l'action de son ressort de rappel. A ce
moment, le débit d'huile de la pompe est détourné
vers le circuit de retour au carter et tout mouve-
ment de montée cesse.
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La valve secondaire (K) étant ou-
pOSITtON DE TRANSPORT verte le débit continu d'huile de la
pompe posse directament au carter.

& b Le volume d'huile contenu daons le
effort

con'rc"e d ff vérin ne peut s'écouler puisque lo
valve principale (L) est fermee o
Iéchappament ; o que la hille (3]

empiche le retour.

Linstrument ne peut cependant pas descendre car
I'huile en pression dans |2 cylindre est retenue par
le clapet anti-retour (J).
Cette disposition évite les inconvénients suivants :
travail inutile de la pompe en position
« transport »;
travail continuel du limiteur de pression;
échauffement de I'huile.

Dans le cas d'un déplacement d'une certaine
durée, il est recommandé de fermer le verrou (R).
Par suite de fuites, il se peut en effet que le
relevage descende légérement; dans ce cas, le
bras de poussée vient reposer sur le verrou (R}
avant que la came (H) ne referme la valve
secondaire (K), car une coulisse est prévue dans
la tringle (Q).

Lorsque l'utilisateur descend linstrument a l‘aide
de la manette de commande en ouvrant la valve
principale, I'arbre de relevage crée une rotation
de la came (H) qui referme la valve secondaire
(K). Le debit d'huile est ainsi rendu disponible Pour remonter Voutil trovaillant en contréle d'effort a sa

. d i position haute moximum, il suftit de remonter la manette
pour le contréle de linstrument. dans l'encoche avent du secteur.
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dih

CONTROLE
DES CIRCUITS EXTERIEURS

La valve secondeiza (K) étant ou-

verte lo débit coniine d'huile de la

pompe passe direciement au carter.

~ g . i L
btab"lsahon L'huile contenue dans lo circuit
extérieur est retenuc par la bille
“1" et ne peut passer ou retour &

travers la valve principale (L) qui

ost ferméc.

Les circuits extérieurs hydrauliques a simple effet
(chargeur, remorques, etc...) branchés sur la prise
de pression (S) du bloc distributeur peuvent étre
commandés directement par la manette de
commande du systéme hydraulique.

Précisons tout de suite que pour commander les
circuits extérieurs il faut que l‘attelage 3 points
soit verrouillé en position haute & Faide du
verrou (R).

Lorsque la manefte se trouve au niveau de
I'encoche arriére du secteur (position “Transport”),
la valve secondaire est ouverte et la valve princi-
pale fermée & |'‘échappement. Le vérin extérieur
ne peut donc ni se vider ni se remplir. L’huile

L'utilisateur déplace le curseur et le fixe & I'aide du bouton débitée par la pompe est directement dérivée
moleté au niveau de I'encoche arrl'_cre du secteur. H peut
alors aisément trouver la position de stabilisation, au carter.

=i 4B nes
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CONTROLE L'huile débitée par la pompe ne

peut passer au carfer @ travers la

DES CIRCUITS EXTERIEURS

valve principale (L) fermée, ni &
travers la valve secondaire (K) qui

se referme sous l'action de la

Montée en pression came ().

Le vérin de relevage détant plein,

I'huile se dirige vers le circuit

axtérieur.

En relevant légérement la manette, la came (I) &
profil cigu, entrainée par le mouvement, repousse
et ferme la valve secondaire par lintermédiaire
du galet (T). Les 2 valves du distributeur étant
fermées, I'huile sous pression est alors admise dans
le circuit extérieur.

En ramenant la manette au niveau de l'encoche
arriere du secteur, la valve secondaire souvre
et le mouvement de montée cesse: mais ['huile
du circuit extérieur, retenue par la bille (J), ne
peut revenir au carter.

L'vtilisateur peut ainsi maintenir les instruments
annexes & la hauteur désirée sans fatigue inutile
du systéme hydraulique puisque tout le débit de
la pompe est directement dérivé au carter par
la valve secondaire.

Pour cbtenir la pression,

P'utilisateur déplace la manectte

vers l'avont, entre les 2 encoches du secteur,

e gl
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CONTROLE
DES CIRCUITS EXTER'EURS L'huile contenue dans le circuit

extérieur s'écoule au corter en tra-

versant la valve principale (L)

Retour de I'huile ouverte & l'écheppement.

Le debit d'huile continu de la
pompe pasce diroctzment gu retour
a travers la valve secondaire (K)

ouverte.

En déplacant la maneite vers Iarriere au deld
de I'encoche du secteur, dans la zone de position,
le doigt (P), prenant appui sur la came (E) de
contréle de position, repousse la valve principale
(L) en échappement; l'attelage 3 points ne pou-
vant descendre puisgue verrouillé en position
haute, c'est le vérin extérieur qui se vide. Le
retour de l'huile s‘arrétera quand Iutilisateur
raménera la manette au niveau de lencoche
arriére du sacteur.

Pou: obtenir le retour de lhuile, {'utilisateur descend la
manette au dela du curseur dans la zone de controle
de position,
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Prises d'hwuile

Le branchement des vérins extérieurs se fait par
une double prise de pression (5) située sur le cdté
droit du carter de relevage.

lllustration de la prise d'huile pour remorque 3 tonnes.

Pour I'emploi simultané de deux instruments (char-
geur frontal et remorque, par exemple), un robinet
& deux directions vient se monter & la place de
cette prise de pression. Ce robinet, manceuvré par
un levier, permet de contréler soit le chargeur, soit
la remorque sans aucun démontage ou remontage.
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CARACTERISTIQUES

MOTEUR TRANSMISSION
VDB i b s i & Perkins 4-A-107, Diesel 4 temps. Embrayage . Double :

. - disque de 117 (279 mm) pour
Nombre de cylindres 4. la transmiss. d'avancement;
Alésage ........ .. 79,38 mm. - disque de 9 (229 mm) pour

d la prise de force,

Course ........... 88,9 mm. commandé par  une seule
Cylindrée ......... 1753 em'. pedsie:

Taux de compression 20 & 1.

Ordre d'allumage 1-3-4-2.

Chemises .......... Humides, amovibles.

Soupapes . ........ En téie commandées par
culbuteurs.

Systéme de combus-
fion ...l Systéma Perkins “H” & cham-
bre de précombustion.

Pompe CAV-DPA rotative avec
régulateur mécanique intégré,
Tarage des inject.: 130 atm.

Systéme d'injection

. Sous pression, de 1,75 &

4,9 kg/cm®,

Graissage

. A eau, contrdlé par un ther-
mostat s‘ouvrant & 79",

Refroidissement

Filtre & air .. ...... Type bain d'huile & cartouche
amovible. Prise d'air  au-
dessus de la calandre.

Equipement électrique Dynamo : 12 V., type SHUNT
contrélée par un régulateur
de tension.

Bafterie : une batt. de 12 V.-
80 Amp./ h. en 20 heures,
négatif & la masse.
Démarreur : & engagement
par solénoide, interrupteur de
sécurité,

Zoite de 4 vitesses avant et
1 vitessz arriére suiviz d'un
réducteur intégré pzrmettant
d’obtenir 8 vitesses avant et
2 vitesses arriére.

3" et 4° vitesses synchronisées
permetiant la synchronisation
dezs 7° et 8° vitesszs de la
gamme haute.

Boite de vitesses . ...

Réductions tfinaies .. Epicycloidales.

VITESSES EN KM/H (avec pneus 9-28)

VITESSES LENTES
Rapport 1.000 1.500 ~ 2.000

g tr/mn tr/mn tr/mn
T 5 s 205,071 0,8 1.2 1,6
PR s sses 191,571 1,0 1.6 2,1
8 o sen 124,0/1 1,6 2,4 32
4e L. 86,5/1 2,3 3,5 4,7
M. AR. 230,0/1 0,9 1,3 1.8
VITESSES RAPIDES
Rapport  1.000  1.500  2.000
tr/mn tr/mn tr/mn
T suwes  TOBHT 2,8 4,3 57
2 ... 53,1/1 3,8 57 7.6
3 sanug 34,4/1 5,8 8,8 11,7
I 24,0/1 8.4 12,6 16,7
M. AR. 63,871 3,1 4,7 6.3

VITESSE MAXIMUM DE DEPLACEMENT
(avec accélérateur au pied)
21,6 km/h

— 59 ——




PRISE DE FORCE

Diamétre de l'arbre .

Prise de force moteur

Prise de force ftrac-
teur (proportionnelle
&4 l'avancement) ...

Haut. de larbre par

rapport au sol ...
de force ven-
faucheuse)

Prise
trale (p.

ROUES

FREINS

13/8 (34,9 mm), & cannel.

Rapport de démultiplication :
0,285, normalisée a 540 tr/mn
pour 1.890 tr/mn du moteur.

L'arbre de prise de force
effectue une rotation d'un
tour pour un avancemeni de
- 44,5 cm (pneus de 8-28),

-46 cm (pneus de 9-28),
- 48,5 cm (pneus de 10-28).

45 cm (pneus de 9-28).

Régime de 1.057 tr/mn &
2.000 tr/mn au moteur.

Jante acier & base creuse
300D 16. Pneuv 4,50-16 ou
5,50-16.

Jante acier & base creuse

W 8-28. Pneu 8-28, 9-28 ou
10-28.

Réglable par extension de
I'essieu de 4” en 4”7 (10 cm en
10 cm) depuis 48”7 (1,22 m})
jusqu'a 76" (1,93 m).
Réglable par positionnement
de la jante sur le flasque de
4" en 4” (10 ¢cm en 10 cm)
depuis 48" (1,22 m) jusqu’a
76" (1,93 m).

Timken en V, & doubles machoires.

DIRECTION

Type GEMMER, double palier, & -vis globique el

rattrapage d’usure.

responsabilité de MASSEY-FERGUSON.

TRACTEUR MF 825 STANDARD — -

SYSTEME HYDRAULIQUE

Pompe a engrencges & rattrapage automatique du
jeu, tournant & 2.420 tr/mn pour un régime moteur
de 2.000 tr/mn.

Limiteur de pression, tarage : 140 kg/em” - effort
maximum de relevage : 1.012 kg.

Concepticn nouvelle comprenant :

— contréle d'effort de traction;

-— contréle de position;

-— contréle de réponse;

— contrdle de sensibilité de la réaction;

— contréle des équipements hydrauliques extérieurs.

POIDS ET DIMENSIONS

Poids en ordre de

FGHEHE o coma o i 1.183 kg.
Longueur hors tout .. 2,921 m.
Largeur hors tout & la

voie minimum .. ... 1,60 m.

Hauteur totale ... ..

(au volant de direct.) 1,40 m.

Garde au sol :

-sous l'essieu avant. 2,50 m.
- sous le carter d’em-

brayage ........ 0,34 m.

Empattement . ...... 1,83 m.
Rayon de braquage Avec frein: 2,75 m.
extér. a la voie mini Sans frein: 3,22 m.

Hauteur au-dessus du
sol de la barre de

traction ... ...... Réglable de 0,29 m a 0,61 m
(avec pneus 9-28) suivant
10 positions fixes.

CAPACITES

Résery. & combustible 45,5 litres.

Circuit de refroidiss. . 7,5 litres (eau).

Carter moteur ..... 4,7 litres (huile).
Transmission . ...... 19 litres (huile).
Filtre & air ........ C,54 litre  (huile).
Réduction finale . ... 0,35 litre (huile).

Les coractéristiques et spécifications sont susceptibles de modifications ct ne peuvent, en aucun cos, engager lo
g L F . gag




Massey-Ferguson S. A.
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