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A L’USAGER

LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS QUE CONTIENT
CETTE BROCHURE ; EN VOUS PERMETTANT DE CONNAITRE PARFAI-
TEMENT VOTRE MACHINE, ELLES VOUS METTRONT A MEME D’EN
TIRER LE MAXIMUM DE RENDEMENT ET D’EN PROLONGER LA DUREE.

GRAISSAGE, REGLAGE ET UTILISATION

Revoyez soigneusement votre faucheuse et assurez-vous que tous les écrous
sont bien serrés, toutes les goupilles en place et bien ouvertes et que tous les
mécanismes et surfaces de frottement fonctionnent aisément et sont bien huilés.

IMPORTANT : LES ENGRENAGES DE CETTE FAUCHEUSE
DOIVENT FONCTIONNER DANS L’HUILE

Avant de vous servir de la faucheuse, placez-la
de facon que l'arbre du plateau manivelle se
trouve parallele au sol ; puis enlevez le bouchon
(H) (figure 2) de la goulotte du carter d’engre-
nages et versez dans le carter une quantité suffi-
sante (2 litres environ) d’huile demi-fluide & ma-
chine pour que son niveau atteigne le haut de la
goulotte du carter. Revissez le bouchon.

. Figure 2

ATTENTION, N’EMPLOYEZ JAMAIS D’HUILE EPAISSE
POUR CET USAGE

Cette machine est munie d'un certain nombre de roulements & galets et a billes
de tout premier choix et, de ce fait, les usagers devront avoir soin de vider de son
huile le carter d’engrenages de toute nouvelle machine aprés les douze premiéres
heures de travail (Pour cela, dévissez le bouchen placé sous le carter). De -cette
facon. l'huile epntrainera avec elle tous les résidus ou limailles das au rodage,
grains de sable, etc... ,et évitera ainsi I'usure prématurée des roulements. Rincez
ensuite a l'essence. e e >

N’cubliez pas de garnir 4 nouveau le carter d’huile fraiche. Ayez soin d’en
ajcuter de temps en temps de facon & maintenir constamment le niveau requis
dans le carter. En fin de premiére saison, videz complétement le carter et renom:
velez-en ’huile aprés I’avoir auparavant mettoyé & fomd & l’essence.

3 1,8
Remarque : L’'huile ‘de vidange du carter nlest pas perdue et peut, encone
servir a la ferme pour usage courant. & glRes el B
I.'essieu principal, I’arbre du plateau manivelle, les engrenages, le débrayage
sont graissés automatiquement du carter d’engrenages.: : :
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BIELLE AUTOMATIQUE AVEC ROULEMENT A BILLES

Graissez soigneusement le roulement & billes du coussinet de bielle avant de
vous servir de la faucheuse et emplissez le chapeau avant de le revisser. Vérifiez
de temps & autre ce coussinet et regarmissez-le si nécessaire. Utilisez pour cela
une bonne qualité de graisse spéciale pour roulements. :

Le chapeau du coussinet de bielle doit tcujours étre vissé en place, que la
machine soit abritée ou la bielle démontée.

Huilez fréquemment lattache de bhielle & 1a téte de lame, spécialement pen-
dant les premiéres heures de travail.

Huilez au moins une fois par jour les mécanismes d’embrayage, de relevage,
leurs joints et pivots, les tourillons du sabot intérieur de la barre coupeuse, la
came de débrayage automatique, la charniére de la jambe de force.

NOTA : En terrain sablonneux ou graveleux, les plaques d’usure de la barre
coupeuse et les guides de lame ne doivent pas étre huilés et l'on ne doit huiler
légérement que les guides avant et arriére de la téte de lame.

ROUES PNEUMATIQUES

Si votre machine est équipée de pneumatiques, veillez & ce que ceux-ci soient
toujours gonflés & la pression de 1,1 & 1,3 Kg/cm?.

Un gonflage insuffisant se traduirait rapidement par l'usure anormale des
pneumatiques tandis qu'un gonflage excessif nuirait au bon fonctionnement de
de 1a faucheuse en diminuant son adhérence et, partant, causerait des patinages
dans certaines conditions.

N'oubliez pas que I'huile et 'essence sont les ennemies du caoutchouc et ne
les laissez pas en contact avec les pneumatiques.

Si votre machine est remisée pour une longue période, il est préférable de
ne pas la laisser reposer sur ses pneus et de la mettre sur cales.

Quand vous vous trouvez dans lobligation de réparer un pneu aux champs
ou sur la route, prenez garde, en le remontant, qu'aucune pierre ni aucun corps
étranger ne se glissent entre I’enveloppe et la chambre & air. Le frottement inévi-
table finirait par percer la chambre et endommagerait 1’enveloppe.

C’est une bonne pratique, lorsqu’on remonte um pneu, de passer un peu de
tale sur la chambre & air.

A la fin de la saison, procédez & un nettoyage sérieux et & un graissage geéné-
ral avant de remiser la faucheuse. Garez-la & 1’abri dans un endroit sec. Un
examen attentif de la machine vous montrera les piéces usées, les écrous des-
serrés ou les réglages nécessaires.

La ol cela est nécessaire, quelques coups de pinceau et un peu de peinture
rendront a votre machine 1'aspect du neuf et assureront & ses orgames une pro-.
tection contre la rouille.

Les piéces d’acier qui ne sont pas peintes doivent &tre également bien net-
toyées ; une couche d’huile épaisse, appliquée avec une brosse large leur permet-
tra de subir sans dommage les longues périodes de remisage.

Avant la nouvelle saison, examinez une fois encore votre machine pour vous
assurer quelle est en état de fournir le travail que vous allez lui demander.
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POUR SE SERVIR DE LA FAUCHEUSE

Le levier de relevage de cette faucheuse n'a ni poignée ni tringle de détente.
“Pour soulever la barre coupeuse, il suffit de tirer le levier de relevage vers le
siége jusqu’a ce que le cliquet tombe dams un cran du secteur ou il se bloque
automatiquement. Pour libérer le levier, poussez-le simplement en avant.

POUR ABAISSER ET COUPER

La faucheuse étant au point de départ sur le champ, enlevez 1'écrou mani-
velle de la tringle de streté de barre coupeuse. Dégagez la tringle de la barre
coupeuse et placez-la sur son support aprés avoir replacé 1'écrou manivelle.
Poussez ensuite le levier de relevage en avant.

POUR RELEVER LA BARRE COUPEUSE

Pour franchir de petits obstacles tels que : souches, taupiniéres, parpaings,
etc..., ou pour virer, la baire coupeuse peut étre relevée horizontalement & I'aide
de la pédale, & une hauteur suffisante pour des conditions ordinaires de terrain ;
cependant que la lame continue de fonctionner. De cette facon les deux extrémités
de la barre sont levées semsiblement & la méme hauteur.

En tirant le levier jusqu'au premier cran du isecteur, la barre se trouve un
peu plus élevée et le mouvement de la lame s’arréte automatiquement.

Pour le transpert, avant de relever la barre, assurez-vous que la faucheuse
est bien débrayée.

Amenez le pivot du plateau manivelle & son point le plus haut ou le plus bas.
A laide de la pédale et du levier de relevage, amenez la barre coupeuse en
position verticale en plagant le cliquet du levier de relevage dans le dernier cram
du secteur, passez la tringle de stireté dans le trou de la barre coupeuse et fixez-
la avec son écrou mamivelle

L’embrayage ou le débrayage se font aussi & 'aide du levier de débrayage
(C) (figure 12) meéme lorsque la barre est 3 terre. Si d'aventure, le débrayage
automatique ne fonctionnait pas bien, c’est-a-dire si la machine était débrayée
partiellement ou entidrement par la pédale ou n’était pas débrayée quand le
levier de relevage est au premier cran du secteur, vous pourriez y remédiez au
moyen du boulon de réglage (D) (figure 12). Cependant la position de la pédale
ne doit pas étre modifiée, a l'aide de ce boulon, jusqu'd empécher le fonctionne-
ment du débrayage automatique.

Pour changer I'angle de pointage de la barre coupeuse, tirez le levier de
pointage vers le siége et placez-le dans la position voulue.

MECANISME DE COUPE

Tenez toutes les piéces en parfait état. Que vos lames soient toujours bien
affitées. Si une section est ébréchée, remplacez-la; immeédiatement. I1 faut que le
cisaillement entre les sections et les contreplaques soit parfait et pour cela, les
sections doivent glisser sans accroc sur les contreplaques. Il arrive parfois qu'une
lame se fausse dans une coupe difficile ow & la suite d'une obstruction: de la barre.
En la regardant d’enfilade par l'une des extrémités, vous pourrez repérer les
endroits ol elle est pliée et vous la redresserez & petits coups de marteau en la
placant sur un bloc bien plat. Glissez-la de nouveau dans la barre coupeuse et
voyez si elle travaille librement.

el
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Les plaques d’usure sont employées pour maintenir les sections dans une
position correcte pour la coupe. Si aprés un certain temps de service, elles sont
usées au point de laisser la lame se soulever des contreplaques, il faut les rem-
placer par des neuves.

Un mauvais rendement ou une traction trop lourde sont généralement dis
4 'une des causes suivantes :

Lame émoussée ou sections endommageées.

Graissage négligé.

Barre coupeuse mal alignée.

Mauvais réglage des piéces de la barre coupeuse.

Mauvais état des pieces de coupe.

PLAQUES DE DEBOURRAGE (Barres de coupe basse et intermédiaire)

Ces plaques en acier trempé empéchent la terre et I’herbe de s’accumuler sous
les guides des lames, et empéchent ces derniers de creuser des stries dans les
sections, ce qui se produit fréquemment avec les barres non munies de ces plaques.

GUIDES DE LAME

Les guides de lame doivent étre réglés de telle sorte que leur surface de frot-
tement soit paralléle & celle des sections des lames et qu’ils fassent plaquer ces
gections sur les contreplagques de doigts, sans empécher toutefois la lame de
fonctionner aisément.

Ne martelez ni ne repliez les lévres des doigts, cette pratique n’ayant pour
résultat que d'occasiomner le bourrage de la barre coupeuse et, par conséquent
d’alourdir le fonctionnement de la faucheuse. .

HAUTEUR DE COUPE

Pour régler la hauteur de coupe, il suffit de relever ou d'abaisser les patins
des sabots intérieur et extérieur. La barre doit étre & la méme hauteur & chaque
extrémité.

En terrain difficile ou de surface inégale, il faut régler les patins des sabots
et le pointage de la barre afin d’éviter que la lame ou les doigts ne puissent
venir en contact avec le sol et s’y détériorer.

POUR COUPER BAS

Lorsqu'on désire couper prés du sol, il faut régler la hauteur de coupe et le
pointage de la barre en utilisant le levier de pointage et en modifiant la hauteur
des patins de sabots. Tl ne faut toutefois le faire que sur un terrain uni et pour
une récolte trés courte ou couchée, car on risquerait dans le cas contraire, de
détériorer la lame ou les doigts.

RESSORT DE RELEVAGE

Si la barre coupeuse a une tendance & se soulever du sol ou & flotter, détendez
le ressort de relevage. Si, au contraire , elle traine trop lourdement sur le sol,
tendez le ressort & aide de son boulon et de son écrou. Une fois convenablement
réglé, le ressort réduira la friction de la barre coupeuse sur le sol, allégeant
ainsi la traction de la faucheuse.
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PLANCHE A ANDAINS

L’attache de la planche & andains (N° 1, figure 20) se régle & volonté, soit
libre pour suivre le profil du terrain, soit serrée pour étre maintenue rigide par
rapport au sabot extérieur.

La position du bAton & andains peut étre réglée en utilisant
les divers trous percés dans la planche pour obtenir un andain
bien formsé.

Pour une herbe haute, relevez I'extrémité arriere du ba-
ton ; pour une herbe courte, baissez-la.

REPOSE-BIELLE
1

Le repose-bielle sert & maintenir la bielle, lorsqu'on doit
remplacer une lame ou relever la barre coupeuse non munie
’ de lame. Pour cela, il suffit de la faire pivoter sous la bielle,
L_ ainsi que le montre la figure 3.
]

Avant de remettre la faucheuse en marche, ayez soin
de replier le repose-bielle sous le tirant de jambe de force,
dans sa position primitive.

Figure 3

CARTER D’ENGRENAGES

Roulements & billes



Carter d’engrenages avec roulements & billes & l'avant et & l'arriére de l'arbre
du plateau manivelle et roulements & galets pour l’arbre des engreniages coniques
(voir figure 5) et l’arbre des pignons d’embrayage (voir figure 6).

Figure 6

Figure 5

De temps en temps, il faut avoir soin de vérifier si les axes coniques des
portes-cliquets me prennent pas de jeu : Dams ce cas, tapez légérement sur leur
téte et serrez leur écrou.

S'il arrive au bout d'un certain temps, que 'engrenage conique et son pignon
ne soient plus bien en prise, on y remédie en desserrant I’écrou hexagonal de
P’arbre de l'engrenage conique (voir 2, figure 4) et en vissant I’arbre vers la
droite (dans le sens des aiguilles d’une montre). Il faut avoir soin de ne pas
exagérer le serrage de cet engrenage, ce qui rendrait la machine bruyante et
en rendrait le fonctionnement plus dur.

BUTEE DE JAMBE DE FORCE

Réglez la butée de jambe de force de facon que la barre soit verticale quand
le levier de relevage est engagé dans le cran arriere de son secteur.

CLIQUET DE LEVIER DE RELEVAGE

Ce cliquet est réglable de fagon a en rattraper 'usure. Le point le plus bas de
sa partie arrondie doit se trouver de niveau avec le coté avant du levier de rele-
vage quand le cliquet est engagé damnis un cran (voir figure 7) ; ses écrous doivent
étre toujours bien serrés.

En poussant le levier en avant, son cliquet se libére automatiquement.

(s
|

|
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Figure 7 Figure 8



ATTELAGES

Pour obtenir les meilleurs résultats en ce qui concerne le fonctionnement
de la barre coupeuse, du mécanisme de relevage et du graissage automatique,
I’extrémité avant du timon ou de la limoniére doit se trouver & une distance de :
0,80 m. du sol avec l’attelage & deux chevaux, 1 métre avec 'attelage & beeufs
et 1,15 m. avec l'attelage a un cheval.

ACCESSOIRES SPECIAUX

Certains accessoires peuvent étre obtenus sur commande spéciale, tels que :

POrte-fOUet, . 5 o na ko TR SRS L MA 8 056
Roues 4 Bandage large . ...... 0ot Gaa i mniani s .. L. M 9072
Roues pour bandage pneumatique ............ccccoeeeeenons 740 101 R91
Outil pour montage d’arbre du plateau manivelle ........... M 9243
Arrache-rotleR S S e R e L R M 29 167

Consultez les listes des pitces de rechange qui vous donneront tous rensei-
gnements.

SUIVEZ BIEN LES INSTRUCTIONS PRECEDENTES, VOUS EN SEREZ
LARGEMENT RECOMPENSES PAR UN MEILLEUR RENDEMENT DANS LE
TRAVAIL ET UNE PLUS LONGUE DUREE DE VOTRE MACHINE.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Déballez et placez toutes les piéces bien en vue. Huilez tous les roulements
et parties mobiles au fur et & mesure que vous les montez. Enlevez la peinture
des coussinets et surfaces de frottement et assurez-vous que tout fomctionne
aisément. A moins d'instructions contraires, les boulons, rondelles, chevilles et
goupilles doivent &tre employés ou ils se trouvent ouw dans les pigces auxquelles
ils sont attachés. Serrez les écrous et ouvrez les goupilles avec soin, au fur et
4 mesure que vous procédez.

Suivez les instruetions dans Pordre donné et reportez-vous aux figures dont
les numéros correspondent a ceux des instructions de montage.

Les termes « droite » ou « gauche » doivent s’entendre pour un observateur
placé derriére la machine et tourné dans le sens de la marche.

NOUS NOUS RESERVONS LE DROIT D’APPORTER TOUS CHANGE-
MENTS OU AMELIORATIONS AU DESSIN OU A LA FABRICATION DE GETTE

MACHINE SANS QUE CELA PUISSE ENTRAINER POUR NOUS L°OBLIGA-

TION D’APPLIQUER CES CHANGEMENTS OU AMELIORATIONS SUR L’UNE
QUELCONQUE DES MACHINES FABRIQUEES ANTERIEUREMENT.

La garantie des machines cesse par I'emploi de pieces

qui ne sont pas d’origine

Heigr. =
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Figure 9

Des roues a bandages pneumatiques peuvent étre obtenues sur commande
spéciale. Elles ne modifient en rien les instructions de montage de la machine.

1o Fixez le secteur du levier de relevage sur le bati, puis boulonnez solide-
ment le faux timon au bati en placant les rondelles en-dessous, entre la téte des
boulons et le faux timon ; les écrous doivent se trouver au-dessous du bati.

90 Boulonnez le support de limoniére au faux timon ainsi que le montre la
figure et de facon que les trous supplémentaires se trouvent du coté gauche.

30 Boulonnez les limons a leur support en placant les tétes des boulons et
les brides de boulons & l'intérieur.

NOTA : Si 'on se sert d’animaux de trait légers, il faut placer les plaques

(A) entre les limons et leur support, ce qui a pour résultat de rapprocher l'une
de l'autre les extrémités des limomns. . -

Seules les pieces de rechange d’origine

vous donneront satisfaction.

e



BARRE COUPEUSE

Figure 10 o Figure 11

4° Placez et maintenez les extrémités de la limoniére & leur hauteur normale
du sol et enlevez la peinture des trous de la charniére de jambe de force et des
tourillons du sabot et huilez-les. Repoussez vers l'arriére le tourillon arriere et
enlevez le tourillon avant. Placez le sabot intérieur juste em-dessous de la char-
niere et enfoncez les tourillons, celui d’arriére le premier. Un burin, utilisé
comme vous le montre les figures ci-dessus, vous aidera a mettre les trous des axes
en ligne. Mettez les goupilles dans les tourillons et ouvrez-les.

BIELLE ET LAME
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Figure 12

50 Placez ume lame dans la barre cou-
peuse et donmez-lui un mouvement de va-et-
vient pour vous assurer qu’elle fonctionne
librement.

Figure 12 A
Enlevez 1’écrou (taraudé a droite) du tourillon du plateau manivelle et
débarrassez ce dernier de la peinture et de la graisse qui pourraient s’y trouver.
Puis huilez-le (voyez figure 12 A).
S



Enlevez le chapeau du coussinet de bielle et glissez la téte de bielle sur le
tourillon du plateau manivelle. Remettez I'écrou du tourillor du plateau mani-
velle et serrez-le bien contre le manchon du roulement & billes de la téte de bielle.
Garnissez de graisse le roulement & billes et remettez le chapeau que vous aurez
soin de serrer & fond. (voyez figure 12 A).

Raccordez la bielle & la lame en vous conformant aux instructions suivantes :

L’attache de la bielle & la téte de lame est entierement automatique. Le jeu
est rattrapé au fur et & mesure, sams que Pusager ait & s’en inquiéter, par 1'élas-
ticité des attaches. La bielle se monte et se démonte rapidement de la lame sans
I'aide d’aucune clé.

Figure 13 Figure 14

Pour fixer la bielle, poussez la palette de la fourche de détente entre les atta-
ches et placez celles-ci sur la rotule de la téte de lame comme l'indique la figure
Ne 13. Appuyez ensuite sur la bielle jusqu’a ce que les attaches se soient resserrées
autour de la rotule et ramenez alors la palette en arriere tout contre la bielle.

Pour enlevez la bielle, dégagez la palette au moyen d’un poingon placé dans
I'eeillet (figure 14). Appuyez ensuite sur la palette avec le pied (figure 15) ce qui
libérera la bielle. :

LEVIER DE POINTAGE
ET TRINGLE DE POINTAGE

6° Boulonnez au bati le secteur de pointage
avec son levier et, avec les mémes boulons, fixez
le support du ressort de relevage. Fixez la tringle
du levier de pointage & lextrémité du levier de
pointage et & la charniére du sabot.

Figure 16

LEVIER ET RESSORT DE RELEVAGE — PEDALE
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Figure 17
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7° Nettoyez ¢t huilez le pivot du secteur de relevage et son logement dans
la potence de relevage. Placez la potence de relevage avec les piéces qui y sont
fixées, sur le pivot du secteur et fixez avec le boulon dont les deux écrous doivent
se placer a l'extérieur et bien serrés.

80 Placez la barre & came dans son guide ct fixez sa partie antérieure & la

potence du levier de relevage.

9o Fixez la pédale & la potence du levier de relevage.

MECANISME DE RELEVAGE DE BARRE COUPEUSE

Figure

10° Nettoyez et huilez I’axe de la charniére
du mécanisme de relevage, ainsi que son
logement dans la charniere de la jambe de
force. Placez la charniére du mécanisme de
relevage sur la charniere de jambe de force
et fixez-la avec sa goupille. Accrochez le
maillon de relevage et fixez l'extrémité du
levier du mécanisme de relevage au sabot
intérieur.

11° (Voyez figure 17). Mettez la barre cou~
peuse en position verticale et placez le res-
sort de relevage. Tendez suffisamment le
ressort pour que la barre coupeuse se souléve
facilement mais pas trop cependant car ceci
empécherait le sabot intérieur de rester en
contact avec le sol.

12¢ Pendant que la barre coupeuse est en position verticale, placez le diviseur

sur le sabot intérieur.

SIEGE — PLANCHE A ANDAINS — SUPPORT DE TRACTION
TRINGLE DE SURETE DE BARRE COUPEUSE

Figure 19
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130 Accrochez la tringle de traction & la charniére de la jambe de force et a
I'extrémité intérieure du porte-palonnier. Ensuite fixez le porte-palonnier au sup-
port avant de limoniere. Fixez le palonnier au porte-palonnier.

14° Fixez la tringle de streté de barre coupeuse au faux timom.
15° Placez le porte-burette sur le faux timon.

16° Boulonnez le ressort de sitge au bati et le sidge au ressort de siege (voir
figure 1).

170 Boulonnez la planche & andains au sabot extérieur en placant le ressort et
I'écrou en dehors. Boulonnez le baton & andains & lintérieur de la planche &
andains (voyez figures 1 et 20). X

Figure 20

1o Iécrou et le ressort doivent se placer a l'extérieur.

20 Le baton a andains peut prendre des positions différentes. Voyez instruc-
tions page 7.

TIMON POUR DEUX CHEVAUX OU BGEUFS




1° Fixez l'emboiture du timon au bati, en la placant sous la boite a outils,
a l'aide de deux boulons que vous ne serrez pas complétement. Placez le culot
du timon & Dlintérieur de I’emboiture et boulonnez les deux piéces au bati a
I'avant de la boite & outils. Serrez maintenant a fond les deux boulons.

20 Boulonnez le timon & l'intérieur de son emboiture, en placant d’abord le
boulon arriére, puis placez le boulon avant en utilisant le trou inférieur pour
les chevaux, supérieur pour les hceufs,

30 Boulonnez la console de timon d’abord au timon, & laide du boulon &
ceillet de la tringle de sreté de barre coupeuse ; ensuite au béti, en remplacant
le boulon du protecteur de hielle par l'autre plus long qui vous est fourni spé-
cialement.

4o Fixez le palonnier double muni des palonniers simples, au porte-palon-
nier.

50 Fixez l’attache de barre de recul au timon et la barre de recul & son *
attache.

ATTELAGE A BGEUFS LEGER

Figure 22

10 Placez d'abord le support de tringle de traction sur le timon et assemblez
le tout comme l'indique la figure ci-dessus.

La butée de recul peut se fixer au-dessus ou au-dessous de la glissiere, sui-
vant le mode d’'attelage.

20 En boulonnant le timon & son emboiture, suivant les instructions données
paragraphe 2°, figure 14, pour l'attelage a beeufs, placez également le coussinet
pour console de timon entre celle-ci et le limon (figure 23).

NOTA : Si vous employez cet attelage,
retirez d’abord les boulons du timon et rem-
placez-les par les autres plus longs qui vous
sont fournis, en les placant par rang de
de taille, le plus court & ’avant ; puis bou-
lonnez sur le timon le bloec d’inclinaison de
timon (sa partie la plus épaisse en arriére)
avant de fixer le timon au bati ; ceci pour
éviter cue l’inclinaison plus forte du timon
ne mette le bhati hors de niveau. Fixez
l'équerre spéciale & la nervure du timon, &
larriere, & la place de celle qui se trouve
sur le bati.

Figure ¢
Exigez de vos fournisseurs les piéces de rechange d’origine.
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LISTE DES PIECES DE RECHANGE

DESIGNATION
Porte-burette ... .. v ol as
Cliquets ‘dessroue s . owgers « e« o
Loquet de boite a outils ......
Clavette de porte-cliquets pour

essieu loNg .., ..ccebosaconas
Blire tifeliint. R, 0 s ik O 5
B TR IETEIAY 4 o s & e O G0 0 T
SIeEeR L e e
Ressort de siége .........cccun.
Raccord réglable de ftringle de

POINTABE Liore dosvis v s sl sieraiane = s

Protecteur du plateau-manivelle ..
Cliquet de levier de relevage

Pivot du cliquet de levier de
relevase: . oo ol lonhdae esie on n
Pince d’attache du cliquet de

levier de relevage
Verrou du levier de
Rondelle de réglage
des pignons

pointage
pour arbres
Charniére de jambe de force et
de sabot intérieur
Poussoir de ftringle de débrayage
automatique
Partie inférieure du levier d’em-
brayage
Secteur du levier de relevage cp.
Support du levier de débrayage
automatique
Secteur du levier de pointage ..
Secteur du levier de relevage
Charniére  du  mécanisme  de
re.evage cp
Levier du mécanisme de relevage
Chapeau de roue motrice
Porte-fouet complet (sur comm.)
Engrenage principal (42 dents) ..
Porte-cliquets droit
Porte-cliquets gauche
Roue motrice (bandage 86 mm.}
Roue motrice lourde (bandage
(117 mm.), sur commande ...
Rondelle de butée pour arbre des

pighons o, f ST
Bouchon de goulotte du carter
d’engrenages .....coeeeesenn
Goulotte du carter d’engrenages. .
Batitprincipal icp: oicle v st s o

(12

Pignon d’engrenage conique
dents)

Engrenage conique (29 dents)

Plateau manivelle cp. ..........

Pignon de I'engrenage principal
(52 ide s Sinra . e,

Engrenage intermédiaire (36 dents)

MA

MA
MA

N

8 539
500
2 283

43
156
722
488
489

1221
1 401
1 403
1 404

1 445
2 227

312
313

318
320

NN D N

331
359
040

042
046
049
056
062
064
085
067

- DOOLOLDL 0NN

072
144
157

168
214

H=J-R-} o

9 245
9 216
9 217

9 219
9 242

DESICNATION Ne
Outil pour montage de I'arbre du

plateau maniveile (sur comm.) | M 9 243
Couvercle du carter d’engrenages| MA 9 278
Ecrou du tourillon du plateau-

MARIVEIIES 1aae e i SO M 9 284
Bouchon pour ressort de relevage| M 9 832
Levier de relevage cp. ........ MA 19 256
Plaque de support & came du

levier de débrayage automatique | M 19 360
Support de tringle de débrayage

ALtCmatiaue. <o o on et M 19 363
Came pour tringle de débrayage

AUTOMAtIGUE: it e - et o M 19 366
Maillon supérieur du mécanisme]

de relevage cp. ........enn M 19 367
Couvercle de boite & outils M 19 385
Arbre des pignons d’embrayage..| MA 49 444
Jambe RdeRborce  E RS ST, M 19 416
Tirant de jambe de force ...... MA 19 417
Tringle de pointage .......... MA 19 418
Connexion du levier du mécanis -

mek ae. Eelevape s b Vs M 19 427
Maillon inférieur du mécanisme de

relevagel Coliil e RS S ST M 19 4928
Maillon du levier du mécanisme

de relevage ... M 19 429
Articulation de relevage ........ M 19 432
Tringle de pointage compléte M 19 445
Support du ressort de relevage..| M 19 452
Arbre de I’engrenage conique MA 19 456
PEd A e e e e M 419 457
Barre a came pour tringle d’em-

brayage automatique compléte.| M 19 463
Essieu principal, long .......... M 19 613
Essieu principal, court ......... M 19 614
Joint feutre pour arbre des pignons

Aembrayage v . Sk b A e o MA 22 395
Graisseur pour charniére de jambe

YA T D S 5 B 4 it B MA 22 399
Capsule du bati principal ...... M 22 416
Levier de pointage cp. ........ MA 22 421
Calet du levier d’embrayage M 22 424
Poignée du levier d’embrayage M 22 485
Tringle de traction sl ' i-'v. . M 22 489
Maillon du ressort de relevage ..| M 22 493
Tringle de débrayage automatique| M 22 496
Chemise pour roulement 3 galets| M 22 588
Joint du couvercle du carter

dlengrenages ol e v s M 22 652
Joint d’huile de I’essieu principa!| M 22 679
Rondelle = d’acier  arriére  pour

arbre du plateau manivelle M 29 002
Collier pour roulement & billes

arriere d’arbre du plateau ma-

nivellel e NE SR e e M 29 003

Exigez de vos fournisseurs les piéces

de rechange d’origine
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LISTE DES PIECES DE RECHANGE (suite)

\
DESIGNATION ‘

Rondelle de feutre pour arbre du
plateau manivelle
Roulement & billes avant pour
arbre du plateau manivelle
Roulement a billes arriére pour|
arbre du plateau manivelle ..|
Arbre du plateau manivelle
Repose-bielle
joint d'huile de I’arbre du plateau
manivelle
Tourillon du plateau manivelle cp. |
Rondelle avant d’arbre du plafeau‘
manivelle
Bouchon de vidange d’huile

Ressorts

Pour
Pour
Pour
. Pour
Pour
Pour

cliquets de roue motrice ..
secteur du levier de pointage
levier de relevage
relevage (avec bouchon)
embrayage

repose-bielle

Clavettes i

Pour roue motrice (7,5X95 X 83)
Pour plateau manivelle (8X9,5
SEB e ok e e

Chevilles (avec téte)

Pour raccord de tringle' de poin-
tage (14X 34) (percée)

Pour articulation de mécanisme |
de relevage (9,5 38) (percée)
Pour charniére de mécanisme de
relevage (12,5X53) (percée)
Pour pédale (11X 38) (percée)..

Pour maillons de mécanisme de
releVared (IRSe24 ) s i uneys -
Pour repose-bielle (63X 46) (per-
(E{Ee)) BI eI £ b B o e |
|

Goujons

Pour rondelle de butée M 9144
(cannelé 6 X 38 mm.)

Axe du dispositif de
(11 X209 mmo)l Lo oo |

Pour porte-cliquet & gauche (can»‘
nelé) (9,5X 80 mm.)

relevage‘

Boulons

Pour siége (12,5X29)

=&

MA

PP © p

o ©

103

NO

006
008
009

028
048

29
29
29
29
29

29
29

226
327

542
868

29

76 DS
1 015
1 457
369
649
049

1 495
2 302

566
1 030

051
052

103
344

22 787
100

104

N N

488 1/4

DESIGNATION

Pour support du ressort de reie-

vage et secteur de pointage
QIS BE0s s S rmarte s ol e v
Pour réglage de pédae, téte
Gatree (S 529
Pour protége-plateau manivelle
Gl - (PenCE)l L <ok e o amsln viate
Pour cliquets de levier de rele-
vage & (B SIBE o e
Pour ressort de relevage, téte

carrée (12,5X022) .. <ol
Pour support & came du levier
de débrayage automatique (11
51
Pour tringle de débrayage auto-
matique (11 X57)
Pour levier de pointage (12,5X 76
Pour couvercle de carter (11X 100)
Pour couvercle de carter (11X 115)
Pour levier de relevage (13X 116)
Pour levier de relevage (9,5X35)
(percé)

Ecrous

Ecrou a tétons (11 mm.)

Ecrou manivelle pour tringle de
SEURETERERET L (I o f0s o ot snatins |
Ecrou pour arbre des pignonsi
d’embrayage et des pignons
coniquestN. 8. L. ... gt L ..
Ecrou de goulotte du carter

d’engrenages

Rondelles

Pour boulon de secteur de levier
de relevage

Pour cheville de repose-bielie
Pour cheville du secteur de levier
de relevage .« i v Sl

boulons de levier de relevage
Pour boulon de siege
Pour arbre des pignons

brayage, épaisse
Pour essieu et roue
Pour essieu principal long
Pour roulements a galets M 19617
Pour roulement a billes M 29008
Pour boulon du protége-plateau

manivelle
Pour arbre des pignons d’embraya-

Pour

BEAIRCE G it s s
Pour essieux principaux ........
Pour roulement & galets d’arbre

des pignons d'embrayage et

d’engrenage conique

La garantie des machines cesse par ’emploi

de piéces qui ne sont pas d’origine
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806 1/2:
647
675
984
2 079

(=]

210

211
219
100
101
108

O O QT D b

13 286 R1.

154 Mt
487

-

094
277
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394
103

108
149
217

557
147
326
349
379

560
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615 193 R4
615 317 R%
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LISTE DES PIECES DE RECHANGE (suite)

DESIGNATION Ne DESICNATION Ne
Limoniére a un cheval Support de ftraction cp. ........ MA 9 118
réguliére Boulon pour ressort cde porte-pa-
lonnier  double  (12,5X 140),
‘Rondelle du support avant de DEHCET st =iv s« o/s acyindin g M 19 261
HmeRTEreis . M B i S c 562 Porte-palonnier double ......... M 19 263
Plaque d’écartement de limoniére| C 12 192 Tringle de sGreté de barre coupeuse
‘Support de tringle de sOreté de CD BT D%+ BB e e A MA 19 574
Darre CoUupPBUSe sy v vn v s v 0o s rme D 783 Console de tIMON .. somenmhe e M 19 573
Support de porte-palonnier ..... J 219 Pince de support de traction ....| M 19 654
Extension de barre de traction J 335 TimonREomplet 5. . won:: witsis omataisns M 19 992
Crochet droit de palonnier simple| M - Vi Bride de boulon a ceillet pour trin- ¢
Crochet gauche de palonnier sim- gle de sOreté de barre coupeuse | M 29 315
ple S e e M 78 Rondelle intérieure pour boulon a
Palonnier simple complet avec cro- illet de tringle de streté ....| Q 993
Chiotsuw: Lo Tl P P M 589 Rondelle pour extrémité de boulon
Bride arrigre pour boulons de 3 ceillet de tringle de streté .. | Q 384
limnoniere Fie e TS S RN 920 Boulon de ressort de traction (12,5
Support arriére du bati de traction| MA 1 176 SCUEB)  PerCel i e e Q 576
Plague avant pour boulons de Boulon pour protecteur de plateau-
T e b o B e F e MB 1 226 manivelle et console de timon
Ressort de porte-palonnier ...... MB 1 299 (TS £96) Kperee s v o L. Q 2 022
Support du tube du bati de Boulon pour porte-palonnier double
fractions. Joo i, oo e M 9 039 (1 250ac0) Mperce i Q 2 080
Support d’arrét de jambe de force| M 9 136
Arrét de jambe de force ...... M 9 137 8
Tringle de sGreté de barre coupeuse AlktelaceRsm2 ichevaux
BRI S IR A e M 19 039 (sur commande)
Porte-palonnier . .....civue.n. M 19 055
iBarre de fraction ............. M 19 056 Palonnier simple avec crochets et
Porte-palonnier 3 ressort, complet| M 19 057 brides, complet ........... D 11797
B atit - de Straction: (e RORIEN 0 MA 19 424 Ecrou a tétons pour boulon a
Eimoniere cpy . e naaen  aoll M 19 4925 ceillet de barre de recul ...... L 64
Faux-timon ¢p. ........ i VT 19 430 Crochet droit de palonnier simple| M 77
Arrét de jambe de force, complet| M 19 812 Crochet gauche de palonnier
Tringle de traction :i..:ies.: M 22 432 simplei il ot R M 78
Limoniére compléte ........... M 29 309 Palonnier simple complet avec
Boucle Nccliiccl Rt i NA 182 CrOCRETS = . oIS le T s s M 589
Plague pour boucle de recul NA 191 Bride de palonnier simple ...... M 589 1/2
“Cheville pour charniére de barre Coussinet pour boulon & ceillet de
de Sfractions S\l 315 imm.) barre de recul ............. MA 9110
DEFGEENT e - AR | ke Q 1 030 Boulon a ceillet de barre de recul,
Boulon pour ressort de porte-pa- CP. o M 19 250
lonnier (11129 mm.), percél @ 1 070 Palonnier double avec palonniers
Pince du porte-palonnier ..... . Q 2 044 simples, complet ............ M 19 339
‘Boulon pour arrét de jambe de Attache de barre de recul ..... M 19 985
force, téte carrée (12,5X58 Rondelle courbée pour boulon a
MIE IPErcE L), sneeibet ae Q 9 149 ceillet de barre de recul ...... Q 223
Ressort d’arrét de jambe de force| T 8923 Boulon de barre de recul (12,5X%
Cheville pour porte-palonnier sim- ST) e Q 2 240
ple (9,5X59 mm.), percée 9 796 Palonnier double (nu) ........ Z 78
Barre de recul compléte ........ ZA 92
|
|
Timon po?;ufe:;m:aegng M195721 Moyeu pour roues 3 pneumatiques
(sur commande)
Ecrou & tétons 12,5 mm., pour| Clavette pour moyeu 7,5 X 9,5 X 83| Q 1 495
boulon de support de traction| [, 64 Movel compblet ol oL L i 740 099 Rii
Res:jorf de porte-palonnier double| MB 1 299 Disque pour Pneu . ........... 740 100 R4
Arrét de jambe de force ...... M 9 038 Roue compléte sans pneu . ..... 740 101 R91
Emboiture du timon .......... MB 9 058 Boulon dlattache .. S anian s 740 419 R1
Culot de timon . 1.7 . RS iSaEs M 9 059 Ecrou spécial de 16 m/m ....... 740 420 R1

La garantie des machines cesse par ['emploi
de piéces qui ne sont pas d’origine
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LISTE DES PIECES DE RECHANGE (suite)

DESIGNATION Ne DESICNATION Ne
Attelage a Boeufs léger Arrache-roue
(MA 29856) (sur commande)
Coussinet de console de timon ..| pp 9 094 = e R e M 9 274
Anneau avant de glissiére ...... M 9 801 Bras s diviin s ot oo v beinis wioiiesht M 29 163
Butée de geclil - v e MA 9 802 VIS ciseiietinn s S0 ST i e M 29 164
Anneau arriere de glissiére ...... M 9 812 Poighge oo - uiiilon i o M 29 165
Soutien de tringle de traction ..| M 19 593 Axes NS S R e M 29 166
Boucle de soutien de tringle M 19 594 Arrache-roue complet ......... M 29 167
Ressort de pince de fermeture .| M 29 805
Clissiere cp. avec anneaux ...... MA 29 807
Pince de fermeture cp. ........ M 29 808
Tringle de ftraction compléte ...| M 29 809
Cheville pour tringle de traction.| Q 1 045
i

P

ROULEMENTS A GALETS

e m—e— — e ——————————————————
) k ey Diameétrie
3 Dimensions extérieures | 4. porbre Numéro
No de piéce . DESIGNATION
A B Cc des bagues
M 419 647 Pour essi‘eu principal court .. | 60 mm. 56 mm. 37 mm. M 9 054
M 29 034 Pour essieu principal long . 54 mm. 51 mm. 37 mm. MA 634
M 29 196 Pour arbres d’engrenage coni- ¢
que et des pignons d’em- |
Brayage .. oot cae s ote | 52 mm. 33 mm. 22 mm. M 3 223

La garantie des machines cesse par ’emploi
de piéces qui ne sont pas d’origine
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Exigez de vos fournisseurs les piéces de rechange d’origine
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N’acceptez sur vos machines que des piéces
de rechange d’origine



ATTELAGE A BCEUFS LEGER (MA 29856)
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BIELLE AUTOMATIQUE (M 29 060)

Ne de repere

N° de piéce

DESIGNATION

e
no O OO 00 ~FOH U WO =

=
SRR

MA 1 573
M 1574
M 1578
M 19 374
M 29 004
M 19 753
MA 9 204
M 29 007
75 095 H
M 29 650
M 9 203
M 29 052
M 29 063
M 19 753
MA 1 577
MC 1 579
Q 1 109
B 23 580

Plongeur du loquet.

Ressort du plongeur.

Attache de bielle arriere.

Bois de bielle.

Plaque de téte de bielle.

Plaque de rivetage.

Coussinet de téte de bielle - arriere.
Roulement & billes.

Rondelle plate acier.

Rondelle feutre.

Coussinet de téte de bielle - avant.
Chapeau de coussinet.

Téte de bielle compléte.

Plaque de rivetage.

Attache de bielle, avant.

Loquet de bielle.

Axe du plongeur.

Clé pour chapeau de téte de bielle.

o



BARRE COUPEUSE (coupe normale) M 19478
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BARRE COUPEUSE (coupe normale) M 19478

Ne de repére Ne de piéce DESIGNATION
1 Goupille (4,5x35 mm.).
2 105 608 Ecrou du boulon de la planche & andains.
3 M 1015 Ressort du boulon de la planche & andains.
5 MA 1 014 Renfort intérieur de la. planche & andains.
6 M 1043 A Planche & andains nue.
M 1043 Planche a amdains compléte.
7 15 031 R11 Boulon carrosserie pour baton (8x35 mm.).
8 MB 256 Plaque d’attache du bé4ton.
9 15 098 Ri1 Boulon carrosserie pour baton (8x 60 mm.).
10 M 581 Baton & andains.
11 M 579 A Tringle de lame nue 1,05 m.
12 MB 333 Section de lame lisse.
ME 333 Section de lame sous-faucillée.
18 M 534 Téte de lame.
M 579 Lame lisse 1,05 m. compleéte.
MB 579 Lame sous-faucillée 1,05 m. compleéte.
14 MD 533 Guide de lame.
15 M 19 069 Plaque d’usure.
16 M 806 Boulon pour guide de lame et doigt.
17 M 805 Boulon pour doigt.
18 Mg 898 Barre coupeuse nue.
19 MG 325 Boulon charrue pour sabot intérieur (12,5x 35
mm. ).
20 0 2 522 Boulon charrue pour sabot imtérieur et guide
arriére de téte de lame.
TB 595 Vis de réglage pour sabot intérieur.
R1/22 D 3133 Boulon avec écrou pour patin de sabot intérieur.
23 MA 1 001 Patin de sabot intérieur.
24 | MA 418 Tourillon de sabot iniérieur.
25 MA 1 239 Guide avant de téte de lame.
26 Q 2168 Boulon charrue pour sabot intérieur et guide
avant de téte de lame.
27 M 29 886 Fourrure pour guide avant de téte de lame.
28 Goupille (6x 40 mm.).
29 105 608 Fcrou pour diviseur de sabot intérieur.
30 M 2327 Sabot intérieur complet.
31 M 666 Diviseur de sabot intérieur.
32 MA 1 263 Plaque d’usure de sabot intérieur.
33/34 M 29 225 Fourrures sous guide arriére de téte de lame.
35 MB 490 Plaqgue d’usure de téte de lame.
36 M 9276 Guide arriere de téte de lame.
37 MA 890 Contreplaque de doigt.
38 MC 804 Doigt complet.
39 M 326 1/2 Boulon de planche & andains.
40 A 200 A Boulon d’attache du sahot extérieur.
41 M 330 Contreplaque pour sabot extérieur.
42 MG 759 Sabot extérieur complet.
43 D 266 Boulon pour patin de sabot intérieur.
44 105 608 Ecrou pour D 266.
45 D 1309 Patin pour planche & andains.
46 M 259 Patin complet pour sabot extérieur,
&7 MB 257 Equerre pour patin de sabot extérieur.

Seules les piéces de rechange d’origine vous donneront satisfaction
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BARRE COUPEUSE (coupe intermédiaire) M 29093
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BARRE COUPEUSE (coupe intermédiaire) M 29093
. ]

N°derepére| N° de piéce DESIGNATION
1 Goupille (4,5x 35 mm.).
2 105 608 Ecrou du boulon de la planche & andains.
3 M 1015 Ressort du boulon de la planche & andains.
5 MA 1 014 Renfort intérieur de la planche & andains.
6 M 1043 A Planche & andains nue.
M 1043 Planche a andains compléte.
6 A D 1 309 Patin de planche & andains.
7 15 031 R11 Boulom: carrosserie pour baton (8x35 mm.).
8 MB 256 Plague d'attache du baton.
9 15 098 R11 Boulon carrosserie pour baton (8x60 mm.).
10 M 581 Baton &4 andains.
1 MA 29 383 Plaque de débourrage.
12 MB 1 389 Section lisse.
MC 1 389 Section sous-faucillée-
13 MA 1028 A Tringle de lame nue 1,05 m.
14 M 29 220 Téte de lame,.
M 29 087 Lame lisse compléte 1,05 m.
M 29 105 Lame sous-taucillée complete 1,05 m.
15 M 29 066 Plague d'usure pour tringle de lame.
M 29 076 Fourrure sous plaque d'usure de lame
16 M 29 074 Gu.de de lame.
M 29 078 Fourrure mince sous guide de lame.
M 29 268 Fourrure épaisse sous guide de lame
17 Q 2102 Boulon pour guide de lame et doigt.
18 M 1097 Boulon pour doigts.
19 M 29 085 Barre coupeuse nue.
20 MGC 325 Boulon charrue pour sabot intérieur.
21 M 29 070 Fausse section pour téte de lame.
2 Q 2136 Boulon charrue pour sabot intérieur et guide
arriere de téte de lame.
TB 595 Vis de réglage pour sabot intérieur.
23 D 3133 Boulon avec écrou pour faux sabot intérieur.
2% 105 607 Ecrou pour D 3133
25 MA 1 001 Patin de sabot intérieur.
26 Q 2787 Boulon charrue pour sabot intérieur et guide
avant de téte de lame.
27 M 29 885 Fourrure sous guide avant de téte de lame.
27 A MA 19 743 Guide avant de téte de lame.
28 MA 418 Tourillon pour sabot intérieur.
28 A Goupille (6x 40 mm.).
29 M 666 Diviseur pour sabot intérieur.
30 105 608 Ecrou pour diviseur de sabot intérieur.
31 M 9 147 Sabot intérieur complet.
32 M 19 744 Plaque d’usure pour sabot intérieur
33 M 29 068 Plaque d’usure pour téte de lame,
34 M 29 080 Fcl)urrure mince sous guide arriére de téte de
ame, .
D 19 104 F(iurrure épaisse sous guide arriére de téte de
ame,
35 MA 18 738 Guide arriére de téte de lame.
36 MA 19 740 Doigt double.
37 M 19 741 Contreplaque de doigt-
38 ] 326 1/2 Boulo% percé pour planche & andains (13 x 64
mm. ).
39 M 325 M Boulon d’attache du sabot extérieur.
40 M 19 879 Plaque d’usure pour sabot extérieur.
41 M 9149 Sabot extérieur complet.
4 D 266 Boulon d’attache de patin de sabot extérieur.
43 105 608 Ecrou pour D 266
44 MB 257 Equerre de patin de sabot extérieur.
45 M 259 Patin de sabot extérieur complet.
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105 608
M 1015
M 1043 A
M 1043
D 1309
15 031 R11
MB 256
15 098 R11
M 581
MA 29 383
M 29 067
MA 1029 A
MB 1 389
MG 1 389
M 29 218
M 29 088
M 29 106
M 29 071
M 29 075
M 29 079
M 29 267
M 29 077
M 1097
Q 2102
M 29 086
MG 325
Q 2136
D 19 104
M 29 080
TB 595
MA 418
105 607
D 3133
MA 1 001
Q 2787
M 29 885
MA 19 743
M 9147
105 608
M 19 744
M 666
M 29 068
MA 19 738
M 19 746
MA 19 750
M 326 1/2
M 325 M
M 19 879
M 9151
D 266
105 608
MB 257
M 259
MA 1 014

U

DESIGNATION

Goupille (4,5x 35 mm.).

Ecrou du boulon de la planche & andains.

Ressort du boulon de la planche a andains.

Planche a andains nue.

Planche a andains compléte.

Patin pour planche & andains.

Boulon carross. pr planche & andains (8 x 35 mm.) |

Plaque d’attache pour baton.

Boulon carrosserie pcur baton (8x 60 mm.).

Baton a andains.

Plaque de débourrage.

Plaque d'usure pour tringle de lame.

Tringle de lame nue 1,05 m.

Section lisse-

Section sous faucillée.

Téte de lame.

Lame complete 1,05 m., sections lisses.

Lame compléte 1,06 m., sections sous-faucillées.

Fausse section pour téte de lame,

Guide de lame.

Fourrure mince sous guide de lame.

Fourrure épaisse sous guide de lame.

Fourrure sous plaque d’'usure de tringle de
lame.

Boulon pour doigt-

Boulon pour guide de lame et doigt.

Barre coupeuse nue.
Boulon: charrue pr sabot intérieur (12,5 x 35 mm.)
Boulon charrue pour sabot intérieur et guide
arriére de téte de lame. ;
Fourrure épaisse sous guide arriére de téte de
lame.

Fourrure mince sous guide arriére de téte de
lame.

Vis de réglage pour sabot intérieur.

Tourillon de sabot intérieur.

Goupille (6x40 mm.).

Ecrou pour D 3133.

Boulon pour faux sabot intérieur.

Patin de sabot intérieur.

Boulon charrue pour sabot intérieur et guide
avant de téte de lame.

Fourrure sous guide avant de téte de lame,

Guide avant de téte de lame.

Sabot intérieur complet.

Ecrou pour diviseur du sabot intérieur.

Plaque d'usure avant pour sabot intérieur.

Diviseur pour sabot intérieur,

Plaque d’usure pour téte de lame.

Guide arriére de téte de lame.

Contreplaque de doigt.

Doigt double.

Boulon percé pour planche & andains.

Boulon d’attache du sabot extérieur.

Plaque d'usure pour sabot extérieur.

Sabot extérieur complet.

Boulon d’attache de patin de sabot extérieur.

Ecrou pour D 266.

Equerre de patin de sabot extérieur.

Patin complet de sabot extérieur.

Plaque intérieure de planche 3 andains.



INDEX NUMERIQUE
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Ne de piéce Pages NP de piege PPages Ne de piece Pages
8 539 16 MB 333 25 M 2359 16
103 868 17 ME 333 25 M 9038 18
105 607 27-29 MA 418 252729 | M 9 033 18
105 608 25-2729 | MA 487 17 M 9040 16
MB  4s8 16 M 9 042 16
‘ A M 488 1/4 12 M 9046 16
on M 489 1 M 9049 16
y A00H MB 490 25 MA 9 056 16
B I\MIID ggg 25 MB 9 058 18
- <5 M 9 059 18
B 23 580 23 M 579 25 M 9 062 16
M 579 A 25 M 9064 16
c MB 579 25 MA 8 0G5 16
c 562 18 M 581 952729 1 M 9067 16
c 12 192 18 M 589 18 M 9072 16
M 589 1/2 18 M 9094 19
D M 666 97-27-29 M: 9 1180 18
ST MG 759 25 MA 9 11 18
D 266 30‘%%'39 MC 804 o5 M 9136 18
DB 500 . M 805 95, M 9137 18
D 783 = 2}7 Sealiat 806 o5 M 9144 16
3 1 339 T oM 806 1/2 17 M 9147 27-29
5 ; ;s; . MC 898 25 M 9149 27
b i 050790 | M 920 18 M 9151 29
D 3391 Pl MRt %5 Mot 9 153 i
e S MA 1 001 952729 | M 9 168 16
(it e BS 5 M 1043 952729 | M 9 203 23
: ; M 1043 A 952720 1| MA 9 204 23
- MA 1 014 952729 | MA 9 214 16
afy aist gl M 1 015 17 25-27-29 1] 9 215 16
F 43 16 MA 1029 A 27-29 M 9 216 16
HEE A M 1097 27-29 MA ¢ 217 16
H MA 1 176 %E{B M 9 219 16
MA 1 221 5 M 9242 16
g 1 |'me 125 18 M 9 243 16
MA 1 263 : 25. M 9 276 25
J Prhls MB 1299 ° 1R MA 9 278 16
MB 1 389 27-29 M 9284 16
J abiira219 - 18 . MG 1 389 27-29 M - 9 801 19
d 335 18 MA 1 401 16: M 9 802 19
senl ok M 1403 16 M 9 812 19
L MB 1 404 16 M 9832 16
L 64 1R M 1445 16: M 19 039 18
o : i M 1457 17 M 19 055 18
Wt s o sl b MA 1573 23 M 19 056 18
M 1574 23 M 19 057 D 18
M 77 18 MA 1 577 23! M 19 059 25
M 78 o1 M 1578 23 M 18 250 18
M 151 M Sy MG 1579 23 MA 19 256 16
MB 256 25-27-29 M 2 9297 16. M. 13 251 18
MB 257 " |-252729 & M 2 309 16 M 19 283" 18
Mm 250 - 2527291 . M 2:312 e M v 19 339 18
M 325 M 2729 MA 2 313 16 M 19 360 16
MC 325 252729 | MA 2 318 Co1 M 19 382 16
M - 326:1/2 | 25-27-29 MA 2 320 et 46 M 19 366 10
M 330 925 M. 2 3927 L o5 M. 19 367 16
& < g 5 M " 2 7' 3 ¥
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INDEX NUMERIQUE (suite)
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No de piece Pages Ne de piece Pages Ne° de piéce Pages
M 19 374 23 MA 29 048 17 Q 647 17
M 19 385 16 MA 29 049 17 Q 675 1
MA 19 414 16 M 29 052 23 Q 984 17
M 19 416 16 M 29 050 - 23 Q 1 030 e
MA 19 417 16 M 29 063 923 0 1045 19
MA 19 418 16 M 29 066 97 @ 1051 18
MA 19 424 18 M 29 067 29 Q 1070 17
M 19 425 18 M 29 068 97-29 0 1 109 23
M 19 427 16 M 28 070 27 Q 1495 17-18
M 19 428 16 M 23 071 29 Q 1 557 it
M 19 429 16 M 29 074 97 0 2022 18
M 19 430 18 M 29 05 29 0 2044 18
M 19 432 16 M 28 876 97 Q 2052 o
M 19 445 16 M 29 077 29 Q 2079 17
M 19 452 18 M 29 078 97 Q 2080 18
M 18 456 16 M 29 079 29 Q0 209 il
M 19 457 16 M 29 080 27-29 Q 2100 17
M 19 463 16 M 29 085 27 Q 2 102 27-99
M 19 478 24-25 M 29 086 99 Q 2163 17
MA 19 571 18 M 28 087 o7 Q 2104 17
M 19 573 18 M 29 088 99 Q 2136 92799
M 19 593 19 M 29 093 96-97 Q 2147 1o
M 19 584 19 M 29 034 26-27 Q 2 149 18
M 19 613 16 M 29 105 297 Qg 2168 25
M 19 614 16 M 29 106 29 Q 2210 7
M 19 617 19 M 29 126 19 90 2921 17
M 19 654 18 M 298 163 19 0 2219 17
MA 19 738 *27-29 M 29 164 19 0 2 240 18
MA 19 740 27 M 29 165 19 Q 2277 17
M 19 741 27 M 29 166 19 Q 23 17
MA 19 743 27-29 M 29 167 19 Q 2232 i
M 19 744 27-29 M 29 218 29 Q 2344 17
M 19 746 29 M 29 220 o7 Q 2 349 17
MA 19 750 29 M - 29 225 25 Q 2379 17
M 19 753 23 M 29 226 17 Q 2522 95
M 19 812 18 M 29 267 29 Q 2787 97.99
M 19 879 27-29 M 29 268 27 Q 3560 17
M 19 985 18 M 29 309 18 0 5 100 7
M 19 992 18 M 29 315 18 Q 5101 17
MA 22 369 17 M 29 327 17 Q 5 108 17
MA 22 395 16 mA gg ggg 2729 s

16 ' 17
:’,',A 22 3?2 16 M 29 650 23 sL 718 17
MA 22 421 16 :n'lA ;g gg?l 19 | T
M 22 424 16 19 S
M 22 432 18 | M 20808 e o s
M 22 485 16 M 29 809 19
M 22 489 16 MA 29 856 19 Y
M 22 493 16 M 29 885 27-29 Y 279 18
M 22 496 16 M 29 886 25 z
MA 22 815 i e z 18 18
M 22 652 16 NA 182 18 ZA 92 18
M 22 679 16 NA 191 18 R1
M 22 787 iy Q 13 286 R1 17
M 29 002 16 15 031 R11 | 25-27-29
M 29 003 16 ¢ 103 17 15 098 R11 | 25-27-29
M 29 004 2% Q 109 17 615 193 R1 17
M 29 006 17 Q 149 17 615 317 R1 17
M 29 007 23 Q 217 17 740 099 R11 18
M 29 008 17 Q 223 17 740 100 R1 18
M 29 009 17 Q 384 17 740 101 R91 18
M 29 028 17 Q 566 17 740 419 R1 18
M 29 034 19 Q 5176 18 740 420 R1 18
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INSISTEZ POUR AVOIR DES
PIECES D 'ORIGINE

EN ACHETANT un tracteur ou une machine International
vous avez fait un choix judicieux. Vous avez acquis un
matériel qui mérite d'etre traité avec soin. Aprés de longues
années de service, un moment viendra cependant ol se posera
la question des piéces de rechange. Scuvenez-vous alors que
ce qui était vrai lors de votre achat l'est toujours. Clest
pour avoir le maximum de satisfaction et de sécurité que
vous aviez choisi une machine de qualité. N'en compromettez
pas l'efficacité en acceptant n'importe quelles pidces de
rechange. :

JOUEZ GAGNANT: Allez chez 1'agent International qui vous
vendra des piéces de rechange I.H. d'origine. lLe monogramme
I.H. est synonyme de qualité et c'est la meilleure garantie
pour vous que votre machine International Harvester con-
tinuera & donner le rendement maximum que vous &tes en droit
d'en attendre. .

1025 1 R2 — 24-1150 — 2 M 8 A MOWER (French)
b




