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EMBRAYAGE

il

L'embrayage monté sur nos moteurs J T 175 pour
diverses applications telles. qu’équipements de machines
agricoles, de bateaux, de scies alicrnatives est du type
"FERODO” P. K. U. - monodisque™.

Il est composé des pitces essenticlles suivantes

12} Le valamt (211) en fonle avec moyeu (210) en acier
fixé sur le vilehrequin moteur.

2*} La garmiture d'emhra}'ng: (202) agissant par frottement
d'un coté sur le volimt fonte de I'autre sur le platean
de pression du mécanisme qui est lnméme composé ;

aj d'un couvercle embonti pour &tre plus rigide et pour
constitoer des cheminées d’aération avec trois languettes
découpées gui ont une arréte durcie superhciellement
pour servir de ligne de pivoicment aux leviers.

b)) de leviers en tble trailée et de forme étudiée pour
réduire le plus possible les frottements aux points de
pivotement.

) les cuveltes gui maintiennent les ressorts

d) la butée de débravage commandée par 2 leviers
{216} (217) et dont la bhague en graphite spécial
frotte pendant le débrayage sur le flasque en fonte
qui est accroché aux exirémités des trois leviers.

3*) Un arbre primaire [214) cannelé au dreit de la garmi-
ture supporté par 2 roulements (212) (203)

42) Un carter en aluminiom (208) avec son couvercle (209}
renfermant tout le mécanisme.

5} Un levier extéricur pour la commande de la butée
de débrayage.

MONTAGE DE L'EMBRAYAGE

Pour monter l'ensemble d'embrayage il ¥y a lien de
COMMENcer comme suil :

Fixer sur le moteur les 4 goujons 233, puis, placer
le carter 208 gui est maintenu par ces 4 goujons. Placer
ensuile le valant 211 qui est liveé assemblé avec son moyeu
210 par 6 vis 231 ; bien avoir soin de bloquer énergiquement
I'écrou de bout d'arbre vilebrequin pour que ce wvolant ne
se desserre pas en cours de fonctionnement. Metire le
roulement 212 sur volant. Mettre 'embrayage FERODO 202
sur l'arbre 214 puis placer la cuvette de roulement 215
que l'on fizera sur Parbre par 2 vis entre cuir et chair.
Fixer alors l'ensemble de l'embravage sur lé volant par 6
vis et 6 rondelless GROWER.

Monter séparément sur le couvercle de carter (209),
les pitces smivantes dans ordre :

a) roulement (213) : se place & chaud (chauffer au
chalumeau 3 1251450 la périphéric du logement puis
placer le roulement, celui-ci doil se metire en place
par son propre poidsi

) axe de débroyoge : (18] avec ses leviers de
commande (216) (217] bagues d'arrét {219) et la butée
de débrayage.

¢} gralsseur (230) - feubre (236) : présenter le
couvercle de carter complet sur 'ensemble et vérifier
que le jen axial de larbre (214) n'est pas supéncur
a 2/10= si nom, interposer des rondelles de réglage
(237} enire I'épavlement de "arbre et le roulement (213}
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Le jen étant ainsi réglé, hixer le couvercle de carter

puis ajouter la corniére 221, la plaque de réglage 222

Pousser au fond des lumitres dans le sens de la

fliche “F". Monter le levier (220) avec ses différentes |
pitces le composant (223 4 229). Metre le levier de i
débrayage 220 sur I'axe (218},

Amener I'axe (218) 4 la main de Ffagon 3 faire
toucher la butée sur l'embrayage.

Paositionner le levier de fagon que Paxe du doigt 202
223 ait dépassé de 4"= (sens fiche Fj, l'axe du 0%
premier trou en partant du moteur. 209

Ramener ensuite le levier et I'axe (218) de fagon ) 210
que le doigt 223 it dams le (= trow n

Percer le levier 220 et l'axe 218 pour placer la 22
goupille conique de 6 (le trou est amorcé dans le 23
levier] mettre cette goupille. 214
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220

Dévisser les écrous des goujons (234) et (233) pour H:
retier le couvercle de carter (209), e

"
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| = Toutes les pitces sont alors accessibles et «¢ démontent 224
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Lorsque la g:arniiurc swse, il ¥ a lieu de décaler la 31
plaque de réglage 227 en sens inverse de la fliche F pour 231
compenser celle usure. 233
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EMBRAYAGE

Embrayage “FERODO™
Carter

Couvercle de carter
Moyeu de wolant
Volant
Roulement -

Roulement -

1 rangée de billes 306216
1 rangée de hilles 1747514
Arbre primaire

Cuvette de roulement

Levier de commande a droite

Levier de commande 3 gauche

Axze de commande

Bague d'arrét avec wis

Levier de débrayage

Cormiére

Plaque de réglage

Daoigt

Tige de commande du doigt

Poignée

Axe de la nge

Axe de la poignée el rondelle

Ressort

Boule du levier

Graisseur

Vis ixant volant sur moveu et rondelle GROWER
Pied de centrage — 4 lg. 30

Goujon fisation. Embrayage moteur

Gaoujon fixation couvercle

Goujon fixation. cormiére

Feutre

Rondelle d'épaissear 17,0723

Clavette des leviers de commande
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