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pourquoi achetez-vous un

motoculteur < pasquali,, ?

Parce que dans la gamme Pasquali, il y a le motoculteur qu’il
vous faut.

Parce qu’avec le motoculteur Pasquali, vous bénéficiez de:

nomie

et

service apreés v

ECO NOMIE sur le prix d'achatl, sur I'amortissement, sur la

revente du matériel usagé.

service aprés vente parout......

Assistance technique et pidces de rechange d'origine.

Parce que seul le motoculteur PASQUALI peut mécaniser tous
les travaux agricoles avec ses 61 équipements différents.

Des milliers d’agriculteurs en HHalie et a I'Etranger ont déja fait
'expérience de la qualité « PASQUALI », du Service Aprés Vente
« PASQUALI » et les apprécient.

— e

Nos references

Dr FRANCESCO PINEIDER
NOTARO
VIA V. EMANUELE. 49
TEL, 49680453 FIRENZE

LISTE DFS MOTOCULTZURS FT MOTOAGRICOLES DE PRODUTION NATIONALE (ITALIENKE)
ET ETRANGERF, INSCRITS A L'U.M.A., au 31/12/1962, relevé de la publication
"La Mécanisation Agricole en Italie" de la Direction Géndrale Usageurs Mo-
teurs Agriools' - Service Statistiques - 194, Rue Sicilia - ROMA (Table 29
pagg. 211-212, Table 34 pagg. 226-227-228)

AEBI 308 F P 1821 PAOLI 86
AEROMERE 339 GARAVINI 450  PASQUALI 18458
AGRTA 1682 GATTAMORTA 57 PECORART 93
ARDEA 69 GOLDONI 98 PGS 154
BCS 44 GRAVELY 297 RANDI 677
BERNARDI 17 GRILLO 411 RAPID 724
BERTA 84 GRUNDER 30  RONC 136
BERTOLINI 33 GUERRI & GHERARDI 68  RONDINE 112
BIANCHI-SICILIA 105 HAKO 1429  ROTARY-HOES 146
BOCCHINT 1559  BOLDER 1072  ROTOETTE 214
BODINI 84  NUMMEL 78  ROTOETTE-CONDOR 56
BUCHER 48 IRUS 37 SAME 63
BUFFERLA 34 MARTINELLI 67 SCTUTO 60
BUNGARTZ 1185 M B 86 SIMAR 3015
CAB 4036 MHM 667 SOLO 400
CARRARO 19 MOTOSTANDARD 134 STAUB 43
CASORZO 88 M P M-SICILIA 204 STURM 46
DAL PIAZ 62  MULETTO 48  VALPADANA 57
EFFEBI 38  NIBBI & FIGLIO 1174 VENIERI 286
FBS 614  OBERT 202 ZAF 201
FEDRIZZI 39  OCRIM 756  ZAPPATOR 754
FERRART 2186  ODORIZZI 231 ALTRE MARCHE 4720

Je soussigné Francesco Pineider, notaire & Florence, inscrit & la Chambre

des Notaires des Districts réunis de Florence et Pistoia, certifie que

1'extrait qui précéde est conforme & la dite publication et est Iivré sur

demande de la Scoiété Motoculteurs Pasquali.
Florence, 31 Dicembre 1963

role n® 120,125




®
Les motociuilteurs «“PASQUALI,,
Description et emploi
&
®
)

Les motoculteurs sont de petits tracteurs a deux roues servant a effectucr la
plupart des travaux agricoles exécutés jusqu’a maintenant par l’homme ou
I'amimal. Ces travaux sont ainsi rendus moins fatigants, plus rapides et plus
économiques.

Les motoculteurs « PASQUALI » sont construits pour satisfaire les exigences
des agriculteurs, avec tous équipements permettant de les employer en toutes
saisons et d’effectucr tous les travaux agricoles.

Le capital investi dans la machine est rapidement amorti en un an, les frais
d’exploitation étant trés peu élevés et le nombre d’heures de travail trés
important.

Pour satisfaire a tous les besoins de l'agriculture, nous construisons différents
modeles de motoculteurs, de 810 CV avec moteur a explosion a 4 temps,
essence ou pétrole ¢t de 12-13-15 CV avec moteur Diesel 2 4 temps.

Le motoculteur « PASQUALI » est le seul qui puisse étre utilisé également
comme tracteur a quatre roues, dirigé au moyen d'un volant, par le conducteur
assis.

Caracteristiques Techniques

Type PH | PL MR PE MX
cv 8 | 10 1 13 15 "8
_(Eo:s rr:rn er. cv I_ | I i S %X
hetire R | 330 | 330 200 200 200 :p
Roues métalliques i T ) | 28
FES | 600 X 140 | 600 X 140 | 600 X 140 | 600 X 140 | 600 X 140 "5
ne
: § S IS | P S I — s
Larg. min. cms 57 57 57 57 77 %E
Larg. moyenne cms. 77 77 77 77 — ':;E
: o selon selon selon selon selon
Larg. max. cms demande | demande demande | demande demande
Vites;e S | g -
ﬂ {ere kms/heure | 1,1 1,1 | 1,1 1,1 1,1 15
S | vitesse 33 33 ~—;3 ;3 e 33 )
&  2eme kms/heure! , ; : , , 4,5
QO |— —J— —| ——— | —
Z | Vitesse |
| 3&me kms/heure! 7,9 79 79 79 79 11
Poids (environ) Kgs| 241 247 273 275 278
Carburant oup%ggéiceioup%ggéZCe gas-oil gas-oil gas-oil
S . - | _— e
Marche arriere | oui | oui oui oui oui
i e | — - L = —— B
Vitesse
e 1ére kms/heure 1.4 | 15 L5 L5 1,5 2
8 |vitesse | ,< |
2 2éme kms/heure 45 | 45 4,5 45 4,5 6
“lvitesse | o e |
3éme kms/heure 10,9 | 10,9 10,9 10,9 10,9 1,5

8 CV essence Type PH




motoculteurs Pasquali

iesel T PE
10 CV essence Type PL 13 V Diesel Type

12 CV Diesel Type MR 15 CV Diesel Type MX




Agriculteurs

Seul le motoculteur « PASQUALI » peut mécaniser tous les travaux
agricoles.

Une seule machine avec 61 équipements différents, consus et réalisés
pour augmenter le rendement et réduire les frais de votre exploitation.

Suite descriptions des équipements

——— e

e,

Liste des équipements

La fixation des équipements aux motoculteurs se fait simplement et rapide-

ment au moyen de quatre écrous.

Charrue pour motoculteur . .
Charrue pour motoculteur avec avant-train moteur .
Treuil . .o A
Versoir .

Buttoir SImple

Buttoir double .

Atomiseur

Atomiseur trainé

Remorque ordinaire

Remorque moteur . . .

Remorque de transport de personnel .

Tondeuse a gazon .

Démarieuse .

Elévateur

Herse .

Chassis-bieneur .

Faucheuse frontale

Faucheuse latérale et faucheuse latérale avec mmssonneuse -

pour avant-train simple et avant-train moteur .
Faucheuse-hacheuse-char geuse
Fraise .
Fraise Jumelee L
Groupe électrogéne
Marteau démolisseur .
Marteau piqueur .
Concasseur . .
Pompe d’arrusage et d1r11gat1or1 ‘turbine snnp]e .
Pompe d’arrosage et d’irrigation, turbine double
Pompe d’arrosage et d1rr1gat10n turbine tnple .
Pompe pour puits profonds . Lo
Pompe a purin . .
Pompe de pulverjsanon .
Presse-ramasseuse .
Poulie motrice .
Andaineur
Buttoir .
Rouleau .
Bulldozer
Arracheuse de pommes de ‘terre
Scie a Chaine L.
Semoir a Céréales . .
Semoir universel a plu.SleLuS rangs .
Dépouilleuse-égreneuse a mais .
Epandeur d’engrais .
Chasse-neige
Tailleuse Rotary
Tailleuse de haies .
Tondeuse a bétail .
PldnteuseReplqueuse .
Tariere .

bage




Charrue pour motoculteur

Fig.

soc

1. Charrue mono-

Fig. 4. Charrve bra-
bant 90°

Fig. 2. Charrue bisoc

Fig. 5. Charrve Bra-
bant 180°

Fig. 3. Charrue trisoc

Fig 6. Charrve Bra-
bant a corps unique

)
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Charrue pour motoculteur (fig. 1-2-3-4-5-6).

Avec nos motoculteurs on effectue un excellent travail de labour atteignant
20 a 25 cm de profondeur, selon la nature des terrains. Les charrues sont
adaptées aux motoculteurs au moyen de l'attache réglable, décrite page 64. Avec
I'attache réglable on régle aussi bien la profondeur du travail que la largeur
du la bour; on peut en outre déporter la charrue du centre de traction ce
qui p_eérmet de travailler prés du pied des plantes avec le déport décrit
page 76.

Pour obtenir une parfaite adhérence, nos motoculteurs sont munis de blocage
de différentiel qui permet d’avoir les deux roues motrices. Pour labourer les
terrains compacts l'emploi de contrepoids d'adhérence et de contrepoids
d’équilibrage est conseillé (voir page 74).

La charrue brabant peut avoir, selon les terrains et les travaux a exécuter, des
corps de 90° a 180° (fig. 4 et 5) ou bien un corps unique (fig. 6).

Sur les terrains mous, qui ne nécessitent pas une grande profondeur, on peut
utiliser les charrues bisocs (fig. 2) et trisocs (fig. 3).

4
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Charrue pour motoculteur avec avani-train moteur (fig. 8-9-10-11-12) b

Avec Yavant-train moteur (voir page 64) on peut effectuer un excellent travail
de labour atteignant 30 cm de profondeur, selon la nature des terrains. Les
charrues sont adaptées aux motoculteurs au moyen de lattache réglable,
décrite page 64. Avec l'attache réglable on régle aussi bien la profondeur du
travail que la largeur du labour, on peut en outre déporter le centre de traction,
ce qui permet de travailler prés du pied des plantes. Pour labourer les ter
rains compacts l'emploi de contrepoids d’adhérence est conseillé. Suxr les ter-
rains mous qui ne nécessitent pas une grande profondeur, on peut utiliser
les charrues bisoc et tricos.

La charrue brabant a des corps de 90° (fig. 12).

La charrue a disque est utilisée sur les terrains pierreux ou a racines super-
ficielles (fig. 10).

Avec la charrue vigneronne polysoc on effectue les travaux de vignobles, par
I'inversion des corps extérieurs, on peut chausser et déchausser. La distance
de ces corps est réglable (fig. 11)

Fig. 13
-
. Fig. 14
Fig. 8. Charrue monosoc Fig. 9. Charrue bisoc
Fig. 10. Charrue & Fig. 11, Charrue vignerenne Po- Fig. 12 Charrue brabant
disque lysoc 900
g Fig. 15




Treuvil (fig. 16)

Sur les terrains a forte pente ou trés difficiles on obtient un trés bon travail
de labour en utilisant le treuil avec lequel on peut atteindre et méme dépasser
une profondeur de 30 cm.

Les charrues pour traction a treuil sont décrites page 62.

Le treuil peut également étre utilisé pour l'abattage des arbres, le déboise-
ment etc..

Longueur "du cable, en acier spécial, environ 50 meétres.

Versoir (fig. 17)

Le versoir trouve principalement son emploi dans la culture des agrumes, il
sert & creuser des rigoles autour du pied de l'arbre pour retenir I'eau
d’irrigation.

L’attache réglable est nécessaire pour 'adaptation (voir page 64).

Buttoir simple (fig. 18)

Le buttoir fixé au motoculteur permet d’exécuter rapidement des sillons pour
semer en ligres, chausser les plantes, creuser des rigoles pour l'écoulement
d'eau etc...

L’attache reglable est nécessaire & ladaptation (voir page 64) car elle permet
de régles la profondeur de travail tandis que la largeur du sillon est réglée
par une commande spéciale placée sur le buttoir.

Fig. 16. Treuil Fig. 17. Versoir

Fig. 18.
Buttoir simple

e

Fig.

Fig.

Fig.
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Buttoir double (fig. 22)

Ce modele a les mémes caractéristiques que le précédent mais il permet
d’exécuter en méme temps deux sillons de distance ¢ de largeur réglables.
L’attache réglable est également nécessaire (voir page 64).

Atomiseur porté (fig. 23)

L’atomiseur sert a cffectuer les traitements antiparasitaires sur les culiures
basses (rangs de vignes - vignes en gobelets - vergers en espaliers etc...) « Li-
cence Lachazette - Brevet Ecal ». On obtient d'excellentes couvertures en
employant des quantités d’eau de 80 a 90 % et de 20 & 30% de produit actif,
inférieures a celles que 'on aurait employées en utilisant des pompes volu-
métriques normales. La quantité de liquide a distribuer se régle au moven
de pastilles a trous calibrés.

Une notable économie est ainsi réalisée aussi bien en eau (ceci intéressant
particulierement les regions qui en sont dépourvues) qu’en liquide antiparasi-
taire et main d’ceuvre. Les feuilles sont recouvertes uniformément, un nuage
de petites gouties se formant autour et s'y déposant sans ruisseler.
Latomlseur porté peut servir également de poudreuse en utilisant da trémie
a poudre (voir page 85, fig. 163) Tous les traitements nécessitent 'emploi de
la buse de pul\ru]satlon décrite page 83, fig. 161 et le réservoir porté décrit
page 74, fig. 141,

Le fonctionnement de l'agitateur et la distribution du liquide se font par sys-
téme entiérement pneumatique.

Fig. 22. Buttoir double Fig. 23. Atomiseur porté




Atomiseur tracté (fig. 26)

11 sert a exécuter les traitements antiparasitaires des plantes cultivées en plein
vent et sur de grandes étendues « Licence Lachazette - Brevet ECAL ».
L’atomiseur se monte en quelques minutes sur la remorque moteur ou la
remorque trainée par direction a volant.

11 est livré équipé d'un réservoir de 400 litres et d’'un moteur Diesel 12 HP.
Par rapport aux pompes volumétriques l'économie réalisée est de 80 a 90 %
d'eau et de 20 a 30 % de produit actif. La quantité de liquide a distribuer est
réglable au moyen de pastilles a trous calibrés.

L’atomiseur trainé peut étre ulilisé comme poudreuse pour les (raitements
antiparasitaires en poudre, au moyent de la trémie (voir page 82, fig. 159).
%l exis%e7 des buses de pulverisation spéciales pour chaque type de traitement
page 77).

Le fonctionnement de l'agitateur et de la distribution du liquide se fait par un
systéme entiérement pneumatique.

Pour utiliser I'atomiseur la remorgue moteur (page 21, fig. 31) est nécessaire
ou bien la remorque tractée avec direction a volant (page 19, fig. 29).

Remorque ordinaire (fig. 28)

Elle trouve un large emploi dans toute exploitation pour le transport des
produits agricoles. Sa fixation sur le motoculteur est rapide. Elle est entie-
rement construite en métal avec frein de route, au pied, et frein de station-
nement, de secours, 42 main, plateau basculant, ridelles latérales et posté-
rieure rabattables et amovibles. Pueus el charmbres Pirelli.

11 existe deux versions de cette remorque: l'une avec dll"e,CthI] et manche-
rons (fig. 28) utilisée avec l'attache fixe décrie page 62, et l'autre avec direc-
tion & volant, qui nécessite le groupe de direction décrit page 86.

Cette remorque est utilisée avec l'atomiseur tracté en remplagant te plateau
par le réservoir (voir page 18).

Fig. 28

Fig. 28. - Remorque ordinaire avec direction & mancherons (voir tableau)

Type e M
Roues pncumatiqu;S 5_00.15 l 600.16 . 500.15 6:0—1_6_—
Charge, quintaux : 3al2 13a15 ‘_ E 8 ] | N 13—
|)='i‘|‘llll‘il‘l|lll’(.‘5 des roues 65 x 13 73X 16 65 x 13 i_ 73 x?_
|)I'||wn.~:inns du pla- 2,_2 X; ) 2,2 x1,5 16 x 14 I ?( 1,4 )
e | |
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Remorque a roues motrices (fig. 31)

Fig. 29. Remorque tractée avec direction a volant

Pour les exploitations agricoles en coteaux, nous conseillons ce type de re-
morque a roues motrices qui permet de gravir a plein chargement les pentes
jusqu’a 90 %.

La remorque est munie d’une boite de vitesses synchronisées avec le moto:~
culteur et l'un et l'autre doivent étre équipés de.roues pneumatigues de
méme diameétre,

La remorque est construite entiérement en métal, avec frein de route & pédale
et frein d’immobilisation et de secours & main; plateau basculant, ridelles
Bostleirieures et latérales rabattables et amovibles; pneus et chambres a air
irelli

Pour utiliser cette remorque le groupe de direction, décrit page 86, fig. 167,
¢st nécessaire.

La remorque est munie a l'arriere d’'une prise de force qui peut alimenter
les nombreux €quipements du motoculteur. Cette remorque peut étre transfor-
mde en éparpilleur de fumier, voir page 54, ou en atomiseur trainég, voir page 18.

21



Fig. 31. Remorque 3 roues matrices. Direction a volant

- Type ‘J Direction a volant
Roues pneumatiques I N 10—0-15—~ l o -_60‘0;1_6H -
Charge - quintaux : : 8;12 ‘ 13 a 15
Diameétre des Roues cms I 65 % 13 | ;; 16 B
Plateau ms _ B o 7,2 x 15 N

22% 1,5 \

tere Vitesse  45%

seme Vitesse  38%
Pentes maxima

atteintes a pleine
charge

aeme Vitesse  15%

Fig. 33

Remorque de transport de personnel (fig. 34)

Dans certaines exploitations manquant de moyens de transport ou bien sur
les routes inaccessibles aux moyens usuels, la remorque de transport de
personnel est utile, permettant lé déplacement facile et rapide du personnel
ouvrier ou de controle. L'accouplement se fait par l'attelage fixe (voir page 62).

Fig. 34. Remorque de transport de personnel
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Tondeuse (fig. 35)

Elle est utile pour tondre I'herbe dans les i d
%orllfs,bjardins g vergers, sur le terrains de football,
’herbe est coupée a quelques millimetres de hauteur, réglable a vol 5
) ontc¢.
Tout en effectuant la coupe on peul rouler le gazon (voir rouleau page 47).

Fig. 35. Tondeuse
Fig. 36

Démarieuvse (fig. 37)

En adaptant 2 la barre porte-outils, décrite page 72, un ou plusieurs éléments
avec couteaux speciaux, on obtient un demariage rationnel des plantes sur
chaque rang. La distance de démariage est réglable mais pour obtenir un
bon résultal il faut que les rangs aient été bien semés. A cet effet, pour
garantir I'emploi de la demarieuse, nous conseillons notre semoir universel
a plusieurs rangs, décrit page 52.

Le prix indiqué esl celui de chaque élément démarieur.

Fig. 37. Démarieuse

Fig. 38




Fig. 39. (Voir tableau) Fig. 40. Herse (sur commande)

Elévateur (fig. 39) Fig. 41. (Extirpatrice). Extirpateur

Les exploitations devant effectuer fréquemment des chargements et déchar-
gements peuvent résoudre economiquement leur probleme en adaptant 1'elé- ALl = A L P T
vateur au motoculteur.

Les freins sont indispensables sur le motoculteur (voir page 74).
Sauf sur commande spéciale, nous fournissons les modeles suivants:

Pour un motoculteur de 8 CV 10 CV 12 CV
Puissance (en quintaux) 3 5 10
Hauteur max. d’¢lévation 2 m. 2,70 m. 2,70 m.

Peut étrc également utilisé dans les usines, laboratoires, maisons d’expédi-
tions etc...

Herse (fig. 40)

Les différents types de herse en vente dans le commerce peuvent étre trainés
par nos motoculteurs (voir la herse a dents sur la figure). L'accouplement
au motoculieur se fait par I'attzlage fixe porié sur roue méiallique ou
pneumatique.

Chassis-bineur (fig. 41)

Il peut étre muni de différents éléments (ravailleurs. On l'accouple au moto-
culteur au moyen de lattelage réglabie (voir page 64). Il sert a ameublir
superficiellement le terrain avant les semis, a enlever les mauvaises herbes etc...
Le modeéle de série que nous fournisons a un metre de largeur et porte 8
éiéments travailleurs. La prefondeur de travail est réglable par deux barres
portant les petites roues d’appui du chassis-bineur.
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Faucheuse frontale (fig. 42)

Si I'on adapte notre faucheuse frontale au motoculteur on obtient une moto-
faucheuse moderne avec laquelle 'ouverture de la coupe est inutile, la barre
étant frontale.

L'herbe est coupée et séparée en andains sans étre foulée ni écraséc par les
roues.

Pour utiliser la faucheuse il faut adapter au motoculteur des roues pneuma-
tiques de 82 cm. x 13 cm. (voir page 90), avec des moyeux d'élargissement
qui augmentent l'écartement des roues du motoculteur (voir page 90). Cette
augmentation permet le dégagement de I'herbe au-dessous de l'appareil et
assurse un excellent fontionnement de la faucheuse frontale en coteaux.
Ces roues pneumatigues servent également a la traction sur route. L'équipe-
ment comprend des lames de 1 m. 27 intermédiaires.

Sur demande nous pouvons fournir des lames de 1 m. 14 et o m. 95, type
normal ou type danois.

Nous conseillons I'emploi des freins sur le motoculteur (voir page 74).

Faucheuse latérale avec ou sans moissonneuse pour avanf-frain simple
et avant-train moteur (fig. 43-44 et fig. 45)

Le modéle de faucheuse est utilisé lorsque l'emploi de la faucheuse frontale
est impossible: coupe de fourrages trés hauts (herbages, mais, soja etc...) et
moisson du blé avec adjonction de la moissonneuse.

Pour utiliser la faucheuse latérale il faut adapter au motoculteur l'avant-
train moteur (voir page 64) on bien l'avant-train simple (voir page 67).

Si 'on adapte au motoculteur 'avant-train moteur il sufit de monter, sur le
motoculteur et sur l'avant-train, les moyeux d’élargissement pour faucheuse
(voir page 90). Si l'on adapte l'avant-train simple, en plus de moyeux d'élar-
gissement, les roues pneumatiques pour faucheuses sont nécessaires.

En outre, nous conseillons l'adaptation de freins au motoculteur.

Fig. 42. Faucheuse frontale

Fig. 43. Faucheuse latérale pour avant-train simple

Fig. 44. Faucheuse latérale. Moissonneuse




Faucheuse-hacheuse-changeuse (fig. 46)

La faucheuse-hacheuse-chargeuse s'adapte rapidement a la remorque moteur
de transport de matériel avec direction a mancherons type D-Roues 500/15.
Avec cet équipement l'herbe est simultanément coupée, hachée et chargée
sur la remorque, préte a étre distribuée au bétail.

La faucheuse-hacheuse-chargeuse sert également & enlever les mauvaises herbes
et a recueiller les feuilles de betteraves etc...

Selon le fourrage a couper on peut travailler en 1ére ou 2¢me vitesse. La
largeur de la coupe est de 80 cm.

Fraise (fig. 47)

Outll pratique et de large utilisation; il remplace économiquement et avec
d’excellents résultats: ie béchage, le labour superficicl, le binage et permet
d'atteindre une profondeur réglable de quelques centimétres jusqu’a et au
dela de vingt centimétres, donnant ainsi une couche travaillée compléetement
émiettée et souple.

Tres utile pour les vignobles, les vergers, pour la préparation des terrains
aux semis etc...

Le prix indiqué est celui des fraises d’une largeur de travail de 57 cm. Celte
largeur peut étre augmentée ou diminuée par l'adjonction ou I'élimination
d’elargissement de fraise de travail et d’'un capot. En fait la largeur dex
travail de la fraise de 57 cm. peut étrc augmentée de 77 a 100 cm. ou bien
réduite de 40 a 27 cm.

Pour travailler sous les plantes l’élargissement de 77 cm. peut étre adapté
au motoculteur déporté latéralement.

30

Fig. 46. Faucheuse-hacheuse-chargeuse moteur Diesel 12 cv

Fig. 47. Fraise
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Fraise jumelée (fig. 48)

Elle sert pour le binage de toutes les cultures sarclées et cultivées en rangs
(betteraves-mais-ceillets-tomates ctc...).

On peut travailler deux intervalies simultanément en obtenant un travail ra-
pide, économique et parfait. La largeur de travail sur chaque rang cst de
27 cm. l'espace non travaillé sur les rangs est de 13 cm.

Lorsque les plantes sont en pleine végétation, on peut monter sur la fraise un
accessoire portant la largeur des corps travailleurs de 27 a 14 cm et 'espace
non travaillé & 16 cm.

L’ensemble pour fraise jumelée est composé de deux capots de 24 cm. et de
4 étoiles d’outils doubles.

Pour le dernier travail entre les rangs il est possible de monter sur le
motoculteur, avec la fraise jumelée a corps travailleurs de 24 cm. Un écar-
teur de fcuilles spécial qui protége les plantes contre les roues.

Fig. 48. Fraise jumelée
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Groupe électrogéne (fig. 51)

Si pendant la journée le motoculteur sert a tous les dlﬁerents travaux agri-
coles, il peut étre aussi employé pendant la nuit, accouplé 4 un groupe électro-
gene, pour l'éclairage des habitations, abris etc..
Il peut étre également utilisé pour la recharge des batteries ou l'alimentation
des machines électriques. Sur commande nous pouvons fournir, délai de li-
vraison deux mois, des groupes aux caractéristiques suivantes:

530 W « monophase » - 50 périodes

1000 W« monophasé » - 50 périodes
Le multiplicateur est nécessaire pour utiliser le groupe électrogéne (voir
page 83).

Marteau démolisseur (fig. 52)

Utile pour les démolitions de puissance moyenne, il trouve un large emploi
dans la démolitions de chaussées en ciment, de fondations, de murs etc..
Muni d'une petite béche il sert a l'extraction des matériaux sﬂlceux anglles
dures, tufs etc... muni d’'un pilon il est utilisé pour les agglomérés de béton,
terre-pleins etc...

Le marteau démolisseur est actionné par la prise de force du motoculteur,
au moyen du multiplicateur (voir page 88), avec un arbre flexible de 4 metres
environ, protégé par une gaine blindée, revétue de caoutchouc Avec des rac-
cords spéciaux on peut allonger 'arbre flexible jusqu’au maximum de deux
autres arbres ﬂexibl%s de méme longueur que le précédent.

Dans le prix sont compris: 4 meétres de flexible, 3 embouts raccords méles,
3 embouts femelles.

Les équipements sont obtenus directement du fournisseur avec lequel nous
mettrons en rapport le client désirant en faire l'acquisition.

Marteau piqueur (fig. 53)

Le marteau piqueur sert a forer des trous de mines jusqu’a environ 2 meétres
de profondeur. Il est utile dans les travaux dont la nature nécessite de rapides
déplacements, méme dans les zones difficilement praticables: percement de
routes, fondations de soutenement, aqueducs, défrichement de terrains ro-
cheux etc...

Pour I'emploi du marteau piqueur le compresseur 2 basse pression est obli-
gatoire avec le multiplicateur décrit page 88

Cet équipement est obtenu directement du fournisseur avec lequel nous met-
trons en rapport le client désirant enfaine l'acquisition.

Fig. 51. Groupe électrogéne
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Fig. 52. Marteau démolisseur

Fig. 53. Marteau piqueur




Broyeur - Concasseur

Avec le concasseur on obtient le broyage de la nourriture et du fourrage pour
le bétail (bovins et porcs). Ce broyeur permet d’utiliser les sous produits de la
ferme tels que: trognons et déchets de mais, [euilles, vinasses séches etc...
Le broyeur peut étre également utilisé comme defibreuse-ensileuse, avec un
appareil spécial.

Pour accoupler le concasseur au motoculteur le multiplicateur décrit page 88
est nécessaire. .

Le concasseur est un modele a 15 éléments, équipé de 5 grilles.

Ses productions horaires moyennes sont les suivantes:

Trognons de mals 50-80 Kgs.
3 Mais en é_pis_ T | _15(}200 Kgs. K
Yy Grains de mais B 200300 Kgs.
;oin; .et orge i i FEE ISO-ZOHgs.

100-200 Kgs.

Foin et luzerne

Sarments de vigne semi-verts | 100-120 Kgs.

Défribreuse-ensileuse 400-6 Kgs.

Fig. 54
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Pompe d’‘arrosage et d‘irrigation (fig. 57-58-59)

Selon les nécessités de l'agriculture plusieurs modeles de pompes peuvent étre
adaptés a nos motoculteurs pour lirrigation ou P'arrosage en pluie.
L’accouplement au motoculteur nécessite le multiplicateur décrit page 83 et
le petite roue pour traction sur route décrite page 90. .

Nous ne fournissons ni les tuyaux, ni les joints, ni les irrigateurs qui sont de
vente courante.

Pompe d'irrigation-turbine simple (fig. 57)

Caractéristiques
) Pc;r Type - alamc;ﬂc_ ];bi_t_litres _Haut. man.
motoculteurs de Yorifice minute totale
10 60 mm. 500 - 150 14-42
§CV o ®mm | 100-30 | 10-30
Yo  0mm | 1920-800 |  5-155 |
i o | AD0-150 28- 54
10 CV IM 80 mm. |  900-300 §-35
T IM 10mm. | 1680-800 5.19,5
2 "IN 60 mm. | 600-200 23-57
w Lev l N Bom | 1.100-4031 R
15 LN 100 mm. | 2000-700 | 6-21

Fig. 55




Pompe pour puits profonds (fig. 61)

Les pompes pour puits profonds peuvent éire adaptés a nos motoculteurs.
La poulie motrice est indispensable (voir p. 44 fig. 74). !
Le prix de la pompe sera donné, sur demande, suivant la profondeur du puits
au niveau du sol et selon lirrigation que l'on veut elfectuer au niveau du sol.

Fig. 56

Pompe d’arrosage et d‘irrigation turbine double (fig. 58)

Caractéristiques
Pour Type - diametre Débit litres Haut. man.
motoculteurs de l'orifice minute totale
8 CV Lp 60 mm. 270-150 34-45 Fig. 60 Fig. 61. Pompe pour puits profonds (selon demande)
10 CV LD 60 mm. 330-180 | 31-52 o
12-13-15 CV LI 60 mm. | 230-180 ‘ 35-54
Pompe d'arrosage et d'irrigation turbine triple (fig. 59)
Caractéristiques
Pour Type - diametre | Débit litres Haut. man.
motoculteurs de lorifice minute totale
8 CV LG 60 mm. 240-120 39-57
10 CV GG 60 mm. 270 - 150 42 - 67
12 CU LL 60 mm 270 -150 48 - 70
Fig. 57 Fig. 58 Fig. 59




Pompe a purin (fig. 63)

Au moyen de tuyaux de longueur limitée, le liquide aspiré des citernes peut Aristi

étre évacué dans un autre endroit ou dans uneq cuve sg)éciale installée supr la Caracterlshques
remorque de transport de matériel.
II;e mot}oculteur entraine ensuite le tout 4 l'emplacement voulu. | |
n(é)élerss;ﬁzc.ouplemem au motoculteur le multiplicateur décrit page 88 est Type atm. Débit 1./17 TJets Poids Kg. Figure
La pompe avec orifice de 60 mm. est livrée avec ajutage. . P o — B —= SFex
Hauteur d’aspiration de 3m 30. )

Débit moyen de 200 litres/1’. 20 23 3 1
30 l 30 4 2
40 ! 40 2 3
Fig. 63. Pompe a purin 50 ll % 3 4
60 | 70 2 5
Fig. 64. 20 atm. Fig. 65. 30 atm. Fig. 66. 40 atm.

Fig. 62

Pompe de puivérisation (fig. 64-65-66-67-68)

Nos pompes de pulvérisation peuvent étre adaptées directement a la prise
de force du motoculteur, de l'avant-train moteur, de la remorque motrice.
Le liquide peut étre transporté par le réservoir porté (voir page 74) ou bien
par la remorque-réservoir trainée (page 73) ou bien encore dans un réservoir
fixé sur une Remorque motrice (voir page 21).

L’acheteur peut choisir l'un de ces moyens de transport selon le genre de
culture 2 traiter.

L’accouplement de la remorque-réservoir, avec montage de pompe de pulvé-
risation, sc¢ fai sur le motoculteur au moyen de l'attelage fixe et de l'attelage
courbe (voir page 62).

Nous ne fournissons pas les tuvaux d'usage courant mais par conire nous
fournissons les rampes a buses multiples (voir page 70-71).

Les pompes peuvent étre utilisées non seulement pour la pulvérisation mais
aussi pour le lavage et l'aspiration de liquides.

Fig. 67. 50 atm.
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Fig. 69

La Presse-Ramasseuse (fig. 72)

La presse-ramasseuse a basse pression peut étre adaptée a nos motoculteurs,
elle est actionnée par la prise de force du moteur.

Caractéristiques

Longueur 2m65 @ Largeur 1m70 @ Hauteur 1m20 ® Poids 670 XKgs.
® | argeur de la prise de la ramasseuse 1m,30 ® Nombre de lieurs 2 ® Nombre

de coups de piston 100 par minute @ Dlmenswns des balles 0m,80 x 0m 30 x
x 0m 25 x m60 ® Poids des balles fourrage, de 7 a 18 Kgs. paille, de 42 12 Kgs.

Fig. 72. Presse-ramasseuse




Poulie motrice (fig. 74) Andaineur (fig. 76)

La poulie motrice, qui est fixée a la prise de force du motoculteur, sert 2 (f::tc}?:éi:l gcggggrlél’ﬁlelrbrgoégcllgt?girn Dguﬁéjgli';’iléei ;ﬁﬁ?,?fsre des andains de
iner I iffé i ‘e itati : u , - , ’, > ’ ; :
gnfgzlrrzrge:slgéﬁcgflgg(geglrasc}éltgis de l'exploitation, par exemple: la hacheuse Pour son fonctionnement l'avan-train simple (page 67) est nécessaire ou

Le diameétre de la poulie est de 100 mm. bien l'avant-train moteur (page 64).

La largeur de la courroie est de 100 mm.
On peut remplacer la poulie porte-courroie par le modele désiré.
Le nombre de tours est indiqué dans le tableau suivant: i - - -

| Couplage

Vue de face - — e S .

Direct Avec multiplicateur

- o —] ! [ 2135 | -
Sens des aiguilles d’'une montre 1066 ‘

R S | S U i e _ L2940

Sens contraire aux aiguilles | 775 | 2040

montre \ 1066 |

Fig. 74

Fig. 76. Andaineur

A e
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Buttoir (fig. 81)

Tres souvent, pour obtenir un travail rapide,, il est nécessaire d'exécuter en
méme terps le binage et le buttage. En adaptant a 'arriere de la fraise notre
buttoir, on obtient un binage Régulier et la terre enlevée est portée aux
plants a butter, un sillon étant laissé en arriére.

Cette opération est trés avantagcusc pour toutcs les cultures sarclées et rem-
place la traditionnelle houe-cheval.

Fig. 81. Buttoir
Fig. 82
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Fig. 83. Rouleau

Rouleau (fig. 83)

Le rouleau est utilisé pour comprimer la crofite du terrain soulevée par les
gels d'hiver, pour rouler des pistes, les gazons des terrains de sport etc...
Les rouleaux sont normalement livrés en 70-120-200 Kgs. )
L’accouplement au motoculteur se fait par l'attelage fixe (voir page 62).

Le rouleau est muni d'un siége pour le conducteur.




Bulldozer (fig. 84)

Pratique pour déplacer la terre ou les détritus en général, recouvrir des
fossés, canaux etc. Pendant I'hiver on peut I'utiliser pour enlever la neige
des trottoirs, tracer des pistes etc. Il est réglable en hauteur, inclinable sur
les deux cotés jusq'a 30°.

Dimensions: largeur 1 meétre, hauteur 40 cm.

Pour l'utiliser il faut alourdir le motoculteur en adaptant aux roues des disques
d’adhérence (voir page 74).

Arracheuse de pommes de terre (fig. 86)
Avec cet équipement on mécanise 'arrachage des pommes de terre. La largeur

et la profondeur sont réglables. Le travail est facile et rapide. Pour l'accouple-
ment l'attache réglable est nécessaire (voir page 64).

Fig. 84. Bulldozer
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Fig. 85

Fig. 86. Arracheuse de

‘pommes de terre
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Scie & chaine (fig. 88)

Avec cet équipement Je probleme de l'abattage des arbres est complétement
résolu. La scie est également utilisée dans la préparation du bois de chauffage.
Le flexible décrit page 62 est nécessaire pour l'actionnement.

Fig. 88. Scie a chaine
Fig. 89




Semoir a céréales (fig. 90)

La traction des semoirs par le motoculteur se fait aisément par l'attelage fixe
(voir page 62). Sur les terrains en pente pour avgmenter l'adhérence on peut
monter des double et triple roues métalliques ou pneumatiques ou mixtes,
afin d'éviter le dérapage. Tous les différents modeles de semoirs courants
peuvent étre trainés, il suffit de choisir la largeur adéquate.

Semoir universel a plusieurs rangs (fig. 91)

Ces éléments semeurs sont accouplés au motoculteur au moyen du porte-
outils décrit page 72. On peut adapter plusieurs éléments semeurs. Des distri-
buteurs spéciaux interchangeables permettent de semer les betteraves, con-
combres, lentilles, mais, haricots, melons, petits pois, carottes, oignons, poi-
reaux, choux, endives etc.

La largeur entre les rangs est réglable a volonté, comme le sont également la
quantité et la distance du semis sur le rang.

On peut effectuer également les semis en poquets. L'utilisation de ce semoir
facilite le travail du démariage mécanique (voir page 25) et le binage sur
plusieurs rangs (voir page 32). Le prix indigué est celui de chaque élément
complété d'un distributeur.

Dépouvilleuse-égreneuse a mais

Avec cet équipement pratique et économique on peut effectuer un parfait dé-
pouillage et égrenage du mais. Production 250 Kgs/heure.

La dépouilleuse-égreneuse, fixée sur le chariot avec deux roues reversibles,
est actionnée et trainée par le motoculteur.

Un siege spécial permet au conducteur de rester assis pendant les déplacements.

Fig. 90. Semoir a ceréales

Fig. 91. Semoir universel & plusieurs rangs

Fig. 92




Epandeur d’engrais (fig. 94)

Il est utilisé pour épandre dans les champs les engrais chimiques en poudre
ou en grain. La distribution s’effectue d'une fagon uniforme ¢t rapide.
Pour l'employer l'avant-train simple ou moteur est indispensable.

Epandeur de fumier (fig. 95)

Sur la remorque motorisée (voir page 21) on peut adapter, en quelques mi-
nutes, I'épandeur de fumier qui est actionné par la prise de force postérieure

de la remorque. . ; y
Le fumier est ainsi directement et uniformément distribué sur le terrain de

travail.

Fig. 94.

Fig. 95. Epandeur d’engrais




Chasse-neige (fig. 98)

Notre chasse-neige permet de nettoyer les routes, les trottoirs, les allées,
rampes de chargement, parkings etc.

La neige peut étre, selon les besoins, rejetée le long de la route ou chargée
sur camions etc. Il remplace le travail de 50 pelleteurs. Sa largeur est de
90 cms. Sa hauteur de 60 cms. Pour l'utiliser avec le motoculteur il faut
monter des moyeux spéciaux apreés reprise des normaux.

Modeéle 30 cm.; Modéle 43 cm.

Tondeuse a disque (Tailleuse Rotary) (fig. 100)

Elle sert a tailler les haies de différentes hauteurs, réduire ou éliminer les
broussailles etc.

Tres utile aux horticulteurs et aux exploitations dont les propriétés ou terrains
sont délimités par des haies,

L’accouplement au motoculteur se fait par le flexible, décrit page 62.

Tailleuse de haies (fig. 102)

Elle est utilisée pour tailler les haies et les plantes d’ornement en formes
régulieres et caractéristiques.

Modele 30 cm. Modele 43 cm.

Accouplement par attelage décrit page 62.

Fig. 97

Fig. 99

Fig. 98. Chasse-neige

Fig. 100. Tondeuse a disque (Tailleuse Rotary)

Fig. 102. Tailleuse de haies




Tondeuse a bétail (fig. 103)

On peut faire fonctionner une ou plusieurs tondeuses simultanément, pour
la tonte des chevaux, moutons etc.

Accouplement par flexible, décrit page 62.

Pianteuse-Repiqueuse (fig. 105)

Pour semer les tubercules, pour repiquer les plants de tabac, de tomaltes etc.
La planteuse-repiqueuse en une seule opération creuse le sillon, introduit
mécaniquement les plants, referme le sillon et tasse la terre.

L’équipement comporte un siége pour la personne devant effectuer le char-
gement des plants et tubercules.

Tariére (fig. 107)

Cet instrument permet a l'agriculteur de forer rapidement des trous pour
planter des arbres, pour poser des mines, des pilotis etc.

Une seule personne peut exécuter, selon la nature du terrain et le diametre
du corps perforant, plus de 60 trous a l'heure et profonds d’environ 60 cm.
Le corps perforateur de la tari¢re a un diametre de 300 mm. II exnste éga-
lement des corps de 160, 200, 400 mm.

Fig. 103 Fig.

Fig. 105 Fig.

Fig.

107. Tariére




X’, Accessoires pour fraises de 24-27-40-77-100 cm (fig. 109) L
D
5 On peut varier la largeur de (ravail de nos fraiscs, décrites page 30, au moyen
v d’accessoires spéciaux, constitués chacun par deux moyeux d’élargissement,
3 des étoiles d'outil et un capot. 3 ; g
v | La fraise est livrée avec une largeur de travail de 57 cm. qui peut étre
v portée de:
< 57 cm. 4 27 cm.
57 cm. a 40 cm.
| 57 ¢cm. a 77 cm.
I 77 cm, a 100 cm.
Si le client ne désire par le capot de 57 cm., son prix peut-étre déduit du prix
de l'accessoire.
Nous ne fournissons pas les fraises de 100 crn. mais seulement les accessoires
pour porter la fraise de 77 ¢m. a 100 cm.
La fraise de 100 cm. n’étant utilisée que sur les terrains mous et pour les
travaux superficiels, l'usage de la fraise de 77 cm. est indispensable lorsque
les conditions du terrain ne permettent pas I'emploi de la plus grande.
La fraise multiple, décrite page 32, peut étre portée de 27 a 24 cm. A cet effet
nous fournissons un accessoire composé de deux capots de 24 cm. et de
quatre outils doubles. En remplagant sur chaque fraise les étoiles d’outils
doubles extérieures et les capots, on obtient une réduction de largeur de
travail de 27 a 14 cm. et une augmentation de l'intervalle entre les deux
fraises, de 13 4 16 cm.
Sur cette fraise multiple ainsi transformée on peut monter l'écarteur de
feuilles pour fraise multiple (voir page 92).
Accessoires pour fraise . . . . . . . . . . . . . page 61
Afftiteuse . P
Charrue a bascule pour traction & ‘treuil . . e 4
Charrue avec avant-train pour traction a trevil . . . . . 1 &
Attelage courbe . . L. 82
FIexible....................62
Attelage fixe . . . . . O . . . . . . ... . . . o4
Attelage Réglable . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Avant-train moteur . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Avant-train simple . . S o
Rampe de pulvérisation pour cultures basses . . . . . . . .70
Iﬁiﬁgepgft@%ﬁlt‘{f;’,sa“fm poor oult'ures en espaher oo % Fig. 109. Accessoires pour fraises de 24-27-40-77-100 cm.
Bras pour fraisage latéral . . . . . . . . . . . . . . 73
Remorque réservoir . . . . . . . . . . . . . . . .13
Réservoir port¢ . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Disques d’adhérence . . . . . . . . . . . . . . . . T4
Contrepoids d’équilibrage . . . . . . . . . . . . . . 74
Freins . . . . . 8 mEma B Bty 0B & IH
Buses pour atomiseur traine . . . . . . . . .. L T 78
Buses pour atomiseur porte . . . . . . . . . . . . . 1
Groupe de direction . g ® [] = B 2. . . . . 83
Dispositif d’éclairage motoculteur : & . aM w B s o« . . . 86
DleOSltlf d'éclairage remorque s e e v % w v o.a - . . . 88
tiplicateur . . . ® .- 3 5*"a . m . . . . . 88
Multiplicateur pour fraise . . . . . . ..ol 88
Moyeux d’élargissement . . . . . . . . . . . . . . . 9
Roues pneumatiques . . s et E @ B e . . . . 90
Petite roue pour transport sur route . . . . . . . .o 90
Support de contrepords dequlhbrage . 0
Ridelles a foin . . . (]
Joint pour fraise . 3
Ecarteur de feuilles pour fraise multlp]e 3
Ecarteur de feuilles pour plantes hautes . . 4
60 61




AffGteuse (fig. 110)

Cet équipement simple et utile permet a l'agriculteur d’affiiter les lames fau-
cheuses, en un bref laps de temps, sur le champ méme.

L’affGteuse est montée sur la plaque avant du motoculteur, elle est actionnée
par la courroic de la poulie mise en mouvement par le moteur.
L’équipement est livré pret a l'usage.

Charrue 3 bascule pour traction a treuil (fig. 112)

Pour labourer en terrain difficile, la charrue entrainée par le treuil, décrit
page 14, donne d’excellents résultats.

Charrue avec avant-train pour traction a treuil (fig. 114)

Ce modele de charrue avec avant-train de dimensions réduites, est également

utilis¢ pour les travaux de labour par traction a treuil, décrit page 14
La largeur des roues étant réglable, on peut travailler jusqu'au pied des

plantes.
Sur ce modele de charrue le versoir est facilement démontable, permettant

aussi bien de remplacer celui de droite par celui de gauche que d'adapter
d'autres éléments travailleurs (sillonneuse, [chassis-bineur], sarcleur etc...)
la traction se faisant toujours par treuil, décrit page 14

Attelage courbe (fig. 111)

Sert 4 accoupler la remorque-réservoir au motoculteur (voir page 73) équipé
de la pompe de pulvérisation (voir page 40).

Commande par flexible (fig. 113)

La commande par flexible est nécessaire pour accoupler au motoculteur la
scie 4 chalne (voir p. 50), la tailleuse rotary, la tailleuse de haies (voir p. 56),

et la tondeuse & bétail (voir p. 58).
Elle est adaptée a la plaque avant du motoculteur et actionnée par courroie

par la poulie de mise en marche du moteur.
Ce systeme est équipé d'un flexible de 3 métres.

Attelage fixe (fig. 115)
Sert a accoupler au motoculteur tous les équipements traines comme remor-

guﬁs, semoirs, ramasseuses de foin, épandeurs d’engrais, andaineur, rouleau,
ull-dozer.

Fig. 111. Attelage.courhe

Fig. 113. Flexibhie

Fig. 110. AffGteuse

Fig. 112. Channue 3 bascule pour traction 3
treuil

Fig. 114. Channue avec avant-train pour trac-  Fig. 115. Attelage fixe
tion a treuil




Attache réglable (fig. 116)

L’attache réglable serl a accoupler au motoculteur les charrues, les sillon-
neuses, le chassis bineur etc... Elle permet régler la protondeur et la largeur
de travail des différents outils.

La barre d’attelage permet les déplacements latéraux de la charrue ou de la
sillonneuse pour travailler a proximité des plantes.

116

Avant-train motevr (fig. 117)

Cet avant-train adapté a2 un motoculteur Pasquali le transforme en tracteur
24 quatre roues motrices.
L'accouplement s’effectue en quelgques minutes sans aucune modification au
motoculteur ni 4 son équipement. Le groupe de direction est nécessaire
(voir page 86).
Le conducteur peut exécuter, restant assis, tous les travaux obtenus jusqu’alors
par le conducteur debout.
Il ne peut étre utilsé avec la faucheuse frontale. I’avant-train est adaptable
aux motoculteurs de type PH-PL-IT-MT-MR-PE-MX.
Nous le conseillons aux entreprises devant effectuer des travaux avec char-
rues vigneronnes polysocs, chassis bineur, labourages avec charrues bisocs etc...
Pour adapter la fraise, la tondeuse & gazon, il faut employer le joint de fraise
(voir page 92).
Les outils sont soulevés hydrauliquement jusqu’a 55° sans aucun effort de la
part du conducteur.
Les roues doivent étre de méme mesure que le motoculteur.
- Roues 3500 x 15 ou 600 x 16.

Fig. 117. Avant-frain moteur {voir description)

1
1
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Avant-frain simple (fig. 122)

Cet avant-train adapté 4 un motoculteur « Pasquali » le transforme en tracteur

a quatre roues, deux directrices et deux motrices.

Cet avant-train permet au conducteur de rester assis aussi bien pendant le

transport que pendant les travaux avec nos égquipements.

L'adaptation s’effectue en quelques minules sans aucune modification au moto-

culteur ni a son équipement.

Cet avani-train, unique en son genre, sur le marché mondial, permet d’adapter

la machine a toutes les différentes cultures, on peut élargir on resserrer l'écar-

tement des roues, inverser le sens de la marche et manceuvrer facilement

les outils de travail.

IE/’IaVRPé—train est adaptable aux motoculteurs de type X-XT-ID-MD-PH-PL-IT-
T-MR.

Il est particulierement indigué pour les travaux en plaine qui ne nécessitent

pas un labourage profond.

Fig. 122. Avant-train simple
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Avant-train

Fig. 127. Semoir uni-
versel a plusieurs rangs
Fig. 123. Fraise

Fig. 124. Fraise dé-
portée lateralement

Fig. 128. Démarieuse

Fig. 125
Fraise multiple {(jumelée)

Fig. 129. Faucheuse frontale

Fig. 126
Pompe d'irrigation




Rampe de pulvérisation pour cultures basses (fig. 130-131-132)

Elle sert a exécuter les traitements de cultures basses avec une rampe en
position horizontale. L’adjonction de pendentifs spéciaux (fig. 131) permet le
traitement des plantes méme sous la végétation,

La rampe est fixée a4 la remorque-réservoir, elle est réglable en hauteur et
constituée d'une armature centrale et de deux bras repliables, équipés de
21 buses. La largeur de traitement est de 6m,80.

La distribution du liquide se régle par la pression de la pompe et au moyen
de buses de divers diameétres.

La rampe est équipée d'une serie de buses avec orifice de @ 1lmm,S et de
bouchons aveugles servant a obturer les buses non-utilisées.

/1, TN d i, /rlh a 4 4G /o) “
/(/?\/\ 24N A//,E.\\( PINATNAIN

Fig. 130. Rampe de pulvérisation por culture basses
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Fig. 131. Rampe de pulvérisation & pendentifs pour cultures basses

Fig. 132. Rampe de pulvérisation pour cultures basses

Barre de pulvérisation pour cultures en espalier (fig. 136)

Cette rampe sert a traiter les plantations en rangs, elle peut étre adaptée
soit au réservoir porté, soit a la remorque-réservoir.

La rampe comprend deux bras de 10 buses chacun, inclinables et réglables
en hauteur et en largeur, selon 'emploi (fig. 134-135).

La distribution du liquide se reégle par la pression de la pompe et au moyen
de buses de divers diameétres.

La rampe est munie d'une série de buses avec orifices de & Imm,5 et d’une
série de bouchons aveugles servant a obturer les buses non utilisées.

Fig. 136. Rampe de polvérisation

pour cultures en espalier




La barre porte-outils (fig. 137)

La barre porte-outils permet d’accoupler au motoculteur le semoir universel
(décrit page 52) et la démarieuse (décrite page 25).

L’accouplement de ces outils se fait simplement et rapidement par la barre
porte-outils ainsi que le réglage de la distance de travail entre les rangs.

Fig. 137. Barre porte-outils

Fig. 138

Bras pour fraisage latéral (fig. 139)

Cet accessoire permet le déplacement latéral de la fraise avec la possibilité
de passer sous les branches des arbres fruitiers de basse tige, et entre les
rangs, avec le motoculteur.

Pour travailler avec la fraise déportée, l'avant-train simple (décrit page 67)
est nécessaire.

Remorque-réservoir (fig. 140)

Pour exécuter les traitement la ou il y a possibilité de passer.
Les liquides anticryptogamiques sont transportés par la remorque-réservoir-
capacité 400 litres.
Encombrement maxima: largeur 90 cm.

longueur 150 cm.

hauteur 90 cm.
Le liquide est amené, de la remorgueréservoir a la pompe de pulvérisation,
par des tuyaux.
L’attelage fixe et l'attelage courbe (décrits page 62) sont nécessaires a l'accou-
plement de la remorque-réservoir.

6’,{;

Fig. 139. Bras pour fraisage latéral

Fig. 140. Remarque-
réservoir




Réservoir porté (fig. 141)

Pour exécuter les traitements avec atomiseur ou avec pompes de pulvérisa-
tion, la ou il y a peu d’espace et ol ne peut circuler la remorque-réservoir.
Ce réservoir contenant 65 litres est fixé sur le motoculteur et relié a la pompe
de pulvérisation, ou a l'atomiseur, par des tuyaux.

Suivant les nécessités de l'emploi le réservoir peut étre fixé sur le motocul-
teur dans la position fig. 141 ou fig. 142.

Disques d‘adhérence (fig. 143)

Pour exécuter certains travaux agricoles, tels que le labour, il est nécessaire
d’alourdir les motoculteurs et d’augmenter ainsi leur adhérence; on obtient
ce résultat en adaptant aux roues un ou plusieurs jeux de disques d'adhérence.
Les disques d'adhérence sont les mémes pour roues métalliques ou pneu-
matiques.

Poids de chaque jeu pour motoculteur:

60 Kgs. - Roues métalliques et pneumatiques de 65 x 13.

100 Kgs. - Roues métalliques et pneumatiques de 73 X 16.

Contrepoids d'équilibrage (fig. 144)

Pour augmenter ultérieurement le poids du motoculteur et pour équilibrer
I'effort produit par la charrue, la sillonneuse, le chassis bineur on uti-
lise un ou plusieurs contrepoids d’équilibrage Ces contrepoids sont des rectan-
gles de fonte pesant environ 15 Kgs. chacun et forés spécialement pour étre
montés sur le support de contrepoids (voir page 90).

Freins (fig. 145)

Des freins peuvent étre adaptés au motoculteur. Cet équipement n'est pas
indispensable mais utile pour les travaux a exécuter dans des conditions
particulieres. Nous le conseillons pour l'utilisation des faucheuses, sur les
terrains en coteaux. }

Les freins sont livres comme équipement normal. Leur montage est simple,
les logements étant déja prévus sur les demi-arbres. Il est exécuté par nos
agents.

Le freinage s'effectue, 4 volonté, soit simultanément sur les deux roues, soit
sur 'une ou l'autre, la manceuvre est ainsi grandement facilitée.
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Fig. 141. Réservoir porté

Fig. 143. Disques d‘adhérence
Jeu de 60 Kgs
Jeu de 100 Kgs

Fig. 142

Fig. 144. Contrepoids d'équilibrage

Fig. 145. Freins
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Dépori de charrue BUSES POUR ATOMISEUR PORTE

L’adaptation de ce bras a l'attelage réglable permet de travailler avec la char-

S yall Voite a cultures basses (fig. 148
I'lile en dehors de l'axe du motoculteur et ainsi & proximité du rang des g )
plantes.

Sert a traiter les cultures basses et les céréales jusqu'a la largeur de 10 m.
On peut distribuer de 50 2 500 litres de liquide par hectare.
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Voite pour vergers

Comportant 8 buses elle sert a exécuter ie traitement des vergers touffus et

en espalier.

Les arbres peuvent étre traités jusqu’a 5 meétres et en ran i & S
_peL ; Jjus X g de 5 a4 6 meétres.

On peut distribuer de 80 a 1250 litres de liquide par hectare. ]

Comportapt lllbuses clle est utilisée dans les vergers touffus et cn espalier

el[e sert a exécuter Ie traitement des arbres jusqu'a 4 m. et en rahg de

4 a 5 metres.

On peut distribuer de 120 a 1500 litres de liquide par hectare.

Fig. 150. Vobte pour vergens
(Prix - voir description)

Canon (fig. 153)

Il sert aux lraitements de grands vergens et de plantations en plein vent.
1l permet de traiter les arbres jusqu'a 5 m. ¢t en rang de 5 4 6 metres.
On peut distribuer de 20 a 1500 litres de liquide par hectare.

Fig. 153. Canon Prix Fig. 154
g
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Deux mains Deux mains - Deux canons

Pour cxécuter le (raitement simultané de quatre rangs de vigne el arbres
fruitiers cultivés en espalier, avec une distance de 2/3 metres.
On peut distribuer de 50 a 200 litres de liquide par hectare.

Permettant d’exécuter simultanément le traitement des arbres sur deux rangs, I
avec une distance de 3/4 metres.

Les mains sont réglables de maniére a oricnler les buses sur les arbres selon

les nécessités de I'emploi.

On peut distribuer de 25 a 250 litres de liquide par hectare.

Fig. 155. Deux mains Fig. 157. Deux mains - Deux canons




Poudreuse (fig. 159)

Pour obtenir une excellente poudreuse il suffit d’adapter a4 l'atomiseur trainé
la trémie spéciale de 100 litres de poudre.

Lc débit varie de 15 2 100 Kgs par hectare.

On peut ainsi traiter simultanément 4 a 5 rangs, avec une distance de 2m,50.
Le fonctionnement de I'agitateur el la distribution de la poudre se font par
un systéme entierement pneumatique.

Fig. 159. Poudresse

BUSES POUR ATOMISEUR PORTE
Deux mains (fig. 161)

Adaptées a l'atomiseur, elies servent a exécuter simultanément le traitement
de deux rangs de vigne.

Eljes sont équipées d'un tuyau et orientables dans tous les sens.
Caractéristiques du jet: hauteur 2m,50

o - longueur 2m,50

liquide distribué: de 25 a 200 litres par hectare.

Fig. 161. Deux mains

Fig. 162




Canon (fig 163)
Poudreuse (fig. 165)

Ce dispositif sert a exécuter le traitement des arbres cultivés en espalier et
en plein vent.

Caractéristiques du jet: hauteur 10 metres
i ity longueur 10 métres
liquide distribué: de 25 A 200 litres par hectare.

En adaptant a I'atomiseur porté la trémie spéciale pour la poudre, on obtient
une excellente poudreuse avec laquelle on peut traiter simultanément 6 rangs.
Caractéristiques du jet: hauteur 8 metres

longueur 10 meétres

Poudre distribuée: de 10 a 75 Kgs.

Fig. 163. Canon Fig. 165. Poudresse

Fig. 164 Fig. 166
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Groupe de direction (fig. 167)

Il sert a accoupler aux motoculteurs 'avant-train moteur et les remorgues
avec direction a volant.

L’accouplement est simple et ne requiert aucune modification au motoculteur;
il suffit de renverser les mancherons et de fixer le groupe de direction au
moyen de boulons.

Dispositif d'éclairage de motoculteur (fig. 168)

Une génératrice peut étre adaptée a nos motoculteurs pour l'éclairage de
deux phares conformes au réglement du nouveau Code de la Route, Les
phares montés sur un support spécial peuvent étre adaptés aussi bien a
l'avant qu'a l'arriere du motoculteur, selon l'emploi, et facilement enlevés
si besoin est.

Le dispositif comprend:

1) une génératrice de courant;

2) deux phares avec feu de position et phare-Code montés sur un support
spécial;

3} une prise de raccordement du dispositif a la remarque;

4) une batterie.
Durant la journée le dispositif d’éclairage n’est pas obligatoire pour circuler

sur route.

Motoculteur type

ID-MD-IT-MT-MX

PH - PL

MR -PE
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Fig. 167. Groupe de direction

Fig. 168. Dispositif d‘éclairage de motoculteur {voir tableau)




Dispositif d’'éclairage de remorque (fig. 170)

Un dispositif d’éclairage a été prévu pour les remorques de transport de
matériel circulant la nuit.
Ce dispositif comprend:
lg deux catadioptres triangulaires rouges pour l'arriere de la remorque
2) une plaque d'immatriculation avec feu de position et éclairage de la
plaque;
3) un feu de position droit;
I4) un cable électrique avec prise de raccordement du dispositif au moto-
culteur.
Pendant la journée le dispositif d’éclairage n’'est pas obligatoire pour circuler
sur route.

Multiplicateur (fig. 169)

Nécessaire pour utiliser les pompes d’arrosage, les pompes a purin, marteau
démolisseur, marteau piqueur, concasseur. Intercalé entre le motoculteur et
lun des équipements cités ci-dessus, il augmente le nombre de tours possi-
bles de la prise de force.

Le multiplicateur type DC s'adapte aux motoculteurs type X-Xt-ID-MD.

Le multlphcateur PO s’adapte aux motoculteurs type PH-PL-It-Mt-MR-PE-MX.
On obtient a la sortie des multiplicateurs 2.800-2.900 tours/1’.

Fig. 170. Dispositif d’éclairage de remorque
Multiplicateur de fraise (fig. 171)
Utile lorsque des binages rapides et superficiels sont nécessaires.

Avec I’adjonction de cet accessoire au motoculteur, on peut exécuter avec
nos fraises un excellent et rapide travail.

Fig. 171. Multiplicateur de fraise
Fig. 169. Multiplicateur
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Moyeux d’élargissement (fig. 172)

Servent a augmenter la distance entre les roues dans certains équipements,

comme par exemple: les faucheuses etc... Ils servent aussi pour jumeler les

roues métalliques ou pneumatiques et obtenir ainsi une plus grande adhé-

rence lorsque, selon les conditions du terrain, le motoculteur a tendance a

patiner. 2 : )

Nous fournissons sur commande des moyeux d'élargissement de longueur

désirée. . ti
= y H . ues pneumatiques

La longueur normale est de 5 cm. pour le labour et de 18 cm. pour le fauchage Fig. 172. Moyen d’élargissement Fig- 173. Re p q

et le jumelage des roues. pour faucheus

Roues pneumatiques (fig. 173)

Sur nos motoculteurs les roues métalliques peuvent étre remplacées par des
roues pneumatigues.

Elles sont utilisées pour la traction sur route, le fraisage sur terrains her-
beux, pour le fauchage, la moisson etc... Pour en augmenter l'adhérence les
roues pneumatigues peuvent étre remphes d'eau; si cela n'est pas suffisant,
on adapte les disques d’adhérence, décrits page 55,

Les roues ont les dimensions suivantes:

65 x 13 cm. Pirelli 500-15.

73 x 16 cm. Pirelli 600-16.

Pour des cas particuliers, travaux de cultures basses par exemple, on peut
adapter des roues pneumatiques 58 x 13 cm. Pirelli 500-12.

Pour utiliser les faucheuses il faut adapter les roues pneumatiques de
82 x 13 cm., servant aussi a la traction sur route.

Pour labourer nous conseillons les roues de 82 x 13 cm. Pirelli 500-21.

Roulette d‘appui (fig. 174)

Pour se déplacer sur route avec le motoculteur accouplé a la fraise, a la fau-

i i t ids
cheuse, pompe etc Fig. 174. Roulette d'appui Fig. 175. Support de contrepoi

Support de contrepoids (fig. 175)

Cet accessoire est adapté a la plague avant du motoculteur au moyen de bou- . . L i
lons et sert au montage des contrepoids d’équilibrage, décrits page 74. Fig. 176. Ridelles a foin (voir description)

Roulette d'appui (fig. 174)

S’appliquent aux remorques de transport de matériel pour transporter les
marchandises volumineuses telles que le foin, la paille etc..

Sur la gravure une seule série de ridelles est representec mais on peut en
adapter plusieurs séries 'une sur l'autre.
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Joint de fraise (fig. 177)

Cet accessoire est nécessaire pour accoupler a4 l'avant-train moteur les diffé-
rents modeles de fraise, tondeuse a gazon, faucheuse latérale ctc...

Ecarteur de feuilles pour fraise multiple (jumelée) (fig. 178)

Sur la fraise jumelée munie d’outils de 24 cm. on peut adapter des écarteurs
de feuilles spéciaux permettant d’effectuer des binages sans abimer les feuilles,
méme tres développées.

Ecarteur de feuilles pour plantes hautes

Sur la fraise de 57 cm. on peut adapter un écarteur de feuilles spécial pour
plantes hautes permettant de travailler entre les rangs de tabae, mais efc...

Fig. 177. Joint pour fraise
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Fig. 178. Ecarteur de feuilles pour fraise multiple {iumelée)

Fig. 179. Ecarteur de feuilles pour plantes hautes
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avec une organisation commerciale sp

vne usine qui travaille pour vous, produisant en grande série les motocul-
teurs « Pasquali», de prix accessibles a tous. Une source d‘énergie qui vous
épargnera toute fatigue et augmentera le rendement de votre exploitation.
Demandez a nos représentanis un essai gratuite. Soumettez-nous vos pro-
blémes particulier de travail et nous pourrons mieux vous conseiller.

Une organisation commerciale spécialisée garantissant un approvision-
nement régulier et une assistance qualifiée.

motoculteurs Pasquali
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