£
W

MOTEURS DIESEL PIQUAND

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 50.000.000 DE FRANCS

4, AVENUE VICTOR-HUGO, 4

ALBERTVILLE :

(SAVOIE)

TELEPHONE 1-12 . m > : % REG. PRODUCTEURS No 282

TELEGRAMMES : PIQUAND - MOTEURS C. C. P. LYON 461-59

BUREAUX DE PARIS - 48. RUE DE LONDRES

TELEPHONE: EUROPE 49-22
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DESCRIPTION "ET CARACTERIETIOQOUES
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Puissanice 1500 t/m =~ .0 .y .. .. 25 ¢y, 37 cv. i =
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Le Moteur DIESEL PIQUAND est muni du Systeme LANOVA adopté
par un grand nombre de constructeurs de moteurs dans le monde entier.
Marche douce. —  Consommation faible. — Construction simple.

Fonctionne au Fuel Oil domestique

gt

BLOC MOTEUR. — En fonte aciérée, recoit les CULASSE. — En fonte spéciale au molybdéne. g
chemises, le vilebrequin, les paliers, la pompe a huile. ;

ARBRES A CAMES — En acier nickel-chrome
~-CHEMISES. — Amovible du type humlde, en fonte *  de cémentation. y

nitrurée Aubert et Duwval.

, MATERIEL INJECTION. — Lavalette-Bosch.
BIELLE. — Matricée .en acier nickel-chrome.
REGULATEUR. — Centrifuge Pigquand.
VILEBREQUINa — En acier estampé, les portees : L '

sont trempees par courant haute frequence REFROIDISSEMENT. — Circulation d’eau par

“ s pompe centrifuge.
COUSSINETS — En alliage cupro:plomb (métal .
rose)l.® - aiagl " PORTEE. — A chagque manneton de bielle.




