DIESEL PIQURND

Moteur V 1

Diesel - 4 temps
Refroidissement par air

10 cv. & 2.500 trjmn
12 cv. a 3000 trmn

Par sa simplicité, sa robustesse,
son économie, le nouveau moteur
Diesel Piquand type V1 trouve
son application dans de nombreux

domaines, tels que :

Motoculture - Moto-compresseurs

Groupes électrogénes - Grues
Moto-pompes - Appareils de
levage et de manutention, etc.

MOTEURS DIESEL PIQUAND

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 50.000.000 DE FRANCS REG. PRODUCTEURS No 282

TELEPHONE I -1 2 R. C. ALBERTVILLE 56 B 18
TELEGRAMMES : PIQUAND - MOTEURS 4. AVENUE VICTOR-HUGO. 4 G Pr LY ON 26159
ALBERTVILLE
(SAVOIE)

BUREAUX DE PARIS - 48, RUE DE LONDRES - TELEPHONE : EUROPE 49-22
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CARACTERISTIQUES DU MOTEUR

DFESEL -PLOLIAND T ViRPE- N ]

Nombre de cylindres

. Alésage .

Course ..

Cylindree

Consomimation ch/h - fuel-oil.

Poids
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