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NOJICH wSS5CoIPVIVE U iwaCTEUR LGRICOLE "PASQUALI™ ‘TYPE 945

Arrondissement Minéralougzique de BORJEAUX

Type : 945
Genre : Tracteur Agricole
Poids Total autorisé en charge ¢ 1 C90 Kgs
Poids Total roulant avec remorque : 2 430 Kgs
Nombre ue places assises (y compris le conducteu@) 1

1 s ) Marque : PASQUALT

NOM & ADRESSE du CONSTRUCTEUR : MOTOCOLTIVATORI PASQUALAY Si ps a.
Via Nuova - CALENZANO - FIRENZE -~ ITALIE -

NOM & AJRESSE du KEPKISENTANT ACCREUITE : Etablissdients BARRIER & Cie
. Les Jalots - 24 - PERIGUEUX

I - CONSTITUTION GENERALE DU VEHICULE :

Nombre d'essieux : 2
Nombre de roues : L
Nombre de roues motrices : L

1 Le Tracteur comporte 3 éléiients :
1%)

Avant Train (mécanisme moteur) con :

- d'un essieu,
- d'une boite de vitesse,
- d'un différentiel.

2°) Groupe de direction intermédiaire et articulé supportant :

- le volant,
- le siége du conductedr,

- deux .emi-arbres deffransmission assemblés par cardan.
3®°) Arriére Train com ant
- un arbre de tréinsmission et le pont.
Le véhicule pg 8tre utilisé en deux variantes :
a Tractear agficole composé des éléments 1 2 & 3.
b Tractoporf@ur composé des éléments 1 & 2 plus remorque roues motrices
Type TR 5
Emplacefient du moteur a 1l'avant du Tracteur.
VDispog@fion verticale.’

e conuuite : au-dessus Jde 320 mm en avant de l'essieu arrieére.
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Enpattement : 1,062 m.

Voies AV et AR : variables de G,80 m a 1,00 m.

Lonzguear maximale : 2,120 m,

Largeur maximale : 1,040 m.

Hauteur libre au-dessus du sol sous le pont AR : 0,22 m,

Poids du véhicule en ordre de marche : 600 Kgs.

Poids sur l'essieu AV : 420 Kgs.

Poids sur l'essieu AR : 180 Kgs. ;

Poids a vide avec masses réparties sur les roues AV etV les roues AR
750 Kgs. 4

Poids Total maximum au.lorisé en charge : 1 090 Kgs #fldont 580 Kgs sur
les ruues AV et 510 Kgs sur les roues AR). _

Poids Total roulant autorisé avec remorque : 2 430 Kgs (dont 590 Kgs
sur train AV et 1 840 Kgs sur train AR). .

MOTEUR

oe

Marqae : LOMB'RuINI Reggio Emilia (IT/LIE)d
Type : LOUA 100. Diésel 4 temps.
Nombre de cylindre : 1.

Disposition du cylindre : Vertical.
Emplacement et commainde de distributifi
soupapes en téte.

Alésage : 100 mm, course : 90 mm,
Taux de compression : 17/1.
Puissance Administrative : 3 CV
Carburant normalement utilisé @#Gas - 0il.

Réservoir a carburant : contedante 7,4 litres, emplacement en arriére
et a hauteur partie supérieufé du cylindre. '

Mode de fixation : tige e lbuteur sur support et sur capot.

Régime rotation moceur : m imal 3 0GO tours/minute.

- correspondsnt au couplgdfmaximal 1 60C/1 800 tours/minute.

- correspondant & l» pudfsance maximale : 3 COO xours/minute.
Echappement : pot plag sur le c8té droit uu cylindre, orienté vers 1=

: arbre a cames en carter et

gylindrée : 707 cm3.

droite, uimensions 2 x 120 x efficacité 88 .J.B.A..

L'opacité ue 1z fumd@ émise par le véhicule est conforme aux normes de
1'A. M. du 12 Noveifibre 1963,

Le niveau sonore bruit produit per le véhicule est mesuré dans les

conditions prévy@s par 1'A. M. du 18 Aolit 1961, est conforme aux nor-
iGes.

Alimentation MG moteur : par pompe d'injsciion BOSCH PFR 1K 70/315 ila
Distributionffelectrique :

- tension @& 1l'installation : 12 Volts.

- volant @ltern teur : 12 Volis - 90 Watts - 8 ampires incorporé duns
le volandV, alimenisnt les feux de projection 2% W - 12 V - 1la batiericec
12 V a entant les feux ue position (3W-1z V) feux rouges AR (3 W-1z
stop 1 W=12 V) inuicateur de direction (15 W=12V) et avertisseur.
Graidfage : forcé au moyen d'ure pompe & engrenage.

Démfitreur : BOSCH ©BJD 1,8/12/L3.

Refroidissement : par »ir avec volant ventilateur.

®AWSMISSION LU MOUVISMENT :

Embrayage : iype PASQUALI, monodisque a sec, commenuaé par pédale.
Boite de vitesses : mécanique type PASQU.LI, engrenage & denture droit
6 vitesses AV - 3 vitesses AR.
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ITransriission : vers les r.ues AV par méconisme placé sur 1'avaf
et comprenant un arbre, une préboiie, une botte ue vitesses,

conique et un uifférentie

nant un arbre .4e comm inde

l.

issu

- vers les roues AR par mécanisme placé sur l'arriére trair
de l'avant train et command

boite, un couple cunique et un différentiel.
Démultiplication de la transmission :
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Vitesses d'avancenient :
circonférence sous ch:rge

tours/minute, les vitessez

des pneumatiques e
: ) au régime moteur de 1 000
atteintes seront de :

600 x 16 (dont 1a
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6rt & environ 15 Km/Heur

Poussée : directe.

e .

régime maximum du moteur, 1.

vitesse

mnmaximnume

du véhicule res-
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IX -

SUSPIENSTION @

gauche

Néant : trains avant et arridre rigi.es a ¥ essieux droite etd
@ la voi

avec moyeux coalissants cannelés permettant les variations
DIRIECIICON :

fion qui agit
l'arriére

sur lequel il

ensemble suivan

Type & secteur uenté. L'arbre .u volant comporte un pi
sur un secteur denté solidaire de 1'axe longituainal de
train. Cet axe peut former avec celui de 1'avant tradn
est articulé un angle provoquant la progression de A
une courbe. '
- démultiplication : 1/12",

- diamétre de braquage : 3,70 m.

FREINAGE :

rmedlulre e deux tiges
frein) fixés sur les es-

Frein principal : pédele zugissant par 1'in
réglables, sur deux bras (un par tambour e
sieux AR,

Ces bras écartent par 1l'intermédiaire
rieures de chaque tambour.
Freins de secours : a comm-udes indéfendanties de celles du frein P
c1pal compoertant un levier agissantfphr l'intermédiaire de deux tige
réglables sur ueux bras (un por tgilbour de frein) fixés sur les es-
sieux /AR.

Ces bras écartent par 1l'interm
rieures de chrque tambour.
Frein de stationnement :
Confondu avec le précédent,
Un poussoir permet de dég
Tambours de freins : Typg
ferrodo a une surface dg
220 mm. Surface de fre

cames, les mlchoires inté-

2ire de cames, les mAchoires inté-

uni d'un sispositif de blocage parciicu
ger le cliquet.

PASQUALT & mlchoires intérieures. Chaque
contact de 40 x 220 mm sur un -iiamétre de
nage de chaque frein : 176 cm2.

Rapport bras de pédaffe/came : 28,17/1.

Parcours d'arrét adla vitesse de 15 Km/Heure : 4,5 mdtres,

CLRAACSSERIE :

ole 4 pneus).

ie et constituée par :

AV,

@ soalevant vers l'arriére pour permettre 1'accessihii++’
’s du moteur.

(Tracteur agri

jD; 32 SIGNALISATION
Feu wosition 2 avant a 0,70 m uu sol et 0,67 m d'écartement.

Aprilia 4,004 A agréé IGM 0143 PMX et IGM 077.56 en date du 17/
1959

eux de croisement : 2 feux jaunes non éblouissants.

Feux rouges AR : 2 a 0,77 m du sol et d'écartement variable . Tyne
Aprilia agréé 4441 IGM LPX le 15/07/1960.

1055
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Dispositifs réfléchissants : ;
2 catrdioptres rouges a 8 cm au-dessus de chaque feu rouge ariére.
Surface réfléchissante 70 cm2. Type Altissimo 260 12 agrééIGM 0125
CI arancio IGM O 604 CI. &

Tnuicateur de changement de direction :
2, clignot»nts orsnges sur ailes AR Type SIIMA 3078 agds

68 £2/115 SAI

Signal de freinage :
2, combinés avec les feux rouges AR.

DIVERS

Avertisseur : SANOR homologué 12 V agréé iF

7 227.

185 - 189 - 190 A

Emplacement des plaques et inscriptionsFeglementaires :

Plaque du Constructeur placée sur le
Numéro d'or.ire dans la série du typg
plagque du Constructeur et encadré

pport de colonne de directio:
eproduit en creux a c8té de 1:
r la lettre "P".

Le numéro deé la série du type cofiinence au numéro 101,

Périgueux, le.23 Novembre 1970.

Fts BARRIER et C e
24 — PERIGUEUX . )
PROCLSAVERBAL J& KICEPTION *{Akkj“

Il résulte des cons@Atations effectuédes & la demande du représentan
du Constructeur lef23 Novembre 1970 que le véhicule n° 101 a moteur
n° 789 772 iype i 100 de narque LONB..loINI ci-dessus décrit et pzr.
senté comme pro#dtype d'une série P.SLUALI type 945, satisfait aux
aispositions articles R. 104, R. 139 a R. 145, R. 147 a R.156
et R. 161 du£0de ue la Route et des arrétés ministériels pris en
application

aux, le 24/11/70. A Périgueux, le 23 Novembre 19707
L'Ingénieur T.P.E, (Mines)

génieur en Chef des Mines. Signé : G. ANHEKCN.
ar L'Ingénieur en Chef des
nes et par délégation,
'Ingénieur VDivisionnaire des T

L

T.P.E. i

Signé : P. BINET.
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/de la Socié»
BiskIErR & Cie, Importateur - Les Jalots - 24 - PERIGUBUX, certifie

que le véhicule :

- Genre 8 8 56 8 6 65 0606 08¢ 06 e a8 s e s e e 0 00

-
-Marque @ & 8 8 & ¢ 0 0 00 & ° 8 s 0 P O S BB O B E S e e “

ASQUALI
—T'y‘pe ® 0 & 8 ¢ 0 8 8 O 8 e 8 e 8 S e e P O 0 et 0 s 980 9,'"5"'
- Nui.éro d:ns la série du Type .... Ad U -~

— Source dA'énergio c.ccecoerecoes
— Bis = Cylindrée ..ceeecssesees
Puiss=nce Administrative ....
— Carrosserie® s.ecececcaasans
- Nombre de places assises

3 C'V’ t—
Tracteur Agricole ™
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(y compris le conducteur) smam §° 1
= Charge utile wssssssvmsvs ceeses : U990 Kgs
1 -Poi\.I&Sé.Vide oo e 8 00000 e 4900 0000 :600 Kgs—"'
11 = Poids Total autorisé e arge .... : 1 090 Kgs.,
2 12 - Poids Total roulant auforisé avec

FOMOTGUE eooescoscsss svesswmnwenwe ! 2 HI0 Kes,

est entiérement conforme au tFpe décrit dans la notice descriptive
ci-jointe. :

Fait a Périgueux, le 23 Novembre 1970,

. ) :
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tts BARRIER et Cv
24 — PERIGUEUX

sformation du chéssis de ce véhicule susceptiLle ~
ation au regard des articles 54 a 62, 69 a 81 du
te, ou toutes mouifications du véhicule a la suite

11 cesserait d'étre conforme aux indications portées
ficat de conformité ci-dessus, doit faire 1l'objet d'une
a la Préfecture.

NOTA : Toute txm
modifier sa si
Code de 1la
de lsquelle
5  sur le cex
déclarat



