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Pour 1l'utilisation d'un MOTOCULTIUR en MOTOTRACTHUR aprés
adjonction d'un groupe de direction et d'un arriere-train, le mode
de fonctionnement et d'entretien du MOTCTRACTEUR est absolument
identiques a celui du MOTGCULIEUR. Les tringles de commandes des
leviers F.E.D.C, ont uniquement été remplacées par des boules.

MOTOCULTEURS "PASQUALI"

—— e —— . — — —

TYPE 9350
TYFE 935
IYPE 945
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IDENTTITCATICN )
"Chaque MOTOCULTEUR a deux modes d'identification :

~.1le type, indiqué par les TROIS premiers chiffres,

-~ le.matricule, .indiqué par les numéros suivants.

Chaque'piéce du NMOTOCULTEUR porte un numéro de référence.

Dans les éventuelles demandes de pidces de rechange, on devra rappeler,
outre le numéro de la pidce, également le type et le nmuméro du MOTOCULTLUR .

Le numéro d'immatriculation et le type d'identification du MOTOCULTEUR
sont imprimés sur les plaques (ci-dessous voir la figure), alors que la référence de
chaque picce est imprimée sur la pidce méme.
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RENSEIGNEMENTSGENERAUX
Type 930

MOTEUR & explosion, 4 temps, Tonctiomnant au fuel.

Puiscance R 13 CV
Longueur maximum S e o ae e e e sean et At ot aneennton o aeecenes a0 oneaseas 200 cm
Longueur minimum avec mancherons replids T P P 115 em
Lmﬂm&tﬂﬂmmm..”.u.”.u.“‘”.“.“.”.“.“.u.u.“,“.“.u. 57 an
kwgwmmqmmw,.".n.”.".“.uon.”.u.“.u.u.".”.“.”.“. 77T cam

Largeur maximum (on 1'obtient .par 1'adjonction de moyeux d'élargisse—
ment ..'...!..IO‘.I'..DO..“I.G...I-..I'ln.la.'llllll'..".l.l...lﬂl..! é.la demande

Hauteur minimum sueeeeeeeieeieneoroneeeaeeneocnnnononoennresncannnnns 85 cm
Poids avec roues en fer T 272 kg
Poids avec roues pneumatiques Seeceseacotastsasnasas o enacornanncnend 283 lig

- Lype 935

HOTEUR & explosion, 4 temps, fuctionnant au fuel.

PULSSANCE 4o eenuetttanenneetetsaenennsisanseranessessasonnsenssnnnnas 13 CV
Longueur maximum T 200 cm
Longueur minimun avec mancherons IEPLIGE we'sevnconnnvovseassnssbesses 115 eom
Largeur minimum el T T R 57 cm

" Largeur moyenne 55 6EEEE A RGP e et R SRR i e 77 cm
Largeur maximum (on 1'obtient par 1'adjonction de moyeux d'élargisse~

“‘ment ) S 88 6 e e e o8 B e e s e e e e a e e e e o e e e e cen o ... cresco~ss & la demande
Hmmmwmﬂmwm;u.n.“.“.“.““.“”.“.“,“.“.”.”“.".”.. & o
Poids avec roucs en fer'............................................. 278 kg
Poids avec roues en pnéunatiques Seteccaecassesaenarensosascc b bnnes 289 kg
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Type 245 '

HOTEUR & oxplosion, 4 temps, fonctionnant su fuel,

ruissance 5 8 e e aisues e eeeeeiamie etman e WNTeTeiE § 8 R TR B B S 85 B EE 68 NS 18,5 CV
LONZUEUT MAXIMUM o v s s s s aesossaesannennnoennesasosoneosssssncsenseess 200 am
Longueur minimum avec mancherons TEPlids veeeeeesveesocecesssosessss 115 o
T Wl o wvesmsmsemmem s S TR 555 pE 555 55 iaanesesstesean 57 an

Lo eus BOPOIHE oo s s eamin e s aeeome  wees s s s 8556 s 04 4 50 aiwia 7T
‘Largeur maximum (on 1'obtient par l'adjonction de moyeux d'élargisse-
ment .-oo--n--n-oauun|n-ci-§-o-o-c--oon-o-c--o----.-plootl..-n-----. h la demande

Hauteur minimum S s e s esse ot e s a it eeaaes st aatecaetnetansennonnne &
FPoids avec roues en fer B T T T 271 ko
Poids avec roues pneumatiqUES aeueeecsseseooeesenssonscecenennnnesoees 283 kg

RENSEIGHENENTS COIMUNS AUX 4 TYPES C(T-DESSUS
Roues en fer dloriginc U — 60 x 14 om

Roués mnevmatigues & profil Sradile .. eessmesssesonssis sessssen s e 60C -~ 16 cn
L L T — 591 - 868 t/m

( 1zre vitesse L oy 0,9 ¥u/h
Normale ( 2&ue vitesse R T D e 2,9 Kun/h
JRINE VATOSSE 4evueeonennnnensoeneennensnnscensnnnnos T4 Rm/h

(

( 1& sse et marche AR SRR i e e e mimeen Feve msa 143
Rapide ( 2&me vitesse et marche AR N P g VTN 4,0 Km/h

(3 ese ot marche AR weossveswesmsnuesssssinises 10,9

Vitesse maxi avec roucs 600 x 16 .....}.,L;...,.....,,,....,......... 14,5 Km/h

Le fonctionnencnt de la prise de force oot indépendant de la mise en
mouvenent du ROTOCULTEUR, c'est-b-dire que la prise de force peut fonctionner soit
lorsque le HOTOCULIEUR est & 1'arrdt, soit lorsqu'il est en marche.

COMANDES
Les comaendes du i0TOCULTSUR sont nlacées sur les mencherons. Ce sont

— levier inversion de marche C .i.....u'iiveeieasian.,  TFig.
= levier commande de MArche D auiveee et evesereonesnsne Fig.
- levier commande de prise de fOrCe B veveeeecesosonns Fig,
~ levier blocage de Aifférenticl F veveeeeesesceveenss Tig.
- levicr coumande d'embrayase L evveeevesesoeeeennsnes Tig.
- lovier comnonde A'accéléritoUr T eeeeeeeveesooeeees. Tig.
= Inversaur des MancheronsS B weeeeesocceoeees oooennses g,
—~ commande 6 ViteSSES teeeeeerernrrenrneennocennnonnns Pinx,

L T Gt S T e
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TIVERSIONINS MANCHIRONS -~ de la firure 1 & 1a fi& re 2
Cette opération devra &tre effectuée, moteur arrété, le levier de

changeinent de vitesse D étant on position de 1dre vitesse (c'est-t-dire poussé & fond
vers la prise de force des outils). '

Oter des mancherons les tringleries de commande C.D.E.TI, (figure 1-2),
tirer la goupille élastique (66.6140 Tav IV) du verrou situd i la partie inférieure
des mancherons (65.900.169 Pav.IV).

Tourncr ensuite les mancherons dans le sens inverse des giguilles
d'une montre pour recjoindre la position de la figure 2.

Replacer la tringlerie des commandes C.D.%.F. Fous surons ainsi le
MOTOCULTEUR en sens de marche normale.
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POSITION DE MARCHE (fig. 2)

Pour porter les mancherons de la fig. 2 & la fig. 1, on exécute la
manoeuvre inverse, Les Motoculteurs sont cxpédids comme illustrd b 1a figure 1.
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COMMANDES (fig. 1 et 2)
LEVIIR C (inverseur de marche) 3 positions :

- ¢n avent pour le scns de marche avant,
- &n arriére pour la marche srridre ot en position centrale pour le
point mort,

Ce levier est toujours manocuvrd avec le changenent de vitesse au
point mort.

LEVIFR D (commande de changenent de vitesse) -

Ce levier a 5 positions : 3 rolatives 2 la marche ot 2 rclatives au
point mort.

En tirant le levier en arriére, donc vers le conducteur, on a la pre-
miére vitesse et par les trous encoches successifs, en allant vers 1'avant, la seconde,
la troisiéme avec les points morts, dans les positions interuédiaires.

Le changement de vitesze doit 8tre offectué avee lo levier ¢ (inverseur
de marche) enclanché suivent le sens de la marche désird.

L'erbrayage doit 8ire relaché doucement Jusqu'a ce que le levier
- entre dans la marche désirée ; il ne faut par forcer excessivement cette manoeuvre
-qui doit rester trds douce.

vesf ens




'

Iﬂ-/".l"
LEVIER E (commande prise de force)

Pour actiomner la prise de force, on pousse en avant le levier E, on
tirant ce méme lovier en arridre on arréte son mouvement. Cette manocuvre doit &tre
faite avec la poignéde de débrayage comprimée ct avec le levier ¢ (inverseur de marchel
au point mort,

Il cet indispensable de désacoupler la prise de force chaque fois

qu'on effoctue unc marche arricre. -
IEVIER F (blocage différentiel)

in tirant l¢ levier en arriére, c'est-a~dire vers le conductcur, on
a le blocage du différenticl, cotte opération cst cffectude lorsqu'i cause de condi-
tions de terrain particulidres, unc des roues tourne & vide alors que 1'autre est
arrétée, ou bien lorsqu'on veut aller en ligne droite, snéeialemont sur tervein en
pénte ou pour les traveux de labour.

I1 est ccpendant ndécessaire d'utiliser le blocage du différenticl

avec prudence e¢n usent pour lo menoeuvre de celui-ci, de la poignée de débrayage.

COMMANDE 6 VITES3ES

La plaquette L, figure 3/4, sort & obtenir la vitesse de travail
1 ? (ot} ?
déu‘iréec

Dang la position de "marche normalc", coume on fig. 3, on a les
vitesses nomales, alors que dans la pozition de la plaquette L, comme c¢n fig. 4
(avan‘ci vel.) on a les vitesses rapides.

Four effectuer 1l'opération de passage des vitesses normales aux vites—
seg rapides, il faut mettre le motoculteur dans la position "point mort",aussi bicn
dangs le changement de vitesse que dans la prisc de force.

Ensuite, on portc le levier € (fig. 2), cn avent vers le motcur, on
fait tourncr lo placuettce L, laguelle domnera une nouvelle position au levier N (fig.
3/4) qui permet de travailler & la vitecsse désirée.
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Sur la placuette L (fig. 3/4) sont gravées deux inscriptions (avanti_
Nor, corrcspondent & la vitessc nomale - avanti-Vel, correspondant i la vitesse rapi-
de) qui permettent de voir & quelle vitesse on travaille, ou 1'on dégire travailler,
La fleche M indique de quel cdté il faut tirer ou pousser la biellette N (fim. 2) pour
avoir lc¢ sens de la marche.

Dans le cas ol le HOPOCULLNUR cst wmployé avec les mancherons en
position inversée, camme en fig. 1, il Jaut procéder de fagon inverse, c'eest-d~dire
que pour aller cn avant, il foub pousser ou tircr le levier C (fig. 2), dans lc
sens controire de la fldche M (fiz. 3/4).
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. Le dispositif de sdécurité, comme il est démontré sur les {igurces 5
et 6, emntche d'cffectuer 1'inversion de sens de marche quend la prisc de force
eat cnclanchée.
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Quand le lovier B, prisc de force, est enclenché comme sur la figure
2, le levier N de 1'inverscur ne peut fonctionner car le doigt O cst disposé en posi-
tion de sécurité.

Sur le figure 6, le levier B, prise de force, cst cn position dé-
brayée. Le levier N de 1'inverscur peut fonctiomner car le doigt O n'empéche plus
son mouvement.

wioon veut enclancher la prise de force dans le sens de rotation
inverse (pompc d'irrigation, moulin, cte «es) il faut enclemcher le lovier I, prise de
force, ruand on a déjh positionné le levicr N.
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APPROVISICNNEMENT EN COIMBUSTIBLE
Le moteur qui actionne le MOTOCULITUR cst un moteur 4 temps qui

fonctiomne & l'essence ou au fuel selon le type.

Le livret lc concernant indique claircment quelles sont les opérations
a effectucr pour le remplissage.

Il faut veiller, lors de 1'approvisionnement en combustible des réser—
voirs, & ce qu'il n'y cntre pas d'impurctés, qui errivent avec le carburant, provogue—
raient de graves incidents mécaniques.

L cet cffet, il est opportun wue le combustible soit introduit dans
le réservoir 3 1l'aide d'un entonnoir-filtre.

APPROVISTONNEIMENT M HUILE

Pour g'assurer du niveau cxact de 1l'huile, il faut placer le MOTOCUL-
TEUR en position horizontale.

Pour approvisionncer le moteur, il faudra introduirc dans lo carter, &
travers 1l'orifice spéeial, la quantité d'huile indiquée sur le livret d'instructions
du motcur.

Lprés les 20 premiéres houres de trevail, il faut vidanger le moteur
et changer 1l'huile, opération qui sera cnsuite rcnouvelée toutcs les 100 heures.

Pour la lubrification de la bhoite et du différentiel, on introduira
3 travers 1l'ouverture munie d'un bouchon (lottre G, sur le moyeu gauche, fig. 2),
cnviron 8 litres d'huile référence SLE 140.

Aprés 300 heurcs de travail, on devra procéder & la vidange de
1'huile ; cnsuite, il sera suffisant de¢ maintenir constant lec niveau, cn le mesurant
avec la jauge graduée des signes MAXI et HINI placés sur le bouchon 12 (EX/417) plan-
che III des pigces détachécs.

Pour vidanger, il fandra dévisscer le bouchon 3% (3354) planche IT des
pitces détachées.
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APPLICLTLONS
La prisc de force peut tourner a 591 et 868 toursﬁninute et peut
actionner les applications suiventes @

- trouil,

~ atoniscur,

— tondeusc 4 gazon,

-~ tondcuse pour terrains de sport,
- remorque transport matdricl avec roucs motrices,
-~ chargeur hydraulique,

- fauchecusc frontale,

- Toucheuse latérale avec molssonncusc,
- fraisc,

~ fraige nmultiple,

- groupe électrogenc,

~ martcau démolisscur,

- marteau piqueur,

- concasseur,

~ pompe d'irrigation turbinc simple,
- pompe d'irrigation turbine double,
- pompe d'irrigetion turbine triple,
- panpe de pulvérisation, -

- pompe d'arrosage,

~ pompe & purin,

- poulic motrice,

- scie & chafnes,

- dépouilleuse~éprencuse & mais,

- taillcusc rotary

~ tondcuse pour bétail,

- tailleuse do haics,

— ctc eesn

L'attache postéricure sert pour trainer les outils suivants :

~ charruc 1m0nosoc,

— charrue vigneronne polysoc,

— charruc brabent,

- versoir,

- huttoir dcuble,

—~ buttoir simple,

- avani-train,

— remorque transport conducieur,
- remorque transport matiériel,

~ remorque transport personncl,
~ démaricuse,

- herse,

—~ chéssis bincur,

-~ faucheuse, hachcusc, chargousc,
- rammasse-Loin,

- andaincur,

- buttoir,
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- roulcau,

~ lame bull - (chassc-neige),
- arracheuse pamacs de terre,
- scmoir & céréales,

= sumolr wniversel & plusicurs rangs, :
- épandeurs d'engrais,

- planteusce repiqueuse,

~ débroussaillcuse rotative,

- ot case

Floublicz surtout pas que, si vous désireg travailler assis, votre
IIOTOCULTELR est trés facilcment transformable en Tractour: X 4 roues motrices, a
rcelevage hydraulique.

les outils que vous avez déjh acquis avec votre HOTOCULTRUR sont
tous montables sur 1l'arridre-train du Tracteur, sans aucunc modification.



