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A:htunﬁ 1

Bei Bestellungen und Anfragen deutlich schreiben.
Gonave Anschrift, Postemt und Bahnstation angeben.
Yersandart bastimmen: Fracht-, Eil-, Exprefiqui, Post.
Schnellpaket, Luftpost, Luftfracht.

Bol Ersaizteilbestellungen Teile nidht nur noch den
. Abbildungan, sondern In Yerbindung mit dem Teuxt
auswihlen. Bestellnummer [,R5"-MNr) und Teile-
bezeichnung angeban.

Bei Schleppermdherbestellungen: Schleppertyp ond
Bavjohr, Gri8e der Hinlerradraifan, Schnittort und
Schnittbraite des gewlnschten Fingerbalkens auf
Fahran.

Bel Balkanbastellungan Innenschuh-Mr. odar Mr. das
Innenschuhscharniers angeben.

Bai Ersctzfordarungen Siddke frachtrei unter gleich-
zeitiger echriftlichar Anzeige einschicken.

Garfita sofort noch Gebraudh durchsehen.
Ersaizteile rachizeitig beim Fachhandel bestallan,

Mur Teile mit dem Werkzaichan @ varsandan.
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PORSCHE-DIESEL-TRAKTOREN
P 122 und P 133

hand- odar hydraulisch gehaban




- Gasumiuharsicht des Anbaues und Sonderbild ,,Schaltung’ : * .I".
ASSP

— Antrieb ab vorderer Zapfwelle -

_:—'-'-F'-'-'-F

Fingerbalken , hydraulisch gehoben’:
fir

PORSCHE-DIESEL-TRAKTOREN

P122 und P 133
hand- oder hydraulisch gehoben




Schaltung :

Gesamtiibersicht des Anbaues:
— handgehoben —




bei Reifen ¥-24 m, normaler Portalochse AL
X 3 o 10-28 .. wvordr. bef Raitan 10-28, 11-28, 8-32 it normal, Portalachas
Bild Benennung 1. it
8.32 :': :_' :: tr oo PES 1338, 42, verdr. o |
handgehaben hydraulisch handgehoben | hydraulisch
{Halschnt ags A & gehoben gehoben
B Fingerbalken, kpl., einschl, % Mittelschnift — H 1 { |
i &
2 Méhmessern u. Fingerschutz - Hachschnitt — MI885 A/ G
g Tiefschnitk = T 1885 Af R
Anschlogschraube am Innenschuh m. M. g M 1005 35/933
SE streifbigel o P R e b L e, RS 2850 A
SP Spurblech, kpl, mit Zubehdr RS 1840 K dta. dia. f dto.
KS Kurbelstange, kpl, o. Lager RS 2545 I(Di.ﬂl]?ﬂ \
AS Anbauschiene, r fiir A'ufz'ug e RS 5320 K
D Distonzbuchse : (2 Shiick) RS 5321
Beieanungswhmuhnn m, M. v. E (2 Stiick) M 16 50/931
X m. F. AT M 16 35{831
m. F. M6 309310
A Aufzug, kpl wlunior” RS A 329 entfallt RS A 235 entfdllt
TS Tragschild, kpl, mit ﬁ.uf:ugwmkel RS 5285 K/45 RS 5285 AK /65
H Haltestangs, kpl. . RS 4340 K RS 4340 K
HS Hubstange, kpl, (nur fir P 'I!i; RS 5399 K RS 5299 K
HS (nur fir P 133) RS 5125 AK RS 5125 AK
H.A Huhmm kpl |fur 400 u, 700 mkg Kmﬂheb&r ] entiallt entfallt
mit verl, Hubwelle) ] RS 5319 K RS 5319 K
oder oder adear
HA Huborm, kpl. (fur 400 mkq ahne verh::ngerie Hubwelle) | RS S027 K RS 5027 K
Spannstift (2 Stiick) T e S 13801481 5 13280143
4 12 Stiick) | 5 B:B0M4R 5 BXB0/1481
BY varderes aneshgung:lqger for Mahantrieb RS 5318 * 7
Stellschraube mit Multer M 125 550933
Befestigungsschraube m. F. [2 Sfu:k" M 183 35/931
EH hinteras Befestigungslager fiir Méahantrieb RS 5317 *9)
Befestigungsschraube m. F 5 [3 Studk] M 162 35/931
M Mahantrieb, kpl. . . RS M 253 * 7} [
Wi "-"earregelungisrﬂnqa kpl RS 4342 DK dto,
F Fihrung dazu . RS 4320 A
Befestigungsschroube m. M b M 10% 25/933
A A Gestangs fir outom. Abschaliung, l-:pl Bt Wl RS 4788 AK *# L die dio
KRS Keilriemenscheibe, kpl., fir Zc:pfwelle F RS 4350 CK [ i ;
KR Keilrfiemen (17113 1000) {2 Stiick) | RS 285¢ |
5H Schutzhaube, kp : Fairpial RS 4344 K
5 Schleppstange, kpl. RS S 244 RS S 264 *7)
Fettnippel [4 Stiick) H1 ME10:1
Auf Wunsch gegen Sonderberechnung ! dta.
Montagevorrichtung fir Kupplung RS 333 K |
Anmerkungan: roder 5 vaw.

Disser Mdhantrich arseizt ob 1953 den Antrieb BS M 2'?.5.

Dieses Teil wurde bei der Mahwarksausfoheung 1953 nlcht mitgalisfert und kana baidimsar auch nicht nochtr riglich angebout werden,

4 Dieze Avthéngeloger arsetzen ab 1757 dia Lager RS 4338 und RS 4337 A bzw. RS 4338,
+5) geu E|Er Emj_lrellurg muft der Gahalkopf ain oder zwei Umdrehungen wellar nmfr'aedrahl werden, damit die Vareilung bzw.
8r Hubvwadhsel

;] Hiar Breite des Fingarbalkens In Fub elnsetzen, z. B, 41
.

timamt.
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f Achtung!

Um Rickfrogen oder Falsehlieferunaen zu vermeiden bitten wir, bei
' Anfrogen oder Bestellungen folgende Angaben zu machen:

bei Typ P122: hand- oder hydraulisch gehoben,

: Maschinen-MNr., bis Mr. 2488 Materantrieb = 1)
{ aby Nr. 2489 Antrieh fir vardere Zapfwelle *2)
1 Grofie der Hinterradraifen,
Fortalachse normal oder verdreht,
| Kraftheber 400 mkg cder 700 mkg
] mit verlangerter Hubwelle oder nicht,

Schnittart v, Schnitthreite des mitzuliefernden Fingsrbalkens

' bei Typ P133: hand- oder hydraulisch gehoben,

| Grofie der Hinterradreifen,

Portalachse normal oder verdreht,

Kraftheber 400 mkg oder 700 mkg

' mit verl@Gngerter Hubwelle oder nicht,

| Schnittart u. Schnittbreite des mitzuliefernden Fingerbalkens

| * und P17 unter Mosch.-Mr. 2488,
=2 Es handelt sich um dle in diasem Hefi beschrichans Ausflhrung,

| Einzelheiten slahe Anbouenleitung mit Ersotzteilliste for Schleppermdher AP 16, AF17, AP 18, AP 22

F

Beschreibung

Diese Beschreibung bezieht sich auf Smleplpermﬁher, bei denen der Mahantriek
mit zum Lieferumfang des Mihwerks-Herstallers gehtirt. Der Antrieb wird voR der
vorderen Zapfwelle Uber Keilriemen und eine Welle linksseitig zu der Schlepper-
mitte geleitet. Der Anirieb lGuft, solange die vordere Zapfwelle eingeschaltet ist,
kupplungsunabhéingig immer mit und ist aus diesem Grund selbst mi einer Kupp-
lung ausgeriistet, Diese kann von Hand oder automatisch beim Uberziehen der
Schwadstellung geschaltet werden,

Die bei singeschalteter Zapfwslle stets mitlauvfenden Keilriemen sind
It. Unfallverhittungsvorschrift durch eine Schutzhoube vollkemmen
abgedeckt. Bei singeschalteter Zapfwelle darf diese Schutzhaube nicht
abgenommen und ebenso diirfen Arbeiten an den Keilriemen nur
bel abgeschalteter Zapfwelle durchgefiihrt werden.

Allgemeines

Alle Buchstaben und Nummern ( |} im Text beziehen sich auf die gleichen Be-
zeichnungen auf den Bildern. Angaben ,rechts und links, vorne und hinten™ stets
in Fahririchtung des Traktors gesehen. B sind Schmierstallen.

Yor Beginn des Anbeues Verpackung l8sen, Alle Teile Ubersichtlich ausbraiten,
Yollstindigkeit on Hand des Lieferscheines und der Abbildungen liberpriifen,

Anbau

Der erste Anbau erfolgt entweder beim Traktoren-Hersteller oder in einer Fach-
werkstatt,

Anbau des Méhers auf festem, ebenem Boden vornehman, Nur so st eine richtiga
Einstellung des Geriites méglich, Micht alle Einstellungen kSnnen bei den ange-
lieferten Gerdten vom Werk beriicksichtigt werden, sondern richten sich nach Gréte
der Hinterradreifen (auch abgenutzte Reifenprofile beachten) und Traktorentyp.
Die zum Anbau erforderlichen Schrauben, Splinte usw. sind in der Ersatzteilliste bei
den jeweiligen Teilen avfgefihrt, Die Arbeiten in der vorgeschlagenen Reihenfolge
durchflhren und nacheinander befestigen, anschrauben oder sin fdngen:

Kellrlemenscheibe KRS quf die vordere Zapfwelle schieben
und festklemmen.
Bofastigungslager hinten BH |  auf der linken Schlepperseite
Befestigungslager vorne BY | provisorisch anschrauben.
Mdhantrleb M einhéingen,
Kellrlemen KR auflegen.
Méhantrieb M mit den Befestigungsschrauben an den Lagerbécken gegen
Herausfallen sichern, Schrauben aber noch nicht fest anziehen, Jetzt die Be-
lestigungsschrauben, die die Lagerbécke BH und BY am Traktor halten, fest
(17} blcnumhm' Mit Stellschraube (17} die Keilriemen spannen. Schraube (17)
anlern,
(1] Gestlinge fir automatische Abschaltung AA bei (21] trennen (Yor-
thacker). Den Llogerbock der Abschaltung gleichzeitig mit dem Mahantrieb

(1}{4) bal (1) anbringen. Das anders Ende dieses Gestéinges bei (4) anschrauben.

Mun wrst die Yerschraubung des Antriebes an die Befestigungslager BH
und BY richtig anzlehen und darauf achten, daf die Kerben der Lagerun-
gen am Mahantrdeb sich richtig in die Kerben der Befestigungslager sinfigen.

e




(8]
(21)

(7)

13l

(10)
()
(11}
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Riemenschutz SH anbringen.
Schleppstange 5 einhdngen, Bolzen mit Klappsplinten sichern,

Gestlinge fir outomatische Abschaltung AA: Die lbrigen Teile jetzt
am Gabelkopf (8] befestigen und die Verbindung bei (21} wieder herstellen.

Bei handgehobenen Geriditen:

Handaufzug A in die vorgesehene Kerbe der Anbauschiene elnhéngen,
nachdem vorher das Klemmstick bei (7) gelést worden ist, Schraube fiir
Klemmstick wieder gut anziehen,

Bel hydraulisch gehobenen Geréten [siche Sonderhild):

Tragschild T5 in die vorgeseshene Kerbe der Anbauschiene einhiingen,
nachdem vorher das Klemmstick bei (7) geldst worden ist. Schravbe fir
Klemmstick wieder gut anziehen,

Haltestange H in die Jse des Tragschildes héngen, nach vern legen und
zwischen die beiden Flachfedern am Tragschild klemmen.

Hubarm HA am Kraftheber anbringen und mit Spannstiften sichern. Wie
auf dem Sonderbild zu sehen ist bestehen Unterschiede bei Krafthebern
400 mkg ohne verléngerte Hubwelle und Krafthebern 400 mkg und 700 mkg
mit verlangerter Hubwelle (Einzelheiten siche ouch Ersatzteilliste).
Munmehr den Kraftheber in die ebere Stellung bringen.

Hubstange HS (bei P 122 kurz, bei P 133 lang, siehe auch Ersotzteil-
liste] am Winkel des Tragschildes TS und am Hubarm HA anbringen und
durch Yorstecker sichern.

Filhrung F auf der linken Schlepperseite an die Yerkleidung der Batterie
anschrauben (Lécher sind vorgesehen).

Verriegelungsstange V mit der Schaltstange am Méhantrieb bei (3)
verbinden,

Fingerbalken B :

Fihrungsteile eintlen, Mahmesser in den Balken einflihren. Messer mufd sich
van Hand leicht bewegen lassen, Streifbligel bei (10) anschrauben.
Fingerbalken am Scharnier mit 2 Bolzen bei (?) befestigen und den Knebel-
hebel bei (11} am Innenschuh anbringen. Alle Bolzen mit Splinten sichern,
Balzen vorher von Farbe raeinigen und einélen.

Stellschraube in den Innenschuh bei (12) mit Kontermutter eindrehen.

Kurbelstange K5 auf das Kurbellager der Kurbelscheibe schieben und
Spannschraube der Kurbellagerbrille gut anziehen.
Messerkopfverbindung mit dem RASSPE -Spanner herstellen.

Zylindermutter so einstellen, dafl die
Gabel unter leichtem Gegendruck in
den Haken eingehéingt werden kann,
Die Messerkopfbindersollen die Kugel
leicht, aber ohne Spiel umfassen.
Beim L&ésen der Yerbindung Auf-
spreizen der Bander mit der Spann-
gabel (siehe Abb.),

(13)

(14)

Verbindung Aufzug - Schleppstange:

Fingerbalken von Hand in die Senkrechte heben (siche untenstehende Abb.)
und Yerbindung zwischen Schleppstange und Aufzug durch Kettenverbin-
dung (13) mit Bolzen herstellen. Verbindung ist nur bel Senkrechtstellung
des Fingerbalkens méglich und wenn der Hubteller des Aufzuges in seiner
obersten Stellung angelangt ist (siche Abb. unten).

Bei 4V5"-Balken mufl die Schraube bel (14) zur Befestigung der Hehefeder
in dos hintere Loch eingeschraubt werden, bei 5'-Balken aufien,

Hebefeder einhéngen. '

Spurblech 5P am Auflenzchuh befestigen (Schnellverschlufi).

Mach kurzer Lauf- und Gebrauchszeit zieshe man alle Befesti-
gungsschravben nochmals nach und priife alle Muttern, Splinte
und Vorstecker, ebenfalls vor jedem Méhen und Insbesondere
dann, wenn der Miher ltingere Zeit am Traktor wlihrend der
StraBenfahrt mitgefihrt wurde.
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Hubwechsel priifen:

Dazu Kurbelschelbe van Hend se weit drehen, bis das Méahmesser auf dem
inneren Wendepunkt steht.

Tiefschnitt:
3. Klinge zwischen
3. u. 4. Fingerspitze

Hochschnitt:
3. Klinge in
2, Fingerspitze

Mittelschnitt:
3. Klinge in
3. Fingerspitze

Kurbelstangznlange von Mitte Lager bis Mitte Kugel des Messerkopfbandes
(Zaopfen) ist so bemessen, daff der Hubwechsel bei allen Schnittarten an der
richtigen Stelle erfolgt. Richtige Kurbelstangenléinge siehe Ersatzteilliste.
Unstimmigkeiten durch Heraus- oder Hereinschrauben des Gabelkopfes auf
der Schleppstange bei (8] ausgleichen,

Heben des Fingerbalkens:

Mit dem Handaoufzug kann
der Fingerbalken bel richtiger
Einstellung in die gezeigten
Lagen gebracht werden,

Bei hydraulischem Heben =57
dn?agnn miissen die Ein- =
stellungen|Einzelheitens.u.) |
50 vorganommen werden, T
daBl der Fingerbalken bel —
vollkemmen ausgefahre-
nem Hydraullkarm héch-
stens elne Stellung erraicht,
dle zwischen Dreiviertel- v,
Senkrechtstellung liegt.
[schwarzer Pfaill),

Besonderheiten bel handgehobenen Fingerbalken:

Die Einstellanwelsung fiir den Handaufzug ,Junior” (siehe Sonderblatt)
hat auch bei dieser Mahwerksausfilhrung Giltigkeit.

Besonderhelten bel hydraullsch gehobenen Fingerbalken :

bei picht veringerter Kubwlle

i i

Finstellung der Aufzugkettenverbindung und der Winkelhebel, wie beim
Handaufzug. Wird durch Veréinderung der Lénge der Aufzugkettenverbin-
dung (13) nicht erreicht, daf sich der Innenschuh belm Médhen Bodenver-
Hefungen anpaBt und steht diese Verbindung (13) ouch in der normalen
Bodenlage unter Spannung, ist die Linge der Hubstange HS an dem Ende
il dem Gobalkopf zu vardndem,

Der Hubarm HA und der Hubwinkel am Tragschild TS sind so aufeinander
abgestimmt, dall der Fingerbalken bei vollkommen ausgefahrener Hydraulik
hiichstens in eine Lage kommt, die zwischen der im Bild (s.5eite 10) gezeigten
Drelviertel: und Senkrechtstellung liegt (schwarzer Pfall),

B




(2]
(3)

{17}

Mihantriebsschaltung M, F, V, AA: .

Der Méhantrieb ist mit einer Kupplung versehen. Diese kann von Hand oder
automatisch  betétigt werden,

{19} Die Stellschraube (19) ist so
zu regulieren, daff das Ab-
(20) schaltgesténge (20) kurz nach
Dberzichen der Schwaodstel-
lung wirksam wird.
Regulierungen konnen |
om Gewindehaken (21) vor- |
genommen werden, Wenn
die Abschaltung richtig ein-
gestellt ist, darf die Kurbel-
scheibe  bzw. die Kurbel-
stange wnd das Méhmesser
kurz mach Uberziehen der
Schwadstellung  nicht  mehr
laufen. Anderenfalls treten
Beschidigungen der Kurbel-
stange oder des Mahmessers
auf, Die Feineinstellung muf}
in jedem Falle mit der
Schraube (19) vorgenommen §
werden,

{21)

19)

Beim Uberziehen der Schwadstellung bis zur Senkrechtstellung hat sich die
Verriegelungsstange ¥ mit der aufgeschweiBiten Nase (2] beim Typ P 133
oder (3) beim Typ P 122 mit geringstem Spiel hinter den Schlitz der Fih-
rung F zu legen. Genaue Einstellung durch Heraus- oder Hereindrehen der
Verriegelungsstange Y.

Riemenspannung:

Arbeiten an den Keilriemen nur bei abgeschalteter vordererZapfwelle |
durchfihren, also: ,Vorsichtl Finger weg, solange die Zapfwelle
lduft 1

Meach dem ersten Anbau ist nach kurzer Gebrauchsdaver die Riemenspan-
nung nachzukentrollieren, Erfahrungsgem@fl ldngen sich neue Keilriemean
beim ersten Gebrauch am meisten.

Zum Machspannen werden die Befestigungsschrauben des Mahantriebes ge-
list und der gesamte Antrieb wird mit der Stellschraube (17] nech aufien
gedriickt bis die richtige Keilriemenspannung erreicht ist. Dann die Schrauke
{17) kentern und den Antrieb wieder fest mit den Lagern verschrauben, wo-
bei sich die Kerben richfig ineinanderfiigen missen.

Kupplung:

Die Spannung der Kupplungsfeder eines neven Mdahantriebes ist vom Werk aus
auf eine bestimmte Durchzugkraft eingestellt, Mach léngerer Gebrauchszelt machen
sich evil. Nachstellungen an der Kupplung oder ein neuves Belegen der Kupplung
notwendig, Zur Montage kann man sich eines Spezial-Druckwerkzeuges bedienen,
welches auf besonderen Wunsch mitgeliefert wird. [Mr. siehe Lieferumfang.)

Die folgenden Hinweise sind zu beachten:

Die Schraube (o) dient zum Halten der Feder innerhalk der Kupplung. Diese
Schravbe (a) darf auf keinen Fall wahrend des Betriebes geltst werden.

Es ist richtig, wenn bei auftretenden Widerstéinden nicht die Keilriemen, sondern
die Kupplung zum Rutschen kommt.

Die Schraube (@) muB stets soweit hereingedreht sein, daB zwischen Rin
und Scheibe ein Mindestzwischenraum von 2-3 mm Brelte besteht {Abb. 1).

Bei einer evil. notwendigen Demontage gehe man folgendermafien vor:

a) Sechskantschraube l8sen und ganz herausdrehen;

bl Seegerring mit %aziulzunge entfernen und Blechschutzdeckel abheben;
¢} Seegerring der Kugellagerhalterung entfernen;

d) Die 5 Sechskantschrauben |ésen und herausdrehen;

In vqrgesehpne Gewindelécher 2 Sechskantschrauben M 10360 (ganzes
Glf'-fllll e} eindrehen und mit diesen den Flansch einschlieBlich Kugellager
abziehen.

EIJ) iﬁm:iul-[}rudcwerkzaug aufsetzen (Abhb, 2).
it Sechskantschraube M 1260 (ganzes Gewinde) Druckbiichse anziehen
bis SHft (o) frel wird.
g) Stift herausnehmen.

Im Anschlu hieran Schraube (f) \3‘*”1 herausdrehen und Teil (e sowie die

Kupplungstelle kénnen von der Welle abgezogen werden,
e Mantage geht in umgekehrter Reihenfelge vor sich. Beim Wiedersinfihren des
Kupplungsstiftes (g) ist besonders darauf zu achten, daft derselbe sich gerade in
den Federdruckring einlegt. Der Stift darf nicht in Schriglage kommen, da hier-
durch die Funktion der Kupplung infrage gestellt wird,

Abb. 1
Schnitt durch die komplette Mahkupplung 13




Abhb, 2

Schnitt durch die halb demontierte Mdhkupplung mit Druckwerkzeug
Schnittwinkelverstellung:
Der Mahbalken arbeitet einwandfrei, wenn er in der Arbeitslage flach auf
dem Boden liegt und zwar so, dall die Messerklingen parallel mit der Erd-
oherfléche verlaufen, In dieser Stellung mufd die Klinke im mitlleren Zahn
des Segmentes ruhen. Mit Hilfe des Kipphebels wird der Mdhbalken
nach Bedarf um seine lﬁnﬁsuchsa so gedreht, dafd bei Lagergras und beim
Bergabwarts-Mdhen die Fingerspitzen etwas gesenkt und beim Bergauf-
wirts-Mahen etwas angehoben werden,

Durch diese Verstelimbglichkeit wird jedoch niemals ein tieferer
Schnitt arzielt.
Soll besonders tief gemdaht werden, empfiehlt es sich, die Gleitsohlen unter
dem Innen- und Aufbenschuh zu enlfernen.
Geschwindigkeit beim Mdhen:
Die Mahgiite héngt mit ven der Fahrgeschwindigkelt und der richligen
Meassergeschwindigkeit ab. Wenn von der Traktorenfirma nichts anderes
vorgeschrieben ist, fédhrt man zum Mdahen zwischen 6—8 Km/5t, Geschwin-
digkeit. Nur bei besonders dichten und nassen Untergrisern ist voriber-

&end ein kleinerer Gang zu wihlen, weil dann das Messer mit gleicher
aurenzahl bel geringerer Vorwértsgeschwindigkeit des Schleppers l&uft.

recht steht.

lénge des Straflenfohrthakens

(30) [30) so einstellen, doff bel nach
aufien gedriicktem Fingerbalken
der Haken iiber die Anbauschiene
gehéngt werden kann (siehe
Abb.). Bei méhfremden Fahrten
soll der Aufzug von Stéfien ent-
lastet sein.

Fingerbalken mit
{29) Haltestange (29) verbinden,

Zur Strafienfahrt
30) Haken [30) mit Sicherung (22]
22) festklemmen.

StraBenfahrt:
(12) ﬁmsdﬂuﬁsfd'lruube 12) am In-
nenschuh in fhrer Lénge so ein-

stellen, daff Fingerbalken senk-

[dd)

1)
(42)
13

Abbau

Der Schleppermaher kann wiahrend der gesamten Gebrauchszeit auch bel
mahfremden Arbeiten om Troktor gelassen werden, Mach beendeter Mah-
scison ist die Anlage mit wenigen Handgriffen abzunehmen:

Hebefeder am Aufzug durch Handkurbel (24) entsponnen, Dabei mufd der
Balken in der Senkrechten stehan,

Strafienfahrthaken (30) bei (22) entsichern und aushéingen, Mit der rechten
Hand Fingerbalken am Auflenschuh anfassen und anheben [siehe Abb,
Seite 5); Bolzen der Kettenverbindung (13) herausziehen; Fingerbalken in
die Bodenlage herablossen; dabei Kettenverbindung festhalten,

Kurbelstangenversehlufl am Messerkopf |8sen.

Bolzen am Gabelkopf bei (8] entfernen und Schleppstange mit daran be-
festigtem Fingerbalken unter dem Trekter herverziehen.

Kurbelstange von der Kurbelscheibe entfernen.

Aufzug A abheben. Aufzug kann durch Lésen des Klemmstiickes bei (7) von
der Anbauschiene abgenommen werden,

Wird der Anboumdher lGngere Zeit nicht gebraucht, empfehlen wir, auch
den gesamten Méhantrieb einschliefilich Keilriemen und Schaltgesténge vom
Schlepper abzuschrauvben,

Alle anderen Teile kénnen wahrend der Wintermonote am Troktor bleiben.
Ber Anbou kann nun jederzeit mit den gleichen Handgriffen, jedoch in um-
gekehrier Reihenfolge wieder vorgenommen werden,




PEET S T TN R T = . e i - a'-m . )
TS e - L -

Schmierung: Pﬂege 1 Alle Schleppermiher
' sind mit dem neuen RASSPE -FINGERBALKEN ausgeriistet!
Alle mit & auf den Abbildungen bezeichneten Stellen sind Schmierstellan. LEELL Hatnae
Besonders das Kurbelstangenlager am Mdéhantrieb vor jedem Gebrauch gut 1

abschmieren. Aufer den Schmierstellen, die mit Fettnippeln versehen sind,
Messerkopf, Messerkopffihrung und Reinigungsplalten einglen, ebenso alle BESOMDERE MERKMALE: |

am Aufzug sich reibenden Teile.

Handaufzug: ® Breite Mescerhalter, vergiite!t
Zur S5chonung des Handaufzugesstets Fingerbalken von der Senk- und plan geschliffen, Idie auch ”f“:h
rechtstellung bis indie Bodenlage in ainem Zug herablassen, also langem Gebrauch nicht an Hérte
Handhebel solange voen Hand oder Full nach vorne driicken his verlieren und stels flach aufliegen.
3

der Fingerbalken auf dem Boden liegt.
® Cehartete Reibungsplatten,

Fingerbalken:

Fir ein einwandfreies Schneiden des Fingerbalkens sind scharfe Messer und » I'_" Gesenk geschmiedete Stahl- !
sattes Aufliegen der Klingen auf den Fingerplatten Yoraussetzung, Messer- linger mit auswechselbaren Finger-
halter, Reibungsplatten, Reinigungsplatten und Klingen sind natiirlichem Yer- platten.

schleifd unterworfen!

Stumpfe Klingen schleifen und darauf achten, daf die ganze Schneide der . Fingerspitzen und Zungen blank
Klingen gleichméfiig geschliffen wird. geschliffen,

Zu stark abgeschliffene Klingen (vorne spitz) sind durch neve zu ersetzen. B8 Fingersnilzen itet

Verbagene Messer herausnehmen und den Messerriicken vorsichtig auf einem !t iy

flachen Block richten. ® Relnigungsplatten aus Silizium-
Da die Verstellung des Messerhalters durch eine Stellschraube in vielen M””“'f’”““'"': gehdrtet und blank
Fallen nicht richtia gehondhabt wurde, haben wir ab 1956 einen Messer- geschliffen.

halter chne Stellschraube eingefiihrt, Yom Werk aus ist darauf geachiet,
dal der Messerhalter gut auf der Reinigungsplatte aufliegh. Sollte durch
Verschleid die Fihrung unterhalb des Messerhalters mit der Zeit zu lose
werden, nimmt man eine Ausgleichsplatte unter dem Messerhalter fort, |st
die Reibungsplatte an der Fihrungsfléiche der Méhmesserklinge zu stark
abgenutzt, legt man die Ausgleichsplatte unter die Reibungsplatte, Durch
diese Handhabung kann man das Messer im Balken jederzeit wieder zu
einer guten Schneidwirkung bringen.

o Stumpfe und beschéidigte Fingerspitzen verursachen Stérungen beim Méahen
{,.Schieben”]. Deshalb Fingerspitzen blank und spitz halten.

Verbogene Finger nachrichten, Austichten von Fingern nicht nach den Finger-
! spitzen vornehmen, sondern in erster Linle nach den Fingerplatten.

Bei neuen Fingerbalken den Rostschutzanstrich oben und unten mit Mitro-
Verdiinnung von den Fingern entfernen.

EINFACHE LAGERHALTUNG

Fir o lle Schnittarten die gleichen

d j i ks Innenschuhe, Fihrungen, Scharnier-

Hijcﬁ:bl:dj:n nGab;uzﬁ:REE'ﬁ::ﬁ;I::l? vom Schmutz reinigen; bei |Gngerer bolzen, Aubenschuhe, Schuhplalten,
i nutzung geg . Sohlen, Messer, Kopfe, Klingan und

Soll besonders tief gemiht werden, empfiehlt es sich, die beiden Gleitsahlen Reinigungsplatten,

unter dem Innen- und Auflenschuh zu entfernen.

Durchsicht des Mdhers sofert nach dem Gebrouch vornehmen  und
nicht arst kurz vor dem Mdhen. Ersatzteila rechtzeitig bestellen!
| Benken S5le an rechtzeltige Ersatzteilbastellungen |

16
7 '




Einstellung:

Schlepper dazu auf fasten und ebenen Untergrund stellen. Bei allen!

Einstellarbeiten mul duferes Spurblech bzw. Spurbrett am Balken sein,

Ziel der Einstellung ist:

1. saftes Aufliegen des Fingerbalkens bei der Maharbeit zu erreichen.|

Wichtigste Yoraussetzung fiir einwandfreien Schnittl
2, Fingerbalken leicht Uber die Schwad- oder Draiviertelstellung bis in

die Senkrechte zu bringen.

Einstellung in nachstehender Reihenfolge durchfihren:

(18]
AR Ty
O a5
.f
(15
—(3
o
(23]

Fingerbalken in Schwadstellung
ziehen. Schraube bei (18] so
welt heraus- oder hereindrehen,
dafd ungefdhr 5 mm Raum zwi-
schen Stellschraube und An-
schlag wverbleiben, Diese Stell
schraube kann — je nach Anbau-
méher-Ausfihrung und  Schlep-
per — auch an einer anderen
Stelle anschlogen als auf dem
Bild gezeigt ist

Hebefeder mit Kurbel (24) span:
nen. Spannung der Feder st
richtig, wenn der Fingerbalken
bei nichlloufendem Motor nech

eben aus der Schwadstellung inj

die Bodenlage féallt

Bulkenineinam Zvgablassen,
Dazu Handhebel (15) so lange
von Hand oderFull nach vorne
dricken, bis Balken auf dem
Boden liegt,

Lédnge dar Kettenverbindung
(13) so einstellen,
Hebefeder bai herabgelasse-
nem Fingerbalken in der Tot
punktlage steht.

Die Totpunktlage ist erreicht
wenn sich die gedachte Achses
(23) (gesirichelt gezeichnet] mi

Mww A N s T VU SR

Fingerbalken zur Schwadstellung ziehen, Innen-sowie AuBenschuh missen
sich zur gleichen Zeit vom Boden abheben. Stellméglichkeit dureh

(27) Schruubt-‘ (27) am Knebelhebel. Kommt Aufienschub zu frih hoch, Schraube

[#7] hereindrehen; kommt Aufienschuh zu spét hach, Schraube (27) heraus-
_ drehen. Lleichtes Aufziehen des Fingerbalkens ist gewidhrleistet, wann die
(48] Stellschraube (28) erst dann den Winkelhebel berihrt, wenn der Finger-

balken in der Anschlagstellung bel Schraube (18] eingeknickt ist.

Es gibt aber auch Hebeteile in
der im nebenstehenden Bild ge-
zeigten Ausfihrung. Wenn die
oben beschriebenan Einstellun-
gen der Hebefeder (25) und dar
Aufzugkettenverbindung (13 rich-
tig  durchgefihrt wurden, mufd
das Yerbindungsglied (28) so-
weit heraus- oder hereingedreht
werden, bis die im Bild gezeigte
Stellung des Winkelhebels er-
reicht ist.

(28)

RASSPEN5)

Fir die Schraube (14) sind 2 Bohrungen vorgesehen:
I, auben bel 5'-Balken, 2. innen bei 414 -Balken.

Alle in diesem Abschnitt beschriebenen Einstellungen kénnen nicht vom
Werk aus vorgenommen werden, sondern richten sich jeweils nach der Gréfie
der Hinterradreifen. Auch bei Abnutzung der Reifenprofile missen die Ein-
slellungen nachkentralliert werden,

Wird olso das Mahwerk fiir einen Schlepper mit anderer Hinterrad-
ellengrofie verwendet als urspringlich  vorgesehen, so muf die Aufzug
keltenverbindung (13) durch Auswechseln des Aufzughakens verl@ngert oder
voiklret werden, um die vorgeschriebene Einstellung zu erreichen.

By sluhen Aufzughaken mit folgenden Léingen zur Verfigung:

dal cdie}

RS 3205: L = B0 mm wirksame Lénge A

RS 3267: L = 105 mm ,, b |

RS 3361: L == 130 mm Fr i

RS 33862: L — 150 mm o H

RS 4888: L — 175 mm . 3 ‘

RS 3447: L =190mm % i

RS 43170 L - 260 mm b 2

RS 3363: L~ 220 mm (mit 185 mm lang angeschnittenem Gewinde)

1

den Punkten (24), (25) und (14
deckt,
Baim Mdahen im Gelinde mif
RASEPE - Junlar starken Unebenheiten oder an
53/1 Baschungen, geht die Hebefeder
iiber die Tolpunkilage, damit
der Innenschuh auch unter diesen Yerhéltnissen satt aufliegt, Stellschraube (26)
muf} so eingestellt sein, daf? Handhebel (15) noch etwas Spiel hat, wenn dig
Hebefeder iber die TotpunkHage gegangen ist und nach hinten ste

Evil, muld auch ein ldngerer oder kiir-
verwendet
worden, Bel Bestellungen bitte Lénge

tninr - Stralenfahrthoken

=L

Al

II||”II|I{FI|

(26)
(13)

Strafienfahrthaken




Montage des Aufzuges:

Bel einer Durchsicht des Aufzuges ist beim
Auseinondernehmen  wnd Zusammensetzen
nach den Abbildungen 1—3 zu verfahren.

Abb. 1: Hebefeder und Federstitze
abnahmen,

Abb, 2: Handhebel nach vorn ziehen, Hub-
teller in , Montagestellung” bringen
und bel gleichzeitigem Hin- und
Herbewegen abziehen,

Abb. 3: Beim Zusammensetzen Handhebel
nach vorn driicken und Klinkenstel-
lung beachten. Hubteller in ,Mon-
tagestellung” aufschieben.

B

RLARERE -0 B3 0

y RASSFE - Juwioa ¥/ T @

Abb. 2 Abb. 3

Ersatzteilverzeichnis

RASSPE-SCHLEPPERMAHER

— Antrieb ab vorderer Zapfwelle -

Austihrung ab Januar 1957

fiir

PORSCHE-DIESEL-TRAKTOREN
P122 und P 133

Fingerbalken hand- oder hydraulisch gehoben

Dios Fraolzteilverzeichnis  enthélt Abbildungen, auf denen die Teile nach
Cliuppen sortiert so gezeichnet sind, wie sie sinngeméif zusammen gehdren.
Sustilelich finden sie in dieser Liste ein Mummernverzeichnis, unter welchen
Ciruppan die Teile abgebildet sind.

Huarmschrouben, Muttern, Federringe, Splinte, Misten und Fettnippel sind im
Tunl jowelly bel den Tellen aufgefihrt, mit denen sie verwendet werden.




Achtung!

Gruppe Fingerbalken:
Bei dieser Schlepperméher-Ausfihrung wird ein Fingerbalken  mit
dem Innenschuh RS 1885 bezw. ob Frihjohr 1956 mit RS 1885 A
verwendst, Einzelteile siehe Sonderblaft ,Gruppe Fingerbalken™

Gruppe Kurbelstange!
Bei diesen Schlepperméhern wird eine Kurbelstange mit der Grund-
bezeichnung RS 2565 und einer Lange von 1070 mm verwendet, Das
Kurbelstangenlager ist mit dem Ring RS 1463 montiert. Einzeilteile
siehe ,Gruppe Kurbelstange und Méhantrieb”.

Gruppe Aufrug ,Junior':
Bel Trakioren mit nermaler Portalachse und Reifen 9- 24 sowie
bei salchen mit verdrahter Portalachse und Reifen 1028, 11 -28
u. 8—32 hat der kpl. Aufzug die Nr. RS A 329, Bei Yerwendung
der allgemein giltigen Ersatzteilliste fir den Auvfzug Junior” st zu
beachten, daB am Aufzug RS A 329 u. a. felgende Teile montiert sind:
Spez, Handhebel RS 1425 BK stérker abgebogen als normal,
geteilter Hubteller RS 3252 A mit Verléngerung RS 3242,
Haltestange RS 5457 K,
doppelte Hebefeder RS 4775 K,
Federstiitze RS 3254 AK mit Winkel fiir Haltestange RS 4246 K.

Bei Trakioren mit normaler Portalachse und Reifen 10-28,11-28
und B-32 sowie bei solchen mit verdrehter Portalachse und Reifen
9-36, 13-38 und 9-42 hat der kpl. Aufzug die Nr. RS A 235.
Bei Verwendung der allgemein giltigen Ersatzteilliste fir den Aut-
zug ,Juniar” ist zu beachten, daB am Aufzug RS A 235 v, folgende
Teile montiert sind:

Spez. Handhebel RS 1425 BK stérker abgebogen als normal,
geteilter Hubteller RS 3252 A mit Yerlangerung RS 3264,
Halfestange RS 5497 K,

doppelte Hebefeder RS 4775 K,

Federstiitze RS 3254 AK mit Winkel fir Heoltestange RS 4266 K.

Gruppe AnschluBteile:

BAKLS WAk AU

RS 5320 K Anbauschiane, kpl.

RS 5320 Anbauschiene

RS 4347 Anschraubbécke (2 Stick)

M 12 35/931 m.M.u.F. Schravben m. M. u, F. (2 Stiick)

M 1250401931 m.M.,Full. Schrauben m. M., F. u, U, (2 Stiick)
L EV] Distanzbuchsen (2 Stilck

fur vorderen Anschrauvbbock
achravizen m, F. (2 Stick)
Schraube m. F.

Schrauvke m. F.

M 1E 50931 m. F.
M 1635931 m. F.
M 163933 m. F.

RESTIE :_l*‘
\E

mﬂ’ﬁ 5

[T e re Ty

LRI vorderes Aufhéngelager fiir Méhantrieb
M1 55933 m. M. Stellschravbe mit Kentermutter

M 18« 15/931 m. F. Befestigungsschravben m. F, (2 Siick]

NE 8317 hinteres Aufhédingelager fir Mihantrieb

M 143590 m. F Befestigungsschravken m. F. (3 Stilck)
2 & ;
”51,255‘5 %ﬁ/':j 478
. o
i . o
/ §|| !
'{gi #3550 CX
w "/\ "‘\._L PELES] S & H
Rakdhh K
NS 4080 CK Keilriemenscheibe, kpl. fiir vordere Zapfwelle
lersetzt RS 4350 K u. RS 4350 BK)
WA 4380 ¢ Keilriemenscheibe
WA 47 N Klemmdeckel

M3 A0 moMLF Befestigunasschrauben m. M. u. F. (2 Stick)
WE A4 Keilriemen 173111000 (2 Stick)

Hé]?%’ﬂ Schutzhaube fir Keilriemen, kpl.
- 0w P, U

Befestigungsschrauben m. Fou. U, (3 Stiick)




Gruppe Schaltung:

RS 4342 DK
RBA T2 e e
i o RS 31314
L e
RS 42617 = |ﬁ l.-
i e
b o  RyAe90 RS2 _—
o 69 .. B T
RS 4988 A 9 REHIFTEE:
HR5aroE.,
YT P
] \ Ll |
i El' rsaeie 7 | VIII'I | i
] E
RS4806A ., RS/ T poonnnd = - ,
- |
[R5 4800 RS 49894 L%

i
\RS 4994

RS 1453
RS 4988 AK

RS 4988 A Bockchen

M 12:30/933 m. M. Schraube m. M,

RS %90 Stange (kurz)

RS 4124 A Laschen (2 Stick) :

RS 2822 Halbrundnieten mit Unterlegscheiben und
Splili'.l'ren 5':2 Stiick)

RS 4989 A Stange (lang) ’

MO105C30/933 mM.uF, Schrauben m. M. w F. (2 Stick)

RS 3479 Gabel

RS 2864 Halbrundniet

RS 2794 Yarstecker

RS 4209 Hakenschrauvbe

MO12934 Mutter dazu

13/124 Scheibe

3:<30/94 Splint .

RS 4991 K Gaobelkopfverléingerung mit Anschlag | an der

RS 4794 Béckehen 1 Schlepp-

M 1435931 m. M. Schraube m. M. ish:m e

RS 48064 A Flafte maonfkiert

M 125<50/933 m. M.
M 105<30/933 m. F,

RS 3112

RS 3122

S 532301481

RS 4341 BK
*735/1481

5 6351481
RS 4342 DK

RS 4342 D
53131 A
RS 3132
M B[P34
RS 4261
RS 4320 A

M 10201933 m.M.u.F.

%
#s m;_/‘,ﬂ/ RS 3112
el

RASSFE . ALLG. & 1220330101 5&

Gabelkopf (an der Schleppstange montiert]
Gestéinge f. autom, Abschaltung, kpl.

Stellschraube m. M.
Schrauben m. F. (2 Stick]
Bolzen
Keil
Spannstift
Schalthebel, kpl.
Spannstift
Spannstift
‘u&rriegelungssmnqe, kpl.
Stange m, 2 Masen
Cabel i g
Halbrundniet m. Scheibe u. Splint
Mutter
Kugel
Filhrung
Schraube m. M. u. F,

rs 3333 k1 W_rs 3266 |

RS 260K f,ﬂ"‘— o5

RS 1104 4

(#8 11008

ME 11024 ; ‘@;.

h ks F ]
P K

N 1268 K
RS 1248
MM 100
RS 1102 A
M 12 860/933
WS 1103 B
RS 1104 A
M 14/934
W& 1105
i 3094
ne ma22
LT

WA 2068 AK
WA JddS
LR
M 1A
nE 3300
WA 3404
o T2V
WE 244

MR S8090 K

WE HaA6 A

T

L9 /

__RS 1105

Rs.u&?f '
g s i

=

i

2

i |
at oR5 0367
o (L=930mm)

Winkelhabel, kpl.

Winkelhebel
Fetnippel dazu
Knebalhebel
Schravbe mit Mutt
Yerbindungsglied
Mutter dazu
Bolzen f. Yerbindun

Gruppe Hebetelle:

r_R5 3355 BK

Sl Rs 3356 4
(L230mm)

RASSPE WINKELWERFL  JUNIOR WG/ m

(P 1383/33})

er dazu

gsglieder (2 Stiick)

Splint dazu [4 Stidk)
Halbrundniet [gebohrt)

Splint dazu

Aufzugkettenverbindung, kpl.

Kette
Aufzughaken |l
Mutter dazu
Varbindungsstiick
Halbrundniet dazu
aplint dozw
Yerbindungsstiick

Bolzen, kpl.
StraBenfohrthaken (L - 230 mm)

130 mm)

Diese Teile sind bei Lieferung an die

kpl. Schleppstange montier.




TP S ol e

Gruppe Méhantrieb:

AR5 3713

RET163 K

% 5 4257 K

xs 1222

R
o
o

AS 31158 L*

o

- 0~
RS Jms} ﬁ;@ _
RS 3127 | ) @‘ f,q/,'f'"}
RS 3111 ) oy A

RS 3129
RS 3128

=,

RS 395k |
RS 3107 |
RS HITA

[ @~
|‘5"

RS 3122 R5M068 R5 3112

B T SUBTCV——

4 i
| “‘a(@@ ¥ \\7
LT '
Rs3120 O | .

RS 3T0%A

REITTRA

A5 3114

2 943 )

85 26—

RS 31174

RS 2628

RS 2825

RS&#B12
RS 5224 A

R5 1951 @@

RS 1953

LY e T T T e

RS M 263 )
ader

RS M 236 'Y

RE 9118 8K

oduer

RS 3118 AK

M 1A RS en
M 1880731
fE 3113
RS 2114
RS IS5 B
iilar
RE 2115
HA 2401
0 1951
KA 1950
LI LFE

L
1145
1953
N& 1wy
NS 2080 KOL
A AR
LI L
| Ad 2
MO 5936
NE 1930 . |
W& a112
MR 1133
BOA = 00 4m
.l oA AK ¢

NE 104 A

RS 1952

P LTIFTN,
1y A
oA i, f
r K
LK
1 |w'.| Wl Milhantelaben kS M 234 (Ausfhrg.

huwluhulllﬂ fia, kpl., mit Belog RS 2425 und 4 Tdieten RS 2414 RS

e N g

unl |Jm| | lssteht die Kupplun
", 4

I Til wngsgosanen Erhiihungen,
MpElingstelle kinsen nur Satrwelie ausgetouscht werden,

Gruppe Méhantrieb:

Méhantrleb, kpl. [Ausfihrung 1955; lang)
: oder
Méhantrieb, kpl. [Ausfihrung 1953: kurz)
Tragrohr, kpl. (bei Ausfilhrung 1955 , 1" — 749 mm)
oder
Tragrehr, kpl. (bei Ausfihrung 1953 L* — 709 mm)
Befestigungsschraube m. M., F, u, U,
Befestigungsschrauben m. M., F. u. U,
Flhrungsholzen (Riemenscheibenseite)
e s Kurbelscheibenseite)
Arﬁnebsdwelle (bei Ausfihrung 1955 1" = 943 mm)
oder
Antriebswelle (bei Ausfihrung 1953 1" — 903 mm)
Fattkammerscheiben (2 Stiick)
Kugellager
Seegerring
Kuga]lnger

Seegerrlni
Wellendichtung

(2 Stiick)

i

Keil ¥

Kurbelscheibe, kpl., mit Balzen aber ohne Lager
Kurbelscheibe
Kurbelbalzen
Sicherungshlech
Mutter

Spez. Sechskantschraube m. F,

Bolzen

Keil

Sponnstift

Kupplungshélfte innen, kpl.
Kupplungsteil
Kupplungsbelag
Senknieten |4 Stiick)

Axialrillenkugellager

Seegerring

Schallgabel

Druckfeder

Riemeanscheibe

Druckrine

Schaltbolzen

Nabe

Suegerringe (2 Stiick)

Kugellager

Wc.-lrc.-nc?id'nlung

Feltnippel

Sper, Sechskantschrauhe

heegerrin

Abschlufideckel

Innensechskantschraube m. F. (4 Stiick)

Kurbelschutz

Befestigungsschrauben m, F. |3 Stidck)

Bolzen, kpl,, mit Ring RS 1222
Klappsplint, kpl.

S3: kurz| hesteht die Kupplung aus den Tellen
G5 == Druckring
ol il wingenisleten Bolzen RS 3030 A, . Bl den Mahanirlaben RS A 363 [ Aus.

[ F aus den Teilan: RS 3104 AK == Kupolungahifs k!
Iotan W8 2634 Awlalrillenkugellager RS 4812 und Seagerin FS Gﬂl l:ﬂ iT‘ H
?& u, M Wil
'

le bei Mahontrish RS M
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G e hydroulisch gehoban
gy bzri 400—700 mkg Kraftheber mit verltingerter Hubwelle: * /|

Bel Raifen 9—24 mit normaler Portalachse
Bei Reifen 10—28, 11—28 u, 8—32 mit verdrehter Portalachse

biMiodey FOOm by Kraftheber

RS 5125 AK LangP133]

-._.__________fa Hﬁé ’F\ RS 43507

133:R5 S 1'25 .l

1294 A
W ﬂ:“—«—‘ ey ; 7 ¥
e @%meg ey Eﬁ‘
B &
i i
R_S.M!MEJ f
RS 5309
RS LISE/ 180
RS ERE-( PRI M E | J
e
RS5285 K/65
R5 5319 K *Y Hubarm, k mit Blchse RS 5304 = 7)
5 13..80/140 Epannstifte (2 Etuclcﬁ
5 8801481 Spannstifte (2 Stiick)
RS 529 hﬂunga, kpl., kurz i3
RS 5299 Hubstange (I = 730 mm) o
M 18934 Muther J 5 N
RS 2842 Verbindungsstick oy
RS 2844 Halbrundniet H
RS 2796 Vorstecker (2 Stuck)
oder oder
RS 5125 AK Hubstange, kpl., lang 3
RS 5125 A Hubstange [L = 870 mm)] Z o
M 18/9348 Mutter = o
RS 2842 Verbindungsstiick ag
RS 2864 Halbrundniet 2
RS 2795 Vorsjecke: H? Stiick)
RS 5285 K/65 Tragschild, kpl.
R5 4358 A I|n::| schild
RS 1294 A Flachfedern (2 Stiick)

Hiet

Auf:r.u winkel, kpl. mit angeschraubter
Yerlangerung RS 498 ’{'IHEI mm und
Verlngerung RS 5286/65 mm

5 5309 Scheibe

M 14:=45[231 m. F. Schravke m. F.

5 1385 Befesﬂgungsleil:

M 14 40/931 m. F. Schraubbe m. F.

RS 4360 K Haltastange, kpl. :
Abb. u, Einzelieile siehe folgende Seite

10 Anmerkung: *! Bai nicht verldngarter Hubwella nimm RS 2027 K

5215/680
RS 5&35 K/180/65

L0 ses P00 Ly Krafibeber

ﬁﬁfm’fﬁu&wﬂ
N
T

BESIIR K
Al

S50 )
Ve -l
.&. !M_,..r I

Gruppe hydraulisch gehoben

bei 400 - 700 mkg Kraftheber mit ver-
léngerter Hubwelle: *1)

Bei Reifen 10-28,11-28u.8-32 m. normaler Portalachse
i Bei Reifen 9-34,13-38u.9-42 m.verdrehter Portalachse

REEIZ5 AK (Lang :P137)

num/ f-—--_____._:____2
] P122: ;;529? TR

[

= | RS 2884 ‘

RS 1294 A

RS 4358A

A

WALRFE = Fint/ N 5 0

RN A219 K "y
8 T BOT4m
8 N-RB0N4A
NS AT99 K
|'|r1'| T
A 5125 AK
HE 905 AR 65
RS L350 A
RS 1294 A
3 | 51660

NS 5285 K/225/65

WA Al09
M 14

K5 1385
M 14 < 40/931 m. F.

45/931 m. F.

Bruppe Haltestange

Hir hydraulischen Aufzug:

L
RELIEL25 W Y

RESIBE K 225/ 0% J
] v
RE5285 Ak 68
Hubarm, . mit Blichse RS 5304 *1)
Spunnshﬂa ETu ck)

Spannstifte IQ Stiick)
ubs.lun_ge, kpl. bei P 122 I

akoiag kpl. b J'HE:E
ubstange, kpl. bei P133 | 5 * % 2
Trugs:hiEiTkeF.

Tragschild

Flachfedern (2 Stiick)

Hiet

Avfzugwinkel, kpl. mit angeschraubter

Yerldngerung RS 4¥86/225 mm und
Yerlingerung RS 5284/45 mm
Scheibe
Schraube m. F,
Befestigungsteil
Schraube m. F.

REL360 K

EALERE-415

r.‘.:"' ".\‘l': ATEETTH 562

M5 4360 K Haltestange, kpl.
NS 4340 Heltestange
K& 1293 Spezialmutier
RS 1248 Gummiring
RS 1292 Kurbel
Simmrkung *') Bel nicht verli@ngerter Hubwelle nimm RS 5077 B 11
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Nummernverzeichnis
for die Gruppen ArAuFng. H=Habataile, M = Midhanirieb, 5==>5chleppetange, HH — hydraulisch

e HLE
Fiir die Gruppe Fingerbalken mit innerem u. duliarem Spurblach bow. -brett sishe Sonderverzeichnis

chen, AS =Anschlufitaile, K5 — Kurbelstange, Sch= Schaltung

RSAZI |
RS M 263 |
RS 5 244
RS A 329
RS 945 .
RS P45 K
RS P46 .
RS P46 K .
RS 947

RS 948

RS 949
RS950 .
RS 1102 A
RS 1103 B
RS 1104 &
RS 1105

RS 1107

RS 1120
RS1121 .
RS 1162 K
RS 1193 A
RS 1197 K
RS 1222

RS 1248

RS 1292

RS 1293 .
RS 1294 A
RS 1300 C
R5 1375 . .
RS 1380 CK
RS 1380 C
RS 1382 A
RS 1385

RS 1388

RS 1389 .
RS 1420 A
R35 1425 BK

RS 1426 AK . .

RS 1424

RS 1428

RS 1429 .
RS 1432 A
RS 1445

RS 1453

RS 1459 . .
RS 1450 K/é3
RS 1460 . .
RS 1461

RS 14463

RS 1445

RS 1804

RS 1805

RS 1821

RS 1825

RS 1897

RS 1929

RS 1931

RS 1951

RS 1952

RERTORTE
RS 2565 KmL/1070
12

- alaaAALn R ERRMOEPNET TTWWMWMZT ARG TTI L
XTI CREETALRLLY = TTT i

KS

RS 2565 Kol /1070 KS

RS 25661070
RS 2601

RS 2625

RS 2626

RS 2796

RS 2822

RS 2842 .
RS 2847 B

RS 2854

RS 2858 Kml

RS 2858 Kol
RS 2864

RS 3104 AK .

RS 3104 A
RS 3104 B
RS 3107
R3 3111

RS 3252 A
RS 3251 K
RS 3253

RS 3254 AK .

RS 3254
R53255 .
RS 3256

RS 3257

RS 3258

RS 3257

RS 3261

RS 3262

RS 3264

RS 3266 .
RS 3268 K
RS 3268

RS 3300 .
RS 3333 K
RS 3355 BK

%333

T TITIPEPPEEEPRPEEREIOOMTTTTTTTIZTITIIIIIIIZSS

T

RS 3355 .
RS 3356 A
RS 3341

RS 3404 .
RS 3410 A
RS 3412

RS 3479

RS 3954

R5 3955 .
RS 4126 A
RS 4224 A
RS 4230 .
RS 4257 K
RS 4261
RS 4266 K
RS 4318 K
RS 4320 A
RS 4341 BK

RS 4342 DK . .

RS 4342 D
RS 4344 K

RS 4786/225 .
RS 4988 AK .
RS 4988 A

RS 4989 A

RS 4990 .
RS 4991 K

RS 4994 .
RS 5027 K

RS 5027 .
RS 5125 AK
RS 5125 A

RS 5285 AK/65

RS 5285 Kfé5

PP LTOTOETZPAOTIIT

RS 5285 K[180/45 HH

RS 5285 K[225/65 HH

RS 52800 . .
RS 5284 Ajé5
RS 5297 K
RS 5299

RS 5304

RS 5309

RS 5317

RS 5318 .
RS 5319 K
RS 5319 .
RS 5320 K
RS 5320

RS 5321
RS 5497 K
RS 5497

m.omﬂ-— SR A P

Gruppe Aufzug ,Junior”

Missen von dieser Liste abweichende
leile verwendet werden, so ist das am

Anfang der Ersatzteilliste wvermerkt.

le nach Zusammensetzung hat der kom-
plette Aufzug eine  ,RSA. . " Nummer.
Diese Nummer istim Lieferumfang eder
i den Anmerkungen am Anfang der

Freatzteilliste zu finden.
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Badienung:

Der Handaufzug wirkt im Ratschenprinzip. Man kann damit den Fingerbalken
in einem Zuge bis zur Senkrechtstellung oder stufenweise von der Mahlage
iber die Schwad-, in die Dreiviertel- oder Senkrechtstellung bringen. Das
Handhebelrohr geht selbsttétig in die Ausgangsstellung zurlick. Es behindert
somit nie beim Aufsteigen auf den Schlepper.

Der Yorteil des Handoufzuges liegh im schnellen Ausheben und Ablassen
des Fingerbalkens. Der Aufzug ist alse vollkemmen den Bedienungsgriffen
des Schleppers angepafit und das Mahen kann ziigig durchgefihrt werden,

Der Fingerbalken darf von der sankrechten nur in elnem Zuge
bis in die Méhlage gebracht werden, Dazu wird das Handhebel-
rohr so lange mit der Hand oder dam FuB nach vorne gedriickt,

bis der Balken auf dem Boden liegt. Also den Aufzug schonen

und niemals den Fingerbalken beim Ablassen in der Draiviartel-

oder Schwadstellung avffangen.

Aulerdem ist jeder Anbau- und Bedienungsanleitung eine ausfiihrliche Ein-
sellanweisung beigeheftet.

Gruppe Kurbelstange fiir
ASSPE - schlepperméher mit der

Grundbezeichnung RS 2565
{Verbindungshlech gebogen|

RS 2545 K/ ..o mm*) Kurbelstange, kpl. mit Lager u. Ring RS 1462 A
oder
RS 2545 K) ... mm*)  Kurbelstange, kpl. mit Lager u. Ring RS 1463

Wiy i ey .Ldnge ----- b S
RS 2565 KOL/ . ......mm™*!} Kurbelstange, kpl. chne Lager
{e
A E o v - Eaeagaeege| =
PR e - 111 AR S
RS 2546/
d e
=
IRt i i 1S R r e R e e |

Anmerkung:

*1) Hier Gesamtlénge der Kurbelstange It, Lieferumfang eder — wie
oben eingezeichnet — an der Kurbelstange gemessen, angehen
|:: Lﬁnge].

Auch das Kurbelstangenholz wird nach der Gesamtlénge
der kpl. Kurbelstange benannt!

{Siehe unterstes Bild auf dieser Seite. Holz schwarz gezeichnet.)




Achtung!

Auf Wunsch schicken wir lhnen unser Kurbelstangen-

verzaichnis, aus dem Sie die Bezeichnungen der Kur-

helstangen fir die verschiedenen Rasspe-Schlepper-

méher und die Ldngen bei den einzelnen Traktor-

fabrikaten entnehmen kénnen.

L . . e .. Sap e

Gruppe
Fingerbalken fiir Schleppermdher

mit &iuBerem und inneram Spurblech

Giiltig ab 1956

e kompletten Fingerbdlken sind nach der Innenschulhnummer bezeichnet
lo nach Mahwerksausfihrung kemmen folgende Balken in Froge:

Hochschnitt — H 1885 A b
Fingerbalken, kpl., einschl, ,;_": 0 S f ]
o
| glatten und 1 gezahnten Mﬁhme:ser% Mittelschnitt — M 1885 Af 4|
und Finger 2 .
ngerschutz *| Tiefschnitt — T 1885 Af +)
Hochsehnitt — H 3194 A |
Mngerbalken, kpl. %), einschl. L e AL '
o
| platten und 1 gezahnten Mﬁhmesser% Mittelschnitt — M 3194 A/ ]
unie F srschut
et 3| tietichnin T 394A[ . H)

Dl neven Teile sind mit denjenigen der bisherigen Ausflhrungen
whne weiteres austauschbar.

Anmarkungen:
'} Hier Braite das Fingeroalkens in Fulb einsefzen, also 41y, 37, 3ty oder o,

¥ Teile diesar Fingarkalken, dia sich von dar Asfihrung mil Innenschuh ES\ B854 untar-
scheiden, sind besonders cuf dar Rickseite dieses Foltbleties cbgebildal
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Sonderteile fir Fingerbalken mit Innenschuh RS 2848

RS 2849 Anschlag am Innenschuh anstatt RS 4244
RS 2819 Scharnierbolzen % RS 1852
ES 2819 A = : RS 1852

Sondearteile fiir Fingerbalken mit Innenschuh RS 3194 A
RS 3215 vardere Messerkopfflihrung anstatt RS 1884 A
RS 3214 Schuhplatte fir Innenschuh « RS 1888
RS 3223 Gleitsohle fir Innenschuh w RS 1889

Alle Innenschuhe sind fiir Mittel-, Hoch- und Tiefschnitt gleich. Fiir Hoch- und

Tiefschnitt kiinnen die Schuhe ohne weiteres verwendet werden. Bei Mittel-

schnitt ist jedech der Steg am Innenschuh bei der Einkerbung obzustechen
|siehe Zeichnung)

Mittelschnitt
Hoch- und Tiefschnitt

Einkerbung




mﬂ_uu.... T e

T

.—-tuﬂ.._.._..u- 1 it Innonschoh-Nr. RS 1685 A und Teile, dis s&

r

der _==ﬁ=un__=_.—- Nr. RS 2848 oder 3194 A*Y) nicht 10..m=n_ﬁ._..-. ” > i |

Tiet |Hoeh Mittel| Tief | Hodh
JI.L irtel
M 1971/ *1 | Balkenschiene, gebohrt u. gerichtet M RS 1884 A VYordere Messerkopffihrung . . M | T | H
T 1971 .1 s pr 4% % i T RS 1888 Schuhplotte . Innenschuh RS 1885 A
H 1971/ "y _ H Senkniet 522 dazu . . M| T{H
B o i L e RS 1889 Gleitsohle f. Innenschuh RS _mmu}
RS 1155 zen am Innenschuh _ Schraube M12X15/933 dazu . . |M | T | H
Splint 430/ daze . . . . M| T|H RS 1955AK | Fingerschutz, kpl., m. 2 Fed. RS 1878
RS 1167 Hint. Messerkopffihrun J (fir 515" Fingerbalken) . . M| THH
Stellschravbe M 10315 dazu . (M | T | H RS 1956AK | Fingerschutz, kpl., m. 2 Fed. RS _ﬂ.n .
RS 1168 NA AuBenschuh mit Platte RS 1224 J (fir & Fingerbalken) . L mlT e
und Senkniet 5146 . . . . !M|T|H RS 2473 B Messetholter . : T
RS 120 Gleitsohle fir AuvBenschuh RS 2445 A Fingerschraube M ._Nvﬂﬂ m. _I_.
{Schravbe RS121ZA m.M.u.F) |M | T | H fiir Finger RS 1235 A 3L H
RS 1208 A Schuhschroube M 14334 m. _I..c E | RS 2446 Fingerschraube M 12548 m. M.
am Innenschuh . 7 M| T|H fiir Messerhalter RS 2447 B H
RS 1209 A Schuhschraube -____...EXH ____f____._.= RS 2447 B Messerhalter : H
am Innenschuh . 3 * M| TIH RS 2448 Reibungsplatte
RS121T A Mn_.t_uun_.._.n:?.;ﬂuvhm&! .t...__.,.m unter RS24238 v. RS247B . TI1H
am Auflenschuh . TI|H RS 2850 A Streifbiigel am lnnenschuh . . | M | T | H
RS1212A Sohlenschraube M 1225 m. ..._....._ _" _ l Befestigungsschraube _
emAvBensdwh . . . . . M|[TI|H | M 123 35/603 m. M. u. F. o e MR TRLEE
RS 1224 Schuhplatte fir Auflenschuh . . _ MiT | H RS 4244 Anschlag fir Kurbelstonge
RS1235A Einzelfinger mit Platte RS 1532 _ A om Innenschuh M T H
(Schrauben RS 2445 A u. RS 2444) g 10011 RS ,_ll..nﬂ_.ul.lﬂ. et 2
32454 o Senkniet 6245 ey 1S 2
KuBeres Spurblech RS 1840K ___ KuBeres Spurbrett RS 1160K Inneres Spurblech RS 1845 K
|
RS 1219 RS 1219

RS 1220

P RS 1845
e _

yadgindg pun ypa|qandg addnig

RS 1269

. E_Nh.ruhm

| eS8
_ ! G¥300IN 94

W\ w3 Ema,immb
F& tﬁ.ﬁﬁxuﬂ

RS 1162
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Pad | IUD N4 | Au:je:lnsschutnmlt Platte RS 1224 l Tl :.ﬁ. 5—-:-2*1:1&‘:{ e Mol oT
un e&t : 2 A = - " - i i
RS 1201 Gleutmh;nfu:' :};Mﬁ h | Tl o ngersdhroube i :
ufien : e {1
(Schraube RS 1212A m R UGS . ™ I
_ mMuF) M|[T|H fir Finger RS 1235 & | |H
RS 1208 A Schuhschraube M 14436 m. M. u. F. RS 2446 Fingerschraube M 12+ & = m B
am Innenschuh . MIT | H Fiir Mﬂﬁﬂ"‘lﬂi‘lerl‘ﬁ?#ﬂ!. I y
RS1209A | Schuhschraube M 10328 m. M.u F RS2447B | Messerhalter . . H
am Innenschuh | MIT|[H RS 2448 Reibungsplatte 3
RS12171 A Sd;;himrﬁuub;AtIEX%m M.u F. unter RS2423B u. RS 2447 T{H
uBenschu ; - | M|{T|H RS 2850 A Streifbiigel am Innenschuh 3 T|H
RS 1212 A Sohlenschraube M 12425 m. M_u E | Befestigungsschraybe
am Auvfenschuh . M|{T|H
M I235/603 m. M. u. E. B
RS 1224 Schuhplatte fiir Auﬁenschuh M| TIH RS 4264 Anschlag fir Kurbelstange
RS 1235 A : Einzelfinger mit Platte RS 1532 f am Innenschuh . | I M| T|H
| (Schrauben RS 2445 A . RS 2448) i | H 10011 RS | Unterlegplatte unter Messerkupf—
3\.245,4 g | Senkniet 624 5 |. | Fu’1r_|ng RS 1147 : } b TIH
RST24T Reibungsplatte Unfer M.eﬂéi"ﬁs'ﬁf- S—T— "
| fihrung RS 1147 . . ] M T TH
RS 1244 A Reibungsplatte unter Mess&rknpf—
filhrung RS 1167 . M| T|H
RS 1271 Lamellen unter Messerhalt. RS 2447 B H
RS 1573 C Dug&elfnnger mit 2 Platten RS 1532
a5 & ﬂk rt:u;:nxgjsl.ﬁ?ﬁﬂx u. RS1527B) | M Mdhmesser
¥ enknie -
A " fiir Mittel-, Tief- und Hochschnitifingerbalken 412" — &-
RS 1525 Reibungsplatte unter Mcsser— 5 P :
halter RS 15248 . e g eich bei Fingerbalken mit Innenschuh-Nr. £S5 1885 A und RS 3194 A
RS 1526 B Messerhalter . . M :
RS 1527 A Frr%gersd'tgauhe MID><35 m. M. DIM 80 Klinge, glatt
ur Reibu latte RS 2448 -
und :rn Izﬁéﬁﬁ?:l'luh e e LM T A Senkniet 514 dazu
RS 157 B Fingerschraube M 103533 m. M. DIN 80 R Klinge, unten gezahnt
fir Finger RS 1523C . . .| M :
RS 1527 C Fingerschraube M 103¢32 m. M. Senknier 5314 dazu
fiir Finger RS 15708 . . : ] 04 F Messerriicken, gebohrt, 415"
RS 1528B Fingerschraube M 103<42 m. M. 904 H 5
fur Messerhalter RS 1526 B 7 e T
und RSM M T m K " [ rr x 51&’
RS 1529 Lamellen unter Messerhulter ’
RS2423B und RS 1526 B M| 904 M O
RS 1532 Fingerplaite, glatt, fiir Finger 904 FR Mdhmesser, kpl., 414" mit Kopf RS 1345, 18 Klingen
RS 1523 C und RS 1235A . M H DIMN 80 glatt, 4 Reinigungsplatten RS 1534 A
RS 1532 R Fi latt hnt, :
e aorohnt s Dngeri | i 5 904 FR Mg!;;lm‘;.s;er, kpl., 414 it Kot RS 1365 18 K]I;:ﬁan
R Rei . A
R51533 C Emm!ﬁn‘g‘er m. Platte RS 1532 ok Relnigundepl. RS
{1 St nur_bei 204 HR Mahmesser, kpl, 5° mit Kopf RS 1345, 20 Klingen
5" und 6 Fingerbalken) . . | M | DINED glat, 5 Reinigungsplatten RS 1534 A
2—;455-:03 Senkniet 6(24,5 = P04HR | Mahmesser, kpl, 5° mit Kopf RS 1385, 20 Klingen
1 Doppelfinger mit Platte 1571 DIk n 1534 A
iRy iU RE'IS'E?A, BO R unten gezahnt, 5Reinigungspl. RS
RY1EZFC) . 7. [ T 204 KR Mahmesser, kpl., 514" mit Kopf RS 1365, 72 Klingen
1.23.4 Senkniet 5323 DIN 80 glait, & Reinigungsplatten RS 1534 A
RS 1571 Fingerplatte, gsl?ﬂ 904 KR Méhmesser, kpl., 515" mit Kopf RS 1365, 22 Klingen
for Finger RS15708 . . . . T DIN 80 R unten gezahnt, 6 Reinigungspl. RS 1534 A
R51571R Fingerplatte, gezahnt [ E
fir Finger RS1570B . . . . T - P4 MR | Mahmesser, kpl, 6 mit Kopf RS 1345, 24 Klingen
RS 1852 Scharnierbolzen, vorne und hinten DIN 80 glatt, & Reinigungsplatten RS 1534 A
Splint 6>X50/94 dazu . . i B L 904 MR | M&hmesser, kpl, 6° mit Kopf RS 1365, 24 Klingen
RS 1855 ST;J?TQ%UI}C am Innenschuh m. M— S {  DIM80R unten gezahnf, & Reinigungspl. RS 1534 A
RS 1876AK | Fingerschutz, kpl., m. EFed RS]E,?Q RS 1214 | Kopfplatte fir Messerkopf RS 1365
RS 1877AK | Fi i 5h;|ng: r:mm: :: d. RSI.B?B T Rsses it
ingerschutz, kpl., m. 2 Fe
(Fiir 414, ° F.ngerbﬂmem - MITIH Senkniete dazu: 33— 521, 1— 522, 1—5%23,
RS 1878 Feder fir Fingerschutz M| T|H 1—5X25, 2—8X24
RS 1885 A Innenschuh mit Platte RS 1888 M| T|H RS 1534 A Reinigungsplatte fir Messer 904
Stellschraube M 10335/933 m. M. M|T|H Senkniet dazu: 53151
RST885AK | Innenschuh, kpl., bestehend aus: |
RS1885A, 1— RS 1208 A,
1— RS 1244 A, 1—RS 18856 A,
1— RS 1167, 1— RS 4244,
1— R5 1243, 1— RS 1207 A,
1- RS 1527A, 2- RS 1852, 2- RS 1855,
1- M 102350933 . . e M T A

Die neuan Teile sind mit denjenigen der bisherigen Ausfiihrungen ohne weiteres austauschbar.

Anmarkung: *'] Higr Braite des Fingerbalkans in Full sinsetzen, alsa 44,7, 5, 51,7 u, 4
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