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Vorwort

Sie haben sich dafur entschieden, lhren
Betrieb mit dem REFORM METRAC
3003 schlagkraftig zu mechanisieren; wir
freuen uns Uber diese Wahl und danken
Ihnen fur das uns damit entgegenge-
brachte Vertrauen.

Sie erwarten mit Recht, daB der
REFORM METRAC 3003 immer zu lhrer
volien Zufriedenheit arbeitet. Das setzt
aber voraus, dafB Sie mit der Bedienung
gut vertraut sind und das Fahrzeug in der
vorgeschriebenen Weise gepflegt wird.
Lesen und beachten Sie daher diese
Anleitung!

Entsprechend der Bedeutung, die einer
sach- und fristgerechten Wartung zu-
kommt, haben wir in Inrem Interesse fur
den REFORM METRAC 3003 ein Kun-
dendienstheft geschaffen. Alles Nahere
Uber dessen Gebrauch finden Sie dort
auf Seite 2.

Wir wiinschen lhnen viel Erfolg mit lhrem
REFORM METRAC 3003.

REFORM-WERKE BAUER & CO.

BA 225 914 - Metrac 3003 S K - D und F gescannt

Preface

Vous avez décidé de faire 'acquisition d’'un
REFORM METRAC 3003 pour mécaniser et
améliorer le rendement de votre exploitation,
nous sommes heureux de votre choix et nous
vous remercions de votre confiance.

Avec raison vous attendez de votre REFORM
METRAC 3003 qu'il vous donne entiere satis-
faction. Ceci étant une évidence a condition
de bien connaitre les possibilités d’emploi du
véhicule, ainsi que son mode d’entretien.
Aussie nous vous invitons a lire attentivement
la notice d'entretien et a en faire bon usage.

Afin de vous faciliter les taches d’entretien —
qui sont de la plus grande importance — nous
avons édité a votre intentionun carnetd’entre-
tien facile a consulter. A la page 2 vous trou-
verez les details se son emploi.

Nous vous souhaitons plein succés avec votre
REFORM METRAC 3003.

REFORM-WERKE BAUER & CO.



Sicherheitshinweise

Warnschild

Dieses Symbol kennzeichnet in der Be-
triebsanleitung jene Stellen, die insbe-
sondere |hre Sicherheit betreffen.

Bestimmungsgemae Verwendung

Der Metrac ist ausschlieBlich flr den tbli-
chen Einsatz im landwirtschaftlichen und
kommunalen Bereich gebaut.

Flr Schaden, die infolge von nicht be-
stimmungsgemaBer Verwendung bzw.
durch eigenmachtige Verdnderungen
am Geratentstehen, haftet der Hersteller
nicht.

Zur bestimmungsgemaBen Verwendung
gehort auch die Einhaltung der vom Her-
steller vorgeschriebenen Betriebs-,
Wartungs- und Instandhaltungsbedin-
gungen.

Der Metrac darf nur von Personen
genutzt, gewartet und instandgesetzt
werden, die hiermit vertraut und Uber die
Gefahren unterrichtet sind.

Die einschlagigen Unfallverhiitungs-
Vorschriften sowie die sonstigen all-
gemein anerkannten sicherheitstech-
nischen, arbeitsmedizinischen und
straBenverkehrsrechtlichen Regeln sind
einzuhalten.

Vor jeder Inbetriecbnahme Metrac auf
Verkehrs- und Betriebssicherheit (iber-
prifen!

Vor Arbeitsbeginn sich mit allen Einrich-
tungen und Betatigungselementen
sowie mit deren Funktionen vertraut ma-
chen! Wahrend des Arbeitseinsatzes ist
es dazu zu spat!

Vor dem Anfahren Nahbereich kontrollie-
ren (Kinder!).
Eng anliegende Arbeitskleidung tragen!

Bei Geraten ohne geschlossener Kabine
Gehorschutz tragen!

Personenbefdrderung mitdem Metrac ist
verboten!

Keine Schwei3-, Bohr-, Sage- und
Schleifarbeiten am Sicherheitsrahmen
vornehmen!

Conseils de Securite

Signal de danger

Ce symbole caractérise danslesinstruc-
tions de service les points qui concernent
particulierement votre sécurité.

Domaines d’utilisation

Le Metrac a été exclusivement construit
pour I'agriculture et les services d’entre-
tien de la voie publigue.

Le fabricant nest pas responsable de
dommages causés par I'utilisation non
conforme de I'engin ou par des transfor-
mations personnelles.

L'utilisation conforme signifie aussi le re-
spect des conditions de service, d’entre-
tien et de maintenance prescriptes.

Le Metrac ne doit étre utilisé, entretenu et
maintenu que par des personnes quali-
fiées, conscientes des dangers.

Les instructions préventives contre les
accidents ettoutesles autres régles con-
cernant la sécurité technique, la méde-
cine du travail et le code de la route sont
également a respecter,

Contrbler le Metrac avant chague mise
en route quant a sa sécurité d'exploita-
tion et sa sécurite routiere!

Sefamiliariser avec tous les dispositifs et
éléments de commande et leurs
fonctions avant de commencer le travail!
Cela est trop tard pendant 'emploi!

Contrdler les alentours de la machine
avant le démarrage (enfants!).

Porter des vétements de travail qui ser-
rent au corps!

Porter un protége-oreilles pour les appa-
reils montés sans cabine fermée!

Le transport de personnes est interdit
avec le Metrac!

N’exécuter aucune opération de souda-
ge, d'alésage, de sciage et de meulage
sur le chéssis de slrete!

BA 225 914 - Metrac 3003 S K - D und F gescannt
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Beschreibung

Typenschild,
Motornummer

A-4600 WELS/OSTERREICH

Zul. Gesamtgewicht kg

Zul. Achslast vorn kg

Description

Identification,
numéro du moteur

BAUER & CO
GES.M.B.H.

Fz.ldent.-Nr.
Baujahr

Zul. Achslast hinten kg 1200

REPRESENTANT ACCREDITE POUR LA FRANCE DU CONSTRUCTEUR
REFORMWERKE BAUER ET CIE WELS (AUTRICHE):

ADR.: R. DROMSON S.A. MACHINE AGRICOLE 6a 10 RTE DE COLMAR 67600 SELESTAT

Marque

Type
N de série

Das Typenschild befindet sich an der
rechten Seite des Aufbaurahmens. Au-
Ber der Typenbezeichnung und den zu-
lassigen Gewichten ist auf diesem Ty-
penschild auch die Fahrgestell-Nummer
angegeben. Die Motornummer ist am
Motorblock oben (am Einspritzpumpen-
gehause) eingeschlagen.

Es wird gebeten, bei Garantieanspri-
chen bzw. Rickfragen immer die Fabri-
kationsnummer anzugeben. Bei Motor-
reklamationen bzw. bei Bestellung von
Motorteilen ist auch die Motornummer
mitzuteilen.

kg 1200
Poids total en
charge autorisé kg 1700

Poids a vide

L a plaque du constructeur est fixée surle
c6té droit du chassis. Cette plaque indi-
que le type, les poids autorisés et le nu-
méro du véhicule. Le numéro du moteur
est frappé sur le bloc, en haut a gauche.
Nous vous prions de toujours indiquer le
numéro de fabrication du METRAC pour
toute question. Pour les réclamations
portant sur le moteur veuillez aussi nous
communiquer le numéro de ce dernier.

BA 225 914 - Metrac 3003 S K - D und F gescannt 5



Technische Daten

MOTOR Fabrikat KUBOTA
Type V 1902
Arbeitsweise Viertakt-Diesel/Vorkammer
Leistung (DIN 70020) 28 kW (38 PS)
bei Drehzahl 2700
Max. Drehmoment 123 Nm (12,5 kpm)
bei Drehzahl 1500
Bohrung 85 mm
Hub 82 mm
Zylinderinhalt 1861 cm?®
Zylinderzabhl 4
KUPPLUNG Einscheiben-Trockenkupplung
Fichtel & Sachs M 215
TRIEBWERK
Gesamtlbersetzungen
Langsame Gruppe Langsame Gruppe
(Landwirtschaft)  vorwarts ruckwarts (Kommunal) vorwarts ruckwarts
1. Gang 157,317 148,944 1. Gang 338,280 320,276
2. Gang 93,598 88,616 2. Gang 201,265 190,553
3. Gang 56,429 53,425 3. Gang 121,339 114,882
4. Gang 33,998 32,189 4. Gang 73,106 69,216
Schnelle Gruppe
1. Gang 73,329 68,480
2. Gang 43,033 40,743
3. Gang 25,944 24,563
4. Gang 15,631 14,799
Fahrgeschwindigkeit (km/h) bezogen auf 2700 U/min des Motors
Langsame Gruppe Langsame Gruppe
(Landwirtschaft)  vorwarts rlckwarts (Kommunal) vorwarts ruckwarts
1. Gang 2,19 2,30 1.Gang 1,01 1,07
2. Gang 3,67 3,88 2.Gang 1,71 1,80
3. Gang 6,09 6,44 3. Gang 2,83 3,00
4. Gang 10,11 10,68 4. Gang 4,70 4,96
Schnelle Gruppe
1. Gang 4,77 5,02
2. Gang 7,99 8,44
3. Gang 13,26 14,00
4. Gang 22,00 23,24
Zapfwelle vorne, lastschaltbar (Lamellenkupplung!)
Ubersetzung | 4,58
Drehzahl bei Vollastdrehzahl
des Motors 589/min
Drehrichtung links

(Auf Stummel gesehen)

BA 225 914 - Metrac 3003 S K - D und F gescannt



Zapfwelle hinten, Getriebezapfwelle

Ubersetzung 4,57
Drehzahl bei Vollastdrehzahl
des Motors 590/min
Drehrichtung rechts
Fahrzeugabmessungen
Spurweite vorne/hinten 1575 m
Radstand 1665 mm
Bereifung 29x12,60 — 15
4 PR (TERRA)
Wendekreis (ohne Arbeitsgerate)
Allradlenkung 6,9m
Vorderradlenkung 10,8 m
Zusatzrader/hinten 50— 16 AS
Spurweite 2050 mm
GroOBte Breite 2190 mm

)
T [} ?
9
: . 43
2 N QdE
(]
s
I ! £l
A
Y
Fahrzeuggewichte
Eigengewicht ohne Zusatzgerat ............ccccoooiiiiiiieiinnnes 1120 kg
(Vorderachse 560 kg, Hinterachse 560 kg)
Zuldssige Vorderachslast ............cccocceiveieiiiiiiiicnnne, 1200 kg
Zuldssige Hinterachslast .......ccccoooveiiiiiiiiiiiiiiii, 1200 kg
Zulassiges Gesamtgewicht .........ccccvvciiimiiiiiiiiiiininnrene. 1700 kg
FULLMENGEN
MOTOT e 8,5 Liter Motordl
Kuhlanlage 8,2 Liter Kuhlflissigkeit
(Frostschutz: Wasser
45 : 55)
Kraftstoffbehdlter .........cccccooviiiiiiini i, 24 Liter Dieselkraftstoff
Verteilergetriebe ... 0,6 Liter Motordl
‘ SAE 10 W/30
Achsgetriebe VOIME ......ceevviiiii i eeeeeeaaand " 1,4 Liter Getriebedl
_ SAE 90 EP
Achsgetriebe hinten ..., 1,4 Liter Getriebedl
SAE 90 EP
Schaltgetriebe ..., 4,9 Liter Getriebedl
SAE 90 EP
Hydraulikanlage .......ccoovveiii e, 8 Liter Motordl
SAE 10 W
Bremsfllssigkeit ..., 0,3 Liter SAE J 1703 C

BA 225 914 - Metrac 3003 S K - D und F gescannt 7



Caractéristiques techniques

MOTEUR Construction KUBOTA
Type V 1902
Cycle 4 Temps-diesel/préchambre
Puissance (DIN 70020) 28 kW (38 CV)
au régime de 2700
Couple maxi 123 Nm (12,5 kpm)
au régime de 1500 TM
Alésage 85 mm
Course 82 mm
Cylindrée 1861 cm?®
Nombre de cylindres 4
EMBRAYAGE monodisque a sec
Fichtel & Sachs M 215
TRANSMISSION
Démultiplications
Groupe lent: Groupe lent
(agricole) Marche AV Marche AR (communal) Marche AV Marche AR
1 ére 157,317 148,944 1 ére 338,280 320,276
2e 93,598 88,616 2e 201,265 190,553
3e 56,429 53,425 3e 121,339 114,882
4e 33,998 32,189 4e 73,106 69,216
Groupe rapide
1 ére 73,329 68,480
2e 43,033 40,743
3e 25,944 24,563
4e _- 15,631 14,799
Vitesse maximum (km/h) a 2700 tr/min du moteur
Groupe lent Groupe lent
(agricole) Marche AV Marche AR (communhal) Marche AV Marche AR
1 ere 2,19 2,30 1eére 1,01 1,07
2e 3,67 3,88 2e¢ 1,71 1,80
3e 6,09 6,44 3e 2,83 3,00
4e : 10,11 10,68 4e 4,70 4,96
Groupe rapide
1 ére 477 5,02
2e 7,99 8,44
3e 13,26 14,00
4e 22,00 23,24 .

BA 225 914 - Metrac 3003 S K - D und F gescannt

8



Prise de force avant: enclenchable sous charge (embrayage a lamelles)
démuiltiplication 4,58
nombre de tours, moteur

a plein régime

589/min

sens de rotation gauche
Vu sur 'embout de prise de force

Prise de force arriére:
démultiplication 4,57
nombre de tours moteur

a plein régime 590/min

sens de rotation droite
Dimensions du véhicule:

écartement des roues av/arr. 1575 mm

empattement 1665 mm

dimensions des pneus 29x12,50 — 15

4 pr (terra)

diametre de braquage (sans accessoires)

direction quatre roues 6,9m

direction deux roues 10,8 m

Roues supplémentaires/arr. 50— 16 AS

voie 2050 mm

largeur max. 2190 mm

1910

2050
2190

Poids du véhicule:

AVIAE ..o, 1120 kg
(essieu avant 560 kg, essieu arriére 560 kg)

poiss autorisé sur I'essieu avant ..........ccceeeeeeeveevennn.... 1200 kg
poids autorisé sur 'essieu arriere ..........ccccceevvvevenennnn., 1200 kg
POIdS total AUIOTISE .....evviiivieeieeeeeeeee e, 1700 kg

BA 225 914 - Metrac 3003 S K - D und F gescannt 9



CAPACITES

MOTEUL .o 8,5 litres huile moteur

Refroidissement .........cueevveveeiiieeeeiceee e 8,2 litres liquide de
refroidissement
(antigel 45 % eau 55 %)

Réservoir a carburant ...........cccccceeeeiiiiininennee. 24 litres gasoil

Boitier de distribution .........c....coovririiiiiiiiceeee, 0,6 litre huile moteur

' SAE 10 W/30

Pontavant ... 1,4 litre huile & engrenages
SAE 90 EP

PONT GITIEIE ...coeeeeeei e 1,4 litre huile a engrenages

' SAE 90 EP

Boite de VIiteSSe .........cooeiveveceiiiici e 4,9 litres huile a engrenages
SAE 90 EP

Systéme hydraulique .........ccccovveveeeeeircccceeeee, 8 litres huile moteur
SAE 10 W

Liquide defrein ... 0,3 litre SAE J 1703 C

BA 225 914 - Metrac 3003 S K - D und F gescannt
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Bedienung

Bedienungshebel und
Armaturen

Conduite

Leviers de commande et
tableau de bord

Abb. 1

1 Kupplungshebel flr lastschaltbare
Frontzapfwelle
2 Blinkerschalter
3 Lenkbremshebel links
4 Lenkbremshebel rechts
5 Handbremshebel
6 Gangschalthebel
7 Gruppenschalthebel
8 Wendeschalthebel
11 Bremspedal
12 Kupplungspedal
13 FuBfahrhebel (,,Gaspedal”)
14 Betatigung Differentialsperre
Hinterachse
15 Batteriekasten
16 VerschluBB Werkzeugkasten
17 Schalthebel fir Vorderachsantrieb
18 Schalthebel Zapfwelle vorne
19 Schalthebel Zapfwelle hinten
20 Absperrhahn — Hubwerk vorne
21 Absperrhahn — Hubwerk hinten

Fig. 1

1 Levier d’embrayage pour prise de
force avant
2 Commutateur de clignotants
3 Levier de frein de direction gauche
4 Levier de frein de direction droite
5 Levier de frein a main
6 Levier de changement de vitesse
7 Levier de réducteur
8 Levier d’inverseur de marche
11 Pédale de frein
12 Pédale d’embrayage
13 Pédale d’'accélérateur
14 Levier de blocage de différenciel
arriére
15 Coffre de batterie
16 Fermeture de caisse a oultils
17 Levier de traction avant
18 Levier de prise de force avant
19 Levier de prise de force arriére
20 Robinet de verrouillage pour relevage
frontal
21 Robinet de verrouillage pour relevage
arriere

BA 225 914 - Metrac 3003 S K - D und F gescannt 11



1 Schalter fUr Scheibenwischer
2 Warnblinkschalter
3 Kombiinstrument
a Betriebsstundenzahler
b Thermometer
¢ Kraftstoff-Kontrolleuchte
d Oldruck-Kontrolleuchte
e nicht angeschlossen
f Lade-Kontrolleuchte
4* Manometer (bei 3003 K)
5 Anlaf3schalter
6 Handfahrhebel (,,Handgas”)
7 Fernlichtkontrolleuchte
8* Zusatzscheinwerfer
9* Zusatzscheinwerfer
10 Blinkerkontrolleuchte
11* Rundumleuchte
12 Sicherungsdose
13 Motorabstellknopf
14 ZindschloB mit Lichtschalter
15 GlihUberwacher

* Wunschausristung

12

1
2

3

4*

5
6
7

8*
9*

10

11*

12
13
14

15

Interrupteur essui-glaces
Commutateur des clignotants de
panne
Instruments combinés
a Compteur d’heures
b Thermometre
¢ Lampe-témoin de carburant
d Lampe-témoin de pression
d’huile
e e pas connecté
f Lampe-témoin de contrdle de
charge
Manometre (3003 K)
Contacteur de démarreur
Levier de gaz a main
Témoin pour feux de croisement
Projecteur de complément
Projecteur de complément
Lampe-témoin de clignotants
Feu omni directionnel
Boite a fusibles
Bouton d’arrét du moteur
lef de contact et commutateur de
phares
Contréle du préchauffage

* en option
BA 225 914 - Metrac 3003 S K- D und F gescannt -



Vor Inbetriebnahme
prufen

1. Motorkiihlanlage
Bei kaltem, nicht laufendem Motor ist
der Flussigkeitsstand im Kihler (Abb.
15,4) zu kontrollieren. Kihifilssigkeit
muB3 1,5 cm Uber den Kihlerréhrchen
stehen.

2. Olstand im Motor )

Alle 10 Betriebsstunden ist der OI-
stand zu kontrollieren. Der Olmefstab
befindet sich rechts am Motorblock
(Abb. 9). )
Bei Kontrolle des Olstandes darf der
Motor nicht laufen und das Fahrzeug
sollwaagrecht stehen. Derrichtige Ol-
stand liegt zwischen oberer und unte-
rer Marke. Naheres Uiber die empfoh-
lenen Motordle finden Sie im Kapitel
»~Schmierung des Motors”.

3. Kraftstoffvorrat
NurMarken-Dieselkraftstoffe verwen-
den! Den Kraftstoffbehalter nicht leer-
fahren, da sonst Filter und Leitungen
entliftet werden miissen. Achten Sie
beim Tanken darauf, daB kein
Schmutz in den Kraftstoffbehélter ge-
langt.

Kraftstoff nur bei abgestelltem

& Motor tanken Rauchver-

bot!

4. Luftfilter
Auf sauberen Luftfilter achten (Ver-
schmutzungsanzeiger kontrollieren).

5. Reifenluftdruck
Vorgeschriebenen Reifendruck ein-
halten (siehe Kapitel ,Reifenpflege”)

6. Bremsen
Sofort nach dem Anfahren Funktion
der Bremsen Uberpriifen.

Anlassen, Betrieb und
Abstellen des Motors
Anlassen des Motors

Anlasser stets vom Fahrersitz
& aus betatigen. Batterie nie kurz-

schlieBen.

BA 225 914 - Metrac 3003 S K - D und F gescannt

Vérifications avant mise
en marche

1. Systéme de refroidissement du
moteur
Controler le niveau du liquide dans le
radiateur (fig. 15, 4) a froid, moteur
arrété. Le liquide doit dépasser la hau-
teur du tube de radiateur de 1,5 cm.

2. Niveau d’huile dans le moteur

Contréler le niveau d’huile toutes les
dix heures de service. La jauge se
trouve a droite du moteur (fig. 9).
Le moteur ne doit pas tourner en con-
trélant le niveau d’huile; s’assurer que
le véhicule est bien horizontal. Le ni-
veau doit toujours &tre maintenu entre
les repéres ,mini” et ,maxi”. Vous
trouverez davantage de détails sur les
huiles préconisées dans le chapitre
,Graissage du moteur”

3. Ravitaillement en combustible
N’utiliser que des carburants Diesel
de marque! Ne pas vider complete-
ment le réservoir, car il faudrait alors
purger les filtres et les conduites. Veil-
ler a ne pas introduire de saletés dans
le réservoir en faisant le plein.

Ravitailler en carburant seule-
& men & moteur arrété! Défense
de fumer!

4. Filtre a air
Veiller a la propreté du filtre (contrdler
I'indicateur d’encrassement).

5. Pression de gonflage
Observer la pression de gonflage
prescrite (voir chapitre ,entretien des
pneus”)

6. Freins
Contréler le fonctionnement des freins
immédiatement apreés le démarrage.

Mise en route, fonctionne-
ment et arrét du moteur -

Ne manoeuvrer le démarreur
que du siége du conducteur. Ne
jamais court-circuiter la batterie.
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Keine Starthilfe-Flissigkeit ver-
wenden —= Explosionsge-

fahr!

1. Gangschalthebel (Abb. 1, 6) auf Leer-
lauf stellen, kontrollieren, ob Schalt-
hebel fur Zapfwellen (Abb. 1, 18 + 19)
auf ,aus” stehen.

2. Feststellen, ob Abstellknopf (Abb. 2,
13) auf ,Fahrt” steht (eindriicken).

3. Fahrhandhebel (Abb. 2, 6) auf ,Halb-
gas” stellen.

4. Schlissel im  Zindlichtschalter
(Abb. 2, 14) eindricken, Lade- (Abb.
2, 3f) und Oldruck (Abb. 2, 3d) Kon-
trolieuchten leuchten auf.

5. Zum Starten des Motors vorgluhen.
Startknopf (Abb. 2, 5) bis zur ersten
Stufe ziehen, in dieser Stellung halten
bis die GlUhspirale des Uberwachers
(Abb. 2, 15) glitht, dann Startknopf
ganz durchziehen.

6. Sobald der Motor rund lauft, mit der
Drehzahl zurickgehen. Die Kontroll-
leuchten fur Ladestrom und Oldruck
mussen verléschen. Bei Aufleuchten
einer der beiden Lampen wéhrend der
Fahrt ist der Motor sofort abzustellen
und die Ursache festzustellen.

Motor nicht in geschlossenen
Raumen laufen lassen
Vergiftungsgefahr!

Abstelien des Motors

Fahrhandhebel (Abb. 2, 6) auf ,,0” stel-
len, Abstellknopf (Abb. 2, 13) ziehen.
Nicht aus Vollast plétzlich abstellen,
sondern zum Temperaturausgleich ent-
lastet kurz weiterlaufen lassen. Schiis-
sel aus Zlndlichtschalter (Abb. 2, 14)
herausziehen. (Wenn bei abgestelitem
Motor Stromkreis geschlossen ist, wird
Reglerschalter schadhaft).

Einfahrvorschrift

Nach Erreichen der Betriebstemperatur
von 60° C darf jeder neue Motor von Be-
ginn an voll eingesetzt werden. Ein zu
schonender, zimperlicher Einsatz kénn-
te sich fir das Einlaufen der Kolbenringe
und Zylinderlaufbichsen negativ aus-
wirken.

N’utiliser aucun liquide aidantau

& démarrage! — Danger

d’explosion!

1. Placer le levier des vitesses (fig. 1, 6)
au point mort, controler si le levier de
commande de la prise de force (fig. 1,
18 + 19) est sur ,,aus” (arrét).

2. Vérifier si le bouton d’arrét (fig. 2, 13)
est en position de marche (bouton
appuyé)

3. Accélérateur a main (fig. 2, 6) a miré-
gime

4. Pousser la clé dans le contacteur
d’allumage (fig. 2, 14), les témoins de
charge (fig. 2, 3f) et de pression d’hui-
le (fig. 2, 3d) s’allument.

5. Pour mettre le moteur en marche,
préchauffer. Tirer le bouton de mise
en marche (fig. 2, 5) jusqu’ a la pre-
miere position, laisser rougir la spirale
(fig. 2, 15) et ensuite tirer a fond.

6. Des que le moteur tourne rond, des-
cendre le régime. Les témoins de
charge et de pression d’huile doivent
s'éteindre. Si un des deux témoins
s’allume en cours de route, arrétezim-
médiatement le moteur et recher-
chez-en la cause.

Ne jamais laisser tourner le mo-

& teur dans une piéce fermée!

Danger d’intoxication!

Arrét du moteur

Levier d’accélérateur amain (fig. 2, 6) sur
»Q«. Tirez le bouton d’arrét (fig. 2, 13). Ne
pas arréter brusquement le moteur en
pleine charge, mais laissez tourner,
quelques instants au ralenti pour régula-
riser la température. Retirer la clef de
contact immédiatement (fig. 2, 14) (pour
éviter dégats au régulateur de tension).

Instructions de rodage

Chaque moteur Kubota (neuf ou revisé)
peuttravailler méme apleinrégime désle
début, aprés avoir atteint sa temperature
normale de 60° C. Un rodage trop pru-
dent ou hésitant pourrait méme étre
défavorable au rodage des segments de
piston et des chemises de cylindre.
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Das Fahren mit dem
METRAC

1. Vor dem Schalten auskuppeln.

2. Entsprechenden Gang mit Schalthe-
bel (Abb. 1, 6) einlegen, sowie Grup-
pen- (Abb. 1, 7) und Wendeschalt-
hebel (Abb. 1, 8) entsprechend
schalten.

3. Handbremse l0sen, Kupplung lang-
sam einrtcken, Fahrpedal (Abb. 1,
13) niederdricken.

4. Vor dem Wechseln des Ganges aus-
kuppeln. Beim Zurlickschalten zwei-
mal kuppeln und ,Zwischengas” ge-
ben. Verliert beim Befahren einer
Steigung der METRAC rasch an Ge-
schwindigkeit, genlgt ein einmali-
ges Kuppeln.

5. Jenen Gang fahren, in dem die Mo-
tordrehzahl nicht stark abfallt.
Rechtzeitig zurlckschalten! Grund-
saizlich soll bei Gelandefahrten
schon vor dem Befahren eines Steil-
stlckes zuriuckgeschaltet werden.
(Wird erst geschaltet, wenn der Mo-
tor nicht mehr durchzieht, drehen
beim Anfahren die Rader Ieicht
durch.) Sorgfaltig schalten (damit
die Gefahr des Gangausspringens
vermieden wird)! :

6. Beim Bergabfahren den gleichen
Gang wahlen, der zum Bergauffah-
ren notwendig wére. Bergabfahren

- ohne eingeschalteten Gang ist sehr
gefahrlich und daher grundsatzlich
verboten!

7. Im Gelande wird vorwiegend mit All-
radlenkung und grundséatzlich mit
Allradantrieb gefahren. Durch Zie-
hen des Griffes (Abb. 1, 17) wird der
Antrieb der Vorderrader zugeschal-
tet. Auf fester Fahrbahn Vorder-
rad-Antrieb ausschalten, da sonst
Verspannungen im Getriebe eintre-
ten kbnnen.

8. Die Differentialsperre in der Hinter-
achse wird durch Betétigen des Be-
dienhebels (Abb. 1, 14) eingerickt.
Differentialsperre nur wenn vom Ge-
lande her notwendig (beim Bergauf-
fahren, nicht in der Schichtenlinie)

La conduite du
METRAC

1.
2.

Débrayage
Engager la vitesse désirée (ill. 1, 6)
ainsi que le levier de reducteur (ill. 1,
7) etd’inverseur (ill. 1, 8) sur la posi-
tion voulue.

. L&cher le frein a main, embrayer (ill.

1, 13) lentement et accélerer,

. Débrayer pour changer de vitesses.

Pour rétrograder, executer le double
débrayage. Lorsque le METRAC
perd de la vitesse en montée, il n’est
pas nécessaire de débrayer deux fo-
is pour rétrograder.

. Adapter le rapport de vitesse au

nombre de tours du moteur. Rétro-
grader a temps! Sur le terrain il est
préférable de changer de vitesse au
bas d’'une pente. (Rétrograder seu-
lement lorsque le moteur peine).
Changer de vitesse avec prudence.
(Ceci pour éviter le désengagement
de vitesse qui peut étre dangereux).

. Pour la descente d’'une pente, tou-

jours engager la méme vitesse que
lors de la montée. Il est interdit et
dangereux de descendre une pente
au point mort!

. Dans le terrain il est recommandé de

circuler avec la direction sur les qua-
tre roues et la traction tous-terrains.
Pour engager la traction avant tirer
sur le levier (fig. 1, 17). Sur routes
dures ou asphaltées, ne pas rouler
avec la traction avant enclenchée,
ceci pour éviter des dégats au diffe-
rentiel.

. Le blocage du différentiel de 'essieu

arriere est commande par le levier
(fig. 1, 14). N'utiliser le différentiel
gue par nécessité dans le terrain
(seulement en montée et non en tra-
vers). Ne pas rouler sur route dure
avec le différenctel enclenché. Ne
pas se servir des freins de direc-
tion pendant I'utilisation du bloca-
ge de différentiel.
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10. Sitz

einlegen, nie auf fester Fahrbahn.
Bei eingelegter Differentialsperre
Lenkbremse nicht betétigen!

Hintere Differentialsperre in

Kurven nicht benutzen.
In der Vorderachse ist ein Selbst-
sperrdifferential eingebaut, das
wirksam ist, sobald die Vorderrader
Kraft ibertragen. Der Ausgleich zwi-
schen den beiden Radern wird zwar
nicht gesperrt, sondern nur ge-
bremst. Dadurch wird das Durchdre-
hen eines Rades erschwert und eine
stabilisierende Wirkung beim Gelan-
defahren mit Vorderradantrieb er-
reicht.
. Anhalten des METRAC: Abbremsen
(mit FuBbremse), auskuppeln (damit
nicht vorher der Motor abgewurgt
wird), Getriebeschalthebel auf Leer-
lauf stellen. Wird der METRAC im
Gelande abgestellt (d. h. vom Fahrer
verlassen), so soli dies keinesfalls in
der Fallinie erfolgen. Handbremse
anziehen, Motor abstellen, 1. Gang
einlegen,

Zundschlissel abziehen.

1 Einstellhebel fir Rickenlehne

2 Gewichtseinstellung

2a Anzeigefenster fur Gewicht

3 Hebel fir Langsverstellung

4 Hobheneinstellung (drei Stufen)
durch Hochheben der Sitzplatte.
Durch Hochheben bis Anschlag
wird der Sitz in die unterste Ho-
henlage gebracht.

Ne jamais utiliser le blocage du
differentiel arriere dans les vira-
ges.

L.e pont avant dispose d’un différen-
tiel autobloguant qui agit des que les
roues avant transmettent de la puis-
sance. L'engrenage compensateur
entre les deux roues, n'est pas blo-
qué, mais seulement freiné. Ainsi on
rend le dérapage d’une roue plus dif-
ficile et on obtient un effet de stabili-
sation enroulant dans le terrain acci-
denté.

. Arrét du METRAC: freiner (pieds),

débrayer, (lorsque le moteur com-
mence a caler) mettre le levier de vi-
tesses au point mort. Lorsque le ME-
TRAC est arrété dans un champ
(sans conducteur) ne pas le laisser
stationner dans le sens de la pente.
Tirer le frein a main, arréter le mo-
teur, engager la premiere vitesse.

Retirer la clé de contact.

10. Siége

1
2

levier de réglage pour le dossier
reglage du poids

2a indicateur du réglage du poids

3
4

levier pour le déplacement longitudi-
nal

rélage en hauteur (3 positions):

pour lever la siege, relevez la surface
de siege.

Pour abaisser la siege levez la siege
jusq’u a Farrét.
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Sitz nie wahrend der Fahrt ver-
stellen.

Lenkung

Leichte Lenkbarkeit und besondere
Wendigkeit werden durch die beim ME-
TRAC 3003 verwendete hydrostatische
Allradlenkung erreicht. Fiir besondere
Einsatzfélle, z. B. Mahen entlang eines
Zaunes oder Grabens, wo die Lenkung
derVorderrader allein vorteilhaftist, kann
die Lenkung der Hinterrader gesperrt
werden.

Im Normalfall wird mit Allradlenkung
gefahren, d. h. der Umschalthebel (Abb.
3, 1) steht auf Position I. Vor dem Um-
schalten auf Vorderradlenkung sind die
Réder auf Geradeaus-Stellung zu brin-
gen, der Knopf (Abb. 3, 2) ist einzudriik-
ken und derHebel (Abb. 3, 1) auf Position
Il umzulegen. Die Hinterrad-Lenkung ist
gesperrt.

Durch Umschalten bei eingeschlagenen
Radern ist es moéglich, das Fahrzeug auf
sogenannte ,Hundegang-Lenkung” ein-
zustellen (Rader sind in die gleiche Rich-
tung eingeschlagen, das Fahrzeug fahrt
seitlich). Es wird ausdriicklich darauf hin-
gewiesen, daB diese Lenkungsart beim
Fahren auf StraBen unzulassig ist.

Ne jamais modifier le réglage du
siege pendant la marche.

Direction

Avec le systéme hydrostatique et les
quatre roues directrices, le METRAC
3003 est trés leger a conduire et son
rayon de braquage tres réduit. Pour I'utili-
sation lors de cas spéciaux, comme par
exemple faucher prés d’'une barriére et
d’'un fossé, ou la traction avant seule est
préférable, la direction sur les roues ar-
riere peut étre supprimée.

En condition normale de fauchage, il faut
rouler avec la direction sur les quatre
roues, ¢’est-a-dire avec le levier (fig. 3, 1)
en position 1. Avant de commuter la
direction sur I'essieu avant, amener les
quatre roues en position rectiligne,
ensuite pousser le bouton (fig. 3, 2) et
passer le levier (abb. 3, 1) ala position Il.
Ainsi la direction arriére est supprimée.

Abb. 3
| ... Aliradlenkung
Il ... Vorderradlenkung

Fig. 3

| ... Direction intégrale
Il ... Direction avant

En commutant la direction lorsque les
roues sont braquées il est possible que le
véhicule se mette en position ,,marche de
crabe”.

(Aveclesroues danslaméme direction le
véhicule avance latéralement). Il va sans
dire gu’il ne faut en aucun cas circuler de
cette maniere sur les routes
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Bei stehendem Motor bzw. Aus-
fall der hydr. Lenkkraft mu zum
Lenken erheblich mehr Kraft
aufgewendet werden.

& Zapfwellen

Schutzrohr und Schutztrichter der Ge-
lenkwelle sowie Zapfwellenschutz mis-
sen angebracht sein!

Gerate nur bei stehendem Motor und
ausgeschalteter Zapfwelle an- und
abbauen!

Bei Gelenkwellen auf die vorgeschriebe-
nen Rohruberlappungen achten!

Vor Einschalten der Zapfwelle darauf
achten, daB sich niemand im Bereich des
Gerates befindet!

Vor Einschalten der Zapfwelle sicher-
stellen, daB gewahlte Zapfwellendreh-
zahl des Trakitors mit der zuldssigen
Drehzahl des Gerates Ubereinstimmt!
Bei Arbeiten mit der Zapfwelle darf sich
niemand im Bereich der drehenden
Zapfwelle oder Gelenkwelle aufhalten!
Nach dem Abschalten der Zapfwelle
kann das angebaute Gerdt — bedingt
durch seine Schwungmasse nachlaufen.
Wahrend dieser Zeit nichtzu nahe andas
Gerat herantreten, erst wenn das Gerét
still steht, darf daran gearbeitet werden!
Reinigen, Schmieren oder Einstellen des
zapfwellengetriebenen Gerates oder der
Gelenkwelle nur bei abgeschalteter
Zapfwelle, abgestelltem Motor und ab-
gezogenem ZundschlUssel!

Zapfwelle nie bei abgestelltem Motor ein-
schalten!

Zapfwelle immer abschalten, wenn sie
nicht benotigt wird!

Lastschaltbare
Frontzapfwelle
Drehrichtung links

Die Zapfwellenkupplung dient zum Ein-
schalten der Zapfwelle bzw. zum kurz-

Une dépense de force bien plus
importante est nécessaire a la
direction avec moteur arrété ou
défaillance de la force direction-
nelle hydraulique.

& Prise de force

Le tube et 'entonnoir protecteurs de 'ar-
bre de transmission ainsi que la protec-
tion de la prise de force doivent étre
montés!

Monter et démonter les appareils seule-
menta moteur arrété et prise de force dé-
sembrayée!

Faire attention aux recouvrements de tu-
bes prescrits pour les arbres de trans-
mission!

Avantd’embrayer la prise de force, veiller
a ce que personne ne soit a proximité de
Fappareil!

Avant d’embrayer la prise de force, s’as-
surer que la vitesse de rotation de la prise
de force du tracteur choisie esten accord
avec la vitesse de rotation autorisée de
Fappareil!

En cas d'utilisation de la prise de force,
personne ne doit se trouver a proximité
de la prise de force en rotation ou de 'ar-
bre de transmission!

Une fois la prise de force désembrayée, il
se peut que I'appareil monté continue a
tourner du fait de sa masse en rotation.
Ne pas s’approcher trop pres de I'appa-
reil pendant ce temps, mais attendre 'ar-
rét complet avant d’entreprendre une
guelconque opération!

N’effectuer le nettoyage, le graissage ou
le réglage de 'appareil entrainé par la pri-
se de force ou de I'arbre de transmission
gu’ a prise de force désembrayée, mo-
teur arrété et cié de contact retirée!

Ne jamais embrayer la prise de force a
moteur arrété!

Toujours désembrayer la prise de force
lorqu'elle N'est pas utilisée!

La prise de force avant

- embrayable sous charge

Sens de rotation-gauche
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zeitigen Unterbrechen des Antriebes
eines von der Zapfwelle betriebenen
Gerates.

Den Zapfwellen-Kupplungshebel nicht
langer als eine Minute in ausgekuppel-
ter Stellung halten.

Zum Einschalten der Zapfwelle Kupp-
lung ausricken, rasch schalten (Hebel
Abb. 1, 18), Kupplung wieder einr{icken.
Als Zapfwellenkupplung ist eine Lamel-
lenkupplung vorgesehen. Im ausgeriick-
ten Zustand ist ein ,Schleppmoment”
vorhanden, wodurch ein gewisses
Schaltgerausch unvermeidbar ist.

Hintere Zapfwelle

Drehrichtung rechts

Fur Gerate mit groBem Kraftbedarf bzw.
mit moglicher StoBbelastung (Boden-
frase, Kreiselegge, etc.), Gelenkwelle
mit Uberlastkupplung (Rutschkupp-
lung) verwenden.

Einstellwert der Uberlastkupplung
Md; = 350 Nm

Bei Geraten, wo ein Nachlaufen des Ar-
beitswerkzeuges mdglich ist, Gelenk-
welle mit Freilauf verwenden.

Zapfwelle nie ohne Schutztrichter in
Betrieb nehmen!

Nach Abbau der Zapfwelle
Schutzkappe auf Zapfwellenst-
ummel aufstecken.

Betrieb der hinteren
Zapfwelle am Stand

Ab Fahrgestell-Nummer
225.060.2227 — METRAC 3003 Sund
225.061.1269 — METRAC 3003 K
ist die Wendeschaltung (Vorwarts-/
Rdckwartsgang) als ,,Sprungschaltung”
ausgefuhrt. Die Schaltung auf Nullstel-
lung (zwischen V und R) wird verhindert
und damit bei Betrieb der hinteren Zapf-
welle am Stand die Getriebeschmierung
sichergestellt.

’embrayage de prise de force sert a en-
clencher la prise de force, et a débrayer
brievement I'entrainement d’'un acces-
soire. Ne pas laisser le levier d’em-
brayage a main en position débrayée
pendant plus d’une minute.
Pourenclencherla prise de force débray-
er le levier a main, passer la prise de for-
ce rapidement (levier fig. 1, 18) puis em-
brayer de nouveau le levier & main.

|_a prise de force est actionnée a travers
un embrayage a lamelies.

Prise de force arriere

Sens de rotation a droite

Pour les appareils nécessitant une im-
portante demande de force ou a charge
par a-coups possible (fraiseuse de la-
bour, herse rotative, etc.), utiliser un ar-
bre de transmission avec accouplement
de surcharge (accouplement patinant).
Valeur de référence de I'accouplement
de surcharge

Mde = 350 Nm

Pour les appareils avec fonctionnement
par inertie possible, utiliser un arbre de
transmission avec roue libre.

Ne jameis faire fonctionner la
prise de force sans entonnoir
_protecteur!

Une fois la prise de force démontée, re-
mettre le couvercle protecteur sur le mo-
ignon de la prise de force.

Utlllsatlon dela prlse
de force arriere a I’arréet

A partir des numéros de chéssis
225.060.2227 — METRAC 3003 S et
225.061.1269 — METRAC 3003 K
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Achtung:

Nicht versuchen den V-R-Schalthebel
auf Mittelstellung zu bringen. Durch Er-
schitterungen wirde er in V- oder
R-Stellung gezogen, wodurch sich bei
eingelegtem Gang (1 bis 4) der METRAC
unbeabsichtigt in Bewegung setzt.

Hubwerke

Im Bereich des Dreipunkige-
AX sténges besteht durch Quetsch-
und Scherstellen Verletzungs-
gefahr!
Vor StraB3enfahrten bzw. Transportarbei-
ten mit hochgehobenen Arbeitsgeraten
Hubwerke gegen Absinken sichern
Absperrhahne (Abb. 1, 20 u. 21)
schlieBen. Wird der Metrac langere Zeit
nicht bentitzt, Fronthubwerk in der ober-
sten Lage belassen (Verhinderung von
Korrosion an den Hydraulikzylindern).

Fronthubwerk

Hubkraft in den Kupplungspunkien
6600 N (660 kp).

Geratekopplung mittels Fangmaulern
(Abb. 4, 2), die eine gute Bodenanpas-
sung gewabhrleisten. Diese konnen in
zwei Positionen mit den Unterlenkern
verbunden werden. Normal wird in der

I'inversion de marche (marche avant/
marche arriere) est de type »avance a cli-
guet«. Cela empéche la mise en position
zero (entre AV et AR) et assure le grais-
sage de I'engrenage avec emploi de la
prise de force arriere a I'arrét.

Attention:

Avecinversionde marche dutype »avan-
ce acliquet«, ne pas essayer de mettre le
levier de vitesse AV — AR en position
neutre. Des secousses pourraient le
mettre en position AV ou AR et a vitesse
enclenchée (1 a 4), le Metrac se mettrait
non intentionnellement en mouvement.

Dispositifs de levage

Dans la zone de la timonerie a
trois points, il existe un danger
de blessure par écrasement et
cisaillement!

Assurer les dispositifs de levage contre
leur abaissement avant les parcours sur
route ou les opérations de transport avec
des appareils en position relevée.

Fermer les robinets d’arrét (fig. 1,
20 et 21). En cas de nonutilisation prolon-
gée du Metrac, laisser le dispositif de le-
vage frontal en position élévée maxi
(pour éviter la corrosion des cylindres
hydrauliques).

Abb. 4
Fig. 4
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unteren Bohrung abgesteckt. Liegen die
Aufnahmepunkte des Arbeitsgerétestie-
fer, wird in der oberen Bohrung abge-
steckt.

Oberlenkeraufnahme

— Doppelmesser-Mahwerk und Band-
rechen in unterer Bohrung abstecken

— Kreiselmahwerk und Kreiselschwa-
der in oberer Bohrung abstecken.

Der Auflagedruck von Arbeitsgeraten am
Boden kann mittels 4 Zugfedern einge-
stellt werden. Nach Bedarf Spannhebel
(Abb. 4, 1) umlegen (Entspannen der
Zugfedern nur bei ausgehobenem Hub-
werk!). Gesteuert wird das Hubwerk Gber
ein  3-Stellungs-Wegeventil mit den
Funktionen Neutral, Heben, Senken und
Schwimmstellung. Zum raschen Hoch-
heben ist erhdhte Motor-Drehzahl not-
wendig.

Vermeiden Sie ein unndtiges Anspre-
chenlassen des Druckbegrenzungsven-
tiles (Pfeifton) bei Uberlastung.

Dispositif de levage
frontal

Force de levage aux points de couplage
6600 N (660 kp).

Couplage des appareils par machoires
(fig. 4,2) garantissant une bonne adapta-
tion au terrain. Celles-ci peuvent étre re-
liées en deux positions par les bras infé-
rieurs. On utilise normalement I'alésage
inférieur. Siles points de positionnement
del'appareil sont plus bas, on utilise I'alé-
sage supérieur.

Positionnement du bras supérieur

— Fixer la barre de coupe a deux lames
et la javeleuse dans l'alésage enfé-
rieur :

— Fixer la faucheuse rotative et la jave-
leuse rotative dans l'alésage supé-
rieur.

La pression d’appui au sol des appareils
peut étre réglée au moyen de 4 ressorts
de traction. Suivant les bésoins, renver-
ser le levier de serrage (fig. 4, 1) (détente
des ressorts de traction seulement avec
dispositif de levage soulevé!). Le dispo-
sitif de levage est commandé par un dis-
tributeur a 3 positions aux fonctions suiv-
antes: neutre, élévation, abaissement et
position flottante. Une vitesse de rotation
plus élevée est nécessaire a une éléva-
tion rapide.

Eviter le déclenchement inutile du limit-
eur de pression (sifflet) en surcharge.
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Hydraulische
Frontgerateentlastung

Diese Einrichtung ermdglicht die Einstel-
lung eines bestimmten Druckes, der in
abgesenkter Stellung des Hubwerks
(= Arbeitsstellung des Frontgerates) in
den Hydraulikzylindern verbleibt. Da-
durch wird das Gerat etwas gehoben
(nicht abgehoben), das heiBt Gewicht
vom Arbeitsgerat auf die Vorderachse
ubertragen. Der richtige ,Entlastungs-
druck” kann far ein bestimmtes Front-
gerat genau dosiert werden, abhangig
vom Geréategewicht bzw. den Gelande-
verhaltnissen entsprechend.

— Zum Anbau des Arbeitsgerates bei
abgesenkten Hubarmen des Front-
hubwerkes muissen die Hydraulik-
zylinder drucklos sein: Das AblaB-
ventil (1) muB offen sein (etwa eine
Umdrehung nach links)

— AblaBventil schlieBen (drehen nach
rechts)

— Hubwerk anheben

— Druck am einstelibaren Druckbegren-
zungsventil (2) einstellen:

Durch Drehen nach rechts wird ,,Ent-
lastungsdruck” erhdht

— Frontgerat absenken

— ,Entlastungsdruck” an Manometer(3)
ablesen

Délestage hydraulique

Ce dispositif permet le réglage d'une
pression déterminée restant dans les
cylindres hydrauliques si le levage se
trouve en position de descente (= posi-
tion de travail de l'outil frontal). Loutil est
ainsi quelque peu soulevé (non enleveé),
c’est-a-dire que le poids de I'outil de tra-
vail est transmis a I'axe antérieur. Il est
possible de doser exactement »la pres-
sion de décharge« pour un outil frontal
déterminé assujettie au poids de foutil
respectivement aux conditions de ter-
rain.

Manometer am Armaturenbrett
Manometre monté sur le tableau de bord

— Pour le montage de l'outil de travail
avec les bras du dispositif de levage
frontal abaissés, les cylindres hydrau-
liques doivent étre sans pression: la
soupape de décharge (1) doit étre ou-
verte (environ un tour a gauche).

— Fermez la soupape de décharge
(tourner vers la droite)

— Soulevez le dispositif de levage

— Réglezlapression aulimiteur de pres-
sion reglable (2): en tournant vers la
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— Richtwerte flr die Entlastung bei

4 Frontgeraten sind auf einer Tabelle
angegeben (im Werkzeugkasten ein-
geklebt bzw. nachstehend)

— Der ,Entlastungsdruck kann in abge-

senkter Stellung verringert werden.
Zur Erhéhung des Druckes muB das
Hubwerk vorerst etwas angehoben
werden

— Durch einen eingebauten Hydraulik-

speicher wird bei H&henbewegung
des Hubwerks (Bodenanpassung des
Frontgerétes) der , Entlastungsdruck”
konstant auf den eingestellten Wert

gehalten.

— droite, la »pression de décharge« est

augmentée.

Faites descendre l'outil frontal
Contrblez la »pression de décharge«
au manometre (3)

Les valeurs indicatives pour la déch-
arge de quatre outils frontaux sont in-
diguées sans untableau (collé dansla
caisse a outils respectivement indi-
qué ci-apres).

La »pression de décharge« peut étre
réduite en position abaissée. Pour
augmenter la pression il faut d’abord
soulever quelque peu le dispositif de
levage

La »pression de décharge« est main-
tenue constante ala valeur réglée sile
dispositif de levage est en déplace-
ment vers le haut (adaptation de l'outil
frontal au sol) au moyen d’'unréservoir
hydraulique monté.

HYDR. FRONTHUBWERKSENTLASTUNG
DECHARGE HYDRAULIQUE DU DISPOSITIF DE LEVAGE FRONTAL
RICHTWERTE FUR GEWICHTSENTLASTUNG
. VALEURS INDICATIVES POUR LA DECHARGE DE PQOIDS
ARBEITSGERATE
OUTILS DE TRAVAIL Gewicht o, Entl. Entlastung | Druckeinsteliung Entl. pro 5 bar
Poids sans Décharge Réglage de Décharge par
Décharge kg pression 5 bar
kg bar kg
Dappelmesserméhwerk
Barre de coupe a double lame 120 50 15 16,7
Kreiselméhwerk
Faucheuse a disques 230 135 35 19,3
Schlegelmahwerk SMA 60
Rotofaucheuse S.M.A. F 60 CR 3 310 160 45 17.8
Bandrechen
Commande de rateau-faneur 140 55 <0 13,8
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Hydraulischer Oberlenker
(Wunschausristung)

Eine Verstellmoglichkeit des Ober-
lenkers wahrend der Fahrt ermdglicht
optimale Bodenanpassung des Arbeits-
gerates.

Einstellbereich mit Gelenkspindel

140mm........ von 280 mm bis 380 mm
195 mm........ von 335 mm bis 435 mm
Outil 1

Bras superieur
hydraulique

(Equipement optionnel)

Une possibilité de réglage du bras supé-

rieur pendantla marche permetl'adapta-
tion optimale de l'outil de travail au sol.

Domaine d’ajustement avec la broche
articulée

140 mm ........ de 280 mm a 380 mm
195 mm ........ de 335 mm a 435 mm
Metrac

Arbeitsgerit j

D
)

|

N/

%
60 mm

< __Longueur ajoutée ,l

Anbaulange

% Hub/ Elévation
Anbauhinweise

Indications de montage

Verwendete

Gerat

Anbaulange

Anbaupunkt =

des Oberlenkers des Oberlenkers Gelenkspindel
in Arbeitsstellung | == Fahrtrichtung hydr. Oberlenker
Longueur ajoutée Point de montage Broche articulée
Appareil du bras supérieur du bras supérieur utilisée pour
en pos. de travail |--— dir. de marche bras sup. hydr.
Bandrechen
Rateau-faneur 360 mm 140 mm
Kreiselmahwerk
Faucheuse a 425 mm 195 mm
Disques
Schlegelmaher
Rotofaucheuse 355 mm 140 mm
FB60CR3

24
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Einstellung der Schnitthéhe

— Entsprechende Gelenkspindel ein-
schrauben (mind. 30 mm)

— Zylinder voll ausfahren

— Anbaulange des Oberlenkers einstel-
len

— Kontermutter 1 festziehen

Heckhubwerk

Hubkraft in den Kupplungspunkten

8400 N (840 kp).
AnschluBmabe und Ackerschiene A ent-
sprechen der Kategorie |.

Gerateentlastung

Der Auflagedruck des Arbeitsgerates
wird verringert und auf die Hinterrader
des Metrac verlagert.

Vor dem Arbeitseinsatz Klappen (Abb.
5a, 1) einschwenken.

Die Verbindung Hubstangen — Unterlen-
ker kann starr oder beweglich eingestellt
werden.

Umstellung durch Verdrehen der Bolzen
(Abb. 5a, 2).

Réglage de la hauteur de coupe

— Visser la broche articulée correspon-
dante (min. 30 mm)

— Sortir complétement le cylindre

— Régler la longueur ajoutée du bras
supérieur

— Serrer le contre-ecrou 1

Dispositif de levage
arriere

Force de levage aux points de couplage
8400 N (840 kp)

Cotes de raccordement et barre d’attela-
ge A correspondent a la catégorie |.

Abb. 5

Fig. 5

Délestage des appareils

LLa pression d’appuide I'appareil est atté-
nuée et déportée sur les roues arriére du
Metrac.

Rabattre les clapets (fig. 5a, 1) avant
d’utiliser Pappareil.

Le raccord entre les tiges et le bras infé-
rieur peut étre ajusté de maniére fixe ou
mobile.

Modification par torsion des boulons
(fig. 5a, 2).
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Heckhubwerk mit
doppeltwirkenden
Zylindern

(Wunschausristung)

Normal werden als Verbindung zwischen
Unterlenkern und Hubarmen 1, Hubstan-
gen mit Schlitzgabeln 2 verwendet.

Bei Arbeiten, wo eine gute Bodenanpas-
sung erforderlich ist, werden die Bolzen
(Abb. 5a, 2) auf Freigang eingestelit
(Abb. 5, 5a).

Im Einsatz doppeltwirkendes Steuerge-
rat auf Schwimmstellung schalten!
Wenn das Hubwerk auf Dricken einge-
setzt wird, um z. B. mit hochgehobener
METRAC-Hinterachse einen auf Stand-
stutzen abgestellten Mistkran zu bela-
sten, sind Hubstangen mit Lochgabeln
3, die dem Hubwerk beigegeben sind, zu
verwenden.

Abb. 5
Abb. 5a

Dispositif de levage arrie-
re avec cylindres a
double effet

(équipement optionnel)

On utilise normalement des tiges a four-
ches fendues 2, comme raccordement
entre des brasinférieurs etles bras de le-
vage. Pour les travaux nécessitant une
bonne adaptation au sol, les boulons (fig.
5a, 2) sont reglés sur libre (fig. 5, 5a).
Mettre en position flottante

avec emploi d’un appareil de commande
a double effet!

Si le dispositif de levage est utilisé dans
une opération servant a pousser, p. ex.
avec l'essieu arriére du Metrac relevé,
pour charger une grue pour fumier re-
posant sur des appuis fixes, il convient
alors d'utiliser des tiges avec des four-
ches perforées 3, qui sont jointes au dis-
positif de levage.
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Lochgabel
Fourche perforée

Einstellung des Pendelweges mittels
Spannschidsser (S).

Spannschidsser stets seitengleich ein-
stellen (e =).

Bei richtiger Einstellung wird der Pendel-
weg durch Anliegen des Spannschlos-
ses (S) gegen den Blgel begrenzt
(Detail A).

Arbeitsgerate zum
METRAC 3003

Flr die zum METRAC 3003 vorgesehe-
nen Arbeitsgerate
Doppelmesser-Mahwerk 2 m (Busatis)
Kreiselmahwerk  (WELGER-Schneid-
werk) 1,9 m
Front-Bandrechen
1,8—2 m)
Kreiselheuer REFORM 370 A/370 D
gibtes spezielle Betriebsanleitungen, wo
Sie alles Wissenswerte bezliglich Ein-
satz und Wartung finden.

(Arbeitsbreite

¥ \,\A Tension

Schlitzgabel
Fourche fendue

Streben

Réglage du va-et-vient par manchons de
serrage (S).

Toujours régler les manchons de serrage
a cotes égaux (e =).

Si le réglage est exact, le va-et-vient est
limité par I'arrét du manchon (8) contre
I'étrier (Détail A). :

Machines de travail
concues pour le
METRAC 3003

Barre de coupe & double lames 2 m (Bu-
satis).

Barre de coupe a disques (WELGER) 1,9
m Réateau-faneur frontal (Largeur de tra-
vail 1,8—2 m) ,

Pirouette REFORM 370 A/370 D

Vous trouverez dans le mode d’utilisation
spécifique tout ce que vous devez savoir,
quant a 'emploi et a I'entretien de ces
machines.
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Arbeitsgerate mlssen in bezug auf

— Einhaltung der zul. Achslasten und
des hdchst zulassigen Gesamt-
gewichtes bzw.

- — erforderliche Antriebsleistung (Ver-

meidung von Spitzenbelastung)

auf den METRAC abgestimmt sein. Bei
Aufbau von Geraten, die nicht von
REFORM freigegeben sind, ersuchen
wir um Ruckfrage im Werk.

Winterbetrieb

Bei niedrigen Temperaturen (Frost) sind
einige MaBnahmen notwendig, um den
Motor anlassen und in Betrieb halten zu
kdnnen
1. Kihlifliissigkeit
DerKihler des METRAC istvom Werk
aus mit einem Frostschutzmittel
(Langzeitflllung)  befullt  worden.
Lassen Sie aber doch vor Eintritt des
Frostes die Kihlflissigkeit messen,
bis zu welcher Temperatur Frost-
schutz gegeben ist.
2. Motordl
Auf richtige Schmierdl-Viskositat
achten! MaBgebend ist die Tempera-
tur beim Start und nicht die Tages-

héchsttemperatur.
Von 0° C bis 25° C SAE 20/20 W
Unter 0° C SAW 10 W
oder
SAE 10 W/30

3. Kraftstoff
Verwenden Sie nur Winter-Diesel-
kraftstoffe, damit keine Verstopfun-
gen durch Paraffin-Ausscheidungen
entstehen (Verlegen des Kraftstoff-
filters). Kraftstoff kann sehr einfach
gepruft werden, ob er fir Kalte geeig-
net ist: Flllen Sie eine kleine Menge

Dieselkraftstoff in ein Flaschchen und -

lassen Sie dieses in der Kélte stehen.
Bilden sich Flocken (Paraffin), ist
dieser nur fur Sommerbetrieb geeig-
net. Steht nur Sommerkraftstoff zur
Verflugung, kann durch Beimischen

Les divers outils doivent étre adaptés au

METRAC pour ce qui est

— du respect de la charge autorisée
par essieu et du poids total maxi
autorise en charge, et

— de la puissance de propulsion
nécessaire (éviter les charges de
pointe).

Nous vous conseillons de vous renseig-

ner al’'usine en ce quiconcerne le monta-

ge d’appareils qui ne sont pas de fabrica-

tion REFORM.

Service hivernal

Quelgues mesures s'imposent aux bas-

ses températures (gel) pour mettre le

moteur en route et maintenir son

fonctionnement.

1. Liquide de refroidissement
A la sortie de l'usine le radiateur du
METRAC est rempli d'un antigel
(mélange de liquide de refroidisse-
ment). Mésurez le avant l'arrivée du
gel pour préciser jusqu’ a quelle tem-
pérature la protection est donnée.

2. Huile moteur
Veillez a la bonne viscosite de I'huile
de graissage! Importante est la tem-
pérature au départ et pas la tempéra-
ture maximum de la journée.

De0°Ca25°C SAE 20 W/20
En dessous de 0° C SAE 10 Wou
SAE 10 W/30

3. Carburant
N'utiliser que des gasoils pour hiver,
afin d’éviter les obstruction par sépa-
ration de paraffine (obstruction du fil-
tre a carburant). On peut facilement
vérifier si un carburant peut étre utilisé
par temps froid: versez une petite
guantité de gasoil dans un flacon, et
laissez ce dernier au froid. Si des flo-
cons se forment (paraffine) le combu-
stible ne convient que pourles saisons
estivales. Si un gasoil spécial d’hiver
n'‘est pas disponible, mélanger le
carburant avec du pétrole: A—10° C
environ 10 %, a —15° jusqu’ a 30 %.
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von Petroleum (etwa 10 % bei —10°
C bis 30 % bei —15° C) abgehoilfen
werden.

4. Batterie
Die Batterieleistung ist bei niedrigen
Temperaturen sehr stark reduziert
(betragt z. B. bei —17° C nur mehr
20 Prozent der normalen Leistung).
Um den Motor bei sehr niedrigen Tem-
peraturen noch starten zu kdnnen, ist
empfehlenswert, nach Ende einer
Fahrtdie Batterie auszubauen und bei
Zimmertemperatur zu lagern. Beim
Einbau der Batterie auf feste Klem-
menanschlusse achten.

5. Startvorgang
Der Motor ist sehr kaltstartfreudig,
wenn die erwahnten Voraussetzun-
gen erflllt sind.

Sollte der Motor dennoch nicht ansprin-

gen, konnte einer der folgenden mogli-

chen Fehler die Ursache dafir sein:

1. Motor erreicht die Mindestdrehzahl

zum Starten nicht: MasseanschluB,
Batterie Gberprifen.

. Verdichtung nicht ausreichend.

. Einspritzdusen nicht in Ordnung.

. Luftfilter ist verstopft. '

A WN

Anhangeschiene
(Gerateschiene)

Der METRAC 3003 ist serienmaBig mit
einer Gerateschiene — jedoch nicht in
der AusrUstung mit Heckhubwerk — aus-
geristet, die zum Anh&ngen leichter
Arbeitsgeréate z. B. eines Kreiselheuers
dient.
Die zulassige Anhangelast ei-
nes solchen Gerdtes betragt
250 kg, die Stutzlast auf der Ge-
rateschiene darf 70 kg nicht
uberschreiten.

Fur den Antrieb eines Anhange-Kreisel-
heuers ist eine Gelenkwelle mit Weitwin-
kelgelenk zu verwenden. Zu montieren
ist die Gelenkwelle so, daB das Weitwin-
kelgelenk METRAC-seitig liegt. Ferner
istzu beachten, daf die Abwinkelung des

4. Batterie
La capacité de la batterie est trés forte-
ment réduite par temps froid. (a — 17°
C par exemple elle n’ a plus que 20° de
sa capacité normale). Pour pouvoir
lancer le moteur a des températures
tres basses, il est recommandé de dé-
monter la batterie alafin d’'un déplace-
ment, et de la garder a une températu-
re ambiante. Veiller & bien raccorder
les borneslors du remontage de la bat-
terie.

5. Procédure de départ
Le moteur démarre facilement a condi-
tion de respecter les indications de mi-
se en marche.

Mais si le moteur refusait de partir malgré

tout, la cause pourrait venir d’une des

anomalies ci-apres:

1. Le moteur n'atteint pas le régime mini-
mum requis pour son lance-
ment: vérifier le raccord a la masse
sur la batterie.

2. Compression insuffisante.

3. Injecteurs défectueux.

4. Filte a air bouché.

Barre d’accouplement
(Pour machines portées)

Chaque METRAC 3003 (sauf s’il a un re-
levage AR.) est équipé en série d’un bar-
re pour accoupler des machineslégeres,
comme par exemple une pirouette.
La charge autorisée pour une
machine de ce genre se situe

& 250 a kg. Le poids d’appui sur la
barre ne doit en aucun cas
dépasser 70 kg.

Pour I'entrainement d’une pirouette trac-
tée, utilisier un arbre a cardans a grand
angle. Monter la cardan a grand angle du
c6té du METRAC. Ensuite observer que
lorsque les points d’attache de la pirouet-
te sont sur la barre d’accouplement, I'in-
clinaison de la cardan a grand angle soit
limitée a 70°,
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Weitwinkelgelenkes der Gelenkwelle
durch Anschlagen des Anhdangemaules
des Kreiselheuers auf der Gerate-
schiene auf max. 70° begrenzt ist.

Anhangekupplung

Bei einem METRAC 3003 mit Heckhub-
werk muB3 vor Aufbau eines zapfwellen-
getriebenen Arbeitsgerates die Anhan-
gekupplung demontiert werden.

Auf Wunsch kann heckseitig Uber eine
entsprechende Zwischenkonsole eine
Anhangekupplung (Type ROCKINGER
Type 243 U 115 E) montiert werden. Ab-
hangig davon, ob der METRAC 3003 mit
Heckhubwerk ausgeristet ist oder nicht,
ist die Zwischenkonsole unterschiedlich.

Abb. 6
Fig. 6

Die zulassigen Anhéngelasten betragen
fur einen ungebremsten Anhanger (Ar-
beitsgerat) 250 kg, fur einen gebremsten
Anhanger 1200 Kkg; die Stltzlast auf der

Anhangekupplung ist mit 180 kg be-
grenzt.

Crochet de remorque

Avantd’accoupler un outil porte aux 3 po-
ints de relevage arriere, il faut démonter
le crochet de remorque s’y trouvant
éventuellement.

Ce dernier (type Rockinger 243 U 115 E)
est monté au moyen d’une console inter-
médiaire qui est différente pour les ME-
TRAC munis d’un relevage arriere ou
non.

Le poids autorisé d’'une remorque trac-
tée sans freins est de 250 kg et de 1200

Abb. 7
Fig. 7

AN

kg avec freins. La charge appuyée sur le
crochet ne doit pas dépasser 180 kg.
Un crochet d’attelage DIN 74054 (diamé-
tre extérieur 100 mm, diamétre intérieur
40 mm, épaisseur du crochet 30 mm) est
prescrit pour remorques et engins atte-
lés.
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Die Anhangekupplung darf nur von einer
Fachwerkstéatte montiert werden (BRD).
FGr Anhanger bzw. Anhangegerate ist
eine Zugdse nach DIN 74054 (AuBen-
durchmesser 100 mm, Innendurchmes-
ser 40 mm, Dicke der Zugdse 30 mm)
vorgeschrieben. Normalerweise ist der
Kupplungsbolzen (1) immer eingekup-
pelt. Erst vor dem Ankuppeln eines An-
hangers (oder Geréates) wird der Kupp-
lungsbolzen hochgehoben. Dazu ist der
Sicherungsgriff (2) herauszuziehen und
der Handhebel (3) nach oben zu drik-
ken. Beim Einkuppein schieBt der Kupp-
lungsbolzen durch die Zugdse. Der
Kupplungsbolzen wird automatisch
durch die Nase des Sperrhebels und den
Sicherungsriegel gesichert (Sicherungs-
griff muB an der Hiilse anliegen).

Heizung

(Wunschausristung)
2 Geblasegeschwindigkeiten

Die  Heizeinrichtung, einschlieBlich
Schlduche und Verbindungen, ist minde-
stens einmal jahrlich auf Dichtheit zu
Uberpriifen.

Normalement la broche d’attelage (1) est
toujours accouplée. Cette derniére est
seulement relevée avant 'attelage d’'une
remorque (ou d’'un engin). A cet effet,
sortir la poignée de sécurité (2) et pous-
ser le levier vers le haut (3). A l'attelage,
la broche passe a travers 'anneau de
traction. La broche est automatiguement
bloguée par le bec du levier d’arrét et par
la manette de retenue. (la poignée de
sécurité doit s’appuyer sur la douille).

Chauffage
(en option)
2 vitesses du ventilateur

Controlez les tubes et les connections au
moins une fois par au.

Der METRAC 3003 auf offentlichen StraBen

Osterreich

Bei Fahrten ohne vorne angebautes Arbeitsgerét sind die Hubarme des Fronthubwer-

kes abzudecken.

Bei Fahrten mit angebauten Arbeitsgeraten gelten folgende Vorschriften:
1. Eine Breite von 3 m darf nicht Gberschritten werden.

2.

3.

Das Gewicht auf die lenkbaren Rader muf3 noch mindestens ein Fiinftel des Eigen-
gewichtes der Zugmaschine betragen.

Seitlich Uber die Zugmaschine hinausreichende Teile miissen mit auffalliger Farbe
gekennzeichnet sein. Dadurch soll ein entgegenkommender oder nachfahrender
Fahrzeuglenker leicht die tatsachliche Breite erkennen kdnnen. Als ,,auffallige Far-
be” giltjede Farbe, die sich gegen den Hintergrund (Fahrbahnoberflache, Bewuchs
neben der StraBe) deutlich abhebt: weiB, rot, gelb u. dgl.) Diese Bestimmung ist
selbstverstandlich erfallt, wenn das Gerét bereits in einer dieser Farben ausgefthrt
ist.

Die Fahrten dirfen nurim Verwaltungsbezirk des Betriebes sowie in den angrenzen-
den Verwaltungsbezirken erfolgen.

Reichen die angeflhrten Vorrichtungen mehr als 1,5 m Uber die Zugmaschine nach
hinten hinaus, sind folgende Vorschriften zu beachten:
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a) Esist eine 40 x 25 cm groBe, weiBe Tafel mit einem 5 cm breiten roten Rand, der
rlckstrahlend sein muB, hdochstens 60 cm Uiber der Fahrbahn anzubringen.

b) Wahrend der Dammerung, bei Dunkelheit, Nebel oder sonstiger Sichtbehinde-
rung muB der hinterste Teil zusétzlich mit einer Leuchte (rotes Licht) und einem
Ruckstrahler (rot) versehen sein.

6. Reichen die Vorrichtungen seitlich mehr als 40 cm Uber die Begrenzungs- oder
SchluBleuchten der Zugmaschine hinaus, miissen wahrend der Dammerung, bei
Dunkelheit, Nebel oder sonstiger Sichtbehinderung zusatzliche Begrenzungs- oder
SchluBleuchten angebracht sein. (Dieser Vorschrift kann zweckmaBig mit einem
abnehmbaren Leuchtentrager entsprochen werden). Siehe Abb.

UBER UBER

40CM 40CM
l&——-{: —
N | |

......................................................

wlets
%
i a

m 50CM

MAX 190 CM

MAX. 3M D

Abb. 8
Fig. 8

Angehangte Arbeitsgerate
mussen vorne mit zwei weiBen Rickstrahlern, hinten mit zwei dreieckigen roten Ruck-
strahlern und einer Tafel ,,10 km” ausgerustet sein. Es ist zu beachten, dafB die zulassi-
ge Stltzlast der Anhangeschiene von 70 kg bzw. die der Anhangekupplung (Wunsch-
ausristung) von 180 kg nicht Gberschritten wird.
Schweiz
Fur den als Motorkarren typengepriften METRAC 3003 ist beim Fahren auf 6ffentli-
chen StraBen ohne angebautes oder angehangtes Arbeitsgerat folgendes vorge-
schrieben:
Die Hubarme vorne mussen mit Schutzvorrichtung abgedeckt sein.
Wird mit Arbeitsgeraten auf StraBen gefahren, sind diese gemaB BAV, Art. 35 und 49
entsprechend zu kennzeichnen bzw. mit vorgeschriebener Beleuchtung zu versehen.
Deutschland
Bei Fahrten ohne angebautes Zusatzgerat auf 6ffentlichen StraBen gelten folgende
Auﬂagen
. Die Hubarme des Fronthubwerkes sind anzuheben.
2. Die Aufnahmelaschen des Hubwerkes sind mit dem vorgesehenen Schutz abzu-
decken.
3. Vor dem Befahren von 6ffentlichen StraBen sind die Steuerhebel der Steuergerate
gegen unbeabsichtigtes Betatigen zu sichern.
Bei 0-Stellung der Steuerhebel, Schaltmuffe (1) nach unten einrasten.
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Bei StraBenfahrten mit angebauten oder angehangten Arbeitsgeraten sind die entspre-
chenden Zusatzleuchten (Aufsteckleuchten nach DIN 11027) bzw. Warntafeln anzu-

bringen.

Le METRAC 3003 sur la route

Suisse

Pour les véhicules a moteur ayant subi I'expertise de type comme le METRAC 3003, il
est nécessaire de respecter les prescriptions légales pour circuler sur la voie publique,
gue ce soit seul ou avec une machine portée ou avec une remorque.

Les bras du relevage avant doivent étre recouverts d’une protection agréé.
Pour circuler sur la voie publique les outils de travail doivent étre équipés d’un éclairage

conforme aux articles de la loi 35 et 49.

Schmierung
und Wartung

Wartungs- und Reinigungsar-
beiten nur bei abgestelltem Mo-
tor durchfihren.

Motorschmierung
& Vor Arbeiten am Motor Batterie
(Minuspol) abklemmen.

Die Verwendung von Schmierdl in der
vorgeschriebenen Qualitat, regelmafi-
ger Olwechsel und Wechsel des Filter-
einsatzes sind fir die Lebensdauer des
Motors von entscheidender Bedeutung.
Der Olstand ist zwischen den zwei Mar-
kierungen am MeBstab (Abb. 9, 1) zu
halten.

KUBOTA empfiehlt die Verwendung ei-
nes Motorschmierfles, das der amerika-

nischen Spezifikation APl CC/CD ent-
spricht (MIL-L-2104 B, 2104 C, 46152).

Graissage
et entretien

N’exécuter les travaux d’entre-
& tien et de nettoyage qu’ a moteur

arréte.
Graissage du moteur

Déconnecter la batterie (pdle
& négatif) avant toute opération
sur le moteur.

La longévité du moteur dépend de 'em-
ploi d’une huile de graissage de la qualité
prescrite et de la régularite avec laguelle
vous effectuez lavidange etl'échange de
la cartouche filtrante. Le niveau d’huile
doit &tre maintenu entre les deux reperes
de la jauge (fig. 9, 1). KUBOTA recom-
mande 'emploi d’'une huile de graissage
qui correspond a la spécification améri-
caine API CC/CD (MIL-L-2104 B, 2104 C,
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Bei Verwendung eines solchen Motordls
ist (nach dem ersten Piflichtkunden-
dienst) alle 100 Betriebsstunden, bzw.
mindestens einmal jahrlich das Motordl
zu wechseln.

Der Olwechsel ist unmittelbar nach
einem Einsatz des Fahrzeuges durchzu-
fuhren, solange der Motor noch warm ist.

& Vorsicht beim Ablassen von hei-

Bem Ol —  Verbrennungs-
gefahr. Abgelassenes Ol ord-
nungsgeman entsorgen.

Bezuglich Olviskositét ist zu beachten:

Uber 25°C oo SAE 30
von 0° bis 25°C ............. SAE 20 W/20
unter0°C ..o, SAE 10 W
oder

Mehrbereichsol ............... SAE 10 W-30

Schmierolfilter

Filterwechsel alle 200 Betriebsstunden.
Zur Wahrung der Garantieanspriiche nur
die von Kubota freigegebenen Schmier-
olfilter verwenden.

Schmierdlfilter erhalten Sie unter der Er-
satzteilenummer

K 9404.32430.

46152). Avec une telle huile moteur la vi-
dange doit étre effectuée (aprés les trois
premiers services obligatoires) toutesles
100 heures d’utilisation, resp. au moins 1
fois par an.
La vidange doit étre effectuée immeédia-
tement aprés l'utilisation du véhicule,
tant que le moteur est encore chaud.
Attention a I'écoulement d’huile
& chaude — danger de brllure.
Recueillir 'huile écoulée et la
traiter selon les régles d’usage.

Quant a la viscosité de I'huile, nous pré-
conisons:

endessus de 25°C ......o..co... SAE 30
de0°Ca25°C ...oouuee.. SAE 20 W/20
endessousde 0°C ............. SAE 10 W
ou bien:

Huile multigrade ............. SAE 10 W-30

Abb. 9
Fig. 9

Filtre a huile de graissage

Changer lefiltre toutes les 200 heures de
service.

N’utiliser que des filtres a huile de grais-
sage autorisés par Kubota pour le faire-
valoir de garantie.

Les filtres a huile de graissage vous sont
livrés sous le numéro de piece de re-
change K 9404.32430.
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L M

1 Olfilterelement
2 By-pass-Ventil
3 Uberdruckventil

Nachziehen der
Zylinderkopfschrauben

Montagehinweise
— neue Kopfdichtung und neuen O-Ring

5

N Abb. 10
Fig. 10

N\ g

1 Element de filtre & huile
2 Soupape a double flux
3 Soupape de pression

Reserrage de écrous de
culasse

Renseignement sur le montage

— Poserle nouveau jointde culasse etle

(15221.33700) ... trocken. .. aufsetzen

— vor Montage des Kopfes Schrauben

und Muttern dlen (Gewinde und Aufla-
geflache)

— Kopf aufsetzen und Verschraubungin

der Reihenfolge nach Abbildung 11
schrittweise ... 30 Nm — 60 Nm —
94 Nm ... festziehen

— Ventilspiel einstellen E+ A ... 0,18 —

0,22 mm, Hutmuttern am Ventildeckel
nicht uberziehen, 8 Nm

— nach Instandsetzung ca. 30 Minuten

Probefahrt mit halber Last. Motor ab-
kithlen lassen (ca. 2 Std.) und Kopf-
verschraubung

in obiger Reihenfolge jede Schraube
fUr sich einzeln ca. 1/8 Umdrehung 16-
sen und mit 94 Nm festziehen

— nach diesem Vorgang noch einmal je-

de Schraube in obiger Reihenfoige
auf Drehmoment (ohne zu ldsen) 94
Nm Uberprifen

— Ventile nochmals einstellen, Probe-

lauf, Kihistandskontrolle

nouveau joint torique (15221.33700)
a sec :

— Avant le montage de la culasse huiler

les boulons etles ecrous (le filetage et
la surface du support)

— Mettre la culasse en place et serrer

progressivement le boulonnage dans
'ordre du schema mentionné ci-des-
SOuUS..... 30Nm — 60 Nm — 94 Nm

— Regler le jeu de soupape E + A entre

0,18 et0,22 mm, ne pastrop serrerles
ecrous sur les couvercles des soupa-
pes 8 Nm.

— Apréslaremise en étatfaire unessaia

moitié charge pendant environ 30 mi-
nutes. Laisser refroidir le moteur
(pendant environ 2 heures) et resser-
rer les boulons de culasse

— Suivant I'ordre indiqué ci-dessus ser-

rer chaque boulon individuellement
d’environ 1/8 de tour et avec un cou-
ple de serrage de 94 Nm

— Apres cette opération vérifier encore

une fois pour chaque boulon (sans
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Abb. 11
fig. 11

Einstellen der Ventile

Ventilspiel bei kaltem Motor
0,18 bis 0,22 mm
Einstellung bzw. Kontrolle
alle 300 Betriebsstunden.

Luftfilter

Die Lebensdauer des Motors hangt
entscheidend vom Schmutzanteil in
der Verbrennungsiuft ab.
Verschmutzungsanzeiger (Abb. 15, 2)
taglich kontrollieren.

Filtereinsatz reinigen, sobald rotes Feld

am Verschmutzungsanzeiger sichtbar

wird.

— Filtereinsatz (Abb. 14, 1) mit Druckluft
von innen nach auBen ausblasen
(max. 7 bar)

— schadhaften Filtereinsatz unbedingt
ersetzen (Best.-Nr. 15606.11081)

— Verschmutzungsanzeiger in Aus-
gangsstellung bringen (Riickstell-
knopf drlicken)

— Filtertopf (Abb. 14, 2) so montieren,
daB die Markierung TOP oben ist.

Filtereinsatz 1 x jahrlich wechseln

hinten/AR

rien desserer) que le couple de serra-
ge esta 94 Nm

— Régler de nouveau les soupapes, faire
une course d’essai vérifier le niveau
du liquide de refroidissement.

...’_ x
Abb. 12
Fig. 12

Réglage des soupapes

Jeu a moteur froid

de 0,18 2 0,22 mm

Réglage et/ou contrdle
toutes les 300 h de service.

Filtre a air

La longévité du moteur dépend forte-
ment du taux des poussiéres conte-
nues dans I'air de combustion.
Contréler guotidiennement lindicateur
d’encrassement (fig. 15, 2). Nettoyer la
cartouche filtrante des gu'une zone rou-
ge est visible surl'indicateur d’encrasse-
ment.

— Purger la cartouchefiltrante (fig. 14, 1)
a lair comprimé de l'intérieur vers
I'extérieur (max. 7 bar)

— Remplacer absolument la cartouche
filtrante défectueuse (No de comman-
de 15606.11081)

— Placer l'indicateur d’encrassement en
position de départ (appuyer sur le
bouton de rappel)

— Monter le bac du filtre (fig. 14, 2) de
sorte que le repére TOP soit en haut.

Changer la cartouche filtrante 1. fois par

an.
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Abb. 14
Fig. 14

Abb. 13
Fig. 13

Abb. 15
Fig. 15
1 Luftfilter 1 Filtre a air
2 Verschmutzungs-Anzeiger 2 Indicateur d’encrassement
3 Kuihlergitter 3 Grille de radiateur
4 KuhlerverschluB 4 Bouchon de radiateur

k]
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Kraftstoffanlage

Zwischen Tank und Einspritzpumpe
durchflieBt der Kraftstoff
—ein Vorfilter mit Wasserabscheider
(Abb.16, 1)
alle 50 Betr.-Std. Sieb reinigen
—ein Leitungsfilter (Abb. 17, 2)
alle 400 Betr.-Std. austauschen
—ein Kraftstoffilter (Abb. 17, 3)
alle 400 Betr.-Std. austauschen

Abb. 16
Fig. 16

Abb. 17
Fig. 17

Entltften der
Kraftstoffanlage

— Uberpriifen, ob gentigend Kraftstoffim
Tank ist

—ZundschlUssel (Abb. 2, 14) eindrik-
ken, Kraftstoff-Forderpumpe lauft

— Entluftungshahn an der Einspritzanla-
ge (Abb. 17, 1) offnen

—Nach ca. 1 Minute Entliftungshahn
schlieBen

Installation de carburant

Entre le réservoir etla pompe d’injection,

le carburant circule a travers

—un premier filtre déshydrateur (fig.
16,1). Nettoyer le crible toutes les 50
heures de service

—un filtre de circuit (fig. 17, 2) a changer
toutes les 400 heures de service

—un filtre a carburant (fig. 17, 3) a chan-
ger toutes les 400 heures de service

Purge de l'installation de
carburant

—ContrOler s’il y a assez carburant dans
le réservoir

—Enfoncerlaclé de contact(fig. 2, 14), la
pompe d’alimentation de carburant est
en marche

—Quvrir le purgeur d’air de linjection
(fig. 17, 1)

—L’élimination de l'air s’effectue auto-
matiquement

— Fermer le purgeur d’air apres environ 1
minute

BA 225914 Metrac 3003 S K - D und F gescannt
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Klhlanlage

Die Kiihlanlage des Motors ist mit einer
Langzeitfillung (Frostschutz bis --30° C)
versehen. Das KihImittel kann ungeféhr
. 3 Jahre im Kiihlsystem verbleiben. Nach
etwa zweijdhrigem Betrieb ist die Klhl-
fliissigkeit jedoch in einer Fachwerkstét-
te Uberprifen zu lassen (pH-Wert und
Frostsicherheit feststellen).
Der Flissigkeitsstand im Klhlsystem ist
regelmaBig, am besten taglich zu kon-
trollieren. Bei richtigem Stand muB die
Kihlflussigkeit etwa 1,5 cm Uber den
Kuhlerrdhrchen stehen. Falls notwendig,
reines Wasser nachflillen. Befindet sich
zu wenig Kihlflissigkeit im Kihlsystem,
wird der Zylinderkopf nicht ausreichend
geklihlt, wodurch in der Folge Risse ver-
ursacht werden.
Kuhlflissigkeit nur bei abge-
stelltem Motor wechseln.
Kihlsystem steht unter Druck
& —= Verbrennungsgefahr!
— VerschiuBdeckel langsam bis
zum Anschlag l6sen, Druck
ablassen, Deckel ganz ab-
nehmen.

-KUhlverschluBdeckel ... 0,8 bar
Auf Dichtheit der Kuhischlauche achten.
Klemmschellen missen fest sein. Poros
gewordene Schlauche auswechseiln.
Vor Eintritt der Frostperiode Kuhlflissig-
keit Uberprifen lassen (siehe Winter-
betrieb).
Durch die Sogwirkung des Ventilators
werden beim Mahen und Heuen Halme
angezogen, die sich am Kihlergrill anle-
gen, zum Teiljedoch auch durchgezogen
werden. Esistdaher unmittelbar vor dem
Kihler ein leicht abnehmbares, engma-
schiges Gitter angebracht (Abb. 15, 3).
Damit die Kihlung nicht beeintrachtigt
wird, ist der Kiihler sauber zu halten, d. h.
wenn notwendig mehrmals taglich das
Gitter vor dem Kihler abzunehmen und
Zu reinigen.

Keilriemen nachspannen

Der Ventilatorkeilriemen wird durch Ver-
schwenken des Alternators nachge-

Systeme de
refroidissement

Le systéme de refroidissement du mo-
teur contient un mélange de longue du-
rée (protection jusqu’ a —30° C). L.a solu-
tion peut rester pres de 3ans dansles sy-
stéme. Mais aprés deux ans, faire verifier
le liquide de refroidissement dans un ate-
lier spécialisé (contrdle du pH et de la
protection contre le gel).

Contréler régulierement, tous les jours si
possible, le niveau du liquide dans le sy-
stéme de refroidissement. Le niveau est
corrects’ily aduliquide jusqu’a 1,5cmen
dessus du bord du tube de radiateur.
Ajouter de I'eau propre si nécessaire. Si
le systéme de refroidissement ne con-
tient pas assez d’eau, la culasse est in-
suffisamment refroide et peut se fissurer.

Ne changer le liquide de refroi-

dissement gu’ & moteur arreté.

Le systeme de refroidissement

gst sous pression —= danger

de bralure!

—Desserer le bouchon lente-
ment jusqu’ au butoir, laisser
la pression s’échapper, retirer
complétement le bouchon de
réservoir.

Couvercle . . . .. 0,8 bar

Veiller aI'étancheité des tuyaux du radia-
teur. Les colliers doivent étre bien serrés.
Remplacer tuyaux poreux.

Avant l'arrivée du gel, faire contréler le li-
quide de refroidissement (voir ,,Service
hivernal”).

Le tourbillonnement d’air provoqué par le
ventilateur en fauchant ou en fanant
aspire des brins qui s’accolent surla grille
du radiateur, mais passent aussi partiel-
lement en travers.

Pour cette raison il y a une grille tres fine
devantle radiateur, qu'on peut enlever fa-
cilement. Afin de ne pas compromettre le
refroidissement, enlever cette grille et la
nettoyer, plusieurs fois par jours si
nécessaire. L.e température adéquate du
liquide de refroidissement se situe entre
70 et 88°C.
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spannt. Der Keilriemen ist richtig
gespannt, wenn er sich in der Mitte zwi-
schen Alternatorscheibe und Ventilator-
scheibe 7 bis 9 mm, bei einer Kraft von
6—7 kp, eindriicken laBt.

Fahrkupplung einstellen

40

Tension de la courroie

La courroie de ventilateur se tend en dé-
placant I'alternateur. La courroie est cor-
rectement tendue lorsqu’en pressant en
son milieu avec une force de 6—7 kp elle
flechit de 7 2 9 mm.

Réglage de 'embrayage
de route

Abb. 19
Fig. 19
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Der KupplungsfuBhebel soll vor dem Ein-
setzen des Kupplungsdruckes (also vor
Berlihrung des Ausriickers mit dem Aus-
riickring) einen Leerweg von etwa 20 mm
haben. Dieser Leerweg verkleinert sich
durch die Abn{tzung des Kupplungsbe-
lages und ist deshalb auf der Verbin-
dungsstange (siehe Pfeil Abb. 19) einzu-
stellen.

Zapfiwellenkupplung

Die Zapfwellenkupplung wird mit dem
Handhebel (Abb. 1, 1) Uber einen Seilzug
betétigt. Entsprechend dem erforderli-
chen Spiel am Ausriicker muB3 der Seil-
zug so eingestelit sein, daB am Handhe-
bel ein Leerweg von 10—15 mm gegeben
ist.

L.a course a vide de la pédale d’embraya-
ge doit étre de 20 mm. Cette course dimi-
nue avec I'usure des garnitures. Régler
embrayage au moyen de la tige (voir flé-
che surill. 19).

Embrayage de la prise
de force

On commande 'embrayage de la prise
deforce parunlevieramain (fig. 1, 1). Re-
glez la commande par cable d’'une ma-
niére a avoir unjeude 10—15mm (fig.) au
levier a main.

Die Einstellung des Seilzuges erfolgt
unten, mittels Gewinde (Kontermutter
lockern, dann wieder sichern)— Spiel ca.
2 mm.

Hydraulikanlage

Olqualitit

Motordl der Viskositat SAE 10 W, das der
amerikanischen Spezifikation MIL-L-
46152 entspricht.

Olbehiilter Inhalt 8 Liter
mit eingebautem Rucklauffilter
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Regler le cable en agissant sur la tige file-
té (jeu env. 2 mm).

Hydraulique

Qualité de 'huile

Huile moteur de viscosité SAE 10 W, cor-
respondant a la spécification américaine
MiL-L-46152.

Réservoir a huile contenance 8 lavec fil-
tre de retour incorporé

4



Hydraulikpumpe

— Ausfilihrung 16 cms/U e
max. Fordermenge 21 ther/mm

— Ausfliihrung 19 cm?3/U*
max. Férdermenge 25 Liter/min.

* ab Gerate Nr.225.060.3053 ... 3003 S
225.061.1613 ... 3003 K -
Hydraulik-Wegeventile
— Ausflihrung Monoblock
Druckbegrenzungsventil 150—160
bar

— Ausflhrung Sandwich
Druckbegrenzungsventil 180 bar

Mengenteiler
versorgt die hydrostatische Lenkung mit
einem Konstantstrom von 5 Liter/min

Olstandskontrolle alle 5 — 10 Betr.-Std.

Zur Kontrolle Mefstab (Abb. 20, 1) nicht

einschrauben, sondern nur auf die Dicht-

flache aufsetzen.

— Erster Olwechsel nach 35 Betr.-Std.

— Weitere Olwechsel alle 600 Betr.-Std.
bzw. alle 2 Jahre

Vor Arbeiten an der Hydraulik-
anlage Motor abstellen und an-
gebaute Gerate absenken.

Pompe hydraulique
— Modele 16 cm?3/t
Débit maximal 21 I/min.
— Modéle 19 cm?3/t*
Débit maximal 25 I/min.

* A partir des appareils
No 225.060.3053 . ..
No 225.061.1613 . . ..

3003 S
3003 K

Distributeurs de I’hydraulique
— modéle monobloc

limiteur de pression 150—160 bar
— modéle sandwich

limiteur de pression 180 bar

Diviseur de débit
[l alimente la direction hydrostatique en
courant constant de 5 I/min

Controle du niveau d’huile

toutes les 5 a 10 h de service.

Ne pas visser la jauge de niveau

(fig. 20, 1) pour le contréle, mais la poser

sur la surface.

— Premiere vidange aprés 35 heures de
service

— Vidanges ultérieures toutes les 600 h
de service ou tous les 2 ans

Abb. 20
Fig. 20

\ Arréter le moteur et abaisser les
A appareils portés avant de tra-

vaille sur 'hydraulique.
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Bei jedem Olwechsel Filterelement des
Rucklauffilters (Abb. 20) austauschen.
— vorerst Umgebung reinigen
— 4 Schrauben |6sen (Abb. 20, 3)

— Gehadusedeckel (Abb. 20, 2) abneh-
‘ men
- — Filterelement (Best.-Nr. 900.430.934)
austauschen.

RegelmaBig die Hydraulikan-
lage auf Dichtheit Gberprifen!
Austauschteile (z. B. Schlau-
che) missen qualitatsmaBig
den Originalteilen entsprechen!

Hydrostatische Lenkung

Zwischen Vorder- und Hinterachse be-
steht keine mechanische Verbindung.
Die beiden Achsen sind Uber eine Olsdu-
le verbunden.

Da Hydraulikzylinder kleine Leckagen

aufweisen, kann es zu einer geringflgi-

gen Abweichung in der Parallelstellung
der Vorder- und Hinterrader kommen.

Wenn zum Beispiel die Vorderrader ge-

nau auf Geradeausstellung eingeschia-

gen sind, konnen die Hinterrader bereits
etwas eingeschlagen sein.

Abhilfe:

— Hinterrader exakt auf Geradeausstel-
iung lenken

— auf Vorderradlenkung umschalten

— Vorderrdder auf Geradeausstellung
bringen

— auf Allradlenkung umschalten.

L.enkanlage entliiften

(bei laufendem Motor, Standgas)

— Metrac aufbocken (hinten etwas ho-
her)

— auf Vorderradlenkung schalten und
Vorderachskreis durch mehrmaliges
Lenken von Anschlag zu Anschlag
entliften

— Vorderrader ganz nach rechts ein-
schlagen

— auf Aliradlenkung umschalten

— mit Pfeil (Abb. 21, 1) bezeichneten An-
schiluB:am hinteren Lenkzylinder 16-
sen (mind. 5 Umdrehungen) .
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Changer I’ élément filtrant du filtre de re-
tour (fig. 20) a chaque vidange.
— Nettoyer d’abord les abords
— Dévisser les 4 vis (fig. 20, 3)
— Retirer le couvercle (fig. 20, 2)
— Changer 'élément de filtre

(No de commande 900.430.934).
Contréler régulierement I'étanchéité de
I'’hydraulique!

Les piéces remplacées (p. ex.
les tuyaux) doivent correspon-
dre en qualité aux piéces d'origi-
ne!

Direction hydrostatique

Aucune piece mécanique ne relie les es-
sieux directionnels.

Vu que les cylindres hydrauliques pré-
sentent de faibles fuites, il peut se pro-
duire un léger écart dans le parallélisme
des roues avant et arriére.

Quand par exemple les roues avant sont
parfaitement droites et les roues arriere
un peu braguées.

Remédes:

— Diriger les roues arriére en alignement
exact

— Passer sur direction sur les roues
avant

— Amenerlesroues avanten alignement

- Passer sur direction sur les quatre
roues

Purger la direction

(a moteur en régime normal)

— mettre le véhicule sur plots (plus haut
a l'arriére)

— commuter le circuit sur les roues
avant, et actionner la direction en bra-
quant plusieurs fois d’'une butée a
Fautre.

— braquerlesroues avantentierementa
droite ‘

— commuter le circuit sur les quatre
roues '
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— Hinterrader langsam nach links ein-
schlagen (rechts lenken)

— Vorderrader nun langsam bis auf An-
schlag nach links einschlagen. Luft tritt
bei Verschraubung aus. Verschraubung
schlieBen (Ol muB bereits luftfrei ausge-
treten sein).

Prifung auf Luftfreiheit zweckmaBig bei
Vorderachslenkung. Bei Druck auf die
Rader darf kein ,Federn” spurbar sein.

Hinterachse
Pont arriére

Getriebeschmierung

Das Triebwerk des METRAC 3003 weist
vier Olrdume auf,

Das Verteilergetriebe ist mit Motordl
SAE 10 W/30 (gleicher Qualitat wie der
Motor) befillt. Der erste Olwechsel ist
nach 35 Stunden durchzufihren, weitere
Olwechsel nach jeweils 600 Stunden
bzw. zumindest alle zwei Jahre.

Das Schaltgetriebe, sowie Vorder- und
Hinterachsgetriebe sind mit Getriebedl
SAE 90 (entsprechend der Spezifikation
MIL-L-2105 bzw. API-Service GL 4) be-
fullt. Der erste Olwechsel ist nach 35
Stunden, die weiteren Olwechsel nach
jeweils 600 Betriebsstunden vorzuneh-
men.

Verteilergetriebe

Bei der Einflllbohrung an der Vordersei-
te wird Ol gefillt, bis dieses gerade (iber-
zulaufen beginnt. An der Unterseite (un-
ter dem Rohr fur die vordere Zapfwelle)
ist die Ablaf3schraube vorgesehen.
Schaltgetriebe

Das Beflllen erfolgt Uber die hinten

— sur le cylindre arriere, (fig. 21, 1) dés-
serrer le raccord indiqué par la fleche
(minimum 5 tours).

— braquer lentement les roues arriere a
gauche (direction a droite).

— braquer lentement les roues avant a
gauche jusqu’ a la butée.

— Lair va s’écouler, resserrer le raccord
lorsque I'huile apparait. (Plus une bulle
d’air ne doit se trouver dans 'huile.)

Contréler avec les roues avant 'absence
d’air dans le circuit. En poussant sur les
roues la direction ne doit pas faire res-
sort.

i Abb. 21
. Fig. 21

Graissage de la
transmission

La transmission du METRAC 3003 com-
prend quatre compartiments a huile.

La boite transfert contient de I'huile a
moteur SAE 10 W/30 (comme le mo-
teur). La premiére vidange intervient
apres 35 heures de marche et ensuite
toutes les 600 heures ou au minimum
tous les deux ans.

La boite de vitesses ainsi que les ponts
avant et arriére contiennent de I'huile &
engrenages SAE 90 (spécification MIL-L
2105 ou API-Service GL 4). La premiere
vidange intervient aprés 35 heures eten-
suite toutes les 600 heures de marche.
Boite transfert

le remplissage se fait |'orifice situé sur
avant, le niveau est correct lorsque
I’huile s’écoule librement. Le bouchon de
vidange setrouve en doussous du carter.
Boite de vitesses

Le contrdle du niveau d’huile se fait par
I'orifice prévu a cet effet situé en arriére a
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rechts vorgesehene Olfiillbohrung; der
Olstand muB bis zu dieser Bohrung rei-
chen. Die AblaB3schraube ist an der Ge-
triebeunterseite angebracht.

Vorder- und Hinterachsgetriebe

- An beiden Getrieben ist seitlich eine Ol-
flllschraube angebracht, die gleichzeitig
Niveauschraube ist. Die AblaBschrauben
sind an der Unterseite (horizontal) ange-
bracht.

Fettschmierstellen

Am METRAC 3003 (chne Arbeitsgerate)
befinden sich folgende Lagerstellen, die
regelmaBig mit Kugellagerfett (Lithium-
fett) abzuschmieren sind:

Nach jeweils 50 Betriebsstunden

— Achsschenkellagerung (je ein
Schmiernippel oben und unten; ins-
ges. 8 Schmierstellen)

— Zentralrohrlagerung (Verbundgehau-
se und Zwischenring; 3 Schmiernip-
pel)

Nach jeweils 100 Betriebsstunden

— Gelenke der Lenkzylinder (je 1
Schmiernippel)

— Gelenke der Zugzylinder am Hubwerk
(je 1 Schmiernippel)

— Schwenksitz (Wunschausristung)

1 Schmiernippel bei Schwenklager

Nach jeweils 200 Betriebsstunden

— Gelenke der Antriebsgelenkwelle
(zwischen Verteiler- und Schalt-
getriebe)
Die Abschmierung erfolgt von unten.
Zur leichteren Drehung der Gelenke
auskuppeln (durch Zweitperson oder
Verspreizung des Kupplungs-
pedales).

gauche. Le niveau doit arriver a fleur du
percage. Le bouchon de vidange est si-
tué vers le bas du carter sur le cote.

Ponts avant et arriere

Les orifices de remplissage sont situés
sur le coté et servent également aux con-
tréles des niveaux. Les bouchons de vi-
dange sont situés sur le cote inférieur (a
I'horizontale).

Points de graissage

Surle METRAC 3003 (sans accessoires)
les points suivants sont & graisser régu-
lierement avec une graisse a roulements
au lithium: \

Toutes les 50 heures

— roylements d’axes de fusées (8 grais-
seurs en tout)

— tube central, boitier de liaison etbague
intermédiaire, 3 graisseurs.

Toutes les 100 heures

— articulations des cylindres de direc-
tions (chacun 1, graisseur).

— articulations des cylindres de relevage
(chacun 1 graisseur)

— siége pivotant (si existant) 1 graisseur

Toutes les 200 heures

— croisillons de cardan de l'arbre de
transmission entre la boite transferts
et la boite de vitesses.
Articulations de l'arbre cardan d’ent-
rainement (entre I'engrenage distri-
buteur et le changement de vitesse).
Le graissage de fait d’en dessous.
Débrayer (par deuxieme personne ou
en étendant la pédale) afin que I'arbre
se laisse tourner plus facilement).
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Bremsanlage

Einstell- und Reparaturarbeiten dirfen
nur von Fachwerkstatten durchgeflhrt
werden.

Bremsflussigkeit

Bremsflissigkeit ist giftig und &tzend!
Nicht verschutten, ordnungsgeman ent-
sorgen.

Die Betriebsbremse wirkt auf alle vier
Ré&der und ist hydraulisch betétigt. Der
Hauptzylinder befindet sich im Armatu-
rengehause; der Behalter fur die Brems-
flussigkeit ist von oben zuganglich. Die
Bremsflissigkeit soll bis etwa 2 cm unter
den Behalterrand reichen. Deckel (Abb.
23, 1) vor dem Aufschrauben reinigen,
damit kein Schmutz in die Bremsfllssig-
keit gelangt.

Die Bremsanlage ist mit Bremsflissigkeit
gefullt, die der Spezifikation FMVSS 1186,
DOT 3 entspricht. (Bremsfllssigkeiten,
die dieser Spezifikation entsprechen,
sind untereinander mischbar).

Durch Wasseraufnahme verschlechtert
sich die Qualitdt der Bremsflissigkeit.
Sie ist daher etwa alle zwei Jahre kontrol-
lieren zu lassen und wenn notwendig zu
ersetzen.

Bremsanlage entluften
(beginnend am linken Vorderrad)

— Gummischlauch am Entluftungsventil
(Abb. 22, 1) aufstecken

— das andere Ende in ein mit BremsflUs-
sigkeit gefllltes Gefal3 stecken (der
FlUssigkeitsspiegel des GefaBes muB
hoher als das Entliftungsventil
stehen).

— EntlOftungsventil 6ffnen

— durch stoBartiges Niedertreten des
Bremspedals Luft aus der Leitung
dricken

— Entluftungsventil schlieen

— den selben Vorgang am rechten Vor-
derrad und an den beiden Hinter-
radern wiederholen.

Freins

Les réglages et les réparations doivent
seulement étre effectués auprés d’ate-
liers spécialisés.

Liquide de frein

Le liquide de frein est toxique et corrosif!
Ne pas renverser et traiter selon les
régles d’'usage.

Le systéme de frein hydraulique agit sur
les 4 roues. Le maitre-cylindre est placé
sous le tableau de bord; le réservoir a li-
guide de frein est accessible par le haut.
Le niveau du liquide doit étre maintenu a
2 cm en dessous du bord du réservoir.
Avant de dévisser le couvercle (fig. 23,
1), bien nettoyer le bord afin de ne pas sa-
lir le liquide. Le liquide de frein porte la
spécification FMVSS 116, DOT 3. (Les li-
quides de mémes sortes peuvent étre
mélangés entre eux.)

La condensation détériore la qualité du li-
quide de frein. Ainsi remplacer le liquide
tous les deux ans, si nécessaire.

Purge des conduites
de frein

(commencer par la roue AV gauche)

— Emboiter le tuyau en caoutchouc sur
la soupape de purge (fig. 22, 1)

— Introduire 'autre extrémité dans un ré-
cipient rempli de liquide de frein (le ni-
veau du liquide de frein doit étre plus
haut que la soupape de purge).

— Quvrir la soupape de purge

— Evacuer I'air de la conduite en appu-
yant par a-coups sur la pédale de frein

— Fermer la soupape de purge

— Répéter ces opérations sur la roue
avant droite et les deux roues arriére.
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Abb. 22

Fig. 22

Bremspedalgestange
einstellen

Das Bremspedalgestange muB3 so ein-
gestellt sein, daB zwischen Kolbenstan-
ge und Kolbendruckpfanne ein Spiel von
1 mm besteht. Dadurch ist gewahrleistet,
daB die Ausgleichsbohrung (Verbindung
von Zylinder zum FlUssigkeitsbehalter)
von der Manschette freigegeben wird.

Bremsbacken nachstellen

Eine Nachstellung der Bremsbacken ist

erforderlich, wenn das Bremspedal zu

groBen Leerweg aufweist, bzw. ungenu-

gende oder einseitige Bremswirkung

feststellbar ist.

Die Nachstellung erfolgt so: (Abb. 24)

— Rad vom Boden heben

— VerschluBstopfen (V) entfernen

— Sechskantschraube (Abb. 22, 3) etwa
2 Umdrehungen l6sen, durch Schlag
mit Schonhammer lockern

— Nachstellzahnrad (G) mit Schrauben-
zieher drehen: bei den rechten Ra-
dern Schraubenzieher nach unten
schwenken (siehe Skizze), bei den
linken Radern nach oben

Abb. 23 Fig. 2

Tige de commande de
réglage-frein

La tige entre le cylindre de frein et la
pédale doit étre ajustée avec un jeu de 1
mm afin de permettre a la coupelle du
cylindre de libérer l'orifice permettant le
libre retour du liquide au réservoir.

Réglage des méchoires
de frein

Un réglage est nécessaire quand la
pédale peut étre appuyée a fond avant
que le freinage se fait ou si 'effet de frei-
nage n'est pas pareil surles quatreroues.
Reglez les machoires de frein comme
suit: (fig. 24)
— Levez la roue du sol
— Demontez le tampon V
Deserrez la vis a 6 pans (fig. 22, 3)
d’environ 2 tours la débloquer par un
coup de marteau.
Tourner, moyennant un tourne-vis, la
roue dentée de réglage (G). Auxroues
droites, incliner le tourne-vis vers le
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— Sechskantschraube (Abb. 22, 3) wie-
der festziehen

— Nachstellzahnrad etwa 5 Zahne zu-
rlckdrehen (ergibt LOftspiel von 0,2
bis 0,3 mm). Bremstrommel muf3 sich
frei dehen lassen.

— Leerweg am
ca. 40 mm.

Pedal betragt

Bremsbelage priifen

In der Bremsendeckplatte sind je zwei mit
Gummistopfen abgedeckte Bohrungen
(Abb. 22, 2) vorgesehen. Nach Entfernen
der Stopfen kann die Belagdicke gepruift
werden. Die Belage sind zu erneuern,
wenn die Restdicke 2 mm betragt.

Feststellbremse
einstellen

Die Vorderachse ist aufzubocken. Es ist
dann der Handbremshebel auf die 2. Ra-
ste anzuziehen. Die Bremsseilz{ige sind
mittels der Einstellschrauben so einzu-
stellen, daB die Bremsbacken beider Ra-
der gleichmaBig leicht an den Brems-
trommeln anliegen. Bei weiterem Anzie-
hen des Handbremshebels miissen bei-
de Vorderrader gleich gebremst werden.

bas, aux roues gauches, incliner le
tourne-vis en haut (voir croquis)

— Ressetrer la vis a 6 pans (fig. 22, 3)

~— Remettre en arriere la roue dentée de
5 dents env. (ce qui donne un jeu de
purge de 0,2 a 0,3 mm). Il faut que le
tambour de frein puisse tourner libre-
ment.

— Ceci correspond a une course a vi-
de d’environ 40 mm a la pédaie de
frein.

Abb. 24
Fig. 24

Controle les garnitures
de frein

Les contréle de I'épaisseur des garnitu-
res s’effectue en enlevant les bouchons
de caoutchouc (ill 22, 2) placés surla pla-
gue de recouvrement. Remplacer les
garnitures lorsque I'épaisseur est réduite
az2mm.

Réglage du frein a main

Lever I'exxieu avant au moyen d’un cric.
Mettre le levier du frein a main sur le deu-
xiéme cran. Tendre les cables au moyen
des vis de réglage jusqu’ a une légére
friction des machoires dans le tambour.
En tirant le levier davantage, les roues
doivent étre freinées d’égale maniére.
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Elektrische Anlage

Batterie: 12 V, 60 Ah

Filssigkeitsstand alle 100 Betr.-Std.
bzw. zweimal monatlich (iberprifen.

- Wenn notwendig destilliertes Wasser
nachflllen bis zur Sdurestandsmarke in
den Einfuliéffnungen.

Batterie sauber halten. Auf festen Sitz
der AnschluBklemmen achten.

Drehstromlichtmaschine: 12 V, 420 W
— Nie beilaufendem Motor Bat-
terie abklemmen oder Zind-
schlUssel abziehen.
& — Nie Pluskabel an Masse an-
legen.
— Lichtmaschine nie bei unter-
brochenem Stromkreis lau-
fen lassen.

Installation electrique

Batterie: 12V, 60 Ah

Contréler le niveau de liquide toutes les
100 heures de service ou 2 fois par mois
N’utiliser que de 'eau distillée!

Si besoin est, remplir de I'eau distillée
jusqu’au repere de niveau d’acidité dans
les orifices de remplissage.

Veiller a ce que la batterie.soit propre et a
ce que les cosses soient fixes.

Alternateur triphasé: 12 V, 420 W
— Ne jamais déconnecter la
batterie ou retirer la clé de
contact avec moteur en mar-
AN
— Ne jamais appliquer un céble
positif a la marche.
— Ne jamais laisser fonctionner
la dynamo sur circuit inter-
rompu.

SIC{HERUNGIL;:N/FUSIBI:ES

Kraftstoff-Kontrolle

e | N R =
rrrrrryrrry o
12345678910

Regler Régulateur

contrale de carburant

Fernthermometer
Blinker

Téléthermometre
clignotant

Kraftstoff-Pumpe
Hern. Oldruck
Scheibenwischer

Pompe a carburant
avertisseur, pression
d'huile, essuie-glaces

Heizung
Arbeitsscheinw
Zusatzscheinw

Chauffage
Feu de travail
Feu additiv

Abblendlicht

Feu de croisement

Fernlicht re.

Feu de route droit

Ferntlicht Li.

Feu de route gauche

Standlicht 1i.
Rucklicht Li.
Armaturenbel

Feu de position gauche
eclairage du tableau de
bord. feu arriére gauche

Standlicht re.
Rucklicht re.
Kennzeichenbel.

Feu de position droit.
Feu arriere droit. Feu de
numero d'immatriculation

Warnblinkanlage

1]}

Feu clignotant de panne
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— Vor Schwei3arbeiten am
Metrac Batterie und Regler ab-
klemmen.

— Vor dem Aufladen Batterie
abklemmen.

— Batteriegase sind explosiv!
— Batteriesaure ist giftig und &t-
zend!

— Vor dem Reinigen mit Dampf-
strahler Regler (Lichtmaschine)
abdecken.

Sicherungen
Nur  richtige  Sicherungen
(10 Ampere) verwenden. Zu
starke Sicherungen zerstdren
die elektrische Anlage!

Reifen

— Déconnecter la batterie et le
regulateur avant d’effectuer
des soudures sur le Metrac.

— Avant de la recharger,
débrancher la batterie.

— Les gaz de batterie sont ex-
plosifs!
— L’acide d’accumulateurs est

toxique et corrsif!

— Recouvrir le régulateur (dy-
namo) avant le nettoyage par
jet de vapeur.

Fusibles de sécurité
N’utiliser que des fusibles de
sécurité adéquats (10 ampéres).
Des fusibles trop puissants
détruisent I'installation!

Pneus

METRAC 3003

Reifen / 29x12,50-15 | 29x12,50-15
elfen / pneus 4pr. T 411 (TR) (mzltg'\l‘f;grn(%?)fll)

Empfohlene Reifendriicke /

Pression des pneus recommandée

fur Gelandeeinsatz

pour l'utilisation dans le terrain 0.5 bar 0.5 bar

bei Belastung auf zuldssige Achslasten

correspondante a la charge admissible 0.7 bar 0.7 bar

sur les essieux

fur max. zuldssige Reifenbelastung

pour la charge max. admissible 1.4 bar

sur les pneus

Fir Geldndeeinsatz und bodenschonen-
de Bearbeitung eignen sich Reifen mit
feinem Ackerstollenprofil.

Bei rauhem Gelandeeinsatz in Verbin-
dung mit haufigen StraBenfahrten emp-
fiehit sich die Verwendung von Reifen mit
grobem Ackerstollenprofil.

Zur Intensivrasenpflege wird eine Ra-
senbereifung verwendet (geringer Bo-
denauflagedruck von 540 g/cm?).

Zur Vermeidung von unnétigem Reifen-
verschleiB vor StraBenfahrten Vorder-
radantrieb ausschalten.

Der linke, hintere Reifen ist serienmaBig
mit einer frostsicheren Wasser-Kalzium-
Chlorid-Mischung (ca. 40 Liter) befulit

Pour 'emploi sur terrains et le travail so-
igneux du sol, utiliser des pneus de struc-
ture fine a grosses coétes.

Pour I'emploi sur terrains difficiles avec
déplacements sur route fréquents, untili-
ser des pneus de structure grossiére a
grosses cétes.

Pour I'entretien intensif du gazon, utiliser
des pneus spéciaux (faible pression
d’appui au sol de 540 g/cm?).

Ne pas utiliser la traction avant dans les
déplacements sur route pour éviter
'usure inutile des pneus.

Le pneu arriere gauche est rempli en
serie d’'un mélange d’eau et de chlorure
de calcium (env. 40 ).
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(Mischungsverhaltnis 3 Teile Wasser,

1 Teil Kalzium-Chlorid).

Erkennungsmerkmal ist ein roter Farb-

punkt neben dem Ventil an der Felge.

Bei einer neuerlichen Reifenflllung wie

. folgt vorgehen:

— Rad hochheben und so drehen, dal
das Ventil oben ist

— Ventileinsatz ausschrauben, Wasser-
fullventil einschrauben

— Reifen mit Wasser-Kalzium-Chlorid-
Gemisch beflllen (ca. 40 Liter)

— Wasserfullventil ausschrauben,
Ventileinsatz einschrauben

— Reifen auf vorgeschriebenen Druck
aufpumpen.

Entleerung des Reifens

— Radhochheben, Ventilan die unterste
Stelle drehen

— Ventileinsatz ausschrauben, Fullung
rinnt aus

— Wasserfullventil einschrauben und
Reifen aufpumpen, bis das restliche
Gemisch ausfliet

— Wasserfuillventil ausschrauben, Ven-
tileinsatz einschrauben

— Reifen auf vorgeschriebenen Druck
aufpumpen.

Schneekette (Wunschausrustung)
Type Pewag U 1055

Achtung:

Schneeketten nur an den Vorderradern
montieren!

Zusatzbereifung hinten
Dimension 5,0—16 AS
Reifendruck 2 bar

Proportions: 3 eau, 1 chlorure de cal-

cium.

Repere d’identification: un point rouge a

cote de la soupape sur la jante.

Procéder comme suit lors d’'un nouveau

remplissage:

— Relever la roue et la tourner de sorte
gue la soupape soit en haut

— Dévisserl'obus de valve, visserlasou-
pape de remplissage d'eau

— Remplir du mélange d’eau et de chlo-
rure de calcium (env. 40 ).

— Dévisser la soupape de remplissage
d’eau, visser 'obus de valve

— Gonfler le pneu a la pression recom-
mandee

Vidage du pneu

— Relever la roue, tourner de sorte que
la soupape soit en bas

— Dévisser l'obus de soupape, le mélan-
ge s’'écoule

— Visser la soupape de remplissage
d’eau et gonfler le pneu jusqu’ a ce
que le mélange restant s’écoule

— Dévisser la soupape de remplissage
d’eau, visser 'obus de valve

— Gonfler le pneu a la pression recom-
mandée.

Chaine a neige

(équipement optionnel)

Modéle Pewag U 1055

Attention: Ne monter les chaines a nei-
ge que sur les roues avant!

Pneus supplémentaires arriére
Dimension 5,0—16 AS
Pression des pneus 2 bar
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alle ... Betriebsstunden

Wartungsplan

Pflicht-KD bei

alle 5 — 10 Sid.
35 Betriebsstd.

taglich bzw.
mind. 1x jdhrlich

50
100
200
300
400
500
600

Motordlstand priifen

Kraftstoffvorrat priifen

Luftfilter priifen?)

Luftfiltereinsatz (ET-Nr. K 5606.11081)
tauschen X

Klhlwasserstand priifen?)

Klhigitter reinigen (mehrmals téglich)')

Hydraulikdlstand priifen X

Kraftstotf-Wasservorabscheider reinigen X X

Verbundgehéuse/Zwischenringe
3 Nippel X X

Achsschenke“agerung vo/hi -
" 8 Nippel X X

Gelenkwellenantrieb Motor-Getriebe
2 Nippet! X X

Hubzylinder vo/hi 2/4 Nippel X X

Fettschmierstellen

Lenkzylinder vo/hi 4 Nippel X X

Schwenksitz 1 Nippel

"Anhéngerkupplung 1 Nippel

Motordl wechseln X X X

Motor-Schmierélfilter wechseln
(ET-Nr. K 9404.32430) X X

Kraftstoff-Filter austauschen
(ET-Nr. K 5221.43080) X

Vorfilter zu Kraftstoff-Fdrderpumpe
austauschen (ET-Nr. 211152,337) X

Ventilator-Keilriemen nachspannen ' X X

Einspritzdasen prifen keine Vorschrift vom Motorhersteller, daher bei Bedarf

Ventilspiel priifen, einstellen
(0,18—0,22 mm-bei kaltem Motor) X

Kupplungsspiel prifen X X

Ol in Hydraulikanlage wechseln, Filtereinsatz
(ET-Nr. 900.430.934) austauschen X X 2

Getriebeble prifen') X

Getriebedle wechseln?)

""Befestigungsschrauben auf Festsitz priifen

Stand der BremsfiUssigkeit') kontrollieren

XX ix |x

Bremsbacken einstellen

Bremsbacken kontrollieren 2)

Batterie-Sdurestand kontrollieren X X

Batterie-Pole reinigen, fetten X

Reifendruck') prifen X X

') ... siehe Betriebsanieitung
2) ... mindestens jedoch alle 2 Jahre

*"Radmuttern, Motoraufhéngung, Lichtmaschine, Anlasser, Luftfilter, Saugrohr, Auspuffkrimmer, Hydraulik-
leitungen, Zentralrohr, Achsrohre, Lenkungs-Umlenkhebel
*Wunschausristung
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Plan d’entretien

tous les jours
et5a10h

35h

50

100

Toutes les ... heures

200
300

400

500

600

au moins une

fois 'an

Contréler niveau huile moteur

>

Contréle niveau carburant

Contréle filtre a air)

> x

Remplacer cartouche filtre air
(ET-No. K 5606.11081)

Contrdle niveau radiateur’)

Nettoyer grille radiateur?)
plusieurs fois par jour

Contrdle niveau huile hydraul.!)

Nettoyer le séparateur d’eau/carburant

Boiter de liaison/Bagues 3 graisseurs

Axes de fusée ev. arr. 8 graisseurs

Arbre & cardans mot.-B.V. 2 graisseurs

XX | x| x

Cylindres de relevage av. arr.
2/4 graisseurs

Cylindre de direction av. arr.
4 graisseurs

points de graissage

Siége pivotant

1 graisseur

*Accouplement remorque

1 graisseur

Vidange du moteur

Remplacem. filtre & huile
(réf. K 9404.32430)

Remplacem. filtre a carburant
(réf. K 5221.43080)

| Remplacem. préfiltre a carburant
(réf. 211.152.337)

Tendre courroie de ventilateur

Contrdle injecteurs

selon nécessité

Jeu des soupape (0,18—0,22 mm a froid)
verification, réglage

X

Vérifier le jeu de la pedale d'embrayage

Vidanger huile hydraul. et cartouche
de filtre (r&f. 900.430.934)

Contrdle huile de boite de vitesses')

Vidange huile de boite de vitesses’)

“*Vérifier le serrage de tous boulons

Controle de niveau du liquide de frein')

Rélage des freins

XX | X |x

Contréle usure garnit. de frein

Contiréle niveau batterie

Nettoyage et graissage des bornes
de la batterie

Contréle pression des pneus')

) ... voir instructions
2) ... au moins tous les 2 ans

**Ecrous de roue, suspension moteur, dynamo, démarreur, filtre a air, collecteur échapp., conduites
hydraul., tube central, trompettes leviers de direction

" selon I'équipement
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Diese Erganzungsliste gilt in Verbindung mit der Betriebsanleitung ETL.225.914 und beeinhaltet
folgende Anderungen:

* Neuer Motortyp - Kubota V 1903-B

¢ Neu gestaltetes Armaturenbrett

¢ Gluhstartschalter fir Motor-Start-Stop und Vorglihfunktion

» Heckhubwerk mit doppeltwirkenden Zylindern (Hub + Druck)
e Druckfilter fir hydraulisches Lenksystem

* Belegung der Sicherungsdose

» Stromlaufpléne

Erganzungsliste
zur Betriebsanleitung

METRAC 3003 S/K

ETL 225.914.3
1. Ausgabe 1995
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Technische Daten

Motor
Fabrikat Kubota
Type V 1903-B
Ausfihrung Saugmotor
Arbeitsweise Vieﬁakt—Diese! mit indirekter Einspritzung

(Wirbelkammertyp)

Zylinderzahi 4
Bohrung [mm] 80
Hub [mm] 92,4
Hubraum [Liter] 1,857
Verdichtungsverhaltnis 23:1

Leistung (nach DIN)
bei Drehzahl [U/min]

28,6 KW /39 PS

2800
Max. Drehmoment [Nm] 120
bei Drehzahl [U/min] 1800
Leerlaufdrehzahl [U/min] 800 £ 50
Leerlaufenddrehzahl [U/min], unbelastet 3000 * 50

Kupplung
Fahrkupplung:

Einscheiben-Trockenkupplung, Betatigung Gber Kupplungspedal

Zapfwellenkupplung: Lamelienkupplung, Gber Handhebel betétigt

BA 225 914 - Metrac 3003 S K - D und F gescannt




Triebwerk

Gruppen-Wendegetriebe mit 8 Vorwarts- und 8 Riickwartsgangen
Fahrgeschwindigkeit (km/h) bezogen auf 2800 U/min des Motors

' Langsame Gruppe Langsame Gruppe
(Landwirtschaft) vorwaérts rickwarts | (Kommunal) vorwarts rickwérts
1. Gang 2,27 2,39 1. Gang 1,05 1,11
2. Gang 3,81 4,02 2. Gang 1,77 1,87
3. Gang 6,32 7,04 3. Gang 2,93 3,11
4, Gang 10,48 11,08 4. Gang 4,87 514

Schnelle Gruppe

vOrwarts ruckwarts
1. Gang 4,95 521
2. Gang 8,29 8,75
3. Gang 13,75 14,52
4. Gang 22,80 24,10
Achsen

Lenktrieb-Achsen, Vorderradantrieb zu- und abschaltbar,
Vorderachse pendelgelagert

Differentialsperren

vorne - Selbstsperrdifferential; hinten - mechanisch, handbetatigt;

Frontzapfwelle - lastschaltbar

612 U/min bei Motordrehzahl 2800 U/min
Drehrichtung - links, von vormne auf den Stummel gesehen

Heckzapfwelle (Getriebezapfwelle - nicht lastschaltbar)
612 U/min bei Motordrehzahl 2800 U/min

Bremsen

Betriebsbremse: Hydraulische Zweikreis-Vierrad-Servobremse
Feststell- und Lenkbremse: auf Betriebsbremse der Vorderrader wirkend
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Hydraulikpumpe

Férdervolumen pro Umdrehung = 19 cm®
Férderstrom = 26,6 I/min bei Motornenndrehzahi = 2800 U/min
Mengenteiler = versorgt die Lenkung mit einem Konstantstrom von 5,8 I/min

Lenkung

Hydrostatisch

Systemdruck = max. 100 bar

Férderstrom 5,8 /min

Wendekreis-Durchmesser (m) Frontlenkung = 10,8; Allradlenkung = 6,9

Vorspur = 0 bis 2 mm: gemessen bei gerade ausgelenkten Radern, in Achsschenkelhéhe von
Felgenkante zu Felgenkante.
Lenkungsarten Vorderrad, Allrad, "Hundegang"

{]

Arbeitshydraulik

Systemdruck = max. 180 bar
Forderstrom 20,8 I/min bei Motornenndrehzahi = 2800 U/min
Steuergerate maximal 4 Wegeventile in "Sandwich"-Bauweise

Fronthubwerk = Kategorie |, Unterlenker mit Fangmaulern,

Hubkraft = 7000 N (700 kp) in den Anlenkpunkten

Mechanische Geriteentlastung tber Zugfedern; auf Wunsch hydr. Gerateentlastung
Heckhubwerk = Kategorie |, Unterlenker mit Kugelenden

Hubkraft = 8400 N (840 kp) in den Anlenkpunkten

Gerateentlastung tber Gasfedern

]

Abmessungen
mit Bereifung 29x13,50-15

1910

1575
2050
2180
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Gewichte

Eigengewicht

‘| (voligetankt, ohne Heckhubwerk, ohne Fahrer) 1120 kg
Max. zul. Achslast vorne 1200 kg
Max. zul. Achslast hinten 1200 kg
Max. zul. Gesamtgewicht 1700 kg

Anhédngekupplung A D CH
Max. zul. Stutzlast - Anhangekupplung 180 kg 180 kg 180 kg
Max. zul. Anhangelast - gebremst 2000 kg 1200 kg 2000 kg
Max. zul. Anhéngelast - ungebremst 650 kg 600 kg 650 kg

Elektrische Anlage

Spannung: 12V, (-) an Masse
Lichtmaschine: 45 Ampere
Batterie: 60 Ah

BA 225 914 - Metrac 3003 S K - D und F gescannt




Bedienung

Bedienungselemente

Armaturenbrett

VDo
QUARZ

o {3 o

BETRIEBSSTUNDEN

./ 6
b

| ME156

N
10

C

1 Lichtschalter; es leuchtet Standlicht, Instrumentenbeleuchtung und Abblend- oder Fernlicht (bei
Fernlicht leuchtet Kontrolleuchte 8 am Armaturenbrett)

2 Scheibenwischer - einstufig
3 Warnblinkanlage; auch bei abgezogenem Schaltschitissel funktionsbereit

4 Kombiinstrument

Betriebsstundenzahler

Thermometer fir Motor-Kihiflissigkeit
Kraftstoff-Kontrolleuchte
Motordidruck-Kontrolleuchte

nicht angeschlossen

Ladekontrolle

o o0 TN

5 Manometer fur hydr. Frontgerateentlastung
6 Sicherungsdose

7 Blinklicht-Kontrolieuchte; leuchtet bei eingeschalteter Blinkeranlage im Rhythmus der Blinker-
leuchten. Fallt eine Blinkerleuchte aus, so dndert sich der Rhythmus des Blinkimpulses

8 Fernlicht-Kontrolleuchte; leuchtet bei eingeschaltetem Fernlicht oder bei Betatigen der Lichthupe
9 Vorgluh-Kontrolleuchte

10 Gluhstartschalter (Zundschlof)
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Taglich vor Inbetriebnahme

(bei abgestelltem Motor)

el A e

Motordlistand prifen
Kuhiflussigkeitsstand prifen
Luftfilter prifen

Kraftstoffvorrat prufen
Wenn maglich, tagiich nach Arbeitsende volltanken; dadurch wird die Bildung von Kondenswasser
weitgehend verhindert

Kraftstoff nur bei abgestelltem Motor tanken; Rauchverbot, offenes Licht fernhalten;
- Explosionsgefahr!

. Verkehrs- und Betriebssicherheit prifen

6. Reifenluftdricke und Zustand prifen

inbetriebnahme

A Metrac nur in Betrieb nehmen, wenn alle Schutzvorrichtungen angebracht sind!

S

Sitz einstellen; entsprechend der KoérpergrofRe und des Kérpergewichtes.

Riickspiegel einstellen, so dak Fahrbahn und rickwartiger Arbeitsbereich voll einzusehen sind!
Feststellbremse anziehen

Gangschalthebel in 0-Stellung bringen.

Sich vergewissern, da die Zapfwellen ausgeschaltet sind.

Gluhstartschalter in Stellung | bringen. Kontrolleuchten
Ladekontrolle und Motordldruck leuchten auf Q%Iﬁ@
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7. Kupplungspedal voll durchtreten.
8. Motor vorglihen (nur bei kaltem Motor erforderlich!) QOIE@
- Glahstartschalter in Stellung Il bringen und halten @
Kontrolleuchte-Vorgliihung leuchtet
- Solange vorglihen bis Kontrolleuchte-Vorgliihung erlischt; dann sofort starten.
Niemals Starthilfe-FlUssigkeiten verwenden
- Explosionsgefahr!
9. Motor starten
A Motor nur vom Fahrersitz aus starten!

- Motor startet

- Gluhstartschalter in Stellung Il bringen %?
- Nicht langer als 10 Sekunden starten
Falls der Motor nicht anspringt, Startvorgang nach 1 Minute wiederholen
- Sobald der Motor lauft, Schaltschllissel loslassen
A Nie in den laufenden Motor starten!
- Kontrolieuchte Ladekontrolle und Motoréldruck missen erléschen!

Motor nie in geschlossenen Rdumen laufen lassen
- Erstickungsgefahr!
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Einfahren

Wahrend der ersten 50 Betriebsstunden

. = Motor nicht voll belasten und
- nicht mit “Voilgas” fahren.

Anfahren
A Vor dem Anfahren Nahbereich kontrollieren (KINDER)!

1. Kupplungspedal voll durchtreten
2. Entsprechenden Gang einlegen
3. Handbremse lésen

4. Langsam einkuppeln und gleichzeitig Motordrehzahl erhéhen.

A Sofort nach dem Anfahren Bremswirkung kontrollieren!

A METRAC niemals bei laufendem Motor unbeaufsichtigt lassen!

10 BA 225 914 - Metrac 3003 S K - D und F gescannt



Anhalten

1. “Gas wegnehmen”
- Ful® vom “Gaspedal” nehmen
- “"Handgashebel” in Leerlaufstellung schwenken

2. Metrac abbremsen, gleichzeitig auskuppeln
3. Gangschalthebel in 0-Stellung bringen
4. Feststellbremse anziehen

5. Motor abstellen QOI@

- Schaltschlussel in Stellung 0 oder P bringen und abziehen @
- kleinen Gang einlegen

A Metrac nie in Fallinie abstellen, sondern in Schichtenlienie d. h. quer zum Hang

Vor Verlassen des METRAC Arbeitsgerate ganz absenken, Schlissel abziehen und Kabine
gegebenenfalls abschlielRen!

BA 225 914 - Metrac 3003 S K - D und F gescannt 11



Heckhubwerk mit doppeltwirkenden Zylindern (Hub + Druck)

Betatigt Uber ein 4/4 Steuergerét (Wegeventil)

01010
3N\ | &

Neutralstellung

Heben

Dricken; Hinterachse heben bzw. entlasten
Schwimmstellung

WN =20

Um ein unbeabsichtigtes Hochheben der Metrac-Hinterachse auszuschlieRen ist aus Sicherheits-
grunden ein Umschalthahn (1) eingebaut:

Stellung - a: I $ ¢

Far Arbeiten am Stand, wo das Hubwerk bewul3t auf Dricken eingesetzt wird um z. B. mit hochgeho-
bener Hinterachse einen auf Standstitzen abgestellten Mistkran zu belasten.

f
Stellung - b: m

Fir den Einsatz mit einem Arbeitsgeréat, das sich Bodenunebenheit anpassen muf}
(z. B. 3-Punkt-Kreiselheuer)
- Hydr. Steuergerat 4/4 auf Schwimmstellung schalten.

Bei unbeabsichtigtem Schalte_n des Steuergerétes auf "Dricken” wird nicht die Metrac-Hinterachse
hochgehoben, sondern das Ol flieRt in den Ricklauf (=Tank) ab; dadurch ist ein Hochheben der
Hinterachse ausgeschlossen, was bei Fahrten im Gelande zu gefahrlichen Situationen flhren kdnnte.

12 BA 225 914 - Metrac 3003 S K - D und F gescannt



Betriebsmittel und Wartunq

Betriebsmittel
Sicherheit beim Umgang mit Betriebsmitteln

Gefahrliche Arbeitsstoffe im Sinne der Unfallverhiitung sind alle explosionsgefahrdichen, brand-
férdernden, leicht entziindbaren, giftigen, gesundheitsschadigenden und dtzenden Betriebs-
mittel.

Dazu zéhlen alle Betriebsmittel des Fahrzeuges (Motor- und Getriebedle, Frostschutzmittel, Diesel-
kraftstoff und Bremsfliissigkeit).

Schitzen Sie lhre Gesundheit durch Beachtung folgender Punkte:

Direkten Hautkontakt vermeiden!
- Handschuhe tragen!

Verschmutzte Kleidung sobald als méglich wechseln.
Olige Lappen nicht in der Arbeitskleidung aufbewahren!

Olverschmutzte Kérperstellen nur mit hautfreundlichen Produkten reinigen (nie Reibsand oder
Ldsungsmittel verwenden)!

4 d >4

Betriebsmittel sicher, vor dem Zugriff von Kindern geschiizt, lagern!

Entsorgung von gebrauchten Betriebsmitteln
Alle Betriebsmittel unterliegen bei deren Sammlung und Entsorgung dem Sonderabfaligesetz.
gebrauchte Betriebsmittel und Olfilter, Batterien etc. ordnungsgemaR entsorgen!

verschittete Betriebsmittel mittels geeigneter Absorptionsmittel (z. B. Sagespane) aufsaugen und
ordnungsgeman entsorgen!

artun

;

Keine Wartung bei laufendem Motor vornehmen!
Vor Arbeiten am Motor grundsatzlich Batterie (Minuspol) abkiemmen!

Vor elektrischen Schweillarbeiten am Metrac oder an einem an-/oder aufgebautem Arbeits-
gerat, Batterie (Minuspol) abklemmen!

Am Fahrerschutzrahmen duirfen keine Schweil-, Bohr-, S&ge- und Schleifarbeiten vorgenom-
men werden!

Nach Wartungsarbeiten Schutzeinrichtungen wieder abbringen!

Vorsicht beim Ablassen von heitem Ol
- Verbrennungsgefahrl

Wenn am Metrac Feuer ausbricht, muB sich der Fahrer schnell in Sicherheit bringen, wenn
méglich

- Motor abstellen

- Batterie abklemmen

- Brandbekdmpfung vornehmen und/oder Hilfe holen!

> bbb bbb
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Kubota (Deutschland) GmbH Datum: 05.10.1995
I I Engine Division Bearbeitung: JS/PS
J ‘ Senefelder Strale 3-5, 63110 Rodgau

Tel.: 06106-873-0/ Fax: 06106-873-199 Seite: 11

Technische Information

Verwendung von RME (Rapsmethylester) als Kraftstoff fir Kubota Dieselmotoren

Kubota Dieselmotoren der Baureihe OC, Super Mini, 05-Serie, 03-Serie kénnen unter Beachtung
nachfolgender Punkte mit RME anstelle von Dieselkraftstoff betrieben werden:

1. Durch eine andere chemische Zusammensetzung und Viskositat im Vergleich zu normalem Die-
selkraftstoff kdnnen grundlegende Verdnderungen der Motorleistung sowie héherer Kraftstoff-
verbrauch und geringere Kaltstartfahigkeit beobachtet werden.

Leistungsverlust cca 7%
Hoéherer Kraftstoffverbrauch : ca. 15 %
Kaltstart . Uber + 5°C Motorstart gewahrleistet

unter + 5 °C kénnen Startprobleme auftreten

2. Weitere Vorsichtsmaf3nahmen

a)

b.)

c.)

d.)

e)

Die niedrigere Motorleistung darf nicht durch Anderungen der Einstellungen an der Einspritz-
pumpe ausgeglichen werden. Soliten die diesbezlglichen Plomben verletzt sein, wird Kubo-
ta keine Gewahrleistungen fir den Motor (bernehmen.

Mu die Leerlaufdrehzahl Korrigiert werden, so darf dies ausschlieRlich Gber die Anschiag-
schraube am Drehzahlregelhebel geschehen.

Gummiteile wie z.B. Kraftstoffleitungen werden bei Benutzung von RME auf Dauer beschéa-
digt. Es ist ratsam diese Teile bei etwa 1.000 Betriebsstunden bzw. alle 2 Jahre auszutau-
schen (oder durch solche aus Flourkautschuck zu ersetzen).

Mit der Benutzung von RME erfolgt eine gleichzeitige Verdiinnung des Motordls. Es wird
vorausgesetzt, da das Olwechselintervall wie in der Bedienungsanleitung beschrieben ex-
akt ausgefiihrt wird.

Ausgelaufener RME Kraftstoff schadigt ggf. die Lackierung der Maschine oder des Motors.
Vorsichtiger Umgang mit diesem Kraftstoff ist angeraten. Sollte der Kraftstofftank zwecks
Korrosionsschutz innen lackiert sein verbietet sich die Verwendung von RME Kraftstoff grund-
satzlich.

Der Geruch der Abgase &hnelt bei Verwendung von RME dem von verbranntem Speisedl.
Die RME Kraftstoffqualitét sollte dem DIN Entwurf 51606 bzw. O/Norm C 1190 entsprechen
oder von besserer Qualitat sein.

Defekte an der Einspritzausriistung fallen nicht unter die allgemeinen Kubota Gewahrlei-

stungsbedingungen, sofern sie auf RME-bedingte Beschadigungen der Kraftstoffleitung oder
andere Bauteile zurlickzufihren sind.

3. Fur weitere Fragen kontaktieren Sie bitte die Kubota (Deutschland) GmbH - Engine Division.
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Serviceteile-Ubersicht

Serviceteil

Ersatzteilenummer

" | Motor

Motordlifilter

K 7321.32430

Kraftstoffsystem
Leitungsfilter

Filterpatrone-Kraftstoffilter

211.152.337
K 5221.43080

Luftfilter
Filterpatrone

K 9433.11080

Lenk-/Arbeitshydraulik
Filtereinsatz - Ricklauffilter

Filtereinsatz - Druckfilter-Lenkung

900.430.934
900.430.974

Zur Wahrung der Garantie nur Qriginal-Serviceteile verwenden!
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Hydraulisches Lenksystem

Druckfilter-Filtereinsatz wechseln

erstmals nach 600 Betriebsstunden
spater dann alle 1200 Betriebsstunden
bei eingeschalteter Frontlenkung

ME155

Filtergehause (1) vom Filterkopf (2) losen
Filtereinsatz (3) ersetzen
Filtergehaduse wieder festschrauben

BA 225 914 - Metrac 3003 S K - D und F gescannt
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Sicherungsdose am Armaturenbrett

A Nur richtige Sicherungen verwenden; zu starke Sicherungen zerstéren die elektrische Anlage!

F1 oA F2 GoA| F3 {9A| F4 GoA) F5 (0A)
F11 @58 F12 (0A) F13 GoA) F14 (oA
F6 GoA| F7 GoB] F8 Goa)] F9 G5A] F10 G5A)

Scheibenwischer / Heizung F1
Blinker / Horn F2
Motorabstellung / Dieselpumpe F3
Bremsanlage / Lichtmaschine F4
Armaturen / Arbeitsscheinwerfer hi. F5
Standlicht rechts F6
Standlicht links / Armaturenbeleuchtung F7
Zusatzscheinwerfer / Rundumkennleuchte F8
Motorabstellung Fo
Warnblinkaniage F 10
2pol. Steckdose - Zusatzgerat F 11
Abblendlicht links F12
Abblendlicht rechts F13
Fernlicht links / rechts F 14

20 BA 225 914 - Metrac 3003 S K - D und F gescannt
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Stromlaufpldne

Erkldrungen zu den Stromlaufplinen

Funktionsgruppen

Kurzbezeichnung der elektr. Geréte (siehe Funktionsgruppeniegende)

Massepunkte

Nummem der Strompfade;

Strompfade sind jene Abschnitte, welche

senkrecht Uber den Strompfad-Nummern liegen

Querverweisnummer; weist auf jenen Strompfad hin in dem eine Leitung weiterlauft

AnschluBbezeichnung am/im elektr. Gerat

Sicherungen

Beispiel: F8 = Sicherungsnummer

Verbindungsstecker
Leuchten

Kennfarben der Leitungen

Gelb
Schwarz
Blau
Weil}
Violett
Braun
Rot
Orange
Grau
Grin

22
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