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LE TRACTEUR AGRICOLE

| TRACTEURS A R

I} CARACTERISTIQUES

CHASSIS. — Le chassis est constitué par un bati en fonte supporiant = §
bati est fixé a l'arriere sur le bloc pont arriere.

. MOTEUR. — Monobloc a quaire cylindres de 85 7 d'alésage et 140 72 2= =
centrifuge & 1600 t.-m. Puissance au frein : 29 CV environ Graissage =
EPURATEUR D'HUILE. — L’huile de graissage passe par un épurateur ol
contenir

CARBURATEUR. — A prise d'air automatique freinée hydrauliquement
EPURATEUR D'AIR. — L’air servant a la carburation doit passer auparass
| ALLUMAGE. — Par magnéto a haute tension, a avance automatigue.
= — — — | REFROIDISSEMENT ~— Par thérmosiphon et radiateur multitubulairz.

- . - EMBRAYAGE, — A cone inverse garni de matiére spéciale,

| BOITE DE VITESSE-AXE ARRIERE. — Le changement de vitesse comg

marche arriere. :
L'arbre secondaire du changement de vitesse actionne, par l'intermédizire <«
DEMULTIPLICATEURS, — lls forment le moyeu de la roue et contess

roues motrices et agissent sur deux satellites qui actionnent eux-mémes wme |

ROUES MOTRICES. — En téle munies d'un tambour de frein & robe

corniéres. Elles ont un grand diamétre et une grande largeur de janies,

DIRECTION., — Obtenue par pignon et secteur d’angle par l'intermédizis |

ESSIEU AVANT, — A chapes fermées. L'essieu est en outre aricule

4 roues, malgré les inégalités du terrain. |
Les roues sont en acier coulé d'une seule piéce. |
Le diaméire de braguage est de 6 m, 40, |

COMMANDES. — Débrayage au pied par pédale réglable. Les autres ¢
L

ATTELAGE — Constitué par une petite barre transversale percée de =
L’appareil peut étre également muni d'un crochet d'attelage avec ressors=

POULIE-COMMANDE DE MACHINES — Poulie débrayable monice sur |
cenducteur. Diamétre de 200 %, largeur de 150 %, La poulie tourne & 1.000

' WITESSES. — 3 km, 400 en 1™ vitesse; 4 km. 900 en 2° vitesse; [l km. %0 ==
FORCES DE TRACTION — 1400 kg, en I*® vitesse: [.100 kg. en 2° vitess .

REMORQUAGES — Ce tracteur est également utilisé avec avantage pour |
bandages caoutchoutés. I permer, suivant l'état des routes, de remorguer =4
Si on charge l'essieu arrié¢re, le tonnage remorqué peut étre plus éleve. }
|
|

LE LABOUR

1478

| 2.380 1.250.



UES MECANIQUES

coormnt le berceau du moteur et sur lequel s'articule l'essien avant, Ce

de course, avec soupapes latérales, Régime limité par un régulateur
r

=

=issage a circulation par pompe & engrenages.

r=teur out elle se débarrasse le cas échéant, des impuretés qu'elle peu

“guement, & double gicleur dont un pour le ralenti.
se= zuparavant & travers un épurateur oiiil se débarrasse de ses poussiéres.

andque.

wizsse comporte trois vitesses dont la plus grande en prise directe, et une

:dizire d’'un train d’engrenages d’angle, un différentie’ & quatre satellites,
=: contiennent un pignon central, monté sur I'arbre’'de commande des

~mémes une couronne dentée solidaire de la roue '

Fein & ruban, Une forte adhérence] esi obtenue par ['adjonction de
jantes,

imtermédiaire d’'un volant.

artculé sur un faxe longitudinal assurant ainsi le contact au sol des

autres commandes sont manazuvrées a [a main.
rcée de trois trous et articulée sur le carter inférieur de l'axe arriére.
< ressorts amortisseurs et verrouillage genre « Potron »,
montée sur la boite de vitesse & l'arriére de 'appareil, sous le si¢ge du
srne 4 1.000 tours lorsque le moteur est & vitesse maxima. |
1 km. 900 en 3¢ vitesse.
en 2° vitesse; 300 kg, en 3° vitesse. |
tage pour le remorquage sur route. Pour cet emploi, il peut étre livré avec

remorquer en palier des charges de 15 a 20 tonnes
s élevé,
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