Sur des tracteurs « Minitauro », le
roulement  double est  constitu¢  par
deux roulements a rouleaux conigues
montés en opposition, espac entre
cux par une entretoise prenant appui
sur les cages extérieures des roule-
ments. Le réglage du jeu de fonction-
nement s'effectuc en plagant des cales
d'épaisscur entre les deux cages inté-
rieures.

Pour les tracteurs « Centauro »,
« Leone », « Corsaro » ct « Satwno »,
Je roulement double du pignon d'atta-
que est du type préréglé et la baguc
intérieure entre les deux roulements
en opposition ne doit pas étre rempla-
cée par unc autre. La position du
roulement double dans le cavter cst
délerminée par des bagues ct cales
d'épaisseur comme pour Je tracteur
« Minitauro ».

REMONTAGE DE LA BOITE DE
VITESSES.

Il est rccommandé de remplacer
toutes les bagucs et tous les joints
(@’étanchéité a chaque intervention. Les
jones d'arrét qui présentent unc dé-
formation, un mangue délasticité ou
ayant battu dans leur Jogement seront
-és automatiguement.
la bague d'étanchéité du
pignon d’atlague dans le la
levre sera ovientée vers larricre.

e Mettre en place le roulement avant
de larbre intermédiaire inl g
<'assurer que le roulement soit en
bulée contre le jonc d'arrét.

e Engager l'arbre intermédiaire inf¢:
rieur dans le carter; la partic arriere
(pignon ayantle plus pelit nombre de
dents) s'engageant dans le logement
du roulement.

e Repousser l'arbre vers I'avant, puis
monter le roulement arriére avece son
jonc d'arrét.

» Remettre en place le roulement ar
riere de l'arbre intermédiaire supé r
avec un jonc darrét de chaque coté.
e Placer l'arbre intermédiaire supé-
rieur muni du pignon-baladeur de 1
2, le pignon avec lc plus grand dia
matre vers larriere. Engager le jonc
d'arrét sur l'arbre (contre le roule-
ment arriére).

— Continuer remonter la boite
par les arbres primaires:

e Placer le jonc d'arrét intéricur du
roulement de l'arbre d’avancement.

L'arbre primaire d’avancement (arbre
plein) étant équipé du roulement-pilote
de larbre intermédiaire supérieur et
du roulement principal, I'engager dans
le carter de boite. Monter les deux
joncs, l'un contre Ja cage extéricure;
lautre, contre la cage intérieure du
roulement.

Nota. — Le tracteur « Minitauro » ne
posstde pas de jonc contre la cage ex-
érieure du roulement.

o Placer la baguc-entretoise contre le
jonc ou le roulement de V'arbre plein,
cette entretoise est identigue pour tous
les tracteurs: @ extérieur: 100 mm,
@ intéricur: 89,8 mm; ¢épa 7 min.

— BOITE DE VITESSES —
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e Sur l'arbre de prise de force (arbre
tubulairc), monter la bague d'étan-
chéité et les deux roulements, puis
I'engager sur l'arbre d’avancement.

e Mcitre en place le roulement de
lI'arbre de prise de force contre le rou-
lement avant de l'arbre intermédiaire
inféricur; ne pas oublier la bague &
I'intéricur du roulement.

Nota, — Certains tractcurs « Centau-
ro» et «Leone» ne possédent pas cc
roulement.

® Monicr e roulement avant de Parbre
inféricur du réducteur.

® Placer le pignon sur la partic can-
nelée (partie avant) de 'arbre inférieur

du réducteur, le pignon est symétrique,
donc pas de sens de montage. - '
e Engager I'arbre inféricur du réduc-
teur dans le carter.

e Monter le roulement arriere.

® Placer la baguec d'étanchéité dans
la bague possédant quatre créneaux,
la‘ vre scra orientée coté opposé aux
créneaux.

e Mettre en place la bague avec cré-
neaux sur Vextrémité arriere de I'arbre
inféricur du réducteur en orientant
!n:s créneaux vers l'avant; placer le
jonc d'arrét.

® Metire en place le pignon de ren-
voi de marche arri¢re en orientant le
trou de la vis-pointcau vers I'avant,

ARBRES PRIMAIRES

A. Uniquement sur tracteur « Minitaurc ».

PIGNON DE RENVOI DE
MARCHE ARRIERE

A. Trecteur « Minitauro ». - B.
Tracteur « Centauro », « Leone »,
« Corsaro » et « Saturno ».

Monter la vis-pointeau avec le joint et
I’écrou.
e Monter le [reinsabot du pignon de
I'arbre de prise force.
e Engager l'arbre de prise de force
avant par l'arriere du carter de boite,
jusqu'a ce que I'extrémité avant af-
fleure la partic avant de I'arbre inter-
médiaire inférieur.
e S‘assurer que le jonc est en place
dans l'alésage du moyeu du pignon
d’entrainement de l'arbre de prise de
force et engager le pignon par la par-
tie inférieure, le jonc étant orienté
vers l'avant.
e Placer le jonc d'arrét du roulement
avant, la rondelle de 4 mm d'épais-
seur, le roulement a billes, le frein
et l'écrou a créneaux. Serrer ce der-
nier au couple de 65 & 85 m.daN.
e Mettre en place la bague et le dis-
positif de fermeture avec joint torique
ou joint plat.
e Monter le levier d’enclenchement de
la prise de force muni du dispositif
de verrouillage (le ressort doit étre
placé dans le fond du logement, ainsi
que la bille de verrouillage).
e Introduire l'arbre arriere de prise
de force ¢équipé de son roulement et
engager le manchon-baladeur. Monter
les pitces: joncs, rondelles, butée,
bague d'étanchéité en se reportant a
la vue éclatée pour leur emplacement.
— Continuer a remonter la boite de
vitesses par l'arbre secondaire:
e Introduire, dans la partic arriere de
I'arbre intermédiaire supérieur, les
roulements A aiguilles, puis, en plagant
sur lextrémité arritre de cet arbre,
le pignon-baladeur pour que le pignon

ARBRE INFERIEUR DU REDUCTEUR

de grand diametre se trouve vers
I'avant et en s’assurant que les trous
sur le pignon correspondent avec ceux
usinés sur l'arbre.

— Tracteurs « Centauro » et « Leo-
ne » :
e LEngager larbre sccondaire (pignon
d'attaque) avec les cales d'épai
et entretoises récupérées au cours du
démontage en s’assurant que les entre-
toises de 9 mm d'épaisscur se trouvent
du coté des jones darrét et les cales
d'épaisseur les plus ¢paisses de chaque
coté du roulement double.
e A la mise en place de l'arbre secon-
daire, mettre le pignon de réduction
avec son jonc d'arrét.
e En placant le jonc darrét du colé
du pignon, s'assurer que le roulement
double ne peut se déplacer latérale-
ment dans le carter; dans le cas con-
traire, mettre des cales d'épaisscur
pour éviter tout déplacement.

— Tracteurs « Minitauro », « Corsa-
ro » et « Satwrno » :

Au remontage du roulement double
sur larbre sccondaire (pignon d'at-
taque), il est nécessaire de mesurer
I'épaisseur du roulement avec les cales
ot entretoises (cote « B » sur la figure),
ce qui correspond aux picces assem-
blées entre les deux joncs d'arrét.

Pour le tracteur « Minitauro», Ja
cote « B» est de.62 mm et de 70 mm
pour les tracteurs « Corsaro» el « Se
turno ». L'épaisseur des cales doit étre
de méme valeur de chaque coté du
roulement.

Sur la partic supéricure du logement
du roulement est gravé un signe « + »
ou « — » suivi d'un chiffre. Si le signe
est +», il faut ajouter l'épaisseur
des cales en «C» correspondant au
chiffre indiqué; par contre, si le signe
csCt « — », il faut retirer des cales en
«Co.

ARBRE INTERMEDIAIRE SUPERIEUR

PAGE 51 | RTMA N° DO77 ATMA N° DO77 | PAGE 52



— BOITE DE VITESSES —

Emplacement
des <ulcs pour le réglage de la portée des dents et du jeu d’engrénement.
2 ct 2. Cales pour le positionnement du pignon d‘attaque. -
3. et 4. Cales pour le réglage du jeu d‘engrénement.

REGLAGE DE LA DISTANCE CO-
NIQUE.

— Tracteurs « Centauro » et « Leo-
ne » :

Sur ces tracteurs, la distance conique
du pignon d'attaque n'est pas indiquce
par unc valeur millimétrique, mais
par la portée entre les dents de la
couronne et celles du pignon d’attaque.

Important. — Si le couple conique
(couronne et pignon d’attaque) n'a
pas ¢té remplacé, il est conseili¢
de les cales d'¢

en nombre et a leur emplacement
d'origine sur I'arbre secondaire
comme sur les paliers de différen-
tiel, pour ne pas modifier la portéc
des dents.

Si le couple conique a été déposé, il
est nécessaire de régler ce dernier.

Pour cela:

e Remonter le différentiel assemblé
(s¢ reporler au chapitre «Pont ar-
riere ») en plagant toujours les cales
les plus minces du cdté du carter de
boite.

e Vérifier que les roulements du diflé-
renticl ont un jeu de 0,03 a 0,05 mm
et que le jeu d’engrénement entre
pignon d’attaque et couronnc soit com-
pris entre 0,2 et 0,3 mm.

Le réglage du jeu d’engrénement scra
effectué¢ aprés le jeu de fonctionne-
ment des roulements cn déplagant une
ou plusieurs cales d'un palier de dil-
férentiel pour les replacer sur l'autre
palier sans, toutefois, cn modifier le
nombre ou I'épaisscur, cec qui aurait
pour effet de changer le jeu des roule-
ments.

e Enduire de sanguine plusicurs dents
de la couronne et vérifier la portée
sous charge ct a vide.

Réglage du pignon d’attaque sur tracteurs « Minitauro », « Corsaro » et Saturno ».

A. Emplacement des signes « + » ou
double. - B. = 6

«—» sur le logement du roulement

2 mm, pour le tracteur « Minitauro 60 », et 70 mm, pour les

tracteurs « Corsaro » et « Saturno ». - C. et D. Emplacement des cales de réglage.

RTMA.

Emplacement des repéres pour le réglage
du pignon d‘attaque sur les tracteurs
« Minitauro », « Corsaro » et « Saturno »
(nouveau repérage).
A. Emplacement de la valeur pour dé-
terminer la position du pignon d‘attaque
par rapport & la couronne. - B. Emple-
cement de la valeur pour déterminer
la position du roulement double entre
les deux joncs d'arrét.

Contréle du jeu d'engrénement.

e Si la portée est incorrecte, il sera
nécessaire de déposer le différentiel ct
l'arbre secondaire pour modifier l'em-
placement des cales de faible épais-
seur d'un coté ou de l'autre du rou-
lement double et, avant de vérifier, a
nouveau, la portée des dents, il sera
nécessaire de régler le jeu d'engréne-
ment.

— Tracteurs « Minitauro », « Corsa-
ro» et « Saturno » @

Sur ces tracteurs, la position du pi-
gnon d'attaque est déterminée par une
valeur indiquée sur le coté du carter
de boite (a I'intérieur) et sur le pignon
d’attaque; depuis courant 1975, ces
valeurs sont indiquées sur le carter
(voir figure).

Si sur le c6té du carter la cote est
indiquée avec le signe « + », il faut
cnlever une épaisseur de cales corres-
pondant au chilfffre en « D» pour les
placer en « Ca»,
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Contréle
de la portée des dents sur la couronne.

A. Contact faible, rapprocher le pignon
de la couronne. - B. Contact insuffisant,
rapprocher la couronne du pignon d'at-
taque. - C. Contact trop important,

éloigner la couronne du pignon d’at--

taque. - D. Contact correct.

S1, sur le coté du carter, la cote est
indiquée avec le signe « — », il faut
enlever une épaisseur de cales corres-
pondant au chifire en «C» pour les
placer en « D ».

Si, sur le pignon d'attaque, la cote
est indiquée avec le signe « -+ », il

faut enlever une épaisseur de cales -

correspondant au chiffre en « C » pour
fes placer en « D ».

Si, sur le pignon d'attaque, la cote

est indiquée avec le signe « — », il faut
enlever une épaisscur de cales corres-
pondant au chiffre en « D » pour les
placer en «Co».
e Régler, ensuite, le jeu des roule-
ments du différenticl et le jeu d’en-
grénement comme pour les tracteurs
« Centauro » ¢t « Leone ».

— Pour tous les traceurs :

e Remonter la commande du différen-
ticl, les axes et fourchettes de com-

mande avec leur dispositif de verrouil-
lage. Ta fourchette de marche arriere
sera montée pour avoir le renforce-
ment vers l'extéricur.

e Monter la boite dec graissage (r¢-
serve d’huile) pour Ie pignon entrai-
nant la pompe hydraulique du rele-
vage.

e Remonter le palier central et le
roulement avant, puis engager l'arbre,
placer le roulement arricre, puis les
pignons pour que les déports des
moyeux se trouvent face a face, et le
pignon possédant les dents les plus
larges sera monté a l'arritre.

® Scrrer les écrous au couple de 113
a 12,5 m.daN.

e Mettre en place les bouchons ex-
pansibles et le guide de butée d’em-
brayage, puis les carters inférieurs et
les couvercles porte-leviers de vitesses
et de réducteurs.

des vitesses.

COMMANDE DES VITESSES ET DU
REDUCTEUR (TRACTEURS
« LEONE »,« CENTAURO »,
« CORSARO », SATURNO)

ASQ

i

COMMANDE DES VITESSES ET DU
REDUCTEUR (TRACTEUR « MINITAURO »)

A. Levier du réducteur et de marche arri¢re. - B. Levier
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IV. - PONT ARRIERE

Le pont est @ double démultiplica-
tion par couple conique et par couple
droit sur chacun des arbres de roues.

Le mécanisme de pont est placé
dans un carter séparé de la boite de
vitesses par une paroi intérieurc.

CARACTERISTIQUES

Rapport de réduction du couple
droit @

— « Minitauro » : 12 % 6l.

— Les autres tracteurs : 11 % 63
ou 13 x 61

Jeu des roulements du différentiel :
0,03 a 0,05 mm.

Jeu d’engrénement du couple coni-
que : 0,20 & 0,30 mm.

jon des

Couples de serrage.
Vis de fixation de la couronne :
— « Minitauro » : 8 m.daN.
— Les autres tracteurs @ 12 m.daN.
Entretien.

Capacité du carter : 42 1. Tracteur
« Minitauro » avec B.V. = 38 L
Qualité¢ de I'huile : SAE §0.
Périodicité de vidanges : 3000
heures.

Dimensions des bagues d'étanchéité et
joints toriques (mm).

Bague d'étanchéité a levre sur arbre
avec pignon droit (tous tracteurs)
100 > 120 % 12.

Joint torique sur arbre avec pignon
droit (tracteurs « Leone » et « Sa-
turno ») : 445 x 3,53,

Bague d'étanchéité a lévre sur
arbre de roue :

Tracteurs « Centauro » et « Cor-
saro » : 80 x 100 x 13/17.

— Tracteur « Minitauro » : 70 X
90 x 12.

— Tracteurs « Leone » et « Sa-
turno » : 80 * 100 x 10.

Joint torique sur arbre de roue :
— Tracteurs « Centauro » et « Cor-
saro » : 60,40 X 353.
Tracteur « Minitauro » : 57,15 %

353.
— Tracteurs « Leone » et « Sa-
turno » : 65,09 x 353.

Emplacement

Dimensions (mm)

« Centauro » -
« Leone » - « Cor-
saro» - « Saturho »

« Minitauro »

Différentiel coté gauche
Différentiel coté droit
Arbre 4 pignon droit
Arbre de rouc intérieur .
Arbre de rouc extérieur .

Rouleaux coniques
Rouleaux coniques
Billes
Rouleaux coniques
Roulcaux coniques

60 X 110 X < 120 x 32,75
70 X 125 X 20 x 2475
40 X 110 X 2

70 X 125 %

55 % 100 %

Lorsque l'opérateur doit intervenir
sur le différentiel ou sur le couple
conique avec éventuellement le rem-
placement de l'arbre sccondaire de
la boite de vitesses qui fait office de
pignon d'attaque, il est mnécessaire de
onter en totalité le pont y com-
les arbres de roucs, mécanisme
de frein, trompettes et bloc de rele-
vage.

Démontage.

e Déposer le bloc de relevage et vi-
danger le carter de pont.

e Dégoupiller et dévisser I’écrou en
bout de l'arbre de roue (i lintérieur
du carter de pont).

e Retirer légérement l'arbre de roue,
pour récupérer le pignon muni du
roulement; déposer l'arbre de roue.

e Sur les tracteurs « Leone » et
« Saturno » (équipés de freins a dis-
gue), déposer les vis assemblant le

CONSEILS PRATIQUES

couvercle et le carter du mécanisme

i la trompette de frein pour retirer

I'ensemble en une opération.

o Sur les tracteurs « Centauro »,

« Minitauro » et « Corsaro » (équipés

de freins & tambour), enlever le cou-

vercle du mécanisme de frein. Dépo-

ser la poulie de frein avec la sangle.
— Sur tous les tracteurs :

o Enlever la commande du dispositif

de blocage de différentiel.

e Déposer la trompette, puis l'arbre

avec pignon droit.

e Déposer les vis de fixation du pa-

lier de l'arbre avec pignon droit.

Nota. — Nous avons indiqué ci-
dessus la méthode pour un coté du
pont, pour l'autre coté, les opérations
sont identiques.

e Soulager le boitier de différentiel
pour retirer les paliers des arbres
avec pignon.

e Dégager le boitier de différenticl
avec la couronne conique.

DIFFERENTIEL.

Sur les tracteurs « Centauro » et
« Leone », la couronnec est assemblée
au boitier de différentiel par 10 vis
freindes de 12 mm de diametre et
25 mm de longueur.

Sur les tracteurs « Minitauro », on
trouve également 10 vis, mais celles-ci
sont du type autobloquantes, quil est
nécessaire de remplacer a chaque in-
tervention. Par ailleurs, elles sont
différentes selon l'affectation du trac-
teur :

~— Tracteur standard : @ 10 mm -
pas de 125 - longueur 20 mm.

— Tracteurs vigneron et verger :
@ 10 mm - pas de 100 - longueur
20 mm.
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Coupe du pont (tracteur « Leone » et « Saturno »).
La principale différence avec les autres tracteurs concerne uniquement les freins.

Pour les tracteurs « Corsaro » et
« Saturno », les vis sont du type auto-
bloquantes comme le tracteur « Mini-
tauro », quiil est nécessaire de rem-
placer & chaque intervention, mais
clles ont un @ de 12 mm avec pas
de 100 et une longueur de 25 mm.

e Retirer le dispositif de blocage de
différentiel.

e Déposer la couronne et extraire les
roulements 2 rouleaux coniques.

Sur les tracteurs SAME décrits
dans cette Etude, le boitier de diffé-
renticl est d’une seule piéce. Pour
retirer les satellites et planétaires,
chasser la goupille tubulaire immobi-
lisant l'axe des satellites.

Les alésages du boitier de différen-
tiel regoivent des bagues pour l'extré-
mité intérieure de l'arbre avec pignon
droit. Si ces bagues présentent une
usure anormale, il est possible de les
remplacer sans difficulté lorsque les
satellites et planétaires sont déposés.

DISPOSITIF DE BLOCAGE
DE DIFFERENTIEL.

Sur les tracteurs décrits ici, Je dis-
positif de blocage de différentiel est
réalisé par un manchon commandé
par la fourchette. Ce manchon pos-
sede des goujons au nombre de 10
qui pénétrent d'une part sur le coté
gauche du boitier de différentiel et,
d'autre part, dans le planétaire gauche,
ce qui provogue l'enclenchement du
blocage de différentiel.

Si au cours de lintervention on
constate qu'un ou plusieurs goujons
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du manchon coulissant sont abimés,
il est possible de les remplacer a con-
dition que les alésages du manchon
baladeur soient parfaits; dans lc cas
contraire, remplacer le manchon cou-
lissant.

Assemblage.

o Remettre en place les satellites et
planétaires en s'assurant que les ron-
delles de butée des planétaires sont
correctement orientées (rainures de
réserve d’huile vers les planétaires).
Comme de bien entendu, le planétaire
destiné au blocage de différentiel sera
monté du coté ou le boitier posséde
des trous.

e Goupiller l'axe des satellites.

e Fixer la couronne.

Nota. — Si la couronne doit é&tre

remplacée, il est nécessaire de procé-
der égal au  rempl de
4 secondaire de la boite de
vitesses (se reporter au chapitre
« Boite de vitesses »).

e Mettre en place le manchon bala-
deur de crabotage.

e Monter les roulements sur le boi-
tier de différenticl. Attention, sur les
tracteurs « Centauro », « Lecone »,
« Corsaro » et « Saturno », le diame-
tre extérieur ainsi que l'alésage sont
identiques pour les coOtés droit et
gauche, par contre l'épaisseur du rou-
lement est différente, voir chapitre
« Caractéristigues » pour monter les
rC a leur Tes-
pectif. Pour le tracteur « Minitauro »,
aucune erreur n'est possible du fait
que les alésages des roulements sont
différents.

DIFFERENTIEL




Remontage du pont.
Si les roulem
[érentiel ont ¢
oublier de monter les cage:
res neuves dans les paliers des arl
avec pignon droit.
gager le boitier de différenticl
dans le carter de pont, puis monter
de chaque ¢ les paliers avec les
récupérées au démontage. Les
ont un sens de montage, un
ge esl prévu pour le passage du
pignon de l'arbre de roue.
e Fixer provisoireinent les deux pa-
liers par lintermédiaire de quatre vis
chacun,
® Régler le jeu des roulements qui
doit étre de 0,03 a 005 mm en ajou-
tant ou cn retirant des cales d'¢pais-
i pendant cette
urer qu'il existe un jeu
ents du pignon  d'attague
de la couronne.
la portée des dents (se
reporter  au  chapitre « Boite de
vitesses »).
e Lorsque la portée des dents est cor-
recte, monter les autres vis sur les
paliers.
Si les roulements des arbres
¢1é déposés, il est né

entre
el ¢

e Mettre en place le jonc d'arrét et
la bague d'élanchéité de l'arbre avec
pignon droit dans le carter solidaire
de la trompette.

e Engager le roulement a billes sur
l'arbre a pignon droit, puis le mon-
ter dans le carter solidaire de Ja
trompette.

Ces arbres ne peuvent étre monté
I'un a la place de l'autre; l'arbre c6
droit est plus court que celui du ¢o
gauche du fait de la présence du dis-
positif de blocage de différentiel.

e Placer le jonc d'arrét coté intérieur
du roulement.

® Accoupler la trompette au carter
de pont en tournant l'arbre avec pi-
gnon droit pour que les cannclures
s'engagent dans celles du planétaire.

L'arbre de rouc étant vertical ct
reposant sur ses goujons :
e Monter le dispositif d'é¢tanchéité sur
I'arbre de roue en commengant par
placer le joint torique 2 l'intérieur de
I'entretoise porte-bague d'étanchéité,
puis engager l'entretoise sur l'arbre en
prenant soin de ne pas abimer le joint
torigue.
o Engager ensuite le flasque, puis la
bague d'étanchéité (placée entre le
flasque et l'entretoise).
e Monter le roulement.
e Placer le pignon de l'arbre de roue
dans le carter de pont, puis engager
l'arbre de roue (le joint du flasque
sera enduit d’hermétic); serrer I"écrou
puis le goupiiler.
o Remonter le carter du relevage
hydraulique.

— PONT ARRIERE —

RTMA.

DEMI ARBRE DE DIFFEREN-

TIEL ET TROMPETTE SUR

TRACTEURS EQUIPES DE
FREINS A SANGLE

DEMI ARBRE DE DIFFEREN-

TIEL ET TROMPETTE SUR

TRACTEURS EQUIPES DE
FREINS A DISQUES
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A. Tracteurs « Leone » et « Saturno ». -
B. Tracteurs « Centauro » - « Mini-

ARBRES DE ROUES
ET TROMPETTES

tauro » et « Corsaro ».

V. - RELEVAGE HYDRAULIQUE

A. Position du levier et manette de commande pendant le transport lorsque loutil

est levé. - B. Position du levier et manette de commande au début du travail en

« effort contrdlé ». - C. Position du levier et manette de commande pendant le

travail en « effort contrdlé ». - D. Position du levier et manette de commande en
« contrdle de position ».
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Les tracteurs SAME décrits dans
sette Etude sont équipés d'un rele-
sage hydraulique placé dans un bloc
de relevage fixé au-dessus du carter
de pont arriere. L'huile utilisée pour
le fonctionnement du vérin de rele-
vage ainsi que pour les distributeurs

iliai t ind d du cir-
cuit de graissage de la Dboite de
vitesses - pont.

La pompe hydraulique est placée sur
la partic avant du bloc de relevage,
clle est entrainée par pignons depuis
I'arbre supérieur situé dans le carter
de boite.

Le vérin de relevage est placé verti-
calement dans le carter de pont, mais
fixé a la face inféricure du bloc de
relevage.

L’effort de contréle sur ces tracteurs
est réalisé par les bras inféricurs qui
transmettent l'effort 4 un arbre placé
dans la partie inférieure du carter de
pont, lequel est relié sur le coté droit
(a l'extérieur du carter de pont) & un
levier branché au mécanisme du con-
tréle d'effort.

Les des de foncti
du relevage sont assurées par un le-
vier (poignée jaune) qui commande
la montée ou la descente des bras de
relevage. La manette (poignée verte)
est destinée a assurer le réglage de
la profondeur du travail.

Le secteur est divisé en deux arcs :

— Cot¢ intérieur : zone bleue =
position; zone rouge = flottant; zone
verte = contréle d'effort. Ces trois
zones sont destinées pour le levier de
commande avec poignée jaunc.
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Coupe schématique
de I'entrainement de la pompe hydraulique.
1. Disque d’embrayage de prise de force. - 2. Arbre tubu-
laire. - 3. Pignon avant de l'arbre supérieur de boite. -
4. Pignon arriére de I'arbre supérieur de boite. - 5. Pignon
de la pompe hydraulique.

— Coté extérieur : zone verte sur
toute la longueur. Cette zone est
repérée de 0 a 12, clle est utilisée
pour la manette avec poignée verte
pour le réglage de I'effort donc pour
la profondeur de l'effort a partir du
repere « 3 »,

CARACTERISTIQUES

Force de levage :

— « Minitauro » : 1720 kg.
— « Corsaro « : 2060 kg.
— « Saturno » : 2280 kg.
Diamitre du piston :
Minitauro » : 79,9 mm.
— « Corsaro » : 89,9 mm.
— « Saturno » : 94,9 mm.

Alésage maxi du cylindre :
— « Minitauro » : 80,05 mm.
— « Corsaro » : 90,05 mm.
— « Saturno » : 9505 mm.

Pompe hydraulique.
Pompe 2 4 pistons.
Débit en litres/mn :
— « Centauro » : 12.
— « Leone » : 16.

— « Minitauro » : 2L
— « Corsaro » et « Saturno » : 26.

Pression de refoulement : 175 bars.
Entretien.

Capacité du bloc de relevage :

— « Minitauro » : 11 litres.

— « Centauro » - « Leone » - « Cor-
saro » et « Saturno » : 12 litres.

Qualité de I'huile : AGIP F.I Rotra
MP/S SAE 80.

Périodicité des vidanges : 1000 h.

FONCTIONNEMENT

Relevage de 'outil.

Lorsque I'outil est descendu en tota-
lité, le tiroir du distributeur se trou-
vant dans la position descente, le
levier de commande (poignée jaune)
est placé dans la zone verte (contrdle).

Pour remonter l'outil, le levier de
commande « A » est amené dans la
position avant du secteur (zone bleue).
La tige de liaison (1) pousse vers l'ar-
riere le levier extérieur (2) jusqu'a ce
qu'il arrive en butée contre l'axe (3)
solidaire de la biellette du piston. Le

levier extérieur (2) étant solidaire du
levier de commande de position (6)
par l'axe (12), l'extrémité supérieure
du levier (6) se déplace vers l'avant,
ce qui a pour effet de faire pivoter le
levncz (11) par lintermédiaire de la
tige

En pivotant, le levier (11) provoque
deux réactions :

— D’une part, il pousse vers l'avant
la barre (14) qui regoit & son extrémité
le galet (4) qui 2 son tour vient en
butée contre la came (5).

— La deuxiéme action du pivote-
ment du levier (11) cst de provoquer
le b de I
amenant ainsi le txrou- (16) du d.xsm-
buteur en position levage.

11 est 2 signaler que lorsque le tiroir
du distributeur (16) arrive en fin de
course, le levier (11) ne peut plus se
déplacer et, de ce fait, la tige de liai-
son (9) ne sera plus entrainée. Il en
résulte que tout déplacement ultérieur
du levier (6) sera limité par la com-
pression du ressort (7) correspondant
4 la cote « C ».

Des que le tiroir du distributeur se
déplace vers l'avant, l'huile refoulée
par la pompe hydraulique parvient au
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vérin, ce qui provoque une montée
des bras, donc une rotation de l'arbre
supérieur de ces derniers.

En tournant, l'arbre supérieur dé-
place la came (5), si bien que la barre
(14) se déplace vers l'avant (la barre
(14) est en contact avec la came (5)
par lintermédiaire du galet (4)) sous
l'effet de la tension du ressort (7),
|usqu 2 ce que la cote « C » soit éli-
min 11 s'ensuit que la partie inf¢é-
ricure du levier (I11) se déplace vers
I'avant surmontant la pression du res-
sort double du tiroir du distributeur,
jusqua ce que le tiroir arrive en
position neutre.

Contrdle de position.

Lorsque le levier de commande « A »
est dans un emplacement déterminé
de la zone bleue du secteur, les bras
de relevage sont dans une position
intermédiaire, ceci en fonction du tra-
vail a effectuer, c’est ce qu’on appelle
« Controle de position ».

Cette fonction est réalisée par la
position du levier de commande de
position (6) et de la tige de liaison
(9) dont le ressort (7) sera moins com-
primé, il s'ensuivra donc une cote
« C » moins importante, ce qui pro-
voquera un retour anticipé du tiroir
du distributeur en position neutre.

Il sera donc possible d'obtenir une
hauteur de levage des bras propor-
tionnelle & la cote « C ».

Descente de l'outil.

Le levier de commande « A » étant
amené dans la zone bleue (prés de la
zone rouge) du secteur, levier exté-
rieur (2) et le levier intérieur (6)
étant solidaires entre eux par l'inter-
médiaire de I'axe (12), se déplace dans
le sens des aiguilles d'une montre, ce
qui provogue un déplacement vers l'ar-
ricre de la tige (9) et de la partie
supérieure du levier (11). De ce fait,
le tiroir du distributeur est plac¢ en
position descente.

L’extrémité supérieure du levier (11)
pwute sur l'axe (13) et la came (5),
entrainée par la descente des bras,
ameénera par l'intermédiaire du lc\ner
(11) le tiroir du distributeur en posi-
tion neutre, stoppant ainsi la descente
des bras du relevage.

Si le levier de commande « A » est
placé dans la zone rouge « Flottante »
ou dans la zone verte « Contréle », le
déplacement des leviers (2) et (6) dans
le sens des aiguilles d’une montre es|
plus important que celui dans la posi
tion décrite ci-dessus. Le tiroir du d
tributeur poussé par ses ressorts se
déplacera vers l'arriere et le levier (11)
commandé par la fourchette (15) pro-
voquera un déplacement vers l'arriere
de la barre (14), ce qui écarte le galet
(12) de la came (5), il s'ensuit un
écoulement progressif de 'huile conte-
nue dans le vérin du fait de la pré-
sence de « Valvematic ».

Relevage hydraulique en position « relevage de l‘outil ».
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Fonctionnement de la came de dis-
Jjonction.

La came de disjonction (6) a pour
but de mettre ou non en action le sys-
teme de réglage de la profondeur. Ce
systéme est en position neutre lorsque
la manette « B » se trouve dans la
« zone bleue » ou dans la « zone
rouge » du secteur.

Lorsque la manette « B » se trouve
dans la « zone bleue » du secteur, le
levier intérieur de commande de posi-
tion (15) pivote dans le sens contraire
des aiguilles d’'une montre. Comme
I'extrémité inférieure du levier (15)
est reliée 2 la came de disjonction (6)
par la tige (10), la came tourne dans
le sens des aiguilles d’'une montre. Le
galet (9) du levier (5) pourra donc
s'appuyer sur la zone (8) de la came
de dlswncnun (6), empéchant le galet
(11) de venir en contact avec l'extré-
mité de levier coudé (28), ce qui annule
toute action du levier intéricur de
profondeur (26) sur la fourchette (33)
et sur le tiroir du distributeur (34).

Si la manette « B » est placée dans
la « zone verte » du secteur, le levier
intérieur de commande de position (15)
tourne dans le sens des aiguilles d'une
montre, ce qui provoque une rotation
dans le sens contraire de la came de
disjonction.

Le galet (9) viendra rouler sur la
zone (7) de la came de disjonction et,
de ce fait, le galet (11) pourra venir en
contact avec la face droite du levier
(28). 11 est également possible de faire
varier l'espace entre le galet et le
levier (28) en déplacant la manette
« B » le long du secteur.

Contréle d'effort.

Cette fonction est obtenue par l'inter-
médiaire d'un boitier de forme cylin-
drique placé a lI'extéricur du carter
de pont (sur le cété droit), relié au
maneton du bras inférieur.

Lorsque leffort de traction aug-
mente en fonction de la nature du sol,
le ressort du mécanisme du contréle
d'effort est comprimé et la chape
accouplée dune part au maneton du
ur et au levier (36) par
ire du galet (37) est re-
poussée vers l'arriere.

Le déplacement du levier (36) vers
l'arriére entraine un pivotement vers
la gauche du levier (26) (signalons que
les leviers (36) et (26) sont solidaires
entre eux et articulés sur l'axe (12)
annulant 1'action du ressort (24). Suite
au déplacement vers la gauche du
levier (26), la tige de liaison (29) est
tirée vers le haut entrainant le levier
double (32) qui, & son tour, entraine la
bicillette (31) vers l'arriere, de ce fait
le levier (27) pivote vers la droite
Lorsque l'espace compris entre le galet
(11) et le levier coudé (28) est éliming,
le levier double (32) pivotant sur son
point supérieur fait tourner le levier &
fourche (33) a droite, entrainant vers
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Fonctionnement de la came de disjenction.

Relevage hydraulique en position de « contréle d'effort ».

l'avant le tiroir du distributeur, ce qui
a pour effet de le placer dans la posi-
tion montée. Une certaine quantité

CONSEILS PRATIQUES

d'huile parvient au de rele-
vage et les bras supérieurs remonte-
ront légérement l'outil jusqu'a ce que
Teffort de traction sur les bras infé-
rieurs diminue, décomprimant ainsi le
ressort du mécanisme de contrdle
d’effort.

Le fonctionnement du controle d'ef-
fort donné ci-dessus s’effectue auto-
matiquement en fonction de la nature
du sol et sans intervention du conduc-
teur,

e Repérer les bras supérieurs par rap-
port a l'arbre supérieur, puis les dé-
poser. Sur les tracteurs « Centauro »

position, ce levier est solidaire au
maneton monté sur I'axe inférieur du
relevage et relié & sa partie supérieure
au mécanisme de controle d’effort.

e Enlever la bride de connexion de la
barre d’attelage ; il est nécessaire de
déposer cette piéce pour avoir acces

et « Leone », les bras sont
par des boulons ou par des circlips,
alors que sur les autres tracteurs, ce
sont des circlips.

e Vidanger l'huile du relevage (bou-
chon situé sur le c6té gauche du bloc
de relevage).

e Déposer le levier de controle de

a la vis bl le bloc de relevage
au carter de pont.

e Déposer le bloc de relevage, puis
enlever de ce dernier le cylindre qui
est fixé par quatre goujons, récupérer
le joint torique.

e Retirer le couvercle du bloc de
relevage.
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e Déposer la fourchette de contréle de
position.

e Retirer l'arbre supérieur des bras de
relevage, aprés avoir repéré le levier
intérieur par rapport i l'arbre.

e Débrancher la tige qui relic la came
de disjonction au bras inférieur du
Jevier de commande de position.

o Dévisser I'écrou de la tige de liaison
des leviers.

e Desserrer la vis pointeau assemblant
le levier au bras de réglage de profon-
deur, séparer les deux pi&ces.

o Dégager la tige de liaison du levier
de réglage de profondeur.

e Desscrrer la vis pointeau assem-
blant le levier au bras de contrdle
de position, séparer les deux pitces.
o Dégager le levier de commande de
position.

e Déposer les quatre vis de fixation
de la pompe.

Coupe du relevage hydraulique
(tous tracteurs).

Coupe particlle du relevage

hydraulique sur les tracteurs

« Centauro » et « Leone »
(17 version).

Les trais continus indiquent I'huile
sans pression.

Les traits discontinus indiquent I'huile
sous pression.

Nota : Les conscils donnés ci-
dessous se rapportent aux deux
modeles de relevages. Il est a si-
gnaler que la majeure partic des
pitces principales sont identiques
entre les deux montages et les vues
laté ici_indi

les assemblages des différents le-
viers ou biellettes de commande.

& Décrocher le ressort de rappel du
levier de réglage de profondeur.

@ Désaccoupler la tige de liaison de
I'axe supérieur du levier principal.

e Dévisser la chape de la tige de com-
mande de position.
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e Déposer le bouchon arriére et enle-
ver la tuyauterie de raccordement
entre le bloc de relevage et la pompe,
dégager Ja pompe hydraulique.

e Retirer le levier extérieur de com-
mande de profondeur, puis retirer le
levier intérieur.

e Extraire la broche pour l'arrét hy-
draulique.

e Déposer le filtre aprés avoir enlevé
lec boulon qui le maintient.

e Dégager le bras inférieur du levier
a fourchette.

o Démonter la tige de liaison des le-
viers.

e Séparer le corps du distributeur du
support, déposer le corps de liaison.
e Déposer la bride du tuyau d'huile
et le Valvematic.

Aprés la dépose du mécanisme inté-
rieur, il est possible de déposer l'ar-
bre du bras de relevage.
® Repérer la position du maneton par
rapport a larbre.

e Chasser l'arbre et récupérer les en-
tretoises et bagues. Sur les premiéres

RTIMA.

— RELEVAGE HYDRAULIQUE —

ARBRE SUPERIEUR TRACTEURS « CENTAURO »
ET « LEONE » (17 VERSION)

&@@(Kri— >
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séries de tracteurs « Centauro » et
« Leone » on trouve une entretoise
de chaque cOté du maneton alors que
sur le deuxiéme montage et sur les
trois autres types de tracteurs, il y
a deux entretoises de chaque coté et
clles sont différentes (se reporter aux
vues éclatées).

S'il est nécessaire, l'arbre inférieur
sera déposé. Cette opération s'avére
principalement  utile lorsquon se
trouve en présence de fuite d'huile
pour remplacer les bagues d'étan-
chéité ou joints toriques et nécessite
la dépose d'une roue.

Sur les premitres séries de trac-
teurs « Centauro » ¢t « Leone », les
deux manetons a chaque extrémité de
l'arbre étaient montés sur cannelures;
ensuite, sur ces tracteurs, le maneton
gauche est solidaire de Varbre.

ARBRE SUPERIEUR (TOUS TRACTEURS)
A et B. Joints toriques non identiques (« A » plus grand que « B »). -
C. Grande entretoise. - D. Entretcise moins haute que « E ».

e~

CONMMANDES
INTERNES
SUR TRACTEURS
« CENTAURO »
ET « LEONE »
(1" VERSION)

__
;_#

gda mmc_::)@

D
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Ce deuxidme montage a été adopté
sur tous les tracteurs « Minitauro »,
« Corsaro » et « Saturno ».

Pompe hydraulique.
La pompe hydraulique est entrainée
i par pi depuis
I'embrayage de prise de force, elle est
fixée a l'intérieur du bloc de relevage
par lintermédiaire de quatre vis de
deux longueurs différentes.

Emplacement des goujons

sur la pompe hydraulique.
A. Goujon de 95 mm de longueur. -
B. Goujon de 75 mm de longueur. -
C. Goujon de 100 mm de longueur.
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DISPOSITIF DE CONTROLE D’EFFORT

Méccnisme de « contrdle d'effert ».
A. Tracteurs « Centauro » et « Leone » (I™ ver-
sion}. - B. Tous tracteurs.

EQUIPEMENTS ASSEMBLES A LA POMPE HYDRAULIQUE

A. Pompe hydraulique. - B. Corps du distributeur. - C. Suppert des chapes
et filtre. - D. Valvematic.

O—

La vue éclatée représentée ici in-
dique la disposition des pieces et ren-
seignera utilement le réparateur. Les
bagues d’étanchéité de 32 X 38 X 7
mm au nombre de deux de chaque
coté entre l'entretoise et le roulement
seront remplacées a chaque interven-
tion.

Remontage.

Il est recommandé de remplacer
toutes les bagues d'étanchéité, joints
toriques et joints plats a chaque i
tervention, remplacer également les
paliers des axes de levier de com-
mande.

e Monter le levier intérieur de com-
mande de profondeur, engager le joint
torique sur l'axe, puis monter le le-
vier extérieur.

e Enduire de pate d’hermétic le joint
plat placé entre la pompe et le bloc
de relevage et le placer sur celui-ci.
e Engager le pointeau de sécurité
dans son logement.

e Monter la bride extéricure sur lc
coté gauche du bloc de relevage et a
proximité du plan de joint. Pour les
tracteurs « Corsaro » et « Saturno s,
les joints toriques sont de deux di-
mensions, Ie joint de grand diameétre
se trouve vers le bas alors que le
joint de petit diameétre est placé vers
le haut. Pour les autres tracteurs, les
joints sont de mémes diameétres.

e Monter la pompe assemblée avec
le Valvematic et au distributeur.

e Monter les différentes bicllettes a
lintérieur du bloc de relevage. Si
l'arbre supérieur a été déposé, le re-
mettre en place en respectant l'em-
placement des entretoises en fonction
de leur longueur ¢t de leur nombre
ct en positionnant le maneton par
rapport a l'arbre.

e Placer la fourchette de contrdle de
position et la bielle de poussée du
piston.

e Monter le cylindre du vérin de re-
levage, le piston ayant été introduit
auparavant avec son joint, ne pas
oublier les joints toriques, l'un assu-
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POMPE HYDRAULIQUE

rant I héité de la isation
d’huile, 'autre étant destiné & assurer
I'étanchéité entre le bloc de relevage
et le cylindre.

e Monter les bras de rclevage.

Si l'arbre inférieur a été déposé, le
remettre en place avant de placer le
bloc de relevage sur le carter de
pont.

REGLAGE DU RELEVAGE.

Aprés chaque intervention sur le
mécanisme de relevage, il est néces-
saire de procéder a quelques réglages.
e Faire tourner le moteur pour quc
Thuile atteigne sa température nor-
male de fonctionnement.

e Appliquer une charge de 200 kg en-
viron sur l'attelage.

Réglage du levier de commande de
relevage.

o Arrété le moteur.

e Désaccoupler la chape centrale de
la tige de liaison (7)

® Pousser vers l'avant le levier de
commande du relevage (5) (poignée
Jjaune).

e Pousser le levier (3) vers larridre
jusqu'a ce qu'il vienne en butée contre
I'axe (2). Cet axe est solidaire du bloc
de relevage.

D077
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e Régler la chape centrale pour que
l'axc puissc pénétrer sans forcer pour
accoupler les deux parties de la tige
de liaison.

Réglage maxi du relevage.

o Enlever le couvercle au-dessus de
la pompe hydraulique.

e Arréter le moteur.

e Pousser vers l'avant le levier de
commande du relevage (5) (poignée
jaune).

e Attendre la fin du relevage des bras
et vérifier que l'axe (8) se trouve au
niveau du carter de pont. Si l'axe
n'arrive pas au niveau du bloc, agir
sur le tirant (9) aprés avoir dévissé
les deux contre-écrous pour amener
l'axe (8) dans la position correcte.

Réglage de l'arrét de sécurité.

o Faire tourner le moteur.

© Placer le levier de commande du
relevage (5) (poignée jaune) vers l'ar-
riere dans la zonme « contrdle ».

° Dé_saccoupler la tige de liaison (4)
au niveau de la chape centrale.

o Pousser vers l'avant le levier ex-
terne (1) pour obtenir le relevage
maximum des bras et le refoulement
de l'huile au travers de la soupape
de sécurité,

e Desserrer l'écrou de la vis butée
(10) et viss_er cette dernitre si le re-

a la
se produit. Si le refoulement ne se
pmguit pas a la soupape de sécurité,
dévisser la vis butée (10) jusqu'a ce
que l'huile s'écoule.

RTMA.

-

Réglage du levier de commande de la
came de disjonction (tracteurs « Cen-
touro » et « Leone » 1™ version).
A = 14 mm.

1. Butée. - 2. Levier.

e Lorsque le refoulement a la sou-
pape de sécurité a lieu, visser de deux
tours la vis butée (10), puis bloquer
I'écrou de cette derniére.

Régl: de la de
de terrage.

e Fairc tourner le moteur.

e Placer le levier de commande de
rclevage (5) (poignée jaune) dans la
zonc « Contrdle ».

Réglage de la tige de commande de la
came de disjonction (tracteurs « Cen-
tauro » et « Leone » 1™ version).
3. Levier intérieur. - 4. Tige de liai-
son. - 5. Came de disjonction. -
6. Galet du levier mobile.
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Points de réglages internes sur le relevage.
8. Axe d’assemblege du maneton & la tige de poussée du piston. - 9. Tirant.
10. Vis butée. - 11. Tige pointeau venant en butée sur le piston.

o Mettre la manelte (6) (poignée
verte) sur la position « 3 » du secteur.
e Régler la chape centrale de la tige
(4) pour obtenir un léger mouvement
de relevage sur les bras supérieurs.

TRACTEURS « CENTAURO » ET
« LEONE » (1™ version).

Réglage de la tige de commande de
la came de disjonction.

Ce réglage doit étre effectué lorsque
le moteur est arrété et si possible
avant la mise en place du maneton
sur l'arbre supérieur.

o Positionner le levier extérieur (2)
verticalement pour obtenir la cote
« A » par rapport a la butée (1) (voir
figure).

e Faire tourner la came de disjonc-
tion (5) pour que le galet (6) du levier
mobile puisse s'insérer dans le creux
de la came.

e Régler la longueur de la tige de
liaison (4) pour que l'accouplement
cOté came de disjonction et coté du
levier (3) puisse s'effectuer sous ten-
sion. Serrer le contre-écrou.

Réglage du levier de commande.

e Désaccoupler la tige de liaison (3)
au niveau de la chape centrale.
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e Placer le levier de commande (4)
(poignée jaune) vers l'avant du trac-
teur.

e Amener le levier extérieur (2) en
appui contre la butée (1).

e Régler la longueur de la tige de
liaison (3) pour que l'axe de la chape
puisse étre mis en place sans con-
trainte.

e Appliguer une charge de 200 kg
environ sur l'attelage et mettre le
moteur en marche.

Réglage maxi des bras de relevage.

Le moteur étant en marche :

e Placer le levier de commande (4)
vers l'avant du tracteur; atteindre la
fin du levage.

Le couvercle supérieur élant enlevé,
la partie supérieure du trou de l'axe
(6) doit dépasser au maximum de
2 mm le plan supérieur du bloc. Si
cette cote de 2 mm n'est pas respec-
tée, agir sur la chape de la tige de
liaison pour obtenir celleci. Serrer
V'éerou.

e Faire fonctionner plusieurs fois le
relevage pour s'assurer que le réglage
est correct.

Régl: du mé de pr .

e Placer une charge de 200 kg envi-
ron sur lattelage.

e Faire tourner le moteur au régime
de 1000 tr/mn environ.

e Placer le levier de commande (poi-
gnée jaune) vers l'arriére.

e Mettre la manette avec poignée
verte en correspondance avec le re-
pere (12) du secteur. Dans ces condi-
tions, l'outil descend au maximum
lorsqu'il est au point le plus bas.

e Déplacer lentement vers l'avant la
manette avec poignée verte jusqu'a
ce que l'on constate un léger mouve-
ment de levage.

e Controler la position de la manette
(poignée verte) qui doit se trouver
en correspondance avec le chiffre
« 3 » sur le secteur au moment ol
l'on s’apercoit du mouvement de le-
vage. Si aucun mouvement de levage
n'est obtenu, raccourcir la tige de
liaison (par I'intermédiaire de la chape

Points de

sur le

1. Levier. - 2. Butée solidaire du bloc. - 3. Levier. - 4. Tige de ligison. - 5. Levier
de commande de relevage. - 6. Manette de terrage. - 7. Tige de liaison.



— RELEVAGE HYDRAULIQUE —

Réglage externe de la hauteur des bras de relevage
(tracteurs « Centauro » et « Leone » 17 version).
1. Butée. - 2. Levier. - 3. Tige de liaison. -

4. Levier de commande (poignée jaune).

centrale) entre la mannette avec poi-
gnée verte et le levier extérieur. Si
le mouvement de levage a licu avant
que la manette se trouve sur la po-
sition « 3 », il est nécessaire de rac-
courcir la tige de liaison par la chape
centrale.

Aprés avoir effectué le réglage indi-
qué ci-dessus, il est nécessairc de
s'assurer que la douille (7) se trouve
toujours en contact avec le levier in-
térieur quelle que soit la position de
la manette avec poignée verte ; dans
le cas contraire, vérifier que les axes
d’articulation tourillonnent correcte-
ment, autrement il sera nécessaire de
remplacer le ressort (8).

Réglage interne de la hauteur des bras
de rel ( » et

g «

« Leone » 17 version).

5. Tige de réglage. - 6. Axe d‘assem-

blage du maneton a la bielle de pous-
sée du piston,

Réglage du dispositif de I'arrét de
sécurité.

L’arrét de sécurité doit stopper
l'alimentation en huile dans le vérin
lorsque le piston se trouve a 2 mm
de la face d'appui du cylindre.

e Faire tourner le moteur.

Réglage du systéme
SN e Brafond

RTMA.

Réglage du dispositif
de l'arrét de sécurité.

1. Vis butée. - 2. Tige pointeau venant
en butée sur le piston.

e Placer une charge de 200 kg envi-
ron sur l'attelage.

e Amener le levier de commande de
relevage (poignée jaune) vers l'ar-
riegre, au bas du secteur position
« Contréle ».

e Placer la manette avec poignée verte
sur le repére « 3 » du secteur, at-
tendre le levage maxi des bras et
éventuellement l'écoulement de I'huile
au travers de la soupape de sécurité.

Si l'écoulement au travers de la
soupape de sécurité s'est déja pro-
duit, il faut visser la bis butée (1);
si l'écoulement ne se produit pas, il
faut dévisser la vis butée (1).

Ensuite, visser la vis butée de deux
tours, bloguer 1'écrou.

Contréle de vitesse de chute.

e Fairc tourner le moteur.

. Placer une charge de 200 kg en-
viron,

® Placer la manette avec poignée verte
sur le reptre (12) du secteur.

® Amener le levier de commande (poi-
gnée jaune) vers l'avant en haut du
secteur.

® Lorsque le relevage maxi est ob-
tenu, nbaissjer rapidement le levier

7. Douille. - 8. Ressort.

de (poignée jaune) vers le
secteur « Contrdle ».
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o Vérifier que la descente des bras
s'effectue de la fagon suivante :

— Descente rapide dés le début;

— Ralentissement progressif aprés
les 20 premiers centimetres de des-
cente;

— Fin de la descente a vitesse li-
mitée.

S'il n'en est pas ainsi, il sera né-
cessaire de remplacer le calibreur
sur le valvematic par un autre ayant
un orifice plus petit si la descente
est trop rapide ou un orifice plus
grand si la descente est trop lente.

DISTRIBUTEURS AUXILIAIRES.

Les tracteurs peuvent étre dotés de
distributeurs auxiliaires & simple ou
double effet. Le distributeur auxiliaire
est placé généralement sur le cdté
gauche du bloc de relevage; certains
tracteurs « Corsaro » et « Saturno »
ont été équipés de distributeurs inté-

COMMANDE DU DISTRIBUTEUR AUXILIAIRE
SUR TRACTEUR « MINITAURO »

Obturation de lorifice de sortie d‘huile
par un bouchon fileté.

Réglage.
® Appli une charge de 100 kg en-

RTMA N° DO77

Identification des fixations
du distributeur auxiliaire
sur tracteur « Minitauro ».
A. Premier montage. - B. Deuxiéme
montage.

rieurs (placés dans lec bloc de rele-
vage).

Tracteurs « Minitauro ».

Si le bloc de relevage posséde une
fixation premiére version, il est néces-
saire de modifier le corps du distri-
buteur en obturant l'orifice de sortic
d’huile par un bouchon fileté (voir
figure). Le couvercle du bloc de rele-
vage sera remplacé par un couvercle
spécial.

Lorsque le bloc de relevage recoit
une fixation de la deuxi®me version,
ne pas oublier de placer un joint
torique dans le logement prévu sur
l'orifice de sortie.

La transformation du distributeur
a double cffet en i a simple

viron sur l'attelage.
e Dévisser en totalité les deux vis
«A»etcB o

e Faire tourner le moteur.

e Déplacer le levier de commande

vers le haut, au maximum.

e Visser la vis « A » jusqua ce quc

Thuile commence a arriver dans l'ori-

fice du distributeur auxiliaire.

e Déplacer ensuite le levier de com-

mande vers le bas et visser la vis

« B » jusqu’au moment ol I'huile

commence a arriver dans l'autre ori-

fice.

e Serrer les écrous de verrouillage

des vis « A » et « B »,

Tracteurs « Corsaro » et « Saturno ».
Sur ces tracteurs comme sur le

« Minitauro » le couvercle du bloc

de relevage d'origine (relevage sans

distributeur auxiliaire) doit étre rem-

placé par un couvercle spécial.

effet s'effectue en reliant une conduite
d'ali i a la de sor-
tie par un tube.
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Réglage du distributeur sur tracteur « Minitauro ».
A. et B. Vis de réglage. - C. Tuyauterie pour transformer le distributeur en
fonctionnement de double effet en simple- effet.



— RELEVAGE HYDRAULIQUE —

" Régl du distrib sur « Corsaro » et « Saturno ».

A. et B. Vis de réglage. - C. Tuyauterie pour transformer le distributeur en

fonctionnement de double effet en simple effet.

RTIMA.

® Monter le distributeur auxiliaire sur
Ie bloc de relevage et les commandes
sur le couvercle spécial.

La transformation du distributeur a
double effet s'effectue en reliant par
une tuyauterie, une conduite d'alimen-
tation a une conduite de sortie.

Réglage.

e Appliquer une charge de 100 kg
environ sur les bras de relevage.

® Fairc tourner le moteur.

e Dévisser complétement les vis « A »
et « B »,

e Déplacer le levier de commande
vers le haut et visser la vis « B »
jusqu'a ce que l'huile arrive dans
l'orifice du distributeur.

® Amener le levier de commande
vers le bas et visser la vis « A »
jusqu'a ce que l'huile commence 2
arriver dans l'orifice du distributeur.

COMMANDE DU DISTRIBUTEUR AUXILIAIRE
SUR TRACTEURS « CORSARO » ET « SATURNO »
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TABLEAU DE RECHERCHE DES PANNES

Incidents Causes probables

Remedes a effectuer

Régime moteur trop faible.
Le relevage s'effectue trop Filtre a huile colmaté.

Augmenter le régime.
Nettoyer le filtre.

Débit de la pompe trop faible.
[ Jeu excessif entre le tiroir et le corps du|
! distributeur.

lentement. Viscosité de I'huile ne correspondant pas.| Changer I'huile.
| Joint du piston défectueunx. Remplacer le joint.
is foncti de la soupape de 1 a s
sécurité.

Remplacer les pistons et cylindres.
Remplacer le distributeur.

Le relevage ne s'effectuc|Charge trop mmportante sur les bras.

pas. Manque d'huile.
| Mauvaise étanchéité¢ entre piston et cylindre.
s foncti de la de

Diminuer la charge.
Compléter le niveau.
Remplacer le joint ou le cylindre complet.

| Mauw
| séeuri
| Mauvaise étanchéité des clapets de la pompe
hydraulique.

la soupape.

Remplacer les picces défectueuses.

Le relevage ne s'effectue| Mauvais réglage des manettes de commande.
pas en totalité,

Régler les manettes.

La montée des bras se fait| Mauvaise étanchéité des clapets de la pompe|
par a-coups. hydraulique.

Remplacer les pieces défectueuses.

L'outil pénétre trop rapide- Piston de la soupape de terrage grippé.
ment dans le sol.

Remplacer Ia soupape.

Clevée.

Température de 'huile trop Fuites d’huile dans le circuit de refoulement.

Remplacer les joints.

VIi. - PONT AVANT

Les tracteurs SAME peuvent étre
dotés de pont avant a double réduc-

tion par couple conique dans le car- CARACTERISTIQUES
ter central et réducteur dans les
moyeux. La prise de mouvement pour Rapport de démultiplication (couple conigue) « Minitauro », « Cor

larbre de transmission est prise en . Saturno »: 10/41.
dessous du carter de boite avec le
dispositif  d’enclenchement du  pont
avant.

Pincement des roues avant:

des r

Jeu d'engrénement du couple conique: 0,16 & 0,22 mm.

+ | mm,

Dimensions (mm)

Emplacement Genre

Rouleaux coniques
Roulcaux coniques
Rouleaux coniques
Rouleaux coniques
Billes
Aiguilles
Rouleaux coniques
Rouleaux coniques
Rouleaux coniques
Rouleaux coniques

Pignon d’attaque (coté plateau) ..
Pignon d'attaque (coté pignon) .
Différentiel (coté gauche) ..
Différentiel (coté droit) ...
Arbre de roues (sur trompette)
Pignon planétaire .
Intéricur du moyeu ..
Extérieur du moyeu
Pivot supérieur
Pivot inférieur

« Leone » - « Corsaro

« Centauro » -
« Minitauro »
« Saturno »

335 < 80 2,15 3B ox 80

450w 100 < 2725 40 90
50 0 2075 45 85
50 90 x 2475 45 85
2 65 % 17 0 < 6
23 35 x 30 | 2x 3
0 125 < 2625 | 120 % 130
5 o. 130 < 2725 | 120 % 180
%8 58 ¢ 1725 28 58 x
28 68 1975 23 68

(1) Pour le tracteur « Minitauro », ces roulements sont du type & billes.
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Entretien.

initauro » : 44 litres
— « Corsaro » et « Saturno » @
& Titres.

Capacité des moyeux (par moyeu) :

— « Minitauro » : 0,3 litre.

— Les autres tracteur 24 litr

Qualité de I'huile : AGIP F.I Rotra
MP'S SAE 80.

Périodicit¢ des vidanges : 1000
heures.

Couples de serrage (m.daN).
Ecrou du pignon d’attaque: 23.
Ecrou du levier central : 3.
Vis du flasque porte-roulement: 3.

CONSEILS PRATIQUES

Il est possible d’intervenir sur l'en-
semble du mécanisme du pont avant
sans avoir 2 retirer le corps de pont
de sous le tracteur :

e Pour ddéposer le pignon d'attaque,
il est nécessaire de retirer [P'arbre de
transmission.

e Pour intervenir sur le diff¢rentiel,
il faut retirer les arbres de roues.
La remise en état des réducteurs
dans les moyeux peut sc faire sans
difficulté aprés dépose de la roue.
La dépose des arbres de roues cs
ssible apres le  démontage
veux (il n'est pas nécessaire d
traire les axes de pivot) et la dépose
de la vis pointeau immobilisant la
cage du roulement de l'arbre de roue.

]

REDUCTEURS DANS LES MOYEUX
(TRACTEURS « CENTAURO », « LEO-
NE », « CORSARO », « SATURNO »).

La rouc étant déposée @
e Vidanger l¢ réducteur.

— PONT AVANT —

RTMA.

Coupe du pont avant des tracteurs « Centauro » - « Leone » - « Corsaro »
et « Saturno ».
1 et 2. Cales pour le réglage des roulements de différentiel et pour le jeu d'entre
dents. - 3. Joint torique. - 4. Cales pour le réglage des roulements de pivot.

e Déposer le couvercle.

e Retirer le couvercle.

" ensuite le support des
lites et le pignon planétaire plac
Iextrémité de larbre de roue.
e Défreiner ct déposer les écrous &
créneaux.

e Extraire la couronne dentée avec le
flasque intéricur ¢l la bague entre-
toise de 12 mm d’épaisseur. Attention
que les cales d'épaisseur déterminant
le jeu de fonctionnement des roule-
ments ne soient égarées,

Pour dégager le fasque intérieur de
la couronne, il suffit uniquement de
retirer le jonc.

Si lintervention doit se limiter au
réducteur, il n'est pas nécessaire de
déposer le moyeu.

Les satellites au nombre de trois
sont montés sur roulements a  ai-
guilles et I'a upport posséde un
meéplat sur la téte.

Remontage.

e Assembler ¢ flasque intérieur sur

la couronne dentée, s'assurer que le
jone pénttre en totalité dans la rai-
nure.

le flasque avec la cou-

® Placer I'entretoise, visser un écrou
a créncaux (le jeu de fonctionnement
des roulements est déterminé par des
cales d’épaisscur), pl
le deu g
freiner ce dernier.

e Monter les satellites sur le sup-
port. Les axes possédent un méplat
sur la téte et celuici doit étre orienté
vers la périphérie.

® Mettre en place I¢ pignon plané-
sur lextrémité de larbre de

étoir et
neaux, puis

4

roue.
e Placer un joint sur la lace interne
du support de satellites et engager ce
dernier dans le moys

e Monter le couvercle avec son joint.
A la misc cn place de ce dernier,

s wer que les méplats sur les axes
des satellites sont correctement orien-
1és (vers P éric), dans le

cas cont il sera impossible d'ap-

N7,
Q\.:\@ o

REDUCTEUR DANS LES MOYEUX
(TRACTEURS « CENTAURO » - « LEONE » -
« CORSARO » ET « SATURNO »)
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pliquer correctement le¢ couvercle, un
épaulement a l'intérieur de ce dernier
s'engage sur les méplats, ce qui évite
aux axes de tourner.

MOYEUX  (tracteurs « Centauro»,
« Leone », « Corsaro», «Saturno »).

Sur ce type de pont avant, les
moyeux sont montés sur deux roule-
ments a4 rouleaux coniques en Oppo-
sition. Le jeu de fonctionnement est
déterminé par une entretoise et des
cales d'épaisseur placées entre les rou-
Jements.

Si lopérateur doit intervenir sur
les roulements, il est nécessaire de
déposer le réducteur dans les moyeux
en se reportant aux indications don-
nées ci-dessus.

Si les roulements doivent étre rem-
placés, extraire le roulement extérieur
sur le flasque de la couronne dentée
et le roulement intéricur placé sur la
fusée.

A chaque intervention, il est recom-
mandé de remplacer les bagues d'étan-
chéité. On remarque ici que ces ba-

es sont orientées pour avolr Ja
levre vers le différentiel.

Au remontage du moyeu, régler le
jeu de i .dcs
en ajoutant ou en retirant des cales
d’épaisseur; l'entretoise sera placée
contre le roulement intérieur de facon
a placer l'extrémité avec le petit dia-
meétre extérieur vers ce roulement.
Par ailleurs, cette entretoise sera pla-
cée pour avoir un orifice vers le haut,
l'autre se trouvant au(omauqucmgm
vers le bas. Au serrage du premicr
écrou a créneaux, s‘assurer que.lc
moyeu tourne rement sans point
dur et sans jeu; placer l'arrétoir et
le deuxitme écrou i créneaux.

e Monter le réducteur comme il est
indiqué dans le paragraphe corres-
pondant.

MOYEUX ET REDUCTEURS (trac-
teur « Minitauro »).

Sur le pont avant de ce tracteur,
le moyeu est monté sur deux roule
ments a billes et lorsque l'opérateur
doit intervenir sur le moyeu ou sur le
réducteur, il est nécessaire de démon-
ter 'ensemble; c’est pour cette raison
que nous traitons les deux piéces en
une.

e Déposer la roue.

e Vidanger le réducteur.

e Dévisser les écrous et déposer le
boitier du réducteur assemblé aux
roulements & billes, enlever le joint
torique.

On remarque aprés la dépose du
boitier que le réducteur a train épi-
cycloidal ne posséde pas de pignon
planétaire; ce dernier est usiné sur
l'arbre de roue.

e Déposer la plaque intérieur de fer-
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REDUCTEUR DANS LES MOYEUX
(TRACTEUR « MINITAURO »)

meture du boitier et les cales de ré-

glage.

e Séparer le carter porte-satellite du

moyeu ce qui provoquera lextraction

du roulement intérieur.

® Retirer les axes des satellites et

récupérer ces derniers avec leur rou-

lement a aiguilles.

e Extraire le roulement extérieur.
Le porte-satellites est bagué; en cas

de jeu trop important entre arbre de

roue et porte-satellites, il est possible

de remplacer les bagues.

Remontage.

e Monter le roulement étroit (roule-
ment extérieur) sur le porte-satellites.

e Placer les satellites avec leur axe
 aiguilles;

et r 7 3
de l'axe sera orienté vers le centre.

e Monter le roulement large (roule-
ment intérieur). S’assurer gue toutes
les pieces sont en appui.

e Calculer I'épaisscur de cales a pla-
cer entre la plaque de fermeture et le
porte-satellites pour gque la plaque
appuie en méme temps sur la cage
intérieure  du roulement ct sur le
porte-satellites.

e Remonter l'ensemble  moyeu-réduc-
teur sur le pont.

ARBRES DE ROUES (tous Lracteurs).

Selon les travaux a uter sur le
pont avant, deux possibi e pré-
sentent  {pour le tracteur « Mini-
tauro », seule la deuxitme solution
est possible).

a) Déposer les réducteurs, les
moyeux et la fusée, nc pas toucher
aux pivots,

Coupe du pont avant du tracteur « Minitauro ».
1 et 2. Cales pour le réglage des roulements de différentiel et pour le jeu d'entr
dents. - 3 et 5. Cales pour le réglage des roulemenrs de pivot. - 4 et 6. Joints
toriques.




Entretien.
Capacité du caj
— «  Centauro

5 Jitres.
— « Minitauro » : 44 litr
— « Corsaro » et « Saturno »

6 Titres.

Capacité des moyeux (par moyeu) :
— « Minitauro » : 0,3 litre.
— Les autres tracteurs : 24 litres.
Qualité (le 'I\uile : AGIP F.I Rotra
MP'S SAE
Pér mdlcllu (h's vidanges : 1000
heures.
Couples de serrage (m.daN).
Ecrou du pignon d’attaque: 23.
Ecrou du levier central
Vis du flasque porte-roulement: 3.

CONSEILS PRATIQUES

1l est possible d’intervenir sur l'en-
semble du mdécanisme du pont avant
sans avoir a retirer le corps de pont
de sous le tracteur
e Pour ddéposer le pignon d'attaque,
il est nécessaire de retirer 'arbre de
transmission.

e Pour intervenir sur le différentiel,
il faut retirer les arbres de roues.

La remise en état des réducteurs
dans les moyeux peut sc faire sans
difficulté apres dépose de la roue.

La dépose des arbres de roues cst
possible apreés le  démontage de
moyeux (il n'est pas nécessaire d
traire les axes de pivot) et la dépose
de la vis pointeau immobilisant la
cage du roulement de l'arbre de rouc.

REDUCTEURS DANS LES MOYEUX

(TRACTEURS « CENTAURO », « LEO-

NE », « CORSARO », « SATURNO »).
La roue étant déposée

e Vidanger l¢ réducteur.

RTMA.

— PONT AVANT —

Coupe du pont avant des tracteurs « Centauro » - « Leone » - « Corsaro »
et « Saturno ».

et 2. Cales pour le réglage des roulements de différentiel et pour le jeu d'entre

dents. - 3. Joint torique. - 4. Cales pour le réglage des roulements de pivot.

e Déposer le couvercle. la couronne dentée, s'assurer que le

o Retirer le couvercle. jone pénetre en totalité dans la rai-
. 3 nure.

o Retirer ensuite le support des satel- ' ©

lites et le pignon planétaire placé sur  ® Eng: le flasque avee la cou-

ronne le moyeu.

® Placer Ventretoise, visser un écrou
créncaux (le jeu de fonctionnement

roulements est déterminé par des

cales d’épaisscur), placer l'arrétoir et

le deuxitme écrou a créncaux, puis

lreiner ce dernier.

e Monter les satellites sur le sup-

ent un méplat

doit étre orienté

lextrémité de l'arbre de roue.
e Défreiner ct déposer les écrous a
créneaux.

la couronne dentée avec le
intéricur ¢t la bague entre-
toise de 12 mm d'épaisseur. Altention
que les cales d'épaisseur déterminant
le jeu de fonctionnement des roule-
ments ne soient égarées.

Pour dégager le llasque intérieur de
la couronne, il sulfit uniquement de
retirer le jonc.

Si lintervention doit se limiter au
réducteur, il n'est pas nécessaire de
déposer le moyeu.

Les satellites au nombre de trois
sont montés sur roulements a ai-
guilles el l'axe support posséde un ® Monter le couvercle avec son joint.
méplat sur la téte. A la mi en pla de ce dernier,

rer que les méplats sur les axes

des satellites sont correctement orien-
1és (vers la périphéric), ans le

ur sur  cas contraire il sera impossible d'ap-

vers la périphéric.

e Mettre en place le pignon plang-
taire sur lextrémité de l'arbre de
roue.

e Placer un joint sur la face interne
du support de satellites et engager ce
dernier dans le moyeu.

Remontage.

e Assembler e flasque inté

q

7 EL ﬁs/
AT
@@

REDUCTEUR DANS LES MOYEUX
(TRACTEURS « CENTAURO » - « LEONE » -
« CORSARO » ET « SATURNO »)
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b) Déposer I'ensemble moycu réduc-
teur aprés avoir chassé les axes de
pivots; pour cette opération, il est né-
cessaire d’utiliser un cric rouleur
avec un support appropri¢ pour main-
tenir cet cnsemble.

Apres avoir retiré les pieces citées
ci-dessus :

e Enlever les vis pointeaux « A » se
trouvant sur Ja face arriere des trom-
pettes (4 proximité des pivots). Le
role de ces vis est d'immobiliser la
bague porte-roulements de Parbre de
roue. Cette vis est bloguée par un
¢erou (voir vues dEclatées des pivots
de fusée).

xtraire l'arbre de rouc avec son
roulement et la bague de ce dernier.

Le roulement est. mamlcnu sur lar-
bre par un jonc ¢t et un sccond
jone positionne le roulrxmnt dans Ja
bague porte-roulement.

Sur cette bague porte-roulement, on
frouve un joint a lévre et un joint
torique. Le joint a levre sera monté
pour avoir la Iévre du coté du jonc
d’arrét.

Avant d'engager l'arbre de rouc
dans la trompette, il faut monter sur
I'arbre la bague porte-roulement avec
ce dernier de fagon avoir le jonc
d'arrét vers le différenticl. Mettre en
place le jonc sur l'arbre.

e Engager l'arbre dans la trompette,
immobiliser la bague porte-rouiement
avec la vis pointeau. Attention : la vis
s'engage dans une gorge circulaire ct
clle ne doit pas étre serré exagéré-
ment pour ne pas déformer la baguc
porte-roulement. Serrer 1'écrou.

e Monter cnsuite le moyveu avec le
¢ducteur.

PIVOTS DE FUSEES (tracteurs « Cen-
tauro », « Leone », « Corsaro », « Satur-
10 »).

Sur ce pont avant moleur, les pi-
vots de fusée sont constitués par
quatre axes avec plaque de fermeture.

— PONT AVANT —
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PIVOT DE FUSEE DES TRACTEURS

ET « SATURNO »

« CENTAURO » - « LEONE » - « CORSARO »

A. Vis pointeau pour immobiliser la bague porte roulement de |‘arbre de roue.

Pour le démontage, commencer par
déposerr l'axe inférieur puis l'axe su-  rieurs.
périeur en maintenant le moyeu.

protecteur, la rondelle et le roulement
& rouleaux coniques (la cage exté-
¢ de ce dernier restant dans la

roulement  supérieur

remontage ne présente pas de
particulieres; le réglage
de la précharge des roulements est
déterminée par des cales placées sous

la plaque de fermeture des axes supé-

® Placer des cales sous la plaque de
moyeu. Récupérer le [lermeturc de l'axe supérieur pour ol
tenir un jeu de 0 a 0,05 mm (jeu
mesuré 4 l'aide d'un comparateur)
puis enlever une cale de 0,20 mm

d’épaisseur, on a ainsi une précharge

de 0,15 2 020 mm.

tauro »).

PIVOTS DE FUSEES (tracteur « Mini-

Sur ce tracteur, le montage de l'axe
de pivot supérieur est semblable &

A. Vis pointeau pour

PIVOT DE FUSEE
DU TRACTEUR « MINITAURO »

immobiliser

la bogue porte routement de |‘arbre de roue.
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celui  décrit ci-dessus puisque dans
les deux cas, il posséde des cales de
réglage.

Sur le tracteur « Minitauro », 1%
de pivot est dégalement muni de cales
de réglage. Au remontage, il est né-
cessaire de placer la méme épaisseur
de cale sur chaque axe pour obtenir
un jeu entre chape de méme valeur.

PIGNON D'ATTAQUE (tracteurs « Cen-
tauro », « Leone » « Corsaro » ct
« Saturno ».

Si une fuite d'huile se produit
la sortic du pignon d'attague, il es
possible de remplacer la bague d'¢tan-
chéité¢ sans pour ccla déposer tout
le mécanisme de pont.

e Débrancher I'arbre de Lransmission.
e Déposer le boitier du pignon d
taque en ayant soin de récupérer
cales d'épaisseur déterminant - le ré-
glage de la distance conique.

e Dégoupiller et déposer 1'écrou.

e Chasser le pignon d'attaque du boi-
tier en récupérant les cales pour le
réglage du jeu de fonctionnement des
roulements.

Au  remontage, placer lentretoise
contre le roulement coté pignon puis
les cales d'épaisseur.

e Engager cet ensemble dans le boi-
tier. Sur l'autre face du boitier, mon-
ter le roulement, les deux entretoises
et le plateau de sortie.

e Serrer l'écrou puis controler le jeu
de foncti des r

e Ajouter ou retirer des cales d'épais-
seur pour oblenir un jeu de fonc-
tionnement sans jeu et sans point

MECANISME DU PONT AVANT
DU TRACTEUR « MINITAURO »

A. Cales pour régler la position du pignon d‘attaque.
le jeu de fonctionnement des roulements du pignon dattaque.

- B. Cales pour régler

B

Ny IR

AR
e

dur des roulements; déposer le pla-
teau de sortic pour monter la bague
d’étanchéité.

PIGNON D’ATTAQUE (tracteur « Mini-
tauro »).

Si une fuite d'huile se produit au

MECANISME DU PONT AVANT DES TRACTEURS
« CENTAURO » - « LEONE » - « CORSARO »
ET « SATURNO »

A. Cales pour régler la position du pignon d’attaque. - B. Cales pour régler
le jeu de fonctionnement des roulements du pignon d’attaque.
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pignon d’attaque, il est possible de
remplacer le joint a lévre apres dé-
pose du plateau d’entrainement.

Sur le pont qui équipe le tracteur
« Minitauro », il n'est pas possible
d'extraire le pignon d’attaque sans
déposer le carter du nez de pont et
sans avoir enlevé le boitier de diffé-
rentiel.

Pour régler la position du pignon
d'attaque par rapport a l'axe de la
couronne, il est nécessaire de retirer
le pignon d attaque du carter de nez
de pont en sant varier par le
nombre ou l'épaisseur les cales « A »
(se reporter a la vue dclatée).

Nota. — Si l'on est amené a modi-
fier le nombre ou 'épaisseur des cales
« A », on doit aussi changer le nom-
bre ou I'¢paisseur des cales « B »
car, en déplagant le roulement (coté
pignon d'attaque) dans un sens ou
dans l'autre, on modifie également le
jeu des roulements. En ajoutant une
cale « A », on doit ajouter également
une cale « B » de méme épaisseur;
si on doit retirer une cale « A »,
on doit également retirer unc cale
« B » de méme dépaisseur.

DIFFERENTIEL (tous tracteurs).

Le différenticl peut étre déposé
lorsque le carter de pont reste sous
le tracteur mais il faut retirer les
arbres de roues.
mais quel que it le tvpe de carter,
les opérations de remise en élar sont
identiques.

b) Déposer l'ensemble moycu réduc-
teur aprés avoir chassé les axes de
pivots; pour cette opération, il est né-
cessaire  d'utiliser un  cric  rouleur
avec un support appropri¢ pour main-
tenir cet ensemble.

dvoir retiré les picces citées

° Enluu‘ les vis pointcaux « A » se
trouvant sur Ja face ar des trom-
pettes (a proximité des pivots). Le
role de ces vis est d'immobiliser Ja
baguc porte-roulements de l'arbre de
roue. Cette vis est bloquée par un
¢écrou (voir vues dclatées des pivots
de fusée).
e Extraire l'arbre de roue avec son
roulement et la bague de ce dernier.
Le roulement est maintenu sur lar-
bre par un jonc d'arrét et un second
jonc positionne le roulement dans la
bague porte-roulement.

Sur cette bague porte-roulement, on
frouve un joint a Iévre et un joinl
torique. Le joint a levre sera monté
pour avoir la levre du coté du jonc
d’arrét.

Avant d'engager l'arbre de roue
dans la trompette, il faut monter sur
I'arbre la bague porte-roulement avec
ce dernier de fagon & avoir le jonc
darrét vers le différenticl. Mettre en
place le jonc sur l'arbre.

e Engager l'arbre dans la trompette,
immobiliser la bague porte-roulement
avec la vis pointeau. Attention : la vis
ngage dans une gorge circulaire ct
clle ne doit pas étre serré exagéré-
ment pour ne pas déformer la baguc
porte-roulement. Serrer l'écrou.

e Monter cnsuite le moyveu avec Je
réducteur.

PIVOTS DE FUSEES (tracteurs « Cen-
tauro », « Leone », « Corsaro », « Satur-
10 »).

Sur ce pont avant moleur, les pi-
vots de fusée sont constitués par
quatre axes avec plaque de fermeture.

— PONT AVANT —
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PIVOT DE FUSEE DES TRACTEURS
« CENTAURO » - « LEONE » - « CORSARO »
ET « SATURNO »

A. Vis pointeau pour immobiliser la bague porte roulement de |’arbre de roue.

Pour le démontage, commencer par
tl\,posu l'axe inférieur puis l'axe su-
péricur en maintenant le moyeu.

e Dégager le moyeu. Récupérer le
protecteur, la rondelle et le roulement
a roulcaux coniques (la cage exté-
rvicure de ce dernier restant dans la
trompetie).

e Enlever  le
avec son joint.

roulement  supérieur

le remontage ne présente pas de
difficultés particulieres; le réglage
de la précharge des roulements est
déterminée par des cales placées sous

la plaque de fermeture des axes supé-
rieurs.

® Placer des cales sous la plaque de
fermeturc de l'axe supérieur pour ob-
tenir un jeu de 0 a 0,05 mm (jeu
mesuré a l'aide d'un comparateur)
puis enlever unc cale de 0,20 mm
d’épaisseur, on a ainsi une précharge
de 0,15 2 020 mm.

PIVOTS DE FUSEES (tracteur « Mini-
tauro »).

Sur ce tracteur, le montage de l'axe
de pivot supérieur est semblable a

DU TRACTEUR « MINITAURO »

A. Vis pointeau pour immobiliser
la bogue porte roulement de I‘arbre de roue.

PIVOT DE FUSEE
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celui  décrit ci-dessus puisque dans
les deux cas, il possede des cales de
réglage.

Sur le tracteur « Minitauro »,
de pivot est dégalement muni de cales
de réglage. Au remontage, il est né
cessaire de placer la méme ¢paisseur
de cale sur chaque axe pour obtenir
un jeu entre chape de méme valeur.

PIGNON D'ATTAQUE (tracteurs « Cen-
tauro », « Leone », « Corsaro » ct
« Saturno ».

Si une fuite d'huile se produit a
la sortic du pignon d'attaque, il est
possible de remplacer la bague d'¢tan-
ché sans pour cecla déposer tout
le mécanisme de pont.

e Débrancher l'arbre de Lr
e Déposer le boitier du pignon d'at-
ant soin de récupérer les
eur déterminant - le
glage de la distance conique.
e Dégoupiller et déposer l'écrou.
e Chasser le pignon d’attaque du boi-
tier en récupérant les cales pour le
réglage du jeu de fonctionnement des
roulements.

Au remontage, placer l'entretoise
contre le roulement coté pignon puis
les cales d'épaisseur.

e Engager cet ensemble dans le boi-
tier. Sur l'autre face du boitier, mon-
ter le roulement, les deux entretoises
et le platcau de sortie.

e Serrer I’écrou puis controler le jeu
de fonctionnement des roulements.
e Ajouter ou retirer des cales d'épais-
seur pour oblenir un jeu de fonc-
tionnement sans jeu et sans point

ismission.

MECANISME DU PONT AVANT
DU TRACTEUR « MINITAURO »

A. Cales pour régler la position du pignon d‘attaque. - B. Cales pour régler
le jeu de fonctionnement des roulements du pignon d'attaque.

dur des roulements; déposer le pla-
teau de sortic pour monter la bague
d’étanchéité.

PIGNON D’'ATTAQUE (tracleur « Mini-
tauro »).

Si une fuite d'huile se produit au

MECANISME DU PONT AVANT DES TRACTEURS
« CENTAURO » - « LEONE » - « CORSARO »
ET « SATURNO »

A. Cales pour régler la position du pignon d’attaque. - B. Cales pour régler
le jeu de fonctionnement des roulements du pignon d‘attaque.
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pignon d’attaque, il est possible de
remplacer le joint a lévre aprés dé-
pose du plateau d’entrainement.

Sur le pont qui équipe le tracteur
« Minitauro », il n’est pas possible
d'extraire le pignon d’attaque sans
déposer le carter du nez de pont et
sans avoir enlevé le boitier de diffé-
rentiel.

Pour régler la position du pignon
d'attaque par rapport a laxe de la
couronne, il est nécessaire de retirer
le pignon d'attaque du carter de nez
de pont en faisant varier par le
nombre ou l'épa ur les cales « A »
(se reporter & la vue éclatée).

Nota. — Si l'on est amené a modi-
fier le nombre ou I'épaisseur des cales
« A », on doit aussi changer le nom-
bre ou I'épaisseur des cales « B »
car, en déplagant le roulement (coté
pignon d'attaque) dans un sens ou
dans l'autre, on modifie également le
jeu des roulements. En ajoutant une
cale « A », on doit ajouter également
une cale « B » de méme épaisseur;
si on doit retirer une cale « A »,
on doit d¢galement retirer unc cale
« B » de méme épaisseur.

DIFFERENTIEL (tous tracteurs).

Le différenticl peut étre déposé
lorsque le carter de pont reste sous
le tracteur mais il laut retirer les
arbres de roues.
mais quel que soit le type de carter,
les opérations de remise en éar sont
identiques.

Pour le tracteur « Minitauro »,
le différentiel est placé dans un car-
ter commun avec le pignon d'attague
alors que sur les autres tract
le différentiel est dans un
paré de celui du pignon dattaque,
le support de roulement
es  (coté  gauche) et la
cales de rdéglage sur

le coté droit.

Nota. — Au démontage, on remar-
que que le montage du roulement
coté gauche est  différent de  celui
du coté droit ainsi que l'emplacement
des calés de réglage.

e Dégager le boitier de diffiérenticl.

e Déposer la couronne.

e Chasser la goupille pour repousser
I'axe de satellites et récupérer les
satellites avec les planétaires.

Réglage du jeu des roulements du
différentiel.

Quel que soit le modéle de pont,
il est ndécessaire de régler le jeu de
fonctionnement des roulements du
iffiérentiel avant de monter le pignon
d'attaque. lLes r doivent

-— PONT ET TRAIN AVANT —
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PRISE DE MOUVEMENT o
POUR LES PONTS AVANT TRAIN AVANT

fonctionner sans jeu et sans point
dur.

Nota. — Il faut se souvenir qu'en
ajoutant unc cale sur le support
gauche, on donne du jeu aux roule-
ments et lorsqu'on en retire une,
on élimine du jeu.

En ajoutant une cale sur la bride
du coté droit, on supprime le jeu
des roulements ¢t en retirant une
cale, on diminue la précharge.

Tl est conscillé de placer la méme
épaisseur de cale de chague coté,
ceci pour facililer le réglage du jeu
d'engrénement.

Contréle de la portéc des dents
sur la couronne.

A. Contact faible, rapprocher le pignon
de la couronne. - B. Contact insuffi-
sant, rapprocher la couronne du pignon
d’attaque. - C. Contact trop important,
éloigner la couronne du pignon d'at-
taque. - D. Contoct correct.

Réglage du jeu d'engrénement.

Selon le type de pont, monter le
pignon d'attaque dans le carter ou
accoupler les deux carters entre eux.
e Monter le boitier de différentiel.
e Controler le jeu d'engrénement en-
tre le pignon d’attaque et la cou-
ronne; celuici  doit étre compris
entre 0,16 et 0,22 mm.

Si le jeu d'engrénement est (rop
faible, il faut enlever une cale sous
le support gauche et en enlever une
de méme ¢paisseur (pour ne pas
changer le jeu des roulements) sous
la bride c¢oté droit.

Lorsque le jeu est trop important,
ajouter une cale sous le support
gauche et en ajouter une de méme
¢paisseur sous la bride coté droit.

Contrdle de la portée des dents.
Enduire de sanguine plusicurs dents

de la couronne et vérifier la portée
sous charge et a vide.

Si la portée est incorrecte, il sera
nécessaire d’ajouter ou de retirer des
cales entre les boitiers de différentiel
et celui du pignon d'attaque pour les
tracteurs « Centauro », « Leone »,
« Corsaro » et « Saturno » pour
avancer ou retirer le pignon d'attaque
par rapport a l'axe de la couronne.

Pour le tracteur « Minitauro », on
est obligé de déposer le boitier de
différentiel et de retirer le pignon
d’attaque du boitier pour ajouter ou
retirer des cales placées entre la
cage extérieure du roulement (coté
pignon) et le boitier. Se reporter au
paragraphe « Pignon d’altaque tra
teur » « Minitauro ».

Aprés avoir remonté le pignon d'at-
taque, il faut régler a nouveau le jeu
d’engrénement et ensuite controler la
portée des dents.

VIil. - TRAIN AVANT

L'cssieu avant des tracteurs SAME
deux roues motrices est articulé en
son centre par un axe longitudinal
comme pour les ponts avant sur les
tracteurs 2 quatre roues motrices.

CARACTERISTIQUES

La voic est réglable et peut passer
de
— « Minitauro » : 1,20 a 1,90 mm;

— « Corsaro » et « Saturno »
1,30 & 2,10 mm,
Pincement : 5 & 1 mm.
des a 1
coniques des moyeux.

— Roulements intérieurs :

— « Centauro », « Leone », « Cor-
saro », « Saturno » : 40 X 90 x
25 mm;

— « Minitauro » : 35 - 80
22,75 mm.
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— Roulements extérieurs :
— Tous tracteurs : 30 X 72 X
20,75 mm.

Dimensions des bagues d'étanchéité
des moyeux (en mm).

— « Centauro » : 1°° montage
65 X 90 X 10 - 2° montage : 65
X 90 X 10/13 mm;

— « Leone » : 65 X 90 X 10/13 mm;
— « Minitauro » : 1°° montage
58 X 80 X 10 - 2* montage : 58 X 80

X 10/13 mm;

— « Corsaro » : 65 X 90 X 13 mm;

— « Saturno » : 65 X 90 X 10/
13 mm.

Dimensions des roulements de butée
a billes.

— tous tracteurs : 40 X 60 X 13

mm,

Dimensions des bagues de pivots.

~— « Centauro », « Leone », « Cor-
saro » et « Saturno » : 40 X 46
X 60 mm;

— « Minitauro » : 35 X 41 X 60
mm.

CONSEILS PRATIQUES

La remise en état du train avant
ne présente pas de difficulté parti-
culiére.

Les axes de pivot tourillonnent dans
des bagues montées dans le corps
de l'essieu.

La bague supéricure posséde les
mémes dimensions que la bague infé-
rieure.

Réglage des moyeux.

Les roulements des moyeux montés
en opposition doivent étre réglés sans
jeu et sans précharge.

e Serrer l'écrou a créneaux en fai-
sant tourner le moyeu jusqu'a sup-
primer le jeu des roulements.
e Desserrer I'écrou de 1/6° de tour
puis goupiller celui-ci dans le créneau
le plus proche en le resserrant.

Coupe d’un demi train avant.
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TRAIN - AVANT

Vill. - DIRECTIONS

Sur les tracteurs SAME étudiés
dans cette Revue, on trouve dgux
modeles de direction, une direction
mécaniqgue montée sur les tracteurs
a deux roues motrices et une direc-
tion hydraulique équipant, en série,
les tracteurs i quatre roues motrices
et, en option, sur les autres modeles.

Dans les directions mécaniques,
deux types sont montés : la direction
a vis et doigt sur les tracteurs
« Centauro »,  « Minitauro»,  « Cor-
saro » et « Saturno » et la direction
a vis globique et galet sur le tracteur
« Leone ».

CARACTERISTIQUES

Couple de rotation de la colonne
0,07 a 023 m.daN.

Nombre de tours du volant : 42.
Rapport de démultiplication : 19/1.

Entretien (toutes directions mécani-
ques).

Capacité du boitier : 1 litre.
Qualité de T'huile : SAE 90.

Couple de serrage.

Ecrou de la bielle pendante : 20,
m.daN.

n

DIRECTION A VIS ET DOIGT.

Démontage.

Le boitier de direction étant déposé
de sur le tracteur
e Vidanger le boitier.
e Déposer la bicllette pendante; elle
est montée sur un cone cannelé.
e Déposer la plaque de fermeture.
e Retirer l'arbre porte-doigt.
e Déposer le volant de direction et
vetirer le tube de direction avec les
cales de réglage.
e Retirer la vis sans fin avec ses
roulements butées a billes.

Si larbre porte-doigt présente du
jeu dans le boitier, il est possible de
remplacer les bagues; elles sont iden-
tiques pour chaque coté.

Remontage.

e Placer la vis sans fin dans le boi-
tier; les deux roulements butées sont
identiques. S’assurer qu'aucune trace
ne soit présente sur les cages dc
roulement.

o Engager le tube-enveloppe sur
Y'arbre de la vis sans fin en plagant
des cales de réglage.

Pendant le serrage des vis, con-
troler la rotation de larbre; celle-ci
doit se faire avec une légtre pré-
charge (0,07 & 023 m.daN). Si néces-

-— PONT ET TRAIN AVANT —
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Pour le tracteur « Minitauro »,
le différentiel est placé dans un car-
ler commun avec le pignon d'attague
alors que sur les autres tracteurs,
le diffiérentiel est dans un carter sé-
par¢ de celui du pignon dattaque,
e Déposer le support de roulement
avec ses cales (coté gauche) et la
bride avec s cales de réglage sur
le coté droit.

Nota. — Au démontage, on remar-
que que le montage du roulement
coté gauche est différent de  celui
du coté droit ainsi que l'emplacement
des cales de age.

o Dégager le de difiérentiel.
e Déposer la couronne.

e Chasser la goupille pour repousser
I'axe de satellites et récupérer les
satellites avec les planétaires.

Réglage du jeu des roulements du
différentiel.

Quel que soit le modele de pont,
il est néce re de régler le jeu de
fonctionnement des roulements du
différentiel avant de monter le pignon
d'attaque. Les  roulements  doivent
fonctionner sans jeu et sans point
dur.

Nota. — 1l laut se souvenir qu'en
ajoutant unc cale sur le support
gauche, on donne du jeu aux roule-
ments et lorsqu'on en retire une,
on ¢limine du jeu.

En ajoutant une cale sur la bride
du coté droit, on supprime le jeu
des roulements ¢t en retirant une
cale, on diminue la précharge.

Tl est conscillé de placer la méme
épaisseur de cale de chague c¢oOté,
ceci pour facililer le réglage du jeu
d'engrénement.

Controle de la portée des dents
sur la couronne.

A. Contact faible, rapprocher le pignon
de la couronne. - B. Contact insuffi-
sant, rapprocher la couronne du pignon
d’attaque. - C. Contact trop important,
éloigner la couronne du pignon d'at-
taque. - D. Contact cerrect.

PRISE DE MOUVEMENT o
POUR LES PONTS AVANT TRAIN AVANT

Réglage du jeu d'engrénement.

Sclon le type de pont, monter le
pignon d'attaque dans le carter ou
accoupler les deux carters entre eux.
e Monter le boitier de différentiel.
e Controler le jeu d'engrénement en-
tre le pignon d’attaque et la cou-
ronne; celuici  doit étre compris
entre 0,16 et 022 mm.

Si le jeu d'engrénement est trop
faible, il faut enlever une cale sous
le support gauche et en enlever une
de méme ¢paisseur (pour ne pas
changer le jeu des roulements) sous
la bride coté droit.

Lorsque le jeu est trop important,
ajouter une cale sous le support
gauche et en ajouter une de méme
¢paisseur sous la bride coté droit.

Contrdle de la portée des dents.
Enduire de sanguine plusicurs dents

de la couronne et vérifier la portée
sous charge et a vide.

Si la portée est incorrecte, il sera
nécessaire d’ajouter ou de retirer des
cales entre les boitiers de différentiel
et celui du pignon d'attaque pour les
tracteurs « Centauro », « Leone »,
« Corsaro » et « Saturno » pour
avancer ou retirer le pignon d'attaque
par rapport a l'axe de la couronne.

Pour le tracteur « Minitauro », on
est obligé de déposer le boitier de
différentiel et de retirer le pignon
d’attaque du boitier pour ajouter ou
retirer des cales placées entre la
cage extérieure du roulement (coté
pignon) ct le boitier. Se reporter au
paragraphe « Pignon d’attaque trac-
teur » « Minitauro »,

Apres avoir remonté le pignon d'at-
taque, il faut régler a4 nouveau le jeu
d’engréenement et ensuite controler la
portée des dents.

VIil. - TRAIN AVANT

L'cssieu avant des tracteurs SAME
a deux roues motrices est articulé en
son centre par un axe longitudinal
comme pour les ponts avant sur les
tracteurs 2 quatre roues motrices.

CARACTERISTIQUES

La voie est réglable et peut passer
de
— « Minitauro » : 1,20 a 1,90 mm;

— « Corsaro » et « Saturno »
1,30 a 2,10 mm,

Pincement : 5 =+ 1 mm.

Di des a
coniques des moyeux.

— Roulements intérieurs

— « Centauro », « Leone », « Cor-
saro », « Saturno » : 40 X
25 mm;

— « Minitauro » : 35 80
22,75 mm.
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— Roulements extérieurs :
— Tous tracteurs : 30 X 72 X
20,75 mm.

Dimensions des bagues d'étanchéité
des moyeux (en mm).

— « Centauro » : 1°° montage
65 X 90 X 10 - 2* montage : 65
X 9 X 10/13 mm;

— « Leone » : 65 X 90 X 10/13 mm;
— « Minitauro » : 1°* montage
58 X 80 X 10 - 2° montage : 58 X 80

X 10/13 mm;

— « Corsaro » : 65 X 90 X 13 mm;

— « Saturno » : 65 X 90 X 10/
13 mm.

Dimensions des roulements de butée
a billes.

— tous tracteurs : 40 X 60 X 13
mm.

Dimensions des bagues de pivots.

— « Centauro », « Leone », « Cor-
saro » et « Saturno » : 40 X 46
X 60 mm;

— « Minitauro » : 35 X 41 X 60
mm.

CONSEILS PRATIQUES

La remise en état du train avant
ne présente pas de difficulté parti-
culiére.

Les axes de pivot tourillonnent dans
des bagues montées dans le corps
de l'essieu.

La bague supérieure posséde les
n.xémes dimensions que la bague infé-
rieure.

Réglage des moyeux.

Les roulements des moyeux montés
en opposition doivent étre réglés sans
jeu et sans précharge.

e Serrer l'écrou a créneaux en fai-
sant tourner le moyeu jusqu'a sup-
primer le jeu des roulements.
e Desserrer l'écrou de 1/6° de tour
puis goupiller celui-ci dans le créneau
le plus proche en le resserrant.

Coupe d’un demi train avant.
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i s TRAIN - AVANT

Vili. - DIRECTIONS

Sur les tracteurs SAME étudiés
dans cette Revue, on trouve deux
modeles de direction, une direction
mécanique montée sur les tracteurs
4 deux roues motrices et une direc-
tion hydraulique équipant, en série,
les tracteurs &4 quatre roues motrices
et, en option, sur les autres modeles.

Dans les directions mécaniques,
deux types sont montés : la direction
a vis et doigt sur les tracteurs
« Centauro »,  « Minitauro»,  « Cor-
saro » et « Saturno » et la direction
a vis globique et galet sur le tracteur
« Leone ».

CARACTERISTIQUES

Couple de rotation de la colonne :
0,07 a 023 m.daN.

Nombre de tours du volant : 42.
Rapport de démultiplication : 19/1.

Entretien (toutes directions mécani-
ques).
Capacité du boitier : 1 litre.
Qualité de l'huile : SAE 90.

Couple de serrage.

Ecrou de la bielle pendante : 20,5
m.daN.

DIRECTION A VIS ET DOIGT.

Démontage.

Le boitier de direction étant déposé

de sur le tracteur :

e Vidanger le boitier.

e Déposer la bicllette pendante; elle
est montée sur un cone cannelé.

e Déposer la plaque de fermeture.
® Retirer l'arbre porte-doigt.

e Déposer le volant de direction et
retirer le tube de direction avec les
cales de réglage.

e Retirer la vis sans fin avec ses
roulements butées a billes.

Si l'arbre porte-doigt présente du
jeu dans le boitier, il est possible de
remplacer les bagues; elles sont iden-
tigues pour chaque coté.

Remontage.

e Placer la vis sans fin dans le boi-
tier; les deux roulements butées sont
identiques. S’assurer qu'aucune trace
ne soit présente sur les cages dc
roulement.

e Engager le tubeenveloppe sur
Tarbre de la vis sans fin en plagant
des cales de réglage.

Pendant le serrage des vis, con-
troler la rotation de larbre; celle-ci
doit se¢ faire avec une légtre preé-
charge (0,07 & 023 m.daN). Si néces-

saire, relirer ou ajouter des cales
d’épaisseur pour obtenir cette valeur.
e Monter l'arbre porte-doigt et la
plague de fermeture; auparavant, la
vis de réglage aura ¢été desserrée.
e Monter la biellette pendante.

e Visser la vis de réglage pour qu'il
n'y ait pas de jeu et pas de point
dur entre Je doigt et la vis sans fin.
Serrer 'écrou.

DIRECTION A VIS GLOBIQUE ET
GALET.

Démontage.

Le boitier de dircction ¢tant déposé
de sur le tracteur :
e Vidanger le boitier.
e Déposer la biellette pendante; elle
est montée sur cannclures.
e Déposer Jles écrous de fixation de
la plaque latérale.
e Dévisser l'écrou de blocage de la
vis de réglage « A » (voir vue écla-
tée).
e Dégager la plaque latérale en tour-
nant a4 gauche la vis de réglage jus-
qua ce quelle soit dégagée de la
plaque.
e Retirer l'arbre porte-galet.

RTMA.

-— DIRECTION —

BOITIER
DE DIRECTION A VIS

GLOBIQUE ET GALET
A. Vis de réglage
du galet sur la vis.

BOITIER
DE DIRECTION A VIS
ET DOIGT

A. Vis de réglage
du doigt sur la vis.

e Déposer le volant de direction.

e Dégager le tube enveloppe et re-
tirer la vis globique avec ses roule-
ments et les cales de réglage supé-
rieures.

Le réglage du jeu de fonctionne-
ment des roulements 2 rouleaux co-
niques de la vis globique est obtenu
par des cales d'épaisseur placées de
chaque cbté des roulements. Au re-
montage, il est conseillé de placer
Ja méme épaisseur de cales de chaque
cété pour obtenir Ja méme valeur de
braquage d'un cbté que de l'autre.

Remontage.

e Placer la vis globique dans le boi-
tier avec les cales d'épaisseur des
roulements.

e Monter le tube-enveloppe.

e Contrdler le jeu des roulements;
I'arbre de la vis globique doit tourner
avec une légére précharge mais sans
t point dur; ajouter ou enlever des
1= cales d'épaisseur.

@ e Engager Varbre porte-galet et pla-
cer la plaque de fermeture en vissant
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Coupe du boitier de direction hydraulique.

direction hydraulique et sur demande,
les tracteurs a deux roues moteurs
peuvent en  posséder.

CARACTERISTIQUES

Caractéristiques.

Diameétre du piston : 67 mm.

Course du piston a la pression maxi-
male : 60 mm.

Course totale du piston : 8 mm.

Cylindrée : 280 cm3.

Jeu maxi entre distributeur ct pis-
ton : 0,05 mm.

Diamétre mini du piston : 6696
mm.

Al
nmin.

Nombre de tours du volant : 4.

age maxi du cylindre : 67,06

la vis de réglage « A » (voir vue
éclatée).

e Monter la biellette pendante et le
volant de direction.

Réglage du point sans jeu.

e Tourner la vis de réglage « A »
a droite pour amener le galel au con-
tact de la vis globique.

e Déplacer la biellette pendante dans
un mouvement de va et vient pour
obtenir une zone de point sans jeu.
Cette valeur correspond & 1/2 tour de
volant environ.

e S’assurer gue le contact du galet
avec la vis globigue ne soit pas trop
important; serrer l'écrou de la vis
de réglage.

e Controler & nouveau la zone de
point sans jeu.

e Remonter le boitier de direction
sur le tracteur.

DIRECTION HYDRAULIQUE.

Les tracteurs 2 qualre roues mo-
trices sont équipés en série de la
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— Pompe hydraulique.

Marque : Plessey.

Type : a engrenage.

Débit : 12 a 14 I/mn.

Pression de refoulement : 70 bars.
'l'(gmpératu:c de T'huile maximum

Sur les tracteurs décrits dans cette
Etude, on trouve deux types de
freins : freins a sangle ct frein &
disque fonctionnant a sec.

Les freins a sangle sont mon
sur les tracteurs « Centuro », « Mini-
tauro » et « Corsaro » Ce type de
freins est constitué par une poulie
fixée sur l¢ demi-arbre de différen-
tiel sur laquelle une sangle s'enroule;
le serrage d'unc picce sur l'autre est
obtenu par un excentrique.

Les tracteurs « Leone » ¢l « Sa-
turno » ont des [reins a disque (genre
embrayvage) a expansion extérieure.
Les deux disques sont appliqués sur
des flasques par I'intermédiaire de
plateaux presseurs pivotant l'un dans
un sens et l'autre a linverse; I'écar-
tement est réalisé par cing billes
placées dans des trous oblongs.

CARACTERISTIQUES

Tracteurs « Centauro », « Minitauro »,
« Corsaro ».
Diamétre de la poulic :
— « Minitauro » : 220 mm; mini
215 mm;
— « Centauro » et « Corsaro » :
250 mm; mini : 245 mm.
Largeur des garnitures : 60 mm.
Epaisscur des g:\r‘hitu’r’cs 1 6 mm;
mini : 4 mm.
Garde & la pédale : 35 mm.
Couple de serrage de I'écrou de la
poulic : 50 m.daN.
Tracteurs « Leone » et « Saturno ».
Nombre de disques : 2.

Diametre  extérieur des  disques
175 mm.

_Epaisscm' des disques @ 12,7 mm;
mini @ 95 mm.
Nombre de billes .
Diametre des billes @ 7/8.

— Ressorts de  rappel.

— FREINS —

Entretien.

Capacité du circuit : 2 1

Qualité de l'huile : AGIP - AFT.
de vidange : 1000 h.

Périodicité

Nota. — La remise en dtat d'une
direction  hydraulique demande un

IX. - FREINS

RTMA.

outillage spécial; en cas d'incident,
il est conseillé de s'adresser & un
agent du réseau SAME pour procéder
a I'édchange. Nous avons représenté
ici une vue ¢éclatée de l'organe pour
que le réparateur puisse intervenir
lorsqu'il ¥ a une fuite d'huile.

Coupe d'un frein & disque.

Diametre du fil : 2,7 mm.
Nombre de spires utiles : 3.

Longucur libre (entre crochets) :
24 mm.

Longueur libre (entre crochets) sous
charge de 28,5 kg en tension : maxi
35 mm.

Garde 2 la pédale : 40 mm.

Nombre : 3.

Coupes des freins a sangle.
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FREIN A SANGLE

CONSEILS PRATIQUES

Quel que soit le type de freins a
sangle ou a disque, Ja remise en état
ne présente pas de difficulté particu-
licre. Les mécanismes de frein sont
parfaitement  accessibles  puisqu'ils
sont logés dans un carter situé i
l'avant des trompettes de pont.

Au cours d'une remise en état,
s'assurer que les garnitures sont sé-
ches et qu'aucune trace d'huile ou
de graisse ne soit présente.

Pour la disposition des pieces, le
réparateur est prié de se reporter
aux vues dclatées et en coupe repré-
sentées ici.
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