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GUIDE DE CONDUITE ET D’ENTRETIEN

du Motoculteur Staub "PP2 X~

Vous avez acquis un STAUB "PP2X" . Nous vous félicitons de votre choix.
Vous étes maintenant en possession d'un appareil simple et robuste.

Eien que d'un emploi facile, i1 faut néanmoins vous famillariser avec

le maniement de cette machine.

Lisez attentivement ce guide. Vous gagnerez un temps précieux en évitant
les "tdtonnements" qui sont généralement la conséquence d'une prise

en main trop hdtive de toute machine nouvelle.

Soyez assuré que trés bientdt vous pourrez rivaliser d'hatbileté avec

1e meilleur des démonstrateurs.

Cette machine demande peu d'entretien. Les quelques opérations trés simples
auxquelles vous devez procéder pour maintenir votre matériel en bon état
sont décrites et illustrées dans les pages qui suivent.

Nous vous recommandons de vous y reporter,

ENTRETIEN ET PIECES DE RECHANGE

e

Malgré le respect des consignes d'entretien, i1 est nécessaire de faire
effectuer périodiquement une vérification du matériel utilise.
Certaines piéces peuvent demander & étre remplacees.

Consultez votre Agent vendeur.

11 tient 3 votre disposition son stock de piéces de rechange d'origine

¢t son atelier de réparation spécialiseé.

l e Service Aprés-Vente STAUB

Soucieuse d'amélisrer sans cesse la qualité de ses matériels, la Sociéré S72u% se réserve le drolt de

™
modifier sans préavis les caractérictiques indiquées dans ce document.
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LUBRIFIANTS
CONTENANCE
ORGANE du LUBRIFIANT PERIODICITE des VIDANGES
CARTER
MOTEUR
B
e - AGRI 4 Temps % ;
SAE 20W/40 il
LOMBARDINI 0,56 Aprés les 10 Ppremiéres heures de
fonctionnement, ensuite toutes
LOMBARDINI :
# 1 AGRT MULTI 15w/40 | 8 70 hewres. 4 .Y
Diésel .
REDUCTEUR BP Gear 0il WA
5 ATTENTION lére Vidange
% Cette huile spéciale Aprés les 10 premiéres heures de
BOITE DE VITESSES n'est pas miscible avec fonctionnement, ensuite toutes
les huiles minérales les 200 heures ou une fois par an.
lére Vidange
BARRE DE COUPE 0,75 I M Apres'les 10 premler§s heures de
5 fonctionnement, ensuite toutes
HYPOGEAR . les 100 heures ou une fois par an.
DEBROUSSAILLEUSE 0,200 BP Energrease Changer la graisse tgutes les
L2 Multipurpose 300 heures ou une fois par an.
| lére Vidange
FRAISE & SARCLO—FRAISE 0, 60 AG U Apres.les 10 premiéres heures de
S W fonctionnement, ensuite toutes
HYPOGEAR les 100 heures ou une fois par an.

O EP SAE 903
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Ces produits sont fabriqués et distribués par la
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PREMIERE PARTIE

LE MOTOCULTEUR

A - Présentation générale

Le motoculteur "PPZX'" esr constlitué
de 5 €léments trés accessibles et
facilement séparables pour les
Interventions mécaniques

(1) le groupe-mcteur

(2) le réducteur - bolte de vitesses
(3) le mancheron

(4) les roues

(5) l'attelage d'outils

B - Groupe moteur

B - I PRESENTATION & CARACTERISTIQUES

Le groupe-moteur comprend

(1) le moteur proprement dit,
(2) le canot réservoir,

(3) 1l'embravage.

a] MCTEUR

e i g B g

Types de moteurs équipant les
différents PP2X

. PP2X S7 - moteur BERNARD

PP2X 59 - moteur LOMBARDINIY

PP2X LD - moteur LOMBARDINI Diesel
Pour les caréctéristiques du moteur,
ce reporter a4 la notice du construc-

teur jointe & ce guide,
8354 | PAGE 1




b1) CAPQT-RESERVQIR PPZX S7 ET PP2X S9

Le capot réservoir en tdle est fixé & l'arridre sur son support par deux
silentblocs—amortisseurs de vibrations qui servent aussi de charniéres et

a2 1'avant par deux ressorts-pinces. Il se l8ve d'avant en arridre pour permettre
1'accés 3 la bougie,

Sa contenance est de 5 1, Il posséde deux sorties, une avant et une arriére,
pour permettre une bonne alimentation. Ces deux sorties sont relifes 3 l'arridre
d un seul robinet d'arrét.

b2) CAPCT-RESERVOIR PPZX LD

Le réservoir fait partie intégrante du moteur. L'ensemble est recouvert par un
capot laissant apparaitre a l1'arriére le bouchon du réservoir.

c] EMBRAYAGE

D'une extréme simplicité, 1'embrayage automatique "STAUB'" est constitué de
2 masses garnies de Ferodo, rappelées par 2 ressorts judicieusement tarés.
Dés que la vitesse du moteur est suffisante, ces deux masses s'écartent et
se collent dans le tambour d'embrayage solidaire de la transmission.
Robuste et simple a la fois, cet embrayage ne demande aucun réglage, aucun
1 entretien,

L'embrayage automatique

1°) évite le calage du moteur provoqué sénéralement par un démarrage brutal
g P 24 s

2°) épargne tous les organes de transmission et la partie travaillante des
outlls en cas de rencontre de corps &trangers dans ou sur le sol,

e e T I PP e

3°) procure une souplesse et une facilité de conduite incomparables

pour avancer : ouvrir la manette des gaz,

i pour s'arréter : fermer la manette des gaz.

Afin d'éviter le patinage de 1l'embrayage et 1'usure prématurée des garnitures
Ferodo, ne jamais utiliser le moteur au dessous de 2500 tr/mn.

d) FREIN SUR EMBRAVAGE

Un frein & sangle commandé du guidon, permet d'immobiliser le tambour d'embrayage
et par voie de conséquence les roues du motoculteur, sans provoquer l'arrét du
moteur.

I1 faut toutefois obligatoirement couper les gaz avant de freiner.

IMPORTANT : Ne jamais se servir du frein comme d'un embrayage mais
uniquement comme organe de sécurité,

B - II ENTRETIEN MOTEUR

@) GRATSSAGE, VIDANGE

Le moteur est livré avec la qualité d'huile correspondante i la saison ainsi
que la quantité nécessaire au bon fonctionnement "BP AGRI 4 temps SAE 20 w/40"
pour PP2X S§7 et 89 - "BP AGRI MULTI 10 w/30" pour PP2X LD.

I1 est néanmoins de la plus extré@me prudence de vérifier le niveau d'huile avant
toute mise en marche,

Page 2 6354
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lére Vidange :

La premiére vidange du carter-moteur doit étre faite apr@s la 10éme heure
de marche, quel que soit le type du moteur. Utiliser pour refaire le plein,
l1'huile "™ BP AGRI SAE w/40" pour PP2X S7 et S9, ou "BP AGRI MULTI 10 w/30"
pour PP2X LD. |

Vidanges sulivantes

Aprés la périocde de rodage, il est indispensable de se reporter 3 la notice
moteur du construzteur jointe 3 ce guide pour que soient respectés

. la péricdicité des vidanges,
le processus pour effectuer ces vidanges,
la qualité d'huile ainsi que la quantité nécessaire,

la vérirication du niveau.
La duree du moteur dépend essentiellement de l'entretien du filtre & air.

LLe nettovage du filtre doit étre d'autant plus fréquent que la teneur en
poussiére de l'atmosphére dans laquelle travaille 1'appareil est plus &levée,

Pour le processus de démontage, nettoyage et remontage du filtre 3 air,
se reporter & la notice moteur du constructeur jointe 3 ce guide.

Pour les autres é€lém=nts tels que : bougle, volant magnétique, soupapes
et ventilation, i1l est également nécessaire de se reporter a4 la notice
moteur du constructeur,

C - Réducteur - boite de vitesses

.

{2

B

(4
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C - I PRESENTATION, CARACTERISTIQUES ET SELECTION DES VITESSES

_%FE
ﬁﬂﬁﬁ
7

+ 3 oy

) Levier de commande du
démultiplicateur

} Levier de commande des
vitesses

) Plagque indicatrice des
vitesses

) levier de commande
prise de force

FIG. 3




(Al

(5) Bouchon de wvidang

(6) Prise de force pri-
(7} Prise de foree sel->rZs:

(8) Bouchon de rempliszz:z=

(9) Plaque d'obturat:
ARy Amovible

ik

[

A 1'inctérieur d'un carter en fonte, 1l'ensemble "réducteur-boite ¢
£ B e £ o ", b, ok . 4 . e

permet a obtenlr : 3 Vitesses avant et 2 vitessgses arriére avec ur

mort entre l1la marche AV. et la marche AR.

1) VITESSES D'AVANCEMENT

Sur roues pneumatiques de 6.0-12, au régime
vitesses scnt de '

. lere marche AV. Km/h

oo
L

. Z2éme marche AV. : 3,25 Km/h
4

s
A

. 3éme marche AV. Knm/h

6
,33 Km/h

. lére marche AR. A
7 E Py 9T h 3 AL - / g 2 i
. deme marche AR. : & G797 Emsn

o) SELECTICON DES GAMMES DE VITESSES

C'est la position du levier du démulti-
plicateur (1) fig.3 quli permet 1la
sé€lection de la lére ou la 2éme marche AV.

ainsi que la lévre ou la 22me marche AR.
Pour obtenir la 1ére AV, ou la lére AR.
le levier du démultiplicateur doit se
trouver sur le cran de la plaque de
sélection, vers l'avant du motoculteur,
sens de marvrche normal et recouvrir la
tortue de l'autocollant indiquant 1la
sélection lente (fig.5)
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Pour obtenir la 2éme AV ou la 2éme AR
le levier du démultiplicateur doit

se trouver sur le cran de la plaque
de sélection, vers l'arriére du mo-
toculteur, sens de marche normal

et recouvrir le liévre de l'auto-
collant indiquant la sélection

rapide (Fig. 6)

C] SELECTION DES VITESSES

Le levier de commande des vitesses (2)
fig. 3 n'est utilisé que pour la
sélection marche AV.,marche AR.,

ou vitesse de route.

Le sens de marche souhailté est indi-
qué par 1l'index du levier.

Dans la position marche normale,

on obtient :

marche AV., point mort, marche AR.
vitesse de route ou 3éme.

Dans la position de marche en man-
cheron retourné, on obtient

marche AV.,point mort, marche AR.
Une butée mécanique interdit le
passage de la vitesse de route qui
seralt dans ce cas trés dangereuse
pulsque nous aurions une vitesse
trés rapide en marche AR.

La vitesse de route est inchangée
quelle que soit 1la position du levier
du démultiplicateur (1) fig. 3

-
I ——

= -

. =]
f"- ":'Ill :.-ﬂ"‘*_‘:..,-_-jf-.,-

NOTA : la sélection de la gamme des
vitesses et le choix du sens de mar-
che doivent etre faits lorsque le
moteur est obligatoirement au ralenti.

d} PRISE DE FORCE

I} sur arbre primaire (6) fig. 4
sa vitesse de rotation est dépendante
du régime moteur, avec une vitesse de
rotation maxi de 3600 tr/mn. Elle
est 1ndépendante de la vitesse des
roues et elle n'est pas débravable.
Sa principale utilisation réside
dans 1l'entrainement d'accessoires
4 poste fixe. Dans ce cas d'utilisa=-
tion il suffit de mettre le levier de
sélection des vitesses au point mort
et d'accélérer le moteur au régime
souhaité,

""""\ | \ A/ /Vitesse de route
Marche arriere
% Point mort

Marche avant

@ f ~"‘,‘9 I

/

-

2) sur arbre secondaire (7) fig. &
la vitesse de rotation maxi de cette
prise de force est de 825 tr/mn,
elle est débrayable et indépendante
de la vitesse des roues.
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T R E. & IMPORTANT : Cette prise de force est munie d'un

e L L —

systéme de sécurité automatique, lorsque le motoculteur est équipé
d'une fraise.

A cet effet, le levier de commande de la prise de force est de
section carrée et percé de 2 trous perpendiculaires, 1'un de
diamétre 12, 1'autre de diamétre 10, correspondant aux diamétres
des tringles de commande des accessoclres.

Le fonctionnement de cette sécurité est le suilvant

la fraise étant équipée d'une tringle de 12 ne peut se mettre
que dans le trou correspondant du levier. A partir de ce moment
lorsque l'utilisateur laisse la marche arriére, la sécurité étant
mise en jeu déclabote automatiquement la prise de force. Si
1'appareil est en marche arriére et que l'utilisateur veut claboter
sa fraise, la sécurité met automatiquement le motoculteur au pcint
mort.
Lorsque 1'utilisateur veut annuler la sécurité, il lui suffit
de faire tourner le levier de section carrée de fagon 4 lier la
tringle de commande de diamétre 10 dans le trou de diamétre corres~
pondant.
Cette disposition est indispensable pour tous les outils actionnés
par la prise de force et mancheron retourné, tels que tondeuse,
débroussailleuse, barre de coupe, etc ... |

Pour éviter l'entrée des poussidres, la plaque d'obturation amovible
(9) fig. 4 doit toujours @tre mise en place lorsqu'un outil n'est
pas accouplé aux prises de force.

C - I1 ENTRETIEN REDUCTEUR - BOITE DE VITESSES

Le graissage de 1'ensemble 'réducteur-bolte de vitesses'" est assuré
par un bain d'huile.

Le plein d'huile du carter est fait en usine, avant l1'emballage.
Néanmoins, il est indispensable de contrdler le niveau avant 1a
premiére mise en marche.

Le motoculteur étant parfaite-
ment horizental l1'huile doit
afflevrer 1'orifice (1) fig. 8
obturé par le bouchon de niveau,

Contenance du carter : 2 litres

"BP GEAR OIL WA"
Qualité d'huile : huile ricineée

ATTENTION : cette huile est a
base de ricin et ne supporte
aucun melange.

FIG. 8
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12%¢ VIDANGE

La premiére vidange doit étre falte aprés les |0 premiéres heures de
fonctionnement.,

Pour l'effectuer, 11 faut

profiter que le réducteur est encore
chaud,

démonter 1'attelage ou 1l'outil fixé
sur la prise de force,

. dévisser le bouchon magnétique de
vidange (4) fig. 9,

. dévisser le bouchon de remplissage
{Z) 118, 9,

incliner 1'appareil sur 1l'arriére,

. laisser 1'huile s'écouler et s'égoutter
solgneusement,

remettre le motoculteur horizontal,

revisser le bouchon magnétique de
vidange (4) fig. 9, aprés l'avoir
soigneusement nettoyé,

. introduire 2 litres d'huile neuve
par l'orifice de remplissage " BP GEAR
OIL WA",

parfaire le niveau jusqu'd ce que l'huile apparaisse par l'orifice (1) fig. 8,

revisser le bouchon de niveau et le bouchon de remplissage.

VIDANGES SUTVANTES

Les vidanges suivantes doivent étre faites toutes les 200 heures ou une fois
par an.

Page 7
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D - Mancheron

D = 1 PRESENTATION ET CARACTERISTIQUES

Fltee W

(1) Colonne de mancheron

(2) Guidon

(3) Verrou de position

(4) Manette de blocage

(5) T6le protége cables

(6) Levier de blocage du guidon

(7) Levier de commande des vitesses

(8) Levier de frein
(9) Poignée de déclabotage D & G

jﬁ (10) Manette des gaz

(11) Bouton d'arrét du moteur

(12) Tire cable D & G de commande
de déclabotage.

Le mancheron peut se régler ins-—
tantanément en hauteur et latéra-
lement.

Sa rotation a 180° permet d'adap-
ter les outils tels que tondeuse,
barre de coupe, etc

a) DEPORT DU MANCHERON

Pour déporter le mancheron, opérer de la fagon suivante

débloquer d'un tour la manette de blocage (4)
IMPORTANT : ne pas dévisser de plus de 3 tours.

tirer vers le haut le verrou de position (3)

faire pivoter l'ensemble mancheronm du cdté souhaité jusqu'a
enclenchement du verrou

resserrer la manette de blocage (4) énergiquement.

Le déport du mancheron est de 12° 30 ou de 25° de part et d'autre
de 1'axe du motoculteur.
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b} RETOURNEMENT DU MANCHERON

Pour faire pivoter le macheron de 180°, opérer de la fagon suivante

. décrocher les cables de déclabotage en tirant sur les tire-
cables (12)

. tirer sur les gaines de c3bles de frein et de gaz et les sortir de
leur butée

decrocher les embouts respectifs de ces c3bles, déconnecter le fil
ou la commande d'arrét 3 distance,

débloquer d'un tour la manette de blocage (4)
tirer vers le haut le verrou de position (3)
faire pivoter de 180°
. verrouiller et resserrer énergiquement la manette (&)
réaccoupler les cdbles de frein et de gaz & leur commande respective.

LLes cables de déclabotage sont réaccouplés : cible de 1la poignée droite.
coté droit, et c3ble de la poignée gauche, cdté gauche.

. tirer sur les gaines et les tire-cibles afin de les replacer dans
leur butée.

¢)] REGLAGE DE HAUTEUR DU GUIDON

Pour regler la hauteur du guidon il suffit d'agir sur 1le levier de

blocage (6) : tirer le levier vers le haut pour débloquer _ et pousser
vers le bas pour bloquer.

D - Il  ENTRETIEN

Sulvant la peériocdicité d'utilisation du matériel, huiler réguliérement

a4 l'aide d'une burette ou d'un pinceau

- les extrémités des cables pour que l'huile pénétre dans les gaines,
- l'axe de commande des vitesses qui est relié au levier,

-~ le systeéme de blocage du guidon,

- le verrou de position.

E - Roues - Moyeux - Voies

- 1 PRESENTATION, CARACTERISTIQUES ET UTILISATION

(g

-

Suivant le travail a exécuter le motoculteur peut @tre équipé de
différents types de roues montées, soit sur moyeux coulissants,
soit en direct en fonction de l'option choisie.

6354 PAGE 9
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a) TYPES DE ROUES

Roues pneus 6.0-12 : montées obligatoirement sur moyeux coulissants,
permettent de labourer, fraiser, faucher, remorquer, et donnent 3
1'appareil une adhérence optimum,

Roues pneus 5.00-12 ou 5.0-12 : permettent de labourer, fraiser,
faucher, biner et remorquer. Deux possibilités de montage :

] - montage sur moyeux coulissants,

2° - montage en direct sur sortie réducteur, avec disques intermédiaires
Roues pneus 4.00-8 (profil T 33 ou 90), spécialement recommandées

pour fraisage dur et profond et pour l'adaptation tondeuse. Trois
possibilités

1° - montage sur moyeux coulissants,
2° - montage en direct sur sortie réducteur, avec disques intermédiaires,
3° - montage en direct sur sortie réducteur, avec entretoises de roues

et disques 1lntermédiaires,

Montages spéclaux

Roues jumelées 4,00~8 (profil T 33 ou 90)
Roues jumelées 4.00-12
Roues jumelées 6.0-12

Montage 6 roues 4.00-8 (profil T 33 ou 90)

b) MOYEUX COULISSANTS

Les moyeux coulissants a4 clavette de blocage se montent en bout des
arbres de sortie du réducteur.

FI1G.11

Pour changer l'écartement des roues :

- débloquer le moyeu en desserrant de 2 tours dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre la vis de blocage (1) fig. 11

- aglr sur la vis (2) fig. 11, opposée & la vis de clavette pour
ecarter ou resserrer la roue, )

- resserrer la vis de bloquage du moyeu (1) fig. 11

Utiliser pour ces opérations le vilebrequin livré avec le motoculteur
6354
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c) SENS DE MARCHE

Les roues pneumatiques i crampons ont un sens de
roulement déterminé pour obtenir 1 'adhérence
optimum, en labour particulidrement.

La pointe du "V" formée par les chevrons du

pneumatique doit toujours 8tre dirigée dans le
sens de l'avancement fig. 12

Pour conserver une adhérence maximum en marche
inversée, il suffit d'intervertir les roues et
de les retourner. Toutefois, le fauchage et 1la
tonte, ne demandant pas 1'adhérence maximum, il
n'est pas indispensable de faire cette inversion.

d) VOICE

e Y

Le motoculteur étant équipé de moyeux coulissants la voie est réglable
en largeur pour permettre :

- en labour, de régler la largeur de raie,
- en blnage, de passer entre ou par dessus les rangs.

Pour le reglage de la voie, voir chapitre E (alinéas b) Moyeux coulis-
sants.

¢} LESTAGE

Les pneumatiques des roues 5.00~12, 5.0-12 et 6.0~12 sont lestés
& l'eau additionnée d'une solution "antigel™ dosée, afin d'assurer
une protection contre le gel jusqu'a - 20° (voir chapitre E-II Roues)

Des masses d'alourdissement sont montées dans les jantes pour donner
l'adhérence optimum.

Les roues 4.,00-8 et 4.00-12 ne sont pas lestées 3 1'eau et n'ont pas
de masses d'alourdissement.

§) PRESSION

La pression maximum recommandée pour une utilisation normale est la
suivante

Roues 5.,00-~12 ou 5.0-12 : 600 gr,
Roues 6.0-12 : 800 gr

. Roues 4.00-12 : 1,2 kg
Roues 4.00-8 : 1,3 kg (profil 90)

. Roues 4.00-8 1,2 kg (profil T 33)

Pour limiter les risques de détérioration, en cours de transport,
les pneumatiques sont au départ de 1'usine gonflés 3 une pression

supérieure. Il est donc nécessaire de védrifier la pression avant la
premieére mise en route.

6354 page
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Cette vérification doit €tre effectuée & 1'aide d'un contrdleur de pression
"air et eau''. La valve étant en position haute pour les pneumatiques lestés

3 1'eau.

Un contrdleur de pression '"air et eau' peut étre fourni par les Agents de

la Marque, ou les manufacturiers de pneumatiques ainsi que leurs concession-

naires,
TABLEAU DES VOIES
—!
LARGEUR
ESPACE LIBRE
HORS TOUT AU { PROFIL DES
N
ROUES MONTAGE ERgﬁsLES NIVEAU DES |PNEUMATIQUES GONFLAGE 1,
ROUES j
—f
i
& . ¥ i
5.0} § DEPIPE POSLELL cle i Toue 280 a 460 530 a 710 d crampons air et eau |
sur moyeux coulissants ;
%
- - = L
5.00-12 | Déport negatif de la roue| gq ; 344 435 a 615 4 crampons air et eau |
sur moyeux coullssants 1
D= F2 HepRLE pasibLE qe 8 EPne 255 a 435 570 a 750 a crampons air et eau |
sur moyeux coulissants i
]
9x912 | DEOREE Tedatit Ue 14 LD e b wWeg 475 3 630 5, erafipens air et eau |
Sdild luds>be | Sur moyeux coulissants
: E
g
5 - g |
4 .00-8 Déport positif QE la roue 320 i 500 540 3 720 a crémpons o |
sur moyeux coulissants ou lisses ,
{
< 2ot 3 !
4 O=8 Déport négatif qe la roue 200 3 350 420 3 570 4 crampons G5 |
sur moyeux coulissants ou lisses :
[
. ' ; j
5.00-12 @qntagf ql?ECt SUE GLsuMe 180 430 a4 crampons air et eau |
intermédiaire ]
4.00-12 Montage spécial sur _ 1
melées moyeux coulissants avec 308 832 4 crampons 3t ]
‘s cale de 60 mm J
5 O0=8 gontag? élFECt sur disque 200 420 4 crampons it %
intermédiaire ou lisses !
|
4. 00-8 Montage spécial sur & i
: . a crampons . ,
- moyeux coulissants avec 280 850 o Lo air
J cale de 60 mm
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g) DECLABOTAGE

Les xoues droite et gauche peuvent &@tre déclabotées trés aisément,
méme si le motoculteur est en traction.

11 suffit d'agir :

. sur la poignée droite (1) pour
immobiliser la roue droite et 1la
rendre libre.

. sur la poignée gauche (2) pour
lmmobiliser la roue gauche et la
rendre libre.,

Pour claboter & nouveau 1'une ou
l'autre roue, il suffit de relacher
la poignée correspondant a la roue
immobilisée.

Les dispositifs de commande consti-
tués par les c3bles et tringleries
sont réglés en usine. Ce réglage
est normalement fait, une fois pour
toutes,.

Néanmois, si par exception, un nou-
veau réglage €tait nécessaire, il
convient de pratiquer comme indiqué
au chapitre ™ J ., |

E = II ENTRETIEN

Vérifier tous les mois la pression de chaque pneumatique .Pour les
roues lestées a4 l1'eau, la valve doit &tre en position haute.

GONFLAGE A L'EAU

[ ° - Remplissage

- Nous recommandons le remplissage partiel
aux 3/4 ce qui permet d'augmenter le poids
tout en réservant une couche d'air compressi-
ble. On conserve aingi l1'é€lasticité du pneu-
matique et on peut faire varier trés facile-

1 couche d'air

ment la pression dans les limites admissibles 2 it

L'opération de remplissage doit toujours s'effectuer en ayant soin
de mettre la valve en haut, comme pour la vérification de pression.

Pour un remplissage rationnel, nous recommandons 1'emploi d'unm raccord
spécial muni d'un clapet d'é&vacuation d'air. Ce raccord peut étre
fourni par les manufacturiers de pneumatiques ou leurs concessionnaires.
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Pecur effectuer 1'opération de remplissage, il faut :

- soulager la roue,

~ placer la valve en hauct,

- retirer 1l'embout,

- laisser s'é&chapper l'air pendant quelques secondes, F
- visser sur la valve le raccord spécial,

- brancher le tube caoutchouc 3 la source d'eau, celle-ci peut—-étre
soit :

. eau sous pression fig. 15,
. Yéservoir en charge placé 3 environ 2 m de hauteur fig. 16,
réservoir avec pompe & main fig. 17,

~ effectuer périodiquement sur le clapet d'évacuation d'air du raccord
spécial une pression du doigt,

= lorsque 1'eau coulera par le clapet, le pneu sera rempli jusqu'au
niveau de la valve,

- arréter l'arrivée d'eau et dévisser le raccord,
- remettre en place le porte mécanisme,

- terminer le gonflage 3 1'air 34 la pression recommandée.

2° - Vidange
- soulever la roue du sol,
- enlever l'intérieur de 1la valve,

- amener la valve & sa position la plus basse; par gravité la chambre
se videra de son eau jusqu'au niveau de la valve,

= pour vidanger complétement, il est nécessaire d'utiliser le raccord
spécial sur lequel on branchera le gonfleur, la pression expulsera

l'eau restante.

6384
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TR e R S Wit S e S

3° - Solution antigel

Les pneumatiques sont livrés lestés a4 1'eau, 4 l'aide d'une solution
antigel composée, soit de

- 3 kg de chlorure de calcium,
-~ 8 litres d'eau

- 30 gr de chaux,

-

soit, d'une solution CHRYSO mélangée a 18 %Z & 1'eau, pour un volume
de 7 litres d'eau par pneumatique.

Ces deux solutions permettent
- de remplir le pneumatique aux 3/4 de sa capacité totale,

- une protection jusqu'a - 18°.

Solution antigel dosée pour résister 3 - 18° pour remplissage aux 3/4

Pneu 5.00-12
ou 5.0 =12 ¢ chlorure 3 kg, eau 8 litres

Pneu 6.0-12 : <chlorure 4 kg, eau 10 litres.

F - Attelage universel

F - | PRESENTATION ET CARACTERISTIQUES

1°) Attelage universel simple

(1) Broche d'articulation

(2) Broche de bordayage
(3) Timon d'attelage

(4) Bride d'aplomb

(5) Porte—-outil

(6) Manivelle de terrvrage

(7) Bague de retenue

(8) Chape de la vis de terrage

(9) Broches d'attelage

L'attelage est instantanément fixé
au motoculteur a4 l'aide d'une bro-
che d'articulation (1) passée au
travers de la chape prévue sur le
couvercle de carter., Pour fixer
1'attelage déporter légérement le
mancheron 8 droite ou & gauche.

~ Engager le tube d'articulation de
l'attelage dans la chape.

- Brocher

- Remettre le mancheron dans sa position normale et le bloquer.
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La broche de bordayage (2) permet de régler le jeu d'articulation
d'attelage suivant les nécessités du travail.

3 positions :

- a) Articulation bloquée (fig. 18). La broche (2) doit 8tre introduite
dans un des deux trous de coté du secteur

- b) Articulation limitée et bordayage (fig. 19)

La broche (2) est placée dans
le trou central du secteur.
C'est la position nécessaire
pour le travail au brabant

ot 4 la charrue. Le jeu d'ar-
ticulation est suffisant pour
assurer une bordayage correct.

- ¢) Articulation libre.
Enlever la broche. Cette po-
sition est nécessaire lorsque
le motoculteur est attelé
avec accessoire ou le conduc-
teur est assis (genre remor-
que) . Cette position permet
en outre de travailler sur

un parcours sinueux.

Réglage d'aplomb:

Le porte=putal (5 fig.l8)

est monté sur le tourillon

du timon (3) et retenu par

une bague (7) traversée par

une épingle. La bride

d'aplomb (4) est bloquée

sur le porte-outil par un

ecrou dans trois positions
différentes suivant l'utilisation.

13 Aplomb bloqué fig. 20

Les crans de la bride d'aplomb (4)
doivent s'imbriquer dans ceux

du secteur du timon (3). Pour
effectuer les premiéres raies

de labour avec le hrabant, il

est préférable de rectifier le
réglage d'aplomb 3 1'aide de

ce dispositif plutdt que d'agir
sur les clichets du brabant.

FIG.20
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2°) Oscillation limitée du porte-outil fig. 21

@Q )j((((l(l

La bride d'aplomb (4) doit &etre
retournée d'avant en arriére.

Cette position permet & 1l'outil
d'osciller autour de 1l'axe du
timon, elle est nécessaire pour
le travail avec le cultivateur
canadien et autres outils équipés
d'une ou deux roulettes.

3°) Oscillation libre du porte-outil fig. 22

-

La bride d'aplomb (4) doit &tre
retournée sens dessus—dessous.
Cette position est nécessaire
pour les remorquages, de fagon

d donner une indépendance totale
des roues du motoculteur par
rapport a4 celles du véhicule
trainé.

2éme Attelage universel 34 vis de réglage d'aplomb

(1) Broche d'articulation

) 1 (2) Broche de bordayage
9 8 = {Q (3) Timon d'attelage
4 3 ;Q:H] (4) Moyeu d'aplomb
- | ‘ =T (5) Porte-outil
(6) Manivelle d'aplomb
<:ﬁlx A (7) Bague de retenue
10 = Lj (8) Broche d'aplomb
s (9) Manivelle de terrage
L ’ | | (10) Chape de la vis de terrage
7 5 M 6 FIG.23 (11) Broches d'attelage
6354
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- Sur cet attelage, plus perfectionné que le précédent, l'aplomb est
réglable par une vis commandée par une manivelle (6).
Ce systéme permet les corrections instantanées de l'exécution des
premiéres raies au brabant.

- Lorsque l'outil doit €tre oscillant ou indépendant du motoculteur
dans sa rotation autour du timon, il est possible de libérer 1'en-
semble porte-outil (5) de la commande par vis d'aplomb (6) en rele-
vant la broche (8) et en la maintenant en position haute a 1'aide
de 1'épingle.

Montage de 1'outil

Quel que soit le type d'attelage la fixation se fait a 1'aide des
2 broches (9) fig. 18 ou (11) fig. 23, verrouillées par une épingle
a ressort.

Réglage de profondeur

I1 s'opére pour les deux types d'attelage 34 1'aide de la manivelle
(6) fig. 18 ou (9) fig. 23 placée bien & portée de la main du conducteur.

En tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, on déterre,
dans l'autre sens on terre,

SR ENTRETIEN

Graisser périodiquement la manivelle de réglage d'aplomb (6) fig. 23,
la manivelle de terrage (6) fig. 18 ou (9) fig. 23 et les broches de
fixation (9) fig. 18 ou (11) fig. 23 des outils, ainsi que la broche
d’articolation €1) fiz. 18 st 23.

G - Préparation du matériel pour la mise en route

a) PRECAUTIONS A PRENDRE AVANT LA PREMIERE MISE EN ROUTE

™} Graissage 3
s
s'assurer que les niveaux d'huile du carter-moteur,du réducteur,
sont corrects.

o .
2”) Pneumatiques
vérifier la pression des pneumatiques, contrOler la pression,
valve en haut.

3°) Vérification générale
s'assurer que tous les &crous apparents sont convenablement serrés.

b) PREPARATION DU MOTEUR POUR LA MISE EN MARCHE

- Faire le plein du réservoir ( essence ordinaire pour les moteurs a4 essence
et gazole pour le moteur diesel), en utilisant un entonnoir muni d'un filtre.
Ce filtrage est indispensable pour éviter 1'obturation des gicleurs des moteurs
d essence par des 1mpuretés pouvant entrainer également 1'usure prématurée du
plston, des segments et du cylindre et ce, malgré la présence d'un filtre dans
le robinet et d'un second filtre de ligne avant 1'entrée au carburateur.

8354
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-~ Quvrir le robinet d'essence situé a l'arriére, sous le réservoir.

c) MISE EN MARCHE

~ Mettre le levier des vitesses au point mort,
- OQuvrir les gaz,

- Eventuellement fermer le starter pour démarrer a4 froid (voir notice
correspondant au moteur)

- Enrouler la cordelette sur la poulie de lancement (sens des aiguilles
d'une montre) si le motoculteur n'est pas équipé d'un lanceur, et
lancer énergiquement le moteur.

- Progressivement ramener la manette des gaz vers le ralenti.
- Ramener le starter en position de départ si celui-ci a été utilisé.

Le motoculteur est alors prét 3 fonctionner.

d) ARRET DU MOTEUR

- Appuyer sur le bouton de mise 4 la masse situé en bout du guidon 3 main droite.

- Fermer le robinet d'essence.

e) PRISE EN MAINS DES COMMANDES

Bien que l'utilisation du motoculteur "PP2X" soit d'une extréme simpli-
cité, il est recommandé de se familiariser en le conduisant au ralenti,
et en actlonnant simultanément chaque levier et manette pour bien en
comprendre 1'usage.

Il est du rGle de l'Agent STAUB d'enseigner a4 l'utilisateur la conduite
du motoculteur, et les maniements des outils pour en tirer le meilleur
rendement.

f) RODAGE

Il est recommandé de rdder le moteur et le réducteur-bolite de vitesses
du motoculteur "PP2X'" durant 10 heures (période de la premiére vidange).

Durant cette opération de rd8dage, il est conseillé de ne pratiquer
que des travaux superficiliels n'exigeant pas de 1l'ensemble qu'il déve-
loppe sa puissance optimum,

Le sarclage superficiel, le travail au canadien, sont des travaux
qui conviennent parfaitement 3 cette période.

H - Precautions a prendre pour I'immobilisation prolongée de
I'appareil

- Nettoyer entierement l'appareil,
— Effectuer les tetouches de peinture nécessaires,
- Placer le matériel 3 1'abri de 1'humidité,

- Fermer le robinet d'essence et laisser le moteur s'arréter de lui-
meme apres épuisement du carburant restant dans la cuve du carbura-
teur, pour les moteurs 4 essence, ou mieux la vider aprds démontage.
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- pour ces mémes moteurs, introduire un peu d'huile épaisse par le trou
de bougie et la répartir sur le cylindre en aglssant une ou deux
fois sur le lanceur,

- remonter la bougie,

- pour tous les types de moteur tirer sur la cordelette de lancement
ou sur le lanceur pour amener le piston en compression,

- effectuer un graissage général de 1l'ensemble,

- caler le motoculteur de fagon qu'il soit horizontal.

[ - Résumé des instructions pour I’entretien général du motoculteur

FREQUENCE DES OPERATIONS NATURE DES OPERATIONS

Journellement Vérifier : le niveau d'huile du moteur et du
réducteur bolte de vitesses

Journellement ou toutes Nettoyer : le filtre & air
les 4 heures en cas de
marche contilnue

Tous les mois Vérifier : la pression des pneus

Graisser : les articulations, les extrémités |
de cibles, la broche d'articulation a

Aprés 10 heures de Vidanger : le moteur et le réducteur boite
marche de vitesses
Toutes les 70 heures Vidanger : le moteur

de marche

Toutes les 100 heures Nettoyer : la bougie, controle et réglage des
de marche (pour les électrodes
moteurs 3 essence)

Toutes les 200 heures Changer : la bougie et 1'élément filtramt s'il

de marche ou une fois est en papiler

par an ; 4 5 ;
Vidanger : le réducteur boite de vitesses
Nettoyer : le dispositif de refroidisseément
Contrdler et régler : les grains de contact du

rupteur pour les moteurs a essence. Le jeu
entre soupapes et poOuUSSOirs.

Toutes les 400 heures Graisser : la came du rupteur pour les moteurs 4
de marche,ou une fois i essence -
par an
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J - Irrégularités de marche et leurs remedes

) DEPART A FROID DIFFICILE OU IMPOSSIBLE

Si1 le moteur ne part pas, vérifier

1°) 1'alimentation en carburant,
2°) 1'allumage (pour les moteurs 3 essence)

3°) la compression.

] - ALIMENTATION EN CARBURANT

S'assurer que
- le réservolr contient bien du carburant en quantité suffisante,
- le robinet est bien ouvert et que son filtre n'est pas obstrué,

~ l'essence arrive au carburateur (moteur essence). Pour ce faire
débrancher la durite d'arrivée d'essence au carburateur,

- le gas-o1il arrive bien 3 l'injecteur. Pour ce faire débrancher
la tuyauterie d'arrivée de l'injecteur.

2 - ALLUMAGE {poun moteur essence)

Fermer le robinet d'essence

a) . détacher le fil de bougie,
approcher l'extrémité du fil dénudé d'une partie métallique non
peinte du moteur,
lancer le moteur,
s'il n'y a pas d'étincelle, consulter un mécanicien qui changera
l'élément hors d'usage : fil haute tension, bobine, ou rupteur.

b) . s'il y a des étincelles, retirer la bougie du cylindre,
la monter sur son fil,
mettre le culot 48 1la masse
faire tourner le moteur,
s'il n'y a pas d'étincelle a4 la bougie, nettoyer celle-ci et
régler les électrodes (0,6mm),
procéder 3 un nouvel essali en mettant le culot 3 la masse,
s'il n'y a pas d'étincelle, changer la bougie.

3 - COMPRESSION

Le défaut de compression peut provenir des segments, du piston ou
des soupapes. Consulter un mécanicilen,

B) DEPART A CHAUD DIFFICILE OU IMPOSSIBLE (moteur 3 essence)

L'utilisation cxagérée du starter lorsque le moteur est chaud peut
rendre le départ difficile par excés de carburant. Il faut donc
dans ce cas

- fermer le robinet d'essence,

6334 PAGE 21



- mettre le levier de commande du starter en position ouvert,

- lancer le moteur et dés qu'il est parti ouvrir le robinet d'essence.

C) ECHAUFFEMENT ANORMAL DU MOTEUR

S'assurer que :
- le niveau d'huile du carter moteur est correct,
-~ les ailettes de retfroidissement du moteur sont propres,
- le pot d'échappement n'est pas bouché, .

- le réglage du carburateur n'a pas été modifié (moteur 3 essence).

D) REMONTEES D'HUILLE

Elles se manifestent par une fumée bleue 3 1'échappement, en particulier
lorsque le moteur est au ralenti ou au moment des reprises.

Elles peuvent se produire si le moteur a été trop incliné sur 1l'avant
et dans ce cas elles disparaissent aprés quelques minutes de fonction-
nement. S1 elles persistent, elles traduilsent une usure :

- des segments,
- du cylindre,
— du piston,

Consulter unm mdécanlcien.

E) DIFFICULTES DE CiLABuTAGE OU DE DECLABOTAGE DES ROUES

—— — e — =

/ - Les tringleries qui commandent le

' déclabotage des roues ont été réglées
en usine et il est recommandé a 1'u-
tilisateur de n'intervenir sur ces
tringleries que s'il se produisait

un déréglage qui rendrait 1'opération
de déclabotage ou de clabotage
impossible.

Si une roue ne tient pas clabotée, 11
convient d'allonger la tringlerie.

Pour ce faire :

. débloquer le contre écrou (1) en
maintenant le barillet (2),

. dévisser le barillet (2) de quel-
ques tours,

rebloquer le contre écrou (1) en
malintenant le barillet (2).

S1 une roue ne peut etre déclabotée,
il y a lieu, au contraire de raccour-
cir la tringlerie,.
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Pour ce faire, i1l faut alors visser le barillet (2) sur la tringle de
sortie (3) procéder comme pour 1'opération précédente.

Les roues étant clabotées, les barillets (2) doivent se trouver sensi-
blement 4 la méme hauteur.

- Avant toute intervention sur le réglage de la tringlerie, il est
nécessaire de vérifier :

. qu'il n'y a pas de grippage dans la transmission par cible,
. que le tire—gaine (4) est bien en place dans son logement.
IMPORTANT : Pour vérifier que le réglage du déclabotage est correct,
aglr sur la poignée de déclabotage au guidon.En fin de

course l'extrémité de la poignée de déclabotage doit se
trouver entre 2 mm et | c¢cm maxi du guidon.

Si cette cote n'est pas
respectée et que le dé-
clabotage de la roue se
produise avant, il y a
risque d'usure prématu-
rée et détérioration du
mécanisme de déclabotage.

Dans ce cas 1l est néces-
saire d'effectuer un
nouveau réglage.

K - Conduite du motoculiteur en terrain accidente

Pour éviter de se trouver dans une situation dangereuse lors des
manoeuvres sur les terrains en pente, 1l est expressément recommandé
de suivre les prescriptions suivantes

a) En déhors de la route, ne jamais aborder de fortes montées ou
descentes en 2éme vitesse, prendre la lére ou la 28me,

b) Ne jamais couper les gaz dans une descente. Au contraire, conserver toujours
au moteur un régime suffisant pour que 1l'embrayage transmette le couple de frei-
nage, et pour éviter le calage du moteur.

c) Ne pas se laisser gagner par la vitesse dans une descente : l1l'abor-
der sur le méme rapport de vitesse que pour monter en ayant pris soin
au préalable d'engager la boIte sur la vitesse recommandée.

d) Ne pas déclaboter en descente pour éviter que le motoculteur ne
prenne trop de vitesse et ne devienne alors incontrdlable.

L - Prescriptions du code de Ia route

Les motoculteurs empruntant les routes ouvertes a la circulation sont
soumis aux prescriptions du code de la route.
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Ils sont alors assimilés, suivant le cas :

1) Aux véhicules da bras lorsque leur conduite est assurée par un
conducteur marchant 4 pied.

2) Aux machines agricoles automotrices, lorsque le conducteur est
assis.

Dans le ler cas, les prescriptions se résument & l1'éclairage.

- Il faut de nuit ou de jour, lorsque les circonstances l'exigent,
un feu unique, placé & l'opposé de l'accotement ou du trottoir,
emettant

. vers l'avant une lumiére jaune,
. vers l'arriére une lumiére rouge.
Un dispositif réfléchissant une lumiére rouge placé 3 l'arriére

gauche, 3 moins de Om 40 de la largeur hors tout.

Dans le 2éme cas, les prescriptions sont beaucoup plus importantes :
elles portent sur :

- Le Frein,

. susceptible d'arréter le véhicule sur route séche en palier sur une
distance ne dépassant pas 10 métres lorsqu'il roule 3 sa vitesse
maxlmum.

. maintenant le véhicule 3 l'arrét, méme en l'absence du conducteur.

- L'Eclairage, (équipement obligatoire,méme de jour).

. Véhicule de moins de Om 90 de large : | feu de position, 1 feu de
croisement.

- L'Avertisseur,
. Sonore agréé,
- Les plaques,
. plaque du constructeur,
plaque de réception,

. plaque d'exploitation éclairée portant le numéro d'exploitation
délivré par le préfet.

Le conducteur est dispensé du permis de conduire et le véhicule n'est
pas 1lmmatriculé, donc pas de carte grise.

PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX REMUORQUES

Eclairage (équipement obligatoire méme de jour)
~ un feu rouge arriére,

- deux dispositifs réfléchissants,

- plaques d'exploitation éclairée

Prescriptions applicables aux véhicules remorqués dont le poids total
en charge dépasse le poids du véhicule tracteur.
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En plus des dispositifs décrits ci-dessus, ces véhicules doivent avoir :

Un frein permettant d'arr@ter le véhicule sur une distance ne dépassant

pas 10 métres a pleine charge 3 la vitesse maximum, et susceptible de
maintenir le véhicule a4 l'arrét,méme en l1'absence du conducteur.

Plaque du constructeur avec indication du poids total autorisé en
charge, ainsi qu'une plaque de réception.

Inscriptions sur la droite :
) du poids 3 vide,

2) du poids total autorisé en charge.
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DEUXIEME PARTIE

OUTILS ADAPTABLES SUR
ATTELAGE SIMPLE ET UNIVERSEL

A - Arracheuse de pommes de terre
A - 1 PRESENTATION ET CARACTERISTIQUES

Cet nutil extrémement simple est
constitué d'un soc comme celui
d'un butteur, le double versoir
est remplacé par 2 rangées de bar-
reaux destinés 3 tamiser la terre.

A = Il UTILISATION

L'arracheuse de pommes de terre dtant montde sur 1'attelage, 1] est
nécessaire de régler ce dernier

= regler 1'aplomb de fagon que 1'outil soit perpendiculaire au sol

lorsque les deux roues du motoculteur sont dans le fond du billon
de chaque cO0té du rang travaillé.

- régler l'articulation de l'attelage soit en articulation bloquée
lorsque la terre est sé&che et dure, soit en articulation limitée
et bordayage lorsque le sol est suffisamment tendre pour le travail.
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B - Brabant simple 1/4 de tour

B = & PRESENTATION ET CARACTERISTIQUES

Le brabant se compose essentiel-
lement

- de la monture (1) formée par
1'age, a l'arriére duquel deux
fers soudés regoivent les deux
corps droit et gauche du bra-
bant.

A l'avant, l'age peut tourillon-
ner dans un pivot (2) relié a e -
l1'attelage par deux broches. Ce _ i
pivot fait corps avec le secteur FIC.27
porrtant d'une part, les deux

clichets de réglage et d'autre Brabant 1/4 de tour corps a
part, dans son axe un trou de soc 4 bec

verrouillage pour la position

route,

Sur 1'age se trouve également soudé le porte-coutres rasettes et le
support verrou. Le verrou étant relié& par une tringle 4 la pédale de
déclenchement et rappelé par un ressort.

- des taluons vissés respectivement
" sur les corps droit et gauche qui
/f assurent la stabilité et la profon-

deur du travail

- de la roulette de transport (3)
livrée avec le brabant qui doit @tre

an 6 retirée pour le labour.
.". - des socs (4) qui se font en deux
modeles :

a) socs 4 becs pour terres franches
ou légeres,

|

|

|

| . -

{ b) socs & barres mobiles, pour terres
5 compactes, dures, séches et surtout
caillouteuses.

F1G:48
Brabant 1/4 de tour coprs a - du versoir (5) en acier triplex,
barre d'une forme particuliérement &tudiée

pour donner satisfaction dans la plu-
part des terres.
Le retournement de la terre est assuré par la rallonge de versoir (6)

- des coutres rasettes (7).En option, il peut etre livré des coutres
droits ou des coutres circulaires.
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B - Il ENTRETIEN

Journellement, débarrasser les socs et versoirs de la terre qui peut
s'y trouver collée,

Apreés usage, gralsser soligneusement les socs et versoirs ou les enduire
d'huile de vidange pour préserver ces parties travaillantes de la rouil-
le qui, par la suite s'opposerait au glissement correct de la terre.

B = IIlI UTILISATION

Equipement et réglage du motoculteur

- l'attelage doit etre réglé en position "articulation limitée et
bordayage",

— les roues écartées,
- le contrepoids fixé sur son support a4 1'avant du motoculteur,

- le labour s'effectue en lére et 2éme vitesse suivant 1'8tat du sol.

Réglage du brabant

- Encliqueter le corps droit du brabant
en position "travail"

- régler le clichet (1) de fagon que
l'étancon du corps droit se trouve
légérement incliné vers la droite
par rapport a la perpendiculaire,

- tourner le brabant et verrouiller le
corps gauche en position travail.

- régler le clichet de fagon que 1'é&tan-
¢on du corps gauche soit légérement
incliné vers la gauche par rapport a
la perpendiculaire.

En regle générale, les deux clichets
doivent etre réglés 1'un et l1'autre 3 la
meéme distance par rapport a 1'axe du
secteur,

En procédant de cette fagon, les étangons des corps droit et gauche

se trouvent perpendiculaires au terrain lorsque la roue correspondante
se trouve dans le fond de la raie ouverte.

- aprés la deuxiéme raie vérifier cette perpendicularité par rapport
au terrain.

régler la profondeur du labour en agissant sur la manivelle de
l'attelage,

réegler les coutres rasettes de fagon que la pointe de ceux=-ci se

trouve entre 1 et 2 cm en avant de la pointe du soc et 3 a8 4 cm
au dessus.
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Largeur de raie

Elle doit 8tre en principe proportionnée i la profondeur, il est utile
parfois de la corriger soit pour éviter, si elle est trop faible, que
la bande de terre mal retournée ne retombe au fond de la raie, soit
pour soulager le moteur si elle est trop grande.

Il est conseillé de prendre une largeur de raie supérieure 3 la
largeur du soc afin d'éviter le glissement latéral de la bande de
terre, la partie non découpée par le soc constitue alors une charniére
qui facilite le retournement.

La largeur de ralie ne peut &tre obtenue que par le réglage de voie

des roues. Pour effectuer ce réglage, il suffit de manoeuvrer 3 1l'aide
du vilebrequin de roue le moyveu coulissant 8 clavette (voilir Premiére
Partie, chapitre E-~1).

Manoeuvre 3 1l'extrémité de chaque sillon

Ew: supposant que la terre soit versée 3
droite, c'est—a-dire que le corps drolt
ait été engagé le premier dans la
terre, 4 chaque extrémitée, 1l'utili-
sateur doit

- passer en marche arriére pour dé-
terrer le corps du brabant,

- effectuer un demi-tour en déclabo-
tant la roue gauche,

- mettre en position de travail 1le
corps gauche,

- passer en marche avant,

— mettre la roue gauche dans 1a zone
précédemment ouverte et alnsi de
suite.

Le tracé de la premiére raie a beau-
coup d'importance puisqu'il sert de
guide aux raies suivantes, 11 est
donc important qu'il soit parfaite-
ment droit.

FIG.30

C - Brabant 1/4 de tour transformable en charrue a déport

C - I PRESENTATION ET CARACTERISTIQUES

Ainsi que le brabant simple, le brabant 1/4 de tour transformable en
charrue a déport se’*fait en deux versions : corps 3 soc a8 bec et corps
d soc a barre.
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En option 1l est livrable équipé de coutres droits ou de coutres
circulaires.

& = Ii ENTRETIEN

Mémes préconisations que pour le brabant simple (voir alinéa B-II)

C - IIl UTILISATION

- L'utilisation en formule
brabant est identique a
celle du brabant simple
1/4 de tour, aussi bien
pour le réglage et 1'équi-
pement du motoculteur que
pour le réeglage du brabant.

- LL'utilisation en charrue
d déport nécessite le dée-
montage du corps gauche.
Pour cette utilisation
se reporter au chapitre E-3
- Charrue a déport -
lorsque le corps droit est
encliqueté en position
travail.

D - Brabant 1/2 tour avec attelage spécial
D = 1 PRESENTATION ET CARACTERISTIQUES

Le brabant 1/2 tour a les mémes
caractéristiques que le brabant
1/4 de tour. I1 se fait en deux
versions

- so0oit soc a bec,

- s01t soc & barre mobile.

I1 présente l'avantage par rap-
port au brabant 1/4 de tour de
pouvolr passer plus prés des clo-
tures ou des plantations d'arbres.

S P1G.37

D - Il ENTRETIEN

Identique au brabant 1/4 de tour, voir chapitre B-II
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D = 111 UTILISATION

Toutes les conditions d'utilisation sont identiques 3 celles du
brabant 1/4 de tour {(voir alinéa B-3)

E - Charrue simple

E - I PRESENTATION ET CARACTERISTIQUES

La charrue ne comporte qu'un seul
corps (ensemble constitué par 1'é~
tangon, le sep, le contre sep, le
versoir et le soc qui se fait en
deux versions, solit soc a4 bec, soit
soc & barre mobile, elle ne peut
don¢ étre utilisée que pour verser
d'un seul co0té, toujours a droite.

E - Il ENTRETIEN

Voir entretien brabant B —- 2

E - Il UTILISATIGON

Equipement et réglage du motcculteur

- Identique au cas du labouxy au brabant (voir B - 3)

Réglage de la charrue

~ Régler l'aplomb de 1l'étangon de fagon qu'il soit légeérement incliné
sur la droite par rapport 3 la perpendiculaire, ainsi aprés 1l'exé-
cution des deux premiéres rales, l'étangon se trouvera perpendicu-
laire au terrain.
Aprés la deuxiéme raie, 11 peut étre nécessaire de régler la profon-
deur et de parfaire 1'aplomb de la charrue.

Exécution du labour

- Le tracé de la premiére raie est primordial puisqu'elle sert de guide
aux suivantes. On doit veiller 3 ce qu'il soit parfaitement droit.

Le labour 3 la charrue peut etre :
- en ados,

- en refendant.

La figure 34, explique le sens de travail de ces deux méthodes.
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} i b} LABOUR EN REFENDANT

F 1Y + o} LABOUR EN ADOS

- -

FIG. 34 Décomposition des manoeuvres du labour 3 la charrue.

F - Charrue a deport

Y
|

I PRESENTATION ET CARACTERISTIQUES

La charrue a8 déport se fait égale-
ment en deux versions :

=

-~ soit en corps 4 soc & bec,

- Ss0lt en corps 4 soc & barre
mobile.

La premiére version pour les terres
franches ou légéres, la seconde
pour les terres compactes, dures,
séches et surtout caillouteuses.

Cette charrue a la particularité
d'@tre montée avec un versoir en
deux piéces ce qui permet de verser
la terre plus loin et par conséquent
d'améliorer le chaussage.

Cette méme charrue verrouillée dans
une position paralléle a8 1l'age

peut etre utilisée comme charrue
simple.

F =11 ENTRETIEN

L'entretien est classique et identique & celui du brabant (se reporter
au chapitre B-11)

F — III UTILISATION

Deux possibilités de travail sont offertes avec ce type de charrue.
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@) DECHAUSSAGE

Pour déchausser les vignes, ou les arbres
& fruitiers, i1 faut utiliser le dispositif
de déport de la charrue de fagon que le

g

{ 4:
soc travaille A& l'extérieur de l'arbre de
é ¢ la roue gauche du motoculteur, celle-ci

étant resserrée vers l'intérieur et la
roue droite étant écartée au maximum.

FIG.36
FIG.37
b) CHAUSSAGE
a &
Pour chausser, 11 est nécessaire de
rapprocher la roue droite vers 1l'in- HE
térieur et d'écarter la roue gauche
au maximum, le corps de charrue &tant : -
bloqué dans la position parallele a
l1'age, c'est—d-dire utilisé comme =
une charrue simple.
G - Buiteurs _
i
L = | BUTTEUR SIMPLE
Ce butteur est utilisé dans les
terres légéres préalablement
préparées, dans les plantations
dont l'écartement entre les rangs
est constant.
Sa largeur de travail est de 200 mm
Son envergure de 320 mm.
FIG.38

G - II BUTTEUR MARAICHER

{,e butteur est également utilisé
dans les terres légéres préalable-
ment préparées. Il trouve son plein
emploi surtout dans les cultures
maraichéres en lignes, pulsqu'il a
une largeur de travailil reglable de
200 mm & 460 mm en bout d'ailes.

6354




G - Il BUTTEUR VIGNERON

Ce butteur est plus particu-
lierement utilisé@ dans les
terres fortes. Il trouve son
plein emploi surtout pour le
buttage dans les vignes ou

les pommes de terre. I1 a une
largeur de travail réglable de
290 mm a4 450 mm avec ailerons.

H - Herse

H = 1 PRESENTATION ET CARACTERISTIQUES

Aprés l'opération d'émottage
réaliser a l'aide du canadien,
11 peut €tre nécessaire de
herser le sol.

Sol1t pour rédulre encore la
taille des mottes,

solt pour recouvrir les grains
nouvel lement semés.

La herse comporte |5 dents dis-
posées sur trois rangées en
quinconce sur chaque bras.

Elle est reéglable en largeur et peut travailler & un écartement variable
de 27 cm a4 1 m.

Pour le transport sur route, elle est équipée d'unme roulette pivotante
qui doit @€tre enlevée pour le travail.

I - Décavaillonneuse simple

I =1 PRESENTATION ET CARACTERISTIQUES

Dans les plantations en lignes de vignes ou d'arbres fruitiers,le
"cavaillon" est l'espace compris sur le rang entre les pieds.
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Cet espace est travaillé a l'aide de la charrue décavaillonneuse,
manoeuvrée 3 la main par son conducteur de fagon 3 faire pénétrer
dans le rang le corps de 1'outil et & le dégager & 1l'approche de
chaque pled.

Elle se compose d'un age (1)
permettant la fixation sur
l'attelage universel, du corps
déchausseur (2) pivotant sur la
partie basse de l'age, du levier
de manoeuvre (3) et d'une rou-
lette disque (4). Le réglage

de cette roulette est trés im-
portant, il est indispensable
que la roue appuie sur le sol
avant le soc de la charrue,
afin que ce dermnier puisse ef-
fectuer librement son mouvement
de va et vient.

J - Houe perfectionnée

g = 1 PRESENTATION ET CARACTERISTIQUES

(1) Age

» (2) Ailes latérales

(3) Vis de blocage du réglage en
largeur

(4) Dents & ressorts extirpatrices

(5) Brides et cales de fixation

(6) Roulette de réglage de profon-
deur

4
g

l.La préparation du sol en vue de semis nécessite lorsque celui-ci est
enherbé :

un labour profond,
., un émlettement des mottes,
l'extirpation des racines ou rhizomes de mauvalses herbes.

Ces deux opérations peuvent étre aisément réalisées a 1'aide du
cultivateur canadien.
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Le bati de cultivateur canadien peut recevoir, pour d'autres opérations
culturales, (binage, sarclage, buttage) différents équipements en
remplacement des 5 dents flexibles extirpatrices (notice spéciale
adressée sur demande). Il est nécessaire de se reporter i la notice
spéciale pour effectuer les réglages correspondants a l'équipement

et 4 la largeur de travail choisie.

K - Semoir

K = 1 PRESENTATION ET CARACTERISTIQUES

Le PP2X peut €tre équipé de 2 ou

de 3 é€léments semeurs. Chaque &lé-
ment est fournli avec deux distribu-
teurs;

- 1'un pour le semis en lignes des
graines de carottes, chicorée,
choux, laitue, navets, oignons,
poireaux, raves.

- l'autre pour le semis en lignes
des graines de petits pois.

Mais chaque €lément peut recevoir,
en dehors de ces deux distributeurs
qui sont livrés systématiquement,
une gamme trés étendue de distribu-
teurs appropriés 3 chaque variété
et grosseur de graines.

Pour obtenir le réglage du débit approprié au semis se reporter a la
notice spéciale fournie avec les semoirs.
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TROISIEME PARTIE

OUTILS ADAPTABLES SUR
ATTELAGE POUR OUTILS REMORQUES

OU ATTELAGE SPECIAL

A - Bulldozer - Angledoser

Le bulldozer—~angledozer se monte
en lieu et place de l'attelage
universel.

Pour cette utilisation, 11 est
nécessalre de retourner le man-
cheron.

Cet outil est destiné a 1'épandage
de terre, au rebouchage des tran-~
chées, au dressage du sol (mivelle-
ment léger) et en général a tous
déplacements de terre, de sable,etc.

B - Arriére train a siege

I1 permet de travailler assis lorsque
le motoculteur est équipé de la ton-
deuse ou de la barre de coupe.

Bien entendu, le motoculteur est en
mancheron retourné,.
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C - Remorque

Deux possibilités sont offertes pour
atteler la remorque

1°) sur attelage universel pour ne
faire que du transport. Dans ce
cas il faut, démonter 1'épingle
de la bague de retenue du porte-
outils, débloquer l1'écrou de
réglage d'aplomb, retirer le
porte-outils complet. Le pivot
d'oscillation est ainsi utilisable,
la fixation de la remorque étant
assurée par la bague de retenue et
1'épingle.

2°) sur attelage spécial ce qui permet de laisser montés les outils
actionnés par 1a prise de force travaillant dans le sens normal
de marche.

Timon de remorque col de cygne

FIG. 47 bis

CARACTERISTIQUES DE LA REMORQUE :

~ Poids 3 vide 157 kg,
- Charge utile 700 kg,

- Plateau basculant sur l'arriére de Im 60 de long et Ilm 15 de large,

- Frein de stationnement et freins & tambours actionnés par péedale,

En option la remorque peut etre équipée avec des echelettes 3 fourrage.

D - Rateau ramasseur et andaineur

Ce rateau a siege se monte a8 la place
de 1'attelage universel, il permet

de ramasser 1l'herbe sur une largeur
de Im 50 et de la mettre en andain.

Le relevage des dents s'effectue sans
effort au moyen d'une pédale. Les
griffes du rateau se bloquent en posi-
tion haute pour les déplacements sur
EQUute.
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E - Rouleau

Le rouleau est constitué de deux
cylindres étanches d'un diamétre
de Om 90.

La largeur de travail est de Im 30
. Poids a8 vide 80 kg,

. Poids en charge (lesté a l'eau
120 1) 200 kg

Un siéege permet au conducteur d'etre
assis., Il y a donc lieu d'ajouter le
poids du conducteur puisqu'il se trouve FIG.49
au dessus du rouleau

F - Benne basculante

La benne basculante s'at-
telle au motoculteur par

l1'"intermddiaire d'un atte~- S
lage spécial failsant corps ’;,;

avec la benne et quil se
fixe sur les deux goujons
de la face arriére du
motoculteur.

L'ensemble comprend

- un chédssls porté par
2 roulettes plvotantes

- HhE CUve en to}e epalsse FIG. 50
de forme pyramidale,

Cette cuve est articulée sur le chédssis par 3 charniéres, elle
peut donc etre basculZe sur l'avant, sur la droite et sur la
gauche: grace 38 sa forme, elle se vide totalement.

La contenance de la benne est de 100 litres.

La charge maximale admissible est de 130 kg.
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QUATRIEME PARTIE

OUTILS ADAPTABLES SUR
PRISE DE FORCE SECONDAIRE

A - Barre de coupe

A = 1 PRESENTATION ET CARACTERISTIQUES

LL'ensemble barre de coupe se compose
d'un mécanisme de transmission oscil=-
lant (1) et d'une barre, Différents
types de barres peuvent équiper ce
mécanisme

une barre intermédiare (2) en lar-
geur lm ou Im 30,

une barre universelle (3) en largeur
O m 95 ou Im 25,

La barre intermédiaire est utilisée
pour le fauchage des prairies artifi-
cielles.

La barre universelle est utilisé&e pour les herbes ligneuses, les sous-
bois, les fourrages versés et entrem@lés. Cette barre ne comportant
pas de sabots ,ne forme pas d'andains.

Il est donc possible dans le cas de
1 fauchage difficile de repasser sans
risque de bourrage dans l'herbe fauchée
lors du passage précédent.
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Al MONTAGE DU MECANISME SUR LE MOTOCULTEUR

Retourner le mancheron, démonter la plaque d'obturationdes prises de
force qui se trouve a l'arriére du réducteur.

Présenter le centrage du mécanisme
face @ la prise de force secondaire.

Incliner le carter (1) sur la gauche
de 30° environ par rapport a3 la ver-
ticale, engager le centrage dans son
logement.

Pousser le mécanisme jusqu'au contact
des faces puis faire tourner de gauche
i droite, jusqu'd enclenchement des
goujons 38 fond dans les boutonniéres
du carter.

Blogquer énergiquement les 2 écrous,
puis menter le capot de protection (2)
en le fixant par la broche d'attelage.

MECANTSME

Placer le bras d'entralnement (3)

| fig. 53 dans 1'axe du mécanisme ainsi
2 que l'entraineur (1) fig. 54 de 1la

%" lame de fagon qu'il se présente bien

en face du doigt de commande, lorsque
le pivot (2) fig. 54, une fois graissé,

est engagé dans son logement.

Amener la barre jusqu'au contact des
butées (4) fig. 53, 3 1'aide d'une
broche de diamétre 10, passée au travers
de 1'embout 3 balonnette (5) fig. 53,
verroulller celui-ci sur la queue de
barre, régler les vis de butée de facon
d pousser la barre au maximum vers
l'avant en vérifiant toutefois que 1la
manoeuvre de verrouillage de 1l'embout (5) fig. 53 s'effectue de maniére

satisfaisante puis bloquer les contre-&crous des vis de butées.

C] COMMANDE DE DECLABOTAGE DU MECANISME

La mise en mouvement et 1l'arr@t du mécanisme s'effectuent directement
sur le réducteur 3 1l'aide d'une tringle reliée au levier de commande
de la prise de force du réducteur.

Passer la tringle dans la patte située sur le cdté gauche du support
de réservoir, puis engager l'extrémité coudée dans le trou le plus

petit du levier ; 1'immobiliser en placant 1'épingle dans le trou
prévu a cet effet.

D} REGLAGE DE LA BARRE DE COUPE

Le réglage de la barre de coupe est primordial.
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Toutes les difficultés que l1'utilisateur pourrait rencontrer lors de
l'opération de fauchage ont pour origine, en dehors d'ennuis mécani-
ques, un mauvals réglage de la barre.

REGLAGE DE L'ENTRAINEUR

Le réglage de l'entaineur est une
opération importante puisque c'est
de son déplacement que dépend la
position des sections par rapport
aux doigts,

Ce réglage a pour objet de partager
la course du mécanisme de fagon que
la distance parcourue par la lame
soit égale 3 droite et 3 gauche.

La lame €étant montée sur le méca-
nisme, il convient de procéder au
réglage comme suit :

amener le bras d'entralnement (1)
vers la gauche jusqu'au point
mort de la course c'est—-a-dire
jusqu'a 1'extrémité de la course
maximum.,

+ recommencer la m@me opération vers le cdté droit et vdrifier que la

distance parcourue par le bras d'entratnement est €gale de part et
d'autre de 1'axe du mécanisme.

Si la distance parcourue par le bras n'est pas égale il est nécessaire
de la corriger., Il suffit de dévisser 1'une des butédes (2) et de visser

l1'autre de la méme valeur. Les butées &tant réglées, il faut rebloquer
les crous (3)

+ Le réglage des butées permet également de rattraper 1l'usure du doigt
d'entrainement (4).Celui-ci doit coulisser librement entre les vis
de butées avec un jeu maximum de 2/10.

REGLAGE DE LA LAME

Pour obtenir une bonne coupe, il faut que non seulement la lame soit
bien afflitée et que 1l'entraineur soit bien réglé, mais aussi que les
sections reposent sur les doigts (ou sur les sections pour 1a barre
universelle) sans aucun jeu dans le sens de 1a hauteur.

Les lames sont livrées réglées. Les scctions et la verge sont pro-
tégées par une couche de vernis anti-rouille.

11 convient alors 3 la premi&re mise en route de
- graisser la lame et les guides,

- de faucher pendant une 1/2 heure environ et de procéder i un nouveau
réeglage de la lame. En effet, le vernis se trouve alors &liminé et
les piéces en frottement rddées.

Le réglage de la lame s'effectue comme suit :

6354 page 43



1. plaque d'usure 2 . guide
6 - plaque de débourrage

1. vis deréglage section

]
L .1_ - \\._\\\\ o )

harre support \ cuntre-plaq_ue
3.boulon de guide deigt
boulon de doigt ___5_verge FIG.56

1°) Régler les plaques d'usure (1) en désserrant les boulons de guides
de lame (3) fig. 56 et les boulons (5) fig. 55 des plaques d'usure.
Pousser vers l'avant les plaques d'usure jusqu'a ce qu'elles soient
en contact avec la verge de la lame (5) fig. 56.

Resserrer les boulons qui maintiennent les plaques d'usure en
s'assurant aprés blocage que la lame coulisse bien sans effort.

2°) Régler la pression d'application des guides de lame en vissant ou
devissant suivant le cas la vis de réglage (7) située a4 l'arridre
du guide lame (2)
Un bon réglage de la pression des guides de lame sur les plaques
de débourrage (6) évitera que la lame ne boite et qu'il y ait
bourrage.
Cette opération faite, s'assurer que la lame coulisse toujours
sans effort,

A - 11 ENTRETIEN
a) ENTRETIEN DE LA LAME

Graisser la lame avant et aprés chaque utilisation, aprés 1'avoir
soigneusement débarrassée des débris de terre et d'herbes qui pour-
raient y adhérer.

Les contreplaques de doigts peuvent étre affiitées, il convient de les
changer des que leurs bords sont arrondis. Les doigts doivent avoir
la pointe bien effilée, la redresser si nécessaire.

Maintenir les sections bien afflitées. Les changer dés que leur sommet
forme une pointe ou lorsqu'elles sont trés ébréchées.

b) ENTRETIEN DU MECANISME

Le mécanisme est l1ivré graissé et 1ie

FiG.57 : . =
niveau d'huile fait.

Contenance 0,75 1.
Qualité : "BP HYPOGEAR OQOIL EP SAE 90"

La premiére vidange doit &tre faite au
bout de 10 heures, les suivantes toutes
les 100 heures ou une fois par an.

) Le bouchon de remplissage (1) sert aus-
si &8 la vidange. Pour vidanger, dévisser
le bouchon et retourner le mécanisme
jusqu'3d écoulement complet de 1'huile.

6354
page 44



v el gl L SMc me=

TR W T eFnogy

Remettre le mecanisme d'aplomb. Mettre de 1l'huile et revisser le
bocuchon.

avant chaque mise en route, vérifier le niveau d'huile, l'ensemble
barre de coupe é€tant monté sur le motoculteur. Ddvisser le bouchon
de niveau (2) 1'huile doit arriver au niveau du trou.

B - Débroussatlleuse

B =~ PRESENTATION ET CARACTERISTIQUES

La debroussailleuse se monte sur les
deux goujons de fixation a 1'arriére
du carter réducteur du motoculteur.

Désserrer les deux écrous, retirer la
plaque d'obturation arriére, présenter
le centrage de la débroussailleuse
face a la prise de force secondaire,
appliquer les faces des carters 1'une
contre l'autre, remonter les &crous

et bloquer €nergiquement.

La débroussailleuse, largeur de coupe

60 cm, se compose d'un mécanisme (1)
constitué d'un renvoi d'angle dont la
denture est protégée par un limiteur

de couple réglé en usine, d'un carter

L (2) encoché 3 l1'avant permettant de
FIG.58 3 mieux prendre les gros rejets, d'une

lame (3) de forme spécialement étudiée

et de forte section, d'un carter de
protection qui se monte sur le mécanisme.

La vitesse de rotation de 1la lame est de 2175 tr/mn.

B~ 1} UTILISATION

La debroussailleuse est plus particulidrement utilisée pour le nettoyage
des sous bois et pour couper toutes végétations ligneuses jusqu'3d 7 cm
de diamétre.

Pour avoir une utilisation rationnelle du matériel, il est nécessaire
de manoeuvrer en marche avant pour pénétrer dans la végétation et en
marche arriére pour se dégager et ainsi de suite.

11 faut donc utiliser la Jé&re vitesse avant et la lére vitesse arriére.

Ne se servir du frein sur embrayage qu'aprés avoir Pris soin de mettre
la manette des gaz en position ralenti.

N'approcher ni les mains ni les pieds du carter de lame.

Veiller & ce que personne ne se trouve A proximité.
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B = III ENTRETIEN

La debroussailleuse est livrée graissée.

La contenance du carter est de 200 gr
de graisse épaisse,

Toutes les 300 heures ou une fois
par an changer la graisse.

Cette opeération doit étre effectuée
alors que le carter est encore chaud,

Pour cela dévisser les vis de fixation
(1) et retirer le palier (2).

Lorsque l'opération est terminée,
rebloquer les vis énergiquement.

Profiter de cette opération pour affiter la lame et 1'équilibrer.

C - Tondeuse

C = 1 PRESENTATION ET CARACTERISTIQUES

La tondeuse se monte en lieu et place de la débroussailleuse.

Elle se compose d'un mécanisme (1),
identique au mécanisme de la débrous-
sailleuse, d'un carter de tondeuse (2),
d'un volet andaineur (3), d'un bac

a herbe (fourni en option), d'une

lame (4) ayant une largeur de coupe

de 60 com.

A l'avant de la tondeuse se trouve
deux roues (5) réglables en hauteur

-

a 1'aide d'un levier unique.

FIE. 60

C = 11 UTILISATION

TONTE DES HERBES COURTES

Commencer par le pourtour en tournant toujours sur la droite de facgon
que l'andain d'herbe soit déposd sur la partie du gazon non coupée.

A chaque passage, cet andain est repris et 1'herbe pulvérisée en fines
particules. Il ne reste pratiquement i ramasser que 1l'andain terminal.
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TONTE DES HERBES MOYENNES

Commencer par le pourtour en tournant sur la gauche.
Former des andains réguliers qui lorsqu'ils seront secs, seront facilement ramassés,

au moven d'un rdteau ou d'un balai spécial.

MESURES DE SECURITE

Dés que le moteur est en marche, 1l est rigoureusement interdit d'approcher les
mains ou les pieds du carter,

Attendre que la lame solt bilen arrétée avant d'intervenir sur la tondeuse tant
pour le réglapge de la hauteur que pour toute autre intervention.

Afin d'éviter les risques qu'entrainerait la projection latérale d'un corps étranger
se trouvant dans 1'herbe, il faut Sloigner toute personne ou animal de la machine.

C = IIl ENTRETIEN

Se reporter au chapitre "DEBOUSSATLLEUSE™ alinéa B-11[, les mécanismes étant
identiques.

D - Féucheuse Rotative

D = I PRESENTATION ET CARACTERISTIQUES

[La faucheuse rotative se trouve en lieu
et place de la débroussailleuse ou de la
tondeuse.

Elle se compose

- d'un mécanisme (!) identique A celui de
la débroussailleuse et de la tondeuse,

- d'un capot de protection avec patins,
- d'une lame (largeur de coupe 720 mm).
Pour les caractéristiques particuliéres au

mécanlsme, se reporter au chapitre B-1I
(DEBROUSSAILLEUSE) .

D - II UTILISATION

Commencer par le pourtour en tournant sur la gauche afin de déposer 1l'andain
d'herbe sur la partie de la prairie qui vient d'étre fauchée.
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D - IITl ENTRETIEN

Se reporter au chapitre B-IIT (Débroussailleuse).

MESURES DE SECURITE

D&s que le moteur est en marche, il est rigoureusement interdit
d'approcher les mains ou les pieds du carter.

Attendre que la lame soit bien arré@tée avant d'intervenir sur la
faucheuse rotative.

Afin d'éviter les risques qu'entrainerait la projection latérale
d'un corps &tranger se trouvant dans l'herbe, il faut €loigner
toute personne ou animal de la machine.

Ne laisser conduire la faucheuse rotative que par un utilisateur
initié 34 son fonctionnement.

E - Poulie motrice

E - 1 PRESENTATION ET CARACTERISTIQUES

La poulie motrice est constitue par

- un palier (1) monté& sur la face
arridre du motoculteur et fixé par
deux écrous.

- une poulie (2) d'un diamétre de
160 mm et d'une largeur de 70 mn.

La vitesse de rotation est de
800 tr/mn pour un régime moteur de
3500 tr/mn.

La vitesse peut étre réduite en
rabattant la manette des gaz.

FIG.6]

E - II ENTRETIEN

Le palier de prise de force graiss@ a vie ne nécessite aucun entretien
particulier.

E - II1 WUTILISATION

Pour utiliser la poulie motrice et tenir la tension de la courroie,
caler le motoculteur 3 l'horizontal sur un socle en bois ou métallique
entretoisé & 1'aide d'une ferrure au goujon inférieur de fixation du
palier.
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F - Fraise et Sarclo-fraise

F = 1 PRESENTATION ET CARACTERISTIQUES

La fraise et la sarclo-fraise ne se différencient que par les outils.

La fraise est équipée d'outils a ressorts.

La sarclo=-fraise est équipée d'outils d lames.

La fraise ou la sarclo-fraise est composée d'un mécanisme (1), consti-
tué par un carter enfermant un couple cOnique, d'outils rotatifs (2),
d'un capot de protection (3), d'une béquille (4), et d'un patin (5).

La fraise doit etre exclusivement réservée aux cultures maraichéres
intensives en terres légéres,

La sarclofraise est recommandée pour le fraisage en plein champ.
-~ Les outils bineurs permettent un travail profond.

- Les outils sarcleurs doivent étre de préférence réservés comme
leur nom l'indique au sarclage.

MONTAGE DE L'ENSEMBLE SUR LE MOTOCULTEUR.

La fixation sur le motoculteur se falt au moyen de 2 goujons situés
& l'arriére du carter réducteur.

Aprés avoir enlevé la plaque d'obturation arriére , présenter 1'outil
incliné sur la gauche a 30° par rapport d la verticale, engager ie
centrage dans son logement, pousser l'outil jusqu'3d ce gue les faces
des deux carters solent en contact.

Tourner l'ensemble de gauche 3 droite jusqu'ad ce que les goujons soient
bien au:fond des boutonniéres et bloquer les deux &écrous énergiquement.

La mise en mouvement et l'arrét du mécanisme s'effectuent directement
sur le motoculteur 3 l'aide d'une tringle reliée au levier de commande
de la prise de force.

g9
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Introduire l'extrémité coudée de la tringle dans le trou du levier
correspondant au diamétre de la tringle.

Le systéme de sécurité déclabotera automatiquement la sarclo-fraise
lorsque la marche arriére sera engagée sur le motoculteur.
Voir (chapitre SECURITE, en premiére partie).

LARGEURS DE TRAVAIL POSSIBLES

- Largeur de travail de la fraise, 46 cmn,

- La largeur de travail de la sarclo~fraise se modifie par 1'adjonc-
tion d'éléments rotatifs. Ce qui permet d'obtenir les largeurs
suivantes :

46 cm - 54 cm - 62 cm - 75 cm et 110 cm.

F - 11 UTILISATION

Le réglage de la profondeur s'obtient par un patin verrouillé par une
broche dans la position choisie.

Le toit doit €tre réglé de fagon qu'il soit sensiblement au-dessus et
paralléle au sol. Il faut régler le toit en fonction de la profondeur
de travail. Pour ce réglage utiliser la broche passée au travers de 1la
poignée du toit et la crémaillére de réglage.

F - IIl ENTRETIEN

Le mécanisme est livré graissé,
pret & fonctionner, il est néan-
moins prudent de vérifier le
niveau d'huile en dévissant le
bouchon (1).

Il est nécessaire que 1'appareil
soit horizontal.

Capacité du carter : 0,6 1

Qualité d'huile : BP HYPOGEAR OIL
EP SAE 90

La premiére vidange doit Etre

faire aprés 10 heures de fonc-—

tionnement. Les suivantes toutes

les 100 heures et au minimum

une fois par an.

- Pour effectuer la vidanEE §

profiter que le mécanisme est
encore chaud, démonter le cou-
vercle (2) en prenant soin de ne
pas abImer le joint papier.

FIG. 65

incliner le carter vers l'arridre.

laisser l'huile s'égoutter jusqu's
€écoulement complet.

- Pour effectuer le remplissage :

incliner le carter sur l'avant,
verser la quantité d'huile nécessaire dans le mécanisme

Page 50 6354




Remonter le couvercle en prenant soin de bien disposer le joint papier.

Vérifier le niveau.

G - Régénérateur de gazon

G-~ 1 PRESENTATION ET CARACTERISTIQUES

Le régénérateur de gazon se compose
d'un mécanisme de transmission (1)
identique 3 celui de la fraise et de
la sarclo-fraise, de plateaux équipés
chacun de 4 sections (2), d'un toit
de protection (3) et d'une roulette
permettant de régler la profondeur

de travall en serrant ou desserrant
la vis (4).

Largeur de travail 90 cm.

5 = 1} UTILISATION

Le régéneérateur de gazon est utilisé A la sortie de 1'hiver pour

débarrasser les pelouses de la mousse ou des herbes ligneuses qui
se sont développées a4 l'automne ou pendant l'hiver.

Cette opératicn est bénéfique pour la pousse du printemps.

Pour un travail correct, il est nécessaire de régler la roulette

afin que les sections ne travaillent pas a plus de 2 3 3 cm de pro-
fondeur.

@ = lIT ENTRETIEN

Le régenérateur étant équipé du méme mécanisme que la fraise et la
sarclo-fraise, voir le chapitre F - IIIL.

H - Scie circulaire

La scie circulaire est montée
directement sur le mctoculteur,
elle est fixée sur l'arriére du
réducteur par l'intermédiaire
des deux goujons de fixation.
Pour l'entrainement de la lame
i1l est nécessaire de monter la
poulie motrice sur la prise de
force (voir Chapitre g ).

FI1G, 6/
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68

Pour obtenir un sens de rotation correct, il est nécessaire de
crolser la courroile.

Deux possibilités sont offertes avec la scie circulaire

a) trongonnage en biuches fig. 67

b) débit en planches fig. 68
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CINQUIEME PARTIE

OUTILS ADAPTABLES SUR
PRISE DE FORCE PRIMAIRE

A - Poulie motrice

A -1 PRESENTATION ET CARACTERISTIQUES

La poulie motrice est constituée :

- d'un palier (1) fixé sur 1l'ar-
riére du réducteur par deux
écrous, '

d'une poulie (2) d'un diamétre
de 95 mm dont la gorge trapé-
zoidale permet l'entrainement
d"une courroie de 13 x 8.
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