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Dle angegebene Motor-Leistung gllt nach DIN 70020 (Barometer-
‘stand by == 760 mm Hg, t| = 209C] fir den voll eingelaufenan
Mater mit einer Toleranz von & 5%.
Zur Ermittlung der Hichstlelstung nach DIN 6270 (b =736 mm
Hg und t = 200 C) ist die obengenannte lelstung mit dem
Korrekturfaktor 0,97 zv multiplizieren.

Fiir ausgesprochenen Daverbetrleb {Dauerlelstung B nach DIN
4270, \yle sle z, B. fir Generatorbetrieb mit Regler in Frege
kommt] soll nicht mehr als 90% der Hachstielstung entommen .
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SACHS-DIESEL SOS\I

Stationdrer Motor, ohne eingebaute Kupplung K 160, chne Getriebe
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Im Interesse der konstruktiven
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Stationdrer Motor, mit eingebauter Kupplung K 160, mit und ohne Getriebe
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PREISBLATT Nr. 522.51/4

Giltig ab 1. Januar 1961

DIESEL

500 W

Daverleistung: 8 PS
Zylinderinhalt: 499 cem-

Kurzleistung: 10 PS

WasserkUhlung durch Réhrenkithler ohne Pumpe
Drehrichtung: links auf Schwungrad gesehen.

Grundmeotor Flanschausfihrung

Betriebsdrehzahl: 2000 U/min

mit »Bosch«-Einspritzpumpe, Disenhalter, Zapfendise, Olschmierpumpe sowie Kraftstofi-
filter, Olbadluftfilter, Auspuffiopf, Schwungrad, Drehzahl-Grobregler = 5%, Handver-
stellung und Rauchbegrenzung, 1 Satz Werkzeug

1236,- DM
Zubehdr:

Bestell-Nr. Benennung Pl:r}?\‘l;\s
1986 006 005/006|  Anwerfkurbel mit Abstitzung 24, ~
1986 065 005 Anwerfscheibe mit Gurt 22,50
1987 026 000 Motorensockel kpl. 31.50
1986 039 008 Krafistoffbehdlter mit Schauglas 51, -

09 1986 043 005 Tankhalter kpl. mit Tankbandagen 28, —
1986 030 001 Kraftstoffleitung von Tank zum Filter: 3,—
1987 044 000 Olsaugleitung von Tank zur Olpumpe - 4,20
1987 041 000 Leckleitung von Dise zum Tank 2,90
1986 041 000 Riemenscheibe kpl. 1402 2%

fur FlanschanschluB auf Schwungrad a
1986 041 005 - for Wellenanschluf3 36,50
Keilriemenscheibe kpl. 2-rillig
1986 042 000 Profil 20 1722 nach DIN 2215 R
fir Flanschanschluf3 an Schwungrad
1986 042 005 dto. fir Wellenanschluf3 41,50
ausrickbare Kupplung K 5
mit Mitnehmerscheibe K 5 1864 008 102
1881 088 007 Keilnutenprofil 24 x 28, 6 Nuten 35, -
mit Kugellagerausriicker KG 0 1859 012000
mit 2 Formfedern 1805041 100

FICHTEL & SACHS VERKAUFS-KG - SCHWEINFURT




DIESEL 500 W
Bestell-Nr. Benennung P{)‘:—‘&
1986 052 005 elastische Steckkupplung
for. Flanschanschiu auf Schwungrad 68,50
1986 052 000 fir Wellenanschluf3 71,50
Kupplungsgehduse mit eingebauter ausrickbarer
Kupplung K 5 und feststellbarem Ausrickhebel mit
1986 058 000 Abtriebswelle 238, -
fur Ausfihrung ohne elekirischen Anlasser
1986 058 003 dto. fir AusfGhrung mit elekir. Anlasser 208, ~
1986 054 000 Getriebe zum Anbau an Kupplungsgehduse
1 :2 n=1000 U/min 118,50
1986 054 003 1,5:1 n=3000 U/min 124, -
1986 054 005 1,8:1 n=3600 U/min 122,50
1986 040 003 Lichtanlage kpl. 16 Watt Wechselstrom B 1
Aufpreis 74,~
1986 049 000 Lichtmaschine 75 Watt Gleichstrom B
(Type REE 75/12 1800 A R 1) 8, -
1986 051 005 Zubehdr fir Lichtmaschine 75 Watt (in Verbindung a5
mit elektrischem Anlasser) Flanschausfihrung T
1986 051 000 stationére Ausfihrung 81,50
1986 048 100 Elektrischer Anlasser B 168
(Type EGE 1,3 12 AR 5) e
Zubehor fir elekirischen Anlasser:
1986 050 000 Flanschausfohrung Aufpreis 28, —
1986 050 003 stationdre Ausfihrung Aufpreis 61,—
B = Bosch-Rabatt

FICHTEL & SACHS VERKAUFS-KG - SCHWEINFURT
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MOTORAUSFUHRUNG .

1. Diesel 500 W
2. Diesel 500 W
3. Diesel 500 W
4, Diesel 500 W

Flanschmotor, ohne Gefriebe, ohne Sockel, ohne Tank
Standmotor, mit Sockel, mit Tank, ohne Getriebe
Standmotor, mit Sockel, mit Tank, mit im Gehéuse eingebauter ausriickbarer Kupplung, ohne Getriebe

Standmotor, mit Sockel, mit Tank, mit im Gehéduse eingebauter ausrickbarer Kupplung, mit Getriebe

Saémtliche Ausfuhrungen sind mit oder ohne elekirischen Anlasser lieferbar

Technische Daten:

Bauart:

Wassergekihlter Einzylinder-Zweitakt-Motor mit
Wirbelkammer, stehend

vbraum:

499 ccm
Hub:

100 mm
Bohrung:

80 mm f
Leistung:

8 PS bei 1700 U/min

10 PS bei 2000 U/min
Drehrichtung:

Links, auf Schwungrad gesehen

Héchstdrehmoment:
3,5 mkg bei 1900 U/min
Krafistoff-Verbrauch:
212 g/PSh
Verdichtung:
20
Kihlung:

Wasserkithlung durch Réhrenkihler, ohne Pumpe
Kthlerinhalt ca. 4 Liter

chmierung:

Frischolschmierung
durch Ulschmier-Pumpe TDM/FS 2

Einspritzpumpe:

Bosch PFR 1 A 50/158/11
Einspritzleitung :

Druckrohr é6x2 @
Dusenhalter:

Bosch KBA 38 51/13
Einspritzdise:

Zapfen-Drosseldise Bosch DN 12 5D 12
Einspritzdruck:

120 atii [Prifdruck)
Férderbeginn:

26° vor 0. T.
Kraftstoff-Filter:

mit auswechselbarer Filterpatrone
Luftfilter:

Olbadfilter
Auspufftopf:

Wirbelungsschallddmpfer

Regler:
Fliehkrafiregler, - 5% Reglergenavigkeit
Anlafiart:’
Hond-Anwerfkurbel oder Anwerfscheibe mit Gurt
oder elektrischer Anlasser (auf Wunsch)
Bosch EGE 1,3/12 AR5
Lichtmaschine:

auf Wunsch 16 Watt {in Verbindung mit dem
Lofterfligel) Bosch LI/MB 16/6/1 oder 90 Watt
(seitlich am Motor angebrachi)
Bosch LJ/GEH 90/12/1800 FR 11

Gewicht:
Flanschmotor {ohne Kihlwasser) 88,5 kg

¥ UHertfrer 0 D SAE U0 Somime-
Al SHE Ro 'Ly

Anbauteile:

Sockel:
Verwendet bei stationdrer Ausfihrung

Kraftstoffbehdlter:
Inhalt 7 Liter, kombiniert mit Oltank 25 Liter,
auf Wunsch mit Olrickfohrung

Ausrickbare Kupplung:

Einscheiben-Trockenkupplung K 160 (oder K 180)
bei stationdrer Ausfihrung im Gehduse eingebaut
Flachriemenscheibe:
1402 x 120 zum Befestigen auf Schwungrad bzw.
fur Wellenanschluf3
Keilriemenscheibe:
172w, Profil 20, 2-rillig zum Befestigen auf
Schwungrad bzw. fir Welienanschluf3
Elastische Steckkupplung:
1685 zum Befestigen auf Schwungrad bzw, fir
Wellenanschiufl
Fliehkraftkupplung:

zum Anschluf3 an Schwungrad mit
Flochriemenscheibe 1942 oder mit
Keilriemenscheibe 2684, Profil 13, 4-rillig

Abschlufideckel:

Verwendung beim Anbringen von
Flachriemenscheibe, Keilriemenscheibe, elastischer
Steckkupplung, auch Schwungrad

Getriebe:
wahlweise T :2,0 (n=1000 U;‘min}}

berogen auf
Motardrehzahl

wahlweise 1,5:1  (n=3000U/min) 2000 U/mi
n— min

wahlweise 1,8:1 (n=3600U/min)

G - SCHWEIN FU



SMD-MITTEILUNG D BBk
: Nr.522.44 500 W

Wartungsarbeiten beim SACHS-Diesel 500 W

Im Interesse stdndiger Betriebsbereitschaft empfehlen wir, gem&B anliegendem £ ~

am Motor folgende Wartungsarbeiten durchzufihren: (im Handbuch ndher beschi.
ben)

Einlaufzeit: Wenn auch tbertriebene Vorsichi beim Einlaufen nicht er-
forderlich ist, soll doch der Motor in den ersten 20 Be-
triebsstunden nicht bis an die Grenze seiner Leistungs-
fahigkeit beansprucht werden.

Nach der Einlaufzeit sémiliche Schruubverbmdungen am
Motor und am Gerdt nachziehen.

Vor ledem S’rc:r%

Kraftstoffbehdiier: Nur Markenkraftstoff tanken. Durch Diesel- Kmﬁsfoff Ein-
fulltrichter (oder mehrere Tuchlagen im Trichter) laufen
lassen. _

Luftfilter: Bei mittlerem Staubanfall Ol im Filtergehduse wechseln.

Bei starkem S’rcub_anfali alle 5 Stunden. Uber das Filter-
reinigen siche Handbuch.

Oitank: auffillen, mit Marken-Ol HD-SAE 40 im Sommer (April
: ' mit Oktober, AuBen-Temperatur tber + 100 C).

auffollen, mit Marken-Ol HD-SAE 20 im Winter (November
mit Mérz, AuBen-Temperatur unter + 100 C),

Kéhlwasserstand: kontrollieren gegebenenfalls bis zum Uberlaufen auffollen.

Alle 30 Betriebsstunden:

Lufifilter: Ol im Filtergehéuse wechseln, wenn Staubanfall gering.
Kishlerlamellen: von angesaugten Fremdstoffen reinigen.
Keilriemen: Spannung prifen. Nachstellen, falls von Hand mehr als

20 mm durchdriickbar.

Gerdatetriiger: Olstand kontrollieren. Kontrollauge muB bei laufendem
Motor halb gefillt sein. (HD-Ol SAE 20 im Winter, im Som-
mer HD-O! SAE 40 méglich).

FICHTEL & SACHS AG - SCHWEINFURT




SACHS DIESEL 500w

Lager des Lifters:

Batteriepflege:

Anwerfring
vnd Anwerfkurbel:

Luftfilter:
Krafistoff-Filter:

Lichtmaschine:

Gerdatetréger:

Diisenhalier und Dise:

Anschlisse vor OUlpumpe:

Kratistoff-Filter:

Ausputfiopf:

Frostschutz:

Stérungen und Abhilfe:

Fettbuchse mit neuem Fett fillen (Abschmier- oder Wélz-
lagerfett).

Alle 100 Betriebsstunden:

bei Anlasser-Motoren.

mit Fett versehen.

Alle 200 Betriebsstunden:

Filteroberteil reinigen.
auf abgesetzies Wasser untersuchen.

1/, Tube Tacho-Antriebsfett einfiillen.

Alle 1000 Betriebsstunden:

Olwechsel 0,5 | Marken-Ol SAE 20 bzw. SAE 40.
(Siehe Handbuch))

Uberprifen lassen (SACHS- oder Bosch-Dienst.)

auf abgeseizten Schmuiz untersuchen, gegebenenfalls rei-
nigen.

auswechseln (siehe Handbuch),

Im Bedarfsfalle:

reinigen bzw. ausbrennen. Richtwert 100 Betriebsstunden.
(N&heres siehe Handbuch.)

Oltank, Olfilter, Krafistofftank und Kraftstoff-Filter auf

abgesetztes Wasser untersuchen — reinigen.

Olfillungen (Tank, Gerdtetrdger, Luftfilter) auf HD-Ol SAE
20 umstellen. Kithler mit Frostschutzmittel auffillen.

Siehe Handbuch.

FICHTEL &

SACHS AG - SCHWEINFURT
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