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] Dominator 48

Dominator 38

Equipement de sécurité

Sécurités & friction pr rabatteur *, vis d'alimentation *, et arbre supér. de convoyeur. Contrdle de fonct. de certains organes

par lampes témoins au tableau de bord :

contréle du frein @ main, du

détresse, extincteur. Eclairage et équipement conformes au Code de la Route

* Sauf coupe 3 m

Dimensions et poids

Longueur (ss. coupe) ..................oes 7 750 mm
Largeur (SS. COUPE) ..........cocvenenenn. 3000 mm
T i AT oo P e PN R 3200 mm
DO o o i B s Pl o e e e A 5260 kg

(av. coupe 3,00 m)

Equipements spéciaux en option

Coupe 2,70 m
Grilles plates a perforations diverses
Contrdle électronique de performance av.

cadran indicateur et sensors sur secoueurs

et grilles

Contrdle de fonct. de certains organes par lampes témoins au
convoyeur, secoueurs, élévateurs et hacheur

de paille

Hacheur de paille

Cabine av. ventilation filtrée

Pneumatiques AV 18,4-26 6 PR R1 - AR 11,5

/80-15 6 PR 15.

7 635 mm
3 000 mm
3200 mm
4780 kg

tableau régimes de

cabine av. ventilation filtrée
pneumatiques AR 11,5/80-15 6 PR 15

filtre a air, de pression d'huile moteur. Feux de

Des balles rondes plus petites

Dérivé des Presses Rollant 85 et G2 avec chambre de com-
pression formée de rouleaux d’acier entrainés par chaine, Claas
lance sur le méme principe une machine plus petite, la Rollant
44 pouvant réaliser des balles de 1,20 m de largeur et de
diamétre. Cette machine posséde un ramasseur d'une largeur de
travail de 1,55 m. L'équipement général est identique a celui
des deux autres machines.

La nouvelle Rollant 44 porte & 3, la gamme Claas de presses
ramasseuses rotatives

CARACTERISTIQUES DES PRESSES ROTATIVES CLAAS

Rollant 85 |Rollant 62 Rollal}t “
Tracteur neécessaire, kKW (ch) ..[ 60 (82) 50 (68) 40 (55)
Prise de force, tr/min ...... 540 540 540
Chambre, dimensions (mm) :
wme D TGN sinfr et i s e msaacs .| 1800 1 600 1200
—LArgeur  .i.iieeesesecscnan 1 500 1220 1220
Rouleaux, nombre ............ 20 18 14
Pick-up :
— Largeur de ramassage, mm| 1700 1 550 1 550
— Nb. dents par rangée ...... 20 18 18
— Ecartement des. dents, (mm) 70 70 70
Dimensions de machines (mm)
e HAULBUL | initivimiie s wm vinrnie v 2780 2 540 2220
SR T 1V ol e S S 2 400 2 060 2115
= LONQUEUT “.ovvvnnsvnnamnes 4 500 4 420 3970
S Y 1= S Mt o G e 2135 1816 1870
Pheumatiques ... oo i 10/75- 10/80- 10/80-
158 PR 12 8 PR 128 PR
Polde: kg~ 20 e ey 1980 1 800 1 600
Sur demande :
Prise de force, 1000/min .... X X X
Arbre cardan, gd. angulaire .. X X X
Arbre cardan, gd. ang. av. roue
Wb ri v Ll e i X X X
Roue de pick-up .............. X X X
Relevage hydraulique de pick-
USRS e e S X X X
Enroulage automatique de fi-
cellgh REaT v s i v X X X
Boitier pour prise de force
110007min i resSaadantns X X X
Pneumatiques ................ 11,5/80- 10/75- 10/75-
156 PR 158 PR 158 PR
15/55-17 | 11,5/80- 11,5/80-
10 PR 156 PR 156 PR

(1) Seule la Rollant 44 est nouvelle, les autres machines sont

mentionnés a titre de comparaison.

Suite des nouveautés Claas au prochain numéro

S

ETUDE TECHNIQUE ET PRATIQUE
DES TRACTEURS AGRICOLES
SAME
TYPES “LEOPARD 85 ET 85 E” “PANTHER 88 ET 90”
“JAGUAR 95” “TIGER 100” ET “TIGER SIX 105”

TRACTEUR LEOPARD 85

PRESENTATION

GENERALE

Les tracteurs Léopard 85, Panther 88, Panther 90, Jaguar 95,
Tllger 100 et Tiger six 105 sont des tracteurs de la méme famille,
Cest pourquoi nous les avons rassemblé dans une méme étude.
Comme on peut le voir dans le tableau des caractéristiques géné-

ralt_as. la désignation chiffrée correspond approximativement a la
puissance DIN.

Les moteurs a refrqidissement par air-a cylindres indépendants
sont de type modulaire & 4, 5 ou 6 cylindres pour ce qui con-
cerne cette étude. La course est pour tous les moteurs de

120 mm tandis que selon les moteurs I'alésage est de 98 ou
105 mm.

: L'injection est réalisée par une ou deux pompes de type
|mmrergés a 2, 3 ou 4 pistons mis en mouvement par des cames
de I'arbre & cames du moteur.

La transmission & quelques détails prés que nous vous indique-
rons dans le cours de |'étude, est identique pour les six modéles,
Il en est de méme pour le relevage hydraulique.
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SAME — PRISE EN MAIN — R|T|ma

NUMERQ DE SERIE DU TRACTEUR NUMERQO DE SERIE DU MOTEUR
1l se trouve sur le c6té droit de la boite de vitesses 1l se trouve sur le cété droit du moteur

TRACTEUR JAGUAR 95 TRACTEUR TIGER SIX 105 PRISE

De ces six tracteurs seuls le Léopard 85 E, le Jaguar 95 et ;etteh gargnoma e7t8 fut dproquit de 12735 2 1978d. Remplalcé part :e EN MAIN
- i o anther 90 en 78 ce dernier n'a subsisté que deux ans laissant la
Tiger Six 105 sont encore au catalogue Same od ils sont entrés place au Jaguar 95 qui reprenait le moteur 5 cylindres du Tiger i

pour les deux premiers en 78 et pour le dernier en 79. Le plus 100, ce dernier disparaissant au profit du Tiger Six 105 équipé
ancien est le Panther 88 qui a servi de base au lancement de d’un 6 cylindres. A I'attention des lecteurs qui auraient 24. Bouton d'ouverture de la boite de 28. Interrupteur de commande de chauf-
acheté d'occasion I'un des tracteurs de | rangement. fage.
z ol cette étude sans documentation nous rap- 25. Bouche de chauffage. 29. Commande des clignotants.
CARACTERISTIQUES GENERALES pelons ci-aprés quelques notions sur leur 26. Poussoir de lave-glace. 30. Commutateur d'éclairage et avertis-
utilisation et leur entretien. 27. Pédale d’embrayage. seur sonore.
LEOPARD 85 | PANTHER 88 | PANTHER 90 | JAGUAR 95 TIGER 100 | TIGER SIX 105
MOTEUR DA10s4P | DASB5P | DA98SP | D10S55P | DA10s5P | DAgssP COMMANDES ET CONTROLES T T
Course {mmi) s Sces s R i i i 2 120 120 120 120 120 120 : o Témoin de colmatage de filtre de : g
Alésage (mm] .............................. 105 98 98 105 105 98 prise de force. SI |a |ampe s'allume net-
Nombre de:cylindres 520 Looons S X o < 5 5 5 5 6 toyer le filtre.
Cylindrée dem3} .. o ioa etk Dy 4 154 4524 4524 5193 5193 5428 2" Fémilri da_pression d'halle fdtaur,
Puissance DIN (kW/ch)...................... 61/83 64,7/88 66,1/90 69,8/95 75/102 77,2/105 PUB St e bt s gl s
Refroidissement .00 0 T st L. L L. e air air air air air air dallumage.
EMBRAYAGE 3. Témoin de charge.
Type. s e i e e, Simple, sec Simple, sec Simple, sec Simple, sec Simple, sec Simple, sec 4. Témoin de colmatage de filtre & air.
Diamétre disque (mm) . ...................... 320 320 320 320 350 350 Nettoyer ce dernier en cas d'allumage.
BOITE DE VITESSES 5. Témoin de fonctionnen_'lent du pré-
Nombre de vitesses AV/AT ................... 12/3 12/3 12/3 12/3 12/3 12/3 chauffage du moteur. (Pays froid).
Rédiictiona finales 257 -, i o i . Epicycl. Epicycl. Epicycl. Epicycl. Epicycl. Epicycl. 6. Témoin de feux de position.
7. Témoin de clignotants de 17 remor-
PRISE DE FORCE que
T gl SR T g b s T S s = G 540-1 000 540/1 000 540/1 000 540/1 000 540/1 000 540/1 000 8. Témoin de clignotants du tracteur.
Embrayage = el he D Soan e o sl hyd. hyd. hyd. hyd. hyd. hyd. 9. Témoin de réserve de gasole.
DIMENSIONS ET POIDS 10. Témoin de clignotants de 2° remor-
{en mm et kg) 2RM | 4RM | 2RM | 4RM| 2RM| 4RM | 2RM| 4RM | 2RM| 4RM | 2RM | 4 RM que.
11. Témoin d‘allumage des phares.
Longueur h.t. avec barres .. ..............0000 3910 | 4030 (4100 | 4150 | 4060 | 4100 | 4100 | 4220 | 4080 | 4250 | 4 330 | 4 460 12. Niveau de gasole? i
Largelel L minl . .. ode oo Ll B T Dedn e 1960 | 1960 | 2030 { 2030 2112| 2112 2120 2120 | 2120| 2120 | 2220 | 2220 13. Fente de dégivrage.
Hauteur maxi - 14. Cendrier.
Gt B |- R N e A e e e 2735 | 273 2608| 2608)| 2760 | 2760 | 2680 | 2680 | 2780 | 2780 15. Accélérateur & main.
AU CAPOtS. v i e e T S 1570 | 1570 | 1500 | 1500 1616| 1616 | 1630 | 1630 | 1625| 1625 | 1640 | 1600 16. Compteur d’heures. Compte-tours.
Garde-alisol i s R 415 415 600 410 506 506 460 460 450 410 475 475 Tachymatre.
EMPatEMONT .o i donssvizon dvs it snge s ertis i e 2365|2365 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2530 | 2530 | 2510 2540 | 2660 | 2710 17. Commande du signal de détresse.
Voleavant mini .........cccuveiviiinnieann 1600 | 1520 | 1400 | 1600 1600 1700 | 1600 | 1700 | 1600| 1600 | 1700 | 1700 18. Contacteur général et de démarrage.
Vole avantimad. . .. .o vee i inneiniaisuns 2200) 1800 (2200|1600 2300| 2000| 2300| 1980 | 2300| 2300 | 2300 | 2190 19. Tirette d'arrét du moteur.
Veole-amidrerminksaisty oo i dunviia ol 1530 | 1530 | 1600 | 1600| 1630 | 1630 ) 1630 | 1630 | 1650| 1650 | 1750 | 1750 20. Verrou de jumelage des pédales de
Voig arrigre maxi . ..............oiiiiin. 2130|2130 | 2200|2200 2130 2130 | 2130| 2130 | 2250 | 2250 | 2150 | 2 150 frein. : :
Poids en ordre de marche 21. Pédale d'accélération.
— sanscab. sansmasses . ................. 3200 | 3500 | 3300 | 3580| 3300| 3580 | 3570| 3870 | 3610 | 4040 | 3780 | 4170 22. Pédale de frein droit.
— aveccab.sansmasses.................. 3450 | 3750 |3700 | 3980| 3700| 3980 | 3730| 4030 | 3770 | 4200 | 4050 | 4 200 23. Pédale de frein gauche. TABLEAU DE BORD DES TRACTEURS AVEC CABINE
— 34 — — 35 -




TABLEAU DE BORD DES
TRACTEURS SANS CABINE

31. Thermostat de chauffage de la
cabine.

32. Grille des gammes et des vitesses.

33. Levier de changement de gammes.
Débrayer et arréter le tracteur.

34. Levier de changement de vitesses.
Débrayer.

35. Pédale de blocage de différentiel.

36. Levier de réglage longitudinal du
siége.

37. Levier de controle de position du
relevage (voir utilisation plus loin).

38. Levier de contréle d’effort du rele-
vage (voir utilisation plus loin).

39/40. Levier de distributeur auxiliaire.
Alimentation du vérin en poussant le levier
vers l'avant et inversement. Toujours
remettre le levier en position neutre en fin
de course du vérin et en cas de non utilisa-
tion.

41. Levier d'embrayage de prise de
force. Elle peut étre enclenchée en marche.
L'embrayage se fait sur les tracteurs &
cabine en tirant le levier vers le haut et sur
les tracteurs sans cabine et le poussant
vers |'arriére.

42. Levier de réglage de suspension du
siége.

43. Levier de frein & main. Tirer vers le
haut.

44, Levier d'embrayage du pont avant.
Pour enclencher le pont avant arréter le
tracteur, sur les tracteurs avec cabine
pousser le levier vers le bas, sur les trac-
teurs sans cabine, placer le levier sur la
position « INN ». Sauf cas particuliers ne
pas enclencher le pont avant pour circuler
sur la route, ce qui pourrait provoquer une
usure prématurée des pneus avant.

45. Levier de sélection de régimes 540 et
1 000 tr/mn de la prise de force. Utiliser un
arbre de 13/8" a 6 cannelures pour le
régime de 540 tr/mn et un arbre de 1 3/8"
3 21 cannelures pour le régime de
1000 tr/mn.

46. Bouches de recirculation de 'air.

47. Bouches d'aération. ,

48. Interrupteur de ventilation.

49, Commande d'essuie-glace.

50. Commutateur de climatisation. En
tournant dans le sens horaire on obtient
une diminution de la température.

51. Plafonnier.

52. Vis de fixation de la grille.

53. Manette de réglage de recyclage
d‘air.

MISE EN MARCHE DU MOTEUR

Avant mise en marche

e Vérifier éventuellement les niveaux
d’huile moteur, de gasole et la pression des
pneumatiques en fonction de ['utilisation
prévue,

COMMANDES DES
TRACTEURS SANS CABINE

— PRISE EN MAIN

CONSOLE LATERALE DES TRACTEURS AVEC CABINE

SIEGE ET COMMANDES DES TRACTEURS AVEC
CABINE

e B

LEVIER DE SELECTION DE
REGIME DE PRISE DE FORCE

COMMANDES AVANT DE

CABINE DES TRACTEURS

LEOPARD 85, PANTHER 88,
PANTHER 90, TIGER 100

COMMANDES ARRIERE DE
CABINE DES TRACTEURS
LEOPARD 85, PANTHER 88,

PANTHER 90, TIGER 100




SAME

COMMANDES DE LA CLIMATISATION DES TRACTEURS
LEOPARD 85 EXPORT, JAGUAR 95, TIGER SIX 105

* Mettre le levier de vitesses au point mort
ainsi que le levier de prise de force.

® Le levier de contrdle de position (37) du
relevage sera en position « Fioat ».

® Serrer le frein a main (43).

* Repousser la tirette (19) d'arrét du
moteur.

Démarrage a chaud

* Placer le levier (15) aux 3/4 de I'accéléra-
tion.

* Placer la clé dans la position (2).

* La relacher dés que le moteur tourne.

Démarrage a froid

* Placer le levier (15) en accélération maxi-
mum.

® Tirer le bouton de surcharge sur la
pompe d’injection.

* Pousser a fond la pédale d’embrayage.

® Tourner la clé de contact sur la position
(2) et la relacher dés que le moteur tourne.
* Ramener progressivement son régime au
ralenti.

® En cas d'insucces attendre 15 a
20 secondes avant de tenter un nouvel
essai.

CONTACTEUR GENERAL ET
DE DEMARRAGE
0. Circuit électrique coupé, la clé
peut étre retirée - 1. Contact -
2. Démarrage
P. Contact, la clé peut étre
retirée (pour les pays froids,
cette position correspond au
pré-chauffage moteur)

COMMUTATEUR D’ECLAIRA-
GE ET AVERTISSEUR

0. Tous circuits coupés - 1, Eclai-

rage feux de position et tableau

de bord - 2. Feux de croisement -

3. Phares - 4. Avertisseur sonore

SE T

* Aprés 3 ou 4 refus, en rechercher la
cause.

Arrét du moteur

* Ramener le moteur au ralenti et le laisser
tourner quelgues minutes s’il a beaucoup
travaillé,

* Mettre le levier de vitesse au point mort.
® Agir sur la tirette d'arrét.

* Mettre la clé de contact sur la position

CONSEILS DE CONDUITE

* Ne pas laisser le moteur trop longtemps
au ralenti.

® Surveiller les instruments de bord.

® Sur route, jumeler les pédales de frein.

* Ne jamais laisser le tracteur descendre
une pente au point mort soit en débrayant.
* Ne pas laisser le pied en permanence sur
la pédale d’embrayage.

* A l'arrét serrer le frein et dans une pente
engager également une vitesse, moteur 3
I"arrét.

® La prise de force non utilisée doit étre au
point mort et son arbre recouvert de son
capuchon protecteur.

* Arréter le moteur pour toute intervention
sur le tracteur ou linstrument qu'il
entraine. ‘

BOITE DE VITESSES

La boite normale comporte 12 vitesses
avant et 3 arriere obtenues & l'aide d'une

boite & 4 rapports avant synchronisés et un ~

rapport arriere et d'un réducteur donnant
3 gammes : Lente (L), Normale (N),
Rapide (V).

Sur demande on peut y ajouter :

— soit un, super-réducteur permettant
d’obtenir 20 vitesses avant et 5 en marche
arriere. Les rapports additionnels compor-
tent alors 6 vitesses inférieures a la pre-
miére normale ;

— soit  un  mini-réducteur donnant
24 vitesses avant et 6 en marche arriére.
Les rapports additionnels s'intercalent entre
les rapports normaux.

— PRISE EN MAIN —

VITESSES D’AVANCEMENT DU TRACTEUR LEOPARD 85

— A 2270 tours/mn moteur, en km/h
— Boite normale et avec mini-réducteur.

e I b Rapports de N
Vitesses Vitesses | arEraleaion
normales mini-réd | 16.9/i4-30 18.4/15-30 16.9/14-34 13.6/12-38 | 18.4/15-34 | entre -moteur
(en opt.) ‘ et roues
1l 1,081 14354 S 15167 1167 1,214 | 546,3644
122l 1,265 1,330 1,366 1,366 1,421 | 466,5794
. Pl 1,510 1,587 1,631 1,631 1,697 | 390,8949
L 1,769 1,858 1,910 1,910 1.987:1-333;8129
5 ci#h 1,951 2050 | 2007 (22,307 - 2081 3026253
3L 2,285 2,401 2,467 2,467 2,566 | 258.4358
4 L 2,431 2,554 2,625 2,625 2,730 | 2429133
4 L 2,846 2,991 3,073 3,073 3,197 | 207,4409
1. N 3,076 3232 3,321 3,324 33455 I 1919658
1 N 3,602 3,784 3,889 3,889 4,045 | 163,9333
2 N 4,299 4,517 4,642 4,642 4,829 | 137,3415
2 N 5,034 5,290 5,436 5,436 5,654 | 117,2856
3 N 5,553 5,835 5,996 5,996 6,237 | 106,3288
3 N 6,502 6,832 7,021 7,021 7,303 90,8017
4 N 6,918 7,269 7,470 7470 7,770 85,3472
4 N 8,101 8,512 8,747 8,747 9,099 72,8846
LN 8,754 9,198 9,453 9,453 9,832 67,4475
1=V 10,251 10,771 11,069 11,069 11,514 57,5982
2V 12,236 12,856 13,212 13,212 13,743 48,2551
2=\ 14,328 15,055 15,471 15,471 16,093 41,2085
3V 15,804 16,606 17,066 17:066 | 17,7541 37,3588
3.V 18,507 19,446 19,984 19,984 | 20,787 31,9033
4V 19,689 20,689 21,261 21,261 225515 29,9871
4V 23,056 24226 | 24,897 24,897 | 25,896 25,6081
1L RM 1,734 1,822 1,873 1,873 1,948 | 340,4568
1. RM 2,031 2134 2,193 2,193 2,281 | 290,7402
1N RM 4,936 5,186 5,330 5,330 5,544 | 119,6199
1N RM 5,780 6.073 6,241 6,241 6,492 | 102,1519
1V RM | 14,048 14,761 15,169 15,169 15,779 42,0286
1V RM 16,450 17,285 17,763 17,763 | 18,477 35,8912
VITESSES D'’AVANCEMENT DU TRACTEUR LEOPARD 85
— A 2270 tours/mn moteur, en km/h.
— Boite super-réducteur.
Rapports de
Vitesses Vitesses Tansmission
hormales Aupered 16.9/14-30 18.4/15-30 16.9/14-34 13.6/12:38|  18.4/15-30| gntre moteur
(en opt.) et roues
1L 0300 | 0315| 0,324 | 0324 | 0,337 |1967,7985
2 L 0,419 | 0,441 0,453 | 0,453 | 0,471 |1407,8558
3L 0,542 0,569 0,585 0,585 0,608 |10889,9529
4L 0675 | 0,709 | 0,729 | 0,729 | 0,758 | 874,8819
T N 0,854 0,897 | 0,922 0,922 0,959 | 691,3888
2 N 1194 | 1254 | 1,289 | 1,289 | 1,341 | 4946522
tL 1265 | 1.330 | 1366 | 1,366 | 1,421 | 466,5784
3 N 1,542 1,620 1,665 1,665 1,732 | 382,9564
2 L 1,769 1,858 1,910 1,910 1,987 | 333,8129
4 N 1,921 2018 | 2,074 | 2,074 | 2,157 | 307,3909
R




¥
SAME — PRISE EN MAIN — R|T|ma
A A T Rapperie o VITESSES D’AVANCEMENT DES TRACTEURS PANTHER 88, PANTHER 90
nofmales super -réd 169/1430 | 1sansao| 1691438 |  136m238|  1e4ss0f Faremesien ElJaohan® -
(en opt.) Siivolics — A 2200 tours/mn moteur, en km/h.
I — Boflte avec super-réducteur.
CHL 2285 | 2401 | 2467 | 2467 | 2566 2584358 g Rapports de
;1 I[;f | 2,846 2,991 3gg3 gggg 232; 2g7,4409 :0':;5:'255 [mini';;;éc; 16.914.30 | 1361238 | 1841534 | 2311826 | 2311830 | antre motem
i { 3.602 35784 S, , 3 163,9333 GenpE: et roues
2 N | ! 5,436 5,6 -
3 N Gs0s | 643 | 7021 | 7021 | 7303 | ‘o001 1L | 031¢ | 031 | 0327 | 0322 | 0324 | 19677985
4N 8101 | 8512 | 8,747 | 8747 | 9099 | 728846 218 04391 0433 1 03467 ] L0450 | 0453 1544078558
1V 10,251 | 10,771 | 11,069 | 11,069 | 11,514 | 57,5982 3L 0,567 | 0.967 | 0.580 | 0582 | 0.585 | 10899529
! 2 ¥ 14,328 | 15,055 | 15471 | 15471 | 16,093 | 41,2085 4L 706 | 0706 | 0735 | 0725 | 0729 | 874,8819
I 3V 18,507 | 19.446 | 19,984 | 19,984 | 20,787 | 31,9033 ; m ?gig ?2% ?ggg ?2;‘; ?ggg Sg;gggg
,3'3[ 4V 23.056 24 226 24 897 24,897 25,896 25,6081 1 1324 1324 1377 1359 1367 466.5784
. s : :
' 1L RM 0,482 0,506 0,520 0.520 0,541‘ 1226,1969 2 L 3 18]“3:; JS;? :ggg :888 :S?? gigg?gg
; 1N RM 1370 | 1.440 | 1480 | 1480 | 1,539 | 430,8258 R L 2010 | 2010 | 2091 | 2063 | 2075 | 3073909
E 1L RM 2,031 2,134 2,193 2,193 | 2,281 290,7402 T 2 391 2'391 2‘487 QﬂSd 2‘468 \258‘4?58
] (R 5.780 | 6073 | 6241 | 6241 | 6492 | 102,1519 4L 2979 | 2979 | 3.098 | 3057 | 3.075| 207.4409
1V RM 16,450 17,285 17,763 15,103 ‘ 18,477 35,8912 1N 3 769 3.769 3921 3 868 3 891 163.9333
‘ 2 N 5.768 26 ; 7 , ,
i VITESSES D'AVANCEMENT DES TRACTEURS PANTHER 88, PANTHER 90 ET JAGUAR 95 3 N 6.805 g;g? ?é‘?fj 3‘335 ?_Sgi 7;5;3?@
gk o i PR 4N 8.478 | 8478 | 8818 | 8700 | 8751 72,8846
blat -5 e 1V 10.728 | 10.728 |11.158 [11.010 |11.074 57,5982
Vitseass vitesses . Bapports e 2V 14994 | 14,994 | 15596 |15388 |15.478 41,2085
| normales [inl.me’ i Aeewen | 1asazde | 41534, | 2A1B26 heniea0 | | Lul e 3V 19.368 | 19.368 |20.146 |19.877 [19.992 31,9033
I 2 roves Y 24129 | 24,129 [25098 |24763 [24,907 25,6081
’ 1.131 1431 1476-] . 1161 | 1,467
1L e 1.324 p 1,324 | 1,377 | 1,359 | 1,367 %gjg%i 1L RM 0.504 | 0504 | 0524 | 0517 | 0.520 | 1226.1969
| 5L 1,581 1,581 1644 | 1622 | 1.632| 3908949 1N RM 1,434 1,434 1,492 1,472 1.480 | 4308258
| 2k 1851 | 1.851 | 1925 | 1,900 | 1.911| 3338129 1L RM 2125 | 2125 | 2211 | 2,181 | 2.194 | 290,7402
| 3L 2042 | 2042 | 2124 | 2095 | 2,108| 3026283 Ll B:049 176,009,740, 200" 6,208 20 244 122;213
‘ Bl 2.391 2.391 2.487 2,454 2468 | 2584358 ; 17.216 | 17,216 |[17.907 |17.668 [17,771 8¢
I 4L 2,544 2,544 2,646 2,611 2.626 242 9133
| 4 L 2979 2,979 3.098 3,057 3,075 207,4409
; 1N 3219 | 3.219 | 3.348 | 3.303 | 3.323| 191,9658 VITESSES D'’AVANCEMENT DES TRACTEURS TIGER 100 ET TIGER SIX 105
1 N 3.769 3.769 3,921 3.868 3,891 163,9333 — A 2200 tours/mn moteur, en km/h.
. 2 N 4,499 4,499 4 680 4617 4,644 137,3415 — Boite normale et avec mini-réducteur.
2 N 5268 | 5268 | 5480 | 5407 | 5438| 1172856 Rermoreda
| & Vitesses S
3 N e ggé; ggé; ggig gggj ?822 1882(2]?'? :::::r:s [l;lrl\nlc;;é‘t:l:l 18.415-34 13.6 12-38 16.9 14-38 23.118-30 18.4/15.38 ::t::mr:;st:’:r
: 4 N 7.240 7.240 7.530 7.430 7.473 85,3472 strouss
4 N 8.478 8.478 8,818 8.700 8,751 72,8846 1L 1,124 1,081 1.160 1,116 1.204 571.7749
TV 9,161 9.161 9,529 8,402 9.457 67,4475 1L 1,316 1,265 1,359 1,306 1410 488,2792
1V 10,728 | 10,728 | 11,158 | 11.010 | 11,074 57,5982 20 1,571 1,510 1,622 1,559 1683 409,0749
. 2V 12.805 | 12.805 | 13.319 | 13,141 |13.218 48,2551 2k 1,840 1,769 1,899 1,826 1971 349 3379
2V 14994 | 14994 | 15596 | 15,388 | 15478 41,2085 3l 2,029 1,951 2,095 2,014 2174 316,7030
3V 16,539 | 16,539 | 17,204 | 16.974 |17.073 37,3588 3L 2,376 2,285 2453 2,358 2,545 270,4552
3V 19.368 | 19.368 | 20.146 | 19,877 | 19,992 31,9033 4L 2,528 2,431 2,610 2,509 2.708 254,2108
4V 20.605 20,605 | 21,433 | 21,147 |21,270 29,9871 4 L 2,961 2,846 3,056 2,938 3171 217,0886
4V 24129 | 14,129 | 25,098 | 24,763 |24.907 25,6081 1N 3,199 3,076 3,302 3175 3.427 200,8939
: 1N 3,746 3,602 3,867 3,718 1715576
1L RM 1815 | 1815 | 1.888 | 1,863 | 1873 340 4568 2 N 4,472 4,299 4,616 4,438 jg;g 143,7290
1L RM 2125 | 2425 | 2211 | 2,181 | 21941 2907402 2 N 5,236 5,034 5.405 5,197 5.608 122.7404
1N RM 5:165 52165 5,373 5,301 5,332 1196199 et 5‘775 5-553 5l952 5-?32 6.186 ”1.2740
IN RM 6,049 | 6049 | 6292 | 6208 | B.2441 102,159 3N 6764 | 6502 | 6982 | 6712 | 7248 95,0248
1V RM 14,702 | 14,702 [ 15292 |15.088 | 15176 42,0286 4N 7,196 6.918 7.428 7,181 7.707 89.3173
1V RM 17.216 17.216 | 17.907 |[17.668 | 17,771 35 8912 4N 8426 8.101 8.698 8.362 9.025 76,2744
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I

- Rapports de

; Yiavs transmission
} :::::leess i mini | EANEeL i TRsiess b Mk AR el entre moteur
‘ fen; opt:) ; et roues
i 1V 5 9,106 8,754 | 9,399 9,036 9,753 70,5844
i 1V ‘ | 10,663 10,251 | 11,006 10,582 11.420 60,2770
: } 2V | 12,727 12,236 13,137 12,630 13,631 50,4994
l2v | | 14903 | 14328 | 15384 14,790 15962 43,1250
f s ¥ | 16439 | 15804 | 16,969 16,314 17,607 39,0962
3V ! | 19,250 18,507 | 19,871 19,104 20618 33,3871
; 4V 20,480 19,690 | 21,141 20,325 21,936 31,3817
4V ? 23,982 23056 | 24,756 23,800 25687 26,7991
| 1 L RM 1.804 1,734 1,862 1,790 1,932 356,2909
| 1L RM 2,112 2,031 2,180 2,096 2.262 3042621
| 1t NRM = 5134 4,936 5,300 5,095 5,499 125,1832
[1 N RM | 6012 5,780 6,206 5,966 6,349 106,9029
i 1VRM | 14613 14,048 15,084 14,501 15,651 43,9833
1V RM 47411 16.451 17,663 16,981 18,327 37,5605
' i 3

VITESSES D'’AVANCEMENT DES TRACTEURS TIGER 100 ET TIGER SIX 105

— A 2200 tours/mn moteur, en km/h.
— Boite avec super-réducteur.

TR ‘ | Rapports de |

L> i | Vitsse§ ‘ | ; 18.4/15-38 | transmission

Vitesses | super-réd | 18.41534 | 13.612:38 | 16.9 14-38 23.118-30 gk it

normute5| (en opt.) | | s
.* | 1L | 0a12 0,300 0,322 0,310 0,334 2059,3175
! ‘ 2L | 0436 0,419 0.450 0.433 0.467 1473,3328
‘ I3l 0,563 0,542 0,582 0,559 0.604 11406447
| | 4L 0,702 0,675 0,725 0,697 0,752 915,5712
i e 0.888 0,854 0917 0.882 0951 723.5441
! | 2N 1,242 1,194 1,282 1232 1,330 517 £576
e | 1316 1,265 1,359 1,306 1,410 488,2792
| L3 N 1,604 1,542 1,655 1,592 1,718 400.7670
la L | 1,840 1769 1,899 1,826 1.971 349,3379
i L 4N 1998 | 1921 2062- | 1983 2.140 321,6872
3L ? 2376 | 2258 | 2453 2,358 2,545 2704552
g £F 2961 | 2846 | 3056 | 2938 3171 217,0886
EEY 3,746 3602 | 3867 3718 4,013 171,5576

2 N 5236 | 5034 | 5405 5,197 5,608 122.7404
3 N 6764 | 6502 | 6982 6.712 7,244 95,0248
|4 N 8426 | 8101 | 8698 §.362 9.025 76,2744
|1V 10,663 | 10251 | 11,008 | 10582 11420 | 602770
| 2V 14903 | 14328 | 15384 | 11.790 15062 | 43,1250
3V 19250 | 18507 | 19871 | 19,104 20618 | 333871
lav - | 23982 | 23,056 24756 | 23,800 25687 26,7991
|1 1 L RM 0,501 0,482 0.517 0.497 0,536 1283,2253
‘ i NAM 1,426 1,370 1,471 1415 1,527 450,8628
1L AM 2112 2031 2,180 2,096 2262 304,2621
|1 N RMI 6012 |- 5780 6:202 5,966 4439 | 106.9029
|1V RM | 7l ' 16,451 17,663 16.981 18,327 | 37,5605
i | ittt

L L ST S

- 42

REGLAGE DES VOIES

Lors des changements de voies il est
important de conserver le bon sens d’orien-
tation des crampons.

En voie large il faut éviter toute sur-
charge excessive et tenir compte dans les
manceuvres de |'encombrement plus impor-
tant du tracteur.

<] Tracteur
Lo JLad

|
|
‘\1 | bif
‘ !

— PRISE EN MAIN —

REGLAGE DE LA VOIE AVANT 2 R.M.
A. La voie de 1600 n’est réalisable que sur les
tracteurs Leopard 85 Export, Panther 88,
Panther 90, Tiger 100 - B. La voie de 2100
n'est réalisable que sur les tracteurs Panther
88, Panther 90, Jaguar 95, Tiger 100 et Tiger
Six 105 - C. En inversant les roues, on obtient
une augmentation de voie de 200 mm
Ces voies du tracteur Leopard 85 (non Export)
sétagent de. 100 en 100 mm de 1550 a
2050 mm

REGLAGE DE LA VOIE AVANT 4 R.M. (en mm)

@ o

VOIES REALISABLES

2000

ExtérieurD

[0

;
T
|
|
|
|

Positions du voile et de la jante
A B c D E F G
LEOPARDS8S . . ... - — - - 1610 1710 1810
LEOPARD 85EX . . . - - 1520 - 1600 1700 1800
PANTHER 88 . . . .. - - - 1700 1800 1900 2000
PANTHER 90 . . . .. - — - 1700 1800 1900 2000
JAGUARS95 . . .. .. - - 1700 1720 1820 1880 1980
TIGER. 100%.. v %\ 1700 1730 1830 1900 2000 2090 2190
TIGER SIX 105 . .. .| 1700 1730 1830 1900 2000 2090 2190
REGLAGE DE LA VOIE ARRIERE 4 R.M. {en mm)
Positions du voile et de la jante
A B (63 D E F G
LEOPARDS8S . . . .. 1530 1630 1730 1830 1930 2030 2130
LEOPART85EX . . .| 1530 1630 1730 1830 1930 2030 2130
PANTHER 88 . . . .. = 1630 1730 1830 1930 2030 2130
PANTHER 90 . . . .. - 1630 1730 1830 1930 2030 2130
JAGUARSS . ... .. — 1630 1730 1830 1930 2030 2130
TIGER 100 ey 1650 1750 1850 1950 2050 2150 2250
TIGERSIX 105 . . .. - 1750 1850 1950 2050 2150 2250

R (1
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LEVIERS DE COMMANDE DU RELEVAGE
HYDRAULIQUE
A. Leviers placés & droite du siége du conducteur - B. Leviers
placés sous le volant
1. Levier de contréle de position (poignée jaune) - 2. Levier
de contréle d‘effort (poignée verte) - 3. et 4. Butées réglables
des leviers précités - 5. Secteur gradué - 6. et 7. Leviers des
distributeurs auxiliaires

RELEVAGE HYDRAULIQUE

Selon les modéles les leviers de com-
mande du relevage hydraulique sont situés
soit sous le volant soit sur la droite du
siége du conducteur.

Levier de contrdle de position - Poignée
jaune (1)

Ce levier sert :

— En contréle de position a maintenir
les instruments portés & une hauteur fixe
par rapport au tracteur (levier vers |'avant
pour lever, vers l'arriére pour baisser, dans
la zone « Position » du secteur.

— En controle d'effort & abaisser et a
relever I'outil en début et en fin de sillon
sans toucher au levier (2). En début de sil-
lon tirer le levier vers larrigre jusqu’a
« Float » puis dans la zone « Contr. » et
inversement en fin de sillon.

— En attelage flottant. Placer le levier
sur la position « Float ».

— En transport : levier poussé a fond
vers l'avant.

— Lors du réglage des chandelles d'atte-
lage placer ce levier sur « Float ».

Levier de contrdle d'effort - Poignée
verte (2}

— En controle d'effort il sert a détermi-
ner et a maintenir (dans un terrain homo-
geéne) la profondeur de travail. En début de
travail placer le levier sur le n° 3. Descen-
dre I'outil a I'aide du levier jaune jusqu’a la
zone verte du secteur. Puis tirer le levier
vert de controle d'effort vers ['arriére
jusqu’a I'obtention de la profondeur de tra-
vail désirée. Le relevage en fin de sillon se
fera a I'aide du levier jaune.

— En transport, le levier vert peut se
trouver sur un point quelconque de son
secteur & partir du n° 3.

DISTRIBUTEURS AUXILIAIRES

Les tracteurs sont équipés de deux distri-
buteurs auxiliaires utilisables en double et
simple effet. lls ne peuvent étre utilisés en
méme temps que le relevage hydraulique.
Toujours ramener la manette & la position
neutre dés que le vérin est en fin de
course.

ATTELAGE ET PRISES
DE PRESSION
1. Bouchon de remplissage
et jauge - 2, Bouchon de vi-
dange du relevage - 3. 4. 5.
et 6. Prises d’huile corres-
pondant aux distributeurs
auxiliaires - 7. Levier arrig-
re de commande de releva-
ge - 8. Barre de 3e point -
9. Bouchon de protection
de la prise de force - 10.
Manivelle de réglage du ti
rant de relevage - 11. 12,
13. Graisseur

GEOMETRIE DE L’ATTELAGE
La distance entre les barres inférieures de traction et la barre de 3e point ne doit

Jamais dépasser 510 mm ;
A, Trou augmentant la charge pouvant étre soulevée - B. Trou augmentant la cours
des barres de traction

— 45 -

ENTRETIEN

OPERATIONS D'ENTRETIEN PENDANT RODAGE

Opération

Nettoyage du filtre de prisede force . . .. .. ...
Vidange dulmotelr =L 882 bl aen U0 a
Remplacement du filtre & huile moteur . . . .. ..
Vidange de la transmission . . .. ............
Vidangedurelevage. ............o0o.o. ..

Avant les... heures de fonctionnement
20 50 100 300
L] . .
L] L ]

COTE GAUCHE DE LA
BOITE DE VITESSES
1. Tirant réglable de com-
mande d’embrayage - 2.
Plaque d‘accés au grais-
seur de butée d’embraya-
ge et de réglage de l'em-
brayage - 3. Graisseur du
palier central d'arbre de
pont avant - 4. Silent-
bloc de suspension de la
cabine

VUE INFERIEURE DE
LA TRANSMISSION
1. Bouchons de vidange - 2.
Accés au filtre de la prise
de force

FILTRE A AIR
7. Cuve & poussiére - 2.
Fente supérieure - 3. Sépa-
rateur - 4. Ecrou de fixa-
tion de I’élément - 5. Elé-
ment filtrant - 6. Corps de
filtre
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GUIDE D'ENTRETIEN

(en conditions moyennes aprés rodage) Pendant rodage voir page suivante

Réf.

Opérations

Toutes les... heures

20

125

250

500

3 000

TE-
MOIN
(1)

PERIO-
DIQUE
(2)

ERER

GRAISSE

Pointsi1,2, B 7.9 42210, 22 % viid o n -
PontSA3, 1550 e sea T v8is ad o wiame
Pointsb, 1825529, 31 . Lo e
POIS A G o i e siiass o 95 5

MOTEUR

Niveaud hillles =058 2 e in o .
s o | e T S R SN
Changement filtrea huile . . .. ...........
Réglagedesculbuteurs . ...............
Contréle du radiateur d’huile . ...........
Nettoyage des ailettes de refroidissement . .

Vidange du bol de filtre 3 gasole. . .. ......
Changement du filtre 3gasole . ..........
Nettoyage cuve & poussiére filtre 2 air . . . ..
Contréle de la lampe témoin filtre 2 air . . . . .
Nettoyage cartouche filtre dair ..........
Contréledesinjecteurs. . ... ............
Vérification de la pompe d'injection . . ... ..

*(3)

24
19-8

Niveaud:huile: =icns S i oo s ol
Vidange:wima g etk e et s
Nettoyage du filtre de prise de force. . ... ..
Vérif. de la lampe témoin du filtre P. de F. . .
Contréle garde a la pédaled’embr. .. .. ....

26
28
30, 27

Niveau d’huile du différentiel . . .. ........
Niveau d'huile des réducteurs . ..........
Vidange du différentiel . . ... ............
Vidangedesréducteurs . . ..............

Niveau d'huile réservoir de freins . . .......
Réglage frein de stationnement .. ........

DIR. |FREIN|PONT AV.| TRANSMIS.| ALIMENTATION
I

Niveau d'huile dir. hydrost. .............
Vidange d'huile dir. hydrost. ............

RELEV.

Niveaud'huiledurelevage . .............
Nettoyage dudiltre: s o= =i
Vidange de I'huiledurelevage . ..........

ELEC.
|

Tension courroies alternateur ventilateur . . .
Niveau de la batterie. Nettoyage .........
Contréledudémarreur. .. ..............

DIVERS
I

Controle pressiondespneus ............
Nettoyage filtre aaircabine . . ...........
Serrage des écrous de roues motr.. ... ....
Niveawlavesglace s i vimiein iies
Contréle climatisation cabine. . ..........

e o o @

1) Lorsque la lampe témoin s'allume.
(2) Périodiqguement selon utilisation.
(3) Changer de cartouche aprés 6 nettoyages.

A |- R

SCHEMA
DE

LUBRIFICATION

— PRISE EN MAIN —

101112

s

@

17 16 151413

10 11 12

i &
16 17 15 14 13

Bty o)

A. Tracteur Leopard 85,
Panther 88 et 90 - B.- Trac-
teurs Leopard 85 E, Jaguar
95, Tiger 100, Tiger Six 105 -
C. Pont avant
1. Graisseur réducteur mani-
velle de réglage - 2. Graisseur
axe de manivelle - 3. Remplis-
sage et jauge du relevage - 4.
Vidange du relevage - 5. Grais-
seur levier de pont avant - 6.
Graisseur axe de pédales de
frein - 7. Graisseur axe de
pédale d'embrayage - 8. Bou-
chon de remplissage de Ja
bofte de vitesses - 9. Graisseur
butée d’embrayage - 10. Réser-
voir niveau d'huile - 11. Orifi-
ce remplissage huile moteur -
12. Graisseur axe de pivot de

vérin - 13. Graisseur avant

pivot d'essieu 2 R.M. - 14.
Graisseur roulements roue
avant 2 R.M. - 15. Graisseur
de pivot de roue 2 R.M. -
16. Jauge huile moteur - 17.
Bouchon de vidange du mo-
teur - 18. Graisseur support
central d‘arbre de transmis-
sion 4 R.M. - 19. Bouchon
de vidange de Jla transmis-
sion - 20. Bouchon de vidange
des réducteurs - 21. Graisseur
arbre support des bras de
traction - 22, Graisseur du
tirant de relevage - 23. Réser-
voir de liquide de frein - 24,
Jauge d‘huile de /la trans-
mission - 25. Graisseur de
pivot de roue - 26. Bouchon
du niveau d’huile de différen-
tiel - 27, Bouchon de remplis-
sage du différentiel - 28. Bou-
chon de remplissage et de
niveau d’huile de réducteur -
29. Graisseur du pivot arriére
de palonnage - 30. Bouchon de
vidange du différentiel - 31.
Graisseur de pivot arriére de
palonnage
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ENTRETIEN DU FILTRE A AIR CAPACITES ET LUBRIFIANTS PRECONISES
Nettoyage de la cuve & poussiére (1) ‘ CARACTERISTIQUES GENERALES
i CAPACITES] CONDITIONS SPECIFICATIONS |VISCOSITE ! :
ne;zt'ﬁslgezuz\g ';9:ge.fsggrgom"l‘;":‘;:‘re:: ORGANES.. . LEOPARD 85 | LEOPARD 85 E| PANTHER 88 | PANTHER 90 | JAGUAR 95 | TIGER 100 | TIGER SIX 105
la nettoyer avec un chiffon sec et propre. MOTEUR o 3 API CC-GL 3 20 W 40 Marque SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAME
. Au remontage placer I'ouverture (2) vers le 4 oyl ivnnniian 11313|| Hiver (jusqu'a — 5 °C) /MIL-L-2104 B Modele DA 1054 P 1054 P DA985L | DA98P | DA1055P | DA1055P | DA 986 P
haut. g g: ---------- 16'2 | ou . Type et cvclg - _ Diesel 4 T Diesel 4 T Diesel 4 T Diesel 4 T Diesel 4 T Diesel 4 T Diesel 4 T
Nettoyage de I'élément principal (5) || : API CC-SC 20 W 20 y;;nbre ok 4en i denli 5en li i i i i
: : /MIL-L-2104 B ¢ : en ligne en ligne en ligne 5en Il_gne 5en Ilgne 5en hgne 6 en Ingne
Il doit s'effectuer chaque fois que le Sens de rotation (vu de I'AV.) Horaire Horaire . Horaire Horaire Horaire Horaire Horaire
témoin de colmatage s'allume. i Systéme d'injection Direct Direct Direct Direct Direct Direct Direct
Hiver {jusqu’'a — 15 °C) API SE-CC 15 W 50 R
. Le nettoyage peut s'effectuer : IMIL-L-4652 ggifogqlrgft?gr?r;pécifique 1.3.4.2. 1.34.2 1.2.45.3 1.2.45.3 1.2.45.3 1.2.45.3 1.6.3.6.2.4
I = jet d'air 3 io imum
l e 7 b soutfiant da Finisfieur vors Ere APICC-GL3 | 20W 40 Rsaags: 05 05 s ‘% 05 705 “s8
f[” I'extérieur. La buse d'éjection doit se trou- AMIL-L-2104. B Course 120 120 120 120 120 120 120
ver le plus prés possible du centre de I'élé- API 8"(': sc SAE 30 Cylindrée 4154 4154 4 524 4524 5193 5193 5428
ment et parcourir les plis un a un : /MIL-L-2%04 B Volume de la chambre de com-
— par jst d'eau & une prossion Mmax. B ek i i 7 i 1 i 71
| de 3 bar en opérant de la méme ; 5 apport:voUmetnquie
il it 2 Dimstvisetged g A Pression de compression (bar) 25 30 25 3 30 25 3 30 25430 25430 25 3 30 25230
it =l ) . , \Eeietand. 0o i Pression d'explosion (bar) 75 75 75 75 75 75 75
: — par_immersion dans de l'eau propre API CC-SC SAE 40 Régime de ralenti (tr/mn) 650 a 700 650 a 700 650 a 700 650 a 700 650 a 700 650 a 700 650 a 700
; sans_addition de détergent (sauf produit LS04 B Régime maxi a vide (tr/mn) 21440 3 2 460|2 440 & 2 460 [2 440 4 2 460 2 340 4 2 360|2 340 & 2 360|2 340 & 2 360 2 340 & 2 360
! spécial Donalson) ou autre ingrédient. Puissance maxi en kW (ch) 61 (83) 61 (83) 64,7 (88) 66 (90) 69,8 (95) 75 (102) 77,2 (105)
; Ne pas taper ni frotter avec des chiffons Régime de puissance maxi
: i Sl TRANSMISSION.... | 725 (égal. régime nominal) (tr/mn) 2270 2270 2 200 2190 2 200 2200 2200
| = Couple maxi (daN.m) 29,3 29,3 32,00 32,00 36,5 36,5 38,5
: Remplacer I'élément principal aprés DIFI_:ERENTIELAV. /MIAL?LE-%—OSS 5 80 W Régime de couple maxi 1400 1 400 1400 1400 1400 1 400 1 400
' 6 nettoyages IAeopard 85et85E 5;; I‘ Jeu aux culbuteurs (mm)
I utres . .coooees a froid
| Si le filtre est muni d'une cartouche de Priséio, dtivile fber) 1,06'2304 1%23:04 1%?4 1,%25.04 1,Oézao4 1%2;04 1%25104
| sécurité (cer:;trall?éllé la TBFPP'?CF-;F Lap_res MOYEUX AV (4 RM) | 2x2,7 | Refroidissement par air par air par air par air par air par air par air
| 3 nettoyages e mznt.tp.rlnmpa ét a ca:- Fllt_re aair a sec a sec a sec a.sec a sec a sec a sec
| :g:gse de sécurité ne doit jamais étre net- RELEVAGE HYD. .. 20 | Poids du moteur (kg) 490 490 560 560 560 560 660
i DIRECTION HYD. 21
ATF DEXRON
FREINS HYD.
55 GRAISSE. . .7 o= Tous usages
[ BLOC-MOTEUR
Alésage des paliers d’arbre & cames : 56,58 a 56,61 ; maxi :
56,67 mm.
Nombre de paliers de vilebrequin: 4 cyl. : 5; 5cyl.: 6;
| 6 cyl..: 7.
| Alésage des paliers de vilebrequin : 73,97 a 74,00 mm.
T RS Alésage des coussinets : 70,150 mm maximum.
Mo EU Cotes réparation : — 0,256; — 0,50 ; — 0,75 et — 1,00 mm.
e - CYLINDRES RAYONS DES CONGES DU VILEBREQUIN
CH.RECTERISTIQUES GENERALES a. Manetons - b. Tourillons
Alésage : 98,000 a 98,022 ; maxi: 98,100 mm ; 105,000 a
105,022 maxi : 105,100 mm. Cotes réparation des cales de réglage du jeu axial : + 0,005 ;

Les moteurs Same comportent des cylindres séparés d'alésage. 98 ou 105 mm mais de course identique 120 mm. Une +010: + 0,15et + 0,20 mm.
turbine assure le refroidissement de tous les cylindres.

On rencontre deux séries de moteurs (L) et (P) sur les tracteurs de cette étude. Leurs différences sont les suivantes
(moteurs de la série « P ») :

— Pignons de distribution a denture hélicoidale.

— Gicleurs d’huile pour le refroidissement et la lubrification des pistons. VILEBREQUIN

Cotes réparation : + 0,5et 1,0 mm.
Ovalisation maximum : 0,080 mm.
Usure maxi : 0,10 mm.

Tourillons

Diameétre : 69,980 a 70,000 ; mini : 69,920 mm.
Cotes réparation : — 0,25, — 0,50, — 0,75 et — 1,00 mm.

Largeur des tourillons : 36 mm.
— Pistons en alliage hypereutique et de forme différente. 9

— Poussoirs avec épaulement, guide et tige de poussoir, percés pour permettre le passage de I'huile de lubrification des
soupapes.

— Pompe & huile a débit plus important.

— Radiateur d’huile en aluminium.

Jeu axial du vilebrequin : 0,100 a 0,300 mm.
T e : Manetons
Conicité maximum des tourillons et des manetons : 0,050 mm.

Ovalisation maximum des tourillons et des manetons : Diamétre : 67,930 & 67,950 ; mini : 67,850 mm.
0,080 mm. Cotes réparation : — 0,25, — 0,50, — 0,75 et — 1,00 mm.

Rayon des congés : voir figure. Largeur des manetons : 35 mm.
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— MOTEURS — 4

SAME
EQUILIBREUR
Jeu axial des masses : 0,1 a 0,44 mm.
Jeu entre-dents du pignon de I'équilibreur et du pignon de vile-
brequin : 0,20 4 0,25 mm.
Alésage des bagues: 26,050 a 26,075 mm ; maximum :
26,400 mm.
BIELLES
Alésage du pied de bielle : 38,5 mm.

COUPE TRANSVERSALE DU
MOTEUR SAME TYPE « P »

Alésage de la bague du pied de bielle: 35,025 435,035 ;
maxi : 35,800 mm.

Alésage de la téte de bielle : 71,4 mm.
Alésage maximum des coussinets : 68,050 mm.
Cotes réparation : — 0,25; —. 0,50; — 0,75et — 1,00 mm.

Non' parallélisme maximum des axes de bielles a 49 mm de la
ligne mediane : 0,030 mm.

Tolérance de poids : 20<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>