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SPECIFICATIONS

2X S7 P PP2X
MOTEURS PP2X S P2X SM P2X S9 PP2X LD
CYCLE 4 temps 4 temps 4 temps 4 temps
CYLINDREE 231 cm? 296 cm? 349 cm* 325 cm?®
force avec filtrage sous pression par
GRAISSAGE par barbotage par barbotage centrifuge DOMPpe & engrenages
par volant par volant ~ par volant = -

ALLUMAGE magnétique magnétique magnétique gicsc:
CARBURANT essence essence essence gas-oil
REFROIDISSEMENT par air par air par air par air

boite de vitesses : 3 av. - 2 ar.
Sur roues pneumatiques 6-12, au régime moteur de 3600 tr/mn les vitesses sont :

® 1™ vitesse avant 1,85 km/h - fraisage et gros labour

e 2¢ vitesse avant 3,25 km/h - binage, buttage, labour

e 3° vitesse avant : 14,60 km/h - transports et déplacements

e 1" vitesse arriere : 2,33 km/h - fauchage en terrain accidenté ou lourd
e 2¢ vitesse arriere : 4,07 km/h - fauchage, tonte, débroussaillage 1éger.

2 prises de force ar.

a) sur arbre primaire : dépendante du régime moteur, vitesse maximum 3600 tr/mn
b) sur arbre secondaire : démultipliée a 825 tr/mn.

SECURITE : La fraise est automatiquement débrayée lorsqu’on engage

la marche arriére.

ESPACE | LARGEUR PROFIL /
ROUES MONTAGE LIBRE HORS TOUT DES - -
ENTRE AU NIVEAU PNEU- GONFLAGE
LES ROUES | DES ROUES | MATIQUES A @
5.00-12 Déport positif de la roue 280 a 460 530 a 710 a crampons air et eau
sur moyeux coulissants
5.00-12 Déport négatif de la roue 185 a 365 435 a4 615 a crampons air et eau
sur moyeux coulissants Réglage du guidon.
6-12 Déport positif de la roue 255 4 435 570 a 750 a crampons air et eau
sur moyeux coulissants
6-12 Déport négatif de la roue 165 a 320 475 a 630 a crampons air et eau
sans masse | sur moyeux coulissants
4.00-8 Déport positif de la roue a crampons
sur moyeux coulissants 320 4500 540a 720 ou lisses air
4,00-8 Déport négatif de la roue a crampons
sur moyeux coulissants 200 & 350 420 a 570 ou lisses air
5.00-12 Montage direct sur disque 180 430 a crampons air et eau
intermédiaire
4.00-12 Montage spécial sur moyeux 308 832 a crampons air
jumelées | coulissants avec cale de 60 mm
4.00-8 Montage direct sur disque 200 420 a crampons air
intermédiaire ou lisses
4.00-8 Montage spécial sur moyeux 280 850 a crampons air
jumelées | coulissants avec cale de 60 mm ou lisses
Déport du mancheron.

un seul attelage pour tous les outils agraires Fixation trés rapide des outils, réglages & porté
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12 bonnes raisons

de choisir un PP2X STAUB en toute sécurité.

@SE}EE
Bouton d'arrét moteur
immédiatement accessible

(Conforme & la norme
NFU 15.101)

@

Réservoir largement
dimensionné pour une
plus longue autonomie

Une seule paire de roues
pour labourer et fraiser

®

®

@ 5 ®

Un seul levier Réglage de hauteur Déclabotage sur chague Mancheron réglable 2 prises de force avec
de vitesses du guidon instantané roue par poignées en tous sens dispositif de sécurité

Frein
sur embrayage

D

Attelage universel

type

"PROFESSIONNEL"

et retournable a 180¢° (notamment en fraise :
conforme & la norme
NFU 15.101)

au guidon

Réglage de largeur de
voie par moyeux
coulissants.

12

poids (avec brabant

270 kg) indispensable
pour bien labourer, méme
en terre lourde

cosurs et rasettes

Binage :
5 pics fouilleurs

/.

v Canadien avec Herse
5 dents flexibles




Le mmmer _F2///7 : toute une gamme d'outils pour |

le fraisage

La fraise est I'outil indispensable
pour émietter la terre apres le labour
et melanger intimement les engrais
et les fumures avant les semis ou

les repiquages. Elle se fixe en
quelques instants sur le motoculteur
(pas de roues a démonter ni de
carter a changer).

D'une conception trés robuste
(outils montés sur moyeux a 6 pans),
elle est entrainée par la prise de
force démultipliée a 825 tr/mn.

La profondeur de travail est réglable.
Les différents équipements et les
capots protecteurs s’adaptent trés facilement.

SECURITE :
La fraise se débraye automatiquement
lorsqu’'on engage la marche arriére.

les espaces verts

faucheuse rotative

Largeur de travail 72 cm. Hauteur de coupe 2
minimum 6 cm. Rendement : de 1 300

a 2 600 m? heure suivant la végétation et la

configuration du terrain.

barre de coupe

Largeur de travail 1 m ou 1,30 m.

Deux types de barres :

® “Intermédiaire” pour prairies naturelles ou artificielles.

e “Universelle” pour herbes trés ligneuses ou débroussaillage Iéger.




. preparation du sol et I'entretien des Espaces Verts.

outil bineur
Sarclo-fraise :

Largeurs de travaif :
Outils bineurs ou
sarcleurs pour le
fraisage profond ou
le sarclage des terres
dures, I'enfouissement du
fumier, la destruction des

‘ ‘ 48 | \
cm
mauvaises herbes. outil sarcled
5 largeurs de travail :
48, 56,64, 75et 110 cm.
< 56
cm

-

outil de fraise I I

|

' I
Fraise : %
Crachets montés sur cm

ressorts pour le fraisage
des terres maraichéres
légeéres.

2 largeurs de travail :
48 et 64 cm

o

cm

debroussailleuse

Largeur de travail 60 cm, broie, coupe et déchiguette
toute végétation jusqu'a 7 cm de diamétre.
Le mécanisme est protégé par un limiteur de coupe.

regenerateur
de gazon

Largeur de travail 90 cm, utilisé au
début du printemps le régénérateur
supprime les mousses et les herbes
ligneuses qui se sont développées
pendant la derniére saison. Suivi
d'un roulage il facilite le tallage

du gazon et favorise son
épaississement.

Il permet d’effectuer 2 moindre
frais la réfection des gazons
anciens.

tondeuses

2 modéles de tondeuses a axe vertical :

® largeur de coupe 1 m (2 lames), hauteur de coupe réglable de 3 a
7 cm, andaineur latéral.

® |argeur de coupe 60 cm, hauteur de coupe réglable de 2,54 8 cm,
éjection latérale, mise en andains par déflecteur ou récupération
de I'herbe coupée par bac ;




Le MEm =R ST/ par sa polyvalence exceptionnelle,

semoirs

rouleau

e



est un fidele compagnon en toute saison.

scie a buches

benne

Basculante sur 3 c6tés, charge utile de
100 a 130 kg, capacité 100 litres,
recommandée pour les transports lourds
et de faible volume : terre, sable,
graviers, etc.

broyeur

“Multiservices” pour compost et tous
déchets végétaux ou organiques.

sSemoirs

A 2 ou 3 éléments semeurs.

remorque

Charge utile 700 kg, basculante vers
I'arriere, ridelles amovibles, possibilité
d'adapter des échelettes pour augmenter
le volume de charge, freins de route

et de stationnement. Sur la pelouse la
remorgue permet le stockage du gazon
au fur et 2 mesure de la tonte.

rouleau

Avec siége, largeur de travail 1,30 m,
poids & vide 100 kg, lesté & ['eau 250 kg.

scie a blches

Pour trongonnage.

chasse-neige

chasse-neige

A turbine, largeur et hauteur de travail
60 x 45 cm.

| lame bull

Orientable en angledozer, largeur 1 m.

lame bull




L OUTIL DE LA CULTU

TRACTEURS,
MOTOCULTEURS,
TONDEUSES A GAZON
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AGENCE REGIONALE
STAUR - MAKLY - GABY - JOHN-DEERE
GOLDONI - RASANT
17, Avenue d"Aquitaine
32520 BRUGES = I56) 25.17.54

R.M. 3C8.344
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1er constructeur frangais de motoculteurs
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54, rue Lambrechts - BP 316 =
92402 COURBEVOIE CEDEX
Téléphone : 334.30.00
RCS NANTERRE B692009772
S.A. au capital de 9000000 de francs

, STAUB lubrifie ses matériels avec &5

Soucieuse d'améliorer sans cesse la qualité de ses matériels,
la Société STAUB se réserve le droit de modifier les caractéristiques
figurant sur cette notice.
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