STAUB, premiére marque francaise de renom-
mée mondiale, vous présente le ‘' Passe-Par-
tout "' PP 4 B - 7 CH en trois versions.
Auxiliaire parfait du tracteur en grande culture,
cet appareil motorise aussi intégralement |a
petite exploitation.

STAUB est une garantie de qualité.
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PUISSANT/SOBRE/MANIABLE

Moteur monocylindrigue 4 temps & soupapes en léte
pUISSANT Bernard W 610 L

Alésage : 69

Course: 64

Cylindrée : 239 cm®

Puissance: 7 CH a 3.000 ir/mn.
Refroidissement par air

Graissage par barbotage

Allumage par volant magnétique

Régulateur centrifuge

Carburateur « Tous terrains » a niveau constant
Filtre a air a bain d'huile

SOBRE Censommation horaire

— essence: 0,8 a 1,5 litre
— huile : 0,010 & 0,015 litre

MAN'ABLE Embrayage automatique simple et robuste

Frein sur embrayage & action instantange
Boitle de vitesses dont les rapports sont hien échelonnés
— 3 vitesses avant (dont une routiére accélérée)
— 1 vitesse arriére
Commande de déclabotage des roues
Mancherons orientables en tous sens par commande
4 distance
Moyeux reglables permettant de faire varier instantanément
la voie de 'appareil
Equilibrage réglable en fonction du poids des outils
attelés.
Attelage universel trés perfectionné
comportant les réglages d'aplomb, de profondeur,
de déport et d'articulation.
Fixation des outils par broches
permettant un montage et un démontage insiantanés
Le PP 4B 7 CH allie le plus heureusement :
— maniabilité el puissance
— encombrement réduit
et performances élevées
— nervosité du pur-sang
effort soutenu du percheron,
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Caractéristiques Générales

zapacité du réservoir: 7 litres.

PP 4BD

MOTEUR BERNARD DIESEL

ongueur : 2,350 m Equipé d'un moteur DIESEL & préchambre, votre 7 CH sera
argeu‘r 0:360 a 0,800 m - au guidon 0,600 m plus économique encore : la consommation sera réduite a
vauteur + 1470 m moins d'un litre de carburant agricole a |'heure,

@ Motcur BERNARD DIESEL, 4 temps, type w 51 (locomotion
@® Puissance: 7 CH a 3.000 tr/mn.

@® Alésage: 76 - Course: 78.

® Cylindrée: 355 cm

| ® Taux de compress:on 18 : 1,

) 25 75 @® Dispositif d'injection LAVALETTE.

@ Graissage SOous pression par pompe.

@® Régulateur centrifuge.

@ Refroidissement par air.

wvec fraise: 180 kg - avec brabant double: 550 kg.
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ROUES VOIES EN CM.
DIMENSIONS MATIERE MONTAGE PETITE GRANDE
38070 Acier Direct 25
380 - 70 Acier Direct 28
380110 Acier Direct 41
380 110 Acler Cale de 38 a8 48.5
400 - 12 Pneu Direct 41
400 - 12 Pneu Coulissant 52 79
500« 120 Acier Direct 48
500 - 15 Pneu Direct 46
500 - 15 Pneu Coulissant 50,5 84,5
600 < 120 Acier Coulissant 54 80
650 - 16 Pneu Coulissant 57 88.5
600 - 70 Acier Coulissant 47 6.5
800~ 70 Acier Coulissant 47 76,5
1100 70 Acier Coullssant 47 76.5
90.5

500 - 15 Pneus jumelés Coulissant 68

DIFFERENTIEL BLOCABLE
ET FREINS SUR ROUES

Pour tous les travaux demandant une grande précision de conduite (parcours sinueux) ou une double sccurité (montagne),
choisissez le 7 CH - PP 4 BT (moteur a essence ou Diesel).

Cet appareil est équipé d'un DIFFERENTIEL BLOCABLE combiné a un DECLABOTAGE INDEPENDANT, et de FREINS
SUR ROUES.

Le PP 4 BT est le plus petit motoculteur possédant les avantages des appareils de grande puissance.

Grace au différentiel, le conducteur efiectue toules les manceuvres sans le moindre effort et peut en le bloguant (comme
sur les gros,tractéursj eviter le patinage des roues, lorsque ['appareil rencontre une zone de terrain ofirant peu d'adhérence.
QOutre le frein sur embrayage qui permet 'arrét instantané lors de travaux délicats, les freins sur roues assurent une sécurite
parfaile sur route el en terrain accidente.

Chacun des deux systémes posséde un dispositif & cliquet qui permet d'immobiliser 'appareil a point fixe.
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avallionnel

- Souley

POUR TOUT FAIRE

Société des Tracteurs et Motoculteurs STAUB
S.A. au capital de 2.000.000 de NE
25, bd. de Verdun - COURBEVOIE - Seine
Tél. DEF. 32-00

R. C. Seine 57 8 8711
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