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pour un meilleur
de votre motoculteur

rendement




Motoculteurs
Tromeca

1.les accessoires
adaptables

Les conseils figurant dans ce manuel
concernent |'ensemble des motoculteurs TROMECA., a savoir :

— TROMECA — MAMETORA
— TROMECA — BCS
— TROMECA TRX et 161 etc...




Fraises (fig.1)

La fraise est un outil polyvalent qui
permet de défricher, préparer les sols
avant les semis du printemps et de
biner entre les lignes des legumes en
cours d'année.

Nettoie le sol dans les plantations.

Disques (fig.2)

Les disques se montent en bout de
fraise pour protéger les légumes ou les
plantes pendant le binage. lls em-
péchent le motoculteur de s'enterrer
trop profondément lors des travaux
en surface.

Roue de transport avant (fig.3)

Elle se monte dans la chappe avant.
Recommandée pour amener le moto-
culteur sur le lieu de travail.

Paire de roues de transport axiales
(fig.4)

Se monte en bout de fraise.

Elle facilite le transport du moto-
culteur au lieu du travail.

Elle évite le montage et le démontage
des fraises.

Contrepoids avant (fig.5)

Placé a I’avant du motoculteur, il
fait contrepoids aux accessoires placés
a |'arriere (charrue, cultivateur, fraise
arriére etc...)

L'utilisateur a moins de poids dans
les bras. Donc 'effort est nul.

Masses de roues (fig.6)

Les masses de roues servent a alourdir
le motoculteur pour obtenir une
meilleure adhérence au sol des roues
de traction.

Elles se montent au centre des roues.

Charrue simple 1 soc plus 1 coutre
(fig.7)

Le coutre est monté devant le soc ;
il sert & couper la terre et facilite
ainsi le travail du soc de charrue
et allege I'effort du motoculteur.

Charrue double réversible 1/2 tour
ou 1/4 tour avec coutre et rasette
(fig.8)

La rasette enléve les mauvaises herbes
et les bascule dans le fond du sillon
ainsi que le fumier qui aura eté
préalablement étendu sur le terrain.
Le coutre coupe la terre et facilite le
travail du soc de charrue.

En retournant la charrue en bout de
ligne, vous revenez immédiatement
dans le méme sillon, vous labourez
dans les 2 sens. Gain de temps.
Réglage facile par manivelle. 3




Cultivateur 4 dents + 1 cceur (fig.9)

C'est un outil indispensable pour
déchaumer, enlever les mauvaises
herbes et aérer le sol a grande profon-
deur.

Herse 15 dents ou 19 dents (fig.10)

La herse affine la terre pour les semis.
Elle sert également a recouvrir les
semis.

Elle travaille le sol en surface et
évite un passage avec la fraise.

Butteur réglable en largeur et pro-
fondeur (fig.11)

Cet outil a 2 usages bien déterminés :

1. 1l creuse les sillons pour planter
" les pommes de terre.
2. |l butte les pommes de terre en

cours de croissance.

Paire de roues fer a voie étroite
(fig.12)

Ces roues sont indispensables pour
tirer le butteur entre les lignes.

Attache pour 2 butteurs (fig.13)

Pour motoculteurs plus puissants
pouvant tirer 2 soc butteurs.

L'attache a deux butteurs facilite et
accélere le travail,

Fraise arriére (fig.14)

Elle brise les mottes et affine la terre
jusqu’a 15 cm de profondeur. Avec
une fraise arriere, vous ne devez jamais
démonter les roues.

Attention !

Tous les motoculteurs ne peuvent pas
étre équipés d'une fraise arriére.

Remorque basculante (fig.15)
Pour tous les transports.

Barre faucheuse (fig.16)

Pour faucher ou débroussailler.

Cet accessoire se monte soit & I'avant
du motoculteur ou a I'arriere. Dans ce
cas, il faut retourner le mancheron.
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Votre motoculteur est équipé de plusieurs vitesses.
Pour vous aider & bien les utiliser, vous trouverez ci-dessous un tableau
vous indiquant la vitesse & utiliser avec les outils correspondants, suivant
la qualité du sol de votre terrain.

; A 3 48me o¢
Vitesses g 26me o suivantm\
- charrue - fraise - fraise - remorque
- cultiva- (en pro- (en
Sol teur fondeur) surface)
argileux - herse - remorque | - remorque
- butteur
- fraise
arriére
- cultiva- - charrue - fraise - fraise
teur - remorque (en pro- (en
Sol - herse fondeur) surface)
sablonneux - butteur - remorque | - remorque
- fraise
arriere
- cultiva- -remorque | - fraise - Traise
teur - charrue {en pro- (en
Terre - herse fondeur) surface)
noire - butteur - remorque
- fraise
arriére
- fraise - fraise - remorque | - remorque
(en pro- (en
Sol fondeur) surface)
rocailleux - charrue - remorque
et - cultiva- - charrue
empierré teur
- herse
- butteur
- fraise
\ arriére /

IMPORTANT :

Avant d'utiliser votre motoculteur et les différents accessoires, il est
recommandé de procéder & un graissage systématique des articulations
et différentes fixations (exemple : arbre sortie de pont - emmanchements

des fraises etc...)

D'autre part, il faut respecter le sens des roues au montage, orienter les

extremités intérieures des crampons vers |’avant.

Motoculteurs
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2.comment régler
votre charrue
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Réglage de piquage

Mancheron
é \ Contrepoids d'équilibrage
= .
-:_—-Imlh
= = Masse d'alourdissement
Talon — — = dans les roues
Soc Chape d'attelage du motoculteur
Coutre |__ Téte de fixation de la charrue

Rasette réglable en hauteur

4 A

Equipement du motoculteur :

Pneus labour — contrepoids d'équilibrage a I'avant.

Eventuellement pour terres fortes : masses d'alourdissement dans les
roues ou lestage a |'eau des pneus.

Conditions favorables au labour :

Sol légerement humide. Terres régulierement entretenues. Herbes sans
exces.

réglage avant labour sur sol plat

1) Fixation sur le motoculteur

\ Fig 1/

Fixer la charrue au motoculteur avec la cheville placée dans le trou
central de la chape d'attelage (fig.1)

2) Réglage du piquage

-

Tourner la manivelle arriere de la
charrue pour mettre |'écrou de la vis

de réglage de piquage a mi-course
(fig.2)

. Fig2/




3) Réglage de la téte coulissante

a Ny

Fig.?)

Régler en hauteur la téte coulissante de la charrue afin que le talon et
la pointe du soc portent simultanément sur le sol, quand la charrue est
verticale (fig.3)
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4) Equilibrage

o R

\_ Fig4 )

Rechercher |"équilibre approximatif entre la charrue et le motoculteur
en ajoutant des contrepoids a l'avant (fig.4)

5) Réglage de la voie du motoculteur

X

(rCOUPE TROP LARGE

BON

hande coupée
par le soc

ik

COUPE TROP ETROITE

2 a4 om maxi ;.
L Figh /

Régler la voie du motoculteur en fonction de la largeur de coupe de

la charrue (fig.b)
6) Réglage du débattement latéral

Régler les buttées de débattement latéral pour laisser |'arriere de la charrue

libre d’osciller d’environ 8 a 10 cm a droite ou a gauche (fig.6)
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7) Enlever au couteau ou au
grattoir le revétement de peinture
des versoirs et des rasettes, pour
faciliter le glissement de la terre
au début du labour (fig.7)

Fig d

sur le terrain
ouverture de la premiere raie

il A

Clichet réglable

Linguet
1) Choisir le cHté du terrain ou l'on
va ouvrir la premiere raie.

Le motoculteur étant sur le pilat,
régler le clichet du secteur d'incli-
naison correspondant au cOté choisi,
pour que la charrue soit verticale
(fig.8).

Se munir pour cela d'une clef plate
de 19.

Pédale

Manivelle de piquage

K Ft'g&)

TAngle de piquage

\ Fig 9

2) Donner du piquage au soc par la manivelle arriére (fig.9)
Pour faire une premiére raie bien droite, il ne faut pas labourer a plus
de8a 10 cm.

3) Mettre en marche avec une vitesse tres lente.

Faire pénétrer la charrue en appuyant sur les mancherons et avancer
en visant le point d'aboutissement de la raie. Le talon de la charrue doit
porter au fond de la raie.

retour dans la raie ouverte

1)} Faire tourner la charrue sur son arbre pour inverser les versoirs. Pour
cela soulever la charrue par les mancherons du motoculteur, appuyer
d‘un pied sur la pédale du linguet et d'une main pousser sur le talon
qui est en |'air pour lancer la rotation.



Fond de raie

\

2) Mettre la roue du motoculteur dans
la raie ouverte.

Le motoculteur se penche ainsi gue la
charrue.

Tirer a la main sur la charrue pour la
remettre a la verticale aprés avoir
desserré légérement le bouton de
blocage du clichet de réglage d’incli-
naison. Ensuite resserrer ce boulon.

3) Enclencher une vitesse lente aprés
avoir mis la charrue en ligne face 2 la
raie qui doit s'ouvrir.

Aider la charrue & prendre sa raie en
agissant sur les manceuvres du moto-
culteur.

Avancer sur 4 ou 5 metres en obser-
vant si les réglages sont bons (fig.10).

a) tant que les versoirs ne sont pas
parfaitement polis par le frottement
de la terre, on peut avoir quelques
difficultés & couper une bande de
largeur réguliére.

Il est possible de corriger en modi-
fiant l'inclinaison de la charrue d'un
cOté ou de I'autre (fig.11).

b) régler la profondeur de labour dési-
rée par la manivelle arriére et veiller
a ce que le talon porte bien au fond
de la raie.

c) régler en hauteur les coutres et les
rasettes si on les utilise. En effet,
leur emploi peut s'avérer nuisible dans
certaines conditions :

Exemples :

Coutres : terres trés caillouteuses ou terres avec chiendent. _
Rasettes : terres avec herbes hautes (plus de 20 cm). Terres avec chien-

dent.

4) En bout de raie, faire pivoter & nouveau la charrue d’un demi-tour
et continuer le labour dans I'autre sens en réglant I'aplomb de la charrue.

5) Au bout de la troisiéme raie, les réglages sont pratiquement terminés
pour les raies de 30 meétres environ. Le labour peut alors se poursuivre
sans nouveaux reglages, sauf pour le piquage si la dureté du sol est va-
riable.

Rasettes : les rasettes doivent penétrer d’environ 5 cm dans le sol.

Coutres : la pointe du coutre doit étre a environ 5 cm au dessus de la
pointe du soc.

Important :

Le polissage naturel des versoirs et des socs par le frottement de la terre
ne s'obtient qu’aprés les 200 & 300 premiers métres de labour. Il condi-
tionne énormément le bon fonctionnement de la charrue. Il faut donc
étre un peu patient pour obtenir de bons résultats. Ne pas oublier de
graisser socs et versoirs aprés usage.




Motoculteurs
Tromeca

3 - I’entretien

veillez principalement a | entretien
des points indiqués sur le dessin

\ page : 20

Filtres Carburant

sgment

P neumatiques
page : 21

Chassis

4

hivernage — garantie pages : 22 - 23

Les principaux points sur lesquels doit porter |'entretien sont signalés
par des fleches qui renvoient aux explications données dans les pages
suivantes.



Le moteur est la partie de votre motoculteur qui fournit les efforts les
plus importants.

Veillez donc a son bon fonctionnement en suivant scrupuleusement
les instructions du manuel d’entretien.

approvisionnement en carburant

Avant tout, n‘utilisez que du carburant absolument propre !
Essence ordinaire (ou mélange huile-essence si moteur 2 temps).

Stockage du carburant

Evitez I'action néfaste de la pluie
du soleil
en placant les bidons dans un

local abrité sinon ils absorberaient
de |'eau par condensation.

Avant de faire le plein du réservoir du motoculteur

Veillez a la propreté du bouchon et de l'orifice du réservoir afin de ne
pas introduire de poussiéres ou d'impuretés en faisant le plein.

Le plein

— Arrétez toujours le moteur avant
de faire le plein.

— Faites le plein aussitot apres |'utili-
sation pour éviter les condensations
d’humidité dans le réservoir.

— Aprés le plein, nettoyez les alen-
tours de l'orifice de remplissage
du réeservoir.

— Vidangez chaque année le réservoir.

filtre a essence

Nettoyez le tamis disposé dans I'orifice de remplissage du réservoir en
utilisant un jet d'air.

Au besoin, utilisez un pinceau pour dégager les impureteés.

filtre a air
Le moteur ne vit pas seulement de carburant, il respire aussi. Il a besoin
d’air pur.
La poussiére est I'ennemie du moteur

Le moteur utilise de 10 & 20 m3 d‘air par heure. Le filtre a air a donc
besoin d'étre nettoyé trés fréquemment.

Nettoyez tous les jours le filtre 2 air

Les éléments de filtre sont en général réalisés en mousse de polyuré-
thyléne.
Dégraissez le filtre avec de I'essence
dans un récipient propre.
Laissez sécher

Au moment du remontage, huilez
[égérement avec un pinceau.

refroidissement

Votre motoculteur est équipé d'un refroidissement par air qui demande
une surveillance et un entretien journaliers.

Contrdle journalier

- Nettoyez la grille d'entrée d'air

- Nettoyez les ailettes de refroidissement
(au jet d'air si possible).

Controle hebdomadaire

- Démontez les capots de ventilation et
dégager les ailettes.
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chéssis

Controlez régulierement la tension et I'état des courroies.

Controlez aprés chaque utilisation le serrage des vis et écrous, resserrer
sl nécessaire.

Recherchez les fuites éventuelles (huile, essence, graisse)

Chaque semaine :

Lavez au jet d’eau votre motoculteur, séchez le.
Vérifiez les joints de graissage, complétez si besoin les niveaux.

huile moteur

La qualité de I'huile garantit la longévité du moteur.

N'UTILISEZ QUE les huiles des types préconisés par le constructeur
du moteur.

NE MELANGEZ PAS des huiles différentes
VIDANGEZ TOUJOURS A CHAUD

Chaque jour :

Vérifiez le niveau de I'huile dans le carter du moteur, le motoculteur
étant horizontal.

Si besoin est, complétez le niveau
a l'aide d'un bidon bien propre et
dans la qualité préconisée en fonction
de la saison.

Ne dépassez jamais le maxi de la
jauge, la consommation augmenterait
inutilement.

Périodiquement :
Aux intervalles prescrits par le livret d’entretien :
Vidangez I'huile du moteur a chaud

UTILISEZ TOUJOURS UNE HUILE DE TYPE
SAE

Ne négligez pas les pneumatiques, ils codtent cher.
ATTENTION

au sous-gonflage, a la surcharge, aux chocs, au soleil, au gel, & |'essence,
a l"huile, a la graisse.

Cela provoque une USURE PREMATUREE

Donc :
Nettoyez fréquemment |les pneus
Garez le motoculteur sur un sol propre

Evitez de rouler sur de I'huile ou de la
graisse répandue par terre.

Chaque semaine :

— Contrdlez la pression de gonflage aux valeurs recommandées en fonc-
tion des travaux envisagés

— Otez des crans les cailloux, pierres, terres boueuses.

En hiver :
— Si vous lestez a I'eau, utilisez un antigel et roulez trés lentement.

— Vérifiez la pression de gonflage dés que la température varie brusque-
ment.

Hivernage de longue durée :

- Placez le motoculteur sur cales,
Dégonflez |égérement les pneumatigues.
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hivernage du motoculteur

Votre motoculteur est un bon serviteur, il a droit &8 un local fermé a
I'abri des intempéries. Pour vous aider a son entretien, vous pouvez
installer sur le mur devant lequel vous garez votre motoculteur, un tableau
(suivant le modéle de la page 24 )

Vous y inscrirez les opérations d'entretien faites ou a faire, les incidents
a signaler a votre revendeur, les qualités d’huile, de graisse ou de carburant
a utiliser.

Notez aussi éventuellement, dés le retour du jardin ou du champ, les
travaux agricoles que vous venez d’effectuer.

conseils generaux

— Outillage recommandé :

Utilisez N’utilisez pas
Un jeu de clés plates . de clé & molette
Un jeu de clés a tubes . de pince multiprise
ou a douille ou a il
Un tournevis en bon état . de burin

— Piéces de rechange :

Munissez vous d'un minimum de pieces de rechange d’origine :

Courroies, cartouches de filtre, vis et boulons
(attention au filetage anglo-saxon !).

— Utilisation :

Effectuez le minimum de démarrages répétés.

Evitez de laisser tourner longtemps le moteur au ralenti.

Utilisez toujours le régime maximal du moteur en sélectionnant le
meilleur rapport de vitesses de la transmission.

UN MOTEUR BIEN ENTRETENU ET BIEN REGLE
NE FUME PAS

Fumées bleues — huile dans le cylindre

CHAQUE ANNEE, FAITES EFFECTUER UNE REVISION GENERALE.

veéritable outil de travail

- Le motoculteur est I'élément de base du jardin.

- La plupart des travaux dépendent de son bon fonctionnement.
Il représente d'ailleurs un investissement qui doit étre préservé par des
soins assidus.

— Le temps consacré a l'entretien du motoculteur n'est pas du temps
perdu !
C’est de I'argent gagné !

‘entretien regulier

— Du bon entretien de votre motoculteur dépend finalement le succes
des travaux entrepris. Veillez tout spécialement pendant les premiéres
heures de fonctionnement d’un motoculteur neuf, a suivre les pres-
criptions mentionnées sur le manuel d’utilisation, pour la période de
rodage.

Sachez que dés la date d'achat de votre motoculteur, celui-ci est couvert
par une garantie de un an.
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tableau d’utilisation |

/
Nombre d’heures 2
Na. de fonctionnement Vidarges |

(/ Y%mm

[,

o LN i | S | r
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tondre, jardiner, trongonner
c'est l'affaire de
®  TROMECA BP 37 — 59190 HAZEBROUCK

Tel (28) 41.50.50 — Télex 820732 F
R.C. PARIS B 542 080 627
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