


TYPE DE RELEVAGE HYDRAULIQUE
1l est du type 3 points, avec possibilité de transformation en bras indé
pendants pour l'utilisation d'une charrue alternative. .
BUT DU RELEVAGE HYDRAULIQUE
Le but du relevage pour attelage 3 points est le suivant :

1* Sous'l‘action d'un seul levier, tout appareil agricole peut &tre levé, et abaiss¢
& une profondeur réglable. 4

2’ Dans un minimum de temps, le changement d'outil peut étre effectué avec une
grande facilité.

3 Une prise pour alimenter un vérin indépendant est placée sur le"corps du
~relevage. Ce dispositif permet l'emploi d'une benne basculante.

DESCRIPTION DU RELEVAGE HYDRAULIQUE

L'ensemble se compose de trois parties principales ;

1* La pompe d'alimentation du vérin avec ses tuyauteries de haute et basse
pression.

A la partie arridre du boitier, un dispositif de blocage des bras
charrue dlternative) et le support d'attache du troisidme point. Au-des
boitier, une prise pour alimenter un vérin indépendant (emploi ¢
benne basculante). .

{pour,

3° Un ensemble de leviers et de bras

pour l'attelage et 1q manceuvre des outils
poriés ou semi-portés.

FONCTIONNEMENT DU RELEVAGE HYDRAULIQUE

La pompe hydraulique placée & l'avant du fracteur est directement :
entrainée par le\ moteur au moyen de deux courroies trapézoidales.

Cette pompe utilise I'huile contenue en partie dans le bloc releveur

et dans le carter inférieur. Cette huile est envoyée dans le cylindre du releveur
par l'intermédiaire du distributeur. :
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Figure 1. L'outil est attelé et repose au sol.

Le levier de manceuvre repose dans la butée réglable, l'crifice d'éva-
cuation est complétement dégagé. La pompe débite sans pression.

Figure 2. L'outil monte. )

Le levier de manceuvre est tiré complétement vers le haut.

Le distributeur solidaire du levier a fermé l'orifice d’évacuation, la
pompe débite sous pression, 'huile pousse le piston du vérin aprés avoir ouvert
la soupape de retenue. L'outil monte jusqu'& sa hauteur maximum.

Figure 4. Le levier de manceuvre revient automatiquement de quelques centi-
méires en arridre, ce qui dégage complétement I'crifice d'évacuation et fait
débiter la pompe sans pression.

L'outil reste relevé & la hauteur maximum et ne peut descendre, la
soupape de retenue interdisant le retour de l'huile.

Figure 5. L'outil descend.

Le levier de mancsuvre est poussé vers le bas et entraine le distri-
buteur qui souléve la soupape de retenue, l'orifice d'évacuation est compléte-
ment dégagé. L'huile contenue dams le vérin retourne par l'orifice d'évacuation.

Figure 6. L'outil est descendu & la profondeur déterminée par la butée mobile.

Pendant la descente, le distributeur a été ramené vers l'arriére et de
ce {ait a fermé la soupape de retenue, I'outil est arrété dans sa descente.

-

CONTROLE DE PROFONDEUR
Le levier de manceuvre se déplace le long d'un secteur muni d'une
butée réglable bloquée par un écrou & oreilles.

A chaque position de cette butée correspond une position basse déter-
minée des bras de relevage.

On peut ainsi limiter & volonté la descente des bras en réglant conve-
nablement la butée.

UTILISATION DE LA PRISE POUR VERIN SUR REMORQUE

Figure 8. Aprés avoir établi la jonction du boitier de vérin au vérin remorque
par un tube de haute pression (100 kg/cm?), s‘assurer que les bras de rele-
vage ne sont pas en position haute. Faire pivoter la vanne d'isolement de
90°, puis agir sur le levier de manceuvre, le pousser complétement vers le haut
pour la montée de la benne, et le tirer vers le bas pour sa descente.
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TRES IMPORTANT
AUCUNE LIAISON AUTOMATIQUE, BOITIER DE VERIN, BENNE DI
REMORQUE NEXISTANT, IL EST RECOMMANDE DE RAMENER LE. LEVIEF
DE MANCEUVRE EN POSITION NEUTRE AUSSITOT LA MONTEE MAXIMUM
DE LA BENNE ATTEINTE.

APRES UTILISATION DE LA REMORQUE, REMETTRE LA VANNE
DISOLEMENT DU VERIN TRACTEUR A LA POSITION HORIZONTALE (Figure 7)

ATTELAGE DES OUTH.S PORTES

Le relevage hydraulique peut recevoir tous les' outils congus pou:
I'attache 3 points, cette attache s'effectue avec une trés grande facilité, elle
consiste & glisser les pivots de l'outil dans les deux rotules des bras d'attelage
et de les arréter par des goupilles.

La licison du troisiéme point est assurée par un bras d‘atiache de
longueur réglable et de fixation identique aux bras d'attelage.

REGLAGE DE L'OUTIL

Les réglages de la profondeur de terrage, de l'inclinaison et de I'angle
de pique s'effectuent & 'aide des deux vis de terrage et de la barre d'attelage
~du troisiéme point (Figure 9).

TRANSFORMATION EN BRAS INDEPENDANTS

Enlever les vis de fixation des bras sur les talons et les plaquettes
entretoises des crabots. Sous l'action du levier de blocage des bras, ceux-ci
peuvent éire maintenus alternativement en position haute.

Cette transformation permet l'emploi de charrue alternative.

RECOMMANDATIONS

Maintenir 1'huile toujours trés propre et au niveau maximum.

Refaire le niveau aprés le premier fonctionnement.

ENTRETIEN

Maintenir l'ensemble en bon état de propreté.

Aprés 100 heures de marche:
I* Graisser les vis de réglage ot les rotules aux deux extrémités des bras d'atte-
lage et d'attache qu troisidéme point. )
Z* Injecter de la graisse sur l'arbre des bras de relevage et qux exirémités des
bras de relevage.

Tous les ans: vidanger & chaud par le bouchon se trouvant sous le
bloc et & l'arriere.
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IMPORTANT
1° Employer une bonne huile moteur minérale.
Le plein du relevage a éié fait avec 'huile SHELL X 100 - 10 W/30.

En cas de fuite en service, compléter le plein avec la méme huile aprés
réparation. ‘

2° Nettoyer soigneusement les bords de l'orifice de remplissage avant de dévisser
le bouchon.

Veillez & la propreté :
a) de l'extérieur du bidon;
b) de l'entonnoir.

Toutes particules abrasives, terre, sable, etc. ont un effet de destruc-

' tion sur l'ensemble.

Aprés vidange et plein d'huile, faire fonctionner & vide, purger s'il y
a lieu, compléter le niveau jusqu'd l'orifice de remplissage qui se trouve &
l'arriére gauche du bloc releveur.

3 Toutéé les semaines, graisser l'axe des bras de relevage.

INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT DU RELEVAGE HYDRAULIQUE

1° Aprés avoir poussé le levier de commande, l'outil ne monte pas.

gu;ll x:tenu p:: - r:c;ne La pompe débite dans le carter par la sou-
u un poids exager pape de sécurité.

Canalisation obstruée
2° L'outil monte mais ne reste pas en position relevée.

Arréter le tracteur.

Enlever le bouchon de la soupape de retenue

et son ressort. ‘
Fuite & la soupape de retenue L

par suite d'un corps étran- | Sortir la soupape en tournant le moteur & la
ger enire la soupape et son main.
siége Si, aprés netioyage du clapet et de son
sidge, le fonctionnement n'est pas redevenu
{ normal, consulter 'agent “Vendeuvre”.
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