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24 CV VIGNERON ®

Le plus étroit : O0m.78 ou Om.72 de large
et le Vitichenille : 0 m. 66 de large
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Type Normal, Chenilles seules

CHENILLES : Acier coule spécial, axes, bagues et rouleaux
trempes. Laigeur 140 mm,, 200 mim. of, pour 1eriaEis
marecageur, 280 mm
Cnemilles spéciales pour terrains plerreus,

BARRE D'ATTELAGE : Réglable en haweur et en largeur.

ESPACE LIBRE scus lo tracteur | O m, 20 environ, {Les che-
nilles sont irés rapprochees et le fractear sur chemlles
n'enfonce pas,

VITESSES : 7 a 7 km. & hsure, suivant multiplicaticn 2t
iravail., 2 vilesses avant, | arriére, 3¢ viesse avanl £n
supplément,

13 km. avec le MIXTE ou le 4 ROUES MOTRICES.

POIDS : 1 750 kgs environ

ENCOMBREMENT : Longueur & m. 20, Largeur Om. 1B ou
0. T2, Hauteur sans polence de relevage Lo, 10
Le siege peul ére dispesé en arriere de fagon gue la
éte du conducteur ne depasse pas 1l m. 10 pour passer
sous les arbres fruitiers.

RESERVOIR DE COMBUSTIBLE ; 70 litres environ.

CONSOMMATION ; Combuslible, 1 a 3 lilres 4 (heurs,
huile et graisse, | kg, par jour environ.

PUISSANCE DE TRACTION : 1.000 a 1400 kgs, suivant
atat du sol.

ACCESSOIRES EN SUPPLEMENT : Le moteur peut acticn-
ner toutss machines economiguement par | adjonchion
d'une poulie a l'avant ou 2 Uarriére. Treuil de relevage,
Treuil ae defoncement ou de halage, Cabestan. Potence
de relevage fixe ou polence pouvant s'effacer horizon-
talement, Faucheuse, Pompes,

PUISSANCE i la poulie moltice, 16 & 24 ov.

MOTEUR DIESEL C.L.M., 2 cylindres, 4 pistons, ufilizan
comme combuziible le gaz.cil, ou & defaut le fuel-cil,
le mazout, les huiles mindrales et vegelales, colza, ete...
Pour le fuel . 30 {r. I'heure.

EPURATEUR D'AIR : Far aspiration verticale et decantage
centrifuge dang 1'huile

REFROIDISSEMENT ; Far Thermo siphon, bloc réfrigérant
démontable,

GRAISSAGE : Sous pression, du motsur, ef du mécanisme
de transdireclions par pompes, assurant une longue
duree aux organes,

DIRECTION : Par transdirection BAUCHET hrevelése. Fivas

tement sur place et réahsation possible de la marche
en spirale sans a coups

SIMPLICITE des COMMANDES

2 leviers de direction

I levier de regulation
| levier de changement de wiesse
| | Pas de pedal.s
¥




Pour I'Arboriculture, pour la Viticulture

Le 24 DIESEL NORMAL (chenilies seules! est le Vigneron idéal pour charrues poriées
Etndie et equilibré pour donner le rendement maximum en travaillant la vigne, il peut étre utilisé
pour tous les autres travaux. Dans le travail de la vigne jusque 2 m d’'écartement maximum, il
donne une satisfaction absolue avec trés peu d'entielien et d'usure.

Malgré sa faible largeur, ce tracleur est muni norma-
lement de chenilles de 200 mm. d= large, ce qui réduil sa
pression sur le sol @ presgue rien (moing que le poids d'un
homme sur ses szemelles). Le copducteur est a l'aise. La
transdirection BAUCHET qui a fait depuis longlemps ses
preuves sur plusieurs types de tracteurs, permet de le
conduire, de le [zire pivoter sur place sans aucun efiort,
sans fatigue. Le conducteur est bien protége, l'air chaud
du radiateur et les gaz dechappement som projetés loin
de lui

< Dans une vigne de 2 m, le 24 cv. twe B versoirs
el peut trainer en outre 2 decavaillonneuses

Le MIXTE

Chenilles et Pneus
~

Soucieux de supprimer le seul inconveéniont gqu'on puisss reprocher au tractsur & chenilles, ef pour satisfaire les Ponts-
et-Chaussess, nous avons realiseé le tracteur MIXTE a chendles, tous terrains, recevant des roues pour les pATCOUrS SUr roule
de la malson jusgu'aux champs,

Sur route, les chenilles servenl d'argane d» transmission des roues arriére aux roues avant Les gualre roues sont
motrices, il en resulte une adhérence wlale ef, sur rouls, uns grande puissance de traction,

Sur roule, et sur una p

2 de 20, il 25 possible de rzmorquer 2 a 4 tonnes, ef bien davantage sur une route
horizontale ou de faibles pentus,

Pandant le travail en terrain a culliver, les rouss sam enlevées et le tracleur fait Om, B0 de large environ.

Dans les marais, il ¥ a intérét a lajsser lss roues (pour faucher notamment). Le tracteur fait alors 1m, 20 d= large.

La direction se fait par les deux leviers oo
méme que celul d'un camicn # roues, Conlrairer

12 lorsque le tracteur et sur chenilles, le rayon normal sur roues est le
i & re qu'on pourrait craindre, les pneus ne patinent pas.

Peut dtre livré sans chenilles en 4 ROUES MOTRICES Pneus seulement

Las rensvignements i dessous ne #onl donhés qu'd tire indicatd of sacs SUGEYAINSN.
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TYPB a la poulia a la barre Langueur Lorgeur . Haubeer i upplcjimulil. § "?:ul!nlan?pru:rf:s.’.;“ oTSE W S8t G
12cv. lcyl. 10 a 15cv. 800 a 1000 kgs Om.66-72-T3 | 1m. 1260 kgs [0m.95 & 1m.50| O m 30
24 cv. 2 cyl 16 & 24 cv. | 1000 a 1400 kg= Drr. 72-78 Im 10 1750 kgs lm & 28m 0 m. 49
3Gov. 4oyl 2B & 3Scv. | LI00 A4 2000 kgs 0m.85-1m. 1 m, 33 2400 kgs | 1m 4 2m E0| Om =0

Il mst tras di il de donner des indicatrons pracses sur e wravail e
aypdfreuTes & o8 quo nous in-digions, mais woe dicatiogE aop

du sl dlan gssentellement variabla, consuller les rélérences souvent
nen Bn dessous des possiniings, Le poids du tracieur l'indigua
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