


Le tracteur
agreéable
a conduire

Le passage des vitesses est simple

et sans effort grdce au change-
ment de vitesse au volant. Acces-
sibilité facile des deux c6tés. Dispo-
stion pratique des commandes &
main et & pied. Bonne visibilité sur
le tableau de bord et sur les instru-
ments de contréle. Siége confortable
avec amortisseur en caoutchouc,
réglable. Direction facile, braquage

remarquable.




Il est important que
le point d’attelage
soit bien situé

Sous
le capot

le BAUTZ 200 justi-

fie sa construction

moderne par la visi-
bilité et I'alignement
rationnel du réservoir
de la batterie et de la
boite a outils.

Le crochet d'attelage réglable
en hauteur, amovible est mon-
té sur ressort. Attelage rapi-
de par une cheville avec fer-
meture de sireté automa-

tique.

i 200 Ligne nonvelle et modezne

Le tracteur qui déja par sa forme extérieure montre la réunion valable des avantages du tracteur porte-
outils et du tracteur remorqueur. Le tracteur qui remplit les nombreux besoins de la culture qu'il s'agisse atteindre les siéges sur les
ou de remorquage difficile ou d'un travail simple des champs ou des travaux rationnels et coordonnés ailes est facile

avec des outils de labour.

Le changement de vitesse au volant donne des avantages sans prix dans le maniement du tracteur. YVois vasiable
% 3 S . e it Pour semer, planter, effectuer les travaux de
Le BAUTZ 200 posséde un moteur Diesel bicylindrique a refroidissement & air avec une nouvelle chambre . o i
: g 3 : 3 Rz culture, la voie peut étre modifiée de 1,26 m
de précombustion & équipression. Le moteur a une réserve de puissance pour des travaux difficiles. La & L50 ot Alnshe1es  differents ‘rangt o 4bg:
montée rapide de son régime donne au tracteur un puissant démarrage. de 50, de 62,5 et de 75 cm peuvent étre bien
travaillés.

La boite de vitesse posséde 8 vitesses avant et une vitesse arriére. La premiére vitesse est une vitesse

rampante. Le tracteur posséde une prise de force.

< Bon

éclairage
donc bonne
conduite

La disposition des
phares est moder-
ne, d'une forme

‘ Suspension
avant souple

Pour chaque roue (équipe-

ment supplémentaire) robuste. jolie.




Le tracteur
pour une seule personne

Rationalisation des travaux de semadilles, de plantations et de cultures




Relevage hydraulique
trois points

Le bloc hydraulique harmonieux réunit tous les organes (a I’'exception de la pompe)
dans un seul bloc. Les organes extérieurs du tracteur restent donc libres des adjonc-
tions inesthétiques, les équipements hydrauliques travaillent sGrement et sans pan-
nes. La limitation automatique et réglable du relevage facilite le travail du conduc-
teut, surtout pour tourner dans le champ, ot la plupart du temps ses deux mains
sont occupées. On attache au relevage hydraulique le parallélogramme de rele-
vage, et la barre de coupe. Les chandelles du relevage hydraulique sont exten-
sibles. La chandelle de droite posséde en plus un réglage de précision. La limite du
mouvement de cété des chandelles est commandé par des tiges télescopiques
variables. Pour attacher les outils une barre d’attelage est livrée avec. Les outils
trois points ont des attaches normales pour l'attelage. L'accrochage se fait
rapidement.

Un des plus grands avantages du trois points est qu’automatiquement au la-
bour, une partie de la résistance de la charrue se porte sur les roues du trac-
teur et charge celles-ci. Au choix, cette charge peut étre dirigée et répartie
entre I'essieu avant et arriére. Par cela, un éventuel patinage des roues ar-
riéres peut étre évité. Pour labourer dans des conditions difficiles, il est
livré un dispositif d’anti-patinage (voir ci-contre).

Avec des outils portés, le tracteur est plus maniable, ce qui permet de
cultiver méme la plus petite parcelle d’'une fagon impeccable.

La barre de coupe Bautz

Montage et démontage rapide, plateau manivelle avec systéme de sé-
curité. La barre de coupe travaille librement et fauche d’une facon im-
peccable et propre méme dans les terrains accidentés. Un grand avan-
tage de cette barre de coupe est que I'on peut couper en pente. D’
abord au relevage en position verticale, la lame est au repos sans
que le plateau manivelle soit débrayé. Le relevage facile de la barre
de coupe en position verticale est trés pratique pour la tonte des
pelouses.

A premiére vue, I’

levage hydraulique parait chéi’t"ll est

uipement avec un re-
rapidement amorti, parce que
n‘emploie pour la totalite de ,
qu'un seul relevage hydraulique incor-

'on
util

Les dispositifs de

poré au tracteur.

relevage a

main usuels sur les outils

divers sont suppfimés. Ain

Dispositif hydraulique
d’'anti-patinage

C’est un accessoire supplémentaire
auv relevage hydraulique. Il peut re-
ster embrayé sur tout le parcours du
sillon, il posséde un dispositif varia-
ble permettant une répartition con-
stante du poids et se débraye auto-
matiquement & la fin du sillon. Avec
ce dispositif il est possible de transfer-

rer au choix le poids des outils sur le

pont arriére du tracteur pour éviter le

patinage.

Hydro-stop
de direction

Avec ce dispositif pratique, vous"
servez du tracteur en crchonf ‘
a coté. Vous le laisse: h
lentement, vous pouve:

VOous chargez, vous a domez,
vous mettez en meules, vous dé-
chargez les sacs, vous ensachez
efc. . Tout cela sans monter

qué par un verrou pour main-
tenir Ia dlrechon voul



Un nouveau moteur avec un
ouveau systéme
de cbmb’ustion

) nmple et remsfanie
m;ecte de felle facon que la pressnon est ré-

p iétés de celun -ci ont encore notcblemem‘ re
forcées.

en coupe

filtre & air moteur réservoir batterie changement différentiel crechet
@ bain d'huile 2 cylindres & carburant de vitesse d'attelage
arriére

crochet transmission tige de arbre de boite prise de force barre
d’attelage direction plateau de vitesse d'attelage
avant manivelle a 8 vitesses
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