Lutigeiintt 24 PS AS 240

Ein neuer Schlepper mit beachtlichen Eigenschaften
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q W Moderne duflere Formgebung. Neuartige Lenkung mit Gberraschend
grofBem Lenkeinschlag. Getriebe in Standardbauweise mit Ubersetzungen

fir verschiedene Hinterradbereifungen. Die Getriebeform ist so gestaltet,

daf3 mit hohen oder niedrigen Reifen gleiche Schwerpunktlagen und gleiche

Hoéhen fir die Zapfwelle, Ackerschiene, Zugmaul und alle Anbaugerdte erzielt

werden (ein wesentlicher Vorteil bei der hohen Allzweckbereifung). Gummifeder-

sitz und geschlossene Bodenplatte. Angebautes Mdhwerk mit direktem Antrieb
aus dem Getriebe. Sdmtliche Antriebs- und Steuerteile gekapselt (entsprechend
dem bekannten und beliebten Mé&hwerk am Bautz AS 120 und AS 122). Vallige

Anpassung an alle Zugbedingungen durch hdhenverstellbares Zugmaul.

Spricht man von Leistungen im Schlepperbau, so wird man auch vom Bautz AS 240 sprechen
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V-Lenkung

Der Schlepper I@Bt sich beinahe

um das innere Hinterrad drehen

AS 240 24 PS DIESEL

luftgekihlt

Radstellung bei Volleinschlag

INTERESSANTE TECHNISCHE EINZELHEITEN:

Motor: Luftgekihlter Zweizylinder-Viertakt-Dieselmotor mit direkter Strahleinspritzung und Brennraum im Kolben,
24 PS bei 2000 U/Min. 1810 cm? Hubraum

Zylinder: Bohrung/Hub 98/120 mm mit auswechselbaren Zylindern, Druckumlaufschmierung und automatische Kipp-
hebelschmierung

Getriebe: 5 Vorwdrtsgénge, davon 1 Kriechgang, 1 Rickwdrtsgang, mit eingebautem Ausgleichgetriebe
Hinterachse: an Getriebegehduse angeflanschte Achstrichter und Differentialsperre

Bremsen: Fulbremse als Einzelradlenkbremse ausgebildet, kréftige feststellbare Handbremse
Krafistoffverbrauch: ca. 1,8 kg/Std. beim Pfligen

Bereifung: Hinten: 924 AS 10-28 AS, 8-32AS 8-36 AS
Vorn: 5,00-16 AS Front 500-16 AS Front 5,00-16 AS Front
Abmessungen: Lédnge: 2825 mm 2970 mm 2955 mm
Breite: 1585 mm 1585 mm 1485 mm
Hoéhe: 1655 mm 1590 mm 1640 mm
Bodenfreiheit: 330 mm 400 mm 450 mm
Radstand: 1630 mm 1770 mm 1760 mm %

Spurweite: Vorn und hinten versiellbar (3 Stellungen) 1250 — 1500 mm
Geschwindigkeiten: (bei 10—28 AS)

1. Gang 0,6-1,8 km/h (Kriechgang) 4. Gang 12,6 km/h
2. Gang 4,3 km/h (Ackergang) 5. Gang 20,0 km/h (StraBlengang)
3. Gang 7,6 km/h (Acker- und Méhgang) R-Gang 4,1 km/h

Kleinster duBerer Wenderadius: 2,25 m
Gesamtgewicht des Schleppers: 1325 kg. Mit M&hwerk 1460 kg. Mit Zusatzgewichten 1640 kg.

Normalausriistung: Elekir. Licht- und Signalanlage, elektr. Anlasser mit 12V Batterie 84 Ah, Zapfwelle nach DIN 941 1L
Differentialsperre, 2 Sitzkotfligel, Andrehkurbel, Werkzeugsatz, gefedertes Zugmaul hinten, versenkbares
Zugmaul vorn, lange Ackerschiene, Oldruckwarnlampe, Thermostat

Zusatzausriistung: Fernthermometer, Vorderradfederung, vordere Kotfligel, Riemenscheibengetriebe, Zusatzgewichte
vorn 75kg, hinten 240 kg, Bautz-Mdhwerk 4'/> oder 5’ mit Normal-, Mittel- oder Tiefschnittbalken, hydraulischer
Kraftheber mit 3-Punktaufhéngung
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