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Motoculteur BOUYER - 1YPE 555-A

B

transformable instantanément de 2 roues en | roue

Moteur avant - 2 roues - Bineurs sur porte-outil universel Moteur arriére - monoroue en butteur

CARACTERISTIQUES :

Bloc moteur : 2 temps.
— Puissance: 5 CV 5.

— Refroidissement par air forcé,
turbine protégée.

— Allumage par volant magné-

Utllisations :

Labours en monoroue
Labours en deux roves
Decavaillonnage
Pulvérisation
Remorguage

tique étanche. Buttage
- Filtre & gir & grande surfoce. : : EFsegc
— Lancement par courroie. il I
Arrachage
‘Boite : . Fauchage
— J vitesses avant. Fraisage
- | vitesse pour fraise et fau- Pompe
cheuse. Scie

— | marche arriére. Trevil. .. ... etc.

Labour au brabant

Transmission : Par pignons denture droite largement calculée, axes sur roulements & billes, carter
eétanche a bain d'huile. '

Consommation : | litre & | litre 1/2.
Contenance du réservoir : 5 litres 1 /2.

Roues motrices : Déclabotables équipées de pneumatiques 500:<15 oul'rnues métalliques a crampons
pour travaux difficiles.

Mancherons : Orientables et réglables en tous sens.
Attelage : Type universel permet la mise en place des accessoires sans ‘outils.
Poids : Monoroue 145 kgs - en deux roues de 230 kgs a 280 kgs.

Encombrement : Monoroue longueur | m. 80, largeur O m. 35. Deux roues : longueur | m. 70, largeur
de O m. 50 a 0 m. 90. '
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