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Caractéristiques techniques

Puissance du moteur:
38 CV/DIN (au volant)

Poids du tracteur:

Kg. 1565 version S (en ordre de marche).
Kg. 1650 version N (en ordre de marche).
Kg. 1695 version L (en ordre de marche).
Kg. 1720 version M (en ordre de marche).

Moteur:

VM type HR 392 A.

- Cycle diesel, 4 temps, injection directe.

- N° 3 cylindres en ligne.

- Alésage mm 92 - course mm 90.

- Cylindrée cmc. 1794,

- Puissance max. CV 38 au régime de 2800
tr/min.

- Couple max. Kgm. 10,50.

- Reégime de couple max. 2000 tr/min.

- Refroidissement par air avec ventilateur
axial et circuit de graissage sous pression
(VM System) avec thermostat.

- Circuit de graissage avec valve
thermostatique pour refroidissement huile.

- Filtre huile & cartouche interchangeable.

Filtre gasoil & cartouche interchangeable avec

prefiltre.

- Filtre air & sec.

- Coffre de protection pour 'air d’aspiration et
de refroidissement moteur.

- Supplément pour dispositif démarrage moteur
a froid.

Embrayage:

Monodisque & sec a commande par pédale.
Sur demande: double 4 commandes séparées
avec pédale d’avancement et par levier pour la
prise de force.

Transmission:

Boitier & 6 vitesses AV et 6 vitesses AR par
inverseur.

Vitesse en Km/h a 2800 tr/min du moteur.

AVANT ARRIERE
1ére 1,40 1,67
2ére 2,17 2,58
3eme 3,32 3,95
4éme 4,52 5,38
5éme 7,01 8,34
6éme 10,70 12,73

Réducteurs latéraux en cascade, & simple
réduction.

Embrayages latéraux et freins

Embrayages latéraux a 8 disques a sec et
commande hydraulique qui permet le rattrapage
automatique des jeux des embrayages en evitant
les reglages périodiques.

Freins & bande.

Prise de force ‘
A 2 vitesses: vitesse normale de 540 tr/min et
prise directe sur le moteur.

Equipement d’atielage

Barre d'attelage postérieure de cat. A, &
oscillation horizontale. Crochet antérieur.
Attelage aux 3 points unifié de 1ére catégorie.

Chenilles

Chemins de roulement soudés électriguement
avec longerons pleins, articulés & Iarriére sur
une barre.

Suspension avant a ressort,

Chalne spéciale- empattement 125 mm avec 29
tuiles par chenille.

Rouleaux et roues tendeurs de chenille a
lubrification permanente.

Protection des rouleaux inférieurs.

Relevage hydraulique:

A position contrélée avec soupape antichoc.
Installation hydraulique indépendante.

Effort de soulévement maxi aux exirémités
paralléles 1107 Kg.

Installation électrique et équipement

12 Volts.

Batterie 80 Ah-330 A

Puissance du démarreur 2,4 KW.

Interrupteur de sécurité qui permet le
démarrage du moteur seulement quand on agit
sur la pédale de I'embrayage.

Phare arriére orientable.

Alternateur.

Compte-tours et compte-heures

Indicateur du niveau du gasoil.

Thermométre température huile moteur.
Lampes témoins: encrassement filtre air,
réserve carburant, charge de la batterie,
lubrification moteur et fonctionnement des feux.

Dimensions et versions:

S N L M
Empattement mm. 1100 1100 1100 1100
Largeur extérieures mm. 800 980 1130 1230
Largeur tuiles mm, 170 250 280 280
Largeur intérieures mm. 460 480 570 670
Longueur a I'extrémité de i

la barre d’attelage mm. 2205 2205 2205 2205
Voie mm. 630 730 850 950
Hauteur au capot mm. 995 995 995 995

Hauteur siége mm. 1120 1120 1120 1120
Distance au sol mm. 280 280 280 280
Poids en ordre de marche

Kg. 1565 1650 1695 1720
Surface d’appui des

chenilles cmq. 3740 5500 6160 6160
Pression au sol Kg/cmg. 0,42 0,30 0,27 0,28

Accessoires sur demande

Double embrayage a commandes séparées:

- & levier pour la prise de force

- a pédale pour la transmission

Distributeurs auxiliaires a simple et double effet.
Patins de route,

Galets supérieurs.

Lestage roues avant.

Patins en caoutchouc.
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