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5205

Moteur .
Type VM 1053 SU, Diesel, 4 temps, injection
directe, 3 cylindres en ligne, alésage 105 mm,
course 110 mm, cylindree totale 2856 cm3,
puissance maximale 50 CV a 2300 tr/min,

Chenilles

Chemins de roulement soudés a I'électricité
avec longerons en laminé plat plein, articulés a
"arriére sur une barre.

Suspension antérieure a ressort.

srudioS  caveoparseco por - Tel, 0a9, 5565884

régime de couple max. 1750 tr/min.
Refroidissement par air avec ventilateur axial,
refroidisseur d'huile, thermostat, circuit de
graissage sous pression, filtre & huile &
cartouche interchangeable, filtre a airen, filtre a
gasoil & cartouhe interchangeable avec préfilire
cyclonique, coffre de protection pour I'air
d'aspiration et de refroidissement. Dispositif de
démarrage & froid. Démarrage électrique avec
dispositif de sécurité sur la pédale
d’embrayage. Installation électrique a 12 volis
avec batterie de 100 Ah.

Pot d'échappement latéral orientable.

N° 4 rouleaux portants de chaque coté.
Rouleaux et roues tendeurs de chenille &
iubrification permanente.

Protection sur les rouleaux inférieurs.
Chaine empattement 125 mm. - 32 tuiles de
chaque céte. g

Caracteristiques techniques

Dimensions

Empattement: 1220 mm.

Longueur max.: 2300 mm.

Hauteur au siége: 1180 mm.

Hauteur au silencieux vertical: 1285 mm.
Hauteur au capot: 1060 mm.

Garde au sol: 290 mm.

Transmission

Embrayage central monodisque & sec a
commande par pédale.

Changement de vitesse par levier a trois
positions, réducteur et inverseur de série, 6

marches avant et 8 marches arriere. Largeur des chenilles

Dégagement entre chenilles
Largeur extérieur

Kg = Poids en ordre de marche
Kg/em2 = Pression au sol

Dotation Standard

Deux prises de force: normale avec profil
standard @ 1-3/8" a 540 tr/min; rapide avec
attelage spécial au régime du moteur.

Crochet de remorque arriére cat. A homologué
pour remorquage sur route, oscillante en
direction horizontale.

Relevage hydraulique a position contrblée avec
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Vitesse a 2300 tr/min du moteur:
1ére 1,23 Km/h

2éme 1,68 Km/h

3éme 2,82 Km/h

4éme 4,30 Km/h

5éme 5,89 Km/h

geme 9.87 Km/h : oy N L L U

A mm. 200 280 300 300 300 \g4lve antichoc et réglage de la sensibilité;
B mm. 520 530 B850 650 880 gttelage 3 points standard cat. 1.
Les six marches arriére ont la méme vitesse. C mm. 920 1090 1150 1250 1480 (rochet avant.

2035 3070 2100 2153 220

De série; Installation électrique compléte, phare
0,359 0,265 0,250 0,253 0,258 5 P P

arriére orientable, boite a outils.

Les leviers de direction & commande Kg.
hydraulique agissent sur les embrayages _Kg/em2
latéraux a disques multiples, avec action -
simultanée sur les freins en bout de course des
leviers. Le dispositif de commande hydraulique
permet le recouvrement automatique des jeux
en évitant le réglage périodique des
embrayages de direction.

Freins 4 bande. Réducteurs finaux a simple
réduction.

Etablissement:
AGRITALIA S.p.A. Via del Lavoro, 1

Bureaux:
Via Caltana, 20

My o)

35011 CAMPODARSEGO (PD) - ltaly
Tel. 049/5564100 Telex 430263

45100 ROVIGQO - ltaly
Tel. 0425/474104
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Accessoires sur demande

Distributeurs auxiliaires a simple et double effet
pour commande de vérrins extérieurs.

Galet supérieur de chenille

Masse avant (4 éléments 100 Kg au total)
Patins de route métalliques

Tuiles en caoutchouc

Relevage spécial & vérins orizontals avec siége
abaisse. .
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