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Caractéristiques techniques

Puissance moteur:
65 CV/DIN (au volant)

Poids du tracteur: (en ordre de marche}
3480 Kg version N - 3600 Kg version M.

Moteur:

PERKINS type 4.236 DR

Cycle diesel, 4 temps, injection directe.

4 cylindres en ligne.

Algsage 98,43 mm, course 127 mm.
Cylindrée 3860 cme.

Régime de puissance max. 2300 tr/min.
Regime de couple max. 1400 tr/min.

- Refroidissement par.eau

- Filtre air a sec

Filtre huile & cartouche interchangeable
Filtre gas-oil & cartouche interchangeable
Démarrage a froid avec démarreur thermique
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Embrayage:

Double avec commandes séparées a sec avec
disques de 11"

- Transmission par disque en métal fritté et
commande par pédale. ;

- Prise de force avec disque en matériel organique
et commande a levier

Embrayages latéraux et freins:

- Multi-disque & sec avec ressort a diaphragme

- commande hydraulique avec servocommande
mécanigue

Le dispositif de commande hydraulique permet le
recouvrement automatique des jeux en évitant le
réglage péricdique des embrayages de direction.
- Freins a bande enrouleuse sur tambour a
commande mécanique avec les deux pédales sur
la droite, possibilité de commande simultange ou
non.

Transmission:

Changement de vitesse a 8 +8 marches avec
inverseur (sur demande 16+ 8 avec super-
réducteur).

Vitesses en Km/h, avec moteur & un régime de
2300 tr/min.

AVANT 8+8
10 1,47
2e 1,86
30 2,45
40 3,55
5° 4,54
60 5,77
72 7,59
8° 10,99
90

10°
oy i
12e
13°
14°
e
16°
ARRIERE
10 1,67
20 1,99
a8 2,62
4° 3,79
5¢ 4,86
6° 6,17
7o 8,12 4,52
g° 11,74 6,54

Réducteurs en cascade & simple réduction.

Prise de force

A 2 vitesses: 540 et 1000 tr/min.

Commande indépendante avec embrayage &
disque a sec de 117,

Arbre & profil standard & 1’3/8 a 6 rainures.

Equipement d’attelage:

Barre d’attelage postérieure de cat. A, & oscillation
horizontale, réglable selon deux hauteurs.

Crochet antérieur.

Attelage a trois points unifié de 2&me catégorie,

Chenilles:

Chemins de roulement soudés a I'électricité avec
longerons en laminé plat plein, articulés a I'arriére
sur une barre.

- Suspension antérieure a ressort transversal.

- Réglage tensicn chenilles hydraulique & huile.
- Chaine de 34 tuiles de chaque cété.

- 5 rouleaux inférieurs portants et 1 rouleau de
soutien de chaque cété.

- Rouleaux et roues tendeurs de chenille a
lubrification permanente.

Relevage hydraulique:
A effort et position contrélés avec réglage de la
sensibilité de 'effort et soupape antichoc.

Dimensions et versions:

Empattement mm.
Largeur extérieures mm.
Largeur tuiles B mm.
Voie mm.

Longueur & I'extrémité:
barre d'attelage mm.
Hauteur au capot mm.
Hauteur siege mm.
Attelage aux 3 points mm.
Distance au sol mm.

Poids en ordre de marche Kg.
Surface d’appui de tuile cmgq.

Pression au sol Kg/emag.

Capacité du réservoir gas-oil .

N
1510
1530

360
1170

2820
1245
1440
3140
290
3480
10872
0,302
68

Installation électrique et équipement:

12 Volis.
Batterie 100 Ah - 420 A.
Puissance du démarreur KW 4,3.

M
1510
1710
400
1310

2820
1245
1440
3140
290
3600
12080
0,278
68

Interrupteur de sécurité pour démarrage sur pédale
embrayage.

Phare postérieur orientable.

Alternateur.

Compte-tours et compte-heures.

Indicateur niveau gas-oil

Thermométre température eau.

Prise a 7 pdles pour remorque.

Teémoins lumineux: encrassement filtre air,
embrayage prise de force, réserve carburant,
chargeur de batterie, min. pression huile moteur,
max. température eau, fonctionnement phares,
feux de direction.

Accessoires sur demande:

Distributeurs auxiliaires & double effet jusqu’a 4
leviers dont I'un avec position flottante et attelages
rapides push-pull pour la commande de vérins
hydrauliques externes.

Boitier a 16 vitesses AV et 8 vitesses AR avec
super-réducteur. - Lestages antérieurs. - Patins de
route en caoutchouc. - Cablne de sécurité
insonorisée. - Installation de ventilation et
chauffage.

Bureaux:
Via Caltana, 20
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Etablissement:
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