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Caractéristiques techniques

Puissance moteur:
75 CVIDIN (au volant)

Poids du tracteur:
4200 Kg. version N (en ordre de marche)
4260 Kg version M (en ordre de marche).

Moteur:

PERKINS type 4.236

- Cycle diesel, 4 temps, injection directe.

4 cylindres en ligne.

Alésage 98,43 mm, course 127 mm.
Cylindrée 3860 cmc.

Puissance max. 75 CV au régime de 2300
trfmin.

Couple max. 26,68 Kgm.

Régime de couple max. 1250 tr/min.
Refroidissement par eau

Filtre air a sec.

Filtre huile a cartouche interchangeable
Filtre gasoil a cartouche interchangeable
Démarrage a froid avec démarreur thermique

Embrayage:

Double a commandes séparées a sec avec
disques de 12"

- Transmission par disque en métal fritté et
commande par pédale.

- Prise de force avec disque en matériel
organique et commande a levier

Embrayages latéraux et freins

Embrayages latéraux a commande hydraulique
avec servocommande mécanique, multidisque &
sec avec ressort a diaphragme.

Le dispositif de commande hydraulique permet
le recouvrement automatigue des jeux en
évitant le réglage périodique des embrayages
de direction.

Freins & bande enrouleuse sur tambour &
commande mecanique avec levier oscillant qui
permet la réduction équilibrée des efforts sur la
pédale.

Transmission:

Boltier 2 8 + 8 vitesses avec inverseur (sur
demande 16 + 8 avec super-réducteur}.
Vitesses en Km/h, avec moteur a un régime de
2300 tr/min.

AVANT 8+8  16+8
10 1,49 0,35
20 1,88 0,45
3° 2,52 0,60
40 3,63 0,85
5e 4,76 1,12
80 5,99 1,42
70 8,04 1.49
8o 11,60 1,87
go 1,90

10° 2,52
11° 2,74
120 3,63
130 4,76
140 5,99
150 8,04
16° 11,60
ARRIERE
1e 1,49 0,66
20 1,88 0,84
3° 2,52 1,12
40 3,63 1,62
5° 4,76 2,81
g° 5,09 3,53
7° 8,04 4,74
go 11,60 6,84

Réducteurs latéraux en cascade a simple réduction.

Prise de force

A 2 vitesses: 540 et 1000 tr/min.

Commande indépendante avec embrayage a
disque & sec de 12",

Arbre & profil standard & 1"3/8 & 6 rainures.

Equipement d’attelage:

Barre d’attelage postérieure de cat. A, a
oscillation horizontale, réglable selon 3
hauteurs.

Crochet antérieur.

Attelage a 3 points unifié de 2eme catégorie.

Dimensions et versions:

N i}

Empattement mm. 1580 1580
Largeur extérieure mm. 1580 1750
Largeur tuiles mm. 380 400
Yoie mm. 1220 1350
Longuer & l'extrémité de la

barre d’attelage mm. 3100 3100
Hauteur au capot mm. 1320 1320
Hauteur siege mm. 1550 1550
Distance au sol mm. ) 340 340
Poids en ordre de marche Kg. 4200 4260
Surface d’appui de tuile cmg. 11376 12640
Pression au sol Kg/icma. 0,37 0,34
Capacité du réservoir gasolil |. 110 110
Capacité de l'installation

hydraulique |. 25 25

Equipement d’attelage

Barre d’attelage postérieure de cat. A, a
oscillation horizontale, réglable selon 3
hauteurs.

Crachet antérieur.

Attelage aux 3 points unifié de 2éme catégorie.

Installation électrique et équipement:

12 Volts.

Batterie 120 Ah - 500 A.

Puissance du démarreur KW 4,3,

Interrupteur de sécurité qui permet le
démarrage seulement quand on agit sur la
pédale de I'embrayage.

Phare postérieur orientable.

Alternateur. g
Compte-tours et compte-heures.

Indicateur niveau gasoil

Thermometre température eau.

Témoins lumineux: encrassement filtre air,
embrayage prise de force, réserve carburant,
chargeur de batterie, graissage moteur,
témperature eau, fonctionnement phares.
Accessoires sur demande:

Distributeurs auxiliaires a double effet jusqu’a 4
leviers dont I'un avec position flottante et
attelages rapides push-pull pour la commande
de vérins hydrauliques externes.

Boitier a 16 vitesses AV et 8 vitesses AR avec
super-réducteur. - Lestages antérieurs. - Patins
de route en caoutchouc. - Cabine de sécurité

insonorisée. - Installation de ventilation et chauffage.
o
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