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Caractéristiques techniques

Puissance moteur:
85 CV/DIN (au volant)

Poids du tracteur:

4600 Kg. (en ordre de marche).

Moteur:

PERKINS type 4.236 (turbocomprime).

- Cycle diesel, 4 temps, injection directe.

- 4 cylindres en ligne.

- Alésage 98,43 mm, course 127 mm.

- Cylindrée 3860 cmc.

- Puissance max. 85 CV au régime de 2300
tr/min.

- Régime de couple max. 1400 tr/min.

- Refroidissement par eau

- Filtre air & sec.

- Filtre huile & cartouche interchangeable.

- Filire gasoil a cartouche interchangeable.

- Démarrage a froid avec démarreur thermique

Embrayage:

Double & commandes séparées a sec avec
disques de 12"

- Transmission par disque en métal fritté et
commande par pédale.

- Prise de force avec disque en matériel
organigue et commande & levier.

Embrayage latéraux et freins:

- Embrayage latéraux & commande hydraulique
avec servocommande mécanique, multidisque a
sec avec ressort a diaphragme.

- Le dispositif de commande hydraulique
permet le recouvrement automatique des jeux
en évitant le réglage périodique des
embrayages de direction.

- Freins & bande enrouleuse sur tambour &
commande mécanique avec levier oscillant qui
permet la réduction équilibrée des efforts sur la
pédale.

Transmission:

Boltier a 8 + 8 vitesses avec inverseur (sur
demande 16 + 8 avec super-réducteur).
Vitesses en Km/h, avec moteur a un régime de
2300 tr/min.
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AVANT 8+8 i6+8
1° 1,57 0,37
o0 1,97 0,47
3° 2,65 0,63
40 3,82 0,90
5°¢ 5,01 1,18
6° 6,30 1,49
7° 8,48 1,67
g° 12,20 1,97
9° 2,00

10° 2,65
11° 2,88
122 3,82
13° 5,01
14° 6,30
15° 8,46
16° 12,20
ARRIERE
10 1,46 0,70
2° 1,83 0,88
ae 2,47 1,18
4° 3,56 1,70
5 4,86 2,95
6° 5,86 3,72
7° 7,88 4,99
8° 11,36 7,19

Réducteurs latéraux en cascade & simple réduction.

Prise de force

A 2 vitesses: 540 et 1000 tr/min.

Commande indépendante avec embrayage &
disque & sec de 12",

Arbre a profil standard & 173/8 & 6 rainures.
Equipement d’attelage:

Barre d’attelage posterieure de cat. A, &
oscillation horizontale, réglable selon deux
hauteurs.

Crochet anterieur.

Attelage a trois points unifié de 2éme catégorie.
Chenilles:

N° & rouleaux portants & N° 1 rouleau de
soutien chaine renforcée par 34 tuiles de
chagque coté.

Rouleau tendeur de chenilles & lubrification
permanente. Suspension antérieure & ressort.
Tension chenllle hydraulique.

Bureaux:
Via Caltana, 20

35011 CAMPODARSEGO (PD) - ltaly
Tel 049/5564100 Telex 430263

Dimensions

Empattement 1670 mm.

Largeur extérieure 1750 mm.

Largeur tuiles 400 mm.

Largeur intérieure 950 mm.

Voie 1350 mm.

Longuer a I'extrémité de

La barre d’attelage 3100 mm.
Hauteur au capot 1320 mm.

Hauteur siége 1550 mm.

Distance au sol 340 mm.

Poids en ordre de marche 4600 Kg.
Surface d’appui de tuile 13.360 cmg.
Pression au sol 0,34 Kg/cmq.
Capacité réservoir gasoil 110 I.
Capagité installation hydraulique 25 I.
Equipement d’attelage

Barre d’attelage postérieur cat, A, & oscillation
horizontale, réglable selon 3 hauteurs.
Crochet antérieur.

Attelage aux 3 points unifié de 2éme cat.

Installation électrique et équipement:

12 Volts.
Batterie 120 Ah - 500 A.

Etablissement:
AGRITALIA S.p.A. Via del Lavoro, 1
45100 ROVIGO - ltaly

Tel 0425/474104

Puissance du démarreur KW 4,3.
Interrupteur de sécurité qui permet le
démarrage seulement quand on agit sur la
pédale de I'embrayage.

Phare postérieur orientable.

Alternateur.

Compte-tours et compteur d’heures.
Indicateur niveau gasoil

Thermometre température eau.

Lampes témoins: encrassement filtre air,
embrayage prise de force, réserve carburant,
chargeur batterie, graissage moteur,
température eau, fonctionnement phares.

Accessoires sur demande:

Distributeurs auxiliaires a double effet jusqu’a 4
leviers dont I'un avec position flottante et
attelages rapides push-pull pour la commande
de vérins hydrauliques externes.

Boltier & 16 vitesses AV et 8 vitesses AR avec
super-réducteur. - Lestages antérieurs. - Patins
de route en caoutchouc. - Cabine de sécurité
insonorisée. - Installation de ventilation et
chauffage.
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