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1 - Strumenti
- Instruments
- Instruments
- Gerate

2 - Attrezzature
- Tools
- Outils spéciaux
- Instrumente

STRUMENTI ED ATTREZZI SPECIALI
TOOLS AND INSTRUMENTS

1 - Calibro di profondita 1/50

2 - Chiave dinamometrica kgm 3-15
3 - Manometro olio ATM 0-1000

4 - Spessimetro da 0,05a 1 mm

5 - Spessimetro da 0,1 a 1 mm

6 - Calibro 1/20

1 - Depth gauge 1/50

2 - Dynamometric key 3-15 kgm

3 - Oil pressure gauge 0-1000 ATM
4 - Feeler gauge 0,05 to 1 mm

5 - Feeler gauge 0,1 to 1 mm

6 - Sliding gauge 1/20

1 - Tampone frizione cod. 27981072
2 - Bussola @ 35 cod. 37981022
3 - Estrattore spinotti calotte cod. 27981044
4 - Tampone frizione cod. 27981076
5 - Tampone per cuscinetti @ 50 cod. 37981015
6 - Tampone per cuscinetti @ 35 cod. 37981014
7 - Tampone per cuscinetti @ 35 cod. 37081013
8 - Estrattore multiplo completo cod. 27981047
9 - Estrattore per alberi cod. 27981041

10 - Staffa cod. 37981037

11 - Flangia cod. 27981035

12 - Tampone per montaggio anello tenuta su idroguida DANFOSS

cod. 27981024
13 - Bussola @ 30 cod. 37981023
14 - Tampone frizione cod. 27981080

1 - Clutch installer, code 27981072
2 - Bushing @ 35, code 37981022
3 - Hub pin extractor, code 27981044
4 - Clutch installer, code 27981076
S - Installer @ 50, code 37981015
6 - Installer @ 35, code 37981014
7 - Installer @ 35, code 37981013
8 - Multi-purpose extractor, code 27981047
9 - Shaft extractor, code 27981041
10 - Stirrup, code 37981037
11 - Flange, code 27981035

12 - Sealing ring installer for DANFOSS hydraulic steering, code

27981024
13 - Bushing &30, code 37981023
14 - Clutch installer, code 27981080

INSTRUMENTS ET OUTILS SPECIAUX
GERATE UND SPEZIALWERKZEUGE

1 - Calibre de profondeur 1/50

2 - Clé dynamométrique kgm 3-15

3 - Manomeétre de I'huile ATM 0-1000
4 - Epaisseurmétre de 0,05 4 1 mm
5 - Epaisseurmétre de 0,1 &4 1 mm

6 - Calibre 1/20

1 - Tiefenlehre 1/50

2 - DrehmomentenschltBel kgm 3-15
3 - Olmanometer ATM 0-1000

4 - Dickenmesser von 0,05 bis 1 mm
5 - Dickenmesser von 0,1 bis 1 mm
6 - Lehre 1/20

1 - Tampon de I'embrayage code 27981072
2 - Douille @ 35 code 37981022
3 - Extracteur des goujons des calottes code 27981044
4 - Tampon de I'embrayage code 27981076
5 - Tampon @ 50 code 37981015
6 - Tampon @ 35 code 37981014
7 - Tampon @ 35 code 37981013
8 - Extracteur multiple complet code 27981047
9 - Extracteur pour arbres code 27981041
10 - Etrier code 37981037
11 - Bride code 27981035 _ .
12 - Tampon pour le montage de la bague de tenue sur la direction
hydraulique DANFOSS code 27981024
13 - Douille @ 30 code 37981023
14 - Tampon de I'embrayage code 27981080

1 - Puffer fir Kupplungsscheiben-Zentrierung Kod. 27981072
2 - Schutzbuchse @ 35
3 - Bolzen - Kalotten-Auszieher Kod. 27981044
4 - Puffer f(ir Kupplung Kod. 27981076
5 - Puffer fur Lager @ 35 Kod. 37981015
6 - Puffer fur Lager @ 35 Kod. 37981014
7 - Puffer fur Lager @ 35 Kod. 37981013
8 - Multi-Auszieher Kod. 27981047
9 - Wellenauszieher Kod. 27981047
10 - Bugel Kod. 37981037
11 - Flansch Kod. 27981035
12 - Puffer fir Dichtungsring-Montage auf Hydrolenkung DAN-
FOSS Kod. 27981024
13 - Schutzbuchse @ 30 Kod. 3798102
14 - Puffer fur Kupplung Kod. 27981080
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INCONVENIENTE

CAUSA POSSIBILE

! RIMEDIO

- La Frizione slitta

- Disco frizione bagnato d'olio

- Disco frizicne avariato

- Staccare il motore dal carro, eliminare la perdita d'olio, sostituire il discc
e sgrassare con molta cura il meccanismo frizione; vedi fig 5-7-8

- Sostituire il disco frizione ed eventualmente il suo meccanismo; vedi fig

6-7-8 pg. 3

- La Frizione non stacca

- Disco frizione incollato al piano del volano; cio avviene quando la mac-
china rimane inattiva per lunghi periodi

- Inserire una marcia lunga, avviare il motore ad alto regime di giri, agire
costantemente sul pedale frizione e ripetutamente sul pedale frenc. N&
caso la frizione continuia non staccare, smontare il motore dal carro

- |l trattore con marcia inserita non si muove

- Leva riduttore in folle
- Disco frizione avariato
- Giunture trasmissione centrale avariata

- Inserire marcia riduttore.
- Sostituire disco frizione
- Sostituire trasmissione centrale (vedi centrali pag. 16))

- Le marcie si disinnestano

- Leva marce male posizionata
- Molla posizionatrice ha perso elasticita (misura normale 24,3)

- accertarsi che la leva sia in posizione di marcia.

- Sostituire la molla (vedifig. 81 0 107). Se con tale operazione non siottie- |
ne nessun risultato, controllare i giochi di fig. 76 e 103 e 104

- La leva comando differenziale non funziona

- Leva bloccaggio bloccata su guida, questo accade quando la leva non
viene utilizzata per lunghi periodi.

- La Bussola innesto bloccaggio non si trova in corrispondenza dell'inne-
sto

- Lubrificare la leva comando nella posizione della guida

- Il bloccaggio si innesta quando le ruote pattinano.

- La macchina non frena

- Freni mal registrati
- Ceppi freno bagnati d'olio

- Ceppi freno usurati
- Ceppi freno sporchi da impurita di fango

- Registrare i ceppi freno ed i dadi tirante; vedi fig. 130 e 132

- Eliminare la perdita d'clio, sostituire i ceppi e sgrassare i tamburi. (Vedi
fig. 129 e 131)

- Sostituire i ceppl. (Vedi fig. 129 e 131)
- Pulire i ceppi freno e i tamburi.

- Lo sterzo meccanico ha un gioco eccessivo

- Snodo sferico usurato
- Gruppo sterzo con gioco

- Sostituire snodo sferito; vedi fig. 133 e 134
- Registrare gioco; vedi fig. 138 e 141

- Con sterzo idraulico il trattore sbanda

- Presenza d'aria nel circuito idraulico
- Gommini pistone usurati

- Verificare sul circuito di aspirazione che non vi siano infiltrazioni d'aria
- Sostituire gommini; vedi fig. 135 part. A.

- Il sollevatore va lento

- Filtro olio intasato
- Di‘siributore di pressione non tarato
- Pompa idraulica usurata.

- Sostituire filtro olio
- Tarare il distributore (vedi fig. 147)
- Sostituire pompa idraulica
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69 - Montaggio giuntc RS
- Assembly of the RS joint
- Montage du joint RS
- Montage Kupplung Frontlenker

CENTRALE
CENTRAL TRANSMISSION

TRANSMISSION CENTRALE
ZENTRAL
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70 - Montaggio calotta mobile
- Assembly of the axle hub
- Montage de la calotte mobile
- Montage bewegliche Kalotte

71 - Esploso gruppo prolunga trasmissione centrale 72 - Gruppo trasmissione Tigre 2800 e Tigrone 4000 PC

- Exploded view of central transmission extension group - Central transmission Tigre 2800 and Tigrone 4000 PC
- Schéma explosé du groupe de la rallonge de la transmission - Groupe de la transmission Tigre 2800 et Tigrone 4000 PC
centrale :

. - Ubersetzungs-Gruppe Tigre 2800 und Tigrone 4000 PC
- Darstellung Verlangerung Zentral-Ubersetzung



73 - Gruppo trasmissione RS
- RS central transmission
- Groupe de la transmission RS
- Ubersetzungs~-Gruppe Frontlenker

74 - Gruppo trasmissione ST e posizione fissaggio alberi
- ST transmission group and position for fixing shafts

- Groupe de la transmission ST et position pour la fixation des
arbres

- Ubersetzungs-Gruppe ST und Befestigungsposition Wellen

75 - Gruppo trasmissione motoagricola

- Transmission group for transporter
- Groupe transmission du transporteur
- Gruppe Ubersetzung landwirtschaftliches Motorfahrzeug

17



RETROTRENO

REAR TRANSMISSION
TRANSMISSION ARRIERE
INTERACHSE

76 - Gruppo pignone e riduttore con posizione controllo gioco;
gioco mm 0,3 +~ 0,6

- Pinion and reduction gear group, with the position for chec-
king clearance; clearance 0,3 +~ 0,6 mm

- Groupe pignon et réducteur avec position de contréle du jeu;
jeu0,3+0,6

- Gruppe Ritzel und Untersetzungsgetriebe mit Position Spiel-
kontrolle; Spiel 0,3 +~ 0,6

78 - Montaggio gruppo pignone e riduttore con estrattore multiplo
cod. 27981047

- Assembly of pinion and reduction gear group with the multi-
purpose extractor, code 27981047

- Montage du groupe pignon et réducteur par extracteur multi-
ple code 27991047

- Montage Gruppe Ritzel und Untersetzungsgetriebe mit Mul-
tiauszieher Kod. 27981047

18

79 - Comando interno riduttore
- Reduction gear internal control
- Commande interne du réducteur
- innere Steuerung Untersetzungsgetriebe

77 - Posizione spessori per regolazione gioco vedi fig. 76
- Position of shims for adjusting clearance; see fig. 76
- Position des cales pour le réglage du jeu voir fig. 76
- Position Distanzstlicke flir Spieleinstellung siehe Abb. 76

80 - N.B. Attenzione nell'inserire I'alberino e gli appositi OR

- N.B. Pay attention when inserting the small shaft with the C-
Rings provided

- N.B. Attention en insérant I'arbre et les OR correspondants

- Anmerkung: Achtung beim Einfigen der kleinen Welle ung
den OR



21 - Montaggio leve e posizionatore riduttore 82 - Gruppo albero rinvio inferiore 83 - Inserimento gruppo albero rinvio inferiore

- Assembly of the reduction gear lever and positioner - Lower transmission shaft group - Inserting the lower transmission shaft group
- Montage du levier et du positionneur du réducteur - Groupe arbre de renvoi inférieur - Indtroduction du groupe arbre de renvoi inférieur
- Montage Hebel und Positioniervorrichtung Untersetzungsge- - Gruppe untere Vorgelegewelle - Einfllgung untere Vorgelegewelle

triebe

84 - Montaggio gruppo albero rinvio inferiore con apposito tampo- 85 - Montaggio anello seeger esterno su albero rinvio inferiore 86 - Montaggio gruppo ozioso RM
he Gog, SIRE1014 - Fitting the external Seeger ring on the lower transmission - Assembly of the driving wheels idle group
- Assembly of the lower transmission shaft group with the instal- shaft. ;
ler. code 37981014 - Montage du groupe oiseux RM
' - Montage de la bague seeger externe sur I'arbre de renvoi infé- "
- Montage du groupe arbre de renvoi inférieur par le tampon co- rieur - Montage untatige Allrad-Gruppe

de 37981014

- Montage Gruppe untere Vorgelegewelle mit enspr. Puffer Kod.
37981014 \

- Montage &uBerer Seeger-Ring auf unterer Vorgelegewelle
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87 - Montaggio cuscinetto albero inferiore con apposito tampone
cod. 37981014

- Fitting the lower shaft bearing with the installer, code
37981014

- Montage du roulement de I'arbre inférieur par le tapon code
37981014

- Montage Lager untere Welle mit enspr. Puffer Kod. 37981014

90 - Gruppo albero rinvio superiore

- Upper transmission shaft group
- Groupe arbre de renvoi supérieur

- Gruppe obere Vorgelegewelle
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88 - Gruppo coppia finale
- Final torque group
- Groupe de la couple finale
- Gruppe Endlbersetzung

91 - inserimento albero rinvio superiore con gruppo ingranaggi
- Inserting the upper transmission shaft with the group of gears

- Indtroduction de I'arbre de renvoi supérieur avec groupe des
engrenage

- Einflgung obere Vorgelegewelle mit Zahnrad-Gruppe

89 - Montaggio gruppo coppia finale con apposito tampone cod.

37981014

- Assembly of the final torque group with the installer, code
37981014

- Montage du groupe de la couple finale par tampon code
37981014

- Montage Gruppe Endibersetzung mit entspr. Puffe Kod.
37981014

92 - Montaggio gruppo albero rinvio superiore con apposito tam-

pone cod. 37981014

- Assembly of the upper transmsission shaft group with the in-
staller, code 37981014

- Montage du groupe arbre de renvoi supérieur par le tampon
code 37981014

- Montage Gruppe obere Vorgelegewelle mit entspr Puffer Kod
37981014



93 - Montaggio distanziale con apposito tampone cod. 37981014
- Assembly of the spacer with the installer, code 37981014

- Montage de 'entretoise par le tampon code 37981014
- Montage Distanzstick mit entspr. Puffer Kod. 37981014

96 - N.B. Nel montaggio della flangia su albero, tenere la corri-
spondenza tra foro albero e incavatura su flangia

- N.B. When fitting the flange on the shaft, make sure the hole on

the shaft coincides with the hollow on the flange

- N.B. Pendant le montage de la bride sur I'arbre, maintenir le

trou de I'arbre et la cavité de la bride en correspondance

- Anmerkung: Bei der Montage des Flanschs auf der Welle die
Ubereinstimmung zwischen Wellenbohrung ud Mulde auf

dem Flansch einhalten

94 - Montaggio cuscinetto albero rinvio superiore lato P.T.O. con

apposito tampone cod. 37981014

- Assembly of the upper transmission shaft on the P.T.O. side
with the installer, code 37981014

- Montage du roulement de 'arbre de renvoi supérieur cote
P.D.F. par le tampon code 37981014

- Montage Lager obere Vorgelegewelle Zapfwelle Seite mit
entspr. Puffer Kod. 37981014

97 - Alberino coppia P.T.O.

- P.T.O. torque shaft
- Arbre de la couple P.D.F.
- Welle Drehmoment Zapfwelle

95 - Montaggio anello seeger albero rinvio superiore

98

- Fitting the Seger ring on the upper transmission shaft
- Montage de la bague seeger de I'arbre de renvoi supérieur
- Montage Seeger-Ring obere Vorgelegewelle

- Montaggio alberino coppia P.T.O. con apposito tampone
cod. 37981014

- Assembly of the P.T.O. torque shaft with the installer, code
37981014

- Montage de l'arbre de la couple P.D.F. par le tampon code
37981014

- Montage Welle Drehmoment Zapfwelle mit entspr. Pifer Kod.
37981014
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99 - Gruppo P.T.O.
-P.T.O. group
- Groupe P.D.F.
- Zapfwelle-Gruppe

102 - Vedi Fig. 103
- See fig. 103
- Voir fig. 103
- Siehe Abb. 103
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100 - Montaggio gruppo P.T.O. con apposito tampone cod. 101 - Applicazione estrattore per alberi cod. 27981041
37981014

- Applying the shaft extractor, code 27981041

-A P.T.O. ith the i ; T

3?83?5)% of the O. group wi & installer; code - Application de I'extracteur pour arbres code 27981041
- Montage du groupe P.D.F. par le tampon code 37981014 - Anbringung Wellenauszieher Kod. 27981041
- Montage Zapfwelle-Gruppe mit entspr. Puffer Kod.

37981014

103 - Posizione controllo gioco tra ingranaggi; 104 - Vedi fig. 105
gioco mm 0,60 + 0,80

- See fig. 105
- Position for checking the clearance between the gears; i
clearance 0,60 -+ 0,80 - Voir fig. 105
- Position de contréle du jeu entre engrenages; - Siehe Abb. 105

jeu 0,60 + 0,80

- Position Spielkontrolle zwischen Zahnradern;
Spiel 0,60 + 0,80



105 - Posizione controllo quote, perI'eliminazione del gioco tra cu-
scinelti (superiori ed inferiori) e corpo centrale

- Position for checking distances to eliminate clearance bet-
ween the bearings (upper and lower) and the central body.

- Position de contréle des cotes pour I'élimination du jeu entre
les roulements (supérieurs et inférieurs) et le corps central

- Position Quotenkontrolle fir das Ausschalten des Spiels
zwischen den Lagern (oben u. unten) und Mittelgeh&use

106 - Posizione spessori per eliminazione giochi
- Position of shims to eliminate clearances.
- Position des cales pour I'élimination des jeux
- Position Zwischenlegscheiben flir Spielausschaltung

108 - Montaggio corpo centrale con bussola cod. 37981023 onde
evitare danneggiamento degli anelli tenuta

- Assembly of the central body with the bushing, code
37981023, to avoid damage to the sealing rings

- Montage du corps central avec douille code 37981023 afin
d'éviter 'endommagement des bagues de tenue

- Montage Mittelgehause mit Buchse Kod. 37981023, um
Schéaden an den Dichtungsringen zu verhindarn

107 - Inserimento asta comando e posizionatori
- Inserting the control rod and positioners
- Insertion de la tige de commande et des positionneurs
- Einfligung Steuerstange und Positioniervorrichtungen

109 - Gruppo leve comando marce e P.T.O.
- Group of control levers for gears and P.T.O.

- Groupe des leviers de commande des embrayages des vi-
tesses et P.D.F.

- Gruppe Gangschalthebel und Zapfwelle

110 - Registrazione leve comando marce
- Adjusting the gear control levers

- Réglage des leviers de commande des embrayages des vi-
tesses

- Einstellung Gangschalthebel
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111 - Montaggio coperchio cambio posteriore
- Fitting the lid on the rear gearbox
- Montage du couvercle de I'embrayage arriére
- Montage hinterer Getriebegehdusedeckel

112 - Montaggio anelli tenuta con bussola cod. 37981023, bussola

cod. 37981022, e tampone cod. 37981014

- Fitting sealing rings with the bushing, code 37981023, bus-
hing, code 37981022 and installer, code 39781014

- Montage des bagues de tenue avec la douille code
37981023, la douille code 37981022, et le tampon code
37981014

- Montage Dichtungsringe mit Buchsen Kod. 37981023, Kod.
37981022, und Puffer Kod. 37981014

113 - Gruppo differenziale

- Differential group
- Groupe différentiel
- Differential-Gruppe

24

teste delle viti
heads
les tetes des vis

raubenképfe biegen.

DIFFERENZIALE E PONTE POSTERIORE
DIFFERENTIAL AND REAR AXLE
DIFFERENTIEL ET PONT ARRIERE
DIFFERENTIAL UND HINTERACHSBRUCKE

114 - Serraggio viti corona con 'apposita chiave dinamometrica: coppia serraggio kgm 8,5 + 9. Piegare le rosette di sicurezza contro le
- Tightening the crown screws with the dynamometric key; driving torque 8,5 + 9 kgm. Bend the security washers against the screw
- Serrage des vis de la couronne avec la clé dynamomeétrique: couple de serrage kgm 8,5 + 8. Plier les rondelles de sécurité contre

- Schraubenanzug Kranzschrauben mit Drehmomentenschlissel Anzugsmoment 8,5 + 9 kgm. Sicherheitsscheiben gegen die Scn-



115 - Gruppo supporto 116 - Montaggio semiasse su supporto 117 - Montaggio anello seeger

- Support group - Fitting the axle shaft on the support - Fitting the Seeger ring
- groupe du support - Montage du demi-essieu sur le support - Montage de la bague seeger
- Halterungsgruppe - Montage Achswelle auf Halterung - Montage Seeger-Ring

118 - Gruppo supporto con differenziale e bloccaggio differenziale 119 - Montaggio semiasse su supporto 120 - Montaggio anello seeger
- Support group with differential and differential lock - Fitting the axle shaft on the support - Fitting the Seeger ring
- Groupe du support avec différentiel et blocage du différentiel - Montage du demi-essieu sur le support - Montage de la bague seeger
- Halterungsgruppe mit Differential und Differentialsperre - Montage Achswelle auf Halterung - Montage Seeger-Ring

25



121 - Gruppo terminale
- Terminal group
- Groupe terminal

- Endgruppe

122 - Montaggio gruppo terminale 123 - Smontaggio gruppo terminale con estrattore multiplo cod.

27981047

- Disassembly of the terminal group with the multi-purpose ex-
tractor, code 27981047

- Démontage du groupe terminal avec extracteur multiple co-
de 27981047

- Demontage Endgruppe mit Multiauszieher Kod. 27981047

- Terminal group assembly
- Montage du groupe terminal
- Montage Endgruppe

124 - Gruppo supporto riduzione con differenziale
- Reduction gear support group with differential
- Groupe du support du réducteur avec différentiel
- Halterungsgruppe Untersetzungsgetriebe mit Differential
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125 - Posizione spessori per regolazione gioco coppia conica 126 - Coppia conica. Registrare gioco coppia conicamm0,1+0,2

- Position of shims for adjusting crown and pinion clearance CHilspeEsa liigy18e

- Position des céles pour le réglage du jeu de la couple coni- i glr}oxinoa}?ndwﬁtl_ln;ohr;mgcggs;; ?irgov\%r;Sand e, Fiegratios &l
que ; }

- ) ; 5 o - Couple conique (voirfig. 126). Réglerlejeu dela couple coni-
- fr?est;t]on Zwischenlegscheiben fur Spieleinstellung Kegel- que% 0.1 +q0’2 (avec I%S ca{es dge a fif_;. 105

- Kegeltrieb. Das Spiel des Kegeltriebs mit den Zwischenleg-
k scheiben der Abb. 125 auf 0,1 = 0,2 einstellen



'ACCOPPIAMENTO GRUPPI TRASMISSIONE
COUPLING OF TRANSMISSION GROUPS

ACCOUPLEMENT DES GROUPES DE
TRANSMISSION

KUPPLUNG UBERSETZUNGSGRUPPEN

FRENI E REGOLAZIONI

BRAKES AND ADJUSTEMENTS
FREINS ET REGLAGES
BREMSEN UND EINSTELLUNGEN

127 - Accoppiamento gruppo anteriore con gruppo posteriore RS~ 128 - gccoppiamento del gruppo anteriore con gruppo posteriore
T

- Coupling of the front group with the RS rear group )
) - Coupling of the front group with the ST rear group
- Accouplement du groupe avant avec le groupe arriére RS )
: . - Accouplement du groupe avant avec le groupe arriere ST
- Kupplung zwischenvorderer und hinterer Frontlenker-Grup-
pe - Kupplung vordere Gruppe mit hinterer Grupe ST

129 - Gruppo freni senza riduttori 130 - Regolazioni freni
- Brake group without final drives - Adjusting the brakes
- Groupe des freins sans réducteurs - Réglage des freins

- Gruppe Bremsen ohne Untersetzungsgetriebe - Bremseneinstellung

N7



131 - Gruppo freni riduttori finali
- Final drives brake group
- Groupe des freins avec réducteurs finaux
- Gruppe Bremsen Enduntersetzungsgetriebe

STERZO E REGOLAZIONI
STEERING AND ADJUSTMENTS
DIRECTION ET REGLAGES
LENKUNG UND EINSTELLUNGEN

29

132 - Regolazione freni con riduttori.
Prima registrare posizione A e di seguito posizione B.

- Adjusting the brakes with reduction gears.
Adjust position A first, then position B

- Réglage des freins avec réducteurs.
Regler d’abord; position A puis position B

- Einstellung Bremsen mit Untersetzungsgetrieben.
Erste Einstellung Pos. A, weitere Einstellungen Pos.B.

133 - Punti registrazione raggio di sterzata e convergenza
A: punto regolazione sterzata  B. punto regolazione convergenza

- Points for adjusting the turning radius and toe-in
A: turning radius adjusting point  B: toe-in adjusting point
- Points de réglage du rayon de braquage et convergence
A: Point de réglage de braquage  B: Point de réglage convergence

- Einstellpunkte Lenkradius und Spur an Traktoren mit hinterem End-Untersetzungsgetriebe
A: Einstellpunkt Lenkung B: Einstellpunkt Spur



134 - Punti di registrazione raggio di sterzata e covergenza su trattore con idroguida;
A: punto regolazione sterzata
B: punto regolazione convergenza

- Points for adjusting the turning radius and toe-in on tractors with hydraulic steering:
A: turning radius adjusting point
B: toe-in adjusting point
- Points de réglage du rayon de braquage et convergence sur tracteur avec direction hydraulique
A: Point de réglage du braquage
B: Point de réglage de la convergence
- Einstellpunkte Lenkradius und Spur an Traktoren mit hinteren End-Untersetzungsgetrieben und Hydrolenkung;

A: Einstellpunkt Lenkung
B: Einstellpunkt Spur

135 - Esploso pistone idroguida
- Exploded view of the hydraulic steering piston
- Scheéma explosé du piston de la direction hydraulique
- Darstellung Kolben Hydrolenkung
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136 - Montaggio piantone con apposito tampone cod. 37981012 137 - Montaggio distanziale 138 - Montaggio tubo guida e posizione spessori.
La regolazione del gioco si ottiene con I'eliminazione del gio-

- Steering column assembly with the installer code 37982012 - Fitting the spacer co stesso
- Montage du tube de direction par le tampon code 37981012 - Montage de I'entretoise - Assembly of steering tube and position of shims
- Montage Lenks&ule mit entspr. Puffer Kod. 37981012 - Montage Zwischenlegscheibe - Montage du tube de direction et position des cales.

Le réglage du jeu s'obtient par I'élimination du jeu méme

- Montage Fihrungsrohr und Position Zwischenlegscheiben.
Fur die Einstellung des Saulenspiels: die Einstellung
wird mit Beseitigung des Spiels erhalten
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139 - Montaggio albero oscillante 140 - Montaggio coperchio . 141 - Posizione registrazione del gioco albero oscillante

- Assembly of floating shaft - Fitting the cover - Position for adjusting floating shaft play
- Montage de I'arbre oscillant - Montage du couvercle - Position de réglage du jeu de 'arbre oscillant
- Montage schwingende Welle - Montage Deckel - Position Spieleinstellung schwingende Welle




GRUPPO TRASMISSIONI
TRANSMISSION GROUPS
GROUPE DES TRANSMISSIONS
GRUPPE UBERSETZUNGEN

142 - Gruppo trasmissione RS senza riduttori
- RS transmission group without final drives
- Groupe transmission RS sans réducteurs
- Gruppe Ubersetzung Frontlenker ohne Untersetzungsgetriebe

143 - Gruppo trasmissione RS con riduttori finali posteriori 144 - Gruppo trasmissione RS con idroguida e sollevatore posizione controllata
- RS transmission groups with rear final drives - RS transmission group with hydraulic steering and controlled position lifter
- Groupe transmission RS avec réducteurs finaux - Groupe transmission RS avec direction hydraulique et relevage a position controlée

- Gruppe Ubersetzung Frontlenker mit hinteren Enduntersetzungsgetrieben - Gruppe Ubersetzung Frontlenker mit Hydrolenkung und Heber kontrollierte Position



145 - Gruppo trasmissione ST senza riduttori
- ST transmission group without final drives
- Groupe transmission ST sans réducteurs
- Gruppe Ubersetzung ST ohne Untersetzungsgetriebe

DISTRIBUTORE, SOLLEVATORE E
REGOLAZIONI

DISTRIBUTOR, LIFTER AND
ADJUSTMENTS

DISTRIBUTEUR, RELEVAGE ET REGLAGES
VERTEILER, HEBEWEK UND EINSTELLUNG

146 - Gruppo trasmissione ST con riduttori finali posteriori
- ST transmission group with rear final drives
- Groupe transmission ST avec réducteurs finaux arriéres
- Gruppe Ubersetzung ST mit hinteren Enduntersetzungsgetrieben

147 - Regolazione della pressione del distributore sollevatore nor- 148 - Gruppo sollevatore a sforzo controllato; regolare il sollvatore
male; alla pressione di 140 bar.

regolare il distributore alla pressione di 120 bar - Draft control lifter group; set the lifter pressure at 140 bar
- Adjusting the distributor pressure of the normal lifter; Lo i ) .
set the distributor at a pressure of 120 bar - Groupe relevage controle d'effort; régler la pression du rele-
vage a 140 bar
- Réglage de la pression du distributeur relevage normal; : :
e b buteur.re g ' - Gruppe Hebewerk mit Regelhydraulik den Druck auf 140 bar

Régler le distributeur a une pression de 120 bar

- Einstellung Verteilerdruck normaler Heber;
auf einen Druck von 120 bar einstellen 5

einstellen



SCHEMA IMPIANTO IDRAULICO
HYDRAULIC SYSTEM DIAGRAMS

’ SCHEMA DE L’INSTALLATION
4 HYDRAULIQUE

SCHALTPLAN HYDRAULISCHE ANLAGE

w
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T
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2 [ R R 9
L = 8 | 1 - Filtro olio
by — 2 - Tubo aspirazione dal serbatoio
l___J—G L H_._ 3 - Pompa
1 4 - Tubo mandata pompa-distributore
5 - Tubo scarico distributore-serbatoio
5 6 - Distributore

7 - Tubo mandata distributore-martinetto soll. dx
8 - Tubo mandata martinetto dx - martinetto sx
9 - Martinetti sollevatore per trattore
] 10 - Tubo mandata distributore-martinetto soll. cassone
11 - Martinetto sollevatore cassone motoagricola

149 - Schema impianto idraulico sollevatore normale (2800)
- Hydraulic system diagram for the normal lifter (2800)
- Schéma de l'installation hydraulique avec relevage normal (2800)
- Schaltplan hydraulische Anlage normales Hebewerk (2800)

1 - Oll filter 1 - Filtre de 'huile 1 - Olfilter

2 - Suction pipe from tank 2 - Tuyau d'aspiration du réservoir 2 - Ansaugrohr des Tanks

3 - Pump 3 - Pompe 3 - Pumpe

4 - Pump-hydraulic steering delivery pipe 4 - Tuyau de refoulement pompe-distributeur 4 - Auslassrohr Pumpe - Verteiler

5 - Backflow pipe from distributor to tank 5 - Tuyau de retour distributeur-réservoir 5 - Ablassrohr Verteiler - Tank

6 - Distributor 6 - Distributeur 6 - Verteiler

7 - Delivery pipe from distrubutor to right lifter jack 7 - Tuyau de refoulement distributeur-vérin de relevage droit 7 - Auslassrohr Verteiler - rechter Hebezylinder

8 - Delivery pipe from right lifter jack to left lifter jack 8 - Tuyau de refoulement vérin droit-vérin gauche 8 - Auslassrohr rechter Zylinder - linker Zylinder

9 - Lifter jacks for tractor 9 - Vérins de relevage pour tracteur 9 - Hebezylinder flr Traktor
10 - Delivery pipe from distributor to body lifter jack 10 - Tuyau de refoulement distributeur-vérin de relevage du cais- 10 - Auslassrohr Verteiler - Zylinder Pritschenhebung
11 - Transporter body lifter jack son 11 - Hebezylinder Pritsche landwirtschaftliches Fahrzeug

11 - Vérin de relevage du caisson du transporteur
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150 - Schema impianto idraulico con idroguida e sollevatore normale (4000)

- Hydraulic system diagram with hydraulic steering and normal lifter (4000)
- Schéma de l'installation hydraulique avec direction hydraulique et relevage normal (4000)

- Schaltplan hydraulische Anlage mit Hydrolenkung und normalem Hebewerk (4000)

1 - Oil filter
2 - Suction pipe from tank
3 - Pump for lifter
4 - Pump for hydraulic steering
5 - Pump-hydraulic steering delivery pipe
6 - Delivery pipe from pump to distributor
7 - DANFOSS OSPC 80 ON hydraulic steering
8 - Delivery pipes from hydraulic steering to steering jacks
9 - SUPERTIGRE, UNICAR steering jacks ,
10 - TIGRONE, UNITRANS, TIGRECAR double-acting steering
jacks
11 - Backflow pipe from hydraulic steering to tank
12 - Backflow pipe from distributor to tank
13 - Distributor
14 - Delivery pipe from distributor to right lifter jack
15 - Delivery pipe from right lifter jack to left Ifter jack
16 - Tractor lifter jacks
17 - Delivery pipe from distributor to body lifter jack
18 - Transporter body lifter jack

1 - Filtre de I'huile
2 - Tuyaux d’arpiration du réservoir
3 - Pompe pour relevage
4 - Pompe pour la direction hydraulique
5 - Tuyau de refoulement pompe-direction hydraulique
6 - Tuyau de refoulement pompe-distributeur
7 - Direction hydraulique DANFOSS OSPC 80 ON
8 - Tuyaux de refoulement direction hydraulique-vérins de la di-
rection
9 - Vérins de la direction SUPERTIGRE, UNICAR
10 - Vérin double effet de la direction TIGRONE, UNITRANS, TI-
GRECAR
11 - Tuyau de retour direction hydraulique-réservoir
12 - Tuyau de retour distributeur-réservoir
13 - Distributeur
14 - Tuyau de refoulement distributeur-vérin de relevage droit
15 - Tuyau de refoulement vérin droit-vérin gauche
16 - Vérins de relevage pour tracteur
17 - Tuyau de refoulement distributeur-vérin de relevage du cais-
son
18 - Vérin de relevage du caisson du transporteur

1 - Filtro olio
2 - Tubi aspirazione dal serbatoio
3 - Pompa per sollevatore
4 - Pompa per idroguida
5 - Tubo mandata pompa - idroguida
6 - Tubo mandata pompa - distributore
7 - Idroguida DANFOSS OSPC 80 ON
8 - Tubi mandata idroguida - martinetti sterzo
9 - Martinetti sterzo SUPERTIGRE, UNICAR
10 - Martinetto doppio effetto sterzo TIGRONE, UNITRANS, TIGRECAR
11 - Tubo scarico idroguida - serbatoio
12 - Tubo scarico distributore - serbatoio
13 - Distributore
14 - Tubo mandata distributore - martinetto soll. dx
15 - Tubo mandata martinetto dx - martinetto sx
16 - Martinetti sollevatore per trattore
17 - Tubo mandata distributore - martinetto soll. cassone
18 - Martinetto sollevatore cassone motoagricola

1 - Offilter
2 - Ansaugrohre des Tanks
3 - Hebewerkpumpe
4 - Pumpe far Hydrolenkung
5 - Auslassrohr Pumpe - Hydrolenkung
6 - Auslassrohr Pumpe - Verteiler
7 - Hydrolenkung DANFOSS OSPC 80 ON
8 - Auslassrohre Hydrolenkung Lenkungszylinder
9 - Lenkusgszylinder SUPERTIGRE, UNICAR
10 - doppeltwirkende Lenkungszylinder TIGRONE, UNITRANS, TI-
GRECAR
11 - Ablassrohr Hydrolenkung
12 - Ablassrohr Verteiler - Tank
13 - Verteiler
14 - Auslassrohr Verteiler - rechter Hebezylinder
15 - Auslassrohr rechter Zylinder - linker Zylinder
16 - Hebezylinder fur Traktor
17 - Auslassrohr Verteiler - Zylinder Pritschnhebung
18 - Hebezylinder Pritsche landwirtschaftliches Fahrzeug
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151 - Schema impianto idraulico sollevatore a sforzo controliato con idroguida e valvola ripartitrice (4800-7000)

- Hydraulic system diagram for draft control lifter with hydraulic steering and flow-dividing valve (4800-7000)

- Schéma de l'installation hydraulique avec relevage controle d'effort, direction et soupape de répartition (4800-7000)
- Schaltplan hydraulische Anlage Hebewerk Regehydraulik mit Hydrolenkung und Verteilerventil (4800-7000)

1 - Oil filter
2 - Suction pipe from tank
3 - Pump
4 - Delivery pipe from pump to flow-dividing valve
5 - Flow-dividing valve
6 - Delivery pipe from flow-dividing valve to hydraulic steering
7 - Delivery pipe from flow-dividing valve to draft control lifter
8 - DANFOSS OSPC 80 On hydraulic steering
9 - Delivery pipes from hydraulic steering to steering jacks
10 - SUPERTIGRE steering jacks
11 - TIGRONE double-acting steering jack
12 - Backflow pipe from hydraulic steering to tank
13 - Backflof pipe from draft control lifter to tank
14 - Draft control lifter

36

1 - Filtre de 'huile
2 - Tuyau d'aspiration du réservoir
3 - Pompe
4 - Tuyau de refoulement pompe-soupape de repartition
5 - Soupape de répartition du flux
6 - Tuyau de refoulement soupape de répartition-direction hy-
draulique
7 - Tuyau de refoulement soupape de répartition-relevage con-
trole d'effort
8 - Direction hydraulique DANFOSS OSPC 80 ON
9 - Tuyaux de refoulement direction hydraulique-vérins de la di-
rection
10 - Vérins de la direction SUPERTIGRE
11 - Vérin double effet de la direction TIGRONE
12 - Tuyau de retour direction Bydraulique-réservoir
13 - Tuyau de retour relevage contréle d’effort réservoir
14 - Relevage contréle d’effort

1 - Filtro olio
2 - Tubo aspirazione dal serbatoio
3 - Pompa i
4 - Tubo mandata pompa - valvola ripartitrice
5 - Valvola ripartitrice di flusso
6 - Tubo mandata valvola ripartitrice - idroguida
7 - Tubo mandata valvola ripartitrice - soll. a sforzo controll.
8 - Idroguida DANFOSS OSPC 80 ON
9 - Tubi mandata idroguida - martinetti sterzo
10 - Martinetti sterzo SUPERTIGRE
11 - Martinetto doppio effetto sterzo TIGRONE
12 - Tubo scarico idroguida - serbatoio
13 - Tubo scarico soll. a sforzo controll. - serbatoio
14 - Sollevatore a sforzo controllato

1 - Offilter
2 - Ansaugrohr des Tanks
3 - Pumpe
4 - Auslassrohr Pumpe - Verteilerventil
5 - Durchfluss-Verteilerventil
6 - Auslassrohr Verteilerventil - Hydrolenkung
7 - Auslassrohr Verteilerventil - Hebewerk mit Regelhydraulik
8 - Hydrolenkung
9 - Auslassrohre Hydrolenkung Lenkungszylinder
10 - Lenkugszylinder SUPERTIGRE
11 - doppeltwirkender Lenkungszylinder TIGRONE
12 - Ablassrohr Hydrolenkung
13 - Ablassrohr Hebewerk mit Regelhydraulik
14 - Hebewerk mit Regelhydraulik
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152 - Schema impianto idraulico sollevatore normale con idroguida e valvola ripartitrice (4800 - 7000)

- Hydraulic system diagram for normal lifter with hydraulic steering and flow-dividing valve (4800-7000)

- Schéma de installation hydraulique avec relevage normal, direction hydraulique et soupape de répartition (4800-7000)
- Schaltplan hydraulische Anlage normales Hebewerk mit Hydrolenkung und Verteilerventil (4800-7000)

1 - Qil filter
2 - Suction pipe from tank
3 - Pump
4 - Delivery pipe from pump to flow-dividing valve
5 - Flow-dividing valve
6 - Delivery pipe from flow-dividing valve to hydraulic steering
7 - Delivery pipe from flow-dividing valve to distributor
8 - DANFOSS OSPC 80 ON hydraulic steering
g - Delivery pipes from hydraulic steering to steering jacks
10 - SUPERTIGRE steering jacks
11 - TIGRONE double-acting steering jack
12 - Backflow pipe from hydraulic steering to tank
13 - Backflow pipe from distributor to tank
14 - Distributor
15 - Delivery pipe from distributor to right lifting jack
16 - Delivery pipe from right lifting jack to left lifting jack
17 - Lifting jacks

1 - Filtre de I'huile
2 - Tuyau d’aspiration du réservoir
3 - Pompe
4 - Tuyau de refoulement pompe-soupape de répartition
5 - Soupape de répartition du flux
6 - Tuyau de refoulement soupape de répartition-direction hy-
draulique
7 - Tuyau de refoulement soupape de refoulement soupape de
répartition-distributeur
8 - Direction hydraulique DANFOSS OSPC 80 On
9 - Tuyaux de refoulement direction hydraulique-vérins de la di-
rection
10 - Vérins de la direction SUPERTIGRE
11 - Vérin double effet de la direction TIGRONE
12 - Tuyau de retour direction hydraulique-réservoir
13 - Tuyau de retour distributeur-réservoir
14 - Distributeur
15 - Tuyau de refoulement distributeur-vérin de relevage droit
16 - Tuyau de refoulement verin droit-vérin gauche
17 - Vérins de relevage

1 - Filtro olio
2 - Tubo aspirazione dal serbatoio
3 - Pompa
4 - Tubo mandata pompa - valvola ripartitrice
5 - Valvola ripartitrice di flusso
6 - Tubo mandata valvola ripartitrice - idroguida
7 - Tubo mandata valvola ripartitrice - distributore
8 - Idroguida DANFOSS OSPC 80 ON
9 - Tubi mandata idroguida - martinetti sterzo
10 - Martinetti sterzo SUPERTIGRE
11 - Martinetto doppio effetto sterzo TIGRONE
12 - Tubo scarico idroguida - serbatoio
13 - Tubo scarico distributore - serbatoio
14 - Distributore )
15 - Tubo mandata distributore - martinetto soll. dx
16 - Tubo mandata martinetto dx - martinetto sx
17 - Martinetti sollevatore

1 - Olfiiter

2 - Ansaugrohr des Tanks

3 - Pumpe

4 - Auslassrohr Pumpe - Verteilerventil

5 - Durchfluss-Verteilerventil

6 - Auslassrohr Verteilerventil - Hydrolenkung

7 - Auslassrohr Verteilerventil - Verteiler

8 - Hydrolenkung

9 - Auslassrohre Hydrolenkung - Lenkungszylinder
10 - Lenkungszylinder SUPERTIGRE
11 - doppeltwirkender Lenkungszylinder TIGRONE
12 - Ablassrohr Hydrolenkung Tank
13 - Ablassrohr Verteiler - Tank
14 - Verteiler
15 - Auslassrohr Verteiler - rechter Hebezylinder
16 - Auslassrohr rechter Zylinder - linker Zylinder
17 - Hebenzylinder
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SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO - ELECTRIC SYSTEM DIAGRAMS -
SCHEMA DE L’INSTALLATION ELECTRIQUE - SCHALTPLAN ELEKTRISCHE ANLAGE
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155 - Impianto elettrico 7000-4800

- Electric system 7000-4800

- Installation électrique 7000-4800
- Elektrische Anlage 7000-4800




1 - Proiettori anteriori A Azzurro

2 - Fanalini anteriori B Bianco

3 - Avvisatore acustico G Giallo

4 - Interruttore a galleggiante L Blu

5 - Alternatore 14 V- 28 A 22 M Marrone

6 - Motorino avviamento 12 V 2,4 KW N Nero

7 - Indicatore di intasamento filtro aria R Rosso

8 - Fusibile volante (15A) S Rosa

9 - Batteria 12 V 100 Ah A Verde
10 - Interruttore consenso avviamento Z Viola
11 - Interruttore di avviamento AB  Azzurro - Bianco
12 - Commutatore luci ed avvisatore acustico BN  Bianco - Nero
13 - Scatola portafusibili (8A) GN Giallo - Nero
14 - Diodo GV  Giallo - Verde
15 - Spia intasamento filtro aria 12 V, 3W MB  Marrone - Bianco
16 - Spia generatore 12V, 3 W MN  Marrone - Nero
17 - Spia livello combustibile 12 V, 3 W RN  Rosso - Nero
18 - Spia luci abbaglianti 12 V, 3 W
19 - Spia indicatori di direzione 12V, 3 W
20 - Spia luci di posizione 12V, 3 W
21 - Spia indic. di direzione rimorchio 12V, 3 w
22 - Intermittenza 12 V (2+1+1)x21 W
23 - Deviatore comando indicat. di direzione
24 - Interruttore luci di emergenza
25 - Interruttore stop
26 - Fanalini posteriori
27 - Proiettore post orientabile, a richiesta
28 - Fanalino luce targa
29 - Presa di corrente
30 - Indic. di direzione su versione stretta.

1 - Projecteurs avant A Bleu

2 - Phares avant B Blanc

3 - Avertisseur sonore G Jaune

4 - Interrupteur flottant L Bleu marine

5 - Alternateur 14 V - 28 A 22 M Marron

6 - Démarreur 12 V 2,4 KW N Noir

7 - Indicateur de colmatage du filire de l'air R Rouge

8 - Fusible volant (15 A) S Rose

9 - Batterie 12 V 100 Ah v Vert
10 - Interrupteur consentement démarrage z Violet
11 - Interrupteur de démarrage AB  Bleu - Blanc
12 - Commutateur des lumiéres et avertisseur sonore BN Blanc - Noir
13 - Boite porte-fusibles (9A) GN  Jaune - Noir
14 - Diode GV Jaune - Vert
15 - Voyant de colmatage du filtre de I'air 12V, 3W MB  Marron - Noir
16 - Voyant générateur 12V, 3 W MN  Marron - Noir
17 - Voyant niveau du combustible 12 V, 3 W RN Rouge - Noir

18 - Voyant feux de route 12 V, 3W

19 - Voyant indicateurs de direction 12V, 3 W

20 - Voyant feux de position 12V, 3 W

21 - Voyant indicateurs de direction du remorque 12V, 3 W
22 - Intermittence 12 V (2+1+1)x21 W

23 - Déviateur commande indicateurs de direction
24 - Interrupteur feux de secours

25 - Interrupteur du stop

26 - Phares arriéres

27 - Projecteur arriére orientable sur demande

28 - Feu de la plague minéralogique

29 - Prise de courant

30 - Indicateurs de direction sur version etrgite

1 - Headlamps A Light blue

2 - Side lights B White

3 - Horn G Yellow

4 - Float Switch It Dark blue

5 - Alternator 14 V 28 A 22 M Brown

6 - Starting motor 12 V 2,4 KW N Black

7 - Clogged air filter indicator R Red

8 - "Free” fuse S Pink

9 - Battery 12 V 100 Ah Y Green
10 - Ignition consent switch Z Violet
11 - Ignition switch AB  Light blue - White
12 - Light and horn switch BN  White - Black
13 - Fuse box (8 A) GN  Yellow - Black
14 - Diode GV  Yellow - Green
15 - Clogged air filter warning light 12V 3 W MB  Brown - White
16 - Generator warning light 12V 3 W MN  Brown - Black
17 - Fuel level warning light 12 V 3 W RN  Red - Black
18 - Main beam warning light 12V 3 W

19 - Turn indicator warning light 12 V 3W

20 - Side lights warning light 12V 3 W
21 - Trailer turn indicator warning light 12V 3 W
22 - Flashing lights 12 V (2+1+1)x21 W

23 - Turn indicator switch

24 - Emergency lights switch

25 - Stop switch
26 - Tail lamps

27 - Adjustable rear spotlight on request

28 - Number plate light

29 - Current socket
30 - Turn indicators on the narrow version

1 - Vordere Scheinwerfer A Hellbalu

2 - Vordere Leuchten B WeiB

3 - Hupe G Gelb

4 - Schwimmerschalter H Grau

5 - Lichtmaschine 14 V - 28 A 22 L Blau

6 - Anlassermotor 12 V 2,4 KW M Braun

7 - Anzeiger Luftfilterverstopfung N Schwarz

8 - fliegende Schmelzsicherung (15 A) R Rot

9 - Batterie 12 V 100 Ah S Rosa
10 - Schalter Anlasserentblockung V' Grin
11 - Anlsasserschalter Z \Violet
12 - Licht und Hupenschalter AB Hellblau-WeiB
13 - Schmelzsicherungskasten (8 A) BN WeiB-Schwarz
14 - Diode GN Gelb-Schwarz
15 - Kontrollampe Luftfilterverstopfung 12 V, 3 W GV Gelb-Grln
16 - Lichtmaschinen-Kontrollampe 12 V, 3 W MB Braun-WeiB
17 - Kontrollampe Kraftstoffreserve 12 V, 3 W MN Braun-Schwarz
18 - Kontrollampe Fernlicht 12 V, 3 W RN Rot-Schwarz

19 - Kontrollampe Richtungsanzeiger 12 V, 3 W

20 - Kontrollampe Parklicht 12 V, 3 W

21 - Kontrollampe Richtungsanzeiger Anh&nger 12V, 3 W
22 - Schrittschaltung 12 V (2+1+1)x21 W

23 - Wechselschalter Richtungsanzeiger

24 - Schalter Notbeleuchtung

25 - Stop-Schalter

26 - Hintere Leuchten

27 - verstellbare Hinterscheinwerfer, auf Wunsch

28 - Nummenschildbeleuchtung

29 - Stromabnehmer

30 - Richtungsanzeiger bei schmaler Ausflgrung 39



SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO - ELECTRIC SYSTEM DIAGRAMS - :
SCHEMA DE L’ INSTALLATION ELECTRIQUE - SCHALTPLAN ELEKTRISCHE ANLAGE
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154 - Impianto elettrico 4000
- Electric system 4000
- Installation électrique 4000
- Elektrische Anlage 4000



1 - Proiettori anteriori
2 - Indic. di direzione su versione stretta
3 - Fanalini anteriori
4 - Avvisatore acustico
5 - Interruttore a galleggiante
6 - Dinamo 14V, 11 A 19
7 - Motorino avviamento 12 V 2,4 KW
8 - Regolatore di tensione
9 - Fusibile volante (15 A)
10 - Batteria 12 V 74 Ah
11 - Interruttore consenso avviamento
12 - Interruttore di avviamento
13 - Commutatore luci ed avvisatore acustico
14 - Scatola protafusibili (8A)
15 - Intermittenza 12 V (2+1+1)x21 W
16 - Deviatore comando indicat di direzione
17 - Interruttore luci di emergenza
18 - Spia generatore 12V 3 W
19 - Spia livello combustibile 12V, 3 W
20 - Spia indicatori di direzione 12V, 3 W
21 - Spia luci abbagliementi 12V, 3 W
22 - Spia luci di posizione 12V, 3 W
23 - Spia indic di direzione rimorchio 12V, 3 W
24 - Interruttore stop
25 - Fanalini posteriori
26 - Proiettore post orientabile a richiesta
27 - Fanalino luce targa
28 - Presa di corrente

1 - Headlamps
2 - Turn indicators on the narrow version
3 - Side lights
4 - Horn
5 - Float switch
6 - Dynamo 14V 11 A 19
7 - Starting motor 12 V 2, 4 KW
8 - Voltage regulator
9 - “Free" fuse (15 A)
10 - Battery 12 V 74 Ah
11 - Ignition consent switch
12 - Ignition switch
13 - Light and horn switch
14 - Fuse box (8A)
15 - Flashing lights 12 V (2+1+1)x21 W
16 - Turn indicator switch
17 - Emergency lights switch
18 - Generator warning light 12 V 3 W
19 - Fuel level warning light 12V 3 W
20 - Turn indicator warning light 12V 3 W
21 - Main beam warning light 12V 3 W
22 - Side lights warning light 12V 3 W
23 - Trailer turn indicator warning light 12 V 3 W
24 - Stop switch
25 - Tail lamps
26 - Adjustable rear spotlight on request
27 - Number plate light
28 - Current socket

N<WIZIrOwr

N<OWIZZIrOwW>

Azzurro

Bianco

Giallo

Blu

Marrone

Nero

Rosso

Rosa

Verde

Viola

Azzurro - Bianco
Bianco - Nero
Giallo - Nero
Giallo - Verde
Marrone - Bianco
Marrone - Nero
Rosso - Nero

Light blue
White

Yellow

Dark blue
Brown

Black

Red

Pink

Green

Violet

Light blue - White
White - Black
Yellow - Black
Yellow - Green
Brown - White
Brown - Black
Red - Black

1 - Projecteurs avant
2 - Indicateurs de direction sur version étroite
3 - Phares avant
4 - Avertisseur sonore
5 - Interrupteur flottant
6 -Dynamo 14V, 11 A 19
7- Démarreur 12 V 2,4 KW
8 - Régulateur de tension
9 - Fusible “volant” (15 A)
10 - Batterie 12V 74 Ah
11 - Interrupteur consentement démarrage
12 - Interrupteur de démarrage

13 - Commutateur des lumiéres et avertisseur sonore

14 - Boite porte-fusibles (8A)
15 - Intermittence 12 V (2+1+1)x21 W

16 - Déviateur commande indicateurs de direction

17 - Interrupteur feux de secours

18 - Voyant générateur 12V, 3 W

19 - Voyant niveau combustible 12 V, 3, W

20 - Voyant indicateurs de direction 12 V, 3 W
21 - Voyant des feux de route 12V, 3 W

22 - Voyant des feux de position 12V, 3 W

23 - Voyant indicateurs de direction du remorque 12V, 3 W

24 - Interrupteur du stop

25 - Phares arriéres

26 - Projecteur arriere orientable sur demande
27 - Feu de la plaque minéralogique

28 - Prise de courant

1 - Vordere Scheinwerfer

2 - Richtungsanzeiger bei schmaler Ausfihrung

3 - Vordere Leuchten

4 - Hupe

5 - Schwimmerschalter

6 - Dynamo 14 C, 11 A 19

7 - Anlassermotor 12 V 2.4 KW

8 - Spannungsregler

9 - fliegende Schmelzsicherung (15 A)
10 - Batterie 12 V 74 Ah
11 - Schalter Anlasserentblockung
12 - Anlasserschalter
13 - Licht und Hupenschalter
14 - Schmelzsicherungskasten (8A)
15 - Schrittschaltung 12 V (2+1+1)x21 W
16 - Wechselschalter Richtungsanzeiger
17 - Schalter Notbeleuchtung
18 - Lichtmaschinen-Kontrollampe 12 V, 3 W
19 - Kontrollampe Kraftstoffreserve 12 V, 3W
20 - Kontrollampe Richtungsanzeiger 12 V, 3
21 - Kontrollampe Fernlicht 12 V, 3 W
22 - Kontrollampe Parklicht 12 V, 3 W

w

23 - Kontrollampe Richtungsanzeiger Anh&nger 12V, 3 W

24 - Stop-Schalter
25 - Hintere Leuchten

26 - verstellbarer Hinterscheinwerfer, auf Wunsch

27 - Nummernschildbeleuchtung
28 - Stromabnehmer

Bleu

Blanc

Jaune

Bleu marine
Marron

Noir

Rouge

Rose

Vert

Violet

AB Bleu - Blanc
BN Blanc - Noir
GN  Jaune - Noir
GV  Jaune - Vert
MB  Marron - Noir
MN  Marron - Noir
RN  Rouge - Noir

N<mIDZIrowre

Hellbalu

WeiB

Gelb

Grau

Blau

Braun

Schwarz

Rot

Rosa

Grin

Violet

AB Hellblau-Weil
BN WeiB-Schwarz
GN Gelb-Schwarz -
GV Gelb-Grin

MB Braun-Weil
MN Braun-Schwarz
RN Rot-Schwarz
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SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO - ELECTRIC SYSTEM DIAGRAMS - ‘
SCHEMA DE L’INSTALLATION ELECTRIQUE - SCHALTPLAN ELEKTRISCHE ANLAGE
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155 - Impianto elettrico 2800
- Electric system 2800
- Installation électrique 2800
- Elektrische Anlage 2800



1 - Proiettori anteriori
2 - Indicatori di direzione
3 - Avvisatore acustico
4 - Volano magnete 130 W
5 - Motorino avviamento 12 V {13KW) (2.5 KW)
6 - Fusibile volante (15 A)
7 - Regolatore di tensione
8 - Batteria 12 V 80 Ah
9 - Interruttore consenso avviamento
10 - Interruttore di avviamento
11 - Commutatore luci ed avvisatore acustico
12 - Scatola portafusibili (8 A)
13 - Intermittenza 12 V (2+1+1)x21 W
14 - Deviatore comando indicat. di direzione
15 - Interuttore luci di emergenza
16 - Spia generatore 12 V. 3 W
17 - Spia indic. di direzione rimorchio 12 V. 3 W
18 - Spia indicatori di direzione 12 V. 3 W
19 - Spia luci abbaglianti 12 V. 3 W
20 - Spia luci di posizione 12 V. 3 W
21 - Interruttore stop
22 - Fanalini posteriori
23 - Proiettore post orientabile a richiesta
24 - Fanalino luce targa
25 - Presa di corrente

1 - Projecteurs avant
2 - Indicateurs de direction
3 - Avertisseur sonore
4 - Volant magnéto 130 W
5 - Demarreur 12 V (1,3 KW) (2,5 KW)
6 - Fusible «volant» (15 A)
7 - Régleur de tension
8 - Batterie 12 V 80 Ah
9 - Interrupteur consentement démarrage
10 - Interrupteur de démarrage
11 - Commutateur des lumiéres avertisseur sonore
12 - Boite porte-fusibles (8 A)
13 - Intermittence 12 V (2+14+1)x21 W
14 - 23 Déviateur commande indicateur de direction
15 - Interrupteur des feux de secours
16 - Voyant générateur 12V, 3 W
17 - Voyant indicateur de directeur du remorque 12V,3W
18 - Voyant des indicateurs de direction 12V, 3 W
19 - Voyant des feux de route 12V, 3 W
20 - Voyant des feux de position 12V, 3 W
21 - Interrupteur du stop
22 - Phares arrieres
23 - Projecteur arrigre orientable sur demande
24 - Feu de la plaque minéralogique
25 - Prise de courant
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Azzurro

Bianco

Giallo

Blu

Marrone

Nero

Rosso

Rosa

Verde

Viola

Azzurro - Bianco
Bianco - Nero
Giallo - Nero
Giallo - Verde
Marrone - Bianco
Marrone - Nero
Rosso - Nero

Light blue
White

Yellow

Dark blue
Brown

Black

Red

Pink

Green

Violet

Light blue - White
White - Black
Yellow - Black
Yellow - Green
Brown - White
Brown - Black
Red - Black

1 - Headlamps
2 - Turn indicators
3 - Horn
4 - Flywheel magnet 130 W
5 - Starting motor 12 V (1.3 KW) (2.5 KW)
6 - «Free» fuse (15 A)
7 - Voltage regulator
8 - Battery 12 V 80 Ah
9 - Ignition consent switch
10 - Ignition switch
11 - Light and horn switch
12 - Fuse box (8 A)
13 - Flashing lights 12 V (2+1+1)x21 W
14 - 23 Turn indicator switch
15 - Emergency lights switch
16 - Generator warning light 12V 3 W
17 - Trailer turn indicator warning light 12 V 3 W
18 - Turn indicator warning light 12V 3 W
19 - Main beam warning light 12 V 3 W
20 - Side lights warning light 12V 3 W
21 - Stop switch
22 - Tail lamps
23 - Adjustable rear spotlight on request
24 - Number plate light
25 - Current socket

1 - Vordere Scheinwerfer
2 - Richtungsanzeiger
3 - Hupe
4 - Magnet-Schwungrad 130 W
5 - Anlassermotor 12 V (1.3 KW) (2.5 KW)
6 - Fliegende Schmelzsicherung (15 A)
7 - Spannungsregler
8 - Batterie 12 V 80 Ah
9 - Schalter Anlasserentblockung
10 - Anlasserschalter
11 - Licht- und Hupenschalter
12 - Schmelzsicherungskasten (8A)
13 - Schrittschaltung 12 V (2+1+1)x21 W
14 - 23 Wechselschalter Richtungsanzeiger
15 - Schalter Notbeleuchtung
16 - Lichtmaschinen-Kontrollampe 12 V, 3 W
17 - Kontrollampe Richtungsanzeiger Anhénger 12V, 3 W
18 - Kontrollampe Richtungsanzeiger 12 V, 3 W
19 - Kontrollampe Fernlicht 12V, 3 W
20 - Kontrollampe Parklicht 12 V, 3 W
21 - Stop-Schalter
22 - Hintere Leuchten
23 - verstellbarer Hinterscheinwerfer, auf Wunsch
24 - Nummernschildbeleuchtung
25 - Stromabnehmer

N<ODZITOmE>
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AB
BN
GN
GV
MB
MN
RN

Bleu

Blanc

Jaune

Bleu marine
Marron

Naoir

Rouge

Rose

Vert

Violet

Bleu - Blanc
Blanc - Noir
Jaune - Noir
Jaune - Vert
Marron - Noir
Marron - Noir
Rouge - Noir

Hellbalu

Weill

Gelb

Grau

Blau

Braun
Schwarz

Rot

Rosa

Grin

Violet
Hellblau-Weil
WeiB-Schwarz
Gelb-Schwarz
Gelb-Grln
Braun-WeiB
Braun-Schwarz
Rot-Schwarz
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FAULT

POSSIBLE CAUSE

REMEDY

- The clutch slips.

- Qil on the clutch plate.

- Faulty clutch plate.

- Remove the motor and eliminate the oil leak: change the clutch plate and
throughly clean the clutch unit, making sure all excess oil has been remo-
ved. (See fig. 6-7-8,)

- Replace the clutch plate and, if necessary, the mechanism. (Seefig. 6-7-8)

- The clutch will not release.

- Plate is stuck. This is due to a long period of inactivity.

- Start the vehicle and shift into top gear, apply the brakes to block the mo-
tion, then clutch and declutch repeatedly. If the trouble does not correct
itself, disassemble and clean all the parts thoroughly.

| - When the gear is engaged the tractor does not move

- Reduction gear lever is in neutral position.
- Faulty clutch plate.
- Faulty central transmission joints

- Engage reduction gear.

- Replace the clutch plate.

- Replace the central transmission.
(See central transmissions.)

| - Gears jump.

- Gear lever badly positioned.

- Positioning ball spring has loast elasticity (standard length 24,3 mm).

- Ensure that the lever is in the correct position to engage the gear.
- Replace the spring (See fig. 81, or 107).
- If this obtains no result, check the clearances in fig. 76, 103 and 104).

- The differential lock control lever does not work

- The lock control lever is stuck on the guide.
- This occurs when the lever is not used for long periods.
- Lock coupling bush is not in coupling position.

- Lubricate the control lever in the position on the guide.

- The lock engages when the wheels are slipping.

| - Brakes do not work.

- Brake shoes wet with oil

- Brake shoes worn.
- Brake shoes dirty with mud or other substances.
- Brakes badly adjusted.

- Eliminate the oil leak, replace the shoes and degrease the drums. (See
fig. 125 and 131).

- Replace the brake shoes. (See fig. 129 and 131).

- Clean brake shoes and drums.

- Adjust the brake shoes and the tie-rod nuts.
(See fig. 130 and 132).

- The mechanical steering has too much play.

- The spherical joint is worn.
- Play in the steering group.

- Replace the spherical joint: see Fig. 133 and 134
- Adjust play. (See fig. 138, and 141).

- The tractor skids with the hydraulic steering.

- Air in the hydraulic circuit.
- Piston sealing rings are worn.

- Check that there is no air getting into the suction circuit.
- Replace the sealing ring. (See fig. 135, detail A).

- The lifter is siow.

- Qil filter is clogged.
- Hydraulic pump worn.
- Distributor pressure is not calibrated.

- Replace oil filter.
- Replace hydraulic pump.
- Calibrate distributor. (See fig. 147).
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63 - Coppia conica 64 - Montaggio giunto RS 65 - Montaggio calotta mobile RS

- Crown and pinion - Assembly of the RS joint - Assembly of the RS axle hub
- Couple conique - Montage du joint RS - Montage de la calotte mobile RS
- Kegeltrieb - Montage Kupplung Frontlenker - Montage bewegliche Kalotte Frontlenker

66 - Montaggio perno calotta mobile 67 - Applicazione estrattore perni calotte mobili cod. 27981044 68 - Montaggio supporto con differenziale
- Assembly of axle hub pin - Extracting hub pins with the extractor, code 27981044 - Assembly of support with differential
- Montage du goujon de la calotte mobile - Application de I'extracteur pour les goujons des calottes mo- - Montage du support avec differentiel
) biles code 27981044 N .
- Montage Bolzen bewegliche Kalotte - Montage Halterung mit Differential
- Auszieheranbringung fir Bolzen bewegliche Kalotte Kod.

27981044

15



DIFFERENZIALE E PONTE ANTERIORE
DIFFERENTIAL AND FRONT AXLE
DIFFERENTIEL ET PONT AVANT

DIFFERENTIAL UND
VORDERACHSBRUCKE

59 - Montaggio secondo anello seeger su gruppo snodo
- Fitting the second Seeger ring on the hinge -group

- Montage de la deuxiéme bague seeger sur le groupe de la ro-
tule

- Montage zweiter Seeger-Ring auf Gelenk-Gruppe

61 - Serraggio viti corona con l'apposita chiave dinamometrica: 62 - Posizione spessori per regolazione gioco coppia conica
coppia serraggio Kgm 8,5 + 9; piegare le rosette di sicurezza

contro le teste delle viti - Position of shims for adjusting crown and pinion clearance.
- Tightening the crown screws with the dynamometricey; torque - Position des clales pour le réglage du jeu du couple conique

8,5 + 9 kgm bend the security washers against the screw . . ) i )

heads - Position Zwischenlegscheiben Kegeltrieb-Spiel

- Serrage des vis de la couronne par la clé dynamometrique:

couple de serrage kgm 8,5 + 9; plier les rondelles de sécurité

contre le tétes des vis. *
- Schraubenanzug Kronenschrauben mit Drehmomen-

tenschlissel Anzugsmoment 8,5 + 9 kgm.

die Sicherheitsscheiben gegen die Schraubenkdpfe biegen

14

60 - Montaggio gruppo differenziale

- Assembly of differential group
- Montage du groupe différentiel
- Montage Differential-Gruppe

Regolare gioco coppia conica a mm 0,1 = 0,2,
Per regolazione gioco intervenire con spessori (vedi fi. 62)

Adjust crown and pinion clearance at 0,1 + 0,2. To adjust the
clearance, use shims as im fig. 62

Régler le jeu du couple cdnique a 0,1 + 0,2 mm.
Pour le réglage du jeu, utiliser des cale (voir fig. 62)

- Das Spiel des Kegeltriebs auf 0,1+ 0,2 einstellen, dafir mittels
der Zwischenlegscheiben Abb. 62 vorgehen



53 - Montaggio anello seeger
- Fitting the Seeger ring
- Montage de la bague seeger
- Montage Seeger-Ring

56 - Applicazione staffa cod. 37981037, flangia cod. 27981035 ed
estrattore multiplo cod. 27981047 per estrarre flangia snodo

- Extracting the hinge flange with the stirrup, code 37981037
flange, code 27981035 and multi-purpose extractor, code
27981047

- Application de I'étrier code 37981037 bride code 27981035 et
?xtractteur multiple code 27981047 pour démonter la bride de
a rotule

- Anbringung Blgel Kod. 37981037, Flansch Kod. 27981035
und Multi-Ausziecher Kod. 27981047 fur Demoptage Gelenk-
flansch

54 - Montaggio anellitenuta con attrezzi: bussola cod. 37981023e 55 - Variatore con campana

tampone cod. 37981014

- Fitting sealing rings with the tools: bushing, code 37981023 Vari
and installer, code 37981014 - Variateur avec cloche

- Montage des bagues de tenue avec les outils: douille code - Drehzahlwandler mit Glocke
37981023 et tampon code 37981024

- Montage Dichtungsringe mit Buchse Kod. 37981023 und Puf-
fer Kod. 37981014

- Variator with bell

57 - Montaggio supporto snodo 58 - Montaggio primo anello seeger su gruppo snodo
- Hinge support assembly - Fitting the first Seeger ring on the hinge group
- Montage du support de la rotule - Montage de la premiére bague seeger surle groupe de larotu-
le

- Montage Gelenkhalterun
g 3 - Montage erster Seeger-Ring auf Gelenk-Gruppe

13



47 - Gruppo albero superiore 48 - Montaggio albero superiore con apposito tampone cod. 49 - Montaggio distanziale con apposito tampone cod. 37981013

- Upper shaft group Sree1els - Assembly of the spacer with the installer, code 37981013
= i i I 798101

- Groupe de I'arbre supérieur Asgembly of upper-ghatt with thiinstalier, COdZS;sz?G - Montage de I'entretoise par le tampon code 37981013
-M I éri le t c

- Gruppe obere Welle ontage de I'arbre supérieur par le tampon co " - Montage Distanzstiick mit entspr. Puffer Kod. 37981013
- Montage obere Welle mit entspr. Puffer Kod. 37981013

52 - Montaggio cuscinetto su bussola snodo con apposito tampo-

50 - Applicazione estrattore per alberi cod. 27981041 51 - Montaggio bussola snodo
) . . ne cod. 37981014
- Applying the shaft extractor code 27981041 - Hinge bushing assembly gl - bushi e inctall ]
- Application de I'extracteur pour arbres code 27981041 - Montage de la douille de la rotule ) 3'75;%%0& SRTNG on e MNAEbHENIRAN snsigllenonde
- Anbringung Wellenauszieher Kod. 27981041 - Montage Gelenkbuchse - Montage du roulement sur la douille de la rotule par le tampon
code 37981014 L

- Montage Lager auf Gelenk mit entspr. Puffer Kod. 37981014

12



41 - Fissaggio perno ozioso coppia finale con grano
- Fixing final torque idle pin with a dowel

- Fixation du goujon oiseux de la couple finale avec un boulon

- Befestigung untatiger Bolzen Endiibersetzung mit Stift

44 - Montaggio campana frizione ed anello tenuta

- Assembly of clutch bell and sealing ring
- Montage de la cloche de I'embrayage et bague de tenue
- Montage Kupplungsglocke und Dichtungsring

42 - Montaggio albero primario 43 - Montaggio bussola centraggio campana frizione

- Driving shaft assembly - Assembly of clutch bell centering bushing

- Montage de I'arbre primaire - Montage de la douille de centrage de la cloche de 'embraya-
- Montage Hauptwelle ; a8
- Montage Zentrierbuchse Kupplungsglocke

45 - Avantreno con campana 46 - Albero coppia finale

- Front transmission with bell - Final torque shaft

- Transmission avant avec cloche - Arbre de la couple finale

- Vorderachse mit Glocke - Welle Endlbersetzung

11



AVANTRENO MODELLI CON RIDUTTORI
_ FINALI POSTERIORI

FRONT TRANSMISSION, MODELS WITH
REAR FINAL DRIVES

TRANSMISSION AVANT MODELES AVEC
REDUCTEURS FINAUX ARRIERES

VORDERACHSE MODELLE MIT HINTEREN
END-UNTERSETZUNGSGETRIEBEN

36 - Gruppo pignone ed ingranaggio coppia finale 37 - Montaggio gruppo pignone ed ingranaggio coppia finale con
o, : estrattore multiplo cod. 27981047
- Pinion and final torque gear group

- Assembly of pinion and final torque gear group with the multi-

- Groupe pignon et engrenage de la couple finale purpose cod. 27981047

- Gruppe Ritzel und Zahnrad Endubersetzung - Montage du groupe pignon et engrenage de la couple finale

par I'extracteur multiple code 27981047

o - Montage Gruppe Ritzel und Zahnrad Endibersetzung mit Mul-
ti-Auszieher Kod. 27981047

38 - Gruppo ozioso albero primario . 39 - Fissaggio perno ozioso albero primario con grano 40 - Gruppo ozioso coppia finale
- Driving shaft idle group - Fixing driving shaft idle pin with a dowel - Final torque idle group
- Groupe oiseux de I'arbre primaire - Fixation du goujon oiseux de I'arbre primaire avec un boulon - Groupe oiseux de la couple finale
- untatige Gruppe Hauptwelle - Befestigung untétiger Bolzen Hauptwelle mit Stift - untatige Gruppe Endibersetzung

10



30 - Gruppo albero coppia finale 31 - Montaggio gruppo coppia finale con apposito tampone cod. 32 - Gruppo albero superiore
i 37981013
- Final torque shaft group - Upper shaft group

: - Assembly of final i i
- Groupe arbre ¢ouple finale 37381(?1):{3 o final Torgue ‘greug With Me: Insklien ‘oade - Groupe arbre supérieur

- Gruppe Welle Endlibersetzung - Montage groupe de la couple finale par le tampon code - Gruppe obere Welle

37981013

- Montage Endibersetzungs-Gruppe mit entspr. Puffer Kod.
37981013

33 - Montaggio gruppo albero superiore con apposito tampone 34 - Montaggio distanziale con apposito tampone 37981013 35 - Montaggio campana frizione ed anello tenuta

GO T 98 RIS - Assembly of the spacer with the installer, code 37981013 - Assembly of clutch bell and sealing ring
- A ly of i i : i

3—5{33%313/3 oF Ugper ENEf Grote It M9 IRSElAL Sade - Montage de I'entretoise par le tampon code 37981013 - Montage de la cloche de I'embrayage et bague de tenue
-Montage groupe arbre supérieur par le tampon code - Montage Distanzstiik mit entspr. Puffer Kod. 37981013 - Montage Kupplungsglocke und Dichtungsring

37981013
- Montage Gruppe obere Welle mit entspr. Puffer Kod.

37981013

i



AVANTRENO MODELLI SENZA RIDUTTORI
FINALI

FRONT TRANSMISSION, MODELS
WITHOUT FINAL DRIVES

TRANSMISSION AVANT MODELES SANS
REDUCTEURS FINAUX

VORDERACHSE MODELLE OHNE END-

UNTERSETZUNGSGETRIEBE
25 - Montaggio campana frizione ed anello tenuta 26 - Gruppo pignone ed ingranaggio coppia finale
- Assembly of clutch bell and sealing ring. - Pinion and final torque gear group
- Montage de la cloche de I'embrayage et bague de tenue - Groupe du pignon et engrenage de la couple finale
- Montage Kupplungsglocke und Dichtungsring - Gruppe Ritzel und Zahnrad Endibersetzung

o g————
27 - Montaggio gruppo pignone ed ingranaggio coppia finalecon 28 - Montaggio albero primario con tafnpone cod. 37981013 29 - Montaggio bussola centraggio campana frizione
estrattore multiplo cod. 27981047 - . ) : ;
- Driving shaft assembly with the installer code 37981013 - Assembly of clutch bell centering bushing
- ini final e gear group with multi-pur- JiFeien ;
Qgﬁg%ﬁ{?aogtgL“};%%i”STg%ﬁ é‘ir-,vqu geargroupwith muri-pu - Montage de l'arbre primaire par le tampon code 37981013 - Montage de la douille de centrage de la cloche de I'embraya-
. ge
- Montage du groupe du pignon et engrenage de la couple fina- - Montage Hauptwelle mit Puffer Kod. 37981013 ,
le par I'extracteur multiple code 27981047 - Montage Zentrierbuchse Kupplungsglocke

- Montage Ritzel und Zahnrad-Gruppe Endlbersetzung mit
Multi-ausziehen Kod. 27981047



19 - Montaggio albero coppia finale con apposito tampone cod. 20 - Gruppo albero superiore

21 - Montaggio albero superiore con apposito tampone cod.
37981014

" ) " " - Upper shaft group 27081014
- Assembly of final torque shaft with the installer, code : - Assembly of upper shaft gr ith the i , cod
el | - Groupe arbre supérieur 379810154(1 pper group with the installer, code
- !:\J,A_/ogné?%?fe I'arbre de la couple finale par le tampon code =~ - Gruppe obere Welle - Montage de I'arbre supérieur par le tampon code 37981014
- Montage obere Welle mit entsprechendem Gerat Kod,
- Montage Welle Endlbersetzung mit Puffer Kod. 37981014 37981014

22 - Gruppo snodo 23 - Montaggio gruppo snodo 24 - Montaggio anelli tenuta con bussola cod. 37981023 e tampo-
; , ne cod. 37981014
- Hinge group - Hinge group assembly . .
R lin ri ; ;
- Gtoune de'ld fotild - Montage du groupe de la rotule Fitting sealing rings with the bushing, code 37981023 and the

installer, code 37981014

- Montage des bagues de tenue par la douille code 37981023 et
le tampon code 37981014

- Montage Dichtungsringe mit Buchse Kod. 37981023 und
entspr. Puffer Kod. 37981014

- Gelenk-Gruppe - Montage Gelenk-Gruppe



14 - Punto regolazione frizione Supertigre.
Giuoco pedale frizione: meta della corsa totale

- Supertigre clutch adjustment point Clearance of clutch pedal:
half of whole stroke

- Point de reglage de I'embrayage Supertigre;
Jeu pédale embrayage: mi-course de la pédale

- Einstellpunkt ST-Kupplung; Kupplungspiel: bei halben pedal-
weg :

AVANTRENO 2800 e 4000 PC

FRONT TRANSMISSION 2800 AND 4000 PC
TRANSMISSION AVANT 2800 et 4000 PC
VORDERACHSE 2800 UND 4000 PC

15 - Gruppo pignone ed ingranaggio coppia finale
- Pinion and final torque gear group

- Groupe pignon et engrenage couple finale
- Ritzel und Zahnrad-Gruppe Endlbersetzung

16 - Montaggio gruppo pignone ed ingranaggio coppia finale con
estrattore multiplo cod. 27981047

- Assembly of pinion and final torque gear group with the multi-
purpose extractor, code 27981047

- Montage du groupe pignon et engrenage de la couple finale
par extracteur multiple code 27981047

- Montage Ritzel und Zahnrad Endiibersetzung mit Multiauszie-
her Kod. 27981047

17 - Montaggio flangia con OR
- Fitting the flange with the O-Ring
- Montage de la b}ide par OR
- Montage Flansch mit OR

18 - Montaggio albero primario
- Driving shaft assembly
- Montage de I'arbre primaire
- Montage Hauptwelle




8 - Montaggio meccanismo e disco frizione 7000 (Supertigre e 9 - Montaggio gruppo reggispinta 2800 10 - Gruppo reggispinta frizione Tigre 2800

Tigrone) con apposito tampone cod. 27981076
9 ) PR P - Assembly of thrust bearing group 2800 - Thrust bearing group Tigre 2800
- Assembly of 7000 (Supertigre and Tigrone) clutch mecha- , , )
nism and plate with the installer, code 27981076 - Montage du groupe butée d’embrayage 2800 - Groupe butée d’embrayage Tigre 2800
- Montage du mécanisme et du disque de I'embrayage 7000 - Montage Drucklager-Gruppe 2800 - Drucklager-Gruppe Kupplung Tigre 2800

(Supertigre et Tigrone) par le tampon code 27981076

- Montage Mechanismus und Kupplungsscheibe 7000 (Super-
tigre und Tigrone) Puffer Kod. 27981076

11 - Montaggio gruppo reggispinta 12 - Gruppo reggispinta 13 - Registrazione frizione Tigrone
; ) Giuoco pedale frizione: meta della corsa totale
- Assembly of thrust bearing group - Thrust bearing group
; ; - Tigrone clutch adjustment clearance of clutch pedal: half of
- Montage du groupe butée d’embrayage - Groupe butée d’embrayage whole stroke
- Montage Drucklager-Gruppe - Drucklager-Gruppe - Reéglage de I'embrayage Tigrone.

Jeu pédale embrayage: mi-course de la pédale

‘ - Einstellung T-Kupplung; Kupplungspiel: bei halbem Pedal-
weg

5



FRIZIONE E REGOLAZIONE

. CLUTCH AND ADJUSTMENTS
EMBRAYAGE ET REGLAGES
KUPPLUNG UND EINSTELLUNGEN

3 - Montaggio cuscinetto e spessori su flangia supporto alberopri- 4 - Montaggio cuscinetto e spessori su flangia supporto albero pri-

mario 4000 (Supertigre e Tigrone) mario su 4800 (Supertigre e Tigrone)

- Assembly of bearing and shims on the driving shaft support - Assembly of bearing and shims on the driving shaft support
flange, mod. 4000 (Supertigre and Tigrone) flange, mod. 4800 (Supertigre and Tigrone)

- Montage du roulement et des cales sur la bride du support de - Montage du roulement et des céles sur la bride du.support de
I'arbre primaire 4000 (Supertigre et Tigrone) I'arbre primaire sur 4800 (Supertigre et Tigrone)

- Montage Lager und Zwischenlegscheiben auf Flansch Halte- - Montage Lager und Zwischenlegscheiben auf Flansch Halte-
rung Hauptwelle auf 4000 (Supertigre und Tigrone) rung Hauptwelle auf 4800 (Supertigre und Tigrone)

5 - Montaggio cuscinetto e spessori su flangia supportoalberopri- 6 - Montaggio meccanismo e disco frizione 4000 (Supertigre e 7 - Montaggio meccanismo e disco frizione 4800 (Supertigre e Ti-

mario su 7000 (Supertigre e Tigrone) Tigrone) con apposito tampone cod. 27981080 grone) con apposito tampone cod. 27981080

- Assembly of bearing and shims on the driving shaft support - Assembly of 4000 (Supertigre and Tigrone) clutch mecha- - Assembly of 4800 (Supertigre and Tigrone) clutch mechanism
flange, mod. 7000 (Supertigre and Tigrone) nism and plate with the installer, code 27981080 and plate with the installer, code 27981080

- Montage du roulement et des cales sur la bride du support de - Montage du mécanisme et du disque de I'embrayage 4000 - Montage du mécanisme et du disque de I'embrayage 4800 (Su-
I'arbre primaire sur 7000 (Supertigre et Tigrone) (Supertigre et Tigrone) par le tampon code 27981080 pertigre et Tigrone) par le tampon code 27981080

- Montage Lager und Zwischenlegscheiben auf Flansch Halte- - Montage Mechanismus und Kupplungsscheibe 4000 (Super- - Montage Mechanismus und Kupplungsscheibe 4800 (Superti-
rung Hauptwelle auf 7000 (Supertigre und Tigrone) tigre und Tigrone) mit Kod. 27981080 gre und Tigrone) Puffer Kod. 27981080
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