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pneu BIBAGRIP pneu BIBAGRIP.4A. (Deitay

pour roues motrices pour roues motrices

Pour les travaux des champs et les transports. Ce prneu qui posséde toutes les qualités du BIBAGRIP, se caractérise par des
Adhérence exceptionnelle gréce : crampons ’p!‘us hauts, plusvlqng\s et’ plus largement _epaules.
Il est spécialement destiné a répondre aux exigences des tracteurs de forte

— & sa carcasse trés souple assurant une trés grande surface de contact au sol et un
autonettoyage intégral de sa sculpture;
— a ses crampons hauts, longs et bien épaulés, pénétrant dans le sol profondément

et sur toute leur longueur.
Trés grande résistance a l'usure et aux coupures.

puissance (adhérence, efforts de traction importants, etc.).




caractéristiques des pneus Michelin
pour roues motrices de tracteurs et moissonneuses-batteuses
- B — - — — S . -
I [ . Empl
| Encombrement [ Charges par pneu et pressions de gonflage moiggnc;eiusres-
| [ | vitesse 30 km/h (3) b
| 2 Chambres | 1 E%J il
| © Circonférence h : ; I R ] I T ] T I 23
g —_— R 45 Folilerant Jantes (reﬁe)re) Dimensions | PR 'bar| 11|12 |13 |14 15 16 1,7 | 18 |19 |20 21 | 22 E’;; 03 <
| >~ @ =
° Eﬁlr%?fgirn Sans aues M — S I o g E:E‘:g‘ %
charge charge psi| 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 32 GE | &
lites | mm | dns | mm | ins | mm | ins m ins { o bar kg ® bar
pst 1bs nsi
2 Kg | 530| 65b0| 6585| 616| 645| 680( 710 2.3 1065 2.0
4
20 KT 2 2 Lbs |1 170|1 270|171 290|171 355|171 420|171 500 |1 565 33 2 350 29
| 531199 | 7.8|4b2 |17.8| 418 |16.5 |2,672 | 105.2 | b5.50 F* ou Bi-Eg-rio 5
; 20 LT(2) e Kg | 530 ss0| 585| 615| 645| 680 710| 740| 775| 805 900a23 |36 | 1350 | 2.6
| 6
| Lbs |1 170|171 210|171 290|717 355714201 500|171 565|171 630|171 710|171 785| 1985433 | 52 2975 38
Kg 510| 530| 560| 580, 600| 625 2.3 935 1.9
| 4 [
| 2 i Lhs |1 725|171 7170|171 240|717 280|171 325|1 375 33 2 060 28
58204 | 80|492 |19.4| 462|782 |2,950 1767 | W7+ | 24KT9 3(‘;“4 |
| Kg 510/ 530| 560| 580| 600| 625 650 675| 700| 725 810az24 | 3.4 1215 2.7
| 6
| Lbs |1 7125/ 71170|1 240|171 2801 325|171 375 143514901 545|1600| 1785435 | 49 2 680 38
14 Kg 640| 675| 710| 740 2,0 1110 157
4 |
| W g% 95.24 Lbs | 1410|1490 |1 5651 630 29 2445 25
] 86235 | 9.3| 526 |20.7| 494 | 19.4 |3,154 | 124.2 W7 24 KT 9 (9-24) —
] Bibagrip Kg | 640| 675 710| 740| 770, 800| 830| 860| 890| 910| 940 30 | 1410 | 2.4
| 6
! Lbhs |1 4710|171 490(7 5651 630 1 7001 765|1 830|1 895 |1 960 |2 005 2 070 44 3110 35
‘ ' Kg | 770 810| 845 1.7 | 1265 | 16
a4
1 W 10+ 11.2-24 Lbs | 17001 785 |1 865 25 | 2790 | 23
| 112|279 |771.0| 548 | 27.6| 509 | 20.7 | 3,260 | 7128.3 w9 24 PR 9 (10-24)
i W8 Bibagrip Kg | 770| 810/ 845| 890| 935| 975/1010(1045 24 | 1565 | 2.1
| 6
| Lbs |1 7001 785|171 865|1 960|2 060 |2 1502 225 |2 305 35 3450 30
| Kg 945 1.6 1415 1.4
4
W 11* 12.4-24 Lbs |2 080 22 31720 20
| 148|318 | 72.56| 572 |22,5| 533 | 21.0 | 3.410 | 134.3 W 10 24 PR 9 (11-24)
| w9 Bibagrip Kg | 945| 995(1035|1075(1 1151 160 |1 200 22| 1800 | 20
6 |
Lhs | 20802 180|2 2802 370 |2 460 2 560 |2 645 32 3970 29
| 13-24 i Kg | 10501 1001 150 22 1725 1.6
184|327 | 72.9| 606 |23.9| 556 | 27.9 | 3,670 | 141.0 W 10%* 24 ST 9 {11.25-24) 6 |
Bibagrip | Lbs |2 315|2 4252 535 32 3 805 23
Kg '1220(1275|1330|1 385 | 2,0 2070 1.7
5 |
14-24 | Lbs |2 690|2 810|2 9303 055 29 4 565 25
226|367 | 14.4| 660 |26.7| 609 | 24.0 | 3,905 | 1563.7 W 10%* 24ST9 (12.75-24) i
: Bibagrip : : Kg |122011275|1 3301 385|14351490 1545|1600 2.7 2 400 2.1
8 |
! | : ! ; Lbs |2 690|2 810|2 930|3 055|3 165 |3 285|3 405|3 525 39 5290 30
| * Les cotes d'encombrement sont données pour montage sur cette jante. i B o - | ] bar 1,02 kgfeni
| (1) Ces chambres sont munies de valves TR 218 A (air-eau). {3) Pour utilisation & 25 km/h. majorer les charges de 7% sans changement de pression.
(2) Cette chambre est munie d'une valve TR 15 pour gonflage a I'air seulement. Pour utifisation a 20 km/h, majorer les charges de 20% sans changement de pression.
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caractéristiques des pneus Michelin
pour roues motrices de tracteurs et moissonneuses-batteuses

, Encombrement |
|
.m |
= ' i Chambres
ﬁ [ Slrionief]nc? Jantes | (repére) Dimensions PR
< | G Rayon Rayon | e rouiemen
= | 2rosseur sans avec | |
| du bolidin charge charge |
i
| lives | mm ins | mm | s mm | ins : m Ins o Dt
_ \ : ?
| | |
_ o i
| Voir caractéristiques de ce pneu page 19 23‘:-_,'26(6) 10
f I i |
|
1 1
1 | [ [
| i [ [ |
| | | [ | W gk | 9.5-28
95 1236 | 9.3 |574| 22.6 |541 | 21.3 |3.451 | 135.8 W7 | 28MT (9-28) 4
i | | | [ | Bibagrip
| | o | .
| | R i f ||
| | | | [ ; : } I
g ‘ ! [ | [ | i [ w10 | 11.2-28 ;
1140 (285 |[711.2 |BOO’ 23.6 |562 | 22.7 ‘ 3.691 141.3 | W39 28 PR9 (10-28) =
| | | | | : I | W8 Bibagrip
| [ | [ 1 I 6
‘ : | ‘ a
| | 1
] ] i i
| : : ‘ |
[ [ | ‘ 1 ! 1 ‘ 4
[ i ! [ j : | w1+ | 12.4-28
166 |311 [712.2 |623|24.5 |584 |23.0 (13,729 | 146.8 W10 28QR 9 (11-28) =]
A [ ] ‘ ; Wa Bibagrip
! 5 ‘ i 6
[ | ?
_ | , 6
: ’ [ | [ | ; | wWo12# | 13.6-28
217 |362 |73.9 |655| 25.8 |605 | 23.8 | 3,877 | 152.6 W11 | 28QR9 {12-28)  E—
| i \ : w10 | Bibagrip
| | 5 | 8
1 |
| ] ] ' i
. 1 : ; ‘ ; | 3 | w3 | 14.9-28
253 |378 14.9 \6801 26.8 |628 | 24.7 | 4,028 | 1585 | W12 | 28ST9 (13-28) 6
| ‘ I | | | | w11 | Bibagrip
| | | |
| || |
|
i
|| . : 6
- - 1 | ‘ = | wis* | 16.9-28
| 333 (432 17.1 %710} 27.9 |654 | 25.7 | 4,197 | 1654 | W14 | 28UT9 (14-28)
[ | | | | | | | w13 | Bibagrip
| 8

Les cotes d'encombrement sont données pour montage sur cette jante.
{1) Ces chambres sont munies de valves TR 218 A (air-eau).

B _ - T e = Emploi surm ]
Charges par pneu et pressions de gonflage - |
vitesse 30 krm/h (3) moissonneuses- ;
i batteuses |
T | 2z
bari 1.1 12 13 |14 15|16 17 | 1.8 19 20| 21 2,2 8% s 3 c
it (=]
i S ‘ “g| g5 %
‘ v 3
psi| 16 77 19 ‘ 20 22 23 25 26 28 29 30 32 og o
i : | o bar kg o bar
| psi ths psi
| |
| ‘ |
{a) Pneu pour utilisation sur machines de récolte du riz ou du mais
Kg 680 720 755( 790 2,0 1185 1.7
| Lbs| 7 500| 1 585| 1 65|17 740 i 29 | 2610 25
| Kg 820/ 860, 900 1.7 1350 1.6
Lbs| 7 8107 895| 1 985 25 2975 23
Kg| 820, 860 900| 945, 990|1035/ 1075|1 115’ 2.4 1 660 2,1
Lbs| 1870 718951985 2085 2180|2280 2370|2460 35 3 660 30
Kg | 1005 1.5 1 505 1.4
|
| Lhs| 2215 | 22 3320 20
1 | ! |
Kg | 1005|1050/ 1095|1140(1185|1230(1 275 2.2 1910 2.0
Lbs|2275|2315|2415\2515|2610/2 7710|2810 32 4215 29
Kgll 1551 210 126571320 13751430 ' 2.0 2145 1.9
Lbs| 2 545|2 670| 2 790|2 970|3 030 | 3 155| 5 29 | 4730| 28
Kg| 115512101 265(1320|1375(1430[1485|15401590|1 645 2.7 2465 | 2.3
Lbs| 2 545|2 670|2 790|2 9103 030|3 155| 3 275| 3 395 3 505 3 625 39 5435 33
i |
Kg|1405/1475|1545|1 610 I 1.8 2415 1.7
Lbs| 3 100\ 3 250|3 405 |3 550 26 5325 | 25
[ Kg;1675 1765|1840 1.6 2760 1.6
Lbs| 3 690|3 890 |4 055 | | 23 6 080 23
Kg |1675(1765 1840/1925|2010|2095/2175 2,2 3 260 2,0
Lbs | 3690|3890 |4 055 4 2454 430"4 6204 795 32 7 190 29
w7 bar - 1.02 kglen?.

(3] Pour utilisation a 25 km/h, majorer les charges de 7% sans changement de pression.
Pour utilisation a 20 km/h, majorer les charges de 20% sans changement de pression.
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caractéristiques des pneus Michelin
pour roues motrices de tracteurs et moissonneuses-batteuses

. Emﬁlroi sur
Encombrement Chargesaox \';?;::;gﬁz?m? de gonflage | moissonneuses- |
. -y batteuses
S T Circonférence , | Chambres : . m [ | 1 B8]
g ‘ de roulement | Jantes | (reperel Dimensions PR barl 11| 1,2 1,3 14| 15 16| 1,7 | 1.8 19 20 | 21 | 22 | % 2 | e
5| g Rayon Rayon 1 | =3 g2 =]
(&) rosseur | o= 2 c @
du boudin ~dig aver | | | | | | | = 2 EL 4]
charge |  charge | psi 16| 17 19| 20| 22| 23| 25 26| 28 29 | 30 | 32 og | &
lires| mm | ins wm | ins | mm | 1 m ins . - | . } | | | | B bar kg B bar
} [ | ‘ pst ths psi
b [ | Kg | 1730|1815/ 1900 ‘ | 16 | 2850 | 1.6
E ! ‘ 6 | , |
[ W 15% 16.9-30 Lbs| 3815|4000 4 190| 23 | 6285 | 23
360| 432 ?7,Ti 735 | 29.0| 671 ' 26.4| 4,314 170 W14 30 UT (14-30) — i T T T T T T 1 I T I 1 1 1 1 1 1
| | [ ‘ | w13 | Bibagrip ’ Kg | 1730/ 1815 1900|1990 2080 2 165 2 245 22 | 3370 | 2.0
| | | 8 | |
| I Lbs| 3815 4 000 4 190 4 385| 4 585| 4 770 4 950 32 7 430 29
; i f ' ‘
[ o ] : W 16+ 18.4-30 Kg |2 1202 225 2 320(2 415 : ; 20 | 3620 | 17
| 430| 463 | 718.2| 776 | 30.6 711| 28.0 | 4,569 | 179.9 | W15 30 UT (15-30) 8 I
| | | | | | w14 | BibagripA I Lbs| 4 6754905/ 5 115|5 325 | 29 7980 | 25
‘ 1 ‘ 1 W11 | 12.4-32 3 Kg |1070[1 120/ 1170|1220 1 265| 1 310 1 355| ; 22 | 2030 | 2.0
180| 315 12.4| 673 |26.5 631 24.8| 4,029 | 158.6 w10 | 3207 (11-32) 6 | | : |
| | | | | W9 Bibagrip | Lbs| 2 360 2 470 2 580 2 690 2 790| 2 890 2 985 | 32 4475 29
' w — ‘ . | | - :
| | | | W 15%# 16.9-34 | Kg | 1830|1920/2015 | 1.6 3020 | 16
| 386 436 | 17.1 782 | 30.8 720| 283 | 4,621 | 181.9 W 14 34 UT9 (14-34) 6 | | | | I |
5 j w13 Bibagrip ; Lbs| 4 035 4 235 4 440 ‘ : 23 | 6660 | 23
; ( | | | W 16 16.9-34 Kg | 183019202015 2110 2200|2290 2380 1 2.2 : 3570 2.0
386| 426 | 76.8| 792 | 37.5| 737 29.1 | 4,717 | 185.7 W 14 34 UT 9 (14-34) 8 |
; | W13 BibagripA Lbs| 4 035 4 235 4 440| 4 650 4 850| 5 050 5 245 | | 32 7 870 29
| _ ‘ W 16% 18.4-34 Kg | 2 250| 2 360| 2 465 2 565 ' ? 20 | 3845 | 17
430 464 | 78.3| 827 | 32.6| 763| 30.0 | 4,895 | 192.7 W 15 34 UT 9 (15-34) 8 |
| ‘ | : W14 BibagripA Lbs| 4 960 5 215| 5 435| 5 655 29 | 8480 | 25
T i !
i ; Kg| 765 810/ 850, 890 20 | 1335 | 17
| | } 4 |
| ] ; , 9.5-36 Lbs| 1 685| 1 785 1 8751 960 29 | 2940 | 25
114|237 | 9.3 677|267 645| 2654|4103 | 167.7 | W3 | sewmr (9-36) - - | - - » | ~ | ! - | | -
| ‘ | | Bibagrip Kg 765/ 810/ 850, 890 1005|1035|1070(1 100 1130 3.0 1695 2.4
Lbs| 7 6851 785 1 8751 960 12215|2 280 2 360|2 425 2 490 44 3./35 35
| } 1 | W10 | 11.2-36 Kg 925 970/ 1015|1065 2,4 1880 2.1
164|286 | 711.3) 702 27.7 664 26.2 4,232 | 166.6 W9 | 36 PR9 (10-36) |
; | W8 | Bibagrip Lbs| 2040 2 140| 2 235| 2 350 2 655|2 765| 35 4 145 30
1 | !
; 1 ' Kg|1135 , _ ‘ 15| 1700 | 14
‘ f [ 4 | [ |
. 1 ; ! : WitE | 12.4-36 % Lbs| 2 500 22 | 3750 | 20
196|312 | 72.3| 722 i 284|682 26.8 4348 | 171.2 | W10 | 36PR9Q (11-36) — = | | T 1 { T T — N . T | I T 1
| | | | W9 Bibagrip Kg| 1135|1185/ 1235|1285 1335 1385 1440 | 2.2 2160 2.0
6 [
Lbs| 2 500 2 610 2 720| 2 835| 2 945 3 0553 175 [ 32 4 760 | 29
| I | | W 12 13.6-36 | Kg| 1300 7360 1425|1490 1555|1615 | | | 2.0 2 420 1.9
266|349 (73.7| 757 | 29.8| 708 | 27.8 | 4,525 | 178.1 W11 | 36RT9 (12-36) 6 |
| | | I w10 | Bibagrip Lbs| 2 865 3 000| 3 140|3 285 3 430 3 560)| | | | 29 5340 28
-i # Les cotes t;;’en.corr;bremen{ Qonr d(.)nnéesr _;aur montage sur cette jante. | [ bar - 1,02 kgfenm?.
| (1) Ces chambres sont munies de valves TR 218 A (air-eau). (3) Pour utilisation a 25 km/h, majorer les charges de 7% sans chang 1t de pi

Pour utilisation & 20 km/h, majorer les charges de 20% sans changement de pression.




Pour utilisation a 20 km/h, majorer les charges de 20% sans changement de pression.

caractéristiques des pneus Michelin
pour roues motrices de tracteurs et moissonneuses-batteuses
i ———— ___,_____._......I‘.. — e — — e — - P— P —— E
| | Charges par pneu et pressions de gonflage Emplod sur
Encombrement ! i vitesse 30 km/h (3) o moﬁ:ﬁgzzg:e&
' =R S — ——————— I 3 | | Chambres T T g 3
| o | | Circonférence | S . . | | L | w2
| & | | o | s e e | antes | (feﬂe]fe) | Dimensions | PR | bar| 11 [ 12 | 13 | 14| 15| 16| 17| 18| 19 | 20 | 21 |22 gi o3 <
| G | Grosseur i | | a g oc G
: | Sibscai sans |  avec ; ! i 2 ]
[ | | charge | charge w | psii 16 | 17 | 19 | 20| 22 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 32 og @
| | | |
i lies | mm | ins mm | ins mm ins m Tns | D - - T | 1 B bar kg | bar
! | | | I | | pst bs psi
| 4 I | | | [ wis | | 12.4-38 i Kg|1165|1220/1270|1320| 1375/ 1430|1480 2,2 2220 | 20
| 1194|308 72.7| 749 |29.5| 708 | 27.9 | 4,511 | 177.6 | W 10 38RT9 | (11-38) 6 |
: [ a | wo l ; Bibagrip i = Lbs| 2570|2690 2 800|2 910 3 030| 3 155| 3 265 32 | 4895 | 29
1 | ] | |
| : [ | wo12% ‘ ' 13.6-38 i 1 Kg |1340|1405 1465|1530/ 1535/ 1 660 2,0 | 2490 1.9
| | 266|362 | 73.8) 781 |36.7| 735|289 | 4.691 | 1844 | W 11 | 38RT9 | (12-38) | 6 |
; | wio | Bibagrip | ‘ Lbs| 2955 3 100\ 3 230 3 375 3 515| 3 660 29 5490 28
, — ? e
| | | W 12% | 13.6-38 ‘ Kg |1340/1405|1465|1530| 1595/ 1660|1725(1785|1850|1910 27 2865 | 2.3
| 266 | 345 | 73.5| 785 |30.9| 740|29.2 (4,719 | 1857 | W11 | 38RT9 (12-38) | 8
| | 1 | | w1 | ‘ BibagripA | Lbs| 2955 3 100|3 230|3 37535153 660|3805|3 93540804210 39 6315 | 33
| ! | | 1 |
| i | 1 ' . W13 | ‘ 14.9-38 | Kg |1635(1710/1790|1870|1950/2030(2 1102180 25 | 3270 | 21
| 298| 374 | 14.7| 814 |32.0 766 | 30.2 | 4,886 | 1924 | W12 : 38TT 9 [13-38) | 8
| 1 | | | ; w1l BibagripaA | Lbs |3 6053 770|3 945|4 125\ 4 300 4 4754 650 |4 805 36 7210 30
] I | | | | |
1 | | = I= | | | |
1 | | | | | W 15% | 16.9-38 | Kg |1940(2040|2 1302 230|2 325/ 2 425|2 520 2.2 3780 | 2,0
| 446|430 | 16.9| 849 |33.4| 792 | 31.5 | 5,065 | 7199.4 | W 14 38UT9 (14-38) 8
| l 1 | 'i | W13 BibagripA | ‘ Lbs| 4275|4495 4 695|4 915| 5 125| 5 345| 5 5565 32 8 330 29
| | | | | |
| \ W 16 | : 18.4-38 [ Kg /2380|2500 2615|2715 20 | 4075 1.7
| | 486 | 461 | 18.2| 876 |34.5| 813|320 | 5,207 | 2050 | W 15 3UT9 | (15-38) | 8 |
[ | [ | | [ | w14 | | BibagripA | Lbs |5 245| 5 500|5 765 |5 985 29 8885 25
:\ I | | : | I |
| | [ wias | I 20.8-38 Kg |2 810|2 9503 090 1.8 | 4015 1.6
| 660 | 524 | 20.6| 923 | 36.3| 853 | 33.6 | 5.460 | 2715.0 | wigs | 38V | | 8
| | i | BibagripA | Lbs |6 195|6 505|6 810 26 8850 | 23
; * 1
| : |
| L
| | | |
| | | |
| I [
| | L
| -
| L |
1 | |
| 1 s [ [
| ‘ ‘ i
| ! | . 1 1
| ] | |
| | i 1
! i | | [ 1 }
| | | i 1 |
| [ | : ?
I | |
| | | | |
L . | 1.
L | } . | | . _ s
‘ * ¢ - T, e e P < '—-—---.--‘-- T =- R | | ] bhar 702 l‘(g,"CfT?z
1 ‘ (1) 'é‘z-; iff,f,ﬂ:f i%':f fﬂﬁgi f,‘;"f,;ﬁg;'efﬁ g{;g ;17 ’?;,—ffjjw RER IR (3) Pour utilisation & 25 km/h, majorer les charges de 7% sans changement de pression.
|
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Pour pneu
7.2-40 (7-40) PR 6

Pour le montage de ces pneus nous avons prévu les jantes suivantes :

Le pneu 7.2-40 (7-40) se monte en général sur tracteurs de 25 a 45 CV équipés d origine
de roues & voie variable recevant les pneus 11.2-28, 12.4-28, 13.6-28, 14.9-28, 16.9-28.
Le pneu 8.3-44 (8-44) se monte en général sur tracteurs de 45 a 75 CV équipés d’origine
de roues & voie variable recevant les pneus 12.4-36, 13.6-36, 13.6-38, 16.9-30, 16.9-34.
Le pneu 9.5-48 se monte en général sur des tracteurs de plus de 80 CV équipés d'origine
de roues recevant les pneus 14.9-38 et au-dessus.

Référence

Diamétre
de fixation

cote D

*6.00 F x 40-P6 R - 6 oreilles avec
6 ronds intercalaires

mm
578 & 620

94

*6.00 F x 40-P8 R - 8 oreilles avec
8 ronds intercalaires

616 a 736

94

6.00 F x 40-P8 MFR - 8 oreilles avec
8 ronds intercalaires

7175

94

Pour pneu
8.3-44 (8-44) PR 6

*W7 x 44-P8 RS - 8 oreilles avec
8 ronds intercalaires

730 a 854

W7 x 44-P8 MFS - 8 oreilles avec
8 ronds intercalaires

7175

94

W7 x 44-P8 FDS - 8 oreilles avec
8 ronds intercalaires

819

Pour pneu
9.5-48 PR 8

Binage, traitements divers, arrachage de betteraves, etc.

Ce pneu a les qualités du BIBAGRIP: excellente adhérence, exceptionnelle résistance a
'usure.

Il se caractérise par le faible encombrement de son boudin {qui évite de détériorer les
cultures) et son grand diamétre.

Les jantes & oreilles prévues pour ce pneu permettent :

— I'équipement en simple;

— I'équipement en jumelés (en utilisant un barillet intermédiaire);

— le réglage de la voie en fonction des caractéristiques du tracteur et de I'écartement des

W8 x 48-P8 RS - 8 oreilles avec
8 ronds intercalaires

Voir croquis du montage page suivante

950

94

* Les oreilles de ces jantes ont des lumiéres de forme
rectangulaire qui permettent le montage sur les disques
de roues & voie variable les plus courants.

cultures.




De plus, pour le montage des jantes W7 x 44 P8 R sur certains disques de roues a
voie variable prévus pour recevoir des jantes & 6 oreilles, il existe des couronnes
intermédiaires.

Le montage de la jante W8 x 48 P8 R nécessite obligatoirement I'utilisation de
couronnes intermédiaires.

Exemple de montage
sans couronne
intermédiaire

Exemple de montage
avec couronne
intermédiaire

|
E
|

1 ~rond
intercalaire

rond
de 4|10 mm intercalaire

de 40 mm
I disque —»

moyeu
|

L]
I déport total

i déport total 1 moyeu

Jumelage

Suivant la puissance des tracteurs a équiper, le jumelage :

— est conseillé pour augmenter I'adhérence, diminuer le tassement du sol et
améliorer la stabilité du tracteur dans les travaux en ligne;

— est indispensable quand le poids sur I'essieu AR est tel gque la limite de charge
d'un montage en simple est insuffisante.

Pour jumeler, utiliser des barillets de 270 mm de largeur.

Entr'axes obtenu 458 mm.

Avec ronds intercalaires de 40 mm, entr'axes obtenu 498 mm.

Dans le 1°" cas, I'entraxes convient pour des rangs de culture espacés de 45 cm.
Dans le 2¢ cas, l'entraxes convient pour des rangs de culture espacés-de 50 cm.

;-(— entr'axes 458 mm 4:-;

jante W7 x 44 ou ianieW!fo ou
6.00F x40 (2) 6.00 F x40 (2)
6ou8oreilles 6ou Boreilles

o,

'
rondelle
'

rondelle

axe W.5 —»|

barillet
1 er cas largeur 270 mm
. 4
entr axes &

458 mm

H entr'axes 498 mm ——b{

I I

jante W7 x 44 ou jante W 7x 44 ou
B6.00F x40 (2) 6.00F x40 (2)
6ouBoreilles 6ouBoreilles

rond

intercalaire

de 40 mm (3)
rondelle

{l

barillet
largeur 270 mm
4)

2¢ cas
entr'axes
498 mm

L'ensemble des piéces : disque (1), jantes (2), ronds intercalaires (3), barillet (4) et
couronne éventuellement permet suivant leurs positions respectives d'obtenir la
voie nécessaire pour le passage des pneus entre les rangs de culture.

Pour tous détails concernant les différentes positions possibles des disques par rapport
aux moyeux, des jantes par rapport aux disques, etc., consulter notre notice spéciale.

Axes pour assemblage

des jantes, barillets, disques, etc.
Nous avons prévu les axes nécessaires
pour les différents cas a envisager :
monte en simple ou en jumelés avec

ou sans ronds intercalaires.

Couple de serrage a respecter 15a 18m/kg.
Nous consulter.

Nota. L'emploi d'une couronne
intermédiaire est obligatoire pour
les montages en 9.5-48 PR 8.



caractéristiques des pneus Michelin
pour travaux en ligne (binage, travaux de surface, etc.)
| Encombrement Charges par pneu et pressions de gonflage
| z Chambres
; g g'mr?jﬁzrri"?ﬁ Jantes (repére) Dimensions PR = [ [ [ Pression
S | Grosseur | REVOD Rayon & = {n bar 11 |12 |13 |14 16 |18 [ 20 23 |26 |27 |28 |29 30 | maxroute
2 durboféjin sans avec [
charge charge N |
psi| 16 18 19 20 23 | 26 29 33 | 38 39 41 42 44
litres | mm ins mm ins mm ins m ins ' T B oo
| psi
7.2-40
* 64177 | 70 | 681 |26.8| 647 | 255 |a117 | 1630 5‘_"(\)’,06” 40 HT (7-40) 6 Kg | 540| 575| 615| 650 725/ 800 875/ 985|1100(1135 1175/1210 2.9
Bibagrip Lbs |7 7907 270|171 355| 1 435 1 600|171 765|171 930|2 170 |2 425|2 505 2 590 |2 670| 42
8.3-44 1
1211210 | 82 | 761 |30.0| 722 | 28.4 | 4,595 | 181.0 W 7% 44 LT (8-44) 6 G R 850i 8951 9951 C20111 70010 18R] 1 3151 440 28
Bibagrip Lbs |1 785|1 8751 975|2 060 2 250 |2 4252 610| 2 900 |3 175 38
9.5-48 P
162 |242 | 9.5 | 844 |33.2| 805 |37.7 |5.119 | 2015 W % 48 MT (9-48) 8 Kg (1160 |1 205|1250(1295/1385 1475 15701700 (1840(1880|1930|1975|2 020 3.0
Bibagrip Lbs |2 560 |2 655|2 755 2 8553 055 |3 260| 3 460| 3 750 |4 060 |4 150 |4 255 |4 355| 4 455 44
| |
| 1
q
\
* Les cotes d'encombrement sont données pour montage sur cette jante. oz
. (1) Ces chambres sont munies de valves TR 218 A (air-eau). W JLber= 102 keler.




caractéristiques du pneu 23.1-26 P

Emploi sur

) moissonneuses-batteuses
Pression

maxi
route

Dimension

Charge ;
Sar sl Pression

kg

23.1-26 P

Encombrement

Circonférence Jant C(h arn‘brTs
Rayon de roulement o repere
Grosseur

(1)
du boudin gels
charge

Capacité

mm ins

Le 23.1-26 P PR.10 est destiné a permettre a
d’‘évoluer sur des sols inconsistants ou marécageux.

C'est le cas, en particulier, de certaines machines utilisées pour la récolte du riz et
du mais.

Ce n’est ni un pneu Forestier ni un pneu Industriel.

Nous en déconseillons 'emploi sur des matériels du genre tracteurs débardeurs ou
industriels.

certains matériels agricoles

* [les cotes d'encombrement sont données pour montage sur cette jante.

111 ae rhamhbree ennt muniae de valvae TR 218 A (air-ean).
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pneus

FORESTIER .« DUMPER

pour roues motrices

Forestier

14.9-24 PR 8
12.4-28 PR 6
16.9-30 PR 8-PR 10

§
Dumper
10.00-24 Dumper PR 8-PR 12
{(11-24 Forestier)
12.00-24 Dumper PR 8 ;
(11.25-24 Forestier) 1
1

— Destinés aux travaux en forét.

— Peuvent aussi étre employés surcertains
engins utilisés en petits travaux publics.
— Carcasse spécialement étudiée pour
résister aux chocs et aux blessures (sou-
ches, mauvais chemins, etc.).

— Sculpture offrant une exceptionnelle
résistance & |'usure et une excellente
adhérence.

Voir conseils de gonflage pages 40 et 47,

21

pneus INDUSTRIEL

pour roues motrices

10-20 PR 6-PR 8 14.9-24 PR 6-PR 8
16.9-24 PR 10
16.9-28 PR 8-PR 10
16.9-30 PR 10

Spécialement prévus pour tenir compte de I'évolution de certains tracteurs agricoles
vers |'utilisation «travaux publics» (chantiers de construction, travaux de remem-
brement, adduction d'eau, curage des fossés, etc.).

Conviennent particuliérement pour I'équipement des Backoe-Loaders.

— Carcasse trés résistante.

— Sculpture adaptée aux problémes d'adhérence, ainsi qu’au roulage sur sol dur.




caractéristiques des pneus Michelin
forestier, dumper et industriel
Charges par pneu et pressions de gonflage
Encombrement vitesse 30 km/h (3) @
" @
Gk . ’ Chambres 53
= Circonférence : .’ ; = o3
% R Ravon de rovlarment Jantes (rep]ere) Dimensions PR bar | 1,1 (12 |13 |14 (15 (16 17 |18 |19 (20 (21 |23 27 |30 |34 éi
o Grosseur ayon ayo o
du boudin | Sans e E
charge charge psi |16 18 |19 |20 |22 |23 |25 |26 |28 |20 |30 |33 39 |44 |49
litres | mm ins mm ins mm ins m ns & B bar
psi
i W 13% 14.9.24 Kg |1320(1 3801 4451 510[1 5751 635|1 700|1 760 2,5
252|380 | 16.0 | 624 | 24.6 | 579 |22.8 (3,709 | 1460 | W12 |24ST9 Eos 8
w11 J Lbs |2 970|3 040|3 185|3 330|3 470|3 605|3 750|3 880 36
- ARE 12.4.28 Kg | 10051 050(1 095/1 140|1 185(1 230|1 275 270
& | 166|315 724 |620| 244|585 |30.7 |3.729 | 146.8| W10 |280QR9 vt 6
E W9 Lbs |2215|2 315|2 415251526152 710\2 810 32
w -
g g Kg |1730/1815|1 900|1 990|2 0802 165 |2 245 )
[T
g W 15% 16.9-30 Lbs |3 815 4 000|4 190|4 3804 580 4 7754 950 32
% | 330|426 |76.8 | 736 | 29.0 | 680 (2668|4361 |771.7| W14 | 30UT P B I O R ]
s W3 - Kg | 1730[1 815|1 9001 990(2 080|2 1652 2452 315 |2 3852 455 2,8
Lbs |3 875|4 000|4 190|4 380|4 5804 7754 950|5 1005 260|5 435 47
W16 18.4-34 Kg |2 250|2 360|2 465|2 565|2 6852 7802 880|2 990 2,5
480 | 463 | 78.2 | 823 | 32.8 | 767 |30.2| 4,926 | 199.8| W 15 34V Eorestier 10
W14 Lbs | 4 960|5 215|5 435|5 655|5 920|6 130|6 350|6 590 36
800 T cruse 5 Kg |1 050[1100/1 155/1 210/1 260|1 3151 3701 425|1 4801 535(1 530|1 700 2.7
A0 T 10.00-24 1bs | 2 315|2 425|2 545|2 670|2 7752 900|3 020|3 1403 2653 3853 5053 750 39
118|292 | 717.5 | 564 | 22.2 | 527 |20.7 | 3,369 | 132.6 W”ﬁ 24 PR 9 Dumper i ] |
& W 10= (11-24 Forestier) - Kg | 1050[1 100[1 155(1 210/1 260|1 315(1 370|1 425|1 480|1 535|1 5901 700(1 915|2 075(2 290, 4.3
& W g
g Lbs |2 315\2 4252 5452 670|2 775|2 9003 020|3 140|3 265|3 385|3 505|3 7504 2204 575(5 050| 62
(=]
3 800 T creuse
2 8.00 T semi-
s i 12.00-24 Kg | 1200/1280|1 360|1 440|1 5201 600, 1 680|1 760|1 840|1 920(2 000 2.7
158|320 | 72.6 | 604 | 23.8 | 557 |27.9|3.574 | 140.7 | (W0 |24 ST 9 Dumper 8 ;
W 10% {11.25-24 Forestier) : Lbs | 2 645|2 820|3 000|3 175|3 350|3 530|3 705|3 880|4 0554 2354 410 29
W9 [
5 Kg | 665 700 745 765 810| 850 890 2,6
0:50 Lbs | 7 465]1 545|1 640|7 685|1 7851 875|7 960 38
o [ 102|270 70.7 | 491|79.3 |457 |17.9/2.925 | 1157 | 9X20 |20PCO ot I — i - ] - - i
= 5 Kg | 665 700/ 745/ 765 810 850| 890, 920 960|1 000|1 0351 100 3.5
|-.
o Lbs | 7 465|1 5451 6401 685|1 785|1 875|1 960,2 030|2 115|2 2052 280|2 425 57
[=]
2 6 Kg | 1.320|1 3801 445/1 510 1.6
(2]
H W 13%* (d.a.5a Lbs |2 910|3 040 3 185|3 330 23
£ | 252|384 757 615 |24.2 566 |22.3(3.635 | 143.7| W12 |24ST9 e i i . |
wm . Kg | 13201 380/1 445|1 5101 575|1 635|1 700|1 760 2.5
Lbs | 2 910|3 040|3 185|3 3303 470|3 605|3 750,3 880 36
- —
* Les cotes dencombrement sont données pour montage sur cette jante. m 1 bar = 1,02 kgfon?.
(1) Ces chambres sont munies de valves TR 218 A (aif-eau). (3) Pour utilisation & 25 km/h, majorer les charges de 7% sans chang de pr
Pour utilisation & 20 kin/h, majorer les charges de 20% sans changement de pression.
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| caractéristiques des pneus Michelin
. forestier, dumper et industriel

Charges par pneu et pressions de gonflage

it Encombrement vitesse 30 km/h (3) N
| 0 55
il = 2 s Chambres L] w2
é ggcr%ﬁ:ﬁgﬁ Jantes | (repére) Dimensions PR bar 11 |12 |13 (14 15 (16 17 |18 |19 |20 (21 23 |27 |30 |34 g x |
| 1 Rayon Rayon {1 | a & |
] &} Grosseur = : : = |
i r sans avec |
‘ du boudin | Loe tharge psi | 16 |18 |19 |20 (22 |23 25 |26 28 |29 30 33 |39 | 44 | 49
- 7 - g i I B bar
litres mm ins mim ins mm ins m s t | psi
4 ‘ . Kg | 160016701 7401 820|1 890|1 970|2 040|2 1152 190|2 260 | 2.8
| so4| 441 | 72| ez | 280 | 60a | 20| 2510 1858| Wia | zeur 16.9-24 10 ‘
i = - el et . W13 Industriel Lhs |3 530\3 6803 835|4 015 4 165 |4 345 4 495|4 660 4 825|4 980 41
I - | |
| w
= ! Kg |1675 1 765(1 840|1 925/2 010 2 0952 175 2.2
| =
g | P— 8 Lbs |3 690 3 890|4 0554 245|4 430 4 6204 795 32
=] [ ‘ 16.9-28 - - —_
B |BSBPSA | TRL | RBELL0 | SO | Aa0s | dBER VV\{; 1‘31 2B UTS Industriel Kg | 1675|1 7651 840|1 925|2'010(2 0952 175|2 2402 3102 380 2.8
[}
n:: 10 Lbs |3 6903 8904 055 |4 245|4 430 4 6204 795|4 9405 0905 245 47
o
Kg | 1730(1815/1900|1 9902 0802 165|2 245(2 315 |2 385 2 455 2.8
16.9-30 =
nous consulter Industriel 10 Lhs |3 815\4.000|4 1904 380|4 5804 775|4 950 5 100|5 260|5 435 41
i
¢

® ] bar =102 kg/cm?.
(3] Pour utilisation & 25 km/h, majorer les charges de 7% sans changement de pression.
Pour utilisation a 20 km/h, majorer les charges de 20% sans changement de pression,

* [es cotes d'encombrement sont données pour montage sur cette jante.
(1) Ces chambres sont munies de valves TR 218 A (air-eau).




Ses nervures longitudinales guident le tracteur.
Des renforts de gomme protégent les flancs du rapage contre la paroi du sillon.
La souplesse de sa carcasse limite 'accumulation de la terre grasse.

L'unique nervure de ce type de pneu favorise le guidage en terrain gras.
C'est un pneu qui convient particulierement pour les travaux en ligne : binage,
traitements.

|
B
¥
I



caractéristiques des pneus Michelin
pour roues directrices de tracteurs et moissonneuses-batteuses
|
| Charges par pneu et pressions de gonflage
Encombrement | vitesse 30 kmvh (4)
z Chambres
'S Circonférence A 2 " |
' 3 . i de roulement | “antes (reﬁe}fe’ Dimensions PH mbar | 10 | 125 |15 | 175 | 20 | 225 | 25 | 275 | 30 3,1 34 |
| 8] oossow | Forem | roven - |
| du boudin h h
| charge charge psi 15 18 22 25 29 33 36 417 44 45 49
. lires | mm | ins | mm | ins | mm | ins m ins ] & - | .
4 4.00-12 Kg | 135 150 170 190 205 225 | 240 250 a 2,6 bar
10 |114 | 4.5 | 267 |10.5| 252 | 9.9 |1,606 | 63.2 3.00 D* 12 C(2) TAT 4 |
Lbs 295 330 375 420 450 495 530 550 a 38 psi
¢
16 CT 9 - Kg 145 170 190 220 240 265 290 300 a 2,6 bar
, 12 |14 | 4.5 | 306 |712.7| 289 | 17.4 [1.842 | 726 | 390D" ou ALh 4
| 15 CD(2) Lbs 320 375 420 485 530 585 | 640 660 a 38 psi
Kg | 265 285 305 325 345 365 ‘
4 |
4.00E* | 15DT9 5.00-15 Lbs 585 630 670 715 760 805
17 |141 | 5.6 | 328 |12.9| 309|722 | 1,970 | 77.6 4 ou “AT - . ‘ | el
41/2J | 15EF13 ” Kg 265 285 305 325 345 365 390 405 | 430 | 440 465
Lbs 585 630 670 715 760 805 860 895 945 | 970 | 1025
| |
" Kg 260 280 300 320 340 360 365 a 2,3 bar |
|
4.50-16 Lbs 575 615 | 660 705 750 795 805 a 33 psi |
15 | 123 | 4.9 | 327 |12.9| 305|720 | 1,950 | 76.8 3.00 D* 16 DT CAT ! — } 1 —
" Kg 260 280 | 300 320 340 360 380 400 420 430 455
Lbs 575 615 660 705 750 | 795 835 880 925 945 | 1005
l Kg 325 350 375 400 425
| 4 |
; 5.50-16 |
1 100« | 16ET9 AT Lbs 715 770 825 I 880 935
| 24 | 151 | 5.9 | 365 |713.9| 334 | 13.7 | 2,132 | 839 4.50 E 16 G(2) (remplace le - { B B E— — - 1 -
1 ' 140-40 AT) g Kg 325 | 350 375 400 425 450 475 | 500 | 525
| - ( |
' Lbs 715 770 825 880 935 990 | 1045 | 1100 | 117155
} .y Kg 340 | 365 | 395 | 420 | 450
|
; T 3-03_;13 5 Lbs 750 | sos | s70 | 925 | 990
| 29 |170| 6.7 | 366 | 14.4| 343| 713.5 | 2,190 | 86.2 400 E 16 GT(2) (remplace le - — = 3
| 17-400 AT) 5 Kg 340 365 395 420 450 | 475 505 530 560
|
| Lbs 750 805 870 G525 890 | 1045 | 1710 |1170 | 1230
|
| 4.50 E* 16 FT 9 6.50-16 Kg 410 445 480 510 545 580 615
| 35 |177| 7.0 | 379 | 14.9| 351 | 13.8 | 2,260 | 88.6 4.00 E ou CAT 6
5 5.00 F 16 GT(2) Lbs 905 880 |71060 | 7125 | 1200 |71280 | 1355
i 6 Kg 505 550 600 650 695 745
| 7.50-16 Lbs Tirio 7210 1325 1435 1 530 71640
| 45 (204 | 80 | 400 | 75.8| 370| 74.6 | 2,372 | 9324 | BBOF* | 16 K(2) AT — , - — o
[ & Kg 505 550 600 650 695 745 790 840 870 a 2,9 bar
. Lbs 1710 | 71210 |71325 | 1435 | 1530 | 1640 | 1740 |1855 1920 4 42 psi
i *  [es cotes d'encombrement sont données pour montage str cette jante. B 7 bar =], 02_kgf’c:n72. i .
| (1) Ces chambres sont munies de valves TR 218 A (air-eau). (4) Pour utilisation & 25 km/h. majorer les charges de 15% sans changement de pression.
{2) Cette chambre est munie d'une valve TR 15 pour gonflage a I'air seulement. Pour utifisation a 20 km/h, majorer les charges de 35% sans changement de pression,




caractéristiques des pneus Michelin
pour roues directrices de tracteurs et moissonneuses-batteuses
- . S S S R SS—
Charges par pneu et pressions de gonflage
Encombrement ‘ vitesse 30 knvh (4]
% Circonférence Jantes C(';g;%?gs Dimensions PR S E— o i | | i S
g . Bl e de roulement i mbar | 10 [125 15 | 175 | 20 | 225 | 25 | 275 | 30 3,1 34 |
O rosseur o 1 _ l
st | gone, | e |
g psi 15 | 18 22 25 29 33 36 41 44 45 49 |
R S - ;
litres | mm ins mm ins mm ins m ins ¥ i ;
b 16 NC(2) 11.00-16 K 800 | 890 @ 975 | 1060 | 1145 | 1235 | 1320 [
129 |297 |11.7 | 488 |19.2| 446 |17.6 |2.867 | 1129 | w8+ ou 2 8 g | |
16 NT lbs | 1765 |1960 (2150 | 2340 | 2525 | 2720 | 2910
® T 1
i Kg 545 | 595 | 650 | 705 755 | 810 5
Lbs 1200 | 71310 | 1435 | 1555 | 1665 | 1785 ‘
49 |205 | 80| 428 |76.9|399 [157 |2.551 | 7004 | 550 F+ | 18T 75018 | e . \_ |
5 Kg 545 | 595 650 | 705 | 755 810 | 860 | 915 | 945429 bar
Lbs 1200 | 71310 1435 | 1555 | 1665 | 1785 | 1895 | 2015 | 2085442 psi
49 |203 | 80|431 |77.0|397 | 756 |2.548 | 71003 | 5B5OF* | 18T g}i';:‘ig 6 kg, |" S48 | BE3 | o0 | 0B | Foa | 810 ‘
lbs | 1200 | 71310 1435 | 71555 1665 | 1785 |
|
14 1116 | 4.6|358 147|339 (7134 [2.160 | 850 | 3.00D% | 19CT(2) Ao 1o 4 Ka 165 | 18 = 220 | 250 | 280 | 310 | 340 | 355426 bar
Lbs 340 | 405 | 485 | 550 | 615 | 685 | 750 | 780438psi | [
17 |125 | 4.9|369 |14.6|346 | 136 [2.210 | 87.0 | 3.00D% | 19 CT(2) A 4 Kg 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 3852423 bar i
Lbs 615 | 660 705 | 750 | 795 | 850433 psi s
% Kg 380 | 410 | 445 | 480 | 510
4.50 E* 6.00.19 Lbs 835 | 905 | 980 | 1060 | 1125
34 (166 | 65407 |76.0|382 |150 |2.438 | 96.0 | 400 E 19 GT(2) o i, sl it | s i N S
362 F 5 Kg 380 410 445 480 510 540 575 605 640
Lbs 835 | 905 | 980 | 1060 1125 | 71190 | 1270 | 1335 | 1410
| % :
4.00 E* 20 H(2) 5.50-20 Kg 330 356 | 385 410 440
28 [154 | 6.7|406 |16.0|380 | 150 |2.428 | 956 4
3.75Pe | 20F9 AT Lbs 725 780 | 850 | 905 @ 970
5 Kg 455 500 | 545 590 | 635 680 | 725
‘f 4.50 E* r ths | 1005 |7100 |1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600
| 44 (174 | 6.9|432 |17.0| 403|159 |2576 |101.4 | £O0E | 20HE GibR20 | R i 1 ) B
i | 3.75Pe| 20H9 & Kg | 455 500 | 545 | 590 635 680 | 725 | 765 | 810 865433 bar
; ; tbs | 1005 |71700 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1685 | 1785 | 1905 a48 psi
| | | | ] | |
: ' T 6.50-20 Kg | 455 | 500 | 545 | 530 | 635 630 725 | :
| | o | |
; 44 (179 | 7.0|438 |17.3| 404|159 |2693 | 1027 | $OOE | 2OM Bibanid 6 e | 1008 17100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1200 | 7000 | ;
: 3.75Pe | 20H9 | | :
: 20 KT 75050 = Kg 600 | 655 | 710 | 765 | 820 | 875 : |
- 53 (203 | 8.0|454 |77.8|419 | 765 (2,688 | 1058 | 5.50 F* ou - 81(6) | I :
| 20 LT(2) Lbs | 1325 |1445 |1565 | 1685 1810 | 1930 |
| | |
|
i W 7 9.50-28 Kg 1000 (1076 [1150 | 1225 | 1300 | %
= 116 |262 |70.3 | 600 |23.6| 554 | 27.8 3,553 | 139.8 28 MT g 6 | \
| ws Bibguid tbs | 2205 |2370 |2535 |2700 |2865 | ' }
E * [les cotes dencombrement sont données pour montage sur cette jante. ® ] bar = I,Oé kg/cn;. o 7 -
| (1) Ces chambres sont munies de vajves TR 218 A (air-eau). (4) Pour utilisation & 25 kmfh, majorer les charges de 15% sans changement de pression.
(2) Cette chambre est munie d'une valve TR 14 pour gonflage a I'air seufement. Pour utilisation & 20 km/h, majorer les charges de 35% sans changement de pression.
] ® Pour montage sur cette fante, utiliser fe flap 1-20.
: (6) Pour les caractéristiques de ce pneu, nous consulter.
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pneu BIBAGRIP pour preu AGRICOLE

mini-tracteurs et motoculteurs

Destiné & [I'équipement de remorques
agricoles.

Les nervures longitudinales de sa sculp-
ture limitent les glissements transversaux.

Voir conseils de gonflage pages 40 et 41,

pneus pour semoirs _
et distributeurs d’engrais

L 77

115-400
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caractéristiques des pneus Michelin

pour mini-tracteurs et motoculteurs

Encombrement
c it Circonférence
apacité
p & Rayon Rayon de roulement
r?fse;r sans avec
¢y boudin charge charge
‘ii‘lr;sik mm ‘ ins mm ins mm ns m | ins
7 99 3.9 210 8.3 194 7.6 1,243 48.9
12 131 5.2 277 10.9 258 10.2 1,648 64.9
13,6 150 59 285 711.2 261 10.3 1,677 66.0
15 135 53 320 12.6 300 11.8 1,915 75.4
25 166 6.5 342 13.4 320 12.6 2,044 80.4
| 28 164 6.5 370 14.6 346 13.6 2,211 87.0
47 198 7.8 425 16.7 394 15.5 2,621 99.3
|
17.5 121 4.8 370 14.6 342 13.5 2,193 86.3
|
L . W | S—

| | |
| |
! Jantes C(F:g!r:é?ss Dimensions PR Charge l Pressions
‘ (1) par pneu |
i ‘ - | B
: ; T T L L
|
2100 | | 2005 110 240 12 17
g | 1.00-8 100 220 10 15
s | PEISR | Bibagrip 2 95 270 0.9 13
’ 5 5 | 90 200 0.8 12
| | | |
| | | 1
| | | |
[ é
, .
| . i [ 180 | 395 1,0 15
| 3985 | w=ore | 60812 2 | 170 | 375 0.9 13
| 5 : 160 | 350 0.8 12
| [ ‘ ‘
612 |
Ak | 10 612 160 350 1,0 15 |
: e Bibagrip 2 140 370 08 12|
| |
|
4.00 E* 5.00-15 s
SR E 16 DT 9 s 2 215 475 | 10 15
|
6.5-15 240 | 530 11 16
5 J* 15 DT 5.5-15 '
| s Bibagrip 2 210 465 0.9 13
- i i
e ; i 345 760 1.0 5 |
‘ i | 16FT9 | S-F;?R"G 2 325 715 0.9 E
; 300 660 0.8 12
| |
-
2 400 880 08 | 12
.| 7.50-18 |
550 F¢ | 18T o | ;
4 | 540 7190 1.2 17 |
!
3.00 D* 19cr2) | e 2 210 465 1,0 15 |
‘ :
| I I
| |
|
|
- 1

* Les cotes d'encombrement sont données pour montage sur L‘élt& fante,_
(1) Ces chambres sont munies de valves TR 218 A (air-eau).

(2) Cette chambre est munie d'une valve pour gonflage 4 I'air seulement.

B ] par = 1,02 kg/em®.
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caractéristiques des pneus Michelin «agricole»

Charges par pneu et pressions de gonflage

Encombrement vitesse 30 km/h (5)
Circonférence Chambres ) ) . S :
o Ravon | de roulement dames (re&e{e) Dimensions mbar | 1,0 | 11 | 1,2 13 |14 16 | 18 | 20 | 30 | 35 | 40 50
Grosseur v V! I S -
du boudin aang avao [ [ T
charge charge | | | psi 14 | 16 | 18 19 20 23 26 29 44 | 571 58 73
mm ns }\1m ins mm, j ins . m ns F .
2.10% S0 Kg 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 175 |
91| 3.6 |189 | 74170 | 67| 1,096 | 43.7 2.125 8BT9 Agricole ‘
1 | 2.45 9 Lbs | 220 245 265 285 310 355 385
» | T T T T ] T =1
» I 5.50 F* 7.50-16 | Kg | 370 400 440 | 475 500 575 640 700 | 1030 | 1200 | 1330
206| 87395 |75.6|358 |14.7| 2,305 | 90.7 17-400 16 KL A.gricole I | I |
| Lbs | 815 880 870 | 1045 | 1700 (1270 | 1410 | 1545 2270 | 2645 | 2930
W T 8.50-16 Kg | 240 275 310 | 340 @ 385 430 | 490 550 ; 870 | 1025 | 1190 | 1500
236 | 714.8 345 |13.5(314 |712.3| 2,088 82.2 5.50 F 16 GT Pilote X } | | ‘ |
: Agricole Lbs 530 | 605 685 | 750 850 945 | 1080 | 1210 1920 | 2260 | 2625 | 3305
| 10.50-16 | Kg 720 760 800 | 840 | 880 950 | 1025 | 1100 1500 | 1675 | 1870 2250
266 | 70.5 | 376 | 14.8 331 |713.0| 2,148 84.6 W 8 16 PN 10.0-16 Pilote X I
| Agricole | Lbs 1585 | 1675 (1765 | 1855 (1940 (2095 | 2260 | 2425 (3305 |3695 | 47125 4960
12.0-18 |  Kg 1300 | 1350 [ 1400 | 1450 1500 [1600 (1700 | 1800 | 2300 [2550 | 2800 3300
320|725 445 179|388 |753| 2,650 | 7104.3 W 9% 18 P Pilote X :
[ Agricole Lbs 2865 | 2975 3085 (31795 (3305 |3530 |3750 (3970 (5070 | 5620|6175 | 7275
i nii . . k
caractéristiques des pneus Michelin
pour semoirs et distributeurs d’engrais
Encombrement ; » ' Encombrement
— . Chambres , ) Charges . E— Chambres Charges
| Jantes (repere) | Dimensions par Pressions Jantes (repere) | Dimensions par Pressions
Grosseur Paom: | Ran ‘ I eneu Grosseur Re.ayon | Hayon (2) pneu
dibangiil sans | avec I I baadin sans | avec
charge charge | charge | charge
| } | |
mm | ins mm ' ins | mm ins | T T | T kg 1hs bar psi i__[-ﬂ-l-l-l__‘__ﬂl?s_ T mm ins m |7J;J‘> - | ) kg | s | bar | ps
L | | o | | .
| | | | L
. 115-400 30 ¥ 3 ! | 4.00-38 ?
116| 4.5 | 330 713.0| 280 |11.0 125-400 | 4B Stop 220 | 485 | 1, ; S e 590i 23.2| B67| 22.3] 11/12-38 | 38 C CR 500 | 7 rooi 275 | 40
| | 1 | | | | I i
[ | ‘ ‘ . ’
| | || |
Les cotes a"encambremé;rrli sont d&ﬁnées.pc;ur n-Janrage sur t-;EffE ;:ante.. - B [ bar — 1,02 kgfen?,
(2) Cette chambré est munie d'une valve pour gonflage a I'air seulernent. 12) Cette chambre est munie d'une valve pour gonflage a I'air seulement.

(5) Pour utilisation & 25 kmy/h, majorer les charges de 8% sans changement de pression.




pour travaux durs

i . : 3 our usages courants
chantiers, briqueteries, verreries P g

lls réduisent considérablement la résistance au roulage.

pneu Rib pneu ACS pneu y & 4

caractéristiques des pneus Michelin
pour brouette et divers (rdteaux fanneurs, etc.)

39

Encombrement
Charges Charges
Chambres | . . par s par :
" — Jantes {repere) Dimensions pneu Pressions pneu Pressions
Grosseur o bl 6 km/h 30 km/h
du boudin charge charge
mm ins mm ins mm ins kg ibs | M bar| psi kg tbs | M bar | psi
87 | 3.4 |226 |89 (209 8.2 |9/1027 | 27090 | 27990 | 950 |550|2,5 | 36
2.10% 38050
91 (3.6 |189 | 7.4 |170| 6.7 | 2.125 8 BT 9 icol 190 420 2 29 1175|385 1.8 | 26
2.45 Agricole
87 |3.4 222 |87 201 7.9 |9/1027 1813 m | 48090 1500|4402 | 29
80 | 3.7 (127 |50 |118| 46 | 210 | aaA 3004 | 70|155|2 |29 | 65|145|2 |29
99 3.9 148 58 136 53| 250 | 4cC 002 | 8o|175|2.1 | 30 | 75|165| 2.1 | 30
2.10% TebE |:
8533|195 |77 176| 6.9 2.45 8B9 .-ACS 245 5403 44 |225 (495 | 3 44
250C
2.10% e
89 35193 |76 |175| 6.9 2.45 8B9 'ﬁih 190 (420 2 29
250C
2o 4.00-8
104 | 4.7 |206 | &7 [188| 7.4 2.45 8BS ACS 300 | 660 3 44 |275 605 | 3 44
250 C
2.10%* 4.00-8
106 | 4.2 1207 |8.2 |187| 7.4 2.45 8B9 Rib 215 |475/1,75| 25
250C Carretilla
2.10% b
104 | 4.7 |206 | 8.7 (188 7.4 2.45 8BT9 zz 340 (750 4 58
2.50C

*  Les cotes d'encombrement sont données pour montage sur cette fante.
B 7 bar = 1,02 kgfcn?.




précautions a prendre
auv montage

Toutes les enveloppes agricoles sont montées sur jantes & seats coniques.
Un mauvais montage est presque toujours une source d’incidents.

Afin de réaliser un montage correct, nous vous rappelons qu'il est impératif de suivre

scrupuleusement la méthode suivante, qu'il s'agisse d’'une enveloppe neuve ou usagée.

1 - Nettoyer la jante et principalement ses seats.

2 - Graisser les seats a la graisse Tigre (voir croquis).

3 - Surgonfler le pneu a une pression de 3,5 bars pour assurer une bonne mise en
place des bourrelets de 'enveloppe.

4 - Ramener ensuite a la pression d'utilisation.

Parties a lubrifier

e N,

— Les pressions de gonflage ont une grande importance sur la tenue des pneus et le
rendement du tracteur.

Attention

— Pour le transport des tracteurs (route ou rail) afin d'éviter les détériorations possi-
bles, les pneus sont généralement surgonflés.

— Lors du montage d'un pneu (roues motrices ou directrices) il est nécessaire de
gonfler & 3,5 bars pour assujettir les talons sur la jante.

A la mise en service d'un tracteur, il est impératif que les pressions soient
déterminées et réglées en fonction du poids supporté par les pneus.

{Voir tableaux charges et pressions.)

— Ces pressions sont & établir en fonction du poids de I'essieu en charge avec outil
relevé (ou remorque semi-portée chargée) que ce soit pour le gonflage a I'air ou
pour le gonflage a I'eau.

— En cas de gonflage a I'eau & 100%, le réglage de la pression doit se faire obliga-
toirement sur sol plan et essieu chargé {(conditions maximales).

— La pression mini des pneus de roues motrices de tracteurs ne doit jamais étre
inférieure a 1,1 bar.

Pression maxi route avec remorgque semi-portée.

Ces pressions sont a utiliser lorsque le tracteur fait de nombreux déplacements sur
route et pendant les périodes ot il est particulierement employé pour les transports.

Gonflage a I'eau des pneus AR tracteur
Dans Ide nombreux cas, il est nécessaire d'alourdir le poids de I'essieu moteur pour
obtenir le rendement maxi d'un tracteur.

En plt_Js des moyens mis & la disposition des utilisateurs par les constructeurs, nous
conseillons de mettre de I'eau dans les pneus.

Nous proposons deux formules: 1° 100% d'eau, 2° 75% d'eau.

1° Avantages du gonflage a I'eau & 100%

— Amélioration de I'adhérence par I'apport du poids adhérent qui en résulte.

— Variation de la pression en fonction du poids de I'essieu (ce que n'apporte pas
le lestage & 75%]).

— Réduction des trépidations et diminution des usures irréguliéres.

— En cas de crevaisons, on peut le plus souvent regagner la ferme, ce qui n'est en
général pas le cas avec les pneus gonflés 3 I'air.

2° L'avantage du lestage & 75% est le gain de poids, mais une plus grande surveil-
lance de la pression est nécessaire, du fait du faible volume d'air assurant la pression.
Utilisation d'antigel

L'antigel conseillé est le chlorure de calcium neutralisé en paillettes.

On peut utiliser également I'alcool dénaturé.

; Pour obtenir 100 li
Frdiation pour itres de saumure

une température ‘ Densité spécifique Densité en
di Quantl_té de chlorure Quantité d'eau du mélange degrés Baumé
de calcium nécessaire nécessaire

11 kg 96 |
19 kg 92 |
25 kg 90 |
30 kg 881
34 kg 86 |

Appareil de gonflage ou de lestage a I'eau

Nous avons étudié un groupe avec moteur & essence ou moteur électrique.
(Nous consulter.)

POL_II’ tous c_|étails concernant le gonflage et le lestage a I'eau, vous reporter a notre
notice spéciale.
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caractéristiques des jantes

v s . notes
pour matériel agricole

AVANT TRACTEUR et autre matériel agricole

F: Largeur intérieure  H : Hauteur d'accrochage Dimensions F H R
mm | ins mm ins A
o e—F— 250c ... | 64 |25 |18 63 == — ~
Hi : 3000 . . . 76 |3 176 | .69 ; o
b 3oe o B 30 & o ’
+  CREUSE ‘ 200e | .. |02 |Z 20 78 [ i - — S —
| 450E . .. | 114 | 450 | 20 78 I I
5.50F 140 | 5560 | 22 .88 =— ——— = S
6.00F 152 | 6 22 ‘88 S i -
| e -
| 125-400 79 317 |15 | .59 N B T
L l—F— 145-400 98 |385 | 15 59 —— —
PIEGTE H - 155400 . . | 108 |425 | 15 59 | [
e 165-400 . . | 118 |4.64 | 16 63 | B S — |
15-400 . . | 118 |4.64 | 20 .79 [
17-400 130 |&577 | 215 | .85 ‘ e
L
) | =
H 43 .. ... w02 |4 17 .68 — S S - o
g{I'E‘FEILIJESLEARGE ; 41/29 .. |14 |450 | 17 68 i
5J .. . .. 127 | 500 | 17 68 f—— S P o
| —
_ IE E ’l | E— —— — _ - — —_— = == —
PLATE HI E g@ ' 375P ... | 95 375 | 254 I 5 ——————— —— — — |
ARRIERE TRACTEUR et autre matériel agricole B - — = e
W5 . 17127 5. 22 .875 - - — E— = — —
W6 =% |62 6 | 22 |.875 )
w7 S 178 7 |22 |.875 = — = —
W8 . ... | 208 8 |22 875 o -
| | wa ... | 229 9 | 254 |7. K — — — — —
S . €———F——» Wi0 | . .. | 254 | 10. | 254 1. b= ) - B )
HT W11 . ... | 279 | 11. | 254 |1. [ e = = S
Wiz . ... | 305 |72 | 254 |1 N
W13 | . .. | 330 |13 | 254 1. - — S —_— =
Wi4 | ... | 356 | 714 | 254 |1. [
W15 381 15. | 254 |1. — = — —
W16 406 | 16. | 254 1. - :
gwe (s 1| P -
1 5 ; — S
e DWI2 | . . | 305 12 | 254 |I. 3
DW {1} H3 pwi3d . . . | 330 13. 254 |1. - — == =
DW14 . .. | 356 | 714 | 286 |1.125 e }
DW15 381 15, | 286 |7.125 === == — = i
DW16 206 | 76 | 286 1.125 | )
DW20 508 | 20. | 286 | 1.125 — e —

(1) Les pneus pouvant se monter sur jante W peuvent également se monter sur la jante DW de méme largeur et
inversement.

NOTA. — Pour les caractéristiques détaillées des roues et jantes fabriguées par MICHELIN, consulter notre brochure
«Roues et jantes MICHELIN ».
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