Ein Meisterwerk moderner M&ahdrescher - Technik

aus den Werkstatten des bekannten Claas-,Super”!

Der ,CLAAS-Selbstfahrer” entstand in mehrjahriger
Entwicklungsarbeit aus der Summe der Erfahrungen,
die wir mit Tausenden von Mé&hdreschern in der
ganzen Welt sammeln konnten!



Kein Anméhen der Felder, da Frontschnitt Uberladen der Séacke vom Dach der Maschine, schnell und bequem

Der CLAAS-Selbstfahrer

ist ein Frontschnittmahdrescher, vollhydraulisch und elektrisch, mit véllig getrenntem Antrieb fiir Vorfahrt und Drescheinrichfung und
stufenloser Regelung, der vom langsten und dichtesten Getreide bis zur Feinsamerei und Spezialsaat alle Fruchtarten bestens verarbeifet,
d. h. méaht, drischt, reinigi, in Sicke oder einen Getreidetank fiillt und das Stroh hinter der zweimal bindenden Strohpresse iiﬂ@-
matisch in sauber geprefiten Bunden am Feld ablegt. N
Der CLAAS-Selbstfahrer ist in hartesten Erprobungen zu einer kaum noch zu iiberbietenden technischen Vollendung gebi&ﬂﬂ_}&o;-
den. Er ist nicht nur die Maschine fiir den anspruchsvollen Grokbetrieb, der auf Riesenleistungen Wert legen muf, sondern auch
hervorragend geeignet fiir den Lohndrescher, der damit Felder in +Handtuchgréhe” ohne anzuméhen abernten kann.

Die Wendigkeit am Felde und auf der Strahe ist {iberraschend, der Umbau von Transport- in Arbeitsstellung in Sekundenschnelle
méglich. Durch die stufenlose Vorfahriregelung von 0---18 km/Std. kann sich der CLAAS-Selbstfahrer durch die schwierigsten Ver-
héltnisse hindurcharbeiten. Die wéhrend der Fahrt stufenlos verstellbare Dreschirommeldrehzahl paft sich nicht nur allen Feuchtig-
keits- und Fruchtverhéltnissen an, sondern kann durch Angleichung an die Trockenheit auch jeglichen Kérnerbruch vermeiden.
Besonders wichtig ist es, dafj der CLAAS-Selbstfahrer auch eine einwardfrzie Standdreschmaschine mit ca. 40 Zir. — 2000 kg
Stundenleistung darstellt, so dak er nicht nur in der Ernte, sondern auch im Winterdrusch ausgenltzt werden kann.

Technische Angaben:

Auf Wunsch

Schneidwerk: 8 Fuf Schnitibreite (Aus-
land 10 bis 14 Fuf), hydraulisch verstell-
bar fir Stoppelhdhe von 6—60 cm.

Lagerfrucht-Maheinrichtung und hydrau-
lisch heb- und senkbare Pick-Up-Haspel.

Unabhéngiger Fahr- und Dreschantrieb.

Stufenloser Antrieb {ir Fahrgeschwin-
digkeiten von 0—18 km/Std.

Stufenloser Antrieb fiir Dreschtrommel
von 650—1350 Umdrehungen.

Moment-Korbverstellung.

Zweifache Reinigung und Sortierung in
drei Sorten.

Sortierzylinder und Absackung auf dem
Dach der Maschine, 15—20 Ztr. Korn
konnen auf der Maschine mitgefiihrt

werden.
Hochleistungs-Schiittler, Sieb-
reinigung.

grofe

Organisch eingebaute Strohpresss,
1 m Kanalbreite, zweimal bindend.
Vierfache Luftbereifung.

Motor: Benzin 56 PS oder gegen Mehr-
preis Hochleistungs-Diesel-Motor.
56, PS.
Getriebe und Differential im Ol-
bad.

Bremse (auch als Einzelradbremse wir-

kend).

Scheinwerfer.

Eingebauter Tourenzahler fur Dresch-
trommel.
Der CLAAS-Selbstfahrer ist geeignet

zum Ernten aller Getreidearten und Fein-
sdmereien. Seine Stundenleisiung be-
tragt bis 40 dz Korn; Durchschnittsleitsung
20—25 dz. Fléchenleistung: C,75—1 ha/
Stunde.

wird der CLAAS-Selbstfahrer gelieferi:

a) mit Getreidetank

b) mit Pick-Up-Aufgreifervorrichtung

c) ohne Strohpresse

d) mit Zusatzsieben fiir besondere
Fruchtarten.

Gewicht des Méahdreschers: 3850 kg.

Abmessungen:
Lange insgesamt
Breite (mit 8 Fuk)
Hohe
Transportbreite
Spurbreite vorne

T hinten

Bereifung

vorne 10—28 AS

hinten 8,50—12 AM
Trommelbreite 1250 mm
6 Schlagleisten
Schiittlerlange 2400 mm
Schittlerbreite 1200 mm
Siebflache 920><1070 mm
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