Der robuste Mindrescher mit der grofien Leistung!

Villi nugeschnitten auf die dchwersten eurspiischen Getreidebedingungen, wit bedonders

Ureiter Daedchtrommel (1,25 m), griftem Schiittler (1,25 X 2,40 m), hydraulisch gesteuerter

Pick-Up-Hadpel, wihrend. der Famt stufentos hydraulisch uerdtellbarer Dneschtrommel-

Diehnant, stufenlss hydraulisch regelbarer Famntgeschuindigheit, mit eingebauter Clacd-
Hochleistungsstronpredde.



1. In England: Abtank2n wé&hrend der Fahri.

2. In Deutschland: 15-20 Ztr. Korn auf der gerdumigen Sackruische

3. In Frankreich: Schwadendrusch von Grassamen.

- 4. In Schweden: Schneller Transport auf der StraBie

Menr ernten
Bedder ewten
Billiger exnten -
Mit Claad - Mihdredchern ewnten!

DaB der Mahdrusch in den letzten Jahren — allen Bedenken
zum Trotz — in breiter Front auch in der deutschen Land-
wirtschaft Eingang gefunden hat, ist ohne Ubertreibung
dem guten Arbeiten der Claas-Méahdrescher in allen Frucht-
und Druscharten wesentlich zu verdanken. Claas baute den
ersten Mahdrescher, der die enormen Korn- und Stroh-
massen und schwerstes Lagergetreide, wie wir sie nur in
Europa kennen, einwandfrei verarbeiten konnte. Claas
lieferte den ersten M&hdrescher der Welt mit organisch ein-
gebauter Strohpresse und setzte dieses Prinzip auf der
ganzen Linie durch.

Das Jahr 1954 hat gezeigt, daB der Claas-Mahdrescher
gerade unter unginstigen Witterungsbedingungen, bei
verzweifelten Ernteverhdltnissen, Lagergetreide, starker
Verunkrautung und N&sse den bisherigen Ernteverfahren
uberlegen ist.

Immer mehr fortschrittliche Landwirte lieBen sich von den
schlagenden Vorteilen des Mahdrusches im allgemeinen
und den Vorteilen der Claas-Mahdrescher im besonderen
iberzeugen:

Einsparung von Arbeitszeit und Arbeitsishnen —

Verringerung des Bindegarnverbrauches —Vermeidung
von Verlusten beim Umsetzen und Transportieren von
Garben, durch Abschneiden von Ahren bei Lagerge-
treide, Auswachsen der Hocken, Yogel- und Madusefrafl -

Mehrertrag von mehr als 10°; bei Abwarten der
Totreife.

All das macht den Claas-Mahdrescher zu einer der rentabel-
sten Landmaschinen lberhaupt.

Der Claas-Selbstfahrer ist betriebssicher, einfach zu be-
dienen, gewaltig in der Leistung. In hartesten Erprobungen
wurde er zu einer kaum noch zu Uberbietenden technischen
Vollendung gebracht. Er ist ebenso die Maschine fiir den
anspruchsvollen Grofibetrieb, der auf groBte Schlagkraft
Wert legen muB, als auch geeignet fir den Lohndrescher,
der damit Felder in ,HandtuchgroBe” in einem Arbeits-
gang aberntet.

Der CLAAS-Typ S.F. wird mit 8!/;, 10 oder 12 Fu} Schneid-
werk mit Pick-Up-Haspel (Normal-Ausfihrung) und organisch
eingebauter CLAAS-Hochleistungsstrohpresse geliefert.
Das gedroschene Korn kann wahlweise in einem Korntank
gesammelt (Abb. 1) oder in S&cke gefiillt (Abb. 2) werden.
Die weit herausragende Sackrutsche bzw. die lange Tank-
entleerungsschnecke ermdglichen eine Ubergabe des
Kornes sogar wahrend der Fahrt. Die vollen Sacke kénnen
auch auf dem Feld abgesetzt werden (ohne anzuhalten),
doch empfiehlt sich das Uberladen gleich auf einen Wagen,
damit das mihselige Zusammensuchen und Aufladen in
den Abendstunden vermieden wird.

Auf dem Schneidbalken kann eine Pick-Up-Trommel fiir den
Schwadendrusch angebracht werden, die durch Einstellung
von zwei verschiedenen Geschwindigkeiten jeder Vorfahrt
angepaft wird (Abb. 3). Auf allen Straen und Wegen ist
die Maschine schnell zu transportieren (Abb. 4). Die Wendig-
keit am Feld und auf der StraBe ist Uberraschend.

Neben dem M&hdrusch und Schwadendrusch ist der,,Selbst-
fahrer” zum Standdrusch sehr gut geeignet. Die Leistung
betragt hierbei bis etwa 40 Ztr. Korn pro Stunde.




~

Auch im hiigeligen Gelande sauberer Ausdrusch - beste

Technische Daten:

Arbeit

Schneidwerk: 8!/ FuB Schnittbreite,
(Ausland 10 oder 12 FuB), hydraulisch
verstellbar fir Stoppelhdhe von
6—75cm.

Lagerfrucht-Maheinrichtung und hy-
draulisch heb- und senkbare Pick-Up-
Haspel.

Motor: Benzin 56 PS oder (gegen
Mehrpreis) Hochleistungs-
Diesel-Motor 60 PS, Drei-
ganggetriebe (3 Vorwarts-
gange, 1 Riickwartsgang)
mit Einscheibentrocken-
kupplung.

Getriebe und Differential im
Olbad.

Hydraulisch bet&tigter Keilriemen-
variator fiir stufenlos regelbare Fahr-
geschwindigkeit bei voller Motor-
drehzahl (1. Gang=2—4,5, 2. Gang—
4,3—10, 3. Gang=—8,5—19 kmvh.

Stufenlos hydraulisch regelbarer An-
trieb der1,25 m breiten Dreschtrommel

von é50—1400 Umdrehungen, am ein-
gebauten Tourenzihler ablesbar.

Moment-Korbverstellung.

Hochleistungs - Schiittler, (4 - facher
Hordenschiittler), grofle Siebreini-
gung.

ZweifacheReinigungund marktfertige
Sortierung in 3 Giiten.

Sortierzylinder und Absackung auf
dem Dach der Maschine, 15—20 Ztr.
Korn kénnen auf der Maschine mit-
gefiihrt werden.

Organisch eingebaute Strohpresse,
1 m Kanalbreite, 2 Xbindend.
Vierfache Luftbereifung.

Zwei Bremsen (FuBbremse auch als
Einzelradbremse wirkend).
Scheinwerfer.

Der CLAAS-Selbstfahrer ist geeignet
zum Ernten aller Getreidearten und

Feinsémereien.SeineStundenleistung
betrégt bis zu 40 dz Korn.

Auf Wunsch wird der CLAAS-Selbst-

fahrer geliefert:

a) mit Getreidetank

b) mit Pick-Up-Aufgreifervorrichtung

¢) ohne Strohpresse

d) mit Zusatzsieben fiir besondere
Fruchtarten.

Gewicht des Méhdreschers: 4700 kg.

Abmessungen:

Maschinen-Ldnge 7320 mm
Hohe: (Arbeitsstellung) 3800 mm
(bei zuriickgelegtem

Elevator) 3210 mm
Transportbreite 2950 mm
Spurbreite vorn 2200 mm
bezw. bei 10° und 12° 2500 mm
Spurbreite hinten 1150 mm
Bereifung vorne 13—26 AS
hinten 8,50—12AM

Trommelbreite 1250 mm
(450 mm @, 6 Schlagleisten)

Schittlerlange 2400 mm
Schiittlerbreite 1250 mm
Siebfldche 920 X 1070 mm

Technische Angaben, MaBe und
Gewichte sind unverbindlich.
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