PATENT-MAHDRESCHER
n

R ZAUGHERUZER 1T T80 L L T TRy 1T

% P s o [ \! e
T - \J ; m | ) dive
e - N TR N LA

A M Y KPR Y 10 10 L ittt herriones .
T O e T R A TR L L T L e N e (O TR (TR, L T T A R S T S TR
e '\.{\..'..u...u YT e N ™S WL T S T e L (O R T LT

e e pe—————

i TR 'njjr—-:.der Selbstfahrer fir schwierigste europdische Ernteverhdlinisse -
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M}ﬁ:”j \huch der weltbekannt einfachen und Ubersichtlichen CLAAS-
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Bauart - aus Europas dltester Mdhdrescher-Spezialfabrik

CLAAS-Méhdrescher-Werke — 73500 gm Werkshallen




TECHNISCHE DATEN:

Schneidwerk

Haspel

7 FuB = 2,10 m Schnittbreite, Schnitthéhe
hydraulisch einstellbar von é - 75 cm,
14 Ahrenheber serienméBig mitgeliefert

gesteverter Pick-Up-Haspel mit Feder-
zinken, hydraulisch in derHéhe verstellbar

Dreschtrommel bequem zugénglich, 450 mm @&, 800 mm

Dreschkorb

Schiittler

Reinigung

Strohpresse

Motor

Getriebe

Bremsen

Bereifung

Fahrersitz

breit, 6 Schlagleisten; Drehzahl verstell-
bar von 890 - 1380 U/min.

mit Moment-Verstellung und vorgesetzter
-« Steinfangmulde

3-teiliger Hordenschittler

1. kombinierte Druckwind- und Sieb-
reinigung mit Lamellensieb und aus-
wechselbarem Untersieb ;

2. Sortierzylinder mit Wechselsieben ;
Sortierung in drei Qualitdten

eingebaute Schwingkolben-Strohpresse,
zweimal bindend, mit Patent-Ballen-
bremse als Uberlastungsschutz; Bund-
gréfBe beliebig einstellbar

Diesel-Motor von ca. 42 PS

3-Ganggetriebe mit stufenlos hydrauli-
scher Geschwindigkeitsregelung

FuBbremse (auch als Einzelradbremse
wirkend) und davon unabhéngige Hand-
bremse

Triebachse 10 - 28 AS
Lenkachse 5,50 -16 TF

in Fahrtrichtung links

Gacnminowicht ca 2950 ko

MaBe

Leistung

BTB. A. DC.

in Arbeitsstellung: Ldnge 8,70 m
Breite 2,60 m
Héhe 2,70 m

im Mdahdrusch je nach Fruchtart und
Bestand bis 23 dz (2300 kg) je Stunde
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CLAAS- €ucona

ein selbstfahkrender M&hdrescher der Mittelklasse, entwickelt aus dem groﬂen"“’/
Selbstfahrer ,SF* @ stabil, verschleiBfest, leicht zu bedienen @ fir schwerste
Erntebedingungen und hohe Leistungen: bis 23 dz/Stunde marktfertig gereinig-
tes Korn wurden in den Ernten 1956 und 1957 vielfach erreicht @ arbeitet
wegen seiner breiten Spur und hervorragenden Gewichtsverteilung ausgezeichnet
in héngigem Gelédnde, ohne an den Feldkanten Getreidehalme einzuwalzen
@ wendig im Feld und schnell auf der Strale @ starker Diesel-Motor imit
reichlicher K-aftreserve fir reibungslosen Einsatz am Hang, in starkem Lager-

getreide yn# bei hohem Strohanfall-@ .

ein Mdhdrescher fir anspruchsvolle Landwirte !

Die Ernte macht mehr SpaB - mit CLAAS!

GEBR. C I-AAS ARSEWINELIWESTF

Technische Angaben, MaBe und Gewichte sind unverbindlich - Konstruktionsénderungen vorbehalten



