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*CLAAS-
EUROPA-

ein selbstfahrender Mdhdrescher mittlerer GréBenklasse
fir schwierigste europdische Ernteverhdltnisse,

aus Europas dltester und groBter Mdhdrescher-Spezialfabrik




mit 45 PS starkem Motor

Fur den CLAAS EUROPA wurde ein besonders star-
ker Motor gewdhlt, um der Maschine eine ausrei-
chende Kraftreserve auch unter erschwerten Bedin-
gungen zu geben. So ist selbst im schwersten Lager-
getreide, am Hang oder bei sehr weitem Korn-/Stroh-
verhdlinis eine gleichbleibend hohe Leistung zu
erreichen. - Zur Verwendung kommt der im Mah-
drescherbau seit Jahren bewéhrte 4-Zylinder-Per-
kins-Diesel-Motor, der bei 1500 U/min. 45 PS leistet
und sich durch Robustheit und lange Lebensdauer
auszeichnet

CLAAS-EUROPA

mit Vollhydraulik

Der Maschinenfihrer beherrscht den CLAAS EUROPA
mit dem kleinen Finger! Ohne kérperliche Anstren-
gung bedient er mit der serienmdBig (ohne Mehr-
preis) eingebauten Hydraulik-Anlage die Héhenver-
stellung von Schneidwerk und Haspel und regelt die
Fahrgeschwindigkeit stufenlos. Damit hat er die
Méglichkeit, Vorfahrt, Schnitthdhe und Haspelhdhe
sekundenschnell allen wechselnden Fruchtverhdiltnis-
sen anzupassen und die grofle Leistungsfahigkeit der
Maschine stets voll auszunutzen




ein Mahdrescher - wie Sie ihn wunschen

mit groBer Bereifung

Niedriger Bodendruck und erhebliche Bodenfreiheit
werden erreicht durch die grof3idimensionierte Berei-
fung. Die grofle Spurweite der Triebréder und die
ausgeglichene Gewichtsverteilung durch seitliche An-
ordnung des Motors gegeniber Fahrerstand und Ab-
sackplattform verleihen der Maschine eine aufler-
gewohnlich gute Hangsicherheit. Diese Motoranord-
nung bietet gleichzeitig den Vorteil, dafl Dreschtrom-
mel und Korb von oben her fir Reinigungsarbeiten
leicht zugénglich sind. - Eine Steinfangmulde schitzt
die Dreschorgane vor Beschéadigungen durch Fremd-
kérper und erhéht die Betriebssicherheit der Maschine

mit fahrsicherer Ausristung

Der CLAAS EUROPA wird wie ein Schlepper gefah-
ren - also kuppeln (Einscheiben-Trockenkupplung)
und Gang einlegen (3 Vorwdartsgange, 1 Rickwarts-
gang) - wobei die Geschwindigkeit innerhalb der
einzelnen Gange stufenlos hydraulisch zu regeln ist.
Durch die auch als Einzelradbremse wirkende Fuf3-
bremse (Scheibenbremse A) ist die Maschine beson-
ders wendig. Schon ohne Betatigung der Einzelrad-
bremse betrégt der Wenderadius nur 1,75 m. Die
Handbremse ist unabhéngig von der Fuflbremse als
Getriebebremse (B) ausgefihrt

mit ,tastendem” Schneidwerk

Eine fihlbare Bedienungserleichterung bietet das ge-
federte Schneidwerk besonders beim Mdahen von
Lagergetreide auf unebenem Boden. Die fortlau-
fende Korrektur der Schnitthdhen-Einstellung erfolgt
fastend” automatisch und unabhéngig von der
hydraulischen Héhenverstellung. Das Schneidwerk
des CLAAS EUROPA wird serienmé&Big mit 14 Ahren-
hebern (CLAAS-Patent) und zwei dreiteiligen, ver-
stellbaren Halmteilern (CLAAS-Patent) ausgeristet.
Diese bewdhren sich vor allem bei langem, durch-
einandergewirbeltem Lagergetireide

mit reichlich bemessenen ,Verdauungsorganen”

Entsprechend der grofien Dreschleistung des CLAAS
EUROPA sind die ,Verdauungsorgane” (Schittler
und Reinigung) sehr reichlich bemessen. Der Uber
zwei Kurbelwellen angetriebene dreiteilige Horden-
schittler garantiert eine sorgfdltige Ausschittelung.
Die Druckwindreinigung ist mit einem verstellbaren
Lamellensieb und einem auswechselbaren Untersieb
bestiickt und reinigt das Getreide markifertig. Der
Ubergang der Reinigung, die sogenannte Uberkehr,
wird durch den Uberkehrelevator nochmals der
Dreschtrommel zugefihrt
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einfache und tbersichtliche Konstruktion-
die weltbekannte CLAAS-Bauart
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Halmteiler
Pick-Up-Haspel
Messerbalken
Einzugswalze
Kettenschrdgforderer
Steinfangmulde
Dreschtrommel und Korb
Wendetrommel
Schiittler
Vorbereitungsboden
Reinigungsgebldse
Siebreinigung
Kornschnecke

Kornelevator

-

Sortierzylinder SerienmiiBig (also ohne Mehrpreis) wird folgende Ausriist

45-PS-Diesel-Motor — Dreiganggetriebe mit hydraulische

Ubsikebrsitinecke Vorfahrt — groie Bereifung (vorn 10-28 AS, hinten 5.50—1
Uberkehrelevator heber — 2 Méhmesser — gefedertes Schneidwerk — Federzi
Entgrannungseinrichtung — 4 Wechselrdder fir Trom
Srhproste gerdumige hochliegende Absackplattform — Schittlerhaub _
Motor Feuerléscher — verschiedene Ersatzteile und Werkzeuge
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CLAAS-EUROPA B

Arno Lindners
Landmaschinen
Metorfahrzevge

Yremersdorf b. Ebe.
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g geliefert:

‘j Keilriemen-Regeltrieb — Motor-Hydraulik-Anlage fiir Haspel, Schneidwerk und
TF) — 2 voneinander unabhdéngige Bremsen — 2 dreiteilige Halmteiler — 14 Ahren-
;ken-Pick-Up-Hcspel — Dreschkorb mit Momentverstellung und Steinfangmulde —
Idrehzahl-Verstellung — Lamellensieb — 5 Untersiebe — 4 Sortierzylindersiebe —

fur pressenlose Maschine — Beleuchtungsanlage und Ausristung It. St. V. Z. O. -



Der Mahdrusch

hat sich als neuzeitliches Ernteverfahren in wenigen
Jahren durchgesetzt, weil er nicht nur die Erntekosten
senkt, erhebliche Arbeitserleichterungen bringt und
den Landwirt unabhéngig von fremden Arbeitskrat-
ten macht, sondern auch den Ertrag noch um etwa
10 % erhéht. - Wegbereiter des Méhdrusch-Verfah-
rens waren fir Europa die CLAAS-Patent-Mahdre-
scher. Sie sind die meistgekauften deutschen Mdah-
drescher: Im Bundesgebiet kamen 1958 mehr CLAAS-
Mé&hdrescher zum Einsatz als alle anderen Fabrikate
zusammengenommen

Der Schwaddrusch
erweitert die Einsatzméglichkeiten des CLAAS EUROPA und
ist vor allem fiur empfindliche Fruchtarten, wie Raps, Erbsen,
Grassamen, fur stark verunkrautete oder ungleichméBig
reifende Felder und bei feuchter Witterung zu empfehlen.
Das in Schwaden gelegte und abgetrocknete Dreschgut wird
durch die Pick-Up-Trommel, die vor dem Schneidwerk an-
zubringen ist, sauber aufgesammelt und wéhrend der Fahrt
ausgedroschen. Selbstverstand- 3

lich ist der CLAAS EUROPA ohne
Umbau auch im Stand- und Hok-
kendrusch einzusetzen

Korn in Séicken

Das ausgedroschene Getreide wird markifertig gereinigt,
im Sortierzylinder in 3 Qualitaten sortiert und in Sacke
gefillt. Auf dem hochgelegenen und gerdumigen Absack-
stand kénnen mehrere volle Sécke mitgefihrt und nach
Wounsch entweder auf dem Feld reihenweise abgelegt oder
auf einen bereitstehenden Wagen tbergeladen werden

Sacklose Kornbergung

Der Korntank, der auf Wunsch anstelle des Absack-
standes aufgebaut wird, fafit etwa 900 kg Korner
und spart einen Bedienungsmann. Seine Schnellent-
leerung wird durch eine Kupplung vom Fahrersitz
aus bedient und erfolgt entweder in einen bereit-
stehenden oder - wdhrend der Arbeit - in einen
nebenherfahrenden Wagen




Mit Strohpresse

Fur die Strohbergung bietet der
CLAAS EUROPA verschiedene
Lésungen. Die Einbau-Strohpresse nach der bewdéhr-
ten CLAAS-Bauart mit Ballenbremse (CLAAS-Patent)
formt kantige, zweimal gebundene Ballen, deren
Lange stufenlos einstellbar ist. Sie lassen sich sehr
gut transportieren und raumsparend stapeln
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Ohne Strohpresse

Ohne Strohpresse erreicht man eine um 5—10 %o
héhere Leistung des Méahdreschers. Das Stroh wird
‘ lose in Schwaden abgelegt. Diese kénnen mit einer
Sammelpresse (CLAAS-Patent-Pick-Up ,HD” oder
| ,LD”) aufgesammelt, gepreBt und geladen werden.
Wenn also eine Pick-Up-Presse vorhanden ist, bietet
der pressenlose Mdhdrescher die Méglichkeit zur
vollmechanisierten Getreideernte

Mit Strohhdicksler

Der Strohhécksler schneidet das Stroh auf durch-
schnittlich 10—15 cm Léange und wirft es entweder
breit gestreut zum spateren Unterpfligen auf die
Stoppeln oder legt es zum nachfolgenden Sammeln
und Laden in Schwaden ab. Durch einfaches Umlegen
des Antriebsriemens und Schwenken des Verteiler-
bleches kann das Stroh ungeschnitten abgewor-
fen werden. Durch die grofle Kraftreserve des An-
triebsmotors wird die Leistung der Maschine auch
beim Betrieb mit Strohhé&cksler in keiner Weise be-
einfluf3t




europdische

TECHNISCHE DATEN

Motor: 4-Zylinder-Dieselmotor, 45 PS

Getriebe: Dreiganggetriebe mit Einscheiben-Trok-
kenkupplung (3 Vorwdértsgénge, 1 Rick-
wdrtsgang), Geschwindigkeit innerhalb
der einzelnen Génge hydraulisch stufen-
los regelbar (1,65—16,0 km/st)

Schneidwerk: Schnittbreite 2,10 m, hydraulisch ver-
stellbar fir Stoppelhdhe von 6 bis 60 cm,
Schneidwerk zur selbsttétigen Anpassung
an Bodenunebenheiten federnd ausge-
wogen, 14 Ahrenheber fir Lagergetreide
serienmdfig mitgeliefert

Haspel: gesteverter Pick-Up-Haspel mit Feder-
zinken, hydraulisch verstellbar

Dreschtrommel: 450 mm &, 800 mm breit, 6 Schlag-
leisten, Trommeldrehzahl durch Wech-
selréder von 620—1380 U/Min. verstellbar

Dreschkorb: mit Momentverstellung und vorgesetzter
Steinfangmulde

Schiittler:  dreiteiliger Hordenschittler

Reinigung: 1. Reinigung: Druckwindreinigung mit
verstellbarem Lamellensieb und auswech-
selbarem Untersieb (5 Untersiebe serien-
méfBig mitgeliefert)

2. Reinigung: Sortierzylinder mit Wech-

selsieb (4 Siebe serienmdfBig bei der
Maschine), Sortierung in 3 Qualitéten

Technische Angaben, MafBe und Gewichte sind unverb

CLAAS-Méhdrescherwerke - 92500 m2 Werkshallen

Strohpresse: organisch eingebaute zweimal bindende
Schwingkolbenpresse mit 700 mm Kanal-
breite, Bundgréfe stufenlos einstellbar,
Ballenbremse zur Regelung des Pref-
druckes und als Uberlastungsschutz
(CLAAS-Patent)

Absackstand: auf der linken Seite der Maschine,
(Patent zum wahlweisen Uberladen oder Able-
angem.) gen der vollen Sdcke

Bereifung: vorn 10—28 AS, hinten 5.50—16 TF
Spurweite: vorn 1800 mm, hinten 1000 mm
Radstand: 2900 mm

Bremsen: mechanische FuBbremse (auch als Einzel-
radbremse wirkend), unabhéngig davon
mechanische Handbremse

Sicherheitskupplungen: Federbelastete Doppelschei-
ben-Sicherheitskupplungen gegen Uber-
lastung an Haspel, Einzugswalze, Mes-
serantrieb u. a. - Zahlreiche andere
Sicherheitseinrichtungen

Gewicht des Mahdreschers: ca. 2640 kg (ohne Stroh-
presse)

Gewicht der Strohpresse: ca. 310 kg

MaBe: in Arbeitsstellung: Lénge 8700 mm,
Breite 3150 mm, Héhe 2850 mm, in Trans-
portstellung: Lédnge 6950 mm, Breite 2750
mm, Héhe 2850 mm

Leistung: im Mé&hdrusch je nach Fruchtart und Be-
stand stOndlich bis 2300 kg marktfertig
gereinigtes Korn - im Standdrusch bis
1250 kg

indlich - Konstruktionsénderungen vorbehalten
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