Une machine embourbée, doit toujours étre tirée par l'arriére.

Bonne méthode de traction

a) Moissonneuse-batteuse avec capot de sortie:
Mettre la chaine autour de I'axe arriére.

b) Moissonneuse-batteuse avec presse & paille:
Ne nouer la chaine qu'autour du palier support de I'axe de direction.

Mavuvaise méthode:
Fixer le filin entre-autre sur la presse.

e) Eclairage

Allumage
L'éclairage s'allume et s'éteint en tournant la clé sur le tableau de bord.

On peut voir sur la serrure d'allumage les positions de clé 0-1- 2 - 3. (Voir fig. 67).

1° Allumage des lampes de stationnement
Enfoncer la clé (D) et tourner vers la droite en position 1: les feux des positions
latéreaux et la lampe arriére sont allumés.

2° Allumage des codes
Continuer & touner la clé (D) vers la droite en position 2, les lampes code sont
en circuit.

3° Allumage pleins phares
Continuer & tourner la clé (D) vers la droite en position 3 les phares sont en circuit.

Extinction

Tourner la clé (D) en sens inverse en position 0 puis la retirer.

Pour vaincre I'enrayage de 2 vers 1, enforcer profondément la clé et tourner. Si la
clé est retirée avant le passage de I'enrayage en 2, les lampes code du projecteur
restent alors en circuit. -

Allumage des clignotants

Tourner l'interrupter H vers la droite (virage & droite) et respectivement vers la
gauche (virage & gauche). Le virage accompli, remettre 'interrupteur en position 0.
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Préparation de la machine avant la mise en service (Résumé)
Préparation de la moissonneuse-batteuse

Retirer les pieces emballées jointes, de la table de coupe et de l'intérieur de la
machine.

Monter la trémie. (Voir page 128).

Introduire la lame dans la poutre de coupe et la fixer au levier coudé. (Voir page 13).
Vérifier la course de la lame. (Voir page 14).

Nettoyer a fond les gorges des poulies de variateur et la poulie de courroie plate
et s‘assurer a la main qu’elles tournent facilement.

Les broches de centrage de l'anneau de pression doivent se trouver dans leurs
logements des vérins. Vérifier les accouplements & friction (Cf. outils spéciaux
CLAAS, p. 22).

Mettre dans sa bonne position le contre batteur, avec les leviers de réglage. (Voir
tableau de réglage).

Vérifier la bonne tension de chaines y compris celle du convoyeur. (Voir page 17).
Serrer les tendeurs.

Desserrer tous les tendeurs. Poser les courroies y compris celles des accessoires
supplémentaires (voir page 45) et les tendre par pression des tendeurs et hydrau-
quement.

Vérifier les secoueurs et les poches des secoueurs. Contrdler le bon fonctionnement
des paliers des secoueurs.

Vérifier tout le caisson de nettoyage. Fixer les grilles et emporter prétes & fonction-
ner, les grilles inférieures disponibles. (Voir page 34).

Contrdler I'espace au-dessus de la ventilation. (Voir page 29).

Resserrer toutes les vis, particulierement celles sur le tube d'entrainement principal,
celles des attaches de fixation sur le tube support du rabatteur et celles de la téte
de la lame, ainsi que les écrous des roues. '

Graisser la machine, y compris les accessoires supplémentaires conformément au
plan de graissage ci-joint.

Contréler le niveau de I'huile dans les carters. (Voir page 77).

Contréler le niveau de 'huile de réservoir du systéme hydraulique.

Poser I'élévateur & grains vers I'avant et le fixer. (Plateforme d’ensachage).
Pression des pneumatiques: (& vérifier).
Placer 'extincteur & portée de la main sur le poste du conducteur.

Mettre tous les leviers de commande du poste de conduite en bonne position.
(Levier hydraulique au point mort, levier de commande des vitesses également au
point mort).
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Préparation de la machine avant la mise en service (Résumé)
Préparation de la moissonneuse-batteuse
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Mettre dans sa bonne position le contre batteur, avec les leviers de réglage. (Voir
tableau de réglage).
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Serrer les tendeurs.

Desserrer tous les tendeurs. Poser les courroies y compris celles des accessoires
supplémentaires (voir page 45) et les tendre par pression des tendeurs et hydrau-
quement.

Vérifier les secoueurs et les poches des secoueurs. Contréler le bon fonctionnement
des paliers des secoueurs.

Vérifier tout le caisson de nettoyage. Fixer les grilles et emporter prétes & fonction-
ner, les grilles inférieures disponibles. (Voir page 34).

Controler I'espace au-dessus de la ventilation. (Voir page 29).

Resserrer toutes les vis, particulierement celles sur le tube d'entrainement principal,
celles des attaches de fixation sur le tube support du rabatteur et celles de la téte
de la lame, ainsi que les écrous des roues. '

Graisser la machine, y compris les accessoires supplémentaires conformément au
plan de graissage ci-joint.

Contréler le niveau de I'huile dans les carters. (Voir page 77).

Controler le niveau de I'huile de réservoir du systeme hydraulique.

Poser I'élévateur & grains vers I'avant et le fixer. (Plateforme d’ensachage).
Pression des pneumatiques: (& vérifier).
Placer I'extincteur & portée de la main sur le poste du conducteur.

Mettre tous les leviers de commande du poste de conduite en bonne position.
(Levier hydraulique au point mort, levier de commande des vitesses également au
point mort).
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Préparation du moteur
Pour autant que cela soit nécessaire, adapter le pot d'échappement.
Nettoyer le filtre & huile, et le remplir d’huile. (Voir page 80).
Contréle du niveau de I'huile du moteur.

Terminer le remplissage du radiateur et assurer I'étanchéité du protége-radiateur
(p- 78).

Remplir le réservoir de carburant. (Voir page 81).
Charger la batterie et la brancher. (Voir page 82).

Faire la purge dans les canalisations. (Voir page 42).

Pour le reste observer les indications concernant les canalisations au service du
moteur.

Essai de fonctionnement de la machine.

Veiller & une marche réguliére.

Position de travail Descente de sacs

Les manceuvres suivantes sont néces-
saires pour mettre la machine en po-
sition de travail :

*

Adapter le diviseur de tiges, les dents du rabatteur et la vis d’'amenée, aux con-
ditions de la récolte qui se présente. (Voir page 10).

Régler la position du contre-batteur. (Voir page 19).

Quvrir la grille & lamelles. (Voir page 27).

Choisir la grille inférieure et le cylindre de triage.

Régler la quantité du vent, ainsi que sa direction. (Voir page 29).

Adjoindre le bloc ébarbeur pour les produits difficilement égrénables ou diffi-
cilement battables. (Voir page 30).

Placer éventuellement le déflecteur plus bas. (Voir page 28).

Prendre les valeurs de réglage correspondant & ces opérations dans le tableau
de réglage. .
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Metire les accessoires complémentaires en état de fonctionner. (Par exemple: Pour
la presse & paille, passer la ficelle metire le levier de sécurité sur «Ein» [enclenché]
eic.). Déplier la descente de sacs (fig. 91), et la fixer (machine & ensachage, voir
page 35).

Faire pivoter le tube de vidange de la trémie & grains.

En cos de produits humides, fermer la vanne de réglage dans la trémie & grains.
Voir page 37).

Mettre le moteur en marche.

Avant la mise en marche dans la récolte

Adapter la hauteur du mécanisme de coupe et la position du rabateur aux con-
ditions de chaque récolte.

* En marche, régler de facon précise, le nombre de tours du batteur. (Voir page 41).

En service:

Marcher & pleins gaz. Choisir la facon de prendre le champ la plus favorable.
(Voir page 58).

Controler le retour des 6tons, améliorer le réglage en cas de pertes éventuelles,
veiller & I'accumulation des pierres. (Vider I'auget épierreur).

Vider la trémie en temps voulu.

En cas de poussiéres abondantes, nettoyer au moins trois fois par jour le filtre & air
et plus souvent encore la grille de protection du radiateur.

Vérifier constamment la température du moteur.

Avant I'arrét, laisser tourner le mécanisme de battage & vide.

Aprés la fin de service

En cas de longues pauses, enclancher le levier de tension de la courroie plate.
Eliminer de la machine tous les amoncellements de saletés (auget épierreur),
nettoyer le filtre a air, entreprendre le graissage qui est a faire conformément au
plan de graissage. (Voir pour les soir]s & donner au moteur page 78).

Maniére de circuler dans le champ

On obtient le plus grand rendement, en §
utilisant la totalité de la largeur de la \\\\
coupe de la moissonneuse batteuse, en \ \
tournant rapidement dans les angles du .
champ et en circulant de la facon la N §

.-—

plus appropriée.

En ce qui concerne la moissonneuse N .--
batteuse automotrice, pour tourner

dans les angles des champs, la marche
arriere s'est révélée, comme étant la
meilleure des méthodes. (Fig. 92).

Fig. 92
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Largeur de la coupe

Utiliser toujours la totalité de la largeur de coupe de la moissonneuse, car abstrac-
tion faite de la perte de temps, le nettoyage est inutilement chargé de paille courte,
coupée des chaumes par la partie non utilisée de la lame.

Si des obstacles (fossés, sorties) ne permettent pas le virage comme indique fig. 92
tourner en faisant plusieurs marches arriere et pénétrations dans la récolte.

Position de transport

En quelques manceuvres, la moissonneuse batteuse, se met sans peine en position
de transport.

Tous les dispositifs, remplissant les conditions de I'autorisation générale de mise
en service pour le trafic sur route, se trouvent sur la moissonneuse batteuse et sur les
accessoires.

Retirer les deux diviseurs, relever le mécanisme de coupe et abaisser le rabatteur,
coupler la pédale de frein. Replier la descente de sacs et I'assurer avec la chaine,
replier la vis de vidange de la trémie en position route et fixer avec les deux
tringles. Dans le cas de moissonneuse batteuses avec presse & paille, placer le vire-
bottes perpendiculairement dans le canal de la presse et I'accrocher. Monter tous
les dispositifs de protection.

’

Indications Agricoles
Indications de réglage spéciales pour le battage des céréales

Avoine

Récolter les variétés d’avoine & grains bien fixés en moissonnage battage, les autres
variétés en battage en andains.

Veillez au réglage du vent, car I‘avoine trés légére sera emportée par le courant
d'air.

Seigle

Il supporte une plus longue maturité et il se laisse bien travailler dans le caisson de
nettoyage en raison de son faible apport en balle.

En cas de seigle dur et & longue paille, mettre le nombre de tours du batteur le
plus élevé. Placer I'écarteur extérieur plus loin et plus haut vers I'extérieur.
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Froment

Clest le produit idéal pour le moissonnage-battage, adapter le nombre de tours
du batteur et la distance du contre batteur selon la fragilité de la paille et du grain.
Eviter la paille courte.

Si le froment n'est pas complétement ébarbé, on peut placer devant le contre
batteur, le bloc ébarbeur avec trois contre-battes complémentaires.

L'Orge d’hiver

Elle se laisse facilement batire, mais difficilement ébarber et cribler. C'est pourquoi

en cas de grands rendements, circuler lentement, particulierement s'il existe des verts

importants. L'orge complétement more facilite I'ébarbage. Ne cultiver que des

variétés & grains peu cassants.

Mettre en service le bloc ébarbeur, donner beaucoUp deventpour obtenir une bonne

séparation du mélange balle, grains, et courte paille sur la grille & lamelles.

En raison du danger de formation de nids de barbes, contréler souvent et éven-

tuellement nettoyer la grille & lamelles et les secoueurs. Mettre en place la grande

grille inférieure de 16 mm de ¢.

L'Orge d'été

Faire le réglage comme pour I'orge d’hiver, mais cependant sans bloc ébarbeur.
Indications de réglage pour le battage de grains spécials

Haricots

Les grains ont tendance & se briser, en conséquence diminuer le nombre de tour
du batteur et mettre le contre-batteur trés écarté.

Petites surfaces de culture

Pour les grands haricots, cfin d'obtenir une meilleure séparation des grains retirer
chaque 2éme fil du contre-batteur.

Grandes surfaces de cultures

Monter le contre-batteur spécial
638200 pour haricots & la place du
contre-batteur normal. (Fig. 94). Les
haricots se détacheront mieux a tra-
vers les plus grands passages.

Utiliser la grande grille inférieure.

Fig. 94 Contre-batteur spécial pour haricot

Pois

Battage en andains, avec tambour pick-up, ou battage Reuter avec béches en avant
du mécanisme de coupe. (Fig. 151).
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Réglage des organes de battage comme pour les haricots, diminuer le nombre
de tours du batteur, mettre le contre-batteur large. La plupart du temps, pour I'élar-
gissement d'un passage du contre-batteur. I'enlévement de chaque deuxiéme fil du
contre-batteur est suffisant. Utiliser la grille inférieure »Standard« de 16 mm .

Graminées

La grille graepel ne doit étre utilisée pour aucune sorte de graminée. Si nécessaire,
fixer le peigne 619 385 & I'extrémité de la table de préparation.

En raison des diversités de battage
des nombreuses espéces de graminées,
demander l'instruction spéciale de
battage.

Tréfle

Faire le plus souvent le battage en andains ou le battage Reuter. Ne pas couper
trop 1ot et travailler seulement par temps ensoleille ou en hiver par gelée. Le temps
humide rend le battage difficile.

Adjoindre le bloc ébarbeur. Si les trois contre-battes du bloc ébarbeur ne suffisent
pas, utiliser les contre-battes supplémentaires du contre-batteur.

Contire-battes intermédiaires i i i i
(622170-174) B S | — —

Il faut utiliser 4 contre-battes nervurées
vers la droite et 4 vers la gauche et
une a nervures longitudinales. En fai-
sant alterner les nervures droites et
gauches, monter d’abord les trois con-
tre-battes de 30 mm puis celles de 35
mm de large (Fig. 96).

Fixation des contre-battes: introduire
entre les fils les boulons avec ron-
delles, ressort et écrou montés, tour-
ner de 90°, introduire les contre-battes
entre les rondelles, serrer ies écrous.

Contre-battes Fig. 96

Pour enlever ces contre-battes, desserrrer seulement les écrous, autrement les bou-
lons tomberaient dans la machine.
Dans le cas de produits secs de fortes chutes de pailles courtes, travailler suivant

les besoins sur le caisson de nettoyage avec des téles de couverture de secoueurs.
(Fig. 107). '
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Lin

Mettre sur un nombre de tours du batteur trés élevé et placer le contre-batteur

serré. Fermer presque complétement la grille & lamelles. Vent modéré & direction

horizontale.

Mais

On tilise I'équipement de coupe

«CLAAS» pour le moissonnage-battage

du mais. (Fig. 97). Le batteur sera

pourvu d'une téle de couverture, son

nombre de tours sera trés réduit. Le

contre-batteur de céréales sera rem-

placé par un contre batteur pour mais. £ i &

(Nombre de tours: 700 pour I'herbe S NG U5 "Fige97

humide, grain mou, et 900 pour I'herbe séche, grain dur).

Pour plus amples détails en ce qui concerne le battage du mais, voir les instruc-

tions spéciales concernant ce genre de battage.

Colza

Le moissonnage battage direct est possible; le plus sir est le battage &n andains.

Le battage n'offre pas de difficultés, si le nombre de tours du batteur n’est pas trop

élevé, si le contre batteur est réglé de moyen & large et le vent mi-fort.

1° Placer la réglette a l'extrémité du Rallon ed:{f"“’“
caisson de nettoyage (fig. 99).

2° Toles de recouvrement des
secoueurs (618 013).

En cas de fortes chutes de pailles
courtes, il est recommandé de re-
couvrir I'entrée des secoueurs.

A cet effet, 2 téles de recouvrement
seront accrochées derriére chacun
des deux premiers étages des se-

couveurs et fixées par une attache. Téles & balles
(Fig. 191).

En cas de récoltes humides, ne pas
utiliser de téles de couverture.

-

Régluge% Fi. 9

Récoltes similaires au colza. (Radis,
épinards, cumin, moutarde).

Les battre comme le colza. La mise en
service de la moissonneuse-batteuse se
justifie particuliérement, en raison des
faibles pertes comparativement aux
procédés de récolte utilisés jusqu’a
présent. ; Secoueur Téle de recouvrement
Fig. 101
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Betteraves

Battage en moyettes. Fixer sur le mécanisme de coupe, les baches pour la dépose
des moyettes. (Fig. 153). Diminuer le nombre de tours du batteur, afin d’éviter une
chute trop grande de pailles courtes. Ouvrir le contre-batteur au maximum. Baisser
la téle & balles du caisson nettoyage. (Voir fig. 99)

Navets

Monter le peigne (Fig.95)derriére latable de préparation et les téles de recouvrement

des secoueurs (Fig. 101). En moissonnage-battage direct diminuer le nombre de tours
du rabatteur.

Récoltes similaires auv colza. (Radis, épinards, cumin, moutarde, fenouil).

Les battre comme le colza. La mise en service de la moissonneuse-batteuse se justifie

particulierement, en raison des faibles pertes comparativement aux procédés de
récolte utilisés jusqu'a présent.

Réglages en cas de conditions extrémement défavorables

Dans les climats maritimes, en cas d'un pourcentage d'humidité de 30 & 40%, la
paille versée humide et beaucoup de verdure entremélée, ne peuvent étre traitées
avec les mémes réglages de machines, décrits jusqu'a présent.

Mesures a prendre

1° Mettre en place une grille inférieure, & trous ronds de 16 mm, si elle n’a pas déja
été placée comme grille standard.

2° Retirer le cylindre de triage.

3° Régler le nombre de tours du batteur le plus bas possible. Eloigner le contre-
batteur de maniére que juste un battage irréprochable soit obtenu et qu'un
écrasement de la paille et de la verdure dans les organes de battage ne se
produise pas.

4° Veérifier plus souvent que d'habitude la propreté du batteur, du contre-batteur,
du secoueur, de la table de préparation et du caisson de nettoyage et en cas de
nécessité, les nettoyer immédiatement.

5° Nettoyer quotidiennement la machine & fond aprés la mise en service; & l'in-
térieur, nettoyer avant tout, en dehors des parties exposées au point (4), les
augets des vis sans fin, les élévateurs et le fond de la trémie & grains.
Laisser stationner longtemps une machine fortement encrassée, dans ces condi-
tions défavorables, provoque un durcissement du dépot de la crasse, et rend le
nettoyage difficile.

6° Régler les diviseurs plus haut (p. 11).

7° Fermer le registre de réglage sur la vis sans fin de sortie de la trémie & grains.
(Voir page 37).
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Entretien et soins
1. Moissonneuse-batteuse
Un entretien méthodique et fait en temps voulu est indispensable au fonctionnement
impéccable de la moissonneuse batteuse.

Graissage

Avant la mise en service et pendant la récolte, graisser régulierement tous les
endroits indiqués sur le plan de graissage exactement comme il est prescrit. Avant
la mise en place de la pompe & graisse, nettoyer avec un chiffon, les graisseurs
recouverts de poussiére. Changer tout de suite les graisseurs détériorés. N'enlever
la graisse en excés quen cas de risque de chute pendant la marche sur les courroies
trapézoidales. -

Les emplacements qui ne sont & graisser qu’annuellement, doivent |'étre aussitét
aprés la récolte.

Les paliers non graissés aprés le récolte seront détruits par la rouille (voir le plan
le graissage).

Chaines
Une fois par semaine, pendant le travail, huiler les chaines avec de I'huile fluide,

graisser les pignons de la presse une fois par jour (Cf. lubrification).

Nettoyage des chaines

A la fin de la récolte, retirer toutes
les chaines, & lexception de la chaine
des ameneurs de la presse a paille,
et les nettoyer avec du gas-oil
(fig. 103), les placer dans le suif chaud
et les remettre en place.

“Abb. 103
Maiilon de fermeture

Lors de la mise en place du maillon de fermeture, veiller & ce que la partie fermée
soit tournée dans le sens de la marche de la chaine.

Tension de la chaine

Ne pas tendre trop fortement les chaines, et pendant la durée de la campagne
les fenir toujours sous bonne tension.

Courroies

Avant le commencement de la récolte, faire la pose de toutes les courroies
trapézoidales, les tendre et les tenir toujours sous bonne tension pendant la récolte.
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Tension trop forte

Une trop forte tension provoque un
allongement de la courroie.

Crroies du batteur rétirées Fig. 104

Tension trop faible

Une trop faible tension a pour consé-
quence un patinage de la courroie et
de ce fait, une usure de la courroie

ainsi qu'une diminution du rendement
de la machine.

A la fin de la récolte, détendre les

courroies et les retirer des poulies.
(Fig. 104, 105).

&

Courroie d'entrainement de |'avancement Fig. 105
Courroies encrassées d’huile
Les courroies ne supportent ni 'huile ni le carburant.

Nettoyer les courroies encrassées d’huile, avec un détersif. Ne pas employer de
produits de nettoyage qui attaquent le caoutchouc. Lors du graissage, veiller &
ne pas saisir les courroies avec les mains grasses.

Variateur hydraulique Courroie d'entrainement
Poulies de variateurs du batteur du batteur

Les poulies de variateur rouillées, pro-
voquent l'usure de la courroie. Apres
avoir retiré la courroie, il est recom-
mandé de graisser les flancs de la pou-
lie afin d'éviter la formation de la
rouille, en cas de long repos. (Fig. 106).
Avant de reposer les courroies, dé-
graisser & fond les poulies.

Fig. 106
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Marche irréguliére de la machine

Elle survient & la suite d'un manque d'entretien, par le belourd du batteur, ou des
boulons desserrés sur la machine. Eliminer sur toutes les battes I'amoncellement de
crasse, ou bien faire réparer le batteur endommagé et le faire équilibrer.

Boulons desserrés

Dans le cas de moissonneuses batteuses neuves, contrdier déja apres les premiéres
heures de mise en service tous les boulons et en particulier ceux qui réunissent des
parties en bois, et les resserrer.

Ecrous de serrage des roues

Resserrer les écrous des roues, dés les
premiers jours de service et répéter
I'opération toutes les semaines.

(Fig. 107 A).

Graisser les moyeux de roues une
fois par an.

Pression des pneus
Maintenir la pression prescrite des

pneus: Ecrous de roue
Roues avant: Roues arriéres:
1,6 atm. pneus 13 - 26 AS ou 1,5 atm. pneus 8,50 - 12 AM ou
1,6 atm pneus 13 - 30 AS 1 atm. pneus 11,5-15 AM
Couronne

Sécurités d'accouplement Ressort d'accouplement

Elles ne peuvent remplir leur impor-
tante mission de protéger la machine
contre les surcharges, que si elles sont
protégées contre la rouille.

Afin que I'eau ne puisse pénétrer entre
les disques d'accouplement, maintenir
étanche avec de la graisse, la cou-
ronne extérieure de la poulie et grais-
ser copieusement les quatre ressorts.
(Fig. 107).

Avant le début du fravail, vérifier:
I'accouplement & friction.

La tension des sécurités est exacte si
I'on maintient la mesure prescrite pour

la pression de tarage. Ecrou de réglage Fig. 107
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Hydraulique

Changement d’ huile

Dans une installation hydraulique neuve, I'échange d'huile doit avoir lieu dans les

vingt & vingt-cing premiéres heures de service, puis chaque année avant la mise en

repos d'hiver.

Avant d'effectuer la vidange d'huile, mettre le mécanisme de coupe et le rabatteur

en leur position la plus basse; placer le variateur d’avancement sur la plus petite

vitesse afin que I'huile reflue dans le réservoir d'huile. Décharger I'essieu arriére

et ouvrir la vis de vidange sur le vérin de direction hydraulique.

N'effectuer la vidange d'huile que si I'huile est & la température normale

du fonctionnement.

Utiliser de I'huile de canalisation hydraulique de marque, conformément au tableau

de graissage.

Eviter le mélange des huiles hydrauliques.

Controle de l'huile Jauge d'huile

Il est recommandé de vérifier le niveau
+uile dans le réservoir toutes les 50

heures de travail, par exemple au mo-

ment de l'inspection moteur.

Avant le contréle du niveau, mettre le

mécanisme de coupe et le rabatteur en

position basse, et le variateurd'avance-

ment sur la vitesse la plus réduite.

Controler le niveau de I'huile & l'aide ¢ |

de la jauge @& huile. Lhuile doit \ a

atteindre la hauteur du repére porté 0

sur la jauge. (Fig. 108).

Reservoir d'huile Fig. 108
Jauge & huile Joint d’'étanchéité

Nettoyage du
filtre & huile

Le filtre & huile qui se
trouve dans le réservoir
d’huile de [I'hydraulique,
deit étre nettoyé au mini-
mum tous les ans.

La propreté la plus rigou-
reuse est une condition ca-
pitale lors du démontage
du systéme hydraulique.

Avant le nettoyage du
filtre, placer le mécanisme
de coupe le rabatteur et
le variateur d'avancement
en position la plus haute.

Bouchon
magnétique

Fig. 109

fixation filtrant
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Desserrer le conduit de retour, les 4 boulons des flasques et retirer le filtre & huile
du réservoir. Séparer |'élément filtrant de la téte du filire et la nettoyer soigneuse-
ment & I'essence ou en faire I'échange. (Fig. 109).

Avant la remise en place du filtre remplacer le joint.

Chaque semaine, retirer et nettoyer soigneusement le bouchon magnétique qui se
frouve avant le filtre & huile, dans le conduit de retour.

Changement de vitesses

Graissage

A c6té d'une conduite correcte de la machine, un graissage régulier est une chose
indispensable. Le boitier de direction, la boite de vitesses, le différentiel, et les
réducteurs sont garnis avec une huile selon tableau de graissage.

Contréle du niveau de |'huile %

Controler & de courts intervalles le niveau d’huile par I'orifice K. (Fig. 110). La mois-
sonneuse batteuse étant sur un sol horizontal, I'huile docit atteindre |'orifice de
contréle.

Vidange de ['huile

a) Effectuer la premiére vidange de la boite de vitesses et des réducteurs, apres les
20 premiéres heures de travail, puis toutes les cent heures au cours de la premiére
campagne, et ensuite chaque année avant I'hivernage.

b) Faire la vidange du boitier de direction une fois par an. (Fig. 110).

A

Boitier de direction : Reducteur & droite one de vitesses Réducteur a gauche Fig. 110
Pour effectuer la vidange de la boite de vitesses et des réducteurs, placer sur cales,

les roues avant de la moissonneuse batteuse. Aprés avoir retfiré le bouchon de
vidange, laisser couler I'huile puis nettoyer le bouchon de vidange et I'orifice A,
& la partie inférieure du carter. On effectuera utilement la vidange en fin de travail,
quand les organes sont encore chauds.

En cas d'amas de crasse importants, ou & la suite de I'emploi d'une huile de
mauvaise qualité etc. faire le plein de la boite de vitesses avec 4 ou 5 litres de gaz
oil et les réducteurs avec deux litres seulement. Laisser tourner la machine environ
5 minutes, vitesse engagée en marche & vide. Faire le plein d’huile neuve, la machine
placée sur un sol horizontal, par I'orifice E, jusqu’a I'orifice de contréle K.

Pour faire le plein 6'/a litres d’huile & engrenages sont nécéssaires, cf. tableau de
graissage.
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2. Moteur

Le rendement d'ensemble de la moissonneuse batteuse, dépend du soin apporté &
I'entretien du moteur.

En dehors des notices d'instructions du moteur qui accompagnent chaque moisson-
neuse automotrice, et qui contiennent les indications spéciales pour I'entretien des
différents types de moteurs, les soins suivants sont portés & votre attention en
complément.

Systéme derefroidissement
L'eau de refroidissement

Elle doit se trouver au minimum & 2 cm
en dessous de la tubulure de remplis-
sage du radiateur; ne remplir le radia-
teur qu'avec de l'eau propre, ou de
I'eau de pluie provenant d'un réservoir
propre. L'eau est vidangée par les deux
robinets de vidange situés l'un sous le
radiateur et I'auvtre sur le bloc moteur.
(Fig. 111 et 71/7).

Robinet de vidange rig. 111

Pour se garder des effets de la corrosion, il est recommandé d'ajouter & l'eau de
radiateur de 1 & 3 % d'huile anti-corrosion, Cf. tableau de graissage. Ceci s'appli-
que aussi lorsqu’on a dégraissé le circuit de refroidissement.

Ecriteau avertisseur '
Si le radiateur en période de repos,
reste sans eau, mettre sur la tubulure
de remplissage un écriteau avertisseur
portant l'inscription: «Attention radia-
teur sans eau. (Fig. 112).

Fig. ancarte indicatrice
Dégraissage du systéme de refroidissement

Ajouter le matin & I'eau de refroidissement une solution de P 3, ou de soude et le
soir a la fin du travail, vidanger I'eau de refroidissement. Remplir le radiateur d’eau
propre, ajouter I'huile anti-corrosion et rincer en faisant tourner le moteur.

Ne jamais utiliser de I'eau de pluie qui, par son avidité pour l'oxygéne atmos-
phérique et le gaz carbonique, peut étre corrosive.

Température de 'eau de refroidissement

La température de I'eau de refroidissement est donnée par I'indicateur de tempéra-
ture de bord. (Fig. 66/C). :
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Les températures moyennes sont pour :

Le moteur Diesel « Perkins » de 60 & 80 degrés.

Surveiller la température du moteur: & 95° arréter aussitét. Laisser tourner le moteur
a vide et ne l'arréter qu‘une fois refroidi. Eliminer la perturbation.

Comme défauts de refroidissement sont & considérer :

-lo
20

30

4°

50

En
'lO

Manque d’eau de refroidissement. /
Grille de protection du radiateur ”
encrassées.

Protége-radiateur bouché ou non
étanche.

La courroie trapezoidale de la dy-
namo détendue.

La circulation de I'eau de refroi-
dissement peut-étre entravée, par
des fuites aux durites, des for-
mations calcaires dans le radiateur o

ou le thermostat qui ne fontionne Grille de idange du carter

protection du
pas. radiateur
conséquence,
Avant le départ, vérifier le niveau de I'eau de refroidissement. Si le radiateur

contenait contrairement & cette prescription en cours de travail trop peu d’eau,
le radiateur remplir d’eau doucement et le moteur marche & vide.
Nettoyer la grille de protection du radiateur, si elle se bouche au travail lors
de forts dégagements de poussiére arréter le moteur un court instant, éliminer &
la main la poussiere de la grille du radiateur et remettre en marche le moteur.
Voir entr-autres si les' lamelles du radiateur sont propres. Avant de recommencer
a travailler, vérifier si le protége-radiateur est intact et est adapté de facon
étanche.

Ne jamais retirer la grille de protection du radiateur en cours de travail!
Les alvéoles du radiateur se bouchent rapidement en I'absence de la grille de
protection du radiateur par la poussiére provoquée par le moissonnage battage.
Si les alvéoles du radiateur se sont bouchées & la suite de la non observation
des prescriptions ci-dessus nettoyer le radiateur aprés refroidissement et dégager
les alvéoles & I'air comprimé en les soufflants par le cété moteur.
Vérifier les raccords des durites, en cas de détérioration les remplacer, si il n'a
pas été ajouté a I'eau de refroidissement, le produit protecteur pour radiateur,
dégraisser le par addition de soude, et éliminer le calcaire avec « Ferroxan » en
suivant les indications du fabricant.

Filtre a air

La

présence d'huile boueuse dans le filtre & air ne permet plus le nettoyage de l'air

et la vie du moteur peut en étre réduite.

ATTENTION'!
Nettoyer chaque jour le filtre & air.
Dans des conditions de travail trés poussidreuses, le faire 3 fois par jour.
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1° Lors de la mise en service Filtre sec

Retirer la cuve du filire & air la remplir
d’huile moteur jusqu'au repére et la
remonter. (Fig. 113).

2° Nettoyage

Vider chaque jour le filire sec dés que
le voyant s'est rempli de poussiére.
(Fig. 113). Dégager l'ouverture d’aspi-
ration; enlever paille, feuilles entre-
autres. Ne jomais mettre d’huile dans
le filtre sec.

3° Remplacement de I'huile

Retirer I'huile polluée de la cuve.
Nettoyer la cuve avec du gas oil et
I'emplir avec de I'huile moteur neuve.
(Fig. 114).

4° Elément filtrant

La cartouche en paille de fer ou en
fibre de cocos, se nettoie automatique-
ment par un remplacement régulier de
I'huile polluée.

Fig. 114

Le réservoirde carburant

a une contenance de 145 litres — I'indi-
cateur placé sur le c6té gauche montre
la quantité exacte de carburant.
(Fig. 114 A).

- Indicateur SREE Fig. 14A
Tremper & plusieurs reprises dans du gas oil les cartouches colmatées par suite d’un
manque de soins et éliminer la crasse.

Remplacer éventuellement la cartouche. Il est recommandé de n‘effectuer le lavage
qu'avec du gas oil.

Pendants son circuit le carburant est épuré en 3 endroits avant d'étre injecté (Filtre
dans le réservoir pré-nettoyage de la pompe, et filire & carburant). Afin que le
moteur marche d'une facon impeccable, vérifier constamment ces filtres.
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Lors du remplissage le carburant passe
au fravers d'un tamis qui se trouve
dans le tube de remplissage. (Fig. 115).
Si le carburant passe au travers du
tamis plus lentement que d'habitude,
refirer le tamis et lavez le soigneuse-
ment. Le remettre en place le rem-
placer si il est endommagsé.

Nettoyage du réservoir & carburant
Une fois avant I'hivernage, lorsque le
réservoir est presque vide (contenu en-
viron 1, litre) retirer le bouchon de
vidange & la partie inférieure de ré-
servoir, et laisser écouler le reste du
carburant chargé de boues. (Fig. 116).
Nettoyer le tamis immergé.

Lorsque le moteur est tombé en panne
séche, le systéme d'alimentation du
carburant doit étre purgé de I'air qu'il

L'’avant filtre

Nettoyer I'avant filire sur le conduit
d'aspiration suivant le degré d'en-
crasement du carburant. A cet effet
relever I'étrier (1) du filtre aprés avoir
desserré I'écrou moletté. Vider le
carburant du verre de regard.

Perkins (moteur Diesel)

Tamis Réservoir & carburant

Fig. 115

Bague d'étanchéité Tamis immergié
Fig. 116

renferme pour la remise en route. (V. p. 42).

Avant filire (moteur Perkins)

Fig. 117

Souffler le crible (2) placé sous le couvercle et rincer avec du carburant. Aprés le
remontage du crible poser d'abord le joint en caoutchouc (3) et en suite serrer bien
et avec précision le verre de regard (4) sur le joint du couvercle. Attacher enfin

I'étrier (fig. 117).

Remplacer les joints endommagés! Amorcer le conduit aspirant du carburant

(voir page 42).
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Le filtre @ carburant

Il se compose d'un préfilire et d'un
filire principai. (Fig. 118).

En cas d'abondantes impuretés dans
le carburant, renouveler la cartouche
du filtre principal et nettoyer la car-
touche du préfiltre avec le dispositif
225014 (voir les indications Bosch
concernant le nettoyage des filtres).
En méme temps que le nettoyage et le
remplacement des cartouches, nettoyer Filirs. priteipal e Tt
la téte du filtre. Fig. 118

Lors du remontage du filtre tandem, veillez & ce que le pré-filtre avec sa cartouche
en feutre soit monté & droite, et que le filtre principal & cartouche de papier soit
monté & gauche. (Fig. 118).

Le joint du couvercle ne doit pas étre endommagé et doit bien fermer.

L’hvile moteur

L'huile du carter moteur doit étre changé régulierement. Le nettoyage du filire
tandem peut s’effectuer avec la méme périodicité que les vidanges, se conformer
au tableau de graissage. Pour ['utilisation des catégories d’huiles appropriées,
voir les instructions concernant I'entretien du moteur.

Vidange du carter moteur

N'effectuer la vidange que sur un moteur chaud.
Dés 'arrét du moteur enlever le bouchon de vidange du carter, I'huile chaude et
fluide entraine alors les impuretés qui se frouvent en suspension. Apreés |'écoulement
de I'huile usée et remise en place du bouchon de vidange, remplir d’huile neuve
le carter jusqu’au repére supérieur de la jauge.

Pendant la vidange retirer la cartouche du filtre & huile et la remplacer.

La pression de lhuile
Elle est de 4 atm. Lorsque la pression de I'huile tombe en dessous de 2 atm.,un
voyant lumineux s'allume dans le cadran de lindicateur de pression d’huile.
(Fig. 66/E). Arréter immédiatement le moteur et alerter le service aprés ventes de
votre Concessionnaire.

s

Entretien de la batterie

Les batteries neuves ou déja utilisées doivent étre entretenues de fagon telle que
méme aprés une longue période d'inutilisation, elles rendent le service qu'on attend
d'elles.

Si la machine est livrée avec batterie chargée, i. e. branchée, il faut compléter la
charge aussitot, et recommencer environ toutes les 6 semaines.
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17 Aprés la mise en service de la mois-
sonneuse batteuse, vérifier réguliere-
ment le niveau de I'électrolyte de la
batterie, au minimum tous les 14 jours
dans les régions & température élevées.
L'électrolyte doit se trouver & 10 mm
au minimum au dessus de l‘aréte su-
périeure des plaques. Le cas échéant
faire le plein de tous les éléments avec

de l'eau distillée. (Fig. 119). Ne pas . " "
ajouter dacide carl'eau seule s'éva- Couvercle Borne  Remplissage & I'eau %Iisg'.”{?g

pore.
2° Densité de I'électrolyte

La mesurer avec un pése-acide elle
doit étre de 1,28. (Fig. 120). Si la
densité est plus faible, faire recharger
la batterie.

3° Recharge

Avant I'hivernage de la machine:
Charger la batterie et la faire
recharger toutes les é semaines ou
mieux la mettre aux bons soins d'une
station-batterie.

4° Bornes: Protéger les bornes de la batterie contre |‘oxydation en les recouvrant
légérement avec de la graisse de vaseline. 5° Couvercle de protection: Ne pas
oblier le couvercle de protection au travail et pendant I'hivernage. Tenir toujours
propre et séche la batterie ne pas poser des piéces métalliques sur la batterie.

Pése acide Fig. 120

TS VEHICLE IS FITTED WITH

REFILL

WESLACE AFTER.........._HOURS
OPERATION

Travaux reguliers
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81




"9D1AJ9S 9P $9IN9Y SIIWAIC (| &¥ *ajp|d 81014n02 D)
8 s3] saudy “Inajow np aBUPPIA 2upud} suUIYPLW B| 9P 421D | saidy
S/ ‘(921A40s U9 asiw ap unol 19 |)
08 11D B 2414 np abpAoyeN S9N0J SAP SNOUDD $3| I9.19ssaY J10s 91
“INa4pIpLl NP
6/ uoiyoajoid ap ajj1ib o Jajessnod]
08 1P B 94|14 S| JIAOLBU 'SISNBURIS . *$N2|¢| SpudWadP|dW? s3] 13sSIDIO Ipiw sudy
-snod sal} [IDADIL 9P SUOIIPUOD) : it
08 41D D B4Y|1} 9] JoAO U ‘sasNBIRIS
-snod s} [IDADI} 9P SUOHIPUOD 4 "sNa|q sjuawadn|dw? s3] JassInig IPIW
‘(9]ipd B
assa.ld R 95n9}DC 9SNBUUOSSION)
08 43[QUUOd R D R ANl £ 's9j|Pq 9p Sulaly $9| Jallassap
¢g | 19jediuod p al1dypg p| 8p 9BIYDH (9 o Jnanou np s8031d s3] J9AOYIBN| £
“JIOAISSDI NP NUDUOD G :
“IN2joWl Np 3|INY,p NDJAIN 7 78 ‘(sinanooas sap sayood ‘1nanodas
“IN2YPIPPI NP NP3 P NDBAIN € IN9}0q S44U0Y) “INSJD|IJUSA
‘(e1puadul p @snnd) np snssap N ad0dse ‘ulf SUDS
8/ | anajow np a|jind o 3|pq Jeulwi|g 2 SIA S9P S9AND) JUBWINSLIDJUI BSND)
‘Jusw -j0q snNauuossiow b| 1AOHSN T \
-21n2119yXa Inajow o] JsAoHaN L 6l 1n84oIpoI NP UoR0Id
ap 9||14B p| 19Ao}aN 'sna|q }o
oRDLDWEP ) IR « |seBnou sjuswaon|dws sof Jassinie) | Ui 97
(44 SUQUDSIIOURI. S9F AD.] ‘ass104B p| 1od seaba
196ind apIA 158 JI0AIBSRI 3| IS oF 9% 4 . _ P91
ey “GWBUAP b] Op o.d saijod salund sa| 18AofeN .z
91011002 D| 8P UOISUD} D] JIBLLIPA T 96 "|IPADI} NP JUSWSOUSWWOD 9| 3}|0d3. b| 9p jusuw
Z8 ‘allajoq b 19biby) | JUDAD JUSWAUUOIDUOS 3] JOLILIDA | -9DUBWWOD 9] JUDAY
abny inajow abny 9sNa}jbg 9SNAUUOSSION

s121|nbas usaysyud p XNDADA]

MAS

82



abpssinib ap up|d 9| JIOA =
'S9N0J 9p XNSAOW S3| JBSSIDIO 9
€8 |'soujowes 9 so| seinoy 10B1pYAI D) * siaijpd op
‘al19}jpq | Bp sauloq sa| Jassiie G | 98 sjuawedn|dwa s9| 18AIBSUO) G
8. ‘JusWassIplolal ap "9sN9}}oq 9sNauUUOs
nDa,| 19PIA 18 INBIDIPDI ] IDULY o /! -slow p| ap aBbuIsAIY | 1eNPBYT ¢
L8 | jupingund R 110AIBSAI 3] J9AOHBN] L€ 9/ "uol2a4Ip ap Jalloq 9| JeBubpIA €
18 "9U4|1} JUDAD | JoAOUON T ‘anbijnpbapAy
18 “JUDINGIDD B Bl 3] 9g 1241 np 3)iny | J8BUPPIA T
J9op|dwal ulosaq no o 1AoPeN | 's|InjPp ue
88 anajow np aBoOUIBAY | BaIb4 95N3}0C 9sNAUUOSSIOW D JOlJLIDA .| 840294 b| saidy
v LL '$9559}1A 9p 9410q P| JOBUDPIA 9DIAI3S 9p saUnay
S/ 191195 $9| 001
‘JUD9YPP SN 9| SUO|NOQ $9| 19|QIUOD) $39| S9JN0 )
8 inajow 3| JaBUPPIA €
Z8 | "ala4bg | 9P 9}A[01pd3[ NDIAIN T |IbADI} Bp sainay
(%4 ‘owpukp p| ap 9|pplozadni} 9/ ‘anbijnpipAy,| 09
9101IN0D D| 9P UOISUSY D] JBIBA | 9p 9[INY,| 9p NDIAIU 9] 19|QIUOY) $9| $94N0|
8 "Inajow 9| Jobuppip [IDADY Bp
'S9SSOIA 9p 410q | JoBubpIA sainay saJrwa.d
‘(4nsyow 9| unod ad1Ales 8p LL Sz—0C
|enuow 8| JI0A) "INBIOW B ID DA 9/ anbijnoipAy 11> 8| J19BuDpPIA s9| sunQ
anbi|npipAy 8|iny | 3p 8|Q4u0D)
9/ LETRIIEY]
/L ‘s9559J1A 9p 9410q 4o UoIAI(]
*@IINY] 8P B|QANT)
aunpl
. 1n3|N0D 9P SINBsSINIB 3| 19sSINIC $110ies BIBOYT
abny Inajow abny 9SN9}NC BSNBUUOSSIOW

83

MAS



Hivernage :
Aprés la récolte, la moissorineuse batteuse, qui est un matériel d'une grande valeur

équipée d'un moteur sensible aux variations de températures, ne doit pas étre

remisée n'importe o, encrassée et poussiéreuse telle qu'elle a quitté le champ.

Vous serez toujours satisfait de votre moissonneuse batteuse si vous la révisez

d‘apreés le plan suivant et la préparez aini pour un repos hivernal.

Moissonneuse batteuse

1° Par une journée ensoleillée aprés la récolte placer la machine dehors.

2° Eliminer avec du gas oil la poussiére et le cambouis de tous les paliers.

3° La graisse n’est alors enlevée ni aux ressorts ni & la couronne de I'accouple-
ment & friction. Le démonter et le régler suivant les instructions de la p. 22 de
»outils spéciaux Claas”. Ne pas oublier d’enduire de graisse & I'extérieur!

4° Ouvrir toutes les trappes et les augets des vis sans fin. Retirer les toles de
protection.

5° Graissage & fond de la machine
Garnir d'une graisse de bonne qualité, & la fin de la récolite les points de
graissage qui sont garnis chaque année et pour obtenir une bonne répartition
de la graisse, faire ensuite tourner la machine pendant quelques minutes. (Pour
la conservation des paliers voir le
tableau de graissage.) Graisser éga-
lement les parties polies telles que
la poutre de la lame de coupe
(fig. 121), le canal de la presse, les
piéces du noueur, l'aiguille et les
rampes de guidage, etc.

6° Retirer les chaines, & I'exeption de la :
chaine des ameneurs de la presse & paille, Pige12i
les nettoyer et les graisser. (Voir Fig. 109).

7° Détendre les courroies trapézoidales et les retirer des poulies de variateur afin
qu'elles ne viennent pas en contact avec les flasques enduites de graisse.
(Page 74, Fig. 106). Avant de replacer les courroies lors de la prochaine récolte,
bien nettoyer les poulies et retendre les courroies trapézoidales.
Si la machine est remisée conformément aux prescriptions du paragraph 14, la
dépose de la courroie plate n‘est pas nécessaire.

8° Asperger copieusement la machine au jet d'eau. A l'intérieur nettoyer particu-
lierement le batteur, le contfe batteur, la sortie du conire batteur et au dessus
du ventilateur la table de préparation la table de retcur ainsi que le secoueur, y
compris les poches de retour de secoueur. Mettre le c6té gauche de la machine
sur cales afin que I'eau puisse s'écouler du ventilateur et des auges des vis sans
fin. Eliminer les flaques de I'espace au dessus du ventilateur des élévateurs &
grains et du retour des &tons, et aprés avoir remis la machine & I'horizontale du
fond de la trémie & grains et du tube de vidange.

9° Nettoyage du systéme hydraulique. (Vidange d'huile).
Nettoyage du filtre & huile et du bouchon magnétique. (Voir page 76).
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10° Apres le nettoyage de la machine, relever les réparations qu'il est nécessaire

1°

13°

d’effectuer.

Si nécessaire, faire remettre la machine en état, immédiatement aprés la
récolte. Vous économisez ainsi du temps et des frais inutiles pour la saison

prochaine.

Aprés avoir assuré la protection du moteur, remiser la moissonneuse batteuse
dans un local sec protégé des intémpéries et dans lequel ne se trouve entreposé

aucun engrais.

En cas du remisage des moissonneuses/dans des granges, celles ci sont &
traiter comme des automobiles; vidange au préalable du réservoir, enlévement
de la batterie, et mise en place de la moissonneuse batteuse dans la grange
en la poussant et réciproquement la sortir en le tirant.

Pour soulagerles ressortsdutablier
de coupe, metire sur cales le mé-
canisme de coupe (Fig. 122): Placer
la soupape de commande hydrau-
lique sur «descente du mécanisme
de coupe» jusqu’a ce que les verins
hydrauliques soient tout & fait fer-
més. Le ressort sera détendu dés
qu'il est possible de le tourner.

Mettre la moissonneuse batteuse
sur cales afin que le poids de la
machine ne repose pas toute I'an-
née sur les pneumatiques. (Fig.123).
Si I'on ne met pas la machine sur
cales, il faut maintenir dans les
pneus la pression indiquée.

Il est bon de peindre les pneus &
la laque protectrice pour éviter la
dessication du caoutchouc.

MAS
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Moteur

Le soins apportés aux moteurs en repos hivernal doivent &tre trés consciencieux,

car les dégats qui peuvent se produire sont irréparables.

Le plus grands ennemis du moteur au repos, sont :

a) La roville qui attaque les surfaces de frottement, les paliers qui ont été usinés
avec précision.

b) Les acides contenus dans les lubrifiants et les carburants de mauvaise qualité.

Comme moyen de protection, il est nécessaire de disposer :

1° De 5 & 7 litres environ d'huile de protection SAE 20 suivant le type de moteur.
2° D'environ 1 litre d’huile anti-corrosive pour le systéme de refroidissement des
moteurs a refroidissement par eau. (Pour 1. et 2. Cf. tableau de graissage.)

Préservation des moteurs
1° Nettoyer extérieurement & fond le moteur.

2° Moteurs « Diesel »

Vider le reservoir & carburant et le rincer avec du carburant. (Page 81).

Nettoyer le filtre & carburant. (Page 81).

Mettre dans le réservoir une quantité suffisante d'un mélange constitué par
10 parties de carburant et une partie d’huile de protection.

3° Eau de refroidissement
Ajouter & l'eau de refroidissement un mélange anti corrosif de 1 litre d’huile
anti corosive (voir tableau de graissage).
Cette huile se comporte aussi comme huile anti rouille.

4° Huile moteur
Faire tourner le moteur et le laisser chauffer puis I'arréter. Vidanger I'huile, le
moteur encore chaud. Nettoyer en méme temps le filtre a huile et éventuellement
le remplacer, nettoyer le tamis du carter d’huile.

5° Huile de protection
Remplir avec de I'huvile de protection, au moins jusqu'au repére inférieur de la
jauge.

6° Le filtre & air retiré laisser tourner le moteur dix minutes environ & son régime
maxima. Vaporiser le produit de protection dans la pipe d’admission & I'aide
d‘un vaporisateur tout simple (burette ou autre) le moteur tournant & vide.

7° Démonter les bougies ou les injecteurs, et injecter dans chaque cylindre de
10 & 20 cm?® environ d'huile de protection.

8° Retirerle cache culbuteurs. (Attention de ne pas endommager le joint d‘étanchéité).
Enduire d'huile copieusement les queues de soupapes, les ressorts et les cul-
buteurs. Faire tourner lentement en arriére le moteur, en agissant sur le volant

ou sur les polies en position de décalage. Remonter les bougies ou les injecteurs
et redresser le cache des buteurs.

86 MAS




9° Placer un écriteau avertisseur sur la tubulure de remplissage d'huile, sur lequel,
il sera fait mention que le moteur est rempli d'huile de protection. (Fig. 124).

Ecriteau avertisseur :
Attention! Le moteur contient une

ulure de remplissage d'huile

huile anti corrosive. Avant la mise
en service, vider l'huile, suivre les
instructions, de la mise en service du
moteur.

Ecriteau avertisseur  Fig. 124

Pipe d'admission
10° Démonter le pdt d'échappement. &
Fermer de facon étanche les pipes

d’admission et d'échappement.

(Fig. 125).

Fig. 125

11° Vidanger le radiateur et apposer une pancarte ,radiateur sans eau” a l'orifice
de remplissage (voir p. 80 Fig. 112) ou mieux encore au volant si on ne veut pas
ajouter d'antigel.

12° Vider complétement le réservoir & carburant et vaporiser légérement I'intérieur
avec de I'huile de protection.

13° Passer au pinceau & l'huile de protection, toutes les parties extérieures du
moteur.

14° Confier la batterie & une station service pour batteries. (Soins & donner aux
batteries voir page 82).

15° Retourner le filire sec du filtre & air démonté et le rincer, vider I'huile de la
cuve, frotter la cuve et la nettoyer complétement au gas oil exactement comme
il a été indiqué pour la cartouche du filtre. (Voir page 8C, fig. 114).
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Observations
contre
les accidents

Ce qu’il ne faut pas faire

-lo

Le moteur tournant :

a) Laisser la moissonneuse batteuse sans surveillance.

b) Travailler sur les transmissions de la machine (Entrainement principal, batteur,
secoueur et presses & paille, ainsi que sur les accidents et dommages prove-
nant de la manceuvre intempestive du distributeur de commande hydraulique).

c) Introduire la main trop dans les bouches de sortie du trieur lorsqu’il est équipé
d'un cylindre & perforations & grand diamétre.

d) Faire du battage sur place dans une grange.

e) travailler sur ou dans la trémie & grains.

Travailler sur la presse & paille sans avoir placé le levier de sécurité sur « Aus »,
declenché.

Retirer, pendant le travail, les toles de protection (par exemple devant les en-
trainements par chaine et par courroie ou devant la presse & paille).

La seule assurance et la seule protection contre les accidents et dommages qui
peuvent se produirent : arréter le moteur!

Ce que I'on ne doit pas oublier

4°

Lorsque l'on quitte la moissonneuse batteuse, tirer le frein & main afin que la
moissonneuse batteuse ne puisse se déplacer.

Sur les routes observer scrupuleusement les prescriptions du code de la route.

Disposer toujours derriére le siege du conducteur d'un extincteur en état de
marche. -

En cas de bourrage de I'alimentation, actionner le levier d’arrét instantzné, mais
ne remédier & l'incident que moteur arrété.

Avant la mise en service, il est indispensable de fixer le couvercle de la trémie
en guise de protection contre la vis de remplissage, de remplir la poche & sable
du capot de sortie de paille et de placer les 3 grilles inférieures dans leurs sup-
ports a droite, comme protection contre les organes de transmission.
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Appareils complémentaires
Ramassage entiérement automatique de la paille par moissonneuse batteuse

sans presse et pick-up & presse @ paille.

La moissonneuse batteuse peut étre
équipée d'une presse & paille.

La moissonneuse batteuse sans presse
est équipée derriére le secoueur d'un
capot de sortie de paille (fig. 146), qui
évite que la paille en tombant soit
dispersée par le vent, et qui permet
qu'elle soit déposée régulierement en
andains.

La paille séche trés rapidement ainsi
que la verdure, sur les hauts éteuils et
elle est ensuite pressée en balles par
une ramasseuse-presse qui la charge
sur une remorque (fig. 147). Le rende-
ment de la moissonneuse-batteuse est
ainsi augmenté d’environ 10% et la
dépense en travail pour le condition-
nement de la paille tombe d’environ

50 %.

La presse a paille incorporée
Les exploitations n'ayant pas la possi-
bilité d'utiliser un conditionnement mé-
canique de la paille utilisent la presse
& paille incorporée organiquement
dans la moissonneuse batteuse, qui
dépose sur les éteuils par intermédiaire
d'une glissiere la paille lié par 2 liens
{fig. 148).

Fig. 148
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Le tambour ramasseur

Le tambour ramasseur trouve son utilisation dans le battage en andains des grains
fourragers, des pois, du colza entre-autres. Le battage en andains convient tout
particulierement pour toutes les récoltes facilement égrenables et morrissant irrégu-
ligrement ainsi que pour les champs fortement envahis de verdures.

Battage en andains avec tambour
ramassenr

Faucher le produit en andains, laisser
sécher sur place sur les chaumes, puis
ensuite ramasser avec le tambour Pick-
UP placé devant le mécanisme de
coupe, et battre en se déplacant

(Fig. 149).

g. 149

Toujours avancer de facon & ce que les épis montent les premiers.

Andains : Disposer les andains en ligne droite, qu'ils soient reguliers pas trop épais
et un peu plus étroités que la largeur du tambour rammasseur.

Régler le nombre de tours en rapport avec la vitesse d’avancement, par déplace-
ment de la courroie trapézoidale sur la poulie & 2 gorges.

Le hache-paille

Le hache-paille peut étre monté sur la MATADOR-Standard avee presse & paille et
sans presse & paille.

Le hache-paille répartit la paille, coupée finement, de facon uniforme sur toute la
largeur de coupe de la moissonneuse-batteuse de sorte que postérieurement, I'en-
fouissement & la charrue n'offre aucune difficulté.

Hachage de la paille
Les lames de couteaux sont disposées

inclinées et par paires sur les disques
portelames du tambour hacheur.

La paille est projetée et coupée contre
un peigne fixe équipé également de
sections de lame de coupe (Fig. 150).

Les lames se trouvant sur le peigne
sont affutées des deux cotés.
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Aprés le desserrage des vis de fixa-
tion, retirer et retourner les sections
émoussées d'un cdté. Meuler ou chan-
ger contre neuves, les sections émous-
sées des deux cotés. Coupe de paille
plus longue: Si I'on désire que la paille
soit haché plus longue, retirer quelques
paires de sections.

Cas du hache-paille avec presse &
paille

Dans ce cas la paille peut, au choix,

b Fig. 151
étre hachée ou pressée. Pour presser la paille, il suffit de relever le hache-

paille (Fig. 151).

Pressage de la paille

Relever le hache-paille, I'accrocher aux ferrures de fixation et I'équiper de sa téle
de protection (Fig.151). Monter les étoiles freins de balles, enfiler le fil noueur,
mettre en place le vire bottes et embrayer le dispositif de déclenchement du noueur.

Battage & poste fixe

La moissonneuse-batteuse peut, dans des cas spéciaux et sans accessoires spéciaux,
étre mise en service pour le battage & poste fixe.

Retirer le rabatteur et la lame de coupe, recouvrir la poutre de lame de coupe avec
des lattes protectrices.

Dans le cas d'un battage sur place de
longue durée, retirer aussi le diviseur,
afin que le produit puisse étre con-
venablement déposé sur le tablier.

Dans le cas de produits facilement
égrenables, fixer une bache devant le
mécanisme de coupe. Retirer le rabat-
teur, le diviseur de tiges; recouvrir la
poutre de la lame de coupe avec des
lattes protectrice. (Fig. 152).

) N ] : _ Fig. 152
Battre sur place dans une grange cause un risque d'incendie. C'est interdit.
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Variateur de vitesse du rabatteur
(Equipement spécial)

Le rabatteur tourne normalement a
29 t/mn. Si les céréales que l'on bat
sont susceptibles de s’egrener, le rabat-
teur doit tourner plus lentement: on
peut réduire de facon continve la
vitesse du rabatteur jusqu’a 16 t/mn en
agissant sur le variateur d’entrainement
(Fig. 153).

Modification de la vitesse

Si les deux flasques de la poulie
réglable supérieure sont préssées a
fond l'une contre l'autre, le rabatteur
tourne lentement (16 t/mn). Si elles sont
écartées l'une de l'autre, le rabatteur
tourne rapidement (34 t/mn) (Fig. 154).

Réglage de la vitesse du rabatteur

Pour ralentir, tourner vers la gauche la
manivelle située sur la main courante
du poste de conduite, pour accelerer
tourner vers la droite (Fig. 155).

ATTENTION!
N'‘actionner le variateur du rabatteur
qu‘une fois la machine embrayée.
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Poulie régloble

Fig. 153 Poulie d’entrainement

Réglage de la vitesse de rotation du rabatteur

1Z)
Lentement Rapidement
16 t/mn 34 t/mn
Fig. 154
Manivelle

Volant de direction

lentement — rapidement

Fig. 155
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Variateur de rabatteur

Les amas de crasse au niveau du
variateur de vitesse du rabatteur
devront étre régulierement enlevés et
en particulier avant les longues inter-
ruption de travail, car les portées de
poulies recouverts de cambouis peu-
vent bloquer le variateur. Au cas ou
les portées sont bloquées par le cam-
bouis les remettre en état avec du
papier abrasif pour permettre & nou- .
veau un déplacement libre des poulies. e FEhe
Protéger chaque jour avec quelques gouttes d’huile. (Fig. 156).

Fig. 156

Cueilleur mais, chariot de transport

Pour ces accessoires supplémentaires demander instructions d’emploi spéciales.
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Indications techniques

Mécanisme de coupe
Largeur de coupe 82’ (2,60 m) adaption automatique aux inégalités du sol, réglage
de hauteur de coupe hydrauliquement de é & 75 cm. 17 releveurs d'épis de série.

Diviseur de tiges
En trois parties, réglables, fixation mobile (adaption aux inégalités de sol) exécution
au choix : longue ou courte, 2 piéces de série.

Rabatteur
Rabatteur pick-up commandé, & denis souples, réglage en hauteur hydraulique,
dents réglables.

Batteur
Diameétre de 450 mm, 1,25 m de large, é battes, nombre de tours du batteur réglable
hydrauliquement de facon continue, compteur de tours.

Ebarbeur

D'un nouveau modeéle, dispositif d'ébarbage travaillant & coup sir méme en cas
d'humidité, prolongeant, quand il est mis en service, le contre-batteur de trois contre-
battes (Breveté). Trois téles d'ébarbage sont disponibles sur demande.

Contre-batteur
10 contre-battes (13, lorsque I'ébarbeur est en service), dispositif de retenue de
pierres, réglage instantané.

Secoueurs
Secoueurs ‘& claies en quatre parties, animé par deux vilebrequins, surface de
secouage 4 m2

Nettoyage 2l

Caisson de nettoyage & haut rendement & 2 étages de nettoyage a vent sous
pression, grille de téte pour pré-criblage, grille & lamelles et grille inférieure
(4 grilles livrées de série avec la machine) la grille de téte est placée dans le pro-
longement du caisson de nettoyage surface totale de nettoyage 3,15 m2.

Poste d’ensachage
Cylindre de friage avec triage en 3 qualités (2 sorties pour la premiére qualité),
grande plate-forme d'ensachage, glissiére & sacs réglable en hauteur.
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Accouplements de sécurité

Accouplements de sécurité (limiteurs de couple) & double disques commandés par
ressorts, contre les surcharges; sur le rabatteur et le cylindre d’entrée, tire-paille, la
vis sans fin du retour des étons et celle des grains, ainsi que de nombreux autres
dispositifs de sécurité.

Moteur

Moteur «Diesel » 4 cylindres, 62 CV, ou moteur & essence & cylindres de 56 CV.

Batterie de 12 volts — 105 Ah.

Changement de vitesses

Boite de vitesses & trois vitesses avec embrayage sec mono-disque, échelle des
vitesses de 1,4 jusqu'a 15 km/h., marche arriere 2,5 a5 km/h. La vitesse est réglable
de facon continue, sur toute |'étendue de la gamme, par un systéme de réglage
commandé hydrauliquement.

Freins

Frein & main mécanique, frein au pied mécanique fonctionnant aussi en frein sur
roues indépendantes.

Pneumatiques
AVANT: 13-26 AS, 1,6 atm. ARRIERE: 8,50-12 AM, 1,5 atm.
*13-30 AS, 1,6 atm. 11,5-15 AM, 1,0 atm.
(* sur demande)
Voie

A l'avant : 2,20 m, & I'arrigre : 1,28 m.

Empattement 3,20 m.

Poids

4.670 kg environ (avec trémie & grains et capot),

5.010 kg environ (avec plateforme d'ensachage et presse & paille).

Accessoires complémentaires
Presse & puaille v
Incorporée organiquement, double liage, presse & piston oscillant, avec une largeur
de canal de 1 m, grandeur des bottes réglable de facon continue, frein & balles
pour le réglage de la pression et sécurité contre la surcharge (Breveté CLAAS).

Trémie & grains

Trémie & grains & vis sans fin de répartition, pour assurer le remplissage complet,
trou de visée de contréle de remplissage, contenance 1.700 litres environ.

Avutres accesoires complémentaires

Tambour pick-up, hache-paille, dispositif d'ensachage pour trémie & grains, dispositif

spécial de battage pare-soleil, dispositif de battage du mais, sont livrables sur de-
mande.
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Dimensions (Fig. 158)*

trémie & grains  [dispositif d ensachage
MB avec : et capot et presse & paille
En position de travail longueur E 9350 mm 10670 mm
Largeur C 3800 mm 3800 mm
Hauteur A 3360 mm 3800 mm
En position de transport Longueur D 8160 mm 8480 mm
Hauteur A 2970 mm 2970 mm
Largeur B 3360 mm 3800 mm

* MATADOR-Standard en 8%’ (2,60 m) de largeur de coupe.

a

III&

Fig. 158

Les indications techniques, dimensions et poids sont données sans engagement.

Sous réserve des modifications de constructions.
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Tablea

Espéce de Grille Grille a . ; : |
récolte interchangeable lamelles Grille du cylindre de triage
Haricots 541054 16 mmQ '“g%‘j/’;‘g“* 1541504 45 mmO0 / 16 mmC
Haricots nains | 541053 12 mm Of 'argement Ligsqg04 45 mmo / 16 mmo
Gros *‘541 055 20 mmé largement SRR i Lol el - TR
haricots 541054 16 mmO| ouvert [1941504 45 mm 0 / 16 mmO
. 541053 12 mmQ| ouvert |-541504 45 mm 0 / 16 mmO
P
ot 541054 16 mm Q| oaux3, *541508 315mm 0 / 12 mmQ
zgginaevec 541054 16 mmQ 33;632 5415062 275mm 0 / 56mm 0
541054 16 mm O R O R
e} de ouvert 541501 25 mmO / 45mm 0
printemps  |+341 o9 '3 MOl &Bmm [ 341502 275mm 0 / 56mm C
Orge d'hiver gﬁ} 8;552 }g nm1Pn1 8 c‘?kévni:; 541502 275mm 0 / 56mm C
Graminées = demiouvert | 541503 2 mmQ / 36mm O
: ouvert 541504 45 mm 0 / 16 mmQ
Avoine BIOH IS w0l s8mm | SIS OB S | SAma
Sorghe 541052 6 mmO[ P 54153 2 mmO / 36mmO
N/ Rl e R TR e B
Comin fol o108 5 MOl P 1501508 2 mmO / 36mmO
i [N om0 o TR D s 36mmO |
Trefle, luzerne  |+547 058 45mm QO étroit *541522 2 mm8 i 5 mm8
; 1541052 6 mmQ| presque | 541508 2 mmQ / 36mmO
Lin *541058 45mm(Q| fermé 541501 25 mmO0 / 45mm 0
: 54105312 mmQ| ouvert |541583 2 mmQ / 36mmQO
Lupin 541057 9 mmQ| aux%  [¥541508 315mm 0 / 12 mmQ)
SR | )] et T
Oeillette *541 058 3,5 23‘18 etroift  *54152 2 mmQ / 2 mmQ
: 5405416 mmQ| 541504 45 mm 0 / 16 mmO |
Mais *541060 14 mm O aree 14541508 315mm 0 / 12 mmQO
= 54105312 mm Q| ouvert |541501 25 mm O ; 45mm 0
Seigle 541051 56mm 0| a8mm [*541505 315mm 0 / 56mm 0
Coleir 541052 6 mmQ| étroit 541503 2 mmQ / 36mmO
Radis 541052 6 mm Q| demiouvert | 541503 2 mmQ / 36 mm QO
- : 541054 16 mm O - g
coteroue rove: | 541053 12 _mm O demiouvert |21 304 45 mm 0 / 16 mmQ
Balme el 341 057 2 (0 m—— o ey
Epinards gﬂ 8?% ]g mmg demiouvert [*541508 3,15mm 0 12 mmQ
e 541052 6 mm O| demiouvert | 341 503 3,5 ;‘g? -
Mostarde |41 058 45mmS| éroit [541503 2 wmO 4 3EmmO
s 24105 5 MOl owert |541501 25 mm® s £Smm 0
Remarque : * grille spéciale — Voir tobleay des griles
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eau de réglage pour les différentes récoltes

Nombre de e e
ontre- Courant Direction | Secoueur: Téle ! ; :
b’;c;;;r(seiu : batteur | EPOrbeur| =g dyvent | de recovvrem. Mode de battage Observations
. (env.
&, s — . en tas ou en * aucune grille de triage cylindrique lors
700 a distance fort raide andains d'usage d'un contre-batteur spécial
= = z
. i o o en tas ou en * qucune grille de triage cylindrique lors
700 a distance fort raide andains d'usage d'un contre-batteur spécial
c.-batt. spécial e . en tas ou en * aucune grille de triage cylindrique lors
700 a distance fort raide andains d'usage d'un contre-batteur spécial -
5 g . en ftas ou en g o
t T :
900 a distance fort raide andais
& distance modéré : . 5 :
1000 moyenne 2% a fort raide en andains
z évent. moissonnage-
1350 rapproché e fort normal battage
2 moissonnage- Nr . 3
1350 rapproché avec fort normal baﬂaqeg voir instructions de réglage, p. 60
. | évent. | faiblea 618013 | en andains, éventt.| voir Indications spéciales pour bat-
rapproch - . . A P
1350 pproche | " oc moyen plat-normal s.b moiss. battage tage de graminées
— position — i batt 5 , L .
moyen moissofl. bantage,en 4 glan des féves: crible 541 504
moyenne s gée avec des féves: crible
1350 a rapyproché a fort normal undg;n(sig;crl:?que au trieur pour triage des féves
1350 rapproché avec f;'gl:: plat 6158 813 en andains
1350 rapproché | évent. faibled | = | olat en tas ou en
avec moyen P andains
: faible & 618013 entosoben | .. 1
1350 rapproché = : .3
3 pp avec moyen normal-plat b andaie meﬂre les contre-battes
1350 rapproché o modéré | en fas ou en
complétem. a fort plat andains
pos. moyenne modéré moissonnage-battage
900 & écarté _— & fort normal ou en andains
1000 posd. 21%);?2“6 £ modéré plat moissonnage-battage
contre batteur H % BT o
700 special — fort normal tADISSONNEAE: Equipment spécial
a distance battage
pos. moyenne i moissonnage-
1350 & rappeodss fort normal battage
00-11 pos. moyenne o ; 618013 en tas ou en
800-1100 . Srs moyen | normal-plat g andaith
0s. moyenne 4
800-1100 p(: rapproché — modéré normal 6158 213 en tas
1000 rapproché = T°f':iﬁ‘f normal-plat en tas voir les instructions spéciales
& faible
position modéré r
1000 moyenne s * fort normal-plat en tas
12001350 | rapproché | €venf | modéré | normal-plat 618013 en andains ou
avec s.b en tds
ition 618013 en andains ou .
800-1 ROS: . moyen -
000 moyenne Yy normal-plat 5 b o Fol voir « Colza »
ition 5 : s'il n'y a pas élimination des balles
1 posi Svent. f moissonnage- Shnyap . .
350 moyenne avec L i normal bqﬂvdqeg insérer le bloc ébarbeur.
s.b. = selon besoin
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AT T A

T T o et S o R

Crivelli inferiori

Grilles standard No. de piéce Trous Pour récoltes suivantes
541 051 5,6 mmO0 Blé, Seigle « Tetra »,
orge d’hiver
541 052 6mmO Colza, millet, tréfle,
cumin, lin, oeillette,
radis moutarde, seradelle,
S épinards chou-navet
541 053 12mm O Blé, haricots nains, pois,
betteraves fourragéres,
Orge, lupins, mais, pois
fourragérs, betteraves
sucriéres
*541 054 16 mmO Avoine, mais, navets
Orge, pois, haricots, pois
avec avoine
Grilles spéciales
541061 25mmO | Colza
541 058 45mmO Tréfle, lin, oeillette, colza,
moutarde
Orge de printemps, lupin
541 057 9mmO pois fourragers, seigle,
seradelle, blé, vesce
541 060 14 mmO Mais
541 059 18 mm O Mais, gros haricots
541055 20mmO Mais, gros haricots
541 065 25 mm O Haricots
~ 541066 30 mm O Haricots %
541 056 45mm0 Seigle
|
{
l * monté de série
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Netioyage de la cartouche filtrant en tube de feutre BOSCH

1. Nettoyage provisoire (nettoyage préliminaire)

Démonter la cartouche en tube de feutre et la fermer des deux cotés a I'aide de
bouchons appropriés (on utilisera avantageusement & cet effet le dispositif BOSCH
ref. 225014, fig. 159). Brosser le tube de feutre, immergé dans du gasoil ou dans
du pétrole, d’'une brosse douce non métallique, laver et rincer encore une fois
dans du gasoil ou pétrole propre. Veiller, lors de cette opération, & ce que le liquide
de nettoyage ne pénétre a I'intérieur de la cartouche qu’a travers le feutre. Lorsqu'on
utilise le dispositif 225014, le petit tube de celui-ci ne doit pas &tre immergé; le
maintenir fermé, pour plus de sécurité, pendant I'opération de brossage. Avec cette
méthode, le degré de nettoyage atteint max. 40—50 9.

2. Nettoyage définitif

On a besoin, a cet effet, du dispositif 225014, voir fig. qui permet de nettoyer
les cartouches en tube de feutre d'une maniére trés simple et efficace (degré de
nettoyage presque 100 %, écoulement comme & I'état neuf).

Fixer le dispositif sur la cartouche en tube de feutre et prénettoyer comme décrit
a l'alinéa 1.

Immerger la cartouche dans un liquide de nettoyage propre et la laisser s'imbiber
complétement. La retirer et souffler fortement avec la bouche dans le petit tube du
dispositif. Il se forment sur I'extérieur du tube de feutre des bulles de mousse. Les
enlever par rincage. Laisser s'imbiber, souffler et laver de 44 5 fois.

Lorsqu'on dispose d’air comprimé, on ['utilisera avantageusement pour le soufflage.
L'extrémité du petit tube du dispositif s'adapte & tous les pistolets normaux & air
comprimé.

Fig. 159
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