SUPER-AUTOMATIC-S




KEntapilie el 1HdpIlite CProuvees
au cours de multiples récoltes

De nos jours, la récolte des céréales

ne pose plus tellement des

problémes de technique, mais,

plutét de rentabilité:

plus, des problémes de rentabilité:
chaque franc dépensé doit se solder par
un bénéfice & plus ou moins long ter-

me. ... Essayez la SUPER-AUTOMATIC-S,
et, rapidement vous saurez combien nous
avons tenu compte de ce souci qui est
celui de tous les agriculteurs modernes.

Les traits distinctifs de la SUPER-
AUTOMATIC-S sont la barre de coupe
latérale et le large batteur. Secoueur

et grilles sont & angle droit dans 'axe de
la machine. Le systéme breveté, com-
binant flux transversal et longitudinal, est
une des raisons du succés que cette
moissonneuse-batteuse a obtenu et con-
tinue d’obtenir en France.



La barre de coupe:
imbattable

Les organes de battage: avalent tout

La SUPER AUTOMATIC S est équipée d’une
barre de coupe travaillant bien a plat.
Précédée de releveurs souples qui dégagent
les tiges avec précaution, elle prend
doucement les céréales par-dessous.

Aprés cela seulement s’effectue la coupe.
Tablier de coupe:

Monté latéralement, le tablier de coupe

se déploie bien & plat au-dessus du sol.

Un ressort de compensation lui permet

de suivre les dénivellations du terrain. Son
relevage, se commande hydrauliquement

& partir du siege du conducteur.

Diviseurs (2)

L’équipement de série comprend un diviseur
rotatif. Il dégage les céréales versées
entremélées et contribue a amener la
récolte 3 la toile.

Releveurs d'épis

Des releveurs souples extraient les céréales
versées de la végétation sous-jacente.
Rabatteurs:

A relevage hydraulique commandé
directement depuis le siége du conducteur.
Ils assurent avec leurs dents orientables la
continuité du flux entre releveurs et toile.
Une sécurité a friction les protége contre
les surcharges. Le régime est réglable a
volonté selon la vitesse d’avancement.
Toile inférieure et convoyeur & chaines:

La toile inférieure achemine les céréales
coupées vers le convoyeur a suspension
flottante, qui les conduiit en nappe mince
aux organes de battage.

Auget épierreur:

Placé devant le contre-batteur, il intercepte
les pierres, évitant la détérioration des
organes de battage.

Batteur:

Alimenté par le travers, d'oli économie de
puissance; assurance d'un battage parfait
avec forte séparation au contre-batteur.
Régime réglable mécaniquement.
Contre-batteur:

Un réglage rapide est possible pour chacun
des cotés du contre-batteur, I'herbe et la
base humide des tiges ne traversent que

la moitié antérieure du contre-batteur.

Si I’on maintient ici un écart plus important,
on évite I'humidité; les épis étant battus
sur I'autre moitié du contre-batteur, le
arain restera sec.



Le neroyage -

Son travail impeccable
ameéne a la trémie un grain étincelant
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Surface du secoueur:

Elle est de 4,20 m?: des dimensions qu’on
ne retrouve que chez les grosses moisson-
neuses-batteuses. ... et pourtant la SUPER-
AUTOMATIC-S n'a qu'une longueur de

5,73 m... C’est dire que le secoueur s’étend,
en effet, sur toute la longueur de la machine!
Les risques de pertes en sont d'autant
réduits. :

Surface des grilles:

Leur surface totale est de 2,15 m2, Grains,
balle et menues-pailles, triés dés la table de
préparation franchiront donc une chute
d’'une hauteur importante pour atteindre la
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grille a lamelles, réglable selon les diffé-
rentes grosseurs de grains. Un ultime
nettoyage sera assuré par la grille inférieure
(trois sont livrées de série).

Ventilation:

Assurée par un puissant ventilateur.

La force du courant d'air est réglable a
volonté. Quel que soit le produit, vous avez
I'assurance d'un nettoyage impeccable.

Retour des 6tons:
Les épis non battus sont ramenés par un
circuit de retour aux organes de battage.
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Trémie:

Elle contient 1700 litres. Le grain y est
amené par vis et élévateur. Une vis de
répartition assurera un remplissage extréme-
ment régulier que vous pourrez surveiller
grace a deux regagrds. La vis de vidange
est embrayable a partir du siége du tracteur.
On peut donc transvider pendant la marche.
Un couvercle protége le contenu.

Temps de vidange: 90 secondes!



Récolter a bonne allure, tour aprés tour -

Maniement aisé et en un tournemain

Il serait long de dresser une liste des avan-
tages de la SUPER-AUTOMATIC-S. Citons
sa longueur, 5,78 m. Cette longueur réduite,
autorise beaucoup d’aisance dans les
virages et les marches arriéres. Attelée dans
I'axe du tracteur, elle laisse & ce dernier
une grande liberté d’évolution, que ce soit sur
pentes ou dans les virages sur sol détrempé.
D'autre pait, il existe un tel écart entre le
bord de coupe et I'andain, qu'au tour suivant,
les roues du tracteur ne pourront passer

sur I'andain: la paille, n'étant donc pas
tassée, séchera mieux et son ramassage

en sera d'autant facilité.

Arbre a cardans:

La transmission s’effectuant, sans aucune
vibration, par un arbre & cardans court et

a course droite: une extréme maniabilité

Mécanismes (1):

Une telle simplicité dans les mécanismes

de transmission met cette tractée a I'abri
des incidents.

Hydraulique:

C'est grace a cette technique, qu'un seul
homme suffit & présent pour diriger une
moissonneuse-batteuse. )
L'organe essentiel est le distributeur hydrau-
lique qui se fixe trés rapidement sur l'aile
du tracteur a portée immédiate de la main
du conducteur (2}.

Sans aucun effort physique, c'est avec le
levier de ce distributeur hydraulique que le
conducteur réglera les hauteurs de la coupe
et du rabatteur, selon les conditions de
récolte.

Dispositif d’arrét:

Avec ce dispositif d'arrét, vous pouvez
stopper instantanément I'alimentation. Ceci
pour éviter toute détérioration du batteur

et du contre-batteur. Le conducteur
manoeuvre ce dispositif depuis son si¢ge au
moyen d'un céble.

Releveurs d’épis

Des releveurs souples extraient les céréales
versées de la végétation sous-jacente
Passage de la position de travail & celle

de route (3)

A l'aide du distributeur hydraulique, le con-
ducteur n'a aucune peine & amener la coupe
de la position de travail & celle de route. En
quelques gestes, la SUPER AUTOMATIC S
est préte pour la route. On a ainsi vite fait
d’aller de chamn en chamn (4



EquiIpeIment Specidl sur uerdnae

Broyeur de paille porté (1) Ses avantages:

Beaucoup se cassent la téte pour savoir @
qoui faire de leur paille. @
La broyer a la sortie de la moissonneuse ®
est une solution judicieuse. Il est tout

simple ensuite de I'enfouir & la charrue ]
ou & la fraise. ®
Il'y a des années que CLAAS construit un

broyeur qui a fait abondamment ses preuves @
dans la pratique.

Montage simple

entrainement sans probléme
Passage rapide d la dépose de la
paille en andains

Grande sOreté de fonctionnement
Couteaux articulés: insensibilité aux
corps étrangers

Pas de danger de bourrage au
démarrage lorsque le secoueur est
plein de paille.

Ramasseur a dents (2):
Large de 2,05 m. On modifie & volonté son
régime pour suivre la vitesse d’avancement.

Dispositif d’ensachage (3):
A la goulotte pour mettre le grain en sacs
sur un camion.
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s "~ Avec CLAAS vous n’étes jamais seul. Ou
Le SerVICe CLAAS: que vous habitiez, il y a un agent CLAAS
- pas loin. Qui vous sera une aide précieuse

pa rtO Ut en toutes choses se rapportant @ CLAAS.

Avant, pendant, aprés la vente. Vous savez
Iimportance d'un bon Service.

CEDMA-CLAAS

Sociéte Anonyme au capital de 25000000 F.
11, rue Paul Bert — 92 — MALAKOFF

R. C. PARIS 55 B 13178

INSEE neo 733.92.046.0083
Tél.: 655.43.21. (8 lignes groupées).

GEBR. CLAAS - MASCHINENFABRIK GMBH
4834 HARSEWINKEL/REA - POSTFACH 140

CLAAS y apporte tous ses soins.

Formés a I'Usine, ses techniciens sont
partout. C'est votre sécurité. Libre de souci,
vous pouvez affronter de nombreuses
récoltes avec votre SUPER AUTOMATIC S.

100000 Ramasseuses-Presses
250000 Moissonneuses-
batteuses

"f Avec CLAAS,
% vous n'éies

iamais seul




