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CLAAS-»JUNIOR«
dec »ileine Super

Aus dem seit Jahren in aller Welt bewdhrten »Super« entstand der
Kleinmahdrescher Claas-»Junior«. Bereits im ersten Jahre seines Er-
scheinens kamen grofle Stickzahlen in Europa zum Einsatz und wur-
den ein Uberwadltigender Erfolg.

Das war nur moglich, durch die folgerichtige Weiterentwicklung der
schon im »Super« bewdhrten Konstruktionsrichtlinien.

Der Claas-»Junior« ist so robust und einfach gebaut, so kinderleicht
zu bedienen und so grof in der Leistung, daf3 es eine Freude ist, mit
ihm zu arbeiten. Viele langjdhrige Mdhdrescher-Versuche in allen
Erdteilen, unter allen nur denkbaren Erntebedingungen, haben ihn zu
einer Universalmaschine gemacht, wie sie sich jeder Landwirt winscht.

Transport mit hochgeklapptem Schneidwerk Kleine Schlepper

Der »Junior« ist ganz auf »leichtgdngigkeit« gebaut
und daher schon von jedem normalen 25-PS-Zapf-
wellenschlepper anzutreiben. Die breitbeschickte, duferst
leichtgéingige Schlagleistentrommel erzielt bereits mit
solchen 25-PS-Schleppern beachtliche Dreschleistungen.
FUr Schlepper unter 25 PS stehen preiswerte Zusatzmotoren
zur Verfigung.

Die in allen Teilen ausgereifte Konstruktion, die allen
Fruchtarten und Druschverfahren in einfachster Weise
angepaf3t werden kann, |66t nunmehr auch fir den Klein-
betrieb kaum mehr Wiinsche offen.

Der »Junior« ist ortsbeweglich und wendig. Zum Transport
wird mit wenigen Handgriffen wie beim »Super« das
Schneidwerk hochgeklappt, und die Maschine kann auf
Straflen und Wegen im 20-km-Tempo transportiert werden.

Geringste Verluste

Das Mdahwerk (57/," = 1,65 m) ist mit der vom »Super«
bekannten Lagerfruchtméheinrichtung ausgeristet. Reich-
JUN S4 /14 lich dimensionierte Dreschwerkzeuge, Schittel- und Sieb-
flachen vermeiden so gut wie jeden Verlust.

Eine doppelte, leistungsfahige Reinigung, mit Druckwind
und verstellbarem Windsieb sowie Wechseluntersieb, ergénzt durch
einen Sortfierzylinder (mit Absackung in 3 Sorten), ergibt sauberes,
marktfahig gereinigtes Getreide.

GroBe Leistungen

Der CLAAS-»Junior« verarbeitet stehendes Getreide ebenso wie jeg-
liche Art von Lagerfrucht, und sei sie noch so plattgewalzt und in allen
Richtungen durcheinanderliegend, verunkrautet oder griin durchwach-
sen, mit erstaunlich hoher Leistung. 25 Zentner Korn sind im Durch-
schnitt ohne weiteres zu erreichen, aber auch 45 und 50 Zentner in der
Stunde sind schon gedroschen worden. Auch im Standdrusch, wozu der
»Junior« sich hervorragend eignet, sind 20 Zentner leicht zu schaffen.
In engen, niedrigen Scheunen 168t er sich mit Kurzeinleger verwenden.

\ h
Beste Strohbunde

Der »Junior« wird wie alle Claas-Mé&hdrescher mit einer organisch ein-

gebauten Hochleistungs-Schwingkolben-Strohpresse ausgestattet. Das

Stroh verl@fBt einmal bzw. zweimal gebunden den 1 m breiten — bei

Suxsens kurzem Stroh auf 80 cm verstellbaren — PreBkanal. Wer auf Garn-

ersparnis Wert legt, verwendet die einmal bindende, wer beste Bunde

vorzieht, die zweimal bindende Presse. Die 100.000-fach bewdhrten

Handliche Strohbunde, 1 oder 2x gebunden Claas-Knoter sorgen in jedem Fall fir garantierte

Bindesicherheit (und vermeiden Arger mit offenen Bunden).

o iy W R

;
h

Einfacher Arbeitsverlauf beim Claas-»Junior«

Der Schlepper (1) treibt Gber die Zapfwelle (2) mit Freilauf
und Hauptantrieb (3) die Maschine an. Das rechts von der
Maschine sitzende Schneidwerk méht das Getreide u. fihrt
es zur leichtgdngigen Breitdreschtrommel (4 u. 5) mit Korb.
Das Stroh wird gewendet, auf den Schittler (7) geworfen
und von der Strohpresse (10) zu guten Bunden geformt.
Das Korn wird durch die Hauptschnecke (11) in den Wurf
(12) gebracht. Dieser wirft es unter gleichzeitig entgrannen-
der Wirkung gleichméfig auf die Siebe (14), welche die
1. Reinigung vornehmen. Das aereinigte Korn gelangt iber
die Schnecke (17)in den Kornelevator (21) zum Sortierzylin-
der (22) und wird hier sortiert in Séicke gefillt (23 bis 25).
Die Uberkehr kommt durch die Uberkehrschnecke (16) und
einen Elevator zum nochmaligen Drusch bzw. Entgrannung
(bei Wintergerste in die Trommel oder auf das Windsieb).
Die Spreu wird Gber eine Sammelwanne (18) in das Spreu-
geblase (19) gebracht und entweder in Sacken aufgefan-
gen oder auf das Feld geblasen, ganz nach Wunsch.
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Der Schwerpunkt d. Maschine
liegt hinter dem Schlepper.
Die Maschine kann — selbst,
wenn sie voll beladen ist —
auch kleine Schlepper nicht
querziehen.

O

Die querbeschickte, be-
sonders breite Schlagleisten-
trommel ist sehr leistungsféhig
u. wesentl. fir die Leichtgdn-
gigkeit des »Junior« (Patent).

®

Die Spritzkérner der Dresch-
trommel werden nicht in der
Schittelrichtung, sondern quer
dazu geschleudert, einer der
Hauptgrinde fir die Verlust-
freiheit des »Junior« (Patent).

Das Stroh wird aus der Léngs-
in die Querrichtung gewendet.
Ein grofler Schittelraum be-

®
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»Quer- und LingsfluB vereinigt" ist der schlagende - durch viele In- und Aus-
landspatente geschiitzte - Vorteil aller Claas-M&hdrescher der ,Super'-Reihe
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waltigt auch stérkste Strohmengen und
-langen.

Die leichte, aber leistungsféhige Schwing-
kolben-Strohpresse (ein- u. zweimal bin-
dend) prefit das quer einfallende Stroh
in glatte, T m bzw. 80 cm breite Bunde.

Auch wenn die Maschine ohne Stroh-
presse arbeitet, wird durch die Anordnung
von Quer- u. Langsfluf3 der Strohschwad
bei der zweiten Rundfahrt vom Schlepper
nicht Uberfahren, kann also von einer
nachfolgenden Pick-Up-Presse sauber
und ohne Verlust verarbeitet werden.

Die Laufréder des »Junior« befinden sich
in kurzem Abstand zum Mdahwerk, aber
in groflem Abstand von der Feldkante, so
daf3 an Feldecken niemals Getreide um-
gewalzt wird und die Maschine auch
ohne zusatizliche Steuervorrichtungen an
Feldecken so wendig wie ein Garbenbin-

\
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deristund auf kleinsten Schld-
gen verwendet werden kann.

Das quer angeordnete Méh-
werk ist das denkbar beste fur
die Arbeit in schwerem Lager-
getreide, und infolge seiner
fast waagrechten tiefen Lage
entstehen niemals Strohstau-
ungen beim Transport. Der
groflie Torpedo-Halmteiler
teilt das Feld in bester Weise.
Auf Wunsch ist einrotierender
Halmteiler lieferbar.

Absackstand links an der Ma-
schine als Gegengewicht zum
Schneidwerk. 3 bis 5 Sacke
kénnen auf einer verbreiter-
ten Plattform mitgefthrt und
direkt einem Ackerwagen
Ubergeben werden.

Durch die'Vereinigung von ,Quer- und LangsfluB” kommen die Vorteile des unver-
gleichlich gut arbeitenden Seitenschneidwerks mit querbeschickter Schlagleistentrommel
zu gréBten Schiittel- und Siebflichen in der Fahririchtung, bei kleinster Anméhbreite.



L)
Schwere Arbeit -
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leicht gemacht!

Die Landwictschaltlichen Vorteile
Es gibt kaum etwas Schéneres und Bequemeres, als bei strahlender
Sonne in ein goldgelb-reifes Getreidefeld hineinzufahren, in einem
Arbeitsgang zu méhen, zu dreschen, zu reinigen, das Korn in Sécke
zu fillen und das Stroh gepreBt und gebunden am Feld abzulegen.
3 Mann kénnen so ohne grofie kérperliche Mihen die ganze Ernte
bewdltigen: Schlepperfahrer, Absackmann und ein Fahrer des Korn-
gespannes. Und die Bduerin, die friher einen groflen Teil der
Arbeitslast wéhrend der Ernte zu tragen hatte, merkt heute Uber-
haupt nur noch am schénen Wetter, daf3 Erntezeit ist.
Der »Junior« erntet mehr Korn. Er spart Ernteverluste,
direkt vom Halm gelangt das Getreide in den Sack.
Mehr als 109, wachsen gerade in den letzten Tagen von
der Gelbreife bis zur Vollreife buchstdblich in die

Ahren hinein Die Praktiker rechnen mit 1-3 Ztr. pro
Morgen (vha) Mehrertrag.

Der »Junior« erntet Qualitatskorn. Gerade Saatzucht-
wirtschaften und Vermehrungsbetriebe schétzen ihn be-
sonders. Die Keimféhigkeit des Mdhdrescherkornes, aus
der Sonne und reif gedroschen, ist héher als bei jedem
anderen Ernteverfahren. Jahrelange Untersuchungen
staatlicher Prifstellen bestdtigen dies.

Eines nur ist immer wieder wichtig: Nerven behalten —
das Getreide muBB wirklich vollreif sein, bevor der
Md&hdrescher beginnen darf; doch machen die neuen
ausfallsicheren Sorten dieses »Nerven behalten« immer
leichter.

Vielseitig sind die Anwendungsméglichkeiten:
Der »Junior« ist ein Allesdrescher. Alle iberhaupt dreschbaren Feld-
frichte kann er verarbeiten, sdmtliche Getreidearten von der Gerste
bis zum Hafer, alle Feinsémereien wie Mohn, Raps, Kimmel, Spinat-
samen, Grassamen usw.

Der »Junior« ist ein Allzweckdrescher. Genau so gut wie im Mdah-
drusch kann er ebenso auch im Felddrusch (von Hocke zu Hocke
fahrend), im Schwadendrusch (mit aufgesetzter Pick-Up-Trommel) vor
allem bei Raps, Grassamen, Erbsen u. dgl. und als ganz normale
Standdreschmaschine mit 20 Ztr. Stundenleistung eingesetzt werden.
Das Programm der Zusatzeinrichtungen: (zu den Abbildungen rechts)
Der verbreiterte Absackstand wird jetzt serienméBig eingebaut und
bietet die Mdglichkeit, 3—5 Sécke auf der Maschine mitzufihren und
diese unter kurzem Anhalten gleich auf einen bereitstehenden
Wagen tberzuladen.

Zusatzmotoren sind dann nétig, wenn Schlepper von weniger als
25 PS zur Verfugung stehen. Eingebaut wird der 23 PS starke VW-
Benzin-Motor mit Kupplung, der im Verbundbetrieb mit
der Schlepperzapfwelle (D. B. P. 829926) oder als
alleinige Antriebskraft den »Junior« betreiben kann.
Wahlweise wird der Motor mit Zapfwellenstart oder
mit Handandrehkurbel geliefert.

Die Spreu, vor allem von Weizen und Hafer, wird ge-
legentlich fur Futterzwecke gewinscht. Durch einen
Zyklon kann sie in Sécke gefillt werden. Wo auf die
Spreu kein Wert gelegt wird, 168t man sie auf die
Stoppeln blasen.

Schwadendrusch ist fir Erbsen, Raps, Grassamen u.
dgl. sowie fur stark verunkrautete oder ungleichméBig
reifende Felder ein ideales Ernteverfahren und ein
wertyoller Zusatz zum Mdhdrusch. Die vorher in Schwa-
den geméhte Frucht wird nach dem Abtrocknen mit der
Pick-Up-Trommel am Schneidwerk aufgesammelt und
wdhrend der Fahrt gedroschen.

54138

Absacksfuﬁd (zu?n Mitfihren von 3—5 vollen Sécken)
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So wrteilt dee Landwict
vibee den Claas-, Junioe”

Ubew 3000 =0 Veedienst ducch den , Junice”

. habe in diesem Jahre von lhnen einen Claas-»Junior« bezogen
und iich darf lhnen sagen, daf ich mit der Leistung der Maschine sehr
zufrieden war. Friherer Aufwand an Druschlohn, einschlief3lich Perso-
nal: DM 3800,—. Heute: DM 1022— plus Zinsen, Abschreibung im
ersten Jahr. Davon wéren abzuziehen die Ersparnisse, welche ich an
sonstigem Aufstellen und Einfahren mache. Dies ist mindestens mit
DM 600,— anzusetzen. (Will Nacken, Saatzuchtwirtschaft, Selhausen
b. Diren).

16% 5teigomg und vbee 10% W,e/fweutmg

. . habe vor dem »Junior« einen 25-PS-Schlepper ohne Aufbaumotor. Der
Schlepper schafft es spielend, an einem Geldnde mit 169 Steigung habe ich auf vier
Seiten geschnitten. Die Reinigung war am Hang genau so gut wie auf der Ebene.
Der Mehrertrag ist Uberall Uber 10%, ich hatte sogar mitunter Gber 30%, das kam
dieses Jahr durch die ungleiche Reife, aber 10—15% sind es immer, wenn das Ge-
treide gentgend reif ist. (Edmund Hock, Gutzingen Ub. Wirzburg).

16 - S =l gedketvund V- Aufbaumeator schallten es spielend

. ... will'ich lhnen mitteilen, daB lhr »Super-Junior« fir mich hundertprozentig gehalten hat, was mir in zugestellten
Prospekten bekanntgegeben wurde. Mein 16-PS-Trecker und der VW-Aufbaumotor schafften die Arbeit bei guter Uber-
einstimmung spielend. Alle Erwartungen bertraf die Qualitdt der Korner bzgl. Reinigung und Trockenheit. (Anfon Ernst,

Dérenhagen, Paderborn-Land).
Uheed 300 Cee. \tiglich

. im ganzen leistete der »Junior« 220 vha. 86 Morgen schafften wir in finf Tagen ohne Zwischenfélie und ohne
Nachtarbeit. Wir druschen téglich zum Teil Gber 300 Zentner. Der Weizen war tadellos trocken und wurde ohne Bean-
standung abgenommen. (K. H. Oberldnder, Uehrde bei Osterode/Harz).

Mitdeeschigeteeide als Saatgut aneckannt

. ... schwerstes Lagergetreide — Sommergerste und Hafer — bewdltigte der »Super-Junior« einwandfrei mit einem
Bruchteil der Verluste, die sonst bei dem Ublichen Mé&hbindeverfahren nicht zu umgehen waren. Auf die Gesamtgetreide-
fléche umgerechnet, wurden je mrg. mindestens 1—1,5 Zir. mehr geerntet. Uber 50%, der Getreideflache war mit Elitesaat-
gut zur Saatgutvermehrung bestellt. Bis auf Sommergetreide, das z. Zt. noch lagert, wurde das gewonnene Saatgut
restlos anerkannt und auch verkauft. (Hofgut Winnerod, O. Graf zu Minster, Winnerod ih. GieBien Hess).

ute Celabeuwngen (n hinglgem Geldande
i g 44

. habe auf hdngigem Geldnde, sowie in schwerem Lagergetreide mit dem Claas-»Juniors gemdht und mit ihm nur
gute Erfahrungen gemacht, so dafl ich den Kauf eines Claas-»Junior« jedem Interessenten besiens empfehlen kann und
auch werde. (Peter Hilger, Neufahrn 3/Bayern).

2000 &te. gedcadd/’% en

Die Maschine hat alles ohne jede Stérung, ob stehendes oder lagerndes oder mit UT‘(’C\,I durchsetztes Getreide,
tadellos bewadltigt. Hochstleistung ohne etwas dazu zu tun 40 Zeniner pro Stunde. Ich haobe in diesem Sommer auf die
wenigen Wochen Erntezeit neben meiner sonstigen tdglichen Arbeit ca. 2000 Ztr. Geireide mit dem »Junior« mdhge-
droschen. (Méhdreschergemeinschaft Langenau, Kreis Ulm).

it Kadendienst sehe zufeieden!

. 14 to Weizen sind in 20 Stunden mdéhgedroschen mit einem Stundendurchschnitt von 33 Zir. Weizen. Ich mochte
Ihnen mitteilen, daf3 ich mit Ihrem Kundendienst sehr zufrieden gewesen bin. (Siegfried Kaliebe, Gruberhagen ib. Lehnsahn).

Bei all diesen Vorteilen ist der »Junior« die einfachste Maschine seiner Art
mit ganz wenigen Antriecben und infolgedessen geringster Reparatur-
Anfdlligkeit. Er ist fast unbegrenzt leistungsfdahig in seinen Sieben und
Elevatoren, wenig zu beeindrucken durch Feuchtigkeit und Griinzeug, kinder-
leicht einzustellen.

Alles in allem — wie uns immer wieder Landwirte begeistert versichern —

etne Peacht-Waschine!
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Uberladen der vollen Sécke gleich auf einen Wagen — beim Junior méglich durch die verléngerte Absackplattform

TECHNISCHE ANGABEN:

Schnittbreite 5/, FuB = 1,65 m
(zwischen den Halmteilern)

Schlagleistentrommel
(6 Schlagleisten) 1250 mm breit, 450 mm &

Dreschmaschinenbreite . . : ; 1,4 m
Schwingschittler-Lénge 2960 mm

Reinigung: 1. Druckwind (2 Siebe): Gréfie 1070x740 mm
2. Siebsortierer

GroBte zu verarbeitende Halmldnge . 22 m
Stoppelhdhe 7—40 cm verstellbar

Schwingkolbenstrohpresse:
automatisch 1 oder 2 mal bindend

Kanalbreite 1 m (0,80 m) — Bundgewicht: 8—15 kg

Héchste Leistung 2000 kg Korn stdl.

Durchschnittsleistung 1250 kg Korn stdl.

Standdrusch 1000 kg Korn stdl.

Kraftbedarf: Schlepper von 25 PS an mit Zapfwelle oder
15-22 PS-Schlepper mit billigem Zusatz-
motor, Bei Standdrusch 15 PS bzw. 12 KW.

Gesamtgewicht der Maschine ca. 1950 kg

MaBe in Arbeitsstellung:

Arbeitsldnge (einschlieBlich Strohrutsche) . 7,70 m
Arbeitsbreite L ] . : . 530 m
Transporthéhe : . i . . . 28 m
Transportldnge . - ¢ J . . 615 m
Transportbreite ; ; : . 3 . 290 m

Reifen 10.00—15 AM

Technische Angaben, Mafle un

mehr ernten
besser ernten
billiger ernten

d Gewichte sind unverbindlich

mit einem
CLAAS-JUNIOR
ernten

ey
.
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