«MATADOR" — der starkste CLAAS

Er ist das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrungen im Mdhdrescherbau, Erfahrungen
der dltesten und grofiten Mdhdrescherfabrik Europas. Durch seine bis ins Detail
auf duBerste Funktionstiichtigkeit hin durchdachte Konstruktion birgt er alle Vor-
aussetzungen zur Sicherung hochster Ernteertrdge in sich. Mit einer Schnittbreite
von 10 FuB, 4 gm Schittlerfldche, neuartiger Zweistufen-Druckwind-Reinigung,
mit ungewohnlich groBBer Bereifung, 87 PS-6-Zylinder-Diesel-Motor und dem Ge-
samtgewicht von rund 5 Tonnen prdsentiert sich der ,MATADOR" als Spitzen-
modell internationaler Landtechnik — geschaffen fir die hohen Anspriiche des
qualifizierten Lohndreschers und des anspruchsvollen Gro3betriebes.

CLAAS — QUALITAT AUS PRINZIP

21 0 0 0 0 0 0

\ \
o

i




TECHNISCHE DATEN

Schneidwerk: Schnittbreite 10 FuB (3,00 m), automatische Anpassung an
Bodenunebenheiten, hydraulische Schnitthéhenverstellung von
6 bis 90 cm, serienmdBig 20 Ahrenheber

Halmteiler: dreiteilig, verstellbar, beweglich angebracht (Anpassung an
Bodenunebenheiten), wahlweise in kurzer oder langer Aus-
fuhrung, serienmdafig 2 Stiick

Haspel: gesteuerte Pick Up-Haspel mit Federzinken, hydraulisch ver-
stellbar, stufenlose Drehzahlregulierung

Dreschtiommel: 450 mm Durchmesser, 1250 mm breit, é Schlagleisten,
Trommeldrehzahl hydraulisch stufenlos zu regulieren von 650
bis 1400 Umdrehungen pro Minute, Drehzahl am Tourenzdhler
ablesbar

Entgrannung: neuartige, auch bei Feuchtigkeit sicher arbeitende Ent-
grannungseinrichtung, die bei Einschaltung den Korb um
3 Leisten verldngert (Patent angem.)

Dreschkorb: 10 Korbleisten (13 bei eingeschaltetem Entgranner),
Steinfangeinrichtung, Momentverstellung

Schon im AuBeren zeigt sich das Besondere am ,MATADOR":

Schiittler: vierteiliger Hordenschittler, auf 2 Kurbelwellen gelagert, australgrine Speziallackierung, bemerkenswerte Schnitt-
Sciiittlerflachs 4 am breite, 21,55 hl fassender Korntank, iberdimensionierte Be-
Reinigung: Hochleistungssiebkasten mit Zweistufen-Druckwindreinigung, reifung, kraftvoller 6-Zy|inder-Diese|.Motor von 87 PS, unge-
Gesamtsiebfldche: 3,15 gm wohnlich groBer Schittlerraum, Gesamtgewicht rund 5 Tonnen.

Korntank: Inhalt 2155 |, Verteilerschnecke zur vollstdndigen Fillung,
2 Sichtfenster zur FUllungskontrolle

Sicherheitskupplungen: Federbelastete Doppelscheiben-Sicherheitskupp-
lung gegen Uberlastungen an Haspel, Einzugswalze, Messer- el i
antrieb, Schrégférderer, Kornschnecke und Uberkehrschnecke,
zahlreiche andere Sicherheitsvorrichtungen, wie Scherstifte,
-schrauben u. a.

Motor: 6-Zylinder-Diesel, 87 PS, wassergekijhlt

Getriebe: 3-Gang-Getriebe mit Einscheiben-Trockenkupplung,
Geschwindigkeitsbereich: 1,6—17 km/h,
Rickwdrtsgang: 3—6 km/h
Geschwindigkeit Uber den gesamten Bereich mit hydraulisch
gesteuertem Regeltrieb stufenlos verstellbar

Bremsen: Mechanische Handbremse, mechanische Fuflbremse
(auch als Einzelradbremse wirkend)

Bereifung: vorn 15—30 AS, hinten 10—18 AM, Spurweite: vorn 2500 mm,
hinten 1280 mm, Radstand 3200 mm, hydraulische Lenkhilfe

Beleuchtung: serienmé&flig ausgeriistet mit Scheinwerfern, Begrenzungs-
leuchten, Blinkleuchten, Riickspiegeln, Riickstrahlern und Ruck-
leuchten

Mafle: in Arbeitsstellung:
T S
Ldnge 9,39 m 10,71 m (bei langem Halm-
teiler)

e e o def Zentral Uber dem Schneidwerk sitzt der Fahrer. Von hier aus

Héhe 3,53 m- 3,95 m halt er alle Funktionen der Maschine unter Kontrolle. Alle
Bedienungshebel fir Mdh- und Dreschwerk, fir Motor und

Breite ca. 4,20 m ca. 4,20

3

beim Transport

Lange 8,16 m 8,48 m Fahrwerk sind Ubersichtlich in Griffndhe angeordnet. Mit
Breite 335 m 335 m leichter Hand beherrscht der Fahrer den ,,MATADOR".
Hoéhe 353 m 3,95 m

Gewicht: 5000 kg 5500 kg

T = MATADOR bei 10 Fu3 (3,00 m) Schnittbreite, Korntank, ohne Strohpresse
S = MATADOR bei 10 Fu (3,00 m) Schnittbreite, Absackstand, Strohpresse

Technische Angaben, Mafle und Gewichte sind unverbindlich — Konstruk- °
tionsanderungen vorbehalten

Lieferbare Sonderausriistungen nach Wunsch:

Strohpresse, Absackstand, Strohhdcksler, Federzinken-Pick
Up-Trommel, 8!z FuB Schneidwerk bei Triebradbereifung
13 x 30 und verschiedene Sonderdruscheinrichtungen.

; Vor allem der landwirtschaftliche GroBbetrieb ist darauf
angewiesen, die Produktivitdt jeder Arbeitskraft soweit wie
moglich zu steigern. Abtanken wdhrend der Arbeit in neben-
herfahrende Wagen — das spart viel Zeit. Erst durch
reibungslose Mdhdruscharbeit wird das extrem hohe Lei-
stungsvermégen des ,MATADOR" voll ausgenutzt.
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