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DESCRIPTION

MOTEUR : monobloc.

VILEBREQUIN : en acier forgé.

PALIERS : régulés par centrifugation.

CHEMISE : amovible, 2 jupes élastiques, emmanchée 2 force.

PISTONS : afond rapporté, segments spéciaux dits ‘‘pare-feux”
type KL.

BIELLES : en acier a haute résistance.

GRAISSAGE : par pression, par pompe, pour les coussinets
de ligne d’arbre et de bielles.

AIR DE BALAYAGE : par une pompe, l'air est accumulé
dans un réservoir indépendant du carter.

DEMARRAGE : i la manivelle, 3 froid, sans réchauffage
préalable.

En utilisation normale, une camionnette équipée avec
notre moteur 602 peut atteindre les vitesses de :

40 kms a I'heure pour un poids total de 3000 kgs
50 kms - — — — 1800 kgs

le moteur tournant a son régime maximum. La consom-
mation de gas oil est de 5 a 6 litres aux 100 kms dans les
conditions d’utilisation indiquées et sur route a profil
moyen.

CARACTERISTIQUES
Nombre de cylindres. . ... I
PIESEEE. o on 5 50 59 58 i 0 70 mm
Course totale ... ......... 180 mm
Cylindrée ................. 0,69 It
Régime . ... ... ... ... . 1500 t/m
Puissance ....... .. .. e 15 CV
POIE 5 oo it s s 230 kgs

Moteur livré normalement avec :

— Volant standard,

— Pompe de circulation d’eau,
— Filtre 3 combustible,

— Filtre d’air standard,

— Tubulure d’échappement,

— Manivelle de mise en marche,
— Piéces de rechange usuelles,
— Outillage de service.

Suppléments facultatifs :

— Filtre d’air a grande efficacité,
— Filtre d'air a super efficacité,
— Ventilateur.



